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ESTUDIO DE COSTOS DE COMPONENTES DEL
VALOR AGREGADO DE DISTRIBUCION

INFORME FINAL
1. RESUMEN Y RESULTADOS

1.1. INTRODUCCION

La Comision Nacional de Energia encarg6 al consorcio SYNEX Ingenieros Consultores Ltda..-
Mercados Energéticos S.A.-Jadresic y Consultores Asociados, en adelante el Consultor, la
realizacion del Estudio de Costos del Valor Agregado de Distribucion, Cuadrienio 2004-2008, en
adelante el estudio.

Este documento contiene el Informe Final correspondiente a la determinacién del VAD del Area
1, que tiene como empresa de referencia a Chilectra S.A.; sin embargo, debido a que la CNE le
ha encargado al Consultor el andlisis del VAD de las seis areas tipicas de distribucidn, en este
informe, cuando es pertinente, se hace alusion a otras de esas areas.

El contenido del Informe se ajusta al indice incorporado en las bases técnicas para este informe.
En el presente Capitulo se presenta una sintesis del trabajo y los valores agregados obtenidos; en
el 2 se entrega una sintesis del dimensionamiento de la empresa modelo, en el capitulo 3 los
costos de la empresa modelo, en el capitulo 4 la determinaciéon del valor agregado de
distribucion, en el capitulo 5 la indexaciéon de los VAD y finalmente en el capitulo 6 las
conclusiones y comentarios. El informe se completa con diversos anexos que entregan
informacién de detalle de los procesos efectuados en la determinacién del VAD; estos anexos
estdn adecuadamente referenciados en el contenido del informe.

El Consultor ha realizado todas las etapas de modelamiento y cdlculo previstas en las Bases,
obteniendo los resultados de VAD en todas sus componentes. En el andlisis de las diferentes
areas tipicas se ha empleado criterios homogéneos y eficientes en los procesos de disefio y
costeo de las redes y en disefo y valorizacién de la gestion técnica y comercial. Durante el
proceso de modelamiento y célculo se ha administrado y validado la voluminosa informacion que
interviene en dicho proceso. El Anexo 1-Al lista la informacidn recibida y utilizada en el estudio.
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1.2. SINTESIS DEL TRABAJO

1.2.1. CONSIDERACIONES CONCEPTUALES DE ESTA NUEVA REVISION TARIFARIA

En la determinacién del VAD 2000 la CNE adopt6 el criterio de utilizar empresas modelos
eficientes disenadas desde cero. En la oportunidad, la CNE sefial6 que “el proceso de disefio
eficiente de las inversiones e infraestructura operativas, considerd solamente como datos:

e (Caracteristicas fisicas de la zona
e [ademanda
e Restricciones de cardcter administrativo o normativo

En esa oportunidad la CNE agregé que este enfoque se diferenciaba del anterior —en el cual se
consideraba una empresa real predeterminada- y se dedicaba al tratamiento de una empresa nueva
“lo que conlleva el criterio de consideracion de la ultima tecnologia”.

Estas definiciones marcan un contexto importante a la actividad del Consultor que efectia en el
nuevo escenario de Empresa Modelo de Referencia para la revision del VAD 2004: Las
restricciones impuestas por la realidad deben ser las minimas. Y podria decirse que con la
utilizacién de un modelo como el denominado PECO, que fue utilizado por el Consultor en la
determinacion de la red de referencia, se consideran acabadamente los tres elementos definidos
como datos en la actual concepcion del disefio de la empresa eficiente adoptada por la CNE. En
efecto, la caracteristica fisica de la zona, la demanda georreferenciada y las restricciones técnicas
quedan naturalmente incorporadas.

Otra de las definiciones relevantes de la revision 2000, fue la decisidn de estudiar zonas de
distribucion cubiertas en la actualidad por empresas completas con el “objeto de recoger en el
disefio el efecto de todas las economias de escala”. En ese sentido, el Modelo de Red de
Referencia de PECO captura adecuadamente la eficiencia y, ademads, internaliza la calidad.

1.2.2. DESARROLLO DE LA EMPRESA MODELO

a) Diseiio de la red

El desarrollo de la empresa modelo para la determinacion de los costos de inversion y pérdidas en
las redes de distribucidn se basé en la metodologia que se explica mds adelante en el presente
informe.

El Consultor disefié una red Optima que parte desde cero considerando como fijas las
subestaciones primarias de entrada a la red de distribucién de la empresa de referencia y la
demanda referenciada al punto fisico desde donde se conecta el cliente. La red se construye
teniendo como objetivo respetar las restricciones de caricter fisico asi como las normas,
especialmente las que se refieren a calidad de servicio.
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El disefio de los sistemas se realiza en base a la realidad de la demanda que la empresa debe
atender en su zona de concesion, a los costos unitarios de las unidades constructivas con que la
empresa puede contar para construir sus redes, y a los criterios econémicos (vida ttil y costo de
capital y tasas de crecimiento de la demanda) definidos segtin las bases del estudio.

La modelacién de las redes se llevd a cabo con la herramienta de planificacion de redes de
distribuciéon de energia eléctrica denominada Modelo PECO (Planificaciéon Eléctrica de
Cobertura Optima), cuya caracteristica fundamental es que optimiza las redes de AT y BT,
partiendo de la informacion de coordenadas GPS de los clientes y de las subestaciones de entrada
a distribucion, y determina:

- el disefio y trazado de las redes de AT, y
- la localizacién de las subestaciones de distribucion (AT/BT),
- el disefo y trazado de las redes de BT.

Para disefar las redes eléctricas de las distribuidoras bajo andlisis se dividi6é geograficamente la
zona de concesion en Unidades de Andlisis (UA), tales que se puede tener a priori la seguridad
que entre ellas los sistemas de distribucién son separados e independientes. En el caso del Area 1
no fue necesario dividir su zona de servicio, y en consecuencia la UA de esta drea estd
conformada por la totalidad de la zona de concesién de Chilectra.

En el proceso de disefio de la red 6ptima en cada una de las unidades de andlisis se siguieron las
siguientes etapas:

1) Se validé la informacién de demandas aportada por la distribuidora de referencia,
considerando estas demandas asociadas a cada uno de los postes desde donde estas son
servidas por la distribuidora. Con la demanda validada, se determiné la distribucion de
cargas de BT coincidentes con la demanda mdaxima a nivel de transformador de
distribucidn, es decir, considerando factores de diversidad entre la demanda de los
clientes y la demanda del transformador. Se considerd, ademds, la demanda de los clientes
alimentados en AT de distribucion, de acuerdo con la ubicacidon de los transformadores
particulares (TP).

2) De acuerdo con lo que establecen las Bases, se proyecté la demanda para un periodo de
15 afios, a los efectos de considerar en el disefio de las instalaciones una capacidad inicial
con la holgura compatible con un programa de expansién que abastezca la demanda en
dicho periodo. Para proyectar la demanda de BT se consider6 el crecimiento del consumo
por cliente. Este crecimiento corresponde al de los consumos existentes en BT en el afio
base y no considera crecimiento horizontal ni crecimiento vertical asociado a nuevos
clientes. Este enfoque es el conceptualmente correcto, habida consideracién de que la
atencién en BT de nuevos consumos en la zona cubierta por las redes que satisfacen a los
clientes en el afio base, se efectia incorporando nueva capacidad de transformacién
cuando ello es requerido, sin necesidad de que dicha capacidad esté instalada en el afio
base. Asimismo, las instalaciones de BT necesarias de desarrollar para atender el
crecimiento horizontal se deberan desarrollar cuando ese crecimiento se produzca, no
siendo necesario que ellas se realicen en el afio base. Sin embargo, para el
dimensionamiento de las redes de AT se requiere considerar el crecimiento de la demanda
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tanto vertical como horizontal de la distribuidora de referencia, por cuanto dicha red debe
tener la holgura Optima para poder conectar nuevos transformadores para el crecimiento
vertical, asi como para poder derivar desde ella extensiones de lineas de AT de
distribucion necesarias para el crecimiento horizontal.

3) Se prepar6 un conjunto de costos de unidades constructivas considerando los médulos de
instalaciones de distribucién que utilizan tecnologias econémicamente eficientes, y se
definié los costos de suministro, costos de falla y otros pardmetros necesarios.

4) Se corrié el modelo de optimizacién de redes PECO y se determinaron los costos de
inversion asociados a las instalaciones requeridas en el afio base. El disefio 6ptimo de la
red considera como parte de los costos el valor de la energia no suministrada por fallas en
la red de distribucion, de modo que el disefio que resulta es 6ptimo en cuanto a calidad de
servicio, para lo cual el modelo PECO hace uso de recursos de inversion, en elementos de
seccionamiento y maniobra, y de operacion y mantenimiento. Asimismo se determinaron
las pérdidas técnicas de distribucion.

b) Desarrollo de la empresa modelo para la explotacion técnica y comercial

El desarrollo de la empresa modelo para la determinacién de los costos de explotacion técnica y
comercial se basé en la metodologia que se explica mas adelante en el presente informe.

La determinacion de los gastos de explotacion se realiza desde la 6ptica de andlisis de procesos,
considerando la tipificacién de instalaciones en las distintas unidades constructivas y su
composicion dentro y fuera de nucleo. Identificados los procesos y actividades se dimensionan
los recursos necesarios para el desarrollo de los mismos y se realiza su valorizacién. Definiendo
estos aspectos se determina la remuneracidn anual requerida por las empresas para una prestacion
eficiente de la actividad de distribucién y comercializacion de energia por redes en el contexto de
la propia realidad del pais.

Para la determinacién de los gastos de explotacion se concibe un modelo que se articula en la
unidad minima de trabajo a realizar conocida como “tarea”, que es la célula o unidad funcional
basica que realiza una empresa Distribuidora para operar, mantener y atender a sus redes y
clientes, cumpliendo en un todo con la calidad que le requieren las normas respectivas.

De esta manera se desarrollan todas las tareas para las actividades relacionadas con los 4 procesos
principales (Operacion y Mantenimiento, Comercializacién, Ingenieria y Desarrollo y
Regulacién) y los 8 procesos de apoyo definidos (Administraciéon y Finanzas, Asesoria Legal,
Auditoria Interna, Relaciones Publicas y Gestion Social, Control de Gestion, Calidad de Servicio,
Control de Pérdidas y Gestion Ambiental), a los que se les agrega un proceso de apoyo que es
Direccién, Estrategia y Control, por ser este muy especifico.

Para cada tarea o actividad se define la dotacién de recursos y productividades anuales eficientes,
que se valorizan a precios de mercado utilizando la informacién recogida respecto a salarios y
costos de bienes muebles, inmuebles y servicios, resultando asi la remuneracién a ser reconocida

como gasto eficiente. Ademads se obtienen los bienes muebles e inmuebles a ser incorporados en
el VNR.
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En el esquema siguiente se presenta el flujograma que refleja la determinacién de los costos de
explotacion:

FLUJOGRAMA DETERMINACION DE LOS GASTOS DE EXPLOTACION

Informacion necesaria Actividades Producto

* Operasién y Mantenimiento
DEFINICTON DE FUNCIONES = |* Comercial

* Administracién

* Salarios Batudio ds Meccado H —> | T e —— | == |* Matriz de Remuneraciones
Costo tercerizacidn
* Matriz Remuneracicnes PROCESOS Y ACTIVIDADES DE OYM
* Costos de Transporte y
Salarios == |* Costos de OYM - BT == |* Costos del Proceso Técnico  |[* GYM
* Costos unitarios > OyM: Proceso Principal 1
(arriendos, insumos, etc) > Actividades
* Cantidad de Instalaciones BT * Costos de OYM - AT
* Cantidad de Instalaciones AT --» OyM: Proceso Principal 1
* Estandares de Ejecucién -->Actividades
* Gerencia de Ingenietia y Desarrollo: Proceso Principal 3
* Calidad de Servicio: Proceso de Apoye 6
* Control de Pérdidas: Proceso de Apoyo 7
*1® de Clientes FROCESO Y ACTIVIDAD COMERCIAL * Costos Totales del * Comerciales
* Matriz Remuneraciones = |Ciclo Comercial
* Costos de Locomocidn * Lectura de Medidores * Costos Totales de
* Costos unitarios — * Emisién v Envio de Facturas Oficinas Comerciales
(arriendos, insumos, etc) * Cobranza
* Estandares de Ejecucién * Oficinas Comerciales
* Distribucién de Oficinas Comerciales * Gerencia Comercial: Proceso Principal 2

*N° de Clientes por Oficina

Ll

* Matriz Remuneracicnes DISERO ¥ COSTOS DE * Costos Totales de las * 0TI
* Dispersién Geografica Empresa = UNIDADES INTERMEDIAS =" |Unidades Intermedias * Comerciales
* Costos unitarios (Regionales) * Aministrativos
(atriendos, insumes, etc)
DISENO ¥ COSTOS DE
ESTRUCTURA CENTRAL
* Matriz Remuneraciones * Direccién, Estrategia y Control: Procese de Apoyo 9 * Costos Totales de la *OYM
* Costos de los Sisternas = Direccidn > |Estructura Central * Comerciales
Cotporativos Gerencia General * Aministrativos
* Costos de Bienes Inmuebles Asesoramiento Legal - Proceso de Apoye 2
* Costos unitarios Regulacién - Proceso Principal 4
(arriendos, insumos, etc) Anditoria Interna - Proceso de Apoyo 3

Relaciones Institucionales - Procese de Apoyo 4
Control de Gestién - Proceso de Apoyo 5
Gestisn Ambiental: Proceso de Apoyo 3

* f,dministracién y Finanzas: Proceso de Apoyo 1
Gerencia
Contabilidad v Finanzas
Recursos Humanos
Sistemas Informaticos
Clompras v Licitaciones

Lagistica
* Clostos Tndirestos de 0TI = DISTRIBUCTON DE LOS COSTOS =" [* Clostos Totales = O
* Clostos Tndirertos de Comerrializacion INDIRECTOS A LAS TAREAS * Comerciales
* Costos Indirertos de A dministracién = Arninistrativos
* Costos Totales expresados

| RESULTADOS FINALES | —>

segin Anexo 2 de las Bases Técnicas

Los resultados finales por lo sefialado aqui, con seguridad concluirdn en valores de instalaciones
fisicas altamente eficientizados, operados de manera eficiente y a precios de mercados en
competencia, lo que expresard un escenario que probablemente diferird de la realidad de las
empresas de referencia.
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1.3. VALORES AGREGADOS
Los principales resultados del estudio son los siguientes:

Costo fijo por concepto de gastos de administracion, facturacion y
atencion de usuarios ($ / cliente / afo)

CFE Costo fijo medidor simple de energia 6,816
CFD Costo fijo medidor de energia y demanda maxima 10,018
CFH Costo fijo medidor de energia y demanda horaria 10,640

Factores de expansion de pérdidas medias de distribucion
potencia y energ_jl'a (p.u.)

AT BT
Potencia Potencia Energia Potencia Potencia Energia
HPG HPD HPG HPD
1.0070 1.0077 1.0044 1.0419 1.0428 1.0376

Costos estandares de inversion, mantencion y operacion asociados a distribucion
($/ kKW / afho)

VADAT Valor agregado por costos de distribucién AT 12,588
VADBT Valor agregado por costos de distribucién BT 27,386
VADSD Valor agregado por costos de distribucién equivante al SD 29,952
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2. DIMENSIONAMIENTO DE LA EMPRESA MODELO

2.1. DESCRIPCION DE LA ZONA ATENDIDA POR LA EMPRESA DE REFERENCIA

Chilectra S.A. distribuye electricidad en su zona de concesion, la que se ubica mayoritariamente
en la Region Metropolitana, abarcando 40 comunas de esta Region. El sistema de distribucion de
Chilectra es alimentado por un conjunto de subestaciones primarias de la propia distribuidora, las
que a su vez se alimentan mediante un sistema de subtransmisién en 110 kV y 220 kV que se
conecta al Sistema Interconectado Central —SIC. Una sintesis de las principales variables que
caracterizan la empresa de referencia, al 31 de Diciembre de 2003, es la siguiente:

Longitud de redes MT: 4469 km.

Longitud de redes BT: 9118 km.

Potencia instalada en subestaciones de distribucién: 2389.8 MVA
Demanda méxima de distribucion: 1611 MW

Energia total transitada en redes de distribucién: 8880 GWH
Numero de clientes: 1,306,895 promedio anual.

Mayores antecedentes de la empresa de referencia y de la zona atendida, se encuentran en el
Anexo 2.1-Al.

2.2. CLIENTES Y VENTAS

De acuerdo con las Bases Técnicas, la empresa modelo debe ser dimensionada considerando las
demandas reales de distribucion del afio 2003 y la proyeccién del crecimiento de la misma para
los siguientes 15 afios. Para establecer los valores iniciales y proyectados se us6 las fuentes de
informacién que se indican a continuacion:

- ventas de cargos fijo, energias y potencias por categoria tarifaria, proporcionada por la
empresa segtn el Anexo 1 de las Bases

- potencia entregada por el sistema eléctrico al sistema de subtransmision de Chilectra,
netas de las potencias entregadas para terceros comercializadores, proporcionada por el
CDEC-SIC

- potencias retiradas del sistema eléctrico antes de la etapa de distribucion, proporcionada
por la empresa. La informaciéon entregada por Chilectra comprendié el periodo Mayo
2003 — Abril 2004, 1o que no fue impedimento para hacer los célculos por cuanto dicho
periodo comprende las demandas maximas.
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2.2.1. DEMANDA DE DIMENSIONAMIENTO DE LAS REDES

Con informacion proporcionada por el CDEC-SIC se determind, para cada hora del afio base, la
potencia ingresada a distribucién, restando a la demanda horaria controlada por el CDEC, neta de
entregas a terceros comercializadores, las pérdidas de subtransmision iguales a 1,8% (estimacion
dada por Chilectra y considerada aceptable por el Consultor); a este valor se rest6 las demandas
extraidas por Chilectra para clientes propios, que no utilizan instalaciones de distribucidn,
informadas por la empresa. Obtenidos los valores de potencia media horaria ingresada a las
instalaciones de distribucidon se buscd el valor maximo de ellos; este valor se incrementd en un
1% para llevarlo de demanda méaxima media horaria a demanda maxima integrada en 15 minutos
(factor obtenido segin una modelacién ad-hoc). A esta potencia se le denomina Demanda
Miéxima de Distribucién, DMD, que result6 igual a 1611 (MW)

Por otra parte, con la informaciéon de ventas facturadas de potencia de la distribuidora en la
unidad de anélisis (que incluyen las ventas de potencia correspondientes a la tarifa BT1, dadas las
energias y los factores NHU), y con un set de factores de coincidencia tedricos y considerando
pérdidas estimadas, se estableci6 la composicion de DMD en términos de ventas a clientes AT y
BT. Con esta informaciéon se determind las demandas de clientes BT coincidentes a nivel de
subestaciones de distribucidn, para ser consideradas en el dimensionamiento de la red de BT,
mediante la aplicaciéon de un factor de diversidad (que resultd ser 1.20), tal como establecen las
Bases. La demanda de disefio para la red de AT se obtuvo de aplicar a DMD, un factor de
diversidad entre alimentadores.

DMD AT = 1956 (MW)
DMD BT = 1552 (MW)

En relaciéon a los factores de coincidencia tedricos, y ante la ausencia de informacién de
caracterizacion de carga para la distribuidora de referencia, asi como también para otras
distribuidoras de Chile, lo que se hizo fue tomar los factores de coincidencia de las tarifas
vigentes, y amplificarlos por un tunico factor de manera de ajustar la demanda coincidente
retirada mds sus correspondientes pérdidas, con la Demanda Méaxima de Distribucién, DMD. En
particular, en esta operacion no se amplificé el factor de coincidencia de la potencia equivalente
de la energia BT1, que por su naturaleza se asumi6 como plenamente presente en punta.

Se analiz6 también la alternativa de aplicar informacion de caracterizacion de la carga que el
Consultor posee de distribuidoras de otros paises; no obstante el Consultor desechd esta
alternativa por cuanto el procedimiento de extrapolar esta informacion a la realidad de las
distribuidoras de referencia podia resultar mas discutible que utilizar los factores de coincidencia
que se ha venido utilizando y ajustando en los sucesivos procesos tarifarios en Chile.
Adicionalmente, el procedimiento seguido tiende a mantener las relaciones entre los valores de
VAD de los distintos cargos tarifarios.

La estimacion de pérdidas considerada para estos calculos, se basé en los factores de expansion
de pérdidas de las tarifas vigentes. Cabe sefialar que para este fin no es pertinente usar las
pérdidas de la empresa modelo, sino que corresponderia usar las pérdidas reales de las empresas.
Ante la imposibilidad de usar dicha informacién de pérdidas en forma coherente es que se uso las
pérdidas de las tarifas vigentes.
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Un procedimiento similar al descrito anteriormente se utilizd para calcular los balances de
energia, potencia y potencia en horas de punta, considerando pérdidas eficientes, hurtos
permitidos e incobrabilidad.

2.2.2. PROYECCION DE LA DEMANDA

De acuerdo con las Bases Técnicas, la proyeccién de la demanda se debié hacer en base a la
estadistica de energias vendidas a nivel de distribucioén en el periodo 1994-2003. Para ello se
proceso la informacién proporcionada por la empresa para este estudio (informacién definida en
el Anexo 1 de las Bases). La proyeccion se hizo separadamente para BT y AT. En el caso de
Chilectra las tasas resultantes de procesar dicha estadistica fueron muy superiores a lo que se sabe
ha crecido la demanda en el periodo. El andlisis de la informacion llevé a la conclusion que los
sucesivos cambios ocurridos tanto en la forma de efectuar los suministros a otras distribuidoras
(Rio Maipo, Colina y Til Til) como en la forma que dichos suministros son registrados, hacen
que ellos no hayan quedado debidamente registrados en la estadistica. Esto hizo necesario ajustar
la proyeccién proveniente de la estadistica.

A los efectos de considerar separadamente las dos tasas de crecimiento de la demanda (para BT y
para AT), y dado que el modelo PECO efectia los cédlculos con una tnica tasa para los dos
niveles de tension, se corrid el modelo dos veces: una con cada tasa de crecimiento. De esta
forma, los resultados obtenidos de la corrida con la tasa de crecimiento de BT son aplicables al
disefio de las redes BT y sus correspondientes transformadores, en tanto que la corrida con la tasa
de AT genera los resultados aplicables al disefio de la red AT. A través de este procedimiento se
busca representar de mejor forma el hecho que, en la realidad, las redes de BT son disefiadas y
construidas para enfrentar el crecimiento vegetativo de la carga inicial de BT (esto es, el conjunto
de casas o servicios BT que inicialmente son atendidos por la red), mientras que las redes AT son
disefiadas y construidas para enfrentar tanto el crecimiento vegetativo de las redes BT iniciales
como el crecimiento adicional que representa la aparicién de nuevas cargas (puntuales o no) de
importancia. De esta forma, si por ejemplo surge en la red una carga de importancia (tal como un
edificio o un supermercado), la red AT debe ser capaz de tomar dicha carga (independientemente
de que si dicha carga es AT o BT), mientras que las redes BT iniciales no la verdn; de ser
necesario se instalardn nuevos transformadores, se redistribuird la carga o bien se reforzara las
redes BT existentes, pero ello no debe quedar consignado en el disefio original.

DEMANDAS 2003 Y TASAS DE CRECIMIENTO AREA TiPICA 1

clientes BT  clientes AT red AT
Ventas de Energia (GWh) 3,917 4,779 8,696
Demanda méxima coincidente con la méaxima de la distribuidora 1,034 531 1,565
Demandas inicial para disefio 1,552 1,565
Tasas de crecimiento 2.60% 5.43%
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2.3. INSTALACIONES DEL SISTEMA ELECTRICO

2.3.1. REPRESENTACION DE LA CARGA

El modelo PECO requiere que se le informe la demanda distribuida geograficamente en toda la
zona en andlisis, a través de las coordenadas UTM de cada carga a ser abastecida. Para ello se
preparé bases de datos con informacién de los postes de la empresa: coordenadas UTM, comuna
y demanda de potencia. Se depurd las bases a los efectos de incluir s6lo las zonas de concesion.

Cabe hacer notar que el hecho que se indique al modelo la posicion de los postes actuales de las
empresas no significa que las redes que en definitiva se valoricen sean en consistencia con dicha
cantidad de postes, por el contrario, los postes para la valorizacion son el resultado de los anélisis
de costos unitarios llevado a cabo en paralelo, mientras que para la modelacion esta informacién
se usa sélo como posicién geografica que permite al modelo trazar sus redes.

En el Anexo 2.3.1-Al se presenta el archivo de entrada de datos y parametros con que se
aliment6 al modelo PECO.

2.3.2. PERIODO DE DIMENSIONAMIENTO Y NIVEL DE VOLTAJE

Las Bases establecen que el disefio de la red que atiende la demanda del afo base, debe tener
instalaciones con una capacidad tal que incluya la holgura dada por instalaciones iniciales, que se
inserten en un programa de inversiones de minimo costo actualizado de inversion y operacién y
mantenimiento para abastecer el crecimiento de la demanda en un periodo de 15 afos. Para los
efectos de determinar el periodo de dimensionamiento de las instalaciones iniciales el Consultor
realizé un andlisis tedérico de planificacion que sefiala que, para las tasas de crecimiento de la
demanda consideradas en este estudio, resulta econdmicamente justificable dimensionar las
instalaciones iniciales para un periodo de 15 afios. Este andlisis se incluye en el Anexo 2.3.2-Al.

En el mismo anexo citado en el parrafo anterior se efectiia el andlisis del voltaje de disefio de las
redes de AT, el que concluye que, para las caracteristicas de las redes de AT de las distribuidoras
de referencia bajo andlisis, no resulta conveniente elevar a 23 kV las redes de AT de voltajes en
el rango 12-15 kV. Solo seria justificable dicho cambio en alimentadores muy extensos, situacion
que no se presentaria en este caso.

2.3.3. MODELACION POST-PECO

Los resultados que entrega el modelo PECO (redes AT y BT y subestaciones de distribucién
Optimamente dimensionados) deben ser complementados con las siguientes situaciones que el
modelo no simula:

- pérdidas por desequilibrios de fases en las redes. En el Anexo 2.3.3-A1 se presenta el
modelo de cédlculo de las pérdidas por desequilibrio de fases en redes BT y AT. El
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resultado de dicha modelacién indica que el desequilibrio de carga entre las fases de las
redes BT da origen a un incremento de 6% en las pérdidas Joule de las redes, y de 0.6%
en las pérdidas Joule de las redes AT.

- pérdidas en acometidas y medidores. En el Anexo 2.3.3-Al se presenta el modelo de
calculo de las pérdidas por desequilibrio de fases en redes BT y AT. Los resultados
obtenidos son los siguientes:

PERDIDAS EN ACOMETIDAS Y MEDIDORES

BT AT
Pérdidas en acometidas 0.116% del consumo no hay
Pérdidas en medidores 0.290% del consumo | 0.02% del consumo
+ 1 Watt por cliente

- Ajuste por extremos de redes BT. Como se sabe, el modelo PECO disefia las redes BT de
forma de minimizar el valor presente de los costos de inversiones y pérdidas. Esto
significa que en el disefio de las redes de BT el programa tiende las lineas minimas
necesarias para abastecer las cargas (en AT el programa podria tender redes adicionales a
las minimas, por respaldo), de forma tal que el programa deja espacios vacios entre los
extremos de dos redes contiguas o entre dos ramas de una misma red. Si bien lo anterior
es eficiente econdmicamente, no toma en consideracion las necesidades de respaldo que
existen en estas situaciones. El Consultor estimé necesario efectuar un ajuste a las
longitudes de red BT. La correccion se hizo confrontando los resultados del modelo con la
realidad, midiéndose la longitud de una y otra en una muestra seleccionada de redes BT.
Para ello se realiz6 una verificacién en terreno para dos muestras de red aérea urbanas en
Chilectra y se contrast6 la longitud de red BT real con la longitud de red BT obtenida por
el modelo. El porcentaje de discrepancia obtenido fue de 9% en una muestra y de 11% en
la otra. Por otra parte, se constaté que este porcentaje era del mismo orden de magnitud
que la diferencia porcentual entre la totalidad de la red de BT aérea real de Chilectra con
la longitud total de red aérea BT dimensionada por PECO. Con esta constatacion se
procedi6 a expandir los valores de VNR obtenidos para la red aérea de BT,
multiplicindolos por el cuociente entre la longitud aérea real y la longitud modelada por
PECO. Este mismo tratamiento se aplicé en el caso de la red BT subterrdnea, pero
corrigiendo la mitad de la discrepancia entre la longitud real y la longitud determinada por
PECO, cuando la longitud entregada por el modelo es inferior a la real.

- Holguras en transformadores de distribucidn por respaldos. Si bien el modelo PECO toma
en cuenta las fallas en transformadores de distribucion, ello lo hace s6lo para determinar
los costos de falla (y dimensionar los equipamientos de aislamiento y reparacion de fallas
en consecuencia), pero no para asegurar respaldo entre redes BT en caso de falla. Para
definir la holgura se tom6 en consideraciéon el hecho que en zonas urbanas los
transformadores deben ser capaces de tomar hasta el 20% de la carga de la red aledaina en
caso de emergencia; como no se sabe a priori la magnitud de la carga de la red aledafia (es
resultado del modelo), se considera el 20% de la carga de la propia red.
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2.34. MODELACION DE LA CALIDAD DE SERVICIO

En relacién a la calidad de servicio, el modelo fue corrido en la opcién de optimizacidn, esto es,
en que se minimiza el costo total asociado a calidad, esto es, el costo de equipar la red para dar un
determinado nivel de calidad, con el costo para el distribuidor de pagar compensaciones por
interrupciones. Esta modalidad se utilizé con el objeto de hacer factibles las corridas del modelo
en el caso de redes de distribucion resultantes muy largas se excedieran los limites individuales
por cliente de cantidad de interrupciones y tiempo méaximo de interrupciones. Ello podia suceder
por cuanto de acuerdo con las Bases Técnicas del estudio las subestaciones primarias de entrada a
las redes de distribucidén son fijas y en algunas zonas se tienen cargas muy alejadas de esas
subestaciones. En todo caso, se comprob6 que los limites de la normativa para esos pardmetros de
calidad pueden ser cumplidos zonalmente.

2.3.5. MODELACION DE LINEAS MONOFASICAS Y BIFASICAS

El modelo PECO sélo simula redes trifdsicas, en tanto que en las empresas modelo las redes
podrian ser también bi o monofésicas. Para posibilitar que el programa adopte soluciones de dos
o una fase se ha modelado calculando pardmetros de conductores (capacidad, impedancia y
costo) de forma que el programa los simule trifasicos (es decir, aplique las ecuaciones
convencionales) pero los resultados que entregue correspondan a los casos bi 0 monofasico.

2.3.6. DERECHOS MUNICIPALES

Para este item de costos se usd los valores aprobados en los VNR vigentes, pues ellos fueron
sometidos a un riguroso proceso de verificaciéon de la pertinencia de su aplicacion y de
optimizacién de los valores a pagar, por parte de las Comisiones Periciales.

2.3.7. RESULTADOS

En el cuadro siguiente se presentan los principales resultados del disefio de red.

DIMENSIONES DE LAS INSTALACIONES DE DISTRIBUCION AREA 1

Longitud total lineas AT km 4,801
Longitud total lineas BT km 9,075
Cantidad de transformadores propios unid 8,416
Capacidad total de transformacién propia MVA 3,651
Capacidad media de transformadores propios kVA 434

En el anexo 2.3.7a-Al se presentan los archivos de salida del modelo PECO para la red
modelada.

En el Anexo 2.3.7b-A1 se presentan los diagramas con los trazados de las redes 6ptimas de AT y
BT que resultan de la modelacion.
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2.4. ORGANIZACION

24.1. CONCEPCION DEL MODELO

La organizacién necesaria para atender de manera eficiente a las instalaciones y redes se
desarrolla abordando de manera integrada el disefio de la estructura de la organizacion y
actividades de apoyo, el disefio de la explotacion técnica y explotacion comercial.

Tal como se menciond, la concepcién del modelo para la determinacion de los gastos de
explotacion tiene como eje integrador a las tareas. Las tareas estdn compuesta por “Costos
Directos e Indirectos”, por lo que el modelo goza de la suficiente flexibilidad como para cumplir
los requisitos solicitados en las bases técnicas, permitir la presentacién de una agregacion de las
mismas en actividades o en procesos principales o de apoyo descriptos en las bases técnicas.

En el siguiente diagrama, se representa en forma grafica el procedimiento antes detallado, desde
el punto de vista de la concepcién del modelo:
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El Anexo 2.4.1-A1 presenta un informe con el desarrollo completo del modelo de gestién técnica
y comercial, una sintesis del cual se incluye en el presente informe.

2.4.2. ACTIVIDADES PREVIAS

Previamente a la definicion de las tareas se abordan una serie de actividades con la finalidad de
lograr recopilar y definir informacion de base necesaria.

En primera instancia se define la matriz de remuneraciones a ser utilizada para la valorizacién del
personal, considerando una encuesta de salarios de una empresa especializada y estudios de
mercado de costo de personal tercerizado de empresas especializadas.
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Asimismo se definen los precios de mercado de los bienes muebles, inmuebles y servicios, asi
como los costos de movilidad, materiales, equipamiento y herramientas.

2.4.3.

ESTRUCTURA DE ADMINISTRACION Y APOYO

Una vez avanzadas estas tareas se desarrolla la estructura de la organizacion, que para Chilectra
resulta a grandes rasgos representada en el siguiente esquema:
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Se adoptan criterios para definir, ademéds del costo de la dotacion de personal, los bienes muebles,
inmuebles y servicios para cada uno de los funcionarios.

Las actividades de explotacion comercial y técnica tienen instancias de supervisiéon y apoyo en
las Gerencias Regionales y en las Oficinas Comerciales.

El Consultor ha considerado razonable mantener la misma cantidad de Gerencias Regionales que
posee la Empresa de Referencia. Esta cantidad de regionales se adapta adecuadamente a las
particularidades del area de servicio de la empresa de referencia, en cuestiones geograficas y de
agrupacion de la demanda. El dimensionamiento de las mismas depende de la demanda en
instalaciones bajo su tutela. La dotacién de esta gerencia serd asignada directamente a las
actividades de distribucidn, excepto la correspondiente a la Calidad de suministro (se asigna al
proceso de apoyo de Calidad de Servicio) y la correspondiente a pérdidas no técnicas (se asigna
al proceso de apoyo de Control de Pérdidas).

De manera andloga, se han adoptado el nimero y localizacién de las Oficinas Comerciales, donde
la dotacién de personal resulta de una tipificacién de las existentes en uno de los 6 tipos que este
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consultor propone, que contemplan los siguientes rangos: mds de 145.000, entre 115.000 y
145.000, entre 85.000 y 115.000, entre 55.000 y 85.000, entre 25.000 y 55.000 y menos de
25.000.

Cada oficina comercial se ajusta en su dotacién de personal a estdndares de eficiencia,
considerando las tareas propias asignadas, como asi también la cobranza en las mismas, con los
parametros asumidos para la empresa para esta forma de pago.

Basado en los recursos humanos resultantes, e incluyendo los cajeros, se asigna un espacio fisico
de funcionamiento y se prevé ademds el equipamiento, bienes y servicios para cada una de las
oficinas comerciales. Anédlogo tratamiento se les da a las gerencias regionales.

En el caso de Chilectra se consideran 13 oficinas comerciales y 3 gerencias regionales.

2.4.4. EXPLOTACION TECNICA

Para la definicién de los recursos necesarios para el disefio de la explotacion técnica se realiza un
andlisis de procesos, contenido en un modelo, que aborda las siguientes etapas:

a) Reconocer los segmentos del sistema de distribucién (redes por nivel de tensién y equipos)

b) Definir las tareas basicas en cada segmento del sistema de distribucién

c) Asignar a cada tarea bésica la cuadrilla tipica necesaria en lo que a su composicion se refiere
(personal, movilidad y herramientas) y los materiales necesarios para su ejecucion

d) Definir los tiempos necesarios para la ejecucion de las tareas y los tiempos medios de traslado

e) Determinar la frecuencia media anual de cada una de las tareas

f) Obtener la cantidad de tareas a realizar anualmente, considerando la frecuencia media anual y
las instalaciones resultantes del proceso de adaptacion de las redes a la demanda.

g) Valorizar las tareas, contemplando los costos de mano de obra, transporte y materiales a
precios de mercado

h) Agregar los costos incurridos en cada uno de los distintos segmentos del sistema.

Para la determinacién de los gastos de explotacion se han considerado el volumen de
instalaciones obtenidas en la etapa de definicion de las redes adaptadas a la demanda.

Los resultados del modelamiento de la red que ingresan para el disefio de los Gastos de
Explotacién fueron agrupados en los siguientes conceptos:

° Km por UC (BT/AT)
. Cantidad de CTs (por nivel de tension y nivel de soterramiento)
o Equipos de red

Estos conceptos se clasificaron segun la denominacion asumida en la determinacion de las redes
adaptadas, como dentro de nucleo o fuera de nucleo. Estos se describe en detalle en el capitulo
donde se determinan las redes eficientes.
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La topologia, los tipos constructivos caracteristicos de cada una de las empresas y los tiempos
necesarios para la ejecucion de las distintas tareas y el traslado de cuadrillas en ambientes dentro
o fuera de ntcleo, son distinciones que dan sustento al calculo final de los Gastos de Explotacion,
en condiciones de rutinas eficientes y vinculados a una empresa de referencia real. Este dato final
es, a su vez, iterado en el modelo PECO para ajustar los 6ptimos de infraestructura operativa
vinculados a la calidad.

El Detalle de las Instalaciones consideradas para la determinacion de los gastos de explotacion es
el siguiente:

Chilectra
Mivel de oo eerr| TPO 98 | Magio | Unidad Valor
Tensidn Instalacion

Adres Urbano km a8.012

Fed Fural krm 5
Subterranea | Urbano km 1.0654
. Urbano | Cantidad 6.812

il AL Fural | Cantidad -
EETT [Subterrdanea|Urbano|Cantidad 1.283
Nivel Urbano Cant?dad M

Fural |Cantidad -
Adres Urbano km 4140

Fed Fural krm 5
AT Subterranea | Urbano I-cm 511}
_ Adres Urbano Cant!dad 1.092

Equipos Fural [Cantidad .
Subterranea [Urbano | Cantidad 152

Se puede afirmar que las frecuencias anuales de ejecucion se definen por tipo de instalacion
considerando los componentes del sistema de distribucién que intervienen. Estas frecuencias
aplicadas al total de activos de la empresa, dimensionan el volumen anual de actividades.

Cuando se incorpora al andlisis de los costos eficientes la dimensién de la calidad, asociada a la
funcién de penalizacion que le es propia - tedricamente, el marginal de la funcion de penalizacién
no puede ser menor al marginal de la calidad - se incorpora un nuevo significante a la
determinacion de la frecuencia de ejecucion de tareas. El nimero anual de actividades, no solo
depende de la cantidad de instalaciones de la primera aproximacion, sino también del volumen de
la energia que transita en esas redes.

Por lo tanto, la determinacién de las frecuencias anuales de ejecucion de las acciones
considerando solamente la cantidad de instalaciones resulta incompleta. El Consultor ha decido
incorporar el impacto de la densidad de clientes por kilémetro de red.

Este modelo tiene como principales datos de entrada la cantidad de instalaciones por segmento
del sistema de distribucion, el costo de cuadrillas, tiempos de traslado de las cuadrillas entre el
desarrollo de distintas actividades para las diferentes zonas, y el costos de los materiales
necesarios para el desarrollo de las actividades.
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En funcién de la informacion recogida se dimensionan las tareas que se entienden necesarias para
la fiscalizacidn la calidad de servicio que realiza la CNE y el control de pérdidas de la gestion de
la propia empresa.

Los resultados que se obtienen son los gastos anuales de explotaciéon por cada uno de los
segmentos del sistema de distribucion de energia eléctrica.

2.4.5. EXPLOTACION COMERCIAL

Para la definicion de los recursos necesarios para el disefio de la explotacién comercial se realiza
un andlisis de procesos, contenido en un modelo, que aborda las siguientes etapas:

a) Reconocer el mercado atendido por la empresa, en lo que respecta a nimero de clientes
discriminado por tipo de medida, ubicacién (dentro o fuera de nicleo), cantidad de oficinas
comerciales y clientes atendidos. También se considera la informacién de la empresa
relacionada con los medios de pago a los que acceden sus clientes.

b) Definir las tareas basicas de la actividad de comercializacion (lectura, cobranza, remision de
facturas y otros documentos, atencion de clientes, etc.)

c) Asignar a cada tarea bdsica el personal adecuado y los bienes y servicios necesarios para su
ejecucion

d) Definir los tiempos necesarios para la ejecucion de las tareas y/o productividades eficientes.

e) Determinar la frecuencia media anual de cada una de las tareas.

f) Obtener la cantidad de tareas a realizar anualmente.

g) Valorizar las tareas, contemplando los costos de mano de obra, mas los de los bienes y
servicios a precios de mercado

h) Agregar los costos incurridos segun la discriminacion de clientes adoptada.

Los resultados que se obtienen son: los costos directos de atencién a clientes, lectura de

medidores y remision de facturas, los costos de facturacion y cobranza, y los costos fijos de

atencién comercial.

2.4.6. DISTRIBUCION DE COSTOS INDIRECTOS

Obtenidos cada uno de los costos directos de las tareas asignables al concepto de Operacidn,
Mantenimiento y Comercializacion, y por otro lado también obtenidos los costos indirectos de
Administracion provenientes de la Estructura Central, estos se deben asignar a los primeros de tal
manera de obtener los valores totales por tarea.

Cabe mencionar que a los costos directos de comercializacion no se le asignan costos indirectos.

Asi es que los costos indirectos se asignan a las tareas de distribucién considerando los costos
directos propios. Es decir que, sumados los costos directos de cada tarea con los costos indirectos
que resulten de la asignacién antes descripta, se obtienen los costos totales de AOyM, y luego se
procede a agrupar las tareas en cada una de las distintas actividades y en los procesos principales
y de apoyo.

Una vez totalizados los costos directos mas los indirectos por tareas, se agrupan de tal manera de
totalizar los gastos de explotacion por actividad o por procesos, tal como se presentd en el
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esquema al inicio de este subcapitulo.

2.5. INSTALACIONES MUEBLES E INMUEBLES Y SERVICIOS

Una vez desarrolladas las etapas anteriores se estd en condiciones de equipar a la dotacion de
personal con los recursos necesarios para el desarrollo de sus actividades. Todos los costos
utilizados son fruto de precios de mercado

Los precios unitarios de las instalaciones muebles e inmuebles consideraron la ubicacion de los
inmuebles y la calidad que corresponda a cada area tipica. Adicionalmente se adoptaron costos de
arriendo seguin rangos por Comunas. Luego de comparar la posibilidad de compra y arriendo de
instalaciones, se comprobd la conveniencia econdémica del arriendo, el que se asocid al centro de
costos en concepto de gasto de arriendo. Se adoptaron parametros generales por tipo de
empleado, para el dimensionamiento en metros cuadrados del espacio fisico necesario.

Al igual que en el caso de los Inmuebles, se consideré el arriendo de los vehiculos de acuerdo a
precios de mercado. Dichos valores de arriendo incluyen ademds los siguientes costos:
impuestos, seguros y capital, Mantenimiento y reemplazo en caso de desperfecto mayor o
choque. Los valores constatados no demostraron depender de la region, por lo que se supuso el
mismo valor de arriendo para cada drea tipica.

Los equipos de Oficina, es decir el mobiliario, se dimensionaron segtn un tipo base o kit de
moblaje a asignar a cada gerencia, subgerencia o sector de la empresa de acuerdo al drea de
incumbencia de cada empleado.

El equipamiento de laboratorios, comunicaciones y para bodegas y maestranza, se ha considerado
como arrendados a un valor equivalente de aplicarle al valor de mercado una tasa del 10% con
una vida ttil de 5 afios.

En computacién se incluyé tanto el hardware como el software, es decir engloba a todos los
sistemas informaticos y de tecnologia de informacién necesarios para el correcto
desenvolvimiento de la empresa. Dichos sistemas le permiten disponer de informacién
administrativa, financiera y operativa en tiempo y forma, a fin de cumplir satisfactoriamente con
los requerimientos operacionales, legales y normativos.

A grandes rasgos la inversiones en sistemas de informacién incluyen los siguientes items,
Hardware de Sistemas Centrales, Hardware de Sistemas Empresariales, Software de Sistemas
Centrales, Software de Sistemas Empresariales, Red de Comunicaciones, Computadoras
personales y Kits de Impresion.

En el caso de empresas grandes, se han considerado sistemas de Back Office y de Utilities como
los proporcionados por IBM, Oracle o SAP.

Cabe mencionar que especificamente se incluye un Sistema de Utilities: Sistema de Reparacién y
Emergencia, Sistema de Informacién Georeferenciada (GIS), Sistema de Mantenimiento, Sistema
de Clientes y Call Center, donde este ultimo se considera como totalmente tercerizado.
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Los gastos administrativos o indirectos o generales son los gastos anuales necesarios para llevar a
cabo las actividades de una empresa de distribucion de energia eléctrica son: Patentes
Municipales, Seguros, Teléfonos y transmision de datos, Auditorias externas y clasificacién de
riesgos, Gastos legales, Consultoria externa, asesorias y estudios ad hoc, Planificacién e
Ingenieria, Ambientales, Asesoria Tributaria y Selecciéon de Personal, Encuesta de Calidad de
Servicio, Vigilancia y Seguridad, Mantenimiento de Equipos de Oficina, Aseo, Mantencion y
Areas Verdes, Correo y Valija, Mantenimiento de Edificios, Capacitacién, Agua, Calefaccion y
Electricidad, Formularios, Utiles y otros Materiales, Mantenimiento de PC, Publicaciones y
Avisos — Confeccion Memoria Anual, Insumos Computacionales y Consumo de Fotocopias.

Se calcula e incorpora como tal el costo del capital de trabajo, considerando como capital de
trabajo la doceava parte de los gastos de explotacion (exluidas las compras de energia)
considerando una tasa del 10% anual.

También se definen kits de herramientas para cada cuadrilla tipica.
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3. COSTOS DE LA EMPRESA MODELO

3.1. COSTOS UNITARIOS

3.1.1.

UNIDADES CONSTRUCTIVAS

De acuerdo a las bases y para determinar el VNR de las instalaciones de distribucion se debe
determinar el costo unitario de las instalaciones del sistema de distribucion, entre los que se
encuentran:

costos unitarios de redes de baja tension subterrdneas urbanas y aéreas urbanas y rurales
costos unitarios de transformadores de distribucion subterrdaneos, al piso y aéreos
costos unitarios de lineas de alta tension subterrdneas urbanas y aéreas urbanas y rurales

Costos unitarios de condensadores para mejoramiento del factor de potencia y aumento de
la tension en los extremos de los alimentadores

costos unitarios de elementos de protecciéon y maniobra de redes de alta tension tales
como reconectadotes y seccionadores manuales, desconectadores Allduty y
desconectadores fusibles.

En el Anexo 3.1.1a-A1 se describe el procedimiento para el cédlculo de los costos unitarios de
estos elementos.

En el Anexo 3.1.1b-A1 se detallan los elementos a los cuales se les calcularon los costos unitarios
para esta empresa.

En el cuadro siguiente se resumen los valores resultantes de las lineas, transformadores, redes y
equipos utilizados para el Area 1:
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UNIDADES CONSTRUCTIVAS CHILECTRA US$ 600
total conductor apoyo
Conductores MT aereos urbanos Ames2F
Ames 2410 10583
Azusa 3096 10583
Anaheim 3579 11737
Aliance 5327 11737
Butte 6313 11737
Cairo 8597 11737
Darien 10013 10378
Conductores MT subterraneos 35 mm2 24991 156499
70 mm2 31485 156499
120 mm2 42873 156499
240 mm2 64702 156499
300 mm2 79537 156499
Conductores BT aereos urbanos Cubi1F 1536 3855
Cu62F 2304 4519
Cub 3072 4519
Cu4 3900 4519
Cu2 5289 4534
Cu1/0 7925 4534
Cu2/0 9480 4534
Cu4/0 13705 4534
calpe 25 2669 4098
calpe 35 3013 4098
calpe 50 3402 4098
calpe 70 5099 4098
calpe 95 6164 4098
Conductores BT subterraneos 10 mm2
16 mm2
25 mm2
35 mm2 12004 116115
70 mm2 19000 116115
120 mm2 33355 116115
240 mm2 59088 116115
300 mm2 70905 116115
Transformadores aereos KVA 5 1f
10 1f
15 1f
15 3f 1645
30 2020
45 2243
75 3328
150 4494
300 6290
500 9751
Transformadores subterraneos 500 14224
750 16553
1000 19271
Transformadores de piso 150 8548
300 11152
500 13738
750 18189
1000 23807
Equipo eléctrico Brigadas 1550248
Interruptores 16574
Desconectad 942
Senalizadoreq 5000
., T ., ,.|Reguladores | , 13432
MAOTU AT oMUY aetr vaior Agleguuu UC DINITIOUCTUTT= 7ATT 1 lllj(lllllL T Tt
Condensadores 300 kVAr 2810 21
600 kVAr 4936
900 kVAr 7062
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Ademids de las unidades constructivas sefialadas anteriormente, en el caso del Area 1 se consideré
un equipamiento SCADA que reciba informaciéon de los telesefializadores que incluye el
programa PECO para fines de calidad de servicio, a razén de US$ 15000 por punto de
telesefalizacion. Para la totalidad de 44 telesefializadores que determina el modelo PECO, resulta
un costo total de US$ 660,000 por concepto de inversion en SCADA, los que se agregan al VNR
de la empresa modelo en AT.

3.1.2. PRECIOS DE LA ENERGIA Y COSTO DE FALLA

De acuerdo con las Bases del estudio, los precios de la energia y la potencia que deben ser usados
en el disefio de las redes (para la valorizacién de las pérdidas) deben corresponder a los precios
de entrada a distribucion de la respectiva distribuidora. Dichos precios fueron calculados a partir
de los precios de nudo y su estructura de recargos vigentes el 31 de Diciembre de 2003, fijados
segutn el decreto 215 de 2003 del Ministerio de Economia.

El modelo PECO trabaja con un precio monémico. A los efectos de definir este precio se utilizé
el factor de carga de la distribuidora, como el mds representativo para ser usado en el
dimensionamiento de la red. Los precios de energia y potencia, el factor de carga y el precio
mondmico resultante son los siguientes:

PRECIOS DE ENERGIA Y POTENCIA

Precios a la entrada Dx Energias Demanda factor de mondmico
Energia Potencia maxima D carga D
$/kWh $/kW-mes MWh MW p.u. US$ / kWh
18.45 5349.89 8,695,969 1,428,336 0.695 0.04837
3.1.3. COSTOS UNITARIOS USADOS PARA EL DIMENSIONAMIENTO DE LOS COSTOS DE
EXPLOTACION

a) REMUNERACIONES

La determinacién de los costos del personal, se bas6 en la Encuesta Sirem XXI de Price
Waterhouse Coppers, analizando la muestra general compuesta por 209 empresas.
Adicionalmente, para determinar las remuneraciones de la Empresa Modelo operando en el Area
Tipica 1, se analizé la muestra de empresas de tamafio grande.

Con base en lo senalado en las Bases Técnicas, que indican que se debe identificar para cada
estamento de personal el mercado relevante y los sueldos promedio de mercado, y atendiendo a la
realidad de esta empresa modelo, de gran tamafio y ubicada en la Regiéon Metropolitana, se
decidi6 utilizar como estadigrafo indicativo de las remuneraciones el tercer cuartil (percentil 75)
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de la muestra de empresas grandes’.

Los costos salariales se componen de las remuneraciones brutas, a las cuales se adicionaron
beneficios adicionales y eventuales que son mayoritariamente entregados por las empresas de la
muestra.

Otra actividad importante realizada, consistié6 de la homologacién de los cargos seleccionados
para la Empresa Modelo con los cargos incluidos en el Estudio de Remuneraciones de PWC. Para
la homologacién de cada cargo se consideraron los siguientes elementos: i) el organigrama de la
Empresa Modelo y su estructura jerdrquica; ii) las funciones de cada drea; iii) la posicion del
cargo respecto de sus jefes directos y sus subordinados; iv) el nivel de capacitacion, la
experiencia requeridos para cada cargo y su grado de responsabilidad.

Se realizé un andlisis sobre la conveniencia de tercerizar algunas de las actividades operativas de
la Empresa Modelo. Para ello, se consultaron los valores de remuneraciones de los cargos a
tercerizar y se compararon los valores de las remuneraciones de este servicio externo con los
valores de remuneraciones resultantes de la encuesta SIREM XXI de PWC.

Adicionalmente, se considerd la existencia de un Directorio, el cual se compone de un Presidente,
un Vicepresidente y tres Directores.

b) OTROS COSTOS

Por otra parte, la valorizacion de los demds costos asociados a la mantencién y operacién y
atencion de clientes, se hizo a precios unitarios del mercado de proveedores de dichos bienes y
servicios en Chile. Para ello se realizé un anélisis de la informacién de Costos de Explotacion
entregada por las empresas a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, se solicitaron
cotizaciones a empresas especializadas y que son proveedores habituales de los bienes y servicios
considerados, y se contrastaron los costos cotizados con los costos en que incurren empresas
reales (benchmarking).

Para la determinacién de los precios unitarios de los inmuebles, se cotizaron costos de arriendo y
compra por metro cuadrado, para oficinas, locales comerciales y bodegas, en las comunas del
area de concesion donde opera la empresa de referencia. Se realizé una comparacién que indicé
la conveniencia de arrendar frente la opcion de compra.

En el caso de los precios unitarios de vehiculos de transporte y carga, se solicitaron cotizaciones
de arriendo de dichos bienes suponiendo contratos minimo por un afio. Para las herramientas,
equipos de seguridad e instrumentacién y equipos de oficina se solicitaron cotizaciones de
compra. Para los equipos de comunicaciones, se solicitaron cotizaciones para las opciones de
compra y arriendo, resultando mds conveniente el arriendo de los mismos. En cuanto a los costos
de sistemas de computacidén, se solicitd cotizaciéon a empresas que ofrecen sistemas de
administracién gerencial, con soluciones tipo SAP ERP.

1 . ., . £
Es un nivel de remuneracién que separa las observaciones del cargo en forma tal que el 75% de éstas son menores a
dicho nivel y el 25% mayores.
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La empresa modelo incurre ademds en otros costos, los cuales incluyen items tales como aseo y
mantencion de dreas verdes, vigilancia y seguridad, mantencién de edificios, gastos en telefonia
fija y celular, gastos en transmision de datos, gastos en servicios de agua, gas y electricidad,
gastos en insumos computacionales, fotocopias, correo y valija, capacitacién, uniformes, ropa de
trabajo y seguridad, publicaciones y avisos, gastos legales, encuesta de calidad de servicio,
auditoria externa y clasificacion de riesgo, seguros, patentes municipales, gastos en imagen
institucional. Para la determinacién de estos costos se realizaron cotizaciones y benchmarking.

3.2. COSTOS DE ATENCION DE CLIENTES

Los costos de atencién a clientes resultantes, que reflejan los costos directos de la dotacién de
personal, los bienes y servicios, valorizados a precios de mercado y debidamente asignados a las
distintas actividades, se presentan en el punto 3.5., actividades 31 y 32.

3.3. CALCULO DE PERDIDAS MEDIAS DE POTENCIA Y ENERGIA

3.3.1. CALCULO DE PERDIDAS TECNICAS

Las pérdidas técnicas de potencia y energia fueron calculadas por el modelo PECO. El modelo
calcula las pérdidas de energia y las de potencia para la hora de demanda méxima de la
distribuidora (DMD). Las pérdidas de potencia en lineas de AT y BT para la demanda maxima en
horas de punta del sistema eléctrico fueron calculadas en kilowatt multiplicando las pérdidas de
potencia para la demanda maxima por el cuadrado del cuociente entre la demanda méxima en
horas de punta y DMD. En el caso de las pérdidas de energizacion en transformadores de
distribucion, las pérdidas de potencia son constantes, por lo tanto son iguales para la demanda
maxima y para la hora de demanda maxima en horas de punta. Las pérdidas de energia se
calcularon con el factor de carga de las pérdidas de cada segmento (red AT, transformadores de
distribucién y red BT). En el Balance de energia y potencia se muestran las pérdidas técnicas
resultantes y las pérdidas por desbalance de fases, y las pérdidas en acometidas y en medidores.

3.3.2. CALCULO DE PERDIDAS POR HURTO

La Bases Técnicas establecen que el Consultor podrd reconocer un porcentaje justificado de
pérdidas por hurto, junto con los gastos de control de hurtos compatible con el nivel de hurtos
reconocido; en todo caso este nivel no serd mayor que el 2% de las ventas de energia en BT.

Conceptualmente corresponde reconocer pérdidas por hurto en un nivel que sea econémico, es
decir, convendra que la empresa modelo destine recursos para prevenir el hurto hasta el punto
que el beneficio marginal de reducir las pérdidas no técnicas equivalga a su respectivo costo
marginal, como se aprecia en el siguiente grafico:
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CMg de

reducir el

hurto
BMg de
reducir el
hurto

I >

—

(hurto creciente) Reduccién de hurto

El Consultor revis6 los procedimientos de control de hurtos efectuados por Chilectra, consistentes
basicamente en la verificacion y resellado de un determinado porcentaje de medidores por afio, y
consider6 que ese nivel de verificacion era eficiente, pues conduce a ahorros de compra de
energia del mismo orden que los gastos correspondientes, cuando estos gastos se calculan al costo
eficiente de las actividades de control.

En principio se deberia reconocer el porcentaje actual de hurtos de Chilectra, para lo cual a las
pérdidas totales de energia que la distribuidora reporta para todo su sistema eléctrico incluyendo
subtransmision deberia restarse las pérdidas técnicas actuales; sin embargo no se tiene
informacién suficientemente confiable como para efectuar este célculo, motivo por el cual se
optd por estimar como hurto eficiente a reconocer, el 50% del hurto maximo que admiten las
Bases Técnicas. En consecuencia, se reconoce un hurto igual al 1% de las ventas en BT.

3.3.3. CALCULO DE PERDIDAS POR CONCEPTO DE INCOBRABLES

Aun cuando no corresponden a pérdidas fisicas, las Bases Técnicas establecen que el Consultor
deberd considerar, a los efectos de establecer el Balance de Energia y Potencia, pérdidas por
incobrables, justificando su nivel, el que serd como médximo el 1% de las ventas de energia en
cada nivel de tension. Para este efecto, el Consultor calculd el incremento anual de incobrables
provisionados por la distribuidora, por concepto de deudores por ventas, y lo relacioné al
volumen de ventas; el porcentaje obtenido, que fue menor que el 1% de las ventas, fue aplicado a
las ventas AT y BT de energia y potencia. Las cifras utilizadas fueron obtenidas de la Memoria y
Balance Anual 2003 de Chilectra y el cédlculo es el siguiente:

Estimacion de incobrables Area 1

incremento prov. incobrable (mill $)
ingresos por ventas (mill$)

porcentaje de incobrables real (%)
porcentaje de incobrables reconocido (%)

299

425,388
0.07%
0.07%
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3.4. COSTOS DE INSTALACIONES

El dimensionamiento de la empresa modelo llevado a cabo segin la metodologia descrita y los
valores de costos y demandas ingresados, entrega por resultado los Valores Nuevos de
Reemplazo que se muestran en la siguiente tabla. Cabe sefhalar que, de acuerdo con las Bases, las
postaciones de lineas aéreas y las canalizaciones de lineas subterraneas correspondientes a lineas
mixtas se asignaron 50% a MT y 50% a BT.

VALOR NUEVO DE REEMPLAZO DE EMPRESA MODELO AREA 1
($ 31 Diciembre 2003)

Nomenclatura | VNR

VNR AT VNR Instalaciones AT 109,049,232,293
VNR BT VNR Instalaciones BT 126,627,315,681
VNR SD VNR Subestaciones de distribucién 58,116,124,427
VNR MI VNR Bienes Muebles e Inmuebles 5,463,240,554
Total 299,255,912,955

El VNR de la empresa modelo no experimenta incrementos durante el periodo de 5 anos 2004-
2008 especificado en las Bases. Esto se debe a que, como fue explicado en el punto 2.3.2, el
horizonte de dimensionamiento de las instalaciones fue de 15 afios, razén por la cual el VNR
inicial soporta el incremento de la demanda con las tasas de crecimiento adoptadas para BT y
para AT.

Las tablas con los resultados relacionados con valorizacién de instalaciones (VNR) se muestran
en el Anexo 3.4-A1

3.5. COSTOS DE MANTENCION Y OPERACION

Los costos de mantencién y operacion (actividades 11, 12, 21, 22, 25 y 26), que reflejan los
costos directos e indirectos de la dotacién de personal, los bienes y servicios, valorizados a
precios de mercado y debidamente asignados a las distintas actividades son los siguientes:

TOTAL CHILECTRA
Personal Vehiculos Herramientas MSyE Otros TOTAL
ACTIVIDAD # [$] [$] [$] [$] [$] [$]

Distribucién AT aérea 11|  4,087,642,602 1,925,490,257 156,591,545 869,469,178 713,463,317 7,752,656,898
Distribucion AT subterranea 12 287,092,899 65,396,397 4,435,083 288,448,164 65,806,563 711,179,106
Distribucion BT aérea 21 2,828,710,795 968,298,988 117,020,152 770,961,266 439,809,054 5,124,800,255
Distribucion BT subterrdnea 22 807,941,724 265,295,485 31,806,952 250,975,944 126,758,920 1,482,779,026
Subestaciones de distribucion aéreas 25 611,654,612 220,646,080 22,284,732 256,802,251 114,506,031 1,225,893,706
Subestaciones de distribucion subterraneas 26 268,221,495 84,171,982 10,435,528 96,662,831 47,541,510 507,033,345
Atencion Clientes AT 31 35,495,062 92,143 27,106,213 14,617,568 77,310,986
Atencion Clientes BT 32|  4,560,651,699 - 11,173,328 | 2,845,674,341 | 1,569,600,319 8,987,099,687

TOTAL 13,487,410,888 3,529,299,189 353,839,463 | 5,406,100,187 | 3,092,103,282 25,868,753,009
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DIRECTOS
Mano de Ohra  Wehiculos Herramientas  Materiales Otros Costos
ACTMIDAD # [F] [F] [$] [F] (5]
Distripucion AT adraa 11| 1.483.5326.078 [ 1.789.057.052 156,591 545 | 458.093.40 .
Distripucion AT sublarranea 12 48 336 341 53.229.749 4435083 | 251 460793 .
Distripucian BT adrea 21| 1073326544 | 843.071.033 117.020152 | 471.277 532 .
Distribueion BT sublerranes 22 06962516 | 226223433 31806952 | 1RE4T1E12 =
Subestaciones de distibucion aéreas 25 206437254 | 200581814 22264 732 | 196332807 =
Subestaciones de distibucian subteraneas |26 101 312 o4 76.075.799 10455526 71.805.257 =
Atencion Clientes AT a1 15772761 = 92145 20.710.919 =
Atencion Clientes BT 32| 2.268.011.385 - 1173326 | 2102.246 403 -
TOTAL 5.483.185.483 | 3.190.2:41.880 353.639.463 | 3.738.398.823 .
REGIONAL OF. COMERCIALES
Mano de Obra  Vehiculos MyS Mano de Obra MyS
ACTIVIDAD # 8] 8] 3] 8] 8]
Distribucion AT aérea 11 681.140.466 | 136.433.205 | 181.178.921 - -
Distribucion AT subterranea 12 61.002.268 12.166.648 15.915.687 - -
Distribucion BT aérea 21 512.823.157 | 125.227.956 | 151.963.871 - -
Distribucion BT subterranea 22 149.007.836 37.072.052 42.544.506 - -
Subestaciones de distribucion aéreas 25 104.207.671 20.064.266 24.679.480 - -
Subestaciones de distribucion subterraneas 26 41.808.777 8.093.183 9.998.058 - -
Atencion Clientes AT 31 1.517.926 - 547.594 3.131.566 3.953.221
Atencion Clientes BT 32 176.452.966 - 63.655.603 364.032.242 | 459.546.447
TOTAL 1.727.961.066 | 339.057.309 | 490.483.720 367.163.808 | 463.499.668
GERENCIADE PTe | GERENCIA COMERCIAL
Personal MyE Otros Personal MyE Otros
ACTIVIDAD # [$] [$] [3] [$] [3] [$]
Distribucién AT aérea 11| 1,056,533,151 | 133,978,264 | 168,232,783 - -
Distribucion AT subterrdnea 12 95,795,270 12,177,481 15,406,835
Distribucién BT aérea 21 668,283,568 | 85,399,199 | 86,663,904
Distribucion BT subterrdanea 22 183,802,337 | 23,710,103 | 23,345,367
Subestaciones de distribucion aéreas 25 157,932,239 | 20,230,526 | 26,337,770
Subestaciones de distribucion subterraneas 26 65,571,543 8,399,468 10,935,122 - - -
Atencion Clientes AT 31 - - - 7,765,679 1,101,509 10,124,135
Atencion Clientes BT 32 - - - 902,729,772 | 128,046,152 | 1,047,256,290
TOTAL 2,227,918,108 | 283,895,041 | 330,921,781 910,495,451 | 129,147,661 | 1,057,380,425
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GERENCIAS APOYO
Fersanal hvE Otros
ACTIVIDAD # [$] (%] [%]

Distribwcion AT adrea 11 GOEE42006 | 95215592 | S545.230.534
Distritcian AT subterranea 12 &1.959.022 G594 203 50599725
Distribucion BT agrea 21 574 277525 | B2E20664 | 3531451350
Distribucion BT subterranesa 22 166.168.035 [ 18249723 | 103413553
Subestaciones de dishibucion adreas 25 143377 449 | 15559338 55.165.261
Subestaciones de distkribucion subterrancas | 2R £9.525.571 .460.045 36606355
Atencion Cliandas AT 31 7307430 792 97 4493433
Alencion Clientes BT 32 49425333 | 92179.737 522344029

TOTAL 2.770.686.972 | 300.675.275 | 1.703.801.076

Los costos de explotacién en lo que concierne a operacién y mantenimiento de la empresa
modelo no experimentan incrementos durante el periodo de 5 afios 2004-2008 especificado en las
Bases. Esto se debe a que las instalaciones de distribucién fueron disefiadas para el periodo de 15
aflos, como fue explicado en el punto 2.3.2, razén por la cual los costos de explotacion inicial
soportan el incremento de la demanda con las tasas de crecimiento adoptadas para BT y para AT.
En lo relativo a los costos de explotacion por atencién de clientes (que se asignan al cargo fijo),
estos se desglosan en costos variables, los que crecen durante el periodo de 5 afios con la misma
tasa de crecimiento del nimero de clientes. Los costos de explotacion correspondientes a
gerencias de apoyo de atencion de clientes permanecen constantes durante el periodo de 5 afios.

Las tablas con los resultados relacionados con costos de explotacion se muestran en el Anexo
3.5-A1
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4. VALOR AGREGADO DE DISTRIBUCION

Los valores agregados de distribucion se calculan segtn la formulacién definida en los capitulos
6 y 7 de las Bases Técnicas.

En sintesis, el procedimiento de cdlculo del VAD asociado a potencia consiste en sumar los
costos de instalaciones (representados por la anualidad del VNR) con los costos de operacion y
mantenimiento de las redes y su correspondiente porcién de costo de organizacion, y dividir el
resultado por la demanda maxima de potencia coincidente de la distribuidora en BT y en AT,
para los VAD de BT y AT, respectivamente.

Para el VAD de atencion de clientes el procedimiento consiste en sumar los costos de explotacion
comercial correspondientes y dividirlos por el nimero de clientes.

Para las pérdidas de distribucién (de energia y de potencia, en BT y en AT), se calcula el

cuociente entre la demanda vendida y la correspondiente demanda a la entrada del sistema
respectivo.

4.1. COSTO FIJO POR CLIENTE

Los costos fijos por cliente afio y cliente mes son:

Costos de atencion a Clientes - CHILECTRA

[ch$/afio] Ejecuciones al ano  $ch/cliente/mes
CEXLM Lectura de Medidores 1.375.788.696 15.682.219
CEXMH 42 Lectura de medidores E&Ph 26.487.511 66.825 $ 886,6
CEXMD 71 Lectura de medidores E&P 174.328.429 505.991 $ 834,8
CEXME 72 Lectuta de medidores E 1.174.972.756 15.109.403 $ 568,0
CEXFC Facturacion Y cobranza 3.042.218.243 47.046.657
45 Cobranza en Bancos 644.069.157 1.458.446
46 Cobranza en Supermercados 359.906.926 799.793
47 Cobranza PAC 329.326.599 1.317.306
48 Cobranza en oficinas comerciales 481.265.971 12.106.673
53 Envio de facturas 546.257.174 15.682.219
XX Facturacion 681.392.416 15.682.219
CEXAV Costos Varios de Atencioén al Cliente 4.646.403.734

4.2. PERDIDAS MEDIAS DE POTENCIA Y ENERGIA

A continuacién se presenta el Balance de Energia y Potencia de la empresa de referencia,
calculado segun las definiciones contenidas en las Bases Técnicas y los conceptos descritos en el
este informe.
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BALANCE DE ENERGIA Y POTENCIA AREA TiPICA 1 (al 31/12/2003)

Energia GWh (1) Pot. Maxima coincidente| Potencia coincidente Factor de carga (%) 4 codigo
distribucion kW (2) generacion kW (3)
Total ingresado a distribucion AT 8,879.56 1,620,886.6 1,458,341.2 62.5% (6]
Pérdidas eficientes en distribucién AT 38.73 12,455.0 10,085.9 35.5% P
Ventas reguladas en AT (pto. 5.1) 3,247.88 431,881.0 355,411.0 85.8%
Ventas a clientes no regulados an AT (pto. 5.1) 479.48 88,212.0 50,770.3 62.0%
Retiros por servidumbres de paso AT (pto. 5.1) 57.81 10,635.3 6,121.2 62.0%
Total retiros AT 3,785.17 530,728.3 412,302.5 81.4%
Incobrables AT 0.00 0.0 0.0
Cobrables AT 3,785.17 530,728.3 412,302.5 81.4% Q
Total ingresado a distribucion BT 5,055.66 1,077,703.3 1,035,952.9 53.6% R
Pérdidas en transformadores AT/BT 78.15 12,889.0 12,499.7 69.2%
Pérdidas en lineas de distribucion 35.58 17,956.4 16,621.6 22.6%
Pérdidas en empalmes 5.66 1,022.0 946.0 63.2%
Pérdidas en medidores 11.41 1,302.1 1,302.1 100.0%
Total pérdidas en BT 130.79 33,169.5 31,369.4 45.0% S
Ventas reguladas en BT (pto. 5.1) 4,924.87 1,044,533.8 1,004,583.5 53.8%
Ventas a clientes no regulados en BT (pto. 5.1) 0.00 0.0 0.0
Retiros por servidumbres de paso BT (pto. 5.1) 0.00 0.0 0.0
Hurto Residual BT 48.76 10,341.9 9,573.1 53.8%
Total retiros BT 4,876.11 1,034,191.9 995,010.4 53.8%
Incobrables BT 3.43 726.7 672.7 53.8%
Cobrables BT 4,872.68 1,033,465.2 994,337.7 53.8% T

El Anexo 4.2-A1 entrega la proyeccion del balance de energia y potencia del periodo 2004-2008.

4.3. COSTOS DE INVERSION, MANTENCION Y OPERACION POR UNIDAD DE

POTENCIA

Los costos de inversién, mantencién y operaciéon por unidad de potencia se presentan en los

cuadros siguientes:
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Costo medio de instalaciones Bienes Muebles e Inmuebles
Nivel de tension AT

CINSTAT %) 109,049,232,293
CIMIAT %) 2,027,832,020
kWAT_d (kW) 1,608,432
kiat ($/kW) 69,059
Nivel de tension BT

CINSTAT 3 184,743,440,108
CIMIAT 3 3,435,408,534
kWAT_d (kW) 1,033,465
kiat ($/kW) 182,085
Sistema de Distribucion

CINSTAT 3 109,049,232,293
CIMIAT 3 2,027,832,020
CINSTBT 3 184,743,440,108
CIMIBT %) 3,435,408,534
kWSD_d (kW) 1,620,887
kisd ($/kW) 184,625

Costo Medio de Mantecion Operacion
Nivel de tension AT

COYMAT ($/ano) 8,463,836,004
kKWAT_d (kW) 1,608,432
koymat ($/kW/ano) 5,262
Nivel de tensiéon BT

COYMAT ($/ano) 8,340,506,332
kWAT d (kW) 1,033,465
koymat ($/kW/ano) 8,070
Sistema de Distribucion

COYMAT ($/ano) 8,463,836,004
COYMBT ($/ano) 8,340,506,332
kWSD_d (kW) 1,620,887
koymsd ($/kW/aio) 10,367
Costo Unitario de Explotacion de Atencion a Clientes - Varios-

CEXAV ($/afio) 4,646,403,734
NC (clientes) 1,306,852
kav ($/cliente/afio) 3,555

Costo Unitario de Explotacion de Atencion a Clientes - LM-

CEXME ($/ano) 1,174,972,756
CEXMD ($/ano) 174,328,429
CEXMH ($/ano) 26,487,511
NCME (clientes) 1,259,117
NCMD (clientes) 42,166
NCMH (clientes) 5,569
ke ($/cliente/afio) 933
kd ($/cliente/aiio) 4,134
kh ($/cliente/aiio) 4,756
Costo Unitario de Explotacion de Atencion a Clientes - FC-

CEXFC ($/ano) 3,042,218,243
NC (clientes) 1,306,852
kfc ($/cliente/afio) 2,328
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4.4. VALORES AGREGADOS RESULTANTES

Los cuadros siguientes muestran los factores de expansion de pérdidas y los valores agregados
por concepto de costos de inversion, mantencion y operacion resultantes.

Costo fijo por concepto de gastos de administracion, facturacion y
atencion de usuarios ($ / cliente / aiio)

CFE Costo fijo medidor simple de energia 6,816
CFD Costo fijo medidor de energia y demanda méaxima 10,018
CFH Costo fijo medidor de energia y demanda horaria 10,640

Factores de expansion de pérdidas medias de distribucion
potencia y energia (p.u.)

AT BT
Potencia Potencia Energia Potencia Potencia Energia
HPG HPD HPG HPD
1.0070 1.0077 1.0044 1.0419 1.0428 1.0376

Costos estandares de inversion, mantencion y operacion asociados a distribucion

($/ kW / aho)

VADAT Valor agregado por costos de distribucién AT 12,588
VADBT Valor agregado por costos de distribucién BT 27,386
VADSD Valor agregado por costos de distribucién equivante al SD 29,952

4.5. DESAGREGACION AEREO - SUBTERRANEO

El cuadro siguiente presenta los VAD aéreos y subterrdneos para AT y BT:

VAD ($/kW/mes)

Tipo VAD
AT aéreo 921.1
AT subterraneo 1,565.4
BT aéreo 2,160.7
BT subterraneo 2,808.9

En el anexo 4.5 — Al se presenta la metodologia aplicada.
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5. INDEXACION DE VALORES AGREGADOS

5.1. INTRODUCCION

De acuerdo con lo establecido en las Bases Técnicas este capitulo describe la féormula de
indexacion propuesta para indexar los Valores Agregados de Distribucion. Estas formulas
reconocen como “cost drivers” aquellos indices que reflejan de una manera adecuada el
comportamiento de los items de costo ante variaciones macroecondmicas nacionales e
internacionales.

5.2. ANTECEDENTES GENERALES

El objetivo de la indexacion de las tarifas es lograr que éstas mantengan, en términos reales, un
valor constante en el tiempo. Para lograr este objetivo, es necesario determinar los la incidencia
de las distintas partidas de costo de la empresa eficiente.

Las férmulas de indexacién propuestas por el Consultor para indexar los costos de distribucion y
los cargos fijos tienen la siguiente forma:

5.2.1. FORMULA DE INDEXACION CARGOS DE DISTRIBUCION (VADAt Y VADgt)

Considerando los resultados que se han obtenido en términos del tipo de conductor empleado en
las empresas modelos, el consultor propone como primera solucién que la férmula de indexacion
de los cargos de distribucién considere de una manera separada el impacto que tiene en tarifas
una variacion del precio del conductor de cobre y una variacién del precio del conductor de
aluminio. En otras palabras, la férmula de indexacion propuesta para los cargos de distribucién
tendria la siguiente forma:

Ty Bl o yx L4 Ox Lt ex
IPCu, AL, D, IPC, IPMn,

IPCu AL, D IPC, IPMn
CDxt; = CDxt, X ja X . !

Ahora bien, habida consideracién que es posible que no se encuentre un indice de conocimiento
comun que mida la variacién del aluminio en pesos chilenos, el consultor propone como segunda
mejor alternativa una férmula de indexacidn que tenga la siguiente forma:
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IPCu . D. IPC . IPMn .
CDxt; = CDxt, X qo X L+ Bx—L +yx—L +¢x 4
g IPCu, D, IPC, IPMn,
donde =P +¢
5.2.2. FORMULA DE INDEXACION CARGOS FIJOS

CFES = CFES , | a1 *IPC; + B1*IPMN,
IPCo  IPMNo

CFDS = CFDS , *|o2*IPC; + B2*IPMN;
IPCo IPMNo

CFHS = CFHS0 * Oc3>‘<IPCI + [33>’<IPMNI
IPCo IPMNo

donde:
CDxty = Costo de distribucién del nivel de tension X en el mes J.
CDxty = Costo de distribucion del nivel de tension X en diciembre 2003.
CFE; = Cargo fijo clientes con medidor de energia en el mes J.
CFE, = Cargo fijo clientes con medidor de energia en diciembre 2003.

CFE; = Cargo fijo clientes con medidor de demanda en el mes J.
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CFE, = Cargo fijo clientes con medidor de demanda en diciembre 2003.

CFE; = Cargo fijo clientes con medidor de horario en el mes J.

CFE, = Cargo fijo clientes con medidor de demanda en diciembre 2003.

IPC; =
IPCy =
IPMN; =

IPMN, =

ALy =

IPCU.] =

Do =

Indice de precios al consumidor promedio del mes J-2.
Indice de precios al consumidor en diciembre 2003 (114,07).
Indice de Precios al por Mayor Productos Nacionales promedio mes J-3

Indice de Precios al por Mayor Productos Nacionales promedio en diciembre 2003
(195,28

Indice de Precio del Aluminio expresado en pesos chilenos.
Indice de Precio del Aluminio expresado en pesos chilenos en diciembre 2003.

Indice de Precio del Cobre en el mes J-3, calculado como el promedio del precio
medio mensual de los tltimos 12 meses de la libra de cobre en la Bolsa de Valores
de Londres.

Indice de Precio del Cobre en diciembre 2003.

Indice de productos importados en el mes J calculado como D = Tcy*(1+Tay)
donde:

Tc = ddlar observado promedio del mes J-2.

Ta = tasa que represente el arancelaria de importacién vigente para equipo
electromecdnico. Se utilizara el valor vigente el tltimo dia habil del mes J-2.

Indice de productos importados en diciembre 2003 calculado como D = Tcg x (1 +
Tay), con Tcy = 599,42% ($/US$).

% Fuente: INE
3 Fuente: INE

4 Fuente: SII
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5.3. DETERMINACIO’N DE LOS PONDERADORES DE LAS FORMULAS DE
INDEXACION

Los ponderadores de los “cost drivers” de las formulas de indexacion fueron determinados a
partir de las variaciones experimentadas por los cargos de distribucién y cargos fijos, al variar
cada una de las componentes de costo que los componen. Las componentes de costo de dichos
cargos, asi como los “cost drivers” asignados a éstos, se muestran en la siguiente tabla.

Componente de costo Cost Driver
Conductor de cobre IPCu
Conductor de aluminio AL
Mano de Obra IPC
Bienes Inmuebles y arriendos IPC
Desconectador, Reconectador, Banco de Condensadores, Mufas Tc * (1+Ta)
Otros equipos eléctricos y herramientas IPMN
Transporte IPMN
Informadtica (quipos y software) IPMN
Servicios prestados por terceros IPMN

La siguientes tablas muestran los ponderadores determinados por el consultor para las férmulas
de indexacion indicadas mds arriba.

5.3.1. PONDERADORES FORMULA DE INDEXACION DEL VAD

a) Caso en que el costo de los conductores de aluminio es indexado por un indice especial

Area Tipica| o B X ) €

Area 1 0,064 | 0,076 | 0,045 0,269 0,547

b) Caso en que el costo de los conductores de aluminio es indexado por el tipo de cambio

Area Tipica| o B X )

Area 1 0,064 | 0,045 | 0,269 0,622
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5.3.2. PONDERADORES FORMULA DE INDEXACION DEL VADgr

a) Caso en que el costo de los conductores de aluminio es indexado por un indice especial

Area Tipica| o B X d €

Area 1 0,048 | 0,049 | 0,025 0,244 0,634

b) Caso en que el costo de los conductores de aluminio es indexado por el tipo de cambio

Area Tipica| o B X )

Area 1 0,048 | 0,025 | 0,244 0,684

5.3.3. PONDERADORES FORMULA DE INDEXACION CARGOS F1JOS (CFE, CFD Y CFH)
Ponderadores para CFE | Ponderadores para Ponderadores para
CFD CFH
ol B1 ol B1 ol B1
Area 1 0,324 0,676 0,191 0,809 0,009 0,991

La metodologia utilizada para el calculo de los ponderadores de la férmula de indexacion se
presenta en el Anexo 5.3.3-Al.
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6. CONCLUSIONES Y COMENTARIOS

6.1. CONCLUSIONES SOBRE MODELAMIENTO DE LA RED

Los resultados obtenidos sobre el modelamiento de la red muestran que con el modelo de
optimizacion utilizado, que efectué un disefio de tipo tabla rasa, se obtuvieron redes de baja
tension cuya longitud permite satisfacer la demanda, las que fueron ajustadas para permitir el
apoyo entre transformadores para el caso de falla. La longitud de los alimentadores AT resulta un
7% superior a los valores reales, en tanto que la longitud de la red de baja tension resulta 0,5%
inferior a la actual. Por su parte, la capacidad total de transformacion resulta 50% mayor que la
actual, El1 VNR total resultante es del orden de 17% inferior al vigente (Comisién Pericial mas
adiciones netas 2003). En nuestra apreciacion es normal que los VNR determinados en el estudio
resulten inferiores a los de la empresa real, aprobados por las Comisiones Periciales, por cuanto
corresponden, de acuerdo a la ley, a empresas modelo eficientes, sin las rigideces de su desarrollo
histérico.

6.2. CONCLUSIONES SOBRE MODELAMIENTO DE LA EXPLOTACION

Los resultados obtenidos son, a criterio del consultor, razonables y comparables con experiencias
recientes en procesos de revisiones tarifarias en Latinoamérica.

Ademads, se han realizado comparaciones sobre los datos de la empresa real, seglin informacién
reportada al SEC como gastos de explotacion del afio 2003, dicha comparacion se presenta en la
siguiente tabla:

CHILECTRA CHILECTRA
EM - Total Real - Total
ACTIVIDAD # [$] [$]

Distribucion AT aérea 11 7,752,656,898 6,200,000,000
Distribucion AT subterrdnea 12 711,179,106 5,000,000,000
Distribucion BT aérea 21 5,124,800,255 6,850,000,000
Distribucion BT subterrdnea 22| 1,482,779,026 6,127,000,000
Subestaciones de distribucion aéreas 25| 1,225,893,706 2,507,000,000
Subestaciones de distribucion subterraneas 26 507,033,345 1,692,000,000
Atencion Clientes AT 31 77,310,986 2,025,000,000
Atencion Clientes BT 32 8,987,099,687 9,480,000,000

TOTAL 25,868,753,009 39,881,000,000

La diferencia en los gastos entre la empresa real y los obtenidos del desarrollo de la empresa
modelo son significativos, identificando esta las diferencias fundamentalmente en los costos de

atencion de clientes BT, y en los costos de operacion y mantenimiento de la distribucién de la red
de AT.
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6.3. COMENTARIOS SOBRE LOS RESULTADOS

Una comparacion del AVNR+COYM resultante de este estudio, con la cifra correspondiente a
los VNR oficiales y los COYM informados por la empresa, muestra una baja de 26%, que se
explica fundamentalmente por el proceso de optimizacién de la red y de los costos de
explotacion.

El Consultor ha comprobado que los resultados de los costos del VAD obtenidos para el area
tipica 1 son consistentes con los obtenidos para las demds dreas tipicas que se analizaron en este
estudio.
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