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1. RESUMEN Y RESULTADOS
1.1 Introduccidon

En este informe se presenta el Estudio de Valores Agregados de Distribucién
para el Area Tipica 1 definida por la Comisién Nacional de Energfa, y cuya
empresa de referencia corresponde a Chilectra S.A. Este estudio corresponde
al contratado por la empresa de acuerdo a lo indicado en el articulo 107° del
DFL N°1.

Este estudio ha sido realizado por las empresas consultoras INECON,
Ingenieros y Economistas Consultores S.A. y Systep Ingenieria y Disefos
Ltda.

En todas las partes de este informe, salvo indicacidon expresa, todas las cifras
se encuentran expresadas en pesos del 31 de diciembre de 2003. El tipo de
cambio utilizado es de $ 599,42 por délar y el valor de la unidad de fomento
es de 16.920,00 pesos.

1.2 Sintesis del Trabajo

El trabajo se efectud cinéndose a lo establecido en las Bases del Estudio de
Valores Agregados de Distribucion. En primer lugar se definieron las
caracteristicas propias de la empresa y de su darea de concesion.
Posteriormente se definieron las caracteristicas de la demanda del area tipica
y su proyeccion. En tercer lugar se dimensionaron las instalaciones del
sistema eléctrico de modo de obtener instalaciones adaptadas a la demanda y
con una calidad de servicio segun lo indicado en el Anexo 3 de las Bases. En
cuarto lugar se dimensionaron las caracteristicas de la mantencion vy
operacion de la empresa modelo, se dimensiond la organizacidn necesaria
para atender los requerimientos y procesos de la empresa modelo, y se
determinaron los dimensionamientos de los bienes muebles e inmuebles de
ésta.

Finalmente en base a los costos unitarios de bienes, personal y servicios se
establecieron los costos de las instalaciones eléctricas, los costos de
atencion de clientes y de operacién y mantenimiento, y se determinaron las
pérdidas medias de potencia y energia.

Tal como lo establece el punto 1 del Anexo 2 de las Bases de estudio, los
resultados del estudio se han entregado en los formatos establecidos por la



Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) y aquellos particulares
disefados en las Bases del estudio.

Tal como lo establece el mismo Anexo 2, los costos de las instalaciones y de
explotacién se han disenado bajo el criterio de considerar que la empresa
modelo se dedica sb6lo a la actividad de distribuciéon. Por lo anterior sélo se
entregan como resultados, la valorizacion de instalaciones, de infraestructura
y de costos que se determinaron como necesarias para el desarrollo de esta
actividad.

1.3 Valores Agregados (VADAT, VADBT, costos fijos, factores de
pérdidas)

En el Cuadro 1.1 se presenta el resultado del célculo de valores agregados de
distribucién.

Cuadro 1.1
Resumen de Componentes de Valor Agregado de Distribucién

Costos Fijos

Costo Fijo $/cliente/aiio
CFE 6.046,96
CFD 6.395,97
CFH 6.395,97

Valores Agregados por Costos de Distribucion

Valores $/kW /aio

VADAT 17.950,63
VADBT 60.468,88
VADSD 52.750,97

Factores de expansién de pérdidas medias de distribucion en potencia y energia.

Factor de expansion de pérdidas
AT POTENCIA HPG PMPAG 1,0123
POTENCIA HPD PMPAD 1,0125
ENERGIA PMEA 1,0102
BT POTENCIA HPG PMPBG 1,0512
POTENCIA HPD PMPBD 1,0582
ENERGIA PMEB 1,0530




2. ANTECEDENTES GENERALES DE LA EMPRESA

La empresa de referencia para el area 1, Chilectra, a diciembre de 2003
contaba con 1.323.292 clientes. Atiende a una zona de concesién de 2.118
km?, dentro de la cual se incluyen 33 comunas de la Regién Metropolitana:
30 de la provincia de Santiago y 3 de la provincia de Chacabuco’.

Dentro de esta zona de concesién se ubica Santiago, la capital del pais. Esta,
en la actualidad alberga del orden de 5,3 millones de habitantes. Por su
naturaleza, en ella se concentran importantes actividades estratégicas,
administrativas, econdmicas, politicas y financieras del pais. Con niveles de
exigencia crecientes, la empresa debe poner especial dedicaciéon a la calidad
del servicio que brinda.

En el afno 2003, la Compania atendié a un total de 1.323.292 clientes
contabilizados a diciembre. Estos consumieron 10,190 GWh.

En el cuadro siguiente se muestra una desagregacién de los consumos de
clientes.

Cuadro 2.1
Desglose de clientes y consumos de Chilectra
2003
Categoria Clientes % GWh %
Residencia 1.184.416 89,5% 2.951 29,0%
Comercial 108.457 8,2% 2.273 22,3%
Industrial 12.046 0,9% 2.799 27,5%
Otros 18.373 1,4% 2.167 21,3%
Total 1.323.292 100,0% 10.190 100,0%

Para abastecer de energia eléctrica a esta cantidad de clientes, Chilectra
dispone de un sistema eléctrico en el cual pueden distinguirse dos
subsistemas:

' Cerrillos, Cerro Navia, Conchali, Estacién Central, Independencia, La Cisterna, La Florida,
La Granja, La Reina, Las Condes, Lo Espejo, Lo Prado, Macul, Maipu, Nufioa, Pedro Aguirre
Cerda, Pefalolén, Pudahuel, Quinta Normal, Recoleta, Renca, San Joaquin, San Miguel, San
Ramén, Vitacura, Santiago, Providencia, Huechuraba, Quilicura, Lo Barnechea, Colina,
Lampa y Til Til



e Un sistema de reparto o de subtransmisién, compuesto a su vez por

lineas de 110 y 220 kV y por subestaciones transformadoras de
220/110 kV, 220/23 kV y 110/12 kV.

e Un segundo subsistema es el de distribucién. En él es posible distinguir
la distribucién primaria y la distribucién secundaria. A través de ambos,
Chilectra abastece a la mayoria de sus clientes. Este subsistema de
distribucién, o simplemente distribuciéon, es el objeto del presente
estudio.

La distribucion de Chilectra, en términos del inventario de instalaciones
presentado a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles SEC mas
adiciones y retiros 2003, estd compuesto por 4.592 kild6metros de redes de
alta tensién de distribucién (menor o igual a 23 kV), por 9.333 kild6metros de
redes de baja tensiéon y por 20.285 transformadores de distribucion. Estos,
en su conjunto, suman 2.456 MVA en potencia instalada.

Por el emplazamiento de la zona de concesién, las redes de Chilectra estan
expuestas a diversas contingencias como robo de conductores de cobre,
lanzamiento de objetos metalicos, cortes por hilo de volantin, usuarios que
“se cuelgan” y cortocircuitos por desprendimiento de ramas entre otros.
Dada la incidencia que tienen en el comportamiento de la red las
contingencias anteriormente senaladas, la empresa ha disenado redes que
aminoran el efecto de tales incidencias. Es asi que en la actualidad, el 100%
de las redes BT se construye con tecnologia denominada CALPE (Conductor
de aluminio pre-ensamblado). Consiste en un arreglo de conductores aislados
y trenzados en torno a un neutro de aluminio.

En las redes de Alta Tension en tanto, cada vez se ha ido incorporando con
mayor frecuencia la red denominada SPACE-CAB. Este consiste en una red
trifdsica protegida dispuesta sobre espaciadores, los cuales se suspenden
entre postes a través de un cable de acero galvanizado.

En 2003, el 20% de las redes AT aéreas fueron construidas con esta
tecnologia.

Respecto del personal, Chilectra ha venido desarrollando un proceso de
tercerizaciéon de actividades, de suerte que redujo su planta desde 867
(1.383 en 1999) en 2000 a 730 en 2003.

En opinién de este consultor, esta cantidad refleja la politica empresarial del
grupo controlador de Chilectra en el sentido de buscar la mejor forma de
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organizar los negocios con sus empresas relacionadas en Latinoamérica. Sin
embargo, ello no necesariamente debe reflejarse en el diseno de la empresa
modelo de distribucién por cuanto esas politicas obedecen a objetivos
distintos al de la regulacién.



11

3. ANALISIS Y PROYECCION DE LA DEMANDA

En este capitulo se presenta el andlisis y proyeccion de la demanda utilizada
en el estudio de valores agregados de distribucion (VAD) correspondiente a la
empresa de referencia del area tipica 1, Chilectra S.A.

3.1 Metodologia de Analisis y Proyeccién Indicada en las Bases

En el punto 5.1 de las bases del estudio del valor agregado de distribucién se
indica que para efectos de proyeccién de demanda se procedera segun lo
siguiente:

- Se calculara una tasa de crecimiento del consumo medio anual de
energia por tipo de cliente (libre, regulado segun opcion tarifaria u otra
distribuidora), a partir de una tendencia historica utilizando estadisticas
de los ultimos 10 anos, o bien, por la metodologia que Consultor utilice
para determinar una proyeccion de demanda econdémicamente
Jjustificada y confiable, dando cuanta, sin embargo de la tendencia
histérica de los ultimos 10 afios. Las proyecciones de demanda,
debidamente justificadas en cuanto a los supuestos economicos
utilizados y la metodologia usada, deberan detallarse en un documento
ad-hoc, informacion que deberd ser remitida, oportunamente a la CNE,
a solicitud expresa de ésta.

- Con estas tasas de crecimiento se proyectard la cantidad de clientes y
energia por tipo de cliente, asi como la demanda agregada de energia,
para un horizonte de prevision de 15 arnios. Ello se realizaré en cada
zona de facturacion.

- En el caso de los retiros en AT, en cada zona de facturacion, la
demanda  agregada se  asignard  proporcionalmente a  los
transformadores particulares existentes y localizados geograficamente,
la cual se proyectara de igual forma al caso de BT.

- Utilizando los resultados de Jlas proyecciones anteriores y las
expresiones indicadas  precedentemente, se determinara el
requerimiento anual de potencia para el afio base a considerar en el
disenio. Este disefio incorporard las holguras necesarias, teniendo en
consideracion la trayectoria optima de crecimiento.
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3.2 Datos Base Disponibles

En relacion con los datos histérico de energia y clientes para los ultimos 10
anos, Chilectra cuenta con informaciéon histérica a nivel comunal para el
periodo comprendido entre los afnos 1997 a 2003. El resto de los afos, es

decir el periodo comprendido entre los anos 1994 a 1996 solo se cuenta con
informacidén global de la empresa.

3.3 Aplicacion de la Metodologia Indicada para la Proyeccion de la
Demanda

Considerando la informacién existente, se procedi6 de acuerdo con el
esquema que se indica en la siguiente figura:



Figura 3.1
Metodologia de Proyeccion de Demanda
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Comportamiento Historico
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Los lineamientos utilizados para estimar la proyeccién de demanda se
detallan a continuacién:

a) Se calcul6 la tasa de crecimiento de clientes totales de Chilectra desde
el ano 1994 a 2003, resultando de 2.45 % anual.

b) De igual manera se procedi6 en el caso de la energia, resultando una
tasa global de 5.94% anual.

c) A la informacién de demanda del ano 2003 se le aplic6 la tasa
histérica de proyeccion obtenida anteriormente para proyectar la
demanda global para los préximos 15 anos. Los resultados anteriores
se muestran en las Figuras 3.2 y 3.3 y en el Anexo 3.1 de este
informe.

Figura 3.2
Clientes Historicos y Proyeccion al 2018
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Figura 3.2
Energia Histérica y Proyecciéon al 2018
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A fin de proyectar la demanda por comuna se procedié a utilizar las
tasas de crecimiento comunal de los ultimos siete anos y utilizarla para
los proximos 15 afnos. La proyecciéon resultante se ajusté a fin de que
coincidiera con la proyeccion global establecida para Chilectra en
clientes y energia. El resultado se entrega en los Cuadros A.3.1-3,
A.3.1-6 del Anexo 3.1.

Tal como se indica en la metodologia de disefio de inversiones
explicada en el capitulo 4 de este informe, se utilizé6 un sistema de
cuadriculas de 500x500 m? para representar el area de concesién de
Chilectra. A fin de obtener la demanda base a nivel de cuadriculas se
procedié con la informaciéon de distribuciéon de clientes y energia AT y
BT existente en Chilectra al nivel cuadricular para ajustar la demanda
total y comunal a nivel de cuadriculas.

Para la proyecciéon de demanda a nivel cuadricular se identificé en cada
comuna las zonas de densificacién. Para ello se utilizaron los planes
reguladores comunales donde éstos existieran, lo que se da
principalmente en las comunas de Providencia, Santiago, Las Condes,
Vitacura, La Reina y Nufioa entre otras. Para estas cuadriculas se
proyectd una tasa de densificacién en el nimero de clientes de 11 %,
valor que se obtuvo considerando el nivel de densificacién obtenido en
un periodo que va entre 10 y 15 anos en zonas de alto dinamismo de
la comuna de Providencia en comparaciéon con otras zonas de densidad
mas baja.
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Una vez identificadas las zonas de densificacion se procedié a ubicar
aqguellas comunas que cuentan con zonas de expansién urbana como
Maipu, Penalolen, Colina, etc. Ello se realiz6 con ayuda de los planes
reguladores intercomunales, informacién de proyectos inmobiliarios y
proyecciones de desarrollo comunal basadas en las actuales politicas
viales, de transporte y de desarrollo urbano, asi como también se
utilizé un estudio confeccionado por la empresa Collect Investigaciones
de Mercado S.A relacionado con estas materias.

Una vez proyectadas las cuadriculas en zonas de densificacién, para el
resto de las cuadriculas de la comuna se procedié a proyectar el
consumo vegetativo de la energia con una tasa en rangos entre 1% vy
3% con un promedio de 2,6%. Esta tasa de crecimiento de la energia
es la que se observa en comunas cuyo crecimiento en clientes en los
ultimos anos fue practicamente nulo y cuyo consumo esta
mayoritariamente concentrado en BT.

En aquellos casos en que la comuna tuviera posibilidades de expansién
urbana se procedié a estimar el nimero de cuadriculas adicionales que
se generarian por medio de esta expansion urbana considerando el
consumo de suelo esperado de estas comunas.

En la siguiente figura se indican las cuadriculas de expansién de la
empresa modelo:



Figura 3.3
Cuadriculas de Expansion de la Empresa Modelo
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j) En aquellos casos en que el niUmero de cuadriculas de expansiéon fuera
superior al crecimiento esperado en el consumo de suelo, o la comuna
no tuviera posibilidades de expansion se concentré el resto del
crecimiento BT en cuadriculas que se densificarian ubicadas sobretodo
en zonas en que se espera crezca mas esta densificacion como los

bordes de avenidas importantes entre otros.

k) De este modo queda definida la proyeccion de energia BT en cada
comuna y cuadricula de ella. La energia proyectada en AT se obtiene
por diferencia entre la proyecciéon global de la comuna y la determinada
en BT.

Los resultados se adjuntan en el Anexo 3.1 de este informe.

3.4 Determinacion de la Demanda de Diseiio en BT

3.4.1 Metodologia General

Para establecer la potencia de disefio, la Comisidn Nacional de Energia ha
establecido una férmula en la cual, a través de la energia anual, factores de
diversidad y factores de carga, se obtiene una potencia que es la que debe
ser considerada a los efectos de dimensionar el tamafno de las instalaciones.

Esta formulacion es la siguiente:

P

BT — %Tﬁ NC

/ fdi

vctesBT /| TD

EanOBT _zona

P =
FTNC 18760 - fe

ctesBT
Con:

. szACteSwnectada ’ fdctesBT.
JAiv 57 imp = A 7l
z V. T/D f TT /DD

Donde:
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Psr : Potencia de disefio red BT en zona de facturacion

P51 ne : Potencia no coincidente red BT en zona de facturacion

De acuerdo al sentido de la férmula, se trata de la suma de las demandas

maximas individuales de los clientes BT. Es decir, esta potencia no
coincidente equivale a

Perne = XDmaxi

Donde Dmaxi es la demanda individual de cada cliente i.

Evidentemente, la suma de dichas demandas maximas excede a las
necesidades de inversion, toda vez que tales maximas se verifican en
distintos momentos dentro de un ano. Resulta necesario por lo tanto aplicar a
esta potencia un factor de diversidad que tome en cuenta este efecto y que
permita “coincidenciar” estas demandas.

Dado que lo que se persigue es dimensionar las instalaciones a nivel de las
redes BT, la “coincidenciaciéon” debe efectuarse en la minima célula de
analisis, que es el transformador de distribuciéon. Por lo tanto, el factor de
coincidencia que se aplique, debe ser tal que considere la agregaciéon de tales
demandas individuales de clientes al nivel de los TT/DD.

De ahi entonces que la expresién fdivciesstto tome en cuenta un factor de
demanda a nivel de clientes y otro a nivel de TT/DD. De esta manera se

transforma una suma de potencias individuales en una potencia que se
“veria” a nivel de la transformacién de distribucién.

Como ya se ha senalado, en este estudio se ha disefado las redes de la
empresa de referencia del édrea tipica N©°1 (Chilectra) mediante una
metodologia que analiza el comportamiento de la demanda a nivel de
microareas. Tales microareas, corresponden a zonas geograficas cuadradas,
de 500 metros de lado (cuadriculas)

Este nivel detallado del estudio requiere también efectuar consideraciones
especiales en lo que a potencia de diseno se refiere, toda vez que por el
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caracter estadistico que adquiere el andlisis, las féormulas generales arrojan
resultados dispersos en la medida que se reduce el area en estudio.

Por lo anterior, y para dar cumplimiento cabal a las bases en orden a disefnar
una empresa eficiente a partir de los datos béasicos del consumo, los factores
de carga y de diversidad requeridos para obtener la potencia de diseno en
cada cuadricula, se obtuvieron de un estudio muestral de clientes BT que ha
realizado Chilectra durante el periodo marzo 1999 a marzo 2000.

Mediante el andlisis estadistico de esta muestra, es posible construir curvas
agregadas de clientes, agregaciéon que cubre apropiadamente el rango de
analisis que demanda el estudio a nivel de cuadriculas. En efecto, dado el
tamano de las cuadriculas y la poblaciéon total de clientes en baja tension de
Chilectra, se obtiene que en promedio cada cuadricula incluye del orden de
400 clientes, en tanto que un 62% de las cuadriculas tiene menos de 500
clientes.

En consecuencia, la muestra de clientes medidos que dispone Chilectra
permite cubrir un amplio espectro de casos y permite inferir con seguridad
estadistica razonable aquella proporcién minoritaria de casos en los cuales la
cuadricula excede de 500 clientes.

Para obtener los factores de diversidad requeridos por la férmula general, se
realizé un andlisis de dos pasos: (two stages analysis):

Analisis de agrupaciones de clientes: se construyen diversas agrupaciones
desde 50 hasta 500 clientes, con lo cual puede obtenerse por regresién una
curva que refleje el factor de carga en funcién del niamero de clientes.

Determinacion de diversidades: con base a las agregaciones construidas en la
etapa anterior, se determinan diversos factores de diversidad, los que
relacionan una potencia de agrupaciones mayores a la suma de potencias de
agrupaciones menores.

Factores de demanda

La férmula planteada considera ademdas los denominados “factores de
demanda”, que deben determinarse tanto para el cliente individual como para
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los TT/DD. De acuerdo a las féormulas, en ambos casos deben emplearse
valores promedio.

En el caso del factor de demanda a nivel de clientes, la definicion de este
factor es tal que debe cumplirse que:

fdcteseT X kV Actesconectada = Demanda maxima del cliente individual

Dado que la metodologia considera curvas individuales de una muestra de
clientes, para cada una de ellas es posible obtener esta demanda maxima, de
modo que dicho factor de demanda esta implicito en los factores de carga
que se obtienen.

Por otra parte, con relacién al factor de demanda a nivel de TT/DD, es del
caso senalar que en el capitulo 4 de este estudio se ha desarrollado una
metodologia que selecciona las unidades discretas de TT/DD segun el
crecimiento que experimente la zona a servir. Como resultado de esta
metodologia, se obtienen, para una tasa dada de crecimiento, los rangos de
potencia relacionados con una capacidad especifica de transformador.

Asi, cada capacidad estadndar de T/D tiene asociado un rango de potencia de
diseno, rango que depende de la tasa de crecimiento del sector abastecido.

Por lo tanto, los factores de demanda 6ptimos pasan a ser un resultado de la
aplicacién y no un unico factor de diseno que se introduce al comienzo del
andlisis. Sin perjuicio de lo anterior, en definitiva es posible reproducir la
férmula y despejar de ahi el factor de demanda 6ptimo promedio que arroja el
modelo empleado.

En resumen, la metodologia que se ha empleado en la determinaciéon de la
potencia de disefo refleja los mismos elementos que se consideran en la
férmula planteada por la Comisiéon Nacional de Energia.

3.4.2 Determinacion de los Factores de Carga

Para la determinacion de los factores de carga, como se dijo anteriormente,
se utilizé una muestra de consumo de 1.000 clientes de BT, la que considera
mediciones de los consumos por 12 meses en periodos de 15 minutos. Los
clientes se agruparon en distintas cantidades a fin de determinar la demanda
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de potencia coincidente de cada grupo. Inicialmente se estudiaron
agrupaciones de clientes segun rangos de consumo para determinar una
funcién de factores de carga, sin embargo no se obtuvieron resultados
satisfactorios de curvas de carga en este tipo de segmentacioén.

Posteriormente, se agruparon los clientes de manera aleatoria en distintos
tamanos, obteniéndose una funcién adecuada, segun se muestra en la Figura

3.4.

Figura 3.4
Ajuste de Factores de Carga para Distintas Agrupaciones
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La demanda de los clientes presenta una determinada varianza lo que genera
incertidumbres en el momento de determinar la demanda de potencia de
diseio en una cuadricula dada. Ello se manifiesta en la distribucién de
factores de carga para distintas simulaciones aleatorias, la que es
aproximadamente normal. Por tanto, para efectos de disefio se considerd
como demanda segura a la mayor dispersiéon de factores de carga observada
en la muestra, lo que equivale a corregir la curva de la figura anterior por un
factor de carga de 6.33%. En la Figura 3.5 se muestra la funcién de factores
de carga para “demanda segura” en cada agrupacion de clientes. En
cuadriculas de mas de 500 clientes se adoptd un factor de carga de 40% que
corresponde al factor de carga global corregido por el 6% para demanda
segura.
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Figura 3.5
Ajuste de Factores de Carga para Distintas Agrupaciones
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3.4.3 Factores de Diversidad

Los factores de diversidad se calcularon a partir del cuociente de los factores
de carga que se obtienen al diversificar la demanda sobre cada cuadricula.
Ellos se calcularon a partir de los factores de carga de la demanda segura de
acuerdo con la siguiente ecuacién funcional:

* 1 s _ ; <
Factor de Carga (%) = {a Clientes” —6  Clientes <500

40% resto
en donde,
a 00,1687
p = 0,1577
o 6,3314%

Los resultados de la potencia de disefio en BT se presentan en el Anexo 3.1.
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4. DIMENSIONAMIENTO Y COSTOS DE LAS INSTALACIONES DEL
SISTEMA ELECTRICO DE LA EMPRESA MODELO

Se reporta el estudio de dimensionamiento de las instalaciones del sistema
eléctrico de la empresa modelo para el Area Tipica 1, a partir de la demanda
proyectada bajo el procedimiento descrito en el capitulo anterior vy
cumpliendo con los estandares de calidad de servicio segun lo indicado en el
Anexo 3 de las Bases y la normativa vigente. Esto se realiza utilizando la
metodologia descrita a continuacién, que permite determinar el trazado,
configuracion topolégica y disefio 6ptimo de instalaciones del sistema. En
anexos se entrega detalles metodolégicos, bases de calculo y cifras
significativas para el célculo y valorizacion de la empresa modelo.

La totalidad de las redes de alta y baja tensién de la empresa real Chilectra
asi como la totalidad de los transformadores de distribuciéon es disenada de
manera tal de satisfacer la condicion de eficiencia en la politica de
inversiones que tanto el DFL N°1 como las Bases exigen para la empresa
modelo. Para este disefo se utiliza la demanda de potencia para el ano base,
pero se dimensiona considerando las holguras necesarias en las instalaciones
del sistema eléctrico de una empresa eficiente, evaluada para un horizonte de
estudio de 15 afnos. Lo anterior no significa necesariamente que las
instalaciones deben perdurar sin cambios hasta el final del periodo de
evaluacién, sino que los cambios estdn acordes a un plan 6ptimo de
inversion.

Cabe destacar que segun las bases del célculo del Valor Agregado de
Distribucion (VAD), se consideran todas las demandas de electricidad a
abastecer, sin distincién de su condiciéon de clientes libres o regulados.

La metodologia toma como antecedente los requerimientos que se presentan
en la zona de concesion de la empresa Chilectra. Estos son principalmente las
caracteristicas geograficas, trazados actuales de calles, zonas de
instalaciones subterraneas radiales, network y radiales aéreas, ubicacién de
clientes, zonas susceptibles a hurto y distintas tasas de crecimiento para
areas dentro de la zona de concesidn. Sin embargo, la metodologia no
reconoce el costo actual de las instalaciones, configuraciéon topoldgica u otro
antecedente que involucre un reconocimiento a priori de un desempefno
6ptimo de la empresa real.

Las pérdidas medias, los costos estandares de inversion, mantenimiento y
operacion se calculan suponiendo que todos los clientes presentan un factor
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de potencia igual a 0,93 inductivo. Los precios de potencia y energia
utilizados corresponden a los precios de nudo vigentes a Diciembre de 2003,
considerando los factores de penalizacién que reflejan el precio equivalente
en el punto de evaluacion (punto de entrada al sistema de AT). De esta
forma, se disefa una estructura 6ptima para el abastecimiento eficiente de
largo plazo, bajo el criterio de minimo costo total presente.

Se aplican metodologias especificas para resolver el diseiio de redes de baja
tensidén vy el diseno de redes de alta tensidén de distribucién.

Para el dimensionamiento de redes de baja tensién se utilizan muestras
representativas de la empresa modelo, las cuales son dimensionadas de
manera 6ptima considerando distintas alternativas de disefio y tecnoldgicas.
El dimensionamiento de cada alternativa considera una seleccién econémica
de secciones de conductores y el dimensionamiento de un parque de
trasformadores. Una vez seleccionada la alternativa de menor costo total
presente, se proyectan estas muestras con el fin de obtener las instalaciones
y los costos del resto del universo. Estos resultados, méas un andlisis de la
ubicacién o6ptima de los trasformadores de distribucién dimensionados y
pérdidas en baja tensién, permiten disenar la red de alta tensién.

En alta tensidon se utiliza un modelo y herramienta computacional (modelo
PECO) que permite dimensionar completamente las instalaciones de la zona
de concesion. El diseno se realiza en tres etapas, primero se planifica la red
radial que conecta las subestaciones primarias con los transformadores
particulares y de distribucién de la empresa modelo minimizando los costos
de inversidon, mantenimiento y pérdidas, sujeto a la capacidad méaxima de los
conductores. Luego optimiza la localizacibn de reconectadores,
seccionadores, telesenalizadores, enmallado y refuerzo de la red con el fin de
mejorar la continuidad del suministro. Finalmente, se localizan condensadores
y reguladores de tensidn para minimizar las pérdidas y cumplir las
restricciones maximas de caida de tensidon impuestas por la autoridad.

En ambas etapas, baja y alta tensién, se procede a la identificacion vy
determinacién del costo de mddulos estdandares de diseno de instalaciones.
Estos mddulos se detallan en Anexos A 4.4 y A4.6. En BT se incluye
modulos, entre otros, de canalizaciones de distinto ndimero de ductos,
transformadores de distribucion de diferentes capacidades aérea o
subterranea, y conductores de diversos tipos. En AT los médulos incluyen,
entre otros, canalizaciones de distinto niumero de ductos, conductores de
diversos tipos, bancos de condensadores de diferentes capacidades,
dispositivos de proteccién y equipos de maniobra de diferentes capacidades.
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A continuacién se desarrolla en detalle cada una de las metodologias de
optimizaciéon descritas anteriormente.

4.1 Dimensionamiento de Redes de Baja Tension

4.1.1 Seleccion de Muestras Representativas de Instalaciones de la Empresa
Modelo

Segun lo indicado por las bases del célculo del VAD, se deben agrupar las
instalaciones en mdédulos de caracteristicas similares (familias). “Este tipo de
agrupacién permitira establecer posteriormente una muestra que luego sera

utilizada para proyectar los costos de instalaciones de caracteristicas
similares.”

Para determinar la muestra representativa, se divide la zona de concesiéon de
la empresa real en pequenas cuadriculas o mddulos geograficos de 500 x
500 [mts]. Esta division permite analizar la demanda con un alto nivel de
detalle. Asi, es posible realizar una optimizacién considerando las
restricciones reales del problema.

En la Figura 4.1-1, se ilustra una pequena porcion de la grilla que divide el
area de concesion de la empresa de referencia en cuadriculas.
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L .r\
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Figura 4.1-1
Ejemplo de Division del Area de Concesion en Cuadriculas
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Esta grilla divide el area de concesién en 3182 cuadriculas que contienen
clientes y consumos. En estas cuadriculas se centra todo el estudio de baja
tension.

En el analisis de la expansion futura de la red de distribucién se incorpora el
analisis de cuadriculas que no presentan consumos o clientes, pero que si los
tendran a futuro. Estas cuadriculas son denominadas cuadriculas de
expansion. El ndmero de cuadriculas que se incorporan, por concepto de
expansiéon, al area de concesiéon de la empresa real entre los anos 2004 vy
2008 es de 85.

Una vez dividida la zona de concesién en cuadriculas, se procede a
agruparlas identificando aquellas con similares valores en las variables de
disefo, reconociendo caracteristicas similares que orienten el diseno de las
instalaciones de la empresa modelo. Esto es descrito en mayor detalle en
Anexo 4.2 "Metodologia de Identificacion de Muestras Representativas de
Diseno en Baja Tension".

Para obtener un conjunto de cuadriculas pertenecientes a una familia de
caracteristicas similares se realiza una divisién en dos niveles:

1) Primero, se agrupa las cuadriculas segun:
- Tasa de crecimiento,
- Tipo de instalacién de redes, aéreo-subterraneo.
- Caracteristicas socioecondmicas de la demanda.

La similitud en tasa de crecimiento es necesaria para que los criterios
utilizados en el proyecto eléctrico sean similares para cuadriculas
pertenecientes a un mismo grupo.

Segun las bases del célculo del VAD, se deben “usar lineas aéreas en todas
aquellas zonas en que actualmente la empresa de referencia posee lineas
aéreas, y anadlogamente, utilizacién de lineas subterraneas en las zonas donde
actualmente existen lineas subterraneas”. Por esto, se deben agrupar las
cuadriculas en base al tipo de instalacion de redes, para luego extrapolar las
instalaciones correctamente.

2) Segundo, en cada uno de estos grupos de cuadriculas obtenidos, se realiza
un clustering, obteniendo una subdivisién de cuadriculas con caracteristicas
similares.
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Las agrupaciones de cuadriculas de caracteristicas similares se denominan
familias de cuadriculas. Se forman 99 familias que dividen a todo el universo
de 3182 cuadriculas. Cada una de estas familias tiene una cuadricula
representativa sobre la cual se desarrolla el proyecto eléctrico, éste luego es
extrapolado al resto de las cuadriculas no-representativas pertenecientes a la
familia correspondiente.

Las familias corresponden a conjuntos de cuadriculas con valores similares.
Las variables utilizadas en esta identificacién son las siguientes:

- Tasa de crecimiento de la demanda,

- Tipo de instalacién de redes,

- Probabilidad de hurto de energia,

- Numero de clientes,

- Potencia de dimensionamiento,

- Largo de la red vial,

- Razén largo red eléctrica aérea v/s largo total de la red eléctrica de
BT.

La similitud de las variables expuestas anteriormente permite que las
cuadriculas pertenecientes a una misma familia tengan similar:

- Parque de transformadores,

- Composicion de redes de baja tensién,

- Postes,

- Céamaras y camarillas,

- Canalizaciones,

- Otros equipos.

Para realizar el clustering se utiliza el algoritmo K-MEANS, el cual se ejecuta
numerosas veces para dividir un mismo grupo. Esto permite evaluar cada una
de las soluciones obtenidas, y luego escoger la mejor solucién en términos de
minimizar la varianza dentro de las familias.

4.1.2 Dimensionamiento Optimo de Instalaciones de las Muestras
Representativas

Se presenta la metodologia de proyeccidon de redes de baja tensién de una
empresa modelo eficiente, cuyo diseno permita satisfacer 6ptimamente la
demanda con la calidad de servicio que establece la normativa vigente, en los
15 anos del periodo de evaluaciéon. El detalle de la metodologia empleada se
encuentra en el Anexo 4.4 "Dimensionamiento de Proyectos Representativos
de Baja Tensién y Seleccién de Alternativa Optima".
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De acuerdo a las Bases del estudio, la capacidad o combinacién de
capacidades de transformadores de distribucién secundaria se determinan
mediante una evaluacién econdmica, a través de la seleccién de la alternativa
de menor costo total presente. En lo referente a la seleccion de conductores,
la alternativa de seccién 6ptima, a partir de un conjunto de alternativas
discretas de dimensionamiento técnicamente factibles. A partir de ambos
andlisis, se obtienen resultados que permiten seleccionar alternativas
eficientes de configuracién del parque de trasformadores y secciones 6ptimas
de conductores. Lo anterior es aplicado al dimensionamiento de las muestras
representativas (cuadriculas de 500 x 500 metros) de la empresa modelo.
Estos procedimientos se detallan en el Anexo 4.3, "Metodologias de
Seleccion Optima de Parque de Transformadores y Conductores”.

Para el dimensionamiento de cada alternativa de proyecto representativo se
analiza y proyecta de modo independiente aquellas zonas que requieren de
una distribucion aérea, subterranea, 6 han sido clasificadas previamente
como susceptibles a hurtos. Se considera las distintas realidades propias del
desarrollo de la zona en estudio, estas son: zonas con crecimiento vegetativo
del consumo; zonas en proceso de densificaciéon por ejemplo, el desarrollo de
edificios de departamentos en una zona residencial tradicional; y zonas en
proceso de expansidn representadas basicamente por nuevas d&reas en

desarrollo.

La metodologia de proyecto eléctrico se detalla en Anexo 4.4
“Dimensionamiento de Proyectos Representativos de Baja Tensién vy
Selecciéon de Alternativa Optima”

El consumo proyectado para cada una de las celdas tipo es distribuido
uniformemente a través de la red de baja tension disefada. El trazado de la
red de baja tensidn se desarrolla totalmente a través de bienes nacionales de
uso publico y su cobertura se extiende hasta las areas donde actualmente
existe servicio a clientes.

La metodologia recoge las caracteristicas geogréaficas y demograficas propias
de la distribuciobn en la zona de concesién. Para ello se desarrolla una
herramienta computacional capaz de ubicar de manera 6ptima cada uno de
los trasformadores de distribucién, obteniendo como resultado sus
respectivas areas de influencia, cada una con la ubicacién exacta del
transformador de distribucién en el centro de carga de la zona abastecida
(Anexo 4.4). Con lo anterior se logra un abastecimiento econdmicamente
6ptimo en dicha zona.
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Se proyecta las instalaciones en baja tensién de cada una de las cuadriculas
representativas, considerando la realidad concreta de cada una de ellas como
moédulos homogéneos de red, con criterios técnico-econémicos eficientes de
menor valor presente, respetando la calidad de servicio, y considerando tasas
de utilizacion de transformadores asociadas a factores 6ptimos de utilizacién.

El trazado de la red de la empresa modelo se realiza conforme a su
tipificacion actual aérea 6 subterrdnea. Se considera el uso de redes aéreas
en todas aquellas zonas en donde actualmente la empresa Chilectra posee
lineas aéreas. Analogamente, se utilizan lineas subterrdneas en las zonas
donde actualmente existen lineas subterraneas.

Se dimensionan alternativas de proyecto utilizando materiales eficientes de
acuerdo con la tecnologia moderna disponible a la fecha de este estudio.
Ademas se evaliuan distintas alternativas de postacién, con diferentes
materiales y distancias entre postes, de acuerdo al tipo de conductor
utilizado. En relacién con los criterios de confiabilidad considerados, se
incorpora la instalacién y disposicion eficiente de equipos de fusibles y
desconectadores.

Se dimensionan las soluciones alternativas en zonas clasificadas como
susceptibles a hurto. Especificamente se evalua la utilizacion de la tecnologia
con cable aluminio preensamblado, CALPE, en contraste con la utilizada
mayoritariamente en la actualidad por la empresa de referencia, de
distribucién aérea con cable concéntrico con parque de trasformadores
monofasicos.

Una vez dimensionadas todas las alternativas para todas las cuadriculas
representativas, éstas se evallan econdmicamente. Ademas, para cada
alternativa, se realizan los cambios necesarios en sus instalaciones, de
manera de mantener las instalaciones econdmicamente adaptadas a la
demanda a medida que esta crece durante el horizonte de estudio. En caso
de que alguna alternativa no cumpla las condiciones de la calidad de servicio
para el ano base o para algun ano dentro del periodo de evaluacién, se
descarta.

La evaluacién econdémica de cada proyecto considera inversiones en redes y
trasformadores, costos de operacion y mantenimiento, costo de las pérdidas
de potencia y energia, adicién y retiro de equipos y redes, depreciacion y
valor residual de las instalaciones (ver el Anexo 4.4 "Dimensionamiento de
Proyectos Representativos de Baja Tensiéon y Seleccion de Alternativa
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Optima"). Finalmente, de las distintas alternativas de proyectos aplicados a
una misma muestra representativa, se escoge aquella que obtiene el menor
costo actualizado neto.

Con todo lo anterior se obtiene instalaciones econdmicamente adaptadas a la
demanda en el ano base, teniendo presente el horizonte de estudio y las
indivisibilidades técnicas. En razén a esto, la holgura eficiente de las
instalaciones consideradas en el ano base es explicada por la condicién de
que el flujo de inversiones escogido es el que minimiza el valor presente de
los costos totales durante todo el periodo de estudio.

Finalmente, se proyecta y programa las obras de infraestructura requeridas

por la empresa modelo para el ano base y para los cinco primeros afnos que
involucra el horizonte de estudio.

4.1.3 Proyeccién de Costos al Universo de las Instalaciones

Una vez obtenidos los proyectos 6ptimos de instalaciones que abastecen la
demanda de cada una de las 99 cuadriculas representativas, se procede a
proyectar o extrapolar los costos al resto de las cuadriculas.

Para proyectar los costos se realiza una extrapolaciéon de cada una de las
instalaciones eléctricas desde las cuadriculas representativas al resto del
universo, las que luego se valorizan.

Para el calculo de extrapolacién (descrito en el Anexo 4.5 “Metodologia de
Extrapolacién de Resultados en Baja Tensién”) se asume que cada familia
posee un conjunto de cuadriculas de caracteristicas similares, pero no
iguales. Por ende, la metodologia desarrollada permite absorber la varianza
presente en cada familia, ajustando las instalaciones a la realidad de cada una
de las cuadriculas, tomando como solucion de partida la obtenida por la
cuadricula representativa.

Las instalaciones extrapoladas son:

Redes de baja tensidon, tanto en su largo como en sus secciones.
Postes.

Cémaras, camarillas y semicamarillas.

Canalizaciones.

Otras instalaciones menores.



32

En relacion a la determinacion del parque de transformadores, éstos no son
extrapolados dado que es posible hacer un célculo completo para cada una
de las cuadriculas del universo de estudio (Anexo 4.5 *“Metodologia de
Extrapolacién de Resultados en Baja Tension”). El algoritmo desarrollado para
este efecto permite estimar el parque de transformadores, incluyendo su
ubicacion, mediante la soluciéon de un problema de programaciéon entera, que
es resuelto mediante métodos heuristicos. Se destaca que para las
cuadriculas no-representativas no sélo se obtiene la capacidad instalada por
cuadricula, sino también la ubicaciébn o6ptima de cada uno de los
transformadores. Esto ultimo es de gran importancia para efectos de los
célculos de la red AT, la cual es simulada en forma completa por el modelo
PECO.

Para la extrapolacion de redes, el proceso se separa en las siguientes partes:

e Estimacion del largo de red BT,
e Asignacioén de tipos de redes, Aéreo-Subterraneo.
e Asignacién de tecnologias y secciones.

La estimacion del largo de la red BT se realiza mediante modelos de regresion
lineal, desarrollados para distintos grupos de cuadriculas. La asignacién de
tipos de redes y de tecnologias se realiza a prorrata de las cantidades de red
presentes en la cuadricula representativa. Finalmente, la estimacion de
secciones es un proceso compuesto por dos etapas:

e Primero, las secciones se asignan en la misma proporcién que posee la
cuadricula representativa.

e Segundo, tanto para la cuadricula representativa como para la
cuadricula no-representativa se calcula la densidad de carga lineal a lo
largo de la red BT. Dependiendo de cuan diferente son estas
densidades de carga lineales entre si, se modifican las secciones de la
cuadricula no-representativa, cuantificando el cambio de densidad de
carga lineal en funcién de un estudio previamente realizado a cada
conductor. Esto permite ajustar las secciones a los pequenos cambios
de densidad de carga existentes en una familia.

La extrapolacion del resto de instalaciones depende de la extrapolacién de
redes. Estas instalaciones corresponden a postes, cdmaras y camarillas, y
canalizaciones. Para estos se calcula una razén de instalaciones por unidad
de largo de red aérea o de red subterranea, dependiendo del caso. Cada una
de estas razones se calcula a nivel de familias.
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Al finalizar el proceso de extrapolacibn o proyeccién se cuenta con la
cubicaciéon total de las instalaciones de la empresa modelo. Resuelto esto, se
procede a valorizar las instalaciones de baja tensién, para obtener los costos
finales de la empresa modelo.

4.2 Dimensionamiento de las Redes de Alta Tension

El dimensionamiento de las instalaciones de alta tensién es realizado a partir
de la informacién de potencia, nivel de tensién, capacidad y ubicaciéon de las
subestaciones de poder existentes, los transformadores particulares,
proporcionados por la empresa de referencia, y los transformadores de
distribucién obtenidos a partir del dimensionamiento éptimo de la red de baja
tension.

De manera general, el diseino de la red de alta tension debe considerar la
ubicacion y tipo de estructura optimizada, un rango eficiente de densidad de
corriente, en el periodo de vida util econémica de las lineas, desde su
instalacién hasta su reposicion o refuerzo. Ademas, el trazado de la red
considera las zonas areas y subterrdneas que posea actualmente la empresa
de referencia.

En las bases para el calculo del Valor Agregado de Distribucién, se indica que
es posible utilizar un modelo computacional para realizar el disefo completo
de la red de alta tensién, sin la necesidad de recurrir a muestras
representativas de instalaciones para su posterior proyeccion al resto del
sistema.

Dado lo anterior, en la realizacién de la planificacién de la red de alta tensiéon
de la empresa modelo, se utiliza el modelo *“Planificacion Eléctrica de
Cobertura Optima” (PECO) desarrollado por el Dr. JesUs Pascual Peco
Gonzélez, del Instituto de Investigacion Tecnoldégica de la Universidad
Pontificia Comillas de Madrid.

El modelo PECO y la metodologia empleada en el diseiio de la red de alta
tension, es descrita en el Anexo 4.6 “Dimensionamiento de la Red de Alta
Tensién”. Basicamente, a partir de las coordenadas UTM (Universal
Transverse Mercator) de transformadores de distribucién y subestaciones;
indicacién de zonas prohibidas de paso, restricciones geograficas, parametros
técnicos, econémicos y unidades constructivas, el modelo realiza el trazado
de la red para luego, teniendo en cuenta las normas de calidad de servicio
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establecidas en la legislacidon, realizar enmallados e instalar los equipos de
proteccién y operacidon necesarios.

En una primera etapa, el modelo disefia una red radial que conecta las
subestaciones primarias con los transformadores de distribucién optimizados
y los transformadores particulares, minimizando los costos de inversién,
mantenimiento y pérdidas, sujeto a la capacidad maxima de los conductores.
A continuacién, el modelo localiza de manera 6ptima equipos de refuerzo de
la red, para finalmente instalar condensadores y reguladores de tensién, con
el objetivo de minimizar el costo de pérdidas 6hmicas y cumplir con los
niveles de caida de tensién de la red respectivamente.

El disefio de la red es realizado considerando el trazado aéreo y subterrdneo
de la red existente, calles, avenidas, zonas prohibidas de paso y bienes de
uso publico en general, evitando predios privados e incurrir en el pago de
servidumbres.

El modelo realiza la optimizacién de conductores considerando los rangos de
corriente 6ptimos de cada uno de éstos, con lo cual para cada nivel de
intensidad el modelo determina el conductor 6ptimo a utilizar, minimizando
los costos de inversion y el costo actualizado de mantenimiento y pérdidas.

Para la planificacion de la red de alta tension, se utilizan unidades
constructivas acordes con la tecnologia disponible a la fecha del estudio,
evaluadas econdmicamente y minimizando los costos actualizados totales.

Para la eleccion del nivel de tensiéon 6ptimo en el que debe operar la empresa
modelo, las bases indican que se debe realizar un estudio evaluando los
costos que implica, para la empresa modelo, un cambio del nivel de tensién
de la empresa referencia. Es necesario identificar aquellos costos asociados al
cambio de nivel de tensidén, tales como adecuaciones en el patio de alta
tensién de subestaciones primarias de distribuciéon, costo de reemplazo de
transformadores particulares, entre otros. Esta evaluacién se describe en el
Anexo 4.8 “Alternativas Tecnolégicas de Cambio de Tensiéon”.

Por dltimo, se exige que en todo momento la red cumpla con los estandares
de calidad de servicio indicados en la regulacién y descritos en el Anexo 4.7
“Calidad de Servicio”.

A partir de las caracteristicas de la modelacién descritas, y los parametros
especificados en el Anexo 4.6 “Dimensionamiento de la Red de Alta
Tensién”, se disefa la red de alta tensién econdémicamente adaptada a la
demanda presente en el ano base, considerando un horizonte de 15 anos,
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ademas de las indivisibilidades técnicas de las instalaciones, y minimizando el
valor presente de los costos. La Figura 4.1-2 ilustra la red diseiada en alta
tension.

— Red de 23 kV
- Red de 12 kV

Figura 4.1-2
Red de Alta Tension

4.3 Dimensionamiento Asignado al Area Tipica

En cumplimiento con las bases para el célculo del Valor Agregado de
Distribucién, se deben identificar aquellas instalaciones propias de baja y alta
tensién. La asignacién efectuada es descrita a continuacion.

El valor de las redes en un nivel de tensién determinado, asi como de los
equipos eléctricos asociados, es asignado al Valor Nuevo de Reemplazo
(VNR) correspondiente con dicho nivel de tensién. Sin embargo, una parte de
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las estructuras de la empresa modelo es usada simultaneamente en baja y
alta tensidon (por ejemplo los postes de apoyo mixto). Por ende, se debe
realizar una asignacién distributiva de los VNR tanto a baja como a alta
tensién. Para ello, se realiza un analisis estadistico de las redes mixtas
existentes de la empresa de referencia. Se determina que un 27% de los
postes que sustentan redes BT corresponden a redes mixtas.

Las estructuras de baja tension presentes en la postacibn mixta son
asignados a baja tensién y de igual manera, los conductores y estructuras de
alta tensién de estos postes son asignados a alta tensién. Los postes y
tirantes mixtos son asignados en un 50% a AT y en un 50% a BT.

En cuanto al total del costo de las subestaciones subterraneas, éste fue
asignado en su totalidad a baja tensidon. En subestaciones aéreas, las
estructuras, equipos y el transformador son asignados a BT, mientras que los
postes de subestaciones son asignados a AT.

4.4 Costo Unitario de las Instalaciones

4.4.1 Precio Unitarios de Instalaciones Eléctricas

Para determinar los precios unitarios de materiales y equipos, se analizan los
antecedentes entregados por la empresa Chilectra S.A. a la Superintendencia
de Electricidad y Combustibles con motivo del céalculo del VNR 2002, el
informe de la Comisién Pericial de dicho VNR y otras fuentes referenciales de
precios. En el Anexo 4.1 "Estudio de VNR y Precios Unitarios" se indican los
precios unitarios utilizados en la valorizacion del VNR de la empresa modelo.

4.1.2 Precios unitarios de Derechos Municipales

Los procedimientos y consideraciones adoptadas para el calculo de los
precios unitarios por conceptos de pago por uso de Bienes Nacionales de Uso
Publico son descritos en el Anexo 4.10 "Estudio de VNR y Precios Unitarios".
Ademas, se especifica la informacién utilizada para determinar dicho valor.

4.5 Costos de las Instalaciones de la Empresa Modelo

4.5.1 Costo de las Redes de Alta Tensidn

El diseno de las redes de alta tensién, optimizando de acuerdo al DFL N°1 y
las Bases y aplicando los precios unitarios de materiales, implica una
disminucién de los costos asociados a las instalaciones fisicas en el VNR,
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tanto en redes AT aéreas como subterraneas, con respecto a la empresa real.
Esta disminucién resulta de una optimizacion conjunta del universo de
alimentadores, que permite aprovechar economias de escala y ambito de
dichas instalaciones.

En Anexo 4.11 "Costo de las Instalaciones de la Empresa Modelo" se
entregan los cuadros resimenes de costos finales de redes de alta tensién,
en el formato requerido por las Bases. Se entrega el detalle para la empresa
modelo completa y luego el desglose con informacién detallada por
alimentador. No se entrega detalle de lineas AT monofasicas o bifasicas ni
lineas BT bifasicas, pues no estan presentes en la empresa modelo.

El resumen de los costos de las redes de alta tensién se entrega en el
siguiente cuadro.

Cuadro 4.5-1

Resumen VNR Alta Tension de la Empresa Modelo 2003

TABLA: RATE-04

Resumen Lineas de Distribucion Primaria o Linea AT

por Empresa

Descripcién Items Unidad | Cantidad Total M$
1.- RED AEREA
1.1 Km Red km 3.424]1 13.604.083
1.2 Postes clu 68.341 8.805.391
1.3 Estructuras clu 150.161 6.241.134
1.4 Equipos eléctricos clu 10.927 9.920.692
1.5 Toma Tierra clu 48.136 1.248.916
1.6 Otros clu 25.094 1.157.022
Total Red Aérea 40.977.237
2.- RED SUBTERRANEA
2.1 Km Red km 547 14.667.281
2.2 Camaras clu 7.122] 13.622.014
2.3 Canalizacion clu 399 28.159.880
2.4 Equipos eléctricos clu 2.072 4.422.152
2.5 Toma Tierra clu 8.143 157.098
2.6 Otros clu 7.122 215.991
Total Red Subterranea 61.244.416
Total Empresa 102.221.653
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4.5.2 Costo de Subestaciones de Distribuciéon

El disefo oOptimo de las subestaciones de distribucién aprovecha las
economias de escala de las tecnologias de transformadores, que implican
menores costos a mayores potencias de transformaciéon. Esto permite lograr
un menor VNR de transformadores de la empresa modelo con respecto a la
empresa de referencia. La reduccién de VNR se debe a la seleccion de un
menor numero de transformadores pero con mayor capacidad. Por otro lado,
la empresa modelo reemplaza, practicamente por completo, los
transformadores monofésicos (DAE) por transformadores de distribucién
aérea tradicional.

En Anexo 4.11 "Costo de las Instalaciones de la Empresa Modelo" se
entregan los cuadros resumenes de costos finales de subestaciones de
distribucién, en el formato requerido por las Bases. Se entrega el detalle para
la empresa modelo completa y luego el desglose con informacién detallada

por alimentador. El resumen de los costos de las subestaciones de
distribucién se entrega en el siguiente cuadro.
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Resumen VNR Subestaciones Distribucion de la Empresa Modelo 2003

TABLA: RDSE-04

Resumen Subestaciones de Distribucion

por Empresa

Descripcién Items Unidad| Cantidad Total M$
1.- Subestaciones Aéreas
1.1 Transformadores cl/u 6.466 21.356.557
1.2 Estructuras clu 6.466 1.700.881
1.3 Equipos Eléctricos clu 30.575 3.789.284
Total Subestaciones Aéreas 26.846.721
2.- Subestaciones
Subterraneas
2.1 Transformadores clu 781 15.324.898
2.2 Bovedas clu 781 6.119.871
2.3 Equipos Eléctricos clu 2.134 6.804.640
Total Subestaciones Subterraneas 28.249.410
3.- Otras Subestaciones
3.1 Transformadores c/u 303 1.293.006
3.2 Obras Civiles clu 303 230.454
3.3 Casetas Obras Civiles c/u 0 0
3.4 Equipos Eléctricos c/u 303 36.441
Total Otras Subestaciones 1.559.901
Total Empresa 56.656.032

4.5.3 Costo de las Redes de Baja Tension

El diseno de las redes de baja tensién, optimizando de acuerdo al DFL N°1 y
las Bases y aplicando los precios unitarios de materiales, implica un aumento
de los costos asociados a las instalaciones fisicas en el VNR, con respecto a
la empresa real. El aumento de costos en redes se debe esencialmente a la
utilizacién de mayores longitudes y secciones de conductores al reducirse el
parque de transformadores, y también al reemplazo de tecnologias de las
redes antihurto utilizadas hoy por la empresa.

En el Anexo 4.11 "Costo de las Instalaciones de la Empresa Modelo", se

entregan los cuadros resimenes de costos finales de instalaciones de redes
de baja tensién, en el formato requerido por las Bases. Se entrega el resumen
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para la empresa modelo completa y luego el desglose por alimentador. El
resumen de los costos de las redes de baja tensién se entrega en el siguiente
cuadro.

Cuadro 4.5-3
Resumen VNR Baja Tensiéon de la Empresa Modelo 2003

TABLA: RBTE-04
Resumen Lineas de Distribucion Secundaria o Lineas BT
por Empresa

Descripcién Items Unidad | Cantidad | Total M$

1.- RED AEREA
1.1 Km Red km 9.050( 31.950.732
1.2 Postes clu 204.962| 18.327.603
1.3 Estructuras clu 307.225| 3.541.862
1.4 Equipos eléctricos clu 0 0
1.5 Puestas a tierra clu 11.283 305.811
1.6 Otros clu 119.949| 5.966.845

Total Red Aérea 60.092.853

2.- RED SUBTERRANEA

2.1 Km Red km 1.420| 8.827.306
2.2 Camaras clu 30.921[ 13.356.060
2.3 Canalizacion km 1.217] 68.773.078
2.4 Equipos eléctricos c/u 19.585| 1.030.886
2.5 Puestas a tierra clu 9.900 190.794
2.6 Otros clu 29.577 192.675
Total Red Subterranea 92.370.799
Total Empresa 152.463.652

4.5.4 Valoracion de la Expansién de Instalaciones a Cinco Anos

El crecimiento del VNR en los préximos cinco anos obedece a las
instalaciones que se deben incorporar cada ano debido al aumento de la
demanda asociada a clientes existentes y futuros, producto del crecimiento
horizontal y vertical de la demanda.

El crecimiento del VNR de la empresa modelo presenta dos componentes,
una debido al crecimiento de la demanda en cuadriculas pobladas en la
actualidad (cuadriculas vegetativas y densificacion) y otra debido al
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crecimiento de la demanda en cuadriculas que no presentan clientes en el
ano cero (cuadriculas de expansion).

El incremento del VNR dentro de las cuadriculas vegetativas y densificacion
se debe a refuerzos de instalaciones que se deben incorporar para abastecer
el aumento de demanda asociado a clientes existentes y futuros. Por otra
parte, el incremento del VNR dentro de las cuadriculas de expansion se debe
a nuevas instalaciones para abastecer los nuevos consumos. En el Cuadro
4.5-4 se muestra la evolucion del VNR de la empresa modelo en el periodo
2003-2008.

Cuadro 4.5-4
Evolucion del VNR de la Empresa Modelo Periodo 2003-2008

Ao VNR [$]

2003 311.341.337.270
2004 313.222.448.639
2005 314.824.671.525
2006 316.028.733.043
2007 317.733.551.842
2008 320.071.585.104

Como resultado complementario, el Cuadro 4.5-5 muestra los VNR de la
porcidon aérea y de la porcidon subterranea de la red, en la empresa modelo,
que resultan de considerar los tendidos existentes de la empresa de
referencia.

Cuadro 4.5-5
VNR Desagregado por Instalaciones Aéreas y Subterraneas
VNR [M$]
VNR Aéreo AT 40.977.237
VNR Subterraneo AT 61.244.416
VNR Aéreo BT 86.939.574
VNR Subterraneo BT 122.180.110
TOTAL 311.341.337
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4.6 Calculo de las Pérdidas Medias de Potencia y Energia

4.6.1 Estudio de Pérdidas de Potencia y Energia

El Anexo 4.9 “Estudio de Pérdidas y Balance de Energia y Potencia” se
explica en detalle la metodologia y criterios utilizados en la determinacién de
las pérdidas de la empresa modelo.

Una vez determinada las instalaciones de la empresa modelo 6ptima, que
satisface los requerimientos de demanda y de calidad de servicio, se realiza la
evaluacion de las pérdidas de potencia y energia del sistema de distribuciéon
en el ano base, considerando las pérdidas eléctricas propias del sistema de
distribucién o pérdidas técnicas, pérdidas por cuentas incobrables y por
hurto. Las pérdidas de potencia son evaluadas para la punta del sistema de
distribucién.

Las pérdidas en redes son evaluadas en forma separada para alta y baja
tensién, mediante el uso de programas computacionales especializados. Para
el caso de alta tension el software especializado corresponde al modelo PECO
aplicado sobre la totalidad de la red. Para baja tension, se utiliza un software
basado en el método de flujo de potencia trifasico desbalanceado para
analisis de sistemas de distribucion, aplicado a los médulos representativos.

La extrapolacion de las pérdidas en redes de baja tensiéon para el resto de las
cuadriculas no representativas se realiza en base al uso de redes neuronales,
las cuales permiten encontrar modelos de pérdidas en base a los datos
proporcionados por el flujo de las celdas representativas.

4.6.2 Balances de Energia y Potencia

Con los valores de pérdidas que resultan de la aplicacion de un célculo
analitico de pérdidas coincidentes de potencia a la hora de demanda maxima
del sistema de distribuciéon, explicado en el Anexo 4.9 “Estudio de Pérdidas y
Balance de Energia y Potencia”, se determina del balance de energia y
potencia de la empresa modelo y cuyos valores finales se incluyen en el
Cuadro 6.1, “Balance de Energia y Potencia Area Tipica”, especificada en su
estructura en las bases del estudio del VAD. Las pérdidas de potencia son
llevadas a la maxima de distribucibn en horas de punta, mediante la
aplicaciéon de factores de coincidencia correspondientes para cada nivel de
tension.
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Cuadro 4.6-1
Balances de Energia y Potencia
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Total ingresado a distribucion AT 8.904.589,20 1.625,48 1.401,89 62,54%| O
Pérdidas eficientes en distribucion AT 81.322,78 19,48 16,77 47,66%| P
Total ventasreguladasen AT 2.242.548,58 360,28 192,75 71,06%
Total ventas no reguladasen AT 1.552.862,63 249,48 133,47 71,06%
Retiros por servidumbres de paso en AT - - -
Total retirosen AT 3.795.411,21 609,76 326,22 71,06%
Incobrables AT 8.198,09 1,32 0,70 71,06%
Cobrables AT 3.787.213,12 609,15 325,89 70,97%| Q
Total ingresado a distribucion BT 5.027.855,21 996,24 1.058,90 57,61%| R
Pérdidas en transformadores AT/BT 60.741,80 10,88 9,37 63,75%
Pérdidas en lineas distribucién BT 55.806,85 17,95 15,45 35,50%
Pérdidas en empalmes 15.664,47 2,98 2,57 59,99%
Pérdidas en medidoresy fusibles 14.495,04 2,08 1,79 79,43%
Total de pérdidasen BT 146.708,16 33,89 29,18 49,42%| S
Total de ventasreguladasen BT 4.782.428,13 942,90 1.008,90| 57,90%
Total de ventas no-reguladasen BT 2.798,70 0,58 0,62 55,47%
Retiros por servidumbres de paso en BT - - -
Hurto Residual 95,920.23 18,88 20,20 58,00%
Total retirosen BT 4,881,147.06 962,36 1.029,72 57,90%
Incobrables BT 10,336.09 2,04 2,18 57,90%
Cobrables BT 4,774,890.74 941,44 1.007,34 57,90%| T
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5. DIMENSIONAMIENTO Y COSTOS DE LOS BIENES MUEBLES E
INMUEBLES DE LA EMPRESA MODELO

En este capitulo se hace una descripcion de la metodologia utilizada para:
realizar el dimensionamiento de los bienes muebles e inmuebles de la
empresa modelo y para la estimacion de los costos asociados a éstos. Las
partidas analizadas son las siguientes:

- Edificios,

- Terrenos,

- Equipos de Oficina,

- Vehiculos,

- Equipos de Laboratorio,

- Equipos de Bodegas y Maestranza,
- Equipos de Comunicaciones,

- Equipos de Computacion, y

- Otros Equipos.

5.1 Edificios

En esta categoria se incluyen los edificios destinados a la atencién comercial,
al funcionamiento administrativo y técnico y bodegas.

5.1.1 Edificios de Atencion Comercial

Estos edificios se dimensionaron aparte pues su tamano depende de la
demanda de atenciones comerciales y de la calidad de servicio dada a los
clientes. Las oficinas comerciales atienden los pagos de los clientes y los
distintos problemas o consultas que éstos puedan tener. Se considera
eficiente atender en lo posible ambos tipos de servicios en forma conjunta
para aprovechar los espacios comunes.

Para ello se definieron estandares de atencidn que definen la cantidad de
puestos necesarios para atender la hora punta en cada caso, lo que a su vez
define el personal y la cantidad de edificaciones necesarias. En el Anexo 5.1
se presentan los detalles de célculos efectuados.

Por otra parte se analizé si la cantidad de ellas era suficiente en dispersion
geogréafica. Chilectra cuenta con 13 oficinas comerciales en su zona de
concesién, cada una de ellas cubre mas de 100 mil clientes, valor que se
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encuentra dentro de estadndares habituales para centros de atencién de
servicios de utilidad publica.’

El resultado del dimensionamiento de oficinas comerciales se muestra en el
Cuadro 5.1 siguiente.

Cuadro 5.1
Dimensionamiento de Superficies de Of. Comercial
. . Metros
Oficina Central Cuadrados
Maipu 192
Lo Espejo 165
Catedral 171
La Cisterna 171
Independencia 179
Nufoa 177
Mac lver 189
Est. Central 174
Metro U. De Chile 206
San Ramén 168
Providencia 190
Lo Prado 168
La Florida 187
Total 2.337

En general se ha observado que las empresas de utilidad publica tienden a
ubicar sus oficinas en lugares con mayor afluencia de publico, en general
lugares ubicados en centro de masas comerciales. Ello trae un beneficio
directo para los clientes de ser atendidos o encontrar centros de pagos cerca
de sus lugares de trabajo dentro de sus horarios de oficina.

En general los lugares de ubicacion cercanos a los centros de masas
comerciales tienen una alta oferta de arriendo de oficinas en comparacién
con la compra de estas, obligando a las empresas a alquilar espacios con una
buena localizacién para entregar un buen servicio a sus clientes.

Cabe hacer notar que en empresas como Aguas Andinas se atienden del orden de 85
mil clientes por centro de atencién, en una zona similar a la de la empresa de
referencia.
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El cuadro siguiente contiene los valores de los contratos de arrendamiento
para las oficinas comerciales definidas en este capitulo. Para ello se
chequearon los valores de arriendos que paga actualmente la empresa de
referencia, Chilectra con los precios de mercados en ubicaciones similares, en
cuanto a sector comercial, disponibilidad de movilizacién y buenos accesos, y

contar con flujos masivos de personas, y se constatd que éstos se ajustan a
los precios reales.

Al respecto cabe senalar que de acuerdo a informacién de mercado, los
precios de arriendos de locales comerciales en Chile en los ultimos afnos, ha
tenido un crecimiento importante debido a la reactivacién econdémica que el

pais percibe. Al mismo tiempo es importante

arriendos de locales comerciales no dicen relacién con

espacios para oficinas, siendo los ultimos, bastantes mas bajos.

Cuadro 5.2
Contratos de Arriendo de Oficinas Comerciales

destacar que los precios de
los arriendos de

Metros Arriendo de Valor

Identificacion Oficinas Comerciales Cuadrados mercado Arriendo

Empresa Modelo Ms$/m2/afo Ms$/aio
Maipu (Av Pajarito 1781) 192 99 19.039
Lo Espejo (Central 6316/Chacao 3793) 165 63 10.433
Santiago Centro (Catedral 1294) 171 315 53.799
La Cisterna ( José Miguel Carrera 6534) 171 231 39.454
Independencia (Independencia 1972) 179 28 5.071
Nufioa (Irarrézabal 3481) 177 107 18.857
Santiago Centro (Mac Iver 468) 189 72 13.636
Estacion Central (Matucana 39) 174 36 6.290
Santiago Centro (Metro U.Chile) 206 739 152.171
San Ramén (Pedro Aguirre Cerda 9088) 168 50 8.428
Providencia (Pedro de Valdivia 28-32-36) 190 152 28.813
Lo Prado (San Pablo 5849) 168 56 9.475
La Florida (Vicuna Mackenna 7249) 187 141 26.319
Total Contratos de Arriendos 2.337 391.786

5.1.2 Edificios Administrativo y Técnico

En el analisis y desarrollo de un edificio corporativo para la empresa modelo
se tomd en consideracion: la estructura organizacional definida para esta

empresa y las funciones a desarrollar

interrelaciones.

por cada una de ellas y sus
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La necesidad de definir y establecer el dimensionamiento, tipo vy
caracteristicas de un determinado edificio o construccién en general, para
albergar actividades previamente definidas, junto con los elementos
complementarios que se requieren para el adecuado desarrollo de dichas
actividades, con el fin de estimar costos para la ejecuciéon de las obras y su
alhajamiento, se basa en la observacion actual de la forma en que dichas
actividades se desenvuelven, las tecnologias y normativas vigentes, y las
caracteristicas funcionales de las mismas.

El principal criterio de caracter general que debe considerarse es el de una
situacion de “normalidad”, es decir, con ausencia de particularidades como
espacios poco comunes o muy especificos como por ejemplo: laboratorios,
talleres, salones protocolares, salas de exposicién, etc.

Los criterios generales que se requieren para la definicion de los estandares
son de caracter estadistico, es decir, requieren un alto niumero de casos. De
esta manera actian como un modelo de la realidad que representan y pueden
ser aplicados a los casos que se definan. Los estdndares permiten simular o
describir la realidad.

Para la dotacion de personal destinado a las oficinas administrativas y
técnicas, se dimensioné un sélo edificio para acoger todas estas funciones.
Para ello se utilizé6 un estandar de 12 m? Gtiles por persona, superficie que
incluye la proporcion de otros espacios tales como: servicios higiénicos,
archivos, bodegas, casino, cocina, salas de reuniones, entre los principales.
No se incluye en este estandar: los espesores de muros, tabiques y paneles
divisorios, cajas de escala, ascensores, shafts, instalaciones, circulaciones,
elementos estructurales, etc. Por lo que la superficie bruta para disefo
alcanza los 14,15 m2 por persona. Cabe mencionar que estos valores han
sido ampliamente analizados y utilizados en otros procesos tarifarios vy
comisiones de expertos de otros servicios publicos.

La normativa vigente exige, para edificios de oficinas ubicada en el area sur
oriente de la comuna de Santiago, que por cada 75 metros cuadrados
construidos, se debe contar con un estacionamiento, por lo tanto se han
dimensionado solamente los estacionamientos necesarios para cumplir con
esta norma. Para dimensionar la superficie de estacionamiento, se ha
considerado una superficie de 20 m2/estacionamiento para estacionamientos
subterrdaneos y de 30 m2/estacionamiento si es superficial, con la finalidad de
incorporar arboles y jardineras con areas verdes. Cabe hacer notar que estas
cifras son manejadas comiunmente en el sector construccién.
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Se dimensionaron los metros cuadrados al ano 2008 para minimizar
inversiones de superficies marginales.

Los resultados de detalle del célculo de las superficies de oficinas se muestra
en el Anexo 5.2 de este estudio.

5.1.3 Bodegas

Para el dimensionamiento de bodegas se ha considerado que la empresa
modelo requiere para la operacidn bodegas pequefas para transiciones. En
este sentido, se han dimensionado 3 pequenas bodegas tipo pafnol de entre
39 y 76 m? , y otras dos bodegas principales de 500 m? y 200 m?
respectivamente, basado en la distribucién geografica actual de éstas en la
zona de concesion.

5.1.4 Costos Unitarios de Edificacion

Los costos correspondientes a edificacion se han determinado tomando en
cuenta antecedentes en poder de estos consultores, basados en valores
usuales de mercado que se utilizan actualmente, tales como: presupuestos
elaborados en estudios recientes desarrollados por INECON para el Ministerio
de Obras Publicas, Direcciéon de Arquitectura relativos a edificacion publica
(Edificio Institucional para el Ministerio de Relaciones Exteriores, y Edificio
Institucional para Chiledeportes), consultas realizadas a diferentes empresas
constructoras respecto de costos de construccidon y propuestas de edificios,
e informacién de la Camara Chilena de la Construccién. Anteriormente se
realizaron estudios para Edificio Servicios publicos Rancagua, Edificio Barrio
Civico Ribera Norte del Rio Bio-Bio en Concepcidon, Edificio MOP Antofagasta,
Edificios Publicos en La Serena (se acaba de llamar a licitacion para su
construccion), y Edificio Barrio del Territorio en Santiago. Con los
antecedentes anteriores se calcul6 un precio promedio de mercado para
distintos tipos de construccién y se clasificaron en tres tipologias generales,
que obedecen a los tipos de edificios anteriormente comentados.

Los precios unitarios empleados estdn basados en construcciones
convencionales realizadas en terrenos de buena calidad y sujetas a las
normas vigentes de asismisidad, instalaciones y calidad de construccién.

Los valores indicados se refieren a los costos directos de las obras, es decir,
consideran los proyectos, materiales, mano de obra, gastos generales y
utilidades del contratista. No se incluyen en estos valores los costos de
habilitacién de edificios.
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Cuadro 5.3
Precios Unitarios de Edificacion

Tipo de Construccién UF/m2 Destino
Hormigén armado 24,5 Edlflc.:lc.) Adm.—Tec;mco
y Oficinas Comerciales
Albafiileria reforzada 21 Bodegas
Estrij_ctu’ra metdlica con 9 Bodegas
albaiileria
Estacionamientos 8 Estacionamientos

En el Anexo 5.2 se indica el detalle de los precios unitarios utilizados.

5.1.5 Comparacidon opcioén arrendamiento o compra y/o construccion edificio

Para la valoracién de las superficies de oficinas administrativas y técnicas, se
han comparado las opciones de construccion versus el arrendamiento de los
espacios requeridos.

Cabe destacar, que este esquema planteado de comparacién, no se ha
aplicado a las superficies de las oficinas comerciales, ya que por su
naturaleza es muy dificil de llevarlo a la practica. Las oficinas destinadas a
funciones de comercio, se localizan en sectores comerciales totalmente
consolidados en las distintas comunas de la ciudad, con una plusvalia muy
grande, ademas que practicamente no hay ofertas de venta de locales y/o
superficies para la construccién de nuevos locales. Para estar presente en el
mercado hay que estar en algunos de estos lugares que por lo general tienen
muy buena movilizacién, de facil accesos y por el cual transitan grandes
flujos de personas. Cabe destacar que estos lugares en la actualidad tienen
una gran demanda.

Para la comparacion de las opciones de arrendamiento y compra y/o
construccion del edificio administrativo-técnico, se utilizaron, por un lado, los
precios de mercado para arriendos de locales comerciales en las distintas
localizaciones, y por otra parte, precios de terrenos y de construccion.
También en ambas opciones se utilizaron gastos de: aseo, mantenciéon vy
comunes, que hay que tener presente al momento de hacer la comparacién.

Para la opciéon arrendamiento, el gasto anual obtenido para una superficie de
15.309 m2 con sus correspondientes estacionamientos, gastos comunes y
aseo, alcanza la suma de M$ 1.323.447 anuales, mientras que en la opcién
de la construccién del edificio administrativo-técnico de igual superficie, con
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sus correspondientes costo de construccién, terreno, estacionamientos
exigidos por la normativa vigente, gastos de mantencién, aseo vy
contribuciones, alcanza la suma anualizada de M$ 799.494,

En el cuadro que se muestra a continuacién se muestra la inversiéon y la
anualidad de ésta.

Cuadro 5.4
Costos de Construccion y Arrendamiento

Alternativa Ms$ Anualidad M$
Arrendamiento 1.323.447 1.323.447
Construccion 7.536.704 799.494

5.2 Terrenos

El dimensionamiento de los terrenos se bas6é en la cantidad de superficie
construida mas una cantidad de superficie de estacionamiento y jardines. En
el caso del edificio administrativo — técnico, éste se disend considerando un
indice de constructibilidad de 70%, en el caso de bodegas se utilizé un indice
de constructibilidad de 100% .

Para la obtencién de los precios unitarios promedio de terrenos, se utilizaron
diferentes fuentes de informacién como el Informe Estadistico Trimestral,
Andlisis de la Oferta de Sitios de la ACOP, del Mercado del Suelo Urbano,
Area Metropolitana de Santiago, 4to Trimestre 2003 y de consultas en
avisos Clasificados publicados en diarios e internet. Con esta informacién
basada en investigacion de mercado del suelo urbano en diferentes comunas
y en segmentaciones especificas en el caso de la comuna de Santiago, se
confecciond una tabla con los precios promedio para cada comuna.

En el Anexo 5.3 se indican en detalle los criterios, antecedentes y resultados
obtenidos de la valorizacion de terrenos.

5.3 Equipamiento de Oficina
Los aspectos funcionales asociados a las distintas actividades y sus
interrelaciones, determinan el tipo de alhajamiento que se requerird para el

adecuado funcionamiento de los espacios disenados.

Los edificios construidos se deben habilitar con mobiliario y equipamiento
acorde con las funciones y labores que se desempenaran en ellos. Dentro de
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este item se consideran todas aquellas inversiones necesarias para habilitar
los espacios fisicos de las oficinas, y se refieren basicamente a muebles y
alhajamiento varios (escritorios, sillas, mesones de recepciones, diversos
tipos de mesas, Kardex, papeleros, estantes, bibliotecas, pizarras, lockers,
bandejas de correspondencia, sofas, alfombras, cuadros, I|dmparas,
estaciones de trabajo, paneles divisorios, percheros, cortinas, espejos,
cocinillas, microondas, frigeradores, etc.).

Para el dimensionamiento del equipamiento de oficinas se tomé como base
un estandar de inversion por metro cuadrado construido de 4 UF/m2, valor
comunmente usado por arquitectos disenadores de edificios de oficina y de
consultas en cotizaciones recientes. El detalle de este valor se encuentra en
el Anexo 5.4 de este capitulo.

5.4 Vehiculos

Se ha diseflado una empresa modelo que utiliza vehiculos de transporte y
carga, arrendados por medio de contratos. También en el caso de
contratistas de mantenimiento la empresa modelo tiene considerado el que el
contratista aporte todos los vehiculos necesarios para la operacién. Esto se
menciona en el Capitulo 7.

5.5 Equipos de Laboratorio

Este item incluye aquellos equipos de laboratorio necesarios para operar y
controlar la red de distribucién. Dada la gran diversidad de elementos que
constituyen esta cuenta, se optd por mantener una proporcion del VNR de las
instalaciones eléctricas de la red de distribucién, el que asciende a 0.08% de
éste. En el Anexo 5.5 se presentan los valores adoptados

5.6 Equipos de Bodega y Maestranza

Este item incluye aquellos equipos de bodegas y maestranza, esencialmente
herramientas de tamafno menor, necesarias para operar y controlar la red de
distribucién. Dado que este item incluye una gran diversidad de elementos,
se optd por mantener una proporcion del VNR de las instalaciones eléctricas
de la red de distribuciéon, el que asciende al 0.34% de éste. Ademas en esta
seccion se han considerado los valores de stocks de transformadores de
reserva necesarios para realizar un programa de mantenimiento y disponer de
los equipos para reemplazar los fallados. En el Anexo 5.6 se presentan los
valores adoptados
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5.7 Equipos de Comunicaciones

En este item se consideran los equipos de la empresa modelo destinados a
establecer los sistemas de comunicaciones de voz y de datos. Entre estos se
cuentan los sistemas telefénicos, los sistemas de trunking, los enlaces de
datos entre las distintas oficinas, etc.

Para el dimensionamiento de estos equipos se ha tomado como base el VNR
aprobado de Chilectra y se han extraido de su detalle aquellas partes que se
encuentran dimensionadas en los sistemas de tecnologia de informacién tales
como servidores, hubs, routers, etc., y se ha mantenido el resto de las
componentes, basicamente equipos de telefonia.

Dado que estos equipos sufren una rapida obsolescencia se ha optado por
construir un contrato de arrendamiento por ellos. Ello se explica en detalle en
el capitulo 7.6.

5.8 Equipos de Computacion

En esta seccion se dimensionan y costean las inversiones en tecnologias de
informacién que requiere la empresa modelo para acometer todos los
procesos de la empresa. Ellas se han clasificado en los siguientes items:

- Procesamiento Centralizado

- Capa de Aplicaciones

- Servicio de Atencién Telefénica

- Microinformatica y redes internas

- Inversiones en hardware y software asociadas a automatizacién de red
y control de calidad

Dado que estos equipos de hardware y software sufren una répida
obsolescencia se ha optado por establecer un contrato de arrendamiento por
ellos. Ello se explica en detalle en el capitulo 7.6.

5.9 Otros Equipos

Se incluye en este item, los equipos que no se consideraron en equipos de
oficina y se refieren exclusivamente a equipos de seguridad del edificio y de
las oficinas comerciales. Es decir, se refiere a las condiciones de seguridad
que una construccion ofrece a sus ocupantes. Cabe destacar que esta
inversion esta directamente relacionada con las superficies construidas de la
empresa modelo.
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Dada la cantidad de personas que trabajard en el edificio institucional y de la
responsabilidad sobre las oficinas comerciales, sus empleados y los clientes,
esta empresa modelo, tiene que contar con sistemas confiables de seguridad,
por lo menos, aquellos exigidos por la Ordenanza General de Urbanismo Y
Construcciones, ademas de otros disponibles en el mercado y actualmente de
uso generalizado.

Dentro de los sistemas de seguridad a usar en los edificios de la empresa
modelo, se incluyen las siguientes partidas: puertas corta fuego y escala
presurizadas, red humeda y seca, extintores, sistema de deteccion de
incendio mediante sensores de humo, red de sprinklers, sistema de control
de acceso y de asistencia considerando lectoras de proximidad, sistema de
circuito cerrado de televisién, barrera de estacionamiento comandada desde
porteria, y torniquetes de acceso equipados con lector de proximidad.

Segln consultas realizadas por estos consultores, el costo de seguridad
alcanza la suma de 0,45 UF/m2.

En el Anexo 5.7 de este capitulo se indican los valores obtenidos.

5.10 Resumen de Costos de los Bienes Muebles e Inmuebles de la Empresa
Modelo

En el Anexo 5.8 se muestra el resumen de costos de bienes muebles e
inmuebles. De acuerdo a lo que se indica en la seccidn 6.4 de las Bases del
estudio, estos valores deben distribuirse a AT y BT de acuerdo al criterio de
prorrata proporcional al VNR de instalaciones fisicas de AT y BT.
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6. DIMENSIONAMIENTO Y COSTOS DE LA ESTRUCTURA
ORGANIZATIVA DE LA EMPRESA MODELO

En este capitulo se muestra el dimensionamiento y costos de la organizacion
necesaria para la empresa modelo de distribucién que atiende el area tipica 1.

Para esto, se desarrolla el disefio de una organizacion modelo para una
empresa de distribucion eléctrica, definiendo la estructura de sus unidades de
trabajo y su personal constituyente, tanto en cantidad como en calificacién.
Cabe hacer notar que se entiende como empresa modelo, la empresa que
desarrolla eficientemente las actividades de distribucidn eléctrica, en el area
en donde se desempefna la empresa referencia, en este caso Chilectra, para
los clientes que esta atiende.

En el estudio organizacional desarrollado entonces, se define la estructura de
las unidades de trabajo de la empresa modelo y el personal de la misma,
dimensionando la cantidad de personal, determinando su calificacion y a
través de un estudio de remuneraciones, su costo correspondiente.

6.1 Estructura Organizacional Empresa Modelo

El aspecto basico considerado para el diseno de la empresa modelo consistid
en la incorporacién en la organizacion de los conceptos fundamentales
asociados a los procesos gerenciales que favorecen la eficacia y eficiencia de
una empresa.

En este sentido, se consideraron los conceptos asociados a los procesos de
Planeacién, Organizacion, Direccidon y el Control de la organizacion.

Como planeacion se entiende la forma en que las estructuras gerenciales
deciden como conviene situar a la empresa o posicionarla en su medio
ambiente, como hay que desarrollar y aprovechar sus fuerzas y como se
afrontan los riesgos y oportunidades del ambiente. Este aspecto es
fundamental a la hora de definir las gerencias de la empresa.

La organizacién, se refiere a la division de la organizacién entera en unidades
o areas, que tienen determinadas responsabilidades y una jerarquia de
relaciones jerarquicas, en otras palabras, una estructura que busca la
coordinaciéon de las unidades o areas, a fin de que los esfuerzos se combinen
y cumplan con los objetivos globales de la organizacién, resolviendo los
posibles “conflictos entre las funciones de la empresa”. En este sentido, se
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ha adoptado como criterio, dado el tamano de la empresa, separar las
funciones de la empresa modelo en unidades jerarquizadas y con claras
responsabilidades.

La direccion considera en el diseno, la amplia gama de actividades destinadas
a ejercer la comunicacién entre los jefes y sus subalternos en las éreas
disenadas, aspecto sumamente importante al momento de disenar la
jerarquizacién de la empresa.

En cuanto al control, en el esquema disenado se establecieron estructuras
destinadas a vigilar la operacion de la empresa basandose en las normas y
objetivos definidos para la empresa de distribuciéon disenada.

Es entonces que, basados en los criterios antes mencionados, se disefnaron
las estructuras gerenciales de la empresa, las que en conjunto con el analisis
de procesos y funciones dio como resultado el diseno de la estructura global
de la empresa modelo.

6.2 Estudio y Analisis de las Funciones Incorporadas en la Empresa Modelo

En interrelacion con lo establecido como marco dentro del cual se desarrollan
los procesos gerenciales de la empresa eficiente, se identificaron, estudiaron
y analizaron el conjunto de procesos, actividades y funciones minimas para la
prestacidon de servicios de la empresa modelo en cuestion.

Consecuentemente, esta actividad se desarroll6 tomando como punto de
partida las funciones definidas para los cargos de la empresa referencia
Chilectra, en conjunto con las establecidas por un conjunto de normas que
reglamentan el servicio de distribucién eléctrica.

Al respecto cabe hacer notar que, las funciones identificadas, estudiadas y
analizadas consideran aquellas que se encuentran externalizadas a filiales en
la empresa referencia, adicionandose a la empresa modelo aquellas funciones
que se encuentran en esta condicibn y que son necesarias para el
funcionamiento de la empresa modelo que solo se dedica al negocio de la
distribucién. Ello por cuanto se consideré que estos contratos relacionados
obedecen a politicas empresariales y por tanto es discutible que los precios
alli establecidos obedezcan necesariamente a precios de mercado. Ademas
en ellas se incluyen tareas que no tienen paralelo en el mercado.

Para este efecto, se analizaron los procesos y funciones del tipo
externalizables y se clasificaron en las del tipo basico y las de caracter
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estratégico. Para efectos del diseno de la empresa modelo de distribucién, se
han considerado no externalizables las funciones de caracter estratégico,
aunque en la empresa referencia, tal como ya se menciond, se encuentren
algunas de estas funciones externalizadas. Este es el caso de las funciones
de finanzas, abastecimiento e informatica, para las cuales se han disenado
estructuras organizativas bajo estandares de mercado.

Para el desarrollo de las funciones externalizables, se desarrollaron contratos
para su realizacién, en los cuales se aplicaron y verificaron valores de
mercado para su costeo. El estudio y analisis de los procesos y funciones
externalizables se muestran en detalle en otros capitulos y anexos de este
informe.

Por otro lado, las funciones y procesos analizados, que se consideraron en
este estudio se refieren s6lo a las actividades de distribucion de energia
eléctrica.

Consecuente con lo anterior, la empresa modelo diseiiada no contempla
dentro de su organizaciéon el desarrollo de procesos o funciones destinadas a
la prestacion de otros servicios como los Servicios Asociados.

Teniendo en consideraciéon los aspectos antes mencionados, se definieron los
procesos y funciones de la empresa modelo.

Cabe hacer notar en este punto que la cantidad de procesos identificados son
de nivel macro dentro de la organizacion. El desarrollo de procesos de nivel
micro (nivel 3 o 4), sobretodo en una empresa compleja como Chilectra,
requieren un mayor tiempo para desarrollar el estudio y pueden no aportar
mayor precision en el dimensionamiento de la organizacién de la empresa
modelo. El detalle de los procesos identificados se muestra en el Anexo 6.2
de este estudio.

6.3 Determinacion de la Dotaciéon de la Empresa Modelo

6.3.1 Marco General de Disefno

En primera instancia, para disenar la dotacion de la empresa modelo, se
efectué una clasificacion de los procesos, estableciendo los de supervision
general y los que se refieren a actividades que tienen que ver con la calidad
directa de servicio otorgada, efectuandose un tratamiento diferenciado en
cada caso.
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Asi por ejemplo, se separaron los procesos de atencién comercial, los que se
disefaron en detalle y sus resultados se indican en el Anexo 5.1. También se
separaron los procesos dedicados a la actividad de supervision de red y de
mantenimiento, los que se disefiaron por medio de estandares de mercado.

Cabe hacer notar que sélo se incluyé en esta organizacién aquellos procesos
destinados a actividades de distribucién.

La externalizaciéon de funciones de mantencién y comercial es una practica
comun en las empresas eléctricas y en las de servicio publico en general. Del
conjunto de tareas desarrolladas por la empresa modelo, existe un
subconjunto asignado a contratistas, con el fin de optimizar su
funcionamiento al recoger las ventajas que otorga el mercado en ciertas
actividades especificas. En el caso de Chilectra S.A., la empresa de
referencia, la practica de externalizaciobn se ha extremado llevando
recientemente a terceros, incluso algunas funciones que son de caracter
estratégico en el negocio de distribucion. Entre ellas se cuentan las
operaciones de mantenimiento de lineas energizadas, las operaciones de
facturacion y cobranzas, las operaciones de dinero, etc.

Al respecto estos consultores han adoptado la siguiente politica de
externalizacién de servicios en la empresa modelo:

a) Las actividades de mantenimiento y operaciones comerciales basicas
se mantienen externalizadas. Sin embargo, estos consultores desean
hacer notar que parte de las actividades estratégicas de mantenimiento
y de emergencia pasan a tener derecho de huelga al ser externalizadas
cosa que a Chilectra se le encuentra vedado en virtud de lo establecido
en el articulo N° 160 de lalLey N° 19.069 (Cddigo del Trabajo). En el
capitulo 7 se muestran con mayor detalle los andlisis realizados en
cuanto a tareas subcontratables en el mercado.

b) Las operaciones estratégicas de gestion, finanzas e informatica, que
actualmente se encuentran externalizadas por medio de contratos
relacionados a empresas filiales o matrices, no se externalizan en la
empresa modelo, por las razones anteriormente explicadas.

De esta manera se dimensionaron funciones y organizacidn para las
actividades de Finanzas, Adquisiciones e Informatica. Ademas, dados
los requerimientos de calidad de servicio solicitadas en las Bases, se
disefaron las funciones y contratos necesarios para gestionar vy
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controlar la calidad de servicio de acuerdo con las normas. El detalle de
ésta ultima se presenta en el Anexo 7.3 de este estudio.

6.3.2 Dotacion de la Empresa Modelo

La determinacion de la dotacién de la empresa modelo asignada a la
estructura organizacional disenada, bajo el marco de unidades de supervisiéon
y gerenciamiento y de funcionamiento y atencién de clientes, fue efectuada
mediante un disefo a nivel micro en el caso de las ultimas y bajo estandares
de mercado en el caso de las primeras.

Finalmente a la dotacion final determinada se les aplicaron estandares de
comparacién con empresas nacionales e internacionales de distribucién,
evaluando los resultados de la dotaciéon final de la empresa en términos de
clientes por empleado.

En los puntos siguientes se describen cada uno de los procesos de definicién
de las dotaciones de las distintas gerencias de la empresa, de acuerdo a la
metodologia de disefio. En el Anexo 6.3 se muestra el detalle de los
resultados obtenidos en cuanto a la dotacion final de la empresa modelo.

6.3.3 Estructuras Generales disenadas en Base a Estudio de Funciones y
Aplicacion de Sistemas de Supervision

Para este tipo de unidades se disend la dotacién mediante el estudio directo
de sus funciones y procesos mas la aplicacién de estructuras de supervision
estandar, modificadas por las caracteristicas propias de una empresa de
distribucién eléctrica.

Cabe destacar que el conjunto de las funciones definidas bajo esta
metodologia son testeadas en conjunto con el resto de las unidades de la
empresa modelo con pardmetros de eficiencia para empresa de distribuciéon
eléctrica, aspecto ya comentado en el punto anterior. Las unidades asi
disefiadas son las siguientes.

G. General

— Fiscalia

— @G. de Comunicaciones

. U. Negocio Distribuciéon y Comercial
. de Plan. y Control

. de Regulacion

. de Sistemas Comerciales

G
G
G
G
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G. de Sistemas Técnicos

G. de RR HH y Organizacion
— SubG. de Neg. de Empresas
SubG. General

6.3.4 Estructuras Estratégicas incorporadas a la Empresa Modelo

Este tipo de estructuras estdn compuestas por un conjunto de procesos y
funciones de caracter estratégico para el funcionamiento de la empresa. En la
empresa en referencia, se efectian dichas labores mediante contratos, para
la construccion de la empresa modelo se han generado estructuras
funcionales especificas para el desarrollo de dichas funciones y procesos.
Adicionalmente se integran, dentro de este grupo las Gerencias de Gestién y
Control de Calidad, estructura organizativa integrada dados los nuevos
requerimientos que enfrentara la empresa.

Las estructuras en cuestion son las siguientes:

— G@G. Finanzas

— G@G. Informética

— G. Abastecimiento

— @G. Gestiéon y Control de Calidad

La metodologia para disefar la dotacién de estas estructuras considerd el
estudio directo de sus funciones y procesos, en conjunto con la aplicaciéon de
estructuras de supervision estdandar de mercado, modificadas por las
caracteristicas propias de una empresa de distribuciéon eléctrica del tamano
de operaciéon de la empresa en estudio.

Adicionalmente, en este caso fue posible verificar los resultados obtenidos
mediante la comparacion de dotaciones con empresas chilenas y extranjeras
de similar nivel de facturacién y actividad de servicios.

En tal sentido, se obtuvo para la gerencia de finanzas un total de 100
empleados para la gerencia de informatica un total de 127 personas y para la
gerencia de abastecimiento un total de 92 empleados, todos valores
estandares para empresas de la envergadura de la empresa modelo.

Mencién especial dentro del grupo de estructuras incorporadas reciben la
Gerencia de Gestion y Control de Calidad, las que fue disenada analizando las
funciones y procesos que desarrollarian, de forma de obtener su dotacién
final de 22 empleados.
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6.3.5 Estructuras Operacionales de la Empresa Modelo

Para este tipo de estructuras ademas de estudiar sus estructuras funcionales
generales y estructuras de supervisién, se aplicaron estandares especificos
de dotacién en aspectos micro especificos.

Las estructuras en cuestion son las siguientes:

— @G. Comercial
— @G. Distribucion

Para la gerencia comercial, cuya dotacién, producto de todos los analisis
realizados alcanzé un total de 283 personas, se dimensionaron en un detalle
micro la oficinas comerciales, andlisis presentado en el Anexo 5.1 de este
informe.

En el caso de la gerencia de Distribuciéon, cuya dotaciéon alcanzé a los 251
empleados, se utilizaron los andlisis funcionales de tareas generales y estudio

de las estructuras de supervision.

6.3.6 Organigrama de la Empresa

Sobre la base de los desarrollos antes mencionados, se desarrollé el
organigrama de la empresa modelo el que incluye la estructura para los
procesos destinados a la toma de decisiones, de supervisiéon de la empresa
modelo, de comercializacién, informatica, abastecimiento, operacién vy
mantenciéon y el resto de las actividades necesarias para el otorgamiento del
servicio de distribucion eléctrica.

La estructura organizacional disenada se muestra en la Figura 6.3-1.
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Organigrama de la Empresa Modelo

G. General
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G. Informatica

G. Comercial

G. Abastecimiento

G. de Plan y Control

G. de Regulacion
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G. de RRHH
y Organizacion

G. de Sistemas
Técnicos

G. de Distribucion

G. de Sistemas
Comerciales

G. Comunicaciones

G. Finanzas

G. de Gestion y
Control de Calidad




Figura 6.3-1
Organigrama de la Empresa Modelo (Continuacién)

G. Finanzas

SubG. Tesoreria

Ar. Tesoreria

Ar. Acciones

SubG. Contabilidad

| E———

Ar. Gestion

Financiera

Ar. Bienes

a Fijos

Ar. Tributaria

Ar. Contabilidad —
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Figura 6.3-1

Organigrama de la Empresa Modelo (Continuacion)

G. de Plan y Control

SubG. de Control
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SubG. Corporativas
y Filiales




Figura 6.3-1

Organigrama de la Empresa Modelo (Continuacion)

G. de RRHH
y Organizaciéon

SubG. de RRHH
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Ar. Capacitacion
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Organigrama de la Empresa Modelo (Continuacién)

Figura 6.3-1

G. de Sistemas
Técnicos
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SubG . Planificacién
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Organigrama de la Empresa Modelo (Continuacién)

Figura 6.3-1

G. de Distribucién
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Figura 6.3-1

Organigrama de la Empresa Modelo (Continuacién)

G. Comercial

67

SubG. Mkt. Y . SubG . Operaciones SubG. :
SubG.P SubG. Venta '
Desarrollo Produccién R enas l Comerciades I Atencion Clientes |,
| ————
I [—
e Ar. Ventas Clientes Ar. Ar. Fonosenico [—
%’- Procesos |1 _ | | De Peajes I_ Residenciales Facturacion
omerdales | |  l—————— |
i 7 e |
Ar. Desarrollo || De Contratos Clienteeredios Recaudacion M_
de Productos | = | ‘Y | oo
SubG.
. Ar. Ar. = Ar. Oficinas
| De Facturacis | . . ||
Ar. MKT H et Administrativa Morosidad Comerciales
SubG.
Oper aciones Ar. Disciplina - .
Ar. o | de Mercado Ar. Administrativa [——
De Adm. Y Control
Ar. Administrativa [——



Figura 6.3-1
Organigrama de la Empresa Modelo (Continuacién)

G. Informatica
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Figura 6.3-1
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Organigrama de la Empresa Modelo (Continuacién)

G. Abastecimiento

SubG. Logistica
y Adquisiciones

Ar. Logistica Ar. adquisiciones

SubG. Direccién
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Ar. Control Ar.Plan y
Distribucion Coord. De Stock




Figura 6.3-1

Organigrama de la Empresa Modelo (Continuacién)
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6.3.7 Dotacion de la Empresa Modelo

Los desarrollos efectuados permitieron determinar la dotacién de la empresa
modelo de distribucién buscada.

Es asi como mediante el andlisis de la estructura organizacional empresa
modelo, el estudio y andlisis de sus funciones, la determinacién de sus
estructuras generales y estratégicas, su organigrama y la asignacion de las
tareas a el personal necesario, se determindé la dotaciéon de la empresa
modelo.

Cabe hacer notar que en esta organizacién se incluyen ciertas actividades
que en alguna medida son activables, pues constituyen parte del VNR, sin
embargo, tanto en términos monetarios como en el personal asociado a
dichas actividades, han sidos eliminadas de la empresa modelo disefada.

El resumen de su dotacién, para el afo base, se muestra en el Cuadro 6.3-1.

Cuadro 6.3-1
Resumen de Dotacion de Personal Disefiada
Tipo de Profesional Dotacion
Directivos 1
Ejecutivos 41
Profesionales 445
Administrativos 372
Técnicos 192
No Calificados 5
Total general 1.056

Tal como ya se mencioné en el Anexo 6.3 se presenta el detalle de los
disenos efectuados en términos de dotacién.

6.4 Anadlisis de la Dotacion General de la Empresa Modelo

En este punto se efectia el chequeo de eficiencia final para la dotacion
determinada de la empresa modelo.

En este sentido, la empresa Modelo de Distribucién Disenada, se encuentra
constituida por un personal total de 1.056 personas para el afo base. Lo que
para el mismo ano determina un ratio de eficiencia de 1.253 clientes por
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empleado’, llegando al afio 2008 a un total de 1.145 empleados y un ratio de
clientes por empleados igual a 1.3042% valores que la ubican entre las mas
eficientes en comparacién con empresas distribuidoras internacionales dado

su numero de clientes atendidos, tal como lo muestra el Cuadro 6.4-1.

Informacién de Empresas Distribuidoras 2003

Cuadro 6.4-1

o
PAIS EMPRESA st c'I\ilen(::s N° de
Empleado (miles) empleados
E:ti:; Finlandia, Noruega y Fortum 1.363 1.370 1.005
Brasil Elektro 1.300 1.820 1.400
Brasil Electropaulo 1.265 5.060 4.000
Brasil Cerj 1.256 1.905 1.517
Argentina Edenor 969 2.317 2.391
Argentina Edesur 938 2.117 2.258
Gran Bretafia (DNO) Western Power Distribution 923 2.400 2.600
Brasil Light 923 3.369 3.649
Gran Bretafia (DNO) Aquila Networks 622 2.300 3.700
Texas, USA (DNO) CenterPoint Energy 613 1.840 3.000
Dinamarca Nesa A/S 604 546 904
Irlanda del N. Northern Ireland Electricity 556 700 1.260
Argentina Edemsa 533 310 582
Australia (DNO) Citipower 526 263 500
Brasil Cemig 508 5.744 11.302
Reino Unido EDF Energy 455 5.000 11.000
Canada Hydro One Networks 302 1.200 3.967
Australia Ergon Energy 193 580 3.000
Sud Africa City Power 125 250 2.000

Cabe hacer notar que las

empresas distinguidas como DNO, sélo realizan una

parte de las actividades que realiza la empresa modelo, las de distribuciéon y
no a la venta de energia, por lo sus indicadores de eficiencia pueden ser mas
bajos en el caso que tuvieran que realizar el conjunto de actividades
disenadas para la empresa modelo en cuestion.

En conclusién la empresa modelo disenada se encuentra dentro de un rango
de eficiencia alto, aspecto que valida su diseno.

! 1.323.218 clientes en diciembre del afio 2003
2 1.493.293 clientes en diciembre del afio 2008
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6.5 Asignacion Tareas al Personal Disefiado para la Empresa Modelo

Tal como lo establecen las bases, se estudiaron las funciones y procesos de
la empresa modelo y consecuentemente el personal y las horas que dedica al
ano en la actividad.

Al respecto, de acuerdo a la modificacion en el horario laboral, introducida al
articulo 22 inciso primero, del coédigo del trabajo “La duraciéon de la jornada
ordinaria de trabajo no excedera de 45 horas semanales” que regira el
primero de enero del ano 2005, se consideré la reduccién de la jornada
laboral a 45 horas semanales y no 48 como actualmente se utiliza, a partir de
la fecha indicada.

Consecuentemente, definidos el conjunto de procesos y funciones de la
empresa modelo, se asignd su cumplimiento a los distintos integrantes del
personal disenado, mediante el estudio de las caracteristicas de los
profesionales, sus cargos y numero de horas anuales dedicadas a cada tarea
o proceso disefiado.

En el Anexo 6.5-1, se entrega la asignaciéon de actividades al personal de la
empresa modelo disenada, en el formato siguiente solicitado en las Bases:

Identificacién de Cargo/ Actividad / Dedicacién Horas/afo.

Adicionalmente en el Anexo 6.5-2, se entrega la asignacién de la horas
utilizadas por los profesionales tipos definidos por el regulador, para los
cuatro procesos principales y los ocho de apoyo considerados para la
empresa de distribucion.

6.6 Estudio de Mercado de Remuneraciones

Para la determinacion de las remuneraciones del personal de la empresa
modelo, se ha efectuado el andlisis de mercado de las remuneraciones sobre
la base del estudio de Remuneraciones de Mercado desarrollado por la
empresa Ernest & Young, para diciembre de 2003.

Se determiné el costo de personal de la empresa modelo, analizando las
remuneraciones de mercado de cada uno de los cargos disenados,
incorporando en dicho analisis el estudio de la remuneracién base, los
incentivos y beneficios correspondientes a una empresa modelo. En aquellos
casos donde el cargo no tuviera uno igual en el mercado se homologé el
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cargo a uno equivalente en categoria y complejidad del trabajo efectuado
como se indica en la seccidn siguiente.

6.6.1 Homologacion de Cargos

Para el desarrollo de la homologacién de cargos de la empresa modelo, la
actividad mas compleja en el desarrollo de estudios sobre el mercado de
remuneraciones, se han considerado los siguientes aspectos con el fin de
obtener de la manera mas objetiva el salario de cargos que son efectiva y
razonablemente equivalentes.

Organigrama de la Empresa Modelo

Posicién del Cargo en la Estructura Organizacional

Cargo al cual reporta y cargos que le reportan

Requisitos para el Ocupante

Objetivo del Area

Determinacién e Identificacién de Factores Cuantificables
(responsabilidad por la cual es evaluado)

En este sentido, cabe hacer notar que para la determinacién del personal de
la empresa modelo, se ha utilizado el méaximo del conocimiento de la
estructura organizacional de ésta, garantizando la eleccién del profesional
mas calificado.

6.6.2 Niveles de Mercado de las Remuneraciones

Para la determinacion del nivel de remuneraciones, se identificé y homologé
la totalidad de los cargos definidos para la empresa modelo en base al
estudio de Ernst & Young, el que considera muestra de 144 empresas y 868
cargos. Las remuneraciones definidas para el plantel de la empresa modelo
consideran la aplicacién de la renta promedio de mercado para todos los
cargos estudiados ya sean de rol general o de rol privado.

Los criterios utilizados y los valores obtenidos en cada caso para la
determinacién de las remuneraciones asignadas al personal diseiado para la
empresa modelo se describen a continuacion. En este sentido, se senalan los
aspectos incorporados en el salario definido para el personal de la empresa
modelo:
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a) Remuneracion Anual Garantizada Mensualizada

Bajo este concepto se encuentran incluidos la gran mayoria de las
remuneraciones del personal de la empresa modelo. De acuerdo a ello, la
remuneracién de cada cargo, ademdas del Sueldo Base pagado al mes de
referencia del estudio (Diciembre de 2003), puede contener el valor de
cualquiera de los elementos que se indican mas adelante. Debe tenerse
presente que todos ellos se encuentran mensualizados.

Cabe hacer notar que bajo este concepto, se considera todo tipo de ingreso
acerca del cual dentro de un periodo anual exista certeza de pago, ya sea por
relacion de empleo, al cargo, o por condiciones de trabajo.

Considerando lo anterior se incluye dentro de la remuneracién anual
garantizada mensualizada, para efectos de este estudio, los siguientes items:

Sueldo base

Gratificacion

Asignacién de titulo/responsabilidad

Asignacién de zona

Asignacién de casa

Asignacién de caja y otros fijos mensuales

Bonos por turno, bonos de produccién y la comisién o incentivos
asociados a las ventas

e Otros de los cuales exista certeza de pago tales como aguinaldos y
bono de vacaciones, entre otros

Adicionalmente a estos items, bajo el concepto de sueldo base se agrega la
proporcion mensual de los bonos de gestiébn o participacion de utilidades
(Remuneracién Variable Anual), considerando el valor real pagado en el
ultimo ejercicio y no el Target, siendo este ultimo el monto esperado ante un
100% de cumplimiento de metas.

b) Remuneraciones Adicionales Incorporados

En este punto se presentan las remuneraciones adicionales incorporadas al
personal de la empresa modelo y que en general representan beneficios que
se dan en empresas que operan en mercados competitivos.

Por ello, en cada uno de los beneficios estimados se ha utilizado informacién
de mercado referente al monto del beneficio, al porcentaje de empresas que
otorgan el beneficio, a quienes lo otorga y bajo que condiciones, por lo que
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los resultados obtenidos reflejan en cada caso lo que esta ofreciendo el
mercado como beneficio a sus empleados, aspecto fundamental, a la hora de
obtener los salarios totales de la empresa modelo.

Teniendo lo anteriormente expuesto en cuenta, los beneficios adicionales no
incluidos en la remuneracién anual garantizada que se adicionan son los
siguientes:

e Alimentacion: Bajo este item se incluy6é el beneficio otorgado por las
empresas a sus funcionarios en relacién a su alimentaciéon. Para esto se
consideré lo que en términos estadisticos se denomina esperanza del
beneficio, es decir, se consideré el monto del beneficio multiplicado por la
probabilidad de ser otorgado por la empresa, lo que se constituye como la
mejor simulacién al valor de mercado para una empresa modelo. Al
respecto el beneficio otorgado se diferencié, tanto en monto como en
probabilidad de ser otorgado, para los estamentos; ejecutivo, jefes,
profesionales, técnicos, administrativos, operarios y para la fuerza de
venta.

e Movilizacion o Transporte: En este caso, se considera la esperanza del
beneficio estableciendo, el porcentaje de las empresas que otorgan el
beneficio y el valor promedio de mercado entregado al Gerente General,
los Gerentes, Subgerentes, jefes, profesionales, técnicos, administrativos,
operarios y la fuerza de venta.

e Sala Cuna: Para el calculo de este beneficio se considera su otorgamiento,
s6lo al estamento femenino de la empresa modelo (13,3%'), considerado
en las probabilidades del otorgamiento del beneficio en conjunto con su
valor promedio de mercado.

e Automovil de Libre Disposicion: Para el calculo de beneficio, se considera
la esperanza de otorgamiento del beneficio, medido como la probabilidad
de que una empresa en el mercado entregue el beneficio, multiplicada por
el valor promedio de mercado del monto entregado al Gerente General, los
Gerentes, Subgerentes, jefes, profesionales, administrativos, operarios y
la fuerza de venta.

o Becas de Escolaridad: En este caso, se considera la esperanza de la
entrega del beneficio, considerando la probabilidad de que una empresa
del mercado otorgue becas de escolaridad a sus empleados, multiplicado

Valor recogido de la empresa referencia, Chilectra.
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por el monto promedio que se entrega en el mercado, considerando
diferenciacion entre ejecutivos y no ejecutivos.

e Indemnizacion por anos de Servicio: Para la determinacion de la
indemnizacién por concepto de anos de servicio de la empresa modelo, se
establecié la esperanza del valor asociado a indemnizacién por anos de
servicio, considerando la distribucién completa de antigiedad de la
empresa referencia y la rotacion anual de personal de la misma. Para esto
el valor se determind, de acuerdo al concepto de empresa en marcha
establecido en la legislaciéon vigente.

e Seguros del Personal: En este caso se consideraron los antecedentes de
mercado, en relacién con el monto del beneficio otorgado en términos de
contratacion de seguros y la proporcibn de empresas que otorgan este
beneficio. De esta manera se calculé la esperanza del beneficio para
ejecutivos, no ejecutivos y operarios.

e G@Gastos de Capacitacion: En este caso se considerd el 1% del salario base
determinado para el personal, de acuerdo a estandares de mercado. Este
valor se considera como conservador e incluye los descuentos financiados
por el Semce. A este respecto cabe destacar que la empresa en referencia
gasta un valor equivalente al 1,77% del salario de sus empleados,
descontando el financiamiento Semce se llega a un valor final de
referencia de 1,11%, lo que es muy parecido al estdndar de mercado.

En el Anexo 6.6, se entrega el cuadro donde se presentan las
remuneraciones de la empresa por las bases del proceso tarifario.

6.7 Costo de la Estructura Organizativa de la Empresa Modelo

Sobre la base de lo anterior se determind el costo global de remuneraciones
de la empresa modelo y su asignaciéon a las actividades SEC, de acuerdo a las
bases del estudio de valores agregados de distribucién. Dicha asignacién ha
sido realizada sobre la base de la experiencia de estos consultores en la
materia, teniendo en consideraciéon entre otros antecedentes los criterios
presentados por la empresa en su informe de Costos de Explotacién y
Mantencién a la SEC.

En el Anexo 6.7-1, Costos de asociados al personal de la empresa modelo,
asignados a las actividades SEC, de acuerdo a las bases de la fijacion
tarifaria.
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En el Anexo 6.7-2 se presentan los resultados finales en formatos SEC para
la dotacién y gastos de remuneraciones.

6.8 Evaluacion de la Organizacion de Control de Hurto
En el Anexo 6.8 se presenta una evaluacién acerca de la conveniencia

econdmica de invertir y contar con organizacion y gastos dedicados al control
del hurto en la red eléctrica.
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7. DIMENSIONAMIENTO Y CALCULO DE COSTOS DE EXPLOTACION DE
FUNCIONES EXTERNALIZADAS DE LA EMPRESA MODELO

En este capitulo se presenta el enfoque dado al dimensionamiento y precios
de las actividades que se ha decidido externalizar. Tal como se explicé en el
capitulo 6 de este estudio se han considerado como realizables por
contratistas aquellas funciones en las cuales exista algin tipo de test de
mercado para determinar su costo. No se han considerado como
externalizables las actividades efectuadas a través de contratos relacionados.
Por dltimo se expone la metodologia y resultados del modelo de costos de
mantenimiento de red de distribucion.

7.1 Enfoque General Utilizado

De acuerdo con lo que se estipula en las Bases del estudio se deben
considerar las distintas funciones realizadas para el dimensionamiento de los
otros costos de explotacion de la empresa modelo, entre los cuales se
indican aquellas tareas asignadas a contratistas.

Para la ejecucién de esta actividad se han identificado en primer lugar
aquellas funciones que se realizan con contratos con empresas relacionadas,
los que de acuerdo con lo indicado en el capitulo 6 se han excluido. Para los
que prevalecen se ha realizado una labor de desagregacién de costos en
actividades y tareas por medio de un anadlisis detallado de las actividades
minimas a desarrollar por cada uno de los contratistas con que actualmente
opera la empresa de referencia. De esta manera es posible establecer con
precisiéon, por un lado las actividades involucradas en cada contrato, y por
otro las tareas de cada actividad requeridas por los contratistas. En el Anexo
7.1.1 se muestra el detalle con los procesos de cada contrato.

La fortaleza de este enfoque radica en que cada una de las actividades
involucradas en los contratos cuenta con un test de mercado en su
determinacién. Ello significa que los precios para cada actividad han sido
obtenidos de un proceso de licitacibn entre varios proponentes. Los
empresarios contratistas han debido pasar por un proceso de seleccion y
negociacion de cada uno de los contratos y cumplir con bases exigentes de
funcionamiento incluidas experiencia, boletas de garantias y exigencias
patrimoniales.

Un segundo elemento que constituye el enfoque central utilizado dice
relacion con la decisién de que la empresa modelo cuente siempre con a lo
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menos dos contratistas en cada tarea o actividad. Esto se sustenta en el
hecho que esta empresa tiene obligaciones de servicio publico y de calidad
de servicio que no puede ignorar. Estos consultores desean hacer notar que
parte de las actividades estratégicas de mantenimiento y de emergencia
pasan a tener derecho de huelga al ser externalizadas cosa que a Chilectra se
le encuentra vedado en virtud de lo establecido en el articulo N° 160 de la
Ley N° 19.069 (Cédigo del Trabajo), por ello por medio de la utilizaciéon de
varios contratistas se minimiza el impacto de un eventual problema de este
tipo.

En la experiencia de estos consultores, como también en la de la empresa de
referencia, el hecho de contar con un solo contratista para las distintas
faenas de operacién y mantenimiento que cubra toda el area de concesién
constituye una posiciéon de riesgo y lo mas probable es que se susciten
problemas con el desarrollo de ese contrato, ya sea por posicion monopdlica
o por falta de diversificacion del riesgo de incumplimiento. Esto, en la
experiencia de estos consultores ha ocurrido en varias empresas de utilities.
Ello incentiva a las empresas a desarrollar o crear un mercado de contratistas
capaces de llevar a cabo las funciones necesarias.

La pregunta entonces es qué costo tiene para la empresa modelo el contar
con un mercado adecuado de contratistas que permitan atender las
necesidades del servicio de distribucion con la calidad y oportunidad que
determina la normativa. La determinacién de este costo de creacidon de
mercado de oferta de servicios no es facil, sin embargo estos consultores han
realizado una estimacién del mismo basado esencialmente en su experiencia,
puesto que es necesario que existan observaciones de precio tanto en un
ambiente monooferente como de multiples oferentes para el mismo producto.

Durante el desarrollo del estudio del valor agregado de distribuciéon del ano
2000, INECON extrajo una muestra de alrededor de veinte contratos, de los
mas significativos de la empresa en los cuales existia la informacion
pertinente, con los que se estimé la prima de riesgo, traducida en mayor
costo, que debe pagar la empresa para contar con dos 0 méas contratistas en
cada faena.

La estimaciéon final de la prima corresponde a la diferencia porcentual
existente entre la oferta adjudicada y la mejor oferta que considera la
contratacion de mas de un proponente. Ello fue analizado a partir de las
evaluaciones de las distintas ofertas en cada contrato. Una vez determinada
la prima por riesgo para cada uno de los contratos incluidos en la muestra, se



81

procedi6 a calcular el promedio ponderado segun monto del contrato,
obteniendo un valor de 4,2 %.

Por otra parte, informaciones recientes de regulaciones de precios en otros
sectores muestran que, en el caso de servicios de call center la diferencia

entre optar por un solo proveedor y varios es de 4,2%.

Finalmente, informaciones de la experiencia de estos consultores, indican que
a nivel internacional, en la compra de equipos de telecomunicaciones existe
un pago adicional por mantener varios oferentes de en promedio 9,2%. Esta
cifra se ha determinado tomando como base el costo hipotético de la
eleccion exclusiva del proveedor mas barato y calculando el aumento de
costo total que significé la adquisicién de equipos de diferente origen.

En sintesis, la informacién resumida de mercado respecto al costo de
creacion de un mercado sustentable de proveedores de servicios o
contratistas se presenta en el Cuadro 7.1-1.

Cuadro 7.1-1
Resumen de Costo de Creacién de Mercado Oferente
Fuente de Informaciéon Prima
Muestra contratos 2000 4,2%
Proveedores de call center 4,2%
Proveedores de equipos de telecomunicaciones | 9,2%
Promedio 5,9%

7.2 Identificacion de Contratos de la Empresa Modelo

En una primera etapa fue recopilada la lista de los contratos manejados por la
empresa de referencia para el area tipica 1, CHILECTRA S.A.. Esta lista de
contratos fue analizada a fin de identificar aquellos relevantes para el
dimensionamiento de la empresa modelo, por ello no se consideraron los
contratos o las partes de ellos correspondientes a la empresa Rio Maipo y
aquellos relacionados con actividades de otros servicios no incluidos en el
valor agregado de distribucién.

De la lista resultante y del analisis de las tareas se obtuvieron los contratos
representativos con que debe contar la empresa modelo para el servicio de
distribucién de energia eléctrica. El detalle con la identificacion de los
contratos seleccionados para la empresa modelo se presenta en el Anexo 7.1
de este capitulo.
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7.3 Identificacion de Tareas a Ser Efectuadas por Medio de Contratos

A partir de las funciones y procesos que se pueden identificar de los
contratos se establecieron aquellas que serian efectuadas en la empresa
modelo por medio de externalizacion. De esta manera es posible establecer
con precision las tareas minimas de cada actividad requeridas por los
contratistas. En el Anexo 7.1.1 se muestra el detalle con los procesos de
cada contrato.

A partir de la identificacién de las tareas se determinaron las unidades fisicas
de cada tipo de faena. Ellas fueron relacionadas con una variable explicativa
como por ejemplo nimero de clientes totales de la empresa o variables de red
como kildmetros de red, nimero de transformadores, niumero de postes, etc.
De esta forma se obtuvieron relaciones unitarias de demanda de actividades a
partir de la empresa de referencia, de manera tal de obtener el
dimensionamiento completo de las unidades fisicas de faenas de contrataciéon
de la empresa modelo.

7.4 Determinacion del Costo de Contratacion

El siguiente paso fue la determinaciéon, a partir de los valores de precios
unitarios de mercado obtenidos en el punto anterior, de los montos totales de
gastos de externalizacién en la empresa modelo. Ello se realizé por medio de
la determinacion de las unidades fisicas que se generan a partir del
dimensionamiento de la empresa modelo, las que multiplicadas por los
precios entregan la facturacion total en contratistas..

Los contratos valorados para la empresa modelo se presentan en el Anexo
7.1.1 de este capitulo.

7.5 Asignacion a Actividades SEC

La asignacién de los costos que se generan por concepto de contratistas a
las actividades SEC contenidas en el Anexo 2 de las Bases del estudio, ha
sido efectuada sobre la base de varios criterios relacionados con numero de
clientes, niumero de kild6metros de red en las redes subterraneas y aéreas,
VNR en cada tipo de tensién, etc. Todos estos criterios se explican en el
Anexo 7.1.1 de este estudio, y los formularios respectivos para los cinco
anos de proyeccidon se presentan en el Anexo 7.2.
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7.6 Contratos Especiales

Ademas de los contratos identificados anteriormente en la empresa modelo
se agregaron tres contratos especiales: uno relacionado con las mediciones
que deben efectuarse para dar cumplimiento con las normativas de calidad de
servicio de la SEC, que se denomina “Contrato OMA”, otro relacionado con
el arrendamiento y mantencién del sistema informatico que es parte de la
empresa modelo, y que se denomina “Contrato de Arrendamiento de Equipo
y Soporte Informético”, y un ultimo relacionado con el arrendamiento de
equipos de comunicaciones telefénicas. Ellos se explican en los Anexos 7.3 y
7.4 de este capitulo.

7.7 Modelacion de Costos de Mantenimiento de Red para la Empresa
Modelo

Las distintas funciones de mantenimiento de redes de la empresa de
referencia son realizadas tanto por empresas relacionadas como por
contratistas no relacionados, lo que dificulta la identificacion de tareas
especificas y sus precios de mercado. Como ya se menciond, los precios de
transferencia entre empresas relacionadas no siguen una légica de mercado
sino que tienden a maximizar la utilidad consolidada del grupo. Ademas, los
contratos que incluyen estas funciones abarcan también actividades de
inversion (obras) y otros servicios no pertinentes para actividades de
distribucién, complicando aun mas el dimensionamiento de costos . Debido a
estas razones, un dimensionamiento correcto de este item a costos de
mercado requiere de una modelacién detallada de las distintas funciones
necesarias para realizar este servicio. En este apartado se describe la
metodologia y principales resultados de este modelo.

7.7.1 Actividades de Mantenimiento de Red de Distribucion

Se ha determinado el listado de actividades relevantes para el mantenimiento
de una red de distribucién de energia eléctrica. Se excluyé de éste las
actividades de Poda y Tala en baja tensiéon debido a la complejidad y
variabilidad que presenta la realizaciéon de éstas (fueron consideradas entre
las actividades descritas en el apartado anterior). Para cada actividad se ha
determinado el tipo de cuadrilla responsable de llevarla a cabo, y sobre la
base de informacién de la empresa de referencia, se ha estimado Ila
frecuencia anual de realizacién, en unidades de “eventos”. ComuUnmente las
cantidades de actividad de mantenimiento se expresan en unidades fisicas
como longitud de red. El objeto de utilizar unidades de “atencién” o “evento”
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es determinar el niUmero de viajes realizados por la cuadrilla desde su centro
de despacho.

7.7.2 Dotacion de Cuadrillas

Las cuadrillas utilizadas en este modelo se describen a continuacién. Aparte
de las descritas, se han definido tres equipos de supervision compuestos por
un supervisor, un chofer y un vehiculo tipo Peugeot Partner. Uno de estos
supervisores esta especializado en obras civiles y otro en Media Tensién y
Lineas Energizadas, mientras el tercero tiene funciones mas generales de
supervision de mantenimiento.

a) Cuadrilla de Mantenimiento Aérea Liviana:

Realiza tareas de mantenimiento de redes aéreas.

Esta compuesta por:

e Un Jefe de Cuadrilla
e Dos Linieros
e (Camioneta tipo LUV

b) Cuadrilla de Mantenimiento Aérea Pesada:

Para tareas de mantenimiento mas complejas, que involucran reparaciones de
grandes extensiones de red, postaciones, etc.

Compuesta de:
e Un Maestro
e 4 Ayudantes
Un Chofer
Un Camién Grua

c) Cuadrilla de Operacién y Medidas:

Realiza Medidas de variables eléctricas, traspasos y equilibrios de carga, y
otras tareas de mantenimiento menores.

Compuesta por:

e Un Jefe de Cuadrilla Especializado



e Un Liniero Especializado
e Un Chofer
e Camioneta tipo LUV

d) Cuadrilla Subterrdnea BT:
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Para labores de mantenimiento y reparaciones de instalaciones subterraneas

en baja tensién.
Formada por:

Un Maestro Especializado

2 Ayudantes Especializados
Un Chofer

Vehiculo tipo KIA Frontier

e) Cuadrilla Subterranea MT:

Para labores de mantenimiento y reparaciones de instalaciones subterrdneas

en media tension.

Formada por:

e Un Jefe de Cuadrilla Especializado
e 2 Linieros Especializados

e Chofer

e Vehiculo tipo KIA Frontier

f) Cuadrilla de Lineas Energizadas:

Esta cuadrilla altamente especializada vy
mantenimiento y podas en lineas energizadas.

Compuesta por:
e 4 Linieros especializados
e Chofer

e Camién Grua especial aislado

g) Cuadrilla de Emergencias en MT:

equipada realiza

Realiza tareas de mantenimiento de emergencia en Media Tension.

tareas de



86

Compuesta por:

Un Jefe de Cuadrilla Especializado
Un Liniero Especializado

Un Chofer

Vehiculo tipo KIA Frontier

h) Cuadrilla de Emergencias en BT:

Realiza tareas de mantenimiento de emergencia en Baja Tension.
Compuesta por:

Un Jefe de Cuadrilla Especializado

Un Liniero Especializado

Un Chofer
Vehiculo tipo Peugeot Partner

De acuerdo a la legislacién vigente en materia de seguridad y en base a la
practica normal de este tipo de actividades, las cuadrillas son controladas por
equipos de supervisién, a razén de 3 cuadrillas por supervisor, exceptuando
las cuadrillas de emergencia, donde la proporcién es de 1 a 4 y en Lineas
Energizadas, donde un supervisor acompana constantemente a la cuadrilla
haciendo las veces de Jefe de Cuadrilla (esto, debido a la alta complejidad y
riesgo de este tipo de operaciones). Ademdas, hay tareas que se ha
considerado que debe realizar el equipo de supervision general, como si se
tratara de una cuadrilla.

7.7.3 Dimensionamiento de Recursos para el Mantenimiento de Red de
Distribucion

Las frecuencias anuales han sido ajustadas al afno base y proyectadas a 5
anos utilizando drivers asociados a las unidades fisicas que determinan las
cantidades de cada actividad. En el Anexo 7.1.2 se presenta la lista de
actividades, su asignacion de cuadrillas y su frecuencia anual de eventos.

El ndmero de cuadrillas necesarias se estim6 sobre la base de la
determinacion de los tiempos necesarios en cada actividad, los que incluyen
tiempos de ejecucién y de transporte. Las actividades se clasificaron en dos
grandes grupos: el Servicio de Emergencia y el Mantenimiento y Operacién
de Rutina. Cabe destacar que en el primer caso se trata de atender eventos
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que en su mayoria no son previsibles, como accidentes, sabotajes o danos
producidos por efectos climaticos. Aun un mantenimiento realizado segun las
normas vigentes no garantiza la ausencia de imprevistos como por ejemplo,
caidas de ramas aun habiendo realizado las podas reglamentarias de manera
correcta y oportuna, o inundaciones que no caben dentro de la
responsabilidad de la empresa distribuidora.

A continuacion se describe la metodologia especifica utilizada para el
dimensionamiento de los recursos correspondientes a ambos grupos:

a) Servicio de Emergencia: Los distintos servicios de emergencia demandan la
disponibilidad constante de un nudmero de cuadrillas que estén preparadas
para solucionar cualquier contingencia que suceda durante su turno. Para
encontrar un numero de cuadrillas 6ptimo, se debidé recurrir a un modelo
estocastico que simulara el comportamiento promedio de este sistema bajo
condiciones de punta.

Para ajustar la situacion observada al conocido modelo M/M/n, se introdujo
como supuesto razonable que el tiempo entre eventos sigue una distribucién
exponencial, asi como el tiempo de atencion.

La tasa de llegada fue obtenida a partir del nimero promedio de eventos
atendidos por hora por la empresa de referencia en el dia mas cargado del
ano 2003. La tasa de atencién fue estimada utilizando las condiciones
observadas durante este dia. La frecuencia ha sido ajustada al afno base y
proyectada a 5 anos segun el driver “km de Red”.

Dado el comportamiento horario de los eventos de emergencia (ver Figura
7.7-1), es que las cuadrillas disenadas deben estar disponibles para el periodo
peak del dia.

Se ha agregado ademas un turno dimensionado para el periodo “off-peak” del
dia, para asi completar la dotacibn minima necesaria para satisfacer la
demanda del dia mas cargado.
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Figura 7.7-1
Comportamiento Horario de Eventos de Emergencia.
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Estos consultores han considerado que entre las atenciones de emergencia
prestadas por la empresa de referencia y sus contratistas existe una
proporcién que debe ser excluida por tratarse de actividades que estan fuera
del alcance del Valor Agregado de Distribucién (por ejemplo, intervenciones
relacionadas a Servicios Asociados a la Distribucién). Las tasas de ocurrencia
y atencién utilizadas ya consideran este factor.

A partir de estas consideraciones se determind el numero de servidores
6ptimo para cumplir con las condiciones propuestas para el servicio.

Durante los periodos de Plan de Emergencias para los cuales se ha
dimensionado el numero de cuadrillas a mantener, las deméas cuadrillas de
mantenimiento regular prestan diversos grados de asistencia. Las horas
empleadas en asistencia al plan de emergencia han sido incluidas en las
actividades correspondientes de mantenimiento. Estas horas han sido
descontadas del total de horas-cuadrilla estimadas en planes de emergencia
anualmente, para asi ajustar el dimensionamiento de cuadrillas especializadas
en emergencias.

Estas cuadrillas han sido repartidas entre dos tipos de cuadrillas (Emergencia
1 y Emergencia 2) segun la distribucidon histérica de eventos de emergencia

en Media y Baja tensién, respectivamente.

En el cuadro 7.7-1 se aprecian los resultados de estos ajustes y calculos.



Cuadro 7.7-1
Dimensionamiento de Cuadrillas del Servicio de Emergencia, Afio Base.
Item Valor
Cuadrillas Activas en Peak 84
Cuadrillas Activas turno bajo 14
Cuadrillas Definitivas 87
Cuadrillas Emergencia MT (1) 23
Cuadrillas Emergencia BT (2) 64
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b) Mantenimiento y Operacion de Rutina: Para determinar el numero de
cuadrillas para estos servicios, se calcularon las horas-cuadrilla necesarias
para completar las tareas requeridas por ano. Dentro de este tiempo se
incluye el tiempo de viajes. A partir de este resultado y de las horas-ano
disponibles por cuadrilla (estimadas en 2.160, a 180 promedio por mes,
considerando vacaciones, festivos, y contingencias), se calculé la cantidad
de cuadrillas necesaria.

El Cuadro 7.7-2 indica la cantidad de cuadrillas obtenidas para el afno base.
Los equipos de inspeccién (supervisiéon) incluyen los correspondientes al
servicio de emergencia.

Cuadro 7.7-2
Dimensionamiento de Cuadrillas de Mantenimiento Regular, Aiio Base.

Cuadrilla Cantidad

Equipo Supervisién 30
Equipo Supervisor Obra 3
Equipo Supervisor MT - LLEE 7
Cuadrilla Aérea Pesada 1

Cuadrilla Aérea Liviana 10
Cuadrilla Jornalera 5
Cuadrilla Subterranea MT 8
Cuadrilla Subterranea BT 6
Cuadrilla LLEE 4
Cuadrilla Operacién y Medidas 13

La dotacién de personal técnico necesario para atender ambos grupos de
actividades, emergencia y mantenimiento regular se obtiene a partir del
dimensionamiento de las distintas cuadrillas y se presenta en el Cuadro 7.7-
3.
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Cuadro 7.7-3
Dimensionamiento de Personal de Terreno de Mantenimiento Regular, Afio Base.
Puesto Cantidad
Supervisor Mantencién 30
Supervisor Obra 3
Supervisor MT-LLEE 7
Ayudante CPA 4
Maestro CPA 1
Jefe Cuad Liviana 33
Jefe Cuad Medidas 77
Liniero Aereo 43
Liniero Medidas 77
Li niero LLEE 16
Jornalero 10
Jefe Cuad. Subte MT 8
Liniero MT 16
Maestro Subt 6
Ayudante Subt 12
Chofer 100
TOTAL 443

A partir del niumero de cuadrillas obtenido y de su composicién, se calculé el
costo directo anual total incluyendo remuneraciones, equipamiento y costos
asociados a vehiculos (ver Cuadro 7.7-4).

Cuadro 7.7-4

Costo Directo de Mantenimiento de Red, Afio Base.

itern Costo Anual,

M$

Remuneraciones 3.726.467
Materiales, Herramientas y Equipos 301.652
Combustible 214.075
Amortizacién y Mtto. Vehiculo 868.959
TOTAL COSTO DIRECTO 5.111.152

A efectos de completar la organizacién del contratista, se dimensiond una
estructura de administracion de un tamano adecuado a la cantidad de
personal a administrar. El cuadro 7.7-5 muestra un resumen de esta
organizacion, mientras el detalle, junto al costo de remuneraciones de
mercado (homologadas a la encuesta E & Y) consideradas se puede observar
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en el Anexo 7.1.2. Este personal se consideré6 constante para el horizonte
temporal del presente estudio.

Cuadro 7.7-5
Personal de Administracion
N° de Costo Anual
il Personas M$
Gerencia General 2 68.237
Depto Relac. con Chilectra 2 30.780
Contraloria 1 18.077
Gerencia Administracion y Finanzas 15 168.210
Depto. Contrato 3 38.133
Depto. Técnico 7 107.461
TOTAL 30 430.898

Segun estandares de mercado disponibles para este consultor, se determind
el costo de arriendo de oficinas y gasto comun para este contratista.
También se determind un costo mensual por empleado por concepto de
costos de plantel, que incluye beneficios menores, viaticos, materiales de
oficina, uniformes, servicios, etc.

Se ha considerado finalmente un costo por concepto de arrendamiento de
equipo y soporte informatico de acuerdo con la misma metodologia indicada
en el anexo 7.4 de este estudio. Este considera computadores para sus
empleados incluyendo el resto de equipos para conformar la red
microinformatica. Adicionalmente se han considerado aplicaciones cuya
funcién es administrar el personal (sistema de recursos humanos) y otros
relacionados con el control de materiales e inventario para la operacion
correcta en el mantenimiento.

Los costos anuales obtenidos se presentan en el Cuadro 7.7-6.

Cuadro 7.7-6
Costo Directo y de Administracion, Ailo Base

ltem Costo Anual
M$
Arriendo y Mantencién de Oficina 36.415
Gastos Asociados a Plantel 51.249
Informatica 60.345
TOTAL 148.010
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El cuadro 7.7-7 presenta un comparativo entre el costo directo y el costo de
administracién obtenido.

Cuadro 7.7-7
Costo Directo y de Administracion, Afio Base
ltemn Costo Anual,
M$
Costo Directo 5.111.152
Gastos Generales (Administracion) 578.908
Proporcién de Gasto General 11,3%

Los costos de administracion o gastos generales han sido prorrateados por
actividad segun la proporcidén del costo directo que representa cada una.

Cuadro 7.7-8
Resultados Modelo de Mantenimiento de Red, Aiio Base.
Grupo Costo Anual,
M$
Emergencia 2.424.413
Cuadrilla Aérea Liviana 613.509
Cuadrilla Aérea Pesada 83.526
Cuadrilla Operacién y Medidas 891.232
Cuadrilla Lineas Energizadas 442.214
Cuadrilla Subterrdanea Media Tensién 621.498
Cuadrilla Subterranea Baja Tension 436.644
Cuadrilla Jornalera 153.569
Inspeccién 23.456
TOTAL 5.690.060

Los resultados finales de costo del contrato de mantenimiento de red pueden
apreciarse en el Cuadro 7.7-8. Para una mejor apreciacion, se ha dividido el
costo entre los principales grupos de actividades, correspondientes a las
distintas cuadrillas descritas.

Finalmente, se han asignado los costos de cada actividad a los distintos
codigos SEC segun criterios andlogos a los utilizados para las tareas
tercerizadas descritas anteriormente y detallados en el Anexo 7.1.2.
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7.8 Otros Costos De Explotacion Relacionados a Actividades
Externalizadas

7.8.1 Materiales de Mantenimiento

En la practica de la empresa de referencia, los materiales consumidos en
labores de mantenimiento u obras no estan incluidos en el monto del contrato
de mantenimiento de redes; estos son provistos por la empresa contratante.

Por otro lado, la naturaleza impredecible de los servicios de emergencia no
permite definir un conjunto de materiales especifico que vaya relacionado al
contrato, mucho menos asignar materiales por actividad.

Por estas razones, se ha tomado un registro del ano 2003 de gastos en
materiales, cuidando de considerar solamente las partidas de gasto y no de
inversion. Este monto se obtuvo seguln la clasificacion Aéreo/Subterrdaneo y
Media/Baja tension a efectos de asignar el costo a las distintas clasificaciones
SEC. Los montos han sido ajustados al afo base segun la variacién del VNR,
que también fue utilizada para proyectar este costo en el horizonte temporal
del estudio.

7.8.2 Derechos Municipales

Por las mismas razones expuestas en el punto anterior respecto de los
materiales de mantenimiento, se ha considerado el pago de derechos
municipales relacionados a actividades de mantenimiento de redes como un
costo separado, ajustado segun la variacion del VNR y proyectado en el
horizonte del estudio segun el mismo indicador.

Cuadro 7.8-1
Costos en Materiales y Derechos Municipales para Mantenimiento de Red, Ao Base.
Item Costo Anual M$
Materiales Mantto. Media Tensién 673.872
Materiales Mantto. Baja Tensién 655.019
Derechos Municipales Media Tensién 68.198
Derechos Municipales Baja Tensién 43.010
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8. DIMENSIONAMIENTO DE OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS
DE LA EMPRESA MODELO

En este capitulo se dimensionan y costean una serie de otros gastos de la
empresa modelo que por su naturaleza se prefiri6 colocarlos en un capitulo
especial. Ellos tienen relacién esencialmente con gastos de cobranzas por
terceros, de seguros, gastos asociados a plantel, gastos en una serie de
asesorias que la empresa requiere efectuar, y otros gastos menores.

Para el dimensionamiento de estos gastos se tomdé en general informaciéon de
la empresa de referencia y estdndares de mercado de los consultores. En el

Anexo 8.1 se presenta el detalle de la determinacién de cada uno de estos
gastos.

El resumen de los mismos se presenta en el Cuadro 8.1.

Cuadro 8.1
Resumen de Otros Gastos en Bienes y Servicios
Ao 2003
OTROS GASTOS B&S MM$/afio

Costo Directo Recaudacién Boleta por 3os 611
Costo Directo de Insumo Boleta 174
Seguros 295
Contribuciones, Patentes, Gastos Comunes y Mantencién 480
Gastos en Asesorias y Honorarios 1.753
Otros Gastos 879
Gastos Asociados a Plantel 1.804
Directorio 201
TOTAL 6.197

Para su proyeccion a 5 anos se utilizaron distintos drivers que reflejan la
variaciéon del gasto, como por ejemplo aquellos gastos que varian con el
tamano de la empresa se proyectaron en funcién del crecimiento del VNR. En
el Cuadro 8.2 se muestran los drivers utilizados.
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Cuadro 8.2
Drivers Utilizados para Proyeccion de Gastos en Bienes y Servicios

item Driver
Costo Directo Recaudacién Boleta por 3os Clientes
Costo Directo de Insumo Boleta Clientes
Seguros Crecim.VNR
Contribuciones y Patentes Clientes
Gastos en Asesorias y Honorarios Crecim.VNR
Otros Gastos Crecim.VNR
Gastos Asociados a Plantel Crecim.Dotaci6n
Directorio Crecim.VNR

En el anexo 8.1 se encuentra la proyeccion de estos costos para los
préximos 5 anos.
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9. VALOR AGREGADO DE DISTRIBUCION
9.1 Costo Fijo por Cliente

De acuerdo con el punto 6.2 de las bases, los costos de atenciéon a clientes
del afno base 2003, corresponden a costos relacionados con actividades de
lectura de medidores, facturacién, cobranza y otros costos varios de atenciéon
a clientes.

En el caso de los costos de lectura de medidores se han incluido los costos
de contratos de lectura de demanda normal y de lectura demanda. En el caso
de los costos de facturaciéon y cobranza se han incluido los costos de reparto
de boletas, reparto de facturas, insumos de boletas, recaudacién interna y
recaudacion externa. Finalmente para los costos varios de clientes se
consideré una proporcion de costos de remuneraciones en atencidon comercial
(ver capitulo 6).

Los costos de explotacién de atenciéon a clientes totales ascienden a MM $
8.012, los que de acuerdo con el punto 6.2 de las bases se muestran a
continuacion:

Cuadro 9.1
Costos de Explotacion de Atencién a Clientes
Costo M$
CEXAV 5.608.493,40
CEXLM 895.580,09
CEXFC 1.507.868,34
En donde,
CEXAV: Costos varios de atencién a clientes que no sean costos de
lectura de medidores ni de facturacion.
CEXLM: Costo de lectura de medidores.
CEXFC: Costo de facturacion y cobranza.

A su vez los costos de lectura de medidores se han separado en costos por
tipo de lectura, como se muestra a continuacion:
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Cuadro 9.2
Costos de Lectura de Medidores
Costo M$
CEXME 864.961,86
CEXMD 24.992,33
CEXMH 5.625,90
En donde,
CEXME : Costo de lectura de medidor simple de energia.
CEXMD : Costo de lectura de medidor de energia y demanda
maxima.
CEXMH : Costo de lectura de medidor de energia y demanda
horaria.

Considerando el nimero de clientes totales desglosados por tipo de medidor,

como se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro 9.3

Ndmero de Clientes por Tipo de Lectura

Cédigo N°

NCME 1.293.138

NCMD 24.553

NCMH 5.527

NC 1.323.218
En donde,
NCME : Clientes con medidor simple de energia
NCMD : Clientes con medidor de energia y demanda maxima
NCMH : Clientes con medidor de energia y demanda horaria
NC : Clientes Totales

Se obtienen para el cédlculo de los costos fijos costos medios que se

muestran en el siguiente cuadro:
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Cuadro 9.4
Costos medios por unidad de Tipo de Cliente
para Calculo de Costos Fijos

Costo $/cliente/ano
kav 4.238,53
ke 668,89
kd 1.017,89
kh 1.017,89
kfc 1.139,55
En donde,
kav Costos medios varios de atencién a clientes
ke : Costo medio de lectura de medidor simple de energia.
Kd : Costo medio de lectura de medidor de energia y demanda
maxima.
kh : Costo medio de lectura de medidor de energia y demanda
horaria.
Kfc Costo medio de facturacion y cobranza.

De esta forma y de acuerdo con lo dispuesto en el punto 7.1 de las bases se
obtienen finalmente los siguientes costos fijos:

Cuadro 9.5
Costos Fijos por Tipo de Lectura a Clientes

Costo $/cliente/ano
CFE 6.046,96
CFD 6.395,97
CFH 6.395,97
En donde,
CFE Costo fijo medidor simple de energia.
CFD : Costos fijo medidor de energia y demanda maxima.

CFH Costo fijo medidor de energia y demanda horaria.
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9.2 Perdidas Medias de Potencia

Cuadro 9.6
Resultados del Balance de Potencia y Energia

kWAT Q+R 1.605.390,85
kWBT T 941.438,39
kWSD (0] 1.625.477,03
PMPBD R/IT 1,0582
PMPBG RIT 1,0512
PMEB R/IT 1,0530
PMIPAD 0/(Q+R) 1,01256
PMPAG 0/(Q+R) 1,0123
PMEA 0/(Q+R) 1,0102

El detalle de estos célculos se presentan en el capitulo 4 de este informe.
9.3 Costos de Inversiéon, Mantencidon y Operacion por Unidad de Potencia

De acuerdo con el punto 6.4 de las bases los costos de las instalaciones

bienes muebles e inmuebles se han separado en alta y baja tensién de
acuerdo al criterio de prorrata proporcional al VNR de las instalaciones fisicas

alta y baja tensién respectivamente. De esta forma se han obtenido los
costos de las instalaciones bienes muebles e inmuebles como se indican en el

siguiente cuadro:

Cuadro 9.7
Costos de las Instalaciones Bienes Muebles e Inmuebles

Costo $

CIMIAT 3.546.238.020,91

CIMIBT 7.254.707.303,70

Cimi 10.800.945.324,61
En donde,
CIMIAT: Costos de las instalaciones bienes muebles e inmuebles AT
CIMIBT: Costos de las instalaciones bienes muebles e inmuebles BT
CIMI: Costos de las instalaciones bienes muebles e inmuebles total

Los costos de las instalaciones de alta y baja tensidn se muestran en el
siguiente cuadro:
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Cuadro 9.8
Costos de las Instalaciones de Distribucion

Costo $
CINSTAT 102.221.653.260,00
CINSTBT 209.119.684.010,00
CINST 311.341.337.270,00

En donde,

CINSTAT: Costos de las instalaciones de distribucion AT
CINSTBT: Costos de las instalaciones de distribucién BT
CINST: Costos de las instalaciones de distribucion total

A partir de los costos de las instalaciones de distribuciéon, de los bienes
muebles e inmuebles y de las demandas maximas integradas kWAT, kWABT
y kWSD, se calcularon de acuerdo al punto 6.4 de las bases los siguientes
costo medios:

Cuadro 9.9
Costos Medios de las Instalaciones

Costos S/Kw
kiat 65.882,95
kibt 229.833,83
kisd 198.183,23

En donde,

kiat: Costos medios de las instalaciones AT
kibt: Costos medios de las instalaciones BT
kisd: Costo medio equivalente de todo el sistema de distribucion

De acuerdo con el punto 6.5 de las bases se han calculado los costos de
mantencién y operacidon separados por alta y baja tensiéon. Respecto de los
costos relacionados con la actividad 71 GC, gestién comercial de la compra
de energia y potencia, se han separado en alta y baja tensién de acuerdo con
la distribucién de energia en alta y baja tensién respectivamente (ver capitulo
3). En el siguiente cuadro se indican los costos de operacidn y mantenciéon
resultantes:



Cuadro 9.10
Costos de Operacion y Mantencién

Costos $
COYMAT 16.334.827.009,53
COYMBT 31.390.770.926,96
COYM 47.725.597.936,49
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En donde,

COYMAT: Costos de operaciéon y mantencion AT
COYMBT: Costos de operacién y mantencién BT
COYM: Costos de operaciéon y mantencion total

A partir de los costos de operaciéon y mantenciéon de las demandas maximas
integradas kKWAT, kWABT y kWSD, se calcularon de acuerdo al punto 6.5 de
las bases los siguientes costo medios:

Cuadro 9.11
Costos Medios de Operacion y Mantencién

Costos $/Kw/ano

koymat 10.174,98

koymbt 33.343,42

koymsd 29.360,98
En donde,
koymat: Costos medios de operaciéon y mantenciéon AT
koymbt: Costos medios de operacién y mantencién BT
koymsd: Costo medio equivalente de todo el sistema de distribucién

9.4 Valores Agregados Resultantes

El resumen de gastos para el afo base desglosados de acuerdo al anexo 2, se
adjuntan al final de este capitulo en los cuadro 9.15 cuadro 9.16, los cuadros
relacionados con el resto de los detalles y con los 5 afnos posteriores se
adjuntan en los anexos respectivos de cada capitulo.

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 116° del D.F.L. N°1 de 1982 del
Ministerio de Mineria, Ley General de Servicios Eléctricos respecto que los
bienes intangibles no podran ser superiores al dos por ciento del valor de los
bienes fisicos, y de que el capital de explotacién sera considerado igual a un
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doceavo de las entradas de explotacién, se han obtenido los siguiente

montos respectivos:

Cuadro 9.12
Bienes Intangibles y Capital de Explotacion

Costos

Ms$

Bienes Intangibles

6.442.845,65

Capital de Explotacién

29.822.614,00

Por medio de la distribucion de ambos costos en alta y baja tensién, de
acuerdo con la distribucion del VNR de las instalaciones y segun el punto
7.1.3 de las bases, se obtienen los valores agregados de distribucién que se

muestran en el siguiente cuadro:

Cuadro 9.13
Valores Agregados de Distribucién’

Valores $/kW/aio
VADAT 17.950,63
VADBT 60.468,88
VADSD 52.750,97

En donde;

VADAT: Valor agregado por costos de distribuciéon de AT
VADBT: Valor agregado por costos de distribucién de BT

VADSD: Valor agregado por costos de distribucidn equivalente del

sistema de distribucién

En resumen, el resultado final de las componentes del valor agregado de
distribucién es el que se muestra en el cuadro siguiente:

' Se consideré un factor de recuperacién del capital para un periodo de 30 afios y una tasa

de actualizaciéon de 10% real, a=0,10608



Cuadro 9.14
Resumen de Componentes de Valor Agregado de Distribucion

Costos Fijos

Costo Fijo $/cliente/aiio
CFE 6.046,96
CFD 6.395,97
CFH 6.395,97

Valores Agregados por Costos de Distribucién

Valores $/kW/aio

VADAT 17.950,63
VADBT 60.468,88
VADSD 52.750,97

Factores de expansién de pérdidas medias de distribucion en potencia y energia.

Factor de expansion de pérdidas
AT POTENCIA HPG PMPAG 1,0123
POTENCIA HPD PMPAD 1,0125
ENERGIA PMEA 1,0102
BT POTENCIA HPG PMPBG 1,0512
POTENCIA HPD PMPBD 1,0582
ENERGIA PMEB 1,0530
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Cuadro 9.15
Costos de Explotacion de Empresa Modelo
Asignado a Actividades SEC

Actividad Descripcion Valor Global
SEC P (M$)
11 D'|str|bUC|oln AT aérea (incluye ventasa P.Reg. y P. 8.327.591 12
Libre) no incluye compras
Distribucién AT subterranea (incluye ventasa P.Regy
12 P.Libre) no incluye compras 7.975.890,18
21 Dlst_r|bu0|on_BT aérea (incluye ventasa P.Reg y 14.168.863.15
P.Libre) no incluye compras
Distribucién BT subterranea (incluye ventasa P.Regy
22 P.Libre) no incluye compras 10.777.194,98
o5 Subestacmnles distribucion aéreas (incluye ventasa 3.304.107,34
P.Reg y P.Libre)
Subestaciones distribucién subterraneas (incluye
26 ventasa P.Reg y P.Libre) 2.953.126,82
Otras subestaciones distribucién (incluye ventas a
27 P.Reg y P.Libre) 147.815,58
Atencién clientes AT por servicios incluidos Articulo
31 116° D.F.L. N° 1/82 M. de M. 347.293,04
Atencidn clientes BT por servicios incluidos Articulo
32 |116° D.F.L. N° 1/82 M. de M. 7.664.648,79
33 Atencién clientes por peajes en distribucion 0,00
34 Atencion clientes por otros servicios incluidos Articulo 0.00
116° D.F.L. N° 1/82 M. de M. ’
41 Ejecucion y retiro de empalmes 0,00
42 Reposicion de fusible de empalmes 0,00
51 Desconexidn y reconexion de servicios 0,00
61 Arriendo equipos de medida AT 0,00
62 Colocacion y retiro de equipos de medida AT 0,00
63 Conservacion de equipos de medida AT 0,00
64 Arriendo equipos de medida BT 0,00
65 Colocacién y retiro de equipos de medida BT 0,00
66 Conservacion de equipos de medida BT 0,00
71 GC Gestion Comercial de la compra de E&P valorizada al 71.008,78

ingreso de distribucion

Total Empresa

55.737.539,77




Cuadro 9.16
Costos de Operacion, Mantencion y Clientes

Asignado a Actividades SEC

. COyM(V1$) Clientes (M$)
Actividades
SEC R.P.P. S.C.T. Materiales Otros R.P.P. S.C.T. Materiales Otros C.
y Equipos COyM y Equipos Asoc. A Cltes

11 1.924.807,35 4.892.100,87 547.441,00 963.241,90 0,00 0,00 0,00 0,00
12 2.475.586,23 3.879.825,02 126.431,00 1.494.047,92 0,00 0,00 0,00 0,00
21 2.135.206,33| 10.796.007,76 365.101,00 872.548,06 0,00 0,00 0,00 0,00
22 3.181.533,02 6.098.362,19 122.834,00 1.374.465,77 0,00 0,00 0,00 0,00
25 1.253.517,49 1.618.245,54 44.250,00 388.094,31 0,00 0,00 0,00 0,00
26 902.327,90 1.519.593,44 122.834,00 408.371,48 0,00 0,00 0,00 0,00
27 46.490,06 78.775,69 0,00 22.549,82 0,00 0,00 0,00 0,00
31 0,00 0,00 0,00 0,00 338.445,52 8.847,52 0,00 0,00
32 0,00 0,00 0,00 0,00 5.270.047,88 2.394.600,91 0,00 0,00
33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34
41
42
51
61
62
63
64
65
66

71 GC 71.008,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 11.990.477,16 | 28.882.910,51 1.328.891,00 5.523.319,26 5.608.493,40 2.403.448,43 0,00 0,00

GOl
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Informacién Complementaria

Con relacién a obtener por separado los VAD aéreos y subterrdneos, se debe
hacer presente que la empresa de referencia del area tipica N° 1 posee
instalaciones aéreas y subterrdneas, tanto en alta como en baja tensién, que
no conforman zonas o éareas que estén delimitadas de suerte que permitan
aislar las demandas asociadas a cada tecnologia de redes.

Coexisten en la practica todo tipo de combinaciones, entre las cuales puede
mencionarse la existencia de alimentadores mixtos, esto es, una parte
subterrdnea y otra parte aérea, con clientes conectados en ambas partes.
Asimismo, las posibilidades que pueden darse en la combinaciéon de redes de
alta y baja para llegar a abastecer a un cliente BT son también diversas,
distinguiéndose al menos las bésicas, estos es, redes AT aéreas y BT aéreas;
AT aéreas y BT subterraneas; AT subterraneas y BT aéreas; AT subterrdneas
y BT subterraneas. Todo ello sin contar que adicionalmente, a las
combinaciones anteriores, puede adicionarse la existencia de transformadores
de distribucién que pueden ser de tipo aéreo o subterrdneo, pasando por un
tipo intermedio que es el transformador de superficie.

La empresa modelo, construida a partir de criterios de eficiencia y de calidad,
recoge también estas caracteristicas, configurandose estas combinaciones, de
modo que no se dispone de una separacion expresa y clara de la demanda
gue sirve cada tecnologia.

Para llegar a valores como los que se solicitan, se requiere de una separacion
de las demandas abastecidas, lo que necesariamente se debe realizar a través
de supuestos que medianamente permitan separar las demandas que en la
practica no son separables, ya que como se senald, las redes comparten
diversas tecnologias y clientes.

Estimacion de la demanda

La demanda aérea y subterranea, tanto en baja como en alta tensién, se
obtuvo a partir de las energias vendidas en las tarifas aéreas y subterraneas
existentes.

En el cuadro siguiente se muestra dicho desglose. Sobre la base de las
participaciones en el segmento AT y BT, se han asignado las potencias a la
hora de la maxima de distribucién.



Cuadro 9.17
Desglose de Energia segiin Tarifa Aérea o Subterranea
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Categoria Energia Participacion Mw
AT A 3.372.150.826 89,17% 543,74
AT S 409.442.712 10,83% 66,02
Total AT 3.781.593.5638| 100,00%

BT AA 3.584.672.237 74,91% 706,8
BT AS 37.770.098 0,79% 7,45
BT SA 303.491.231 6,34% 59,84
BT SS 8569.077.477 17,95% 169,39
Total BT 4.785.011.043| 100,00%

Sobre la base de esta estimacion de demandas, se puede establecer un proxy
de potencias retiradas segun el nivel de tensién y tecnologia de red.

Las demandas a considerar segun cada caso, se forman segun se muestra a
continuacion (en MW)

AT aérea: 543,74*(1-inc) + PMPBT*(706,8 + 7,45)
AT subterranea: 66,02*(1-inc) + PMPBT * (69,84 + 169,39)
BT aérea: (706,8 + 59,84)*(1-inc)

BT subterranea: (7,45 + 169,33 )*(1-inc)

Donde PMPBT es el factor de expansién de las pérdidas de potencia en baja
tensién a la hora de la maxima demanda en distribuciéon e inc corresponde al

porcentaje de incobrables (0.216%).

En resumen, las demandas a considerar se incluyen en la siguiente tabla:

Cuadro 9.18
Estimacion de demandas Aéreas y Subterraneas
(MW)
Tipo de Red AT BT
Aéreo 1.298 765
Subterraneo 308 176

Costos

En los cuadros siguientes se muestran los VNR, COyM y AVNR + COyM
correspondientes.
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Cuadro 9.19
VNR En millones de $
Tipo de Red AT BT
Aéreo 47.172 | 100.082
Subterraneo 70.503 | 140.650
Cuadro 9.20

Costos de Operacion y Mantenimiento (COyM)
En millones de $

Tipo de Red AT BT
Aéreo 14.084 27.133
Subterraneo 2.251 4.258
Cuadro 9.21

Anualidad del VNR + COyM

En Millones de $

Tipo de Red AT BT
Aéreo 19.088 37.749
Subterraneo 9.730 19.178

Finalmente, de la divisidn entre los costos y las respectivas potencias, surge
una senal de VAD aéreos y subterraneos, segin se muestra en el siguiente
cuadro

Cuadro 9.22
Valores agregados de distribucién ($/kW/mes)
Tipo de Red AT BT
Aéreo 1.225,08 4.112,20
Subterrdneo | 2.628,77 9.057,31

Asi, se desprende que el VAD subterraneo es entre 2 y 2,2 veces su
respectiva contraparte aérea.

9.5 Consideraciones Respecto al Punto 8 de las Bases

Las bases del estudio de VAD 2004 indican que en caso de existir costos o
inversiones compartidos para la provision del servicio de distribucién y de los
servicios asociados al suministro de distribucién sujetos a fijacién de tarifas,
el calculo del valor agregado de distribucidon debera incluir sélo la proporcién
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que se estima necesaria para la provision del servicio de distribuciéon. La
metodologia para estos efectos deberd ser expresamente detallada vy
fundamentada por el Consultor.

La metodologia formulada por el Consultor, en el disefio de la empresa
modelo, fue la de considerar el disefar tal empresa de modo que sélo prestara
el servicio de distribuciéon eléctrica (energia y potencia), en el periodo
comprendido entre el 1° de enero de 2003 y el 31 de diciembre de 2003, en
un contexto de eficiencia, satisfaccion 6ptima de la demanda y con la calidad
de servicio que establece la normativa vigente.

La empresa modelo se disena considerando la demanda del ano base, pero
con holguras eficientes en un horizonte de estudio de 15 anos. Las holguras
mencionadas se justifican sélo por indivisibilidades técnicas o economias
provenientes del hecho que inversiones mayores en el ano base minimicen los
costos, considerando el horizonte de estudio. No se definen ni consideran
holguras explicitas para la provision de otros servicios asociados al suministro
eléctrico de distribucién. En particular, no se incluye en la empresa modelo
postes adicionales de apoyo a comunicaciones, que existen en la empresa
real.



10. INDEXACION DE VALORES AGREGADOS

Segun lo dispuesto en el punto 7.2 de las bases, se han separado los costos
de las componentes de los valores agregados de acuerdo con su relacién a

diferentes indices de variacién de precios de mercado.

Para ello se consideré la siguiente partida de costos generales y su indice

asociado:

En donde,

ICMO
IPM

Cuadro 10.1

Asignacién de indices de Mercado

VNR Indice
Terrenos IPC
Edificios (2) IPC
Vehiculos US$A
Equipos de laboratorio US$A
Equipos de Computadores USSA
Equipos de Maestranza y Bodega USSA
Equipos de Comunicaciones USS$A
Equipos de Oficina IPC
Otros Beneficios Muebles e Inmuebles USSA
Km Red Precio Cu
Postes IPM
Estructuras IPM
Equipos eléctricos IPM
Toma Tierra IPM
Otros IPM
Camaras IPM
Canalizacion IPM
Transformadores IPM
Bévedas IPM
Obras Civiles IPM
Casetas Obras Civiles IPM
Costos de Explotacion Indice
Remuneraciones ICMO
Otros IPM

indice de Costo de la Mano de Obra

indice de Precios al por Mayor




IPCu : [ndice del Precio del Cobre
USSA : Indice Délar Ajustado US$A =US$x(1 + tasa arancelaria)
IPC : indice de Precios al Consumidor

El resultado de dicha indexacién se muestra en el cuadro siguiente:

Cuadro 10.2
Composiciéon de las Componentes de Valor Agregado para Indexacién

Valor Agregado ICMO IPM IPCu USSA IPC
VADAT 0,367 0,503 0,116 0,002 0,012
VADBT 0,380 0,520 0,085 0,003 0,012

CFE 0,701 0,299
CFD 0,663 0,337
CFH 0,663 0,337
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