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Norma técnica

= NTCO de PMGD define factores de referenciacion (FR).
= Por alimentador.

= Por mesy bloque horario.
= Ventana de 12 meses.
= La aplicacion de FR busca referenciar la energia generada por los PMGDs a la
barra de los alimentadores de MT compensando el impacto en pérdidas.
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Situacion actual

= E| Grupo Saesa tiene 47 PMGD conectados en sus redes equivalentes a 122 MW de capacidad
instalada de los cuales el 71% es hidraulico
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Situacion actual

Evolucion Anual de Generacion PMGD (GWh
®= En el Grupo Saesa 75% de la e

generacion inyectada proviene de N
PMGD hidraulicos (al 2017). 5
= Metodologia actual se ve
fuertemente impactada por al menos 40
3 factores no cubiertos: g
1. Cambios hidroldgicos, % P ON

2. Crecimiento de la demanda, 20 \'
3. Operacion de lared

10
Enero  Febrero ~ Marzo April Mayo Junio Julio Agosto  Septiembre Octubre  Noviembre  Diciembre
—016 12 14 12 19 15 15 27 40 3 30 2 28
—017 2 21 2 i 36 43 45 43 42 49 3 H
018 30 18 k) 36




Situacion actual

= Correlacion entre la condicion de
operacion (nivel de inyecciones de
PMGD y demanda) y las pérdidas del
alimentador.
= Calculo de FR por nivel de
generacion?
= Calculo de FR por nivel de
generacion y demanda?
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Situacion actual

= Metodologia actual ha tenido un gran impacto en los resultados del Grupo Saesa:
1. ~13,6 GWh pérdidas acumuladas enero 2016-abril 2018.
2. ~800 [MMCLP] pérdidas econdmicas acumuladas enero 2016-abril 2018.
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Metodologia

Se evaluaron 4 metodologias
|.  FR por bandas de Gx
Il. FR por niveles de Gx
lll.  FR por niveles de Gx y Demanda
IV. Polinomios funcion del nivel de
Generacion y Demanda

DESEMPENO METODOLOGIAS PROMEDIO AMBAS VENTANAS DE TIEMPO

0,39

Mejores resultados se obtuvieron con el
caso lll, referenciacion por niveles de

generacion y demanda | I l I
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Caso de estudio: Alimentador Licanco-Padre
Las Casas

Se comparo la metodologia actual con la (PORCENTAJE DE LA DISTORSION TOTAL)

propuesta Caso lll referenciacién por A234-Picoltué A109 - Cabrero
. ., Mulchén A241=Quitratue Bulnes
niveles de generacion y demanda 2% 0% 11% 107 -La

A232 -
. . . Fortuna
Pitrufquén Freire

8%

Datos A231 -

Pitrufqué

Dmax: 9 MW; Dmin:3,8 MW Tolten
Largo alimentador: 174 Km
3 PMGD hidraulicos:

a) El Canelo (6 MW, a 84 Km) - A213 -

Mulchén Lonquimay

b) El Manzano (4,7 MW; a 84 Km) 3% 5%
c) Truful truful (0,4 MW; a 98 Km) b

Representa en torno al 41% de la w

distorsion total por referenciacion de la

distribuidora Frontel.




PMGD El Canelo

Distorsion mensual PMGD El Canelo (alim Licanco-Padre Energia Referenciada PMGD El Canelo (alim Licanco-Padre las
las casas) casas)
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PMGD El Manzano

Distorsion mensual PMGD El Manzano (alim Licanco-Padre Energia Referenciada PMGD El Manzano (alim Licanco-
las casas) Padre las casas)
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PMGD Truful Truful

Distorsion mensual PMGD Truful Truful (alim Licanco- Energia Referenciada PMGD Truful Truful (alim Licanco-
Padre las casas) Padre las casas)
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Conclusiones

" FR metodologia actual no cumple con el propdsito de diseno original sino que
introduce importantes distorsiones en la determinacion del impacto de PMGD
en pérdidas de alimentadores.

= Metodologias alternativas analizadas implican una disminucion en la distorsion
actual, con lo que disminuye la incertidumbre de |a hidrologia y el crecimiento
de la demanda.

=" Mejores resultados se obtienen para el caso lll, referenciacion por niveles de
generacion y demanda, la que ademas resulta ser mas estable en condiciones
extremas.

= Se obtienen mejores resultados sin gran incremento en complejidad del
calculo.
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Propuesta: cambio forma de calculo FR

= Modificar la actual metodologia de referenciacion por otra que incorpore los
niveles de generacion (agregada de todos los PMGD de un alimentador) y de
demanda como criterio para definir. Especificamente, calcular FRs segun caso
lll propuesto esto es por nivel de generacion y nivel de demanda, si no es
para la totalidad de las tecnologias, al menos para aquellas hidraulicas.

= Mantener responsabilidades y plazos establecidos en la actual NTCO de
PMGDs sin alteraciones.
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Resultados agrupacion por ruralidad
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Alimenta

ERROR MENSUAL ENERGIA [GWh/mes]

dores rurales (17
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Alimentadores urbanos (2

ERROR MENSUAL ENERGIA [GWh/mes)
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