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Solicitud de Informacion

Inicio O Solicitud de

Conexion (SCR)

Tarea Realizada
por PMGD

Tarea Realizada por

Empresa Distribuidora (Dx) Sol g o

Respuesta
de Sl

informacion

(Sh)

Informacion técnica necesaria para el desarrollo del proyecto de forma publica en pagina web.

NTCO contiene informacién técnica minima que se requiere, formularios definidos por SEC.

Sl y respuesta de Sl, solo contienen informacidn basica. La informacion técnica relevante debe estar en
pagina web y en caso de no estar disponible, se debe solicitar su disponibilizacién en pagina web a través
de los formularios.

Actualizacion de la informacion: cada vez que ocurra un cambio en la red. Adicionalmente, se debera
revisar completitud y consistencia de la BD.

Implementacion BD:
1. Disponibilizar informacién de alimentadores para los cuales se han realizado solicitudes.
2. Para cada solicitud de informacion de un nuevo alimentador, se debera incorporar informacion asociada.
3. Enun plazo maximo a definir se debera tener disponible la informacion de todos los alimentadores.
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Solicitud de Informacion

Informacion técnica minima a requerir (dispuesta de forma publica):

Concepto a incluir en publicidad de la informacion

Disposicion geogréafica del alimentador indicando proyectos PMGD’s
conectados, con SCR en tramite o con F1 ingresado en lo ultimos 24
meses.

Demandas del alimentador mes a mes con perfiles cada 15 minutos,
2 se incluyen potencias, corrientes, factor de potencia y tensiones entre
lineas.

Perfiles de generacion de PMGD's conectados al alimentador.

Tipos de conductores, parametros eléctricos y capacidades

Obras Requeridas en el alimentador (refuerzos, interconexiones,
equipos de maniobra o proteccidn, etc).

Ejecucion de obras en el alimentador por concepto de PMGD.

Cédigos de poste MT del alimentador y asociacién a poste de PMGD

indicado en 1.

“ Niveles de cortocircuitos en SE primaria

IR Enmalles dentro del alimentador

Equipos existentes en la red (Reconectadores, Reguladores,

(UM Transformadores y condensadores) y parametros técnicos de estos

equipos.

Potencia de la SSEE

[ o

Parametros técnicos equipos existentes en
la red:

Reconectadores: Marca, modelo vy
capacidad de ruptura simétrica.
Reguladores: Marca, modelo,
impedancia de secuencia positiva y
cero, tipo de conexion y tension
controlada por CTBC
Transformadores: Impedancia de sec
(+) y sec(0), conexién y existencia de
CTBC. Si lo tiene, entonces incluir
consigna, N° y ancho de pasos. Si no
tiene CTBC identificar el N° de tap en
estado normal.

Condensadores: Numero de etapas (si
corresponde) y su modo de operacion
(normalmente conectado, controlado
por tension, etc.)
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Solicitud de Conexion al SD (SCR)

Cumple criterios
para ingresar a la

o7
cola?

Conformidad
Solicitud de Si Respuesta a SCR
. @ ion (SCR SCR
Tarea Realizada onexion (SCR)
por PMGD INS
pasa a
Si ICC
Tarea R.eal!zac'ia por Reingreso de SCR ;Cumple criterios
Empresa Distribuidora (Dx) 5 d W0 a1z ingresar a la
cola?
No

Proyecto
Rechazado

O Comprobacion de requisitos minimos para entrar a la cola:
« Acreditacion de propiedades.
» Firma de contrato de realizacion/revision de estudios.
O NTCO contiene informacion minima a requerir, formularios definidos por SEC.
O Se agrega informacion legal de la empresa propietaria e informacion sobre la
tecnologia del recurso primario del proyecto (matriz de caudales, costos variables, etc)
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Calificacion INS

Proyecto "

Desistido .
Estudios

por Dx

X Produce
Tarea Realizada INS?
Estudios
por PMGD Respuesta a por
SCR Terceros

Tarea Realizada por
Empresa Distribuidora (Dx)

S| Solicita
Reevaluacion de |5 d

Revision potencia para INS
reevaluacion
de potencia

MDA @ e

O Reevaluacion de potencia para INS solo pasa por un proceso aprobatorio de la Empresa
Distribuidora, donde rechaza o emite ICC.

O Informacion técnica a subir en caso de que el PMGD sea de impacto significativo,
actualmente esta contenida en Formulario 4. Debido a la publicidad de la informacion,
este punto estaria resuelto previo a la emision de la SCR.

QO Si el interesado no cumple Unicamente con el criterio de coordinacion de protecciones
para la evaluacion de INS y ademas el estudio de coordinacion de protecciones determina
que se deben realizar ajustes y nuevos equipos fuera de la SE primaria, interesado podra
ser calificado como INS realizando las obras adicionales establecidas en tal estudio.

[ o
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Estudios Sistémicos

Solo una vez

Entrega
Resultados
Estudio Fiujo

Entrega Estudio Conformidad de
Tarea Realizada de Flujo resultados estudios
por PMGD

Tarea Realizada por
Empresa Distribuidora (Dx)

Solo una vez

Conformidad de
Resultados Estudios

N
Entrega
Resultados Entéx’adgtslos
Estudios

Solicitud de informacion de forma transitoria en “solicitud de SI”, en caso de que no esté aun
publicada

Plazos de estudios estan sujetos a la condicion de no superar los 4 meses entre la emision del SCR y
el ICC. Plazos seran acordados entre las partes.

Al detectar inversion de flujo en el alimentador donde se conecta el PMGD se deberd analizar
Impactos en transformador primario asociado.

Impactos en transformador primario asociado no es vinculante para ningun proceso del coordinador,

es solo una primera “advertencia” de que existen posibilidades de que se limiten las inyecciones de
los PMGD.

Confirma
Continuar

o O O O
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Estudios Sistémicos

O Si se verifican inversiones de flujo en cabecera del alimentador, el interesado debera informar a la
Empresa Distribuidora en estudio de flujo de potencia, el nivel de carga que tendria el transformador
primario asociado y las direcciones de los flujos.

noche Z Dmmnoche — (Z PMGD Ns T Z PMGDg CA) @ Transformador k

PTrk., = Z Dmink,  — z PMGD*

Alimentadores

Calificacion de noche y dia se definen segun horas de salida y puesta de sol:

ZONA GEOGRAFICA HORA SALIDA  HORA PUESTA
Regiones de: Arica y Parinacota, de Tarapaca y de Antofagasta 07:00 20:30
Regiones de: Atacama, de Coquimbo, de Valparaiso, Metropolitana,
del Libertador Bernardo O Higgins, del Maule, del Biobio, de la 06:30 21:30
Araucania, de los Rios y de los Lagos

O El interesado en conectar el PMGD debera comparar los niveles de carga del transformador primario
durante el dia y la noche, con la capacidad del transformador asociado.
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Emision ICC

Emision ICC
Vigencia 9 meses
Renovable una sola vez hasta 18 meses

154 (Solar y Eolica solo hasta 9 meses)

20d

Aceptacion
ICC

No, solicita correccion

Correcciones de
ICCy antecedentes
que fundamenten

A

Proyecto
Desistido

dnteresado acepia

Tarea Realizada Tarea Realizada por
por PMGD Empresa Distribuidora (Dx)

O Empresa distribuidora envia ICC a empresa transmisora
zonal y al Coordinador una vez que el interesado acepte el
ICC, en conjunto con informe de escenarios que producen
congestiones (en caso de existir).

O Se otorgaran las prérrogas a la vigencia del ICC, siempre
que se cumplan con las siguientes condiciones:

Antes de los 2 meses desde la emision de la ICC, se
debera documentar el inicio de los tramites para los
permisos ambientales sectoriales (PAS).
Antes de los 6 meses desde la emision de la ICC, se
debera documentar el estado de los tramites para los
permisos ambientales sectoriales (PAS).

O La prérroga estard condicionada al cumplimiento de los
siguientes hitos:

Presentacion de declaracion en construccion antes
de cumplidos los 3 meses desde que se otorgue la
prorroga.

Presentacion de contrato de obras adicionales (en
caso que aplique) antes de cumplidos los 3 meses
desde que se otorgue la prorroga.
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Declaracion en construccion y verificacion
requisitos tecnicos

|

Tarea Realizada por
Coordinador Eléctrico ICC " . ]
. Declaracion en Tratamiento de ; e PES
Nacional (CEN) Construccion CNE (Envio cangestiones ,/ // /’ :zr’rﬁc":‘i(:t';f:';::::z
de Res Ex. a CEN) (en caso de existir) J €4

[ Tarea Realizada ]
por PMGD

O Posterior a la aceptacion de la ICC se debe declarar el proyecto en construccion.

O En un proceso inmediatamente posterior a la declaracion en construccion, el coordinador revisa
escenarios que producen congestion, segun lo informado en la ICC. Coordinador realizara un
analisis propio de las congestiones donde se analizara lo siguiente:

» Niveles de carga en transformador primario asociado al PMGD.

* Niveles de carga en lineas de transmision zonal aguas arriba del transformador primario
asociado.

« ¢Se resuelve la congestion con despacho econémico?, (En caso de que no se resuelva
como sera el despacho?.

Luego informara e instruira el tratamiento de congestiones en Transmision Zonal (en caso de existir

congestiones) segun lo establecido en la normativa técnica vigente.

O Coordinador debe verificar cumplimiento de requisitos técnicos previo a la PES:
 Integracion al sistema de medidas de transferencias econdmicas del Coordinador.
« Completitud de informacion técnica del proyecto.
« Tratamiento de congestiones si corresponde.
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PES

Informe de aprobacion .
requisitos técnicos e B G
Tarea' Reallzadfa pc?r e PES (TE-5)
Coordinador Eléctrico
Nacional (CEN)
Tarea Realizada
por PMGD Operacion

Pruebas PES

Inspeccion Visual
Proteccion RI:

fiscalizador SEC y
Empresa Distribuidora)

PES (en conjunto con ]

;Conformidad
del PES?

Declaracién entrada
en operacion
comercial

Formulario PES

«  Parametros de desconexion Informacién adicional:

« Parametros de reconexion
Parametros de proteccion Anti-isla
Equipo de medida, condiciones de conexion, compensacion
Disefio de instalaciones (aislamiento y dimensionamiento de equipos).
Conexionado de las instalaciones (control, proteccion, medidas).
Comunicaciones para el envio/recibo de informacion entre las 3 partes.
Control y protecciones
Ejecucion de pruebas de verificacion de la curva de capacidad de
potencia activa y reactiva,
Ejecucidon de pruebas de verificacion de indices preliminares de la
calidad de producto.
Verificacion de sistema para limitacion de congestiones indicado por
Coordinador.

[ cie

a

U OO0

Excedente de potencia asociada a la
Puesta en Servicio

Restricciones o limitaciones del PMGD
Consumos propios del PMGD
Alimentador asociado y Subestacion
asociada

Declaracion Jurada.

*Pruebas NTCO Actual
*Pruebas requeridas por Coordinador
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Factores de Referenciacion (FR)

O Seran calculados una vez al afio con fecha 1 de Diciembre, y empezaran a ser utilizados
desde el dia 1 de Enero. Se utilizaran los registros que existan mientras representen el
estado actual de la red, para la realizacion de los céalculos.

O Los FR podran ser actualizados ante la ocurrencia de algunos eventos en la red de
distribucion, con consideraciones especiales para reflejar una referenciacion adecuada.

O El Factor de Referenciacion serd idéntico para todos los PMGD conectados a un
Alimentador L, y sera una matriz de factores de referenciacion que dependeran del
nivel de generacion total de los PMGD conectados y del nivel de demanda del
alimentador.

O Los niveles de demanda del alimentador L, se determinaran como la suma entre las
potencias registradas por el medidor en la cabecera y la generacion de todos los PMGD
del alimentador L.

O Las demandas a utilizar deberan representar un comportamiento normal de la red de
distribucion, se deberan excluir de los calculos aquellos pulsos que representen una
condicion anormal del sistema, ya sea por algun error las mediciones, por alguna
maniobra o traspasos de carga entre alimentadores.

20
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Factores de Referenciacion (FR)

(] - 1) ’ Dmax ] ’ Dmax
—> ND; =
ND]_ NDz ND10 J ( 10 ' 10
NG, [ FRinG,np, FRinG ND, FRNG,NDyo ]
FR; = NG, FR; nG,nD, FRiNG,ND, |F R; NG,NDy,

NGlO _FRL,NGlo»ND1 FRL,NG10JVD2 FRL,NGlo,NDlo_

l Demanda alimentador vs Gx PMGD

NGi _ (i - 1) ’ Gmax’i ’ Gmax
10 10

O A modo de ejemplo, si en la aplicacion
la generacion total de los PMGD cae
dentro del intervalo NG, y la demanda
cae dentro del intervalo ND,,, se
debera referenciar las inyecciones de
cada PMGD del alimentador L con el o
factor FR;, ng, ND,,- ° §

21447
3217,0
4289,3
5361,7

= 6434,0
— 7506,3
8578,6
9651,0
10723,3

Demanda alimentador [kW
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Factores de Referenciacion (FR)

ND]_ ND2 ee ND10
NG, [ FRine,np, FRinG,ND, FRy NG, NDy, ]
FR; = NG, FR; nG,nD, FRiNG,ND, FR; NG,NDy,
NGlO _FRL,NGlo»ND1 FRL,NG10JVD2 FRL,NGlo,NDlo_

O Cada factor de referenciacion se calcula mediante la siguiente expresion:
1) 2)

Nij f N
2he1 1 PLoss, (h,NGi,NDZ-Zl —|PLOSSppgp (h,NGi,NDi)p

Nij $K
Ly g=1 PMGDg,h,NGi,ND,-

FRy NG ND; = 1+

3)

1) Pérdidas calculadas sin considerar generacion de los PMGD.
2) Pérdidas calculadas considerando generacién de los PMGD.
3) Generacion total de los PMGD.
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Factores de Referenciacion (FR)

O En caso de que con los registros historicos, existan ventanas dentro de la matriz FR; sin
registros, el calculo del FR para aquella ventana i,j sin registros debera considerar datos
creados, adoptando las siguientes consideraciones:

* 1demanda dentro del nivel ND;.

« 2K niveles de generacion agregada de PMGD que estén dentro del nivel NG;,
como una combinatoria de los K PMGD conectados. Estas combinaciones deben
abarcar los casos méas extremos, considerando si es posible algunos PMGD sin
Inyectar para satisfacer el nivel NG;.

Demanda alimentador vs Gx PMGD Ejemplo: 2 PMGD en 1 alimentador

JAN

pMcD1  Caso 1: PMGD 1 abasteciendo nivel de

generacion NG;.

Caso 3y Caso 4: PMGD 1y PMGD 2
inyectando niveles similares para
abastecer nivel de generacion NG;.

40 generacion NG;.
Caso 2: PMGD 2 abasteciendo nivel de

O

PMGD 2

21447
3217,0
4289,3
5361,7
6434,0
7506,3
8578,6
9651,0
10723,3

emanda alimentador [kW] -
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Factores de Referenciacion (FR)

O Se debera realizar una actualizacion de los FR, cada vez que ocurra alguno de los
siguientes eventos:
« Un cambio en la topologia de la red de media tension (definir criterios)
« Conexion o retiro de un PMGD.
O Los FR actualizados tendran vigencia hasta la proxima fecha de calculo de FR.

O En caso de no contar con los registros suficientes para el calculo de los Factores de
Referenciacion, se podran adoptar alguna de las siguientes consideraciones:

« La demanda maxima (D,,,x) @ considerar para conformar los niveles de demanda
ND;, correspondera a la capacidad de disefio del alimentador, esto en caso de no
tener registros historicos suficientes para las demandas del alimentador.

« La generacion maxima (Gp.x) @ considerar para conformar los niveles de
generacion NG;, correspondera a la suma de las capacidades de los PMGD
conectados al alimentador, esto en caso de no tener registros histéricos de las
inyecciones de uno o mas PMGD conectados al alimentador.

O Para el calculo de los FR de cada ventana sin registros, se utilizara metodologia
especificada en slide anterior.
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GRACIAS POR SU ATENCION

Comision Nacional de Energia



