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Ampliacion S/E Parinacota y Seccionamiento

Nombre del proyecto LT 1X66 kV Chapiquifia-Arica

1. Descripcidn del proyecto

El proyecto considera la instalacién de dos (2) nuevos pafios en 66 kV en la S/E Parinacota, para seccionar la LT 1x66 kV Chapiquifia-Arica. El patio de 66 kV de la S/E Parinacota posee
una configuracién de Barra Simple y una capacidad de 108,5 MVA. Actualmente existe un (1) pafio de linea 66 kV disponibles y ademds, existe espacio suficiente dentro de la
subestacion para afiadir uno (1) o dos (2) nuevos pafios de linea y extender la barra principal de 66 kV.

Los dos (2) pafios de linea requeridos para el proyecto ocuparan una superficie total de 480 m2. La tecnologia considerada para los nuevos pafios en 66 kV consiste en tecnologia AlS.
Los equipos primarios necesarios para desarrollar este proyecto son dos (2) interruptores trifasicos con operacion monopolar aislados en gas SF6, cuatro (4) desconectadores
tripolares aislados en aire, aisladores de pedestal, seis (6) pararrayos con contador de descargas, transformadores de medida y proteccion, extension de la barra principal de 66 kV
con las mismas caracteristicas técnicas que la barra existente.

La linea seccionada llega de forma aérea a los marcos de linea proyectados en S/E Parinacota y uno de los circuitos pasara a canalizacion subterranea (mufas y cable aislado) para
conectarse al marco de linea del pafio disponible. Esto implica que se requiere movimiento de tierra (ampliacién plataforma) y ampliacién de malla de puesta a tierra en un sélo pafio
de linea. Por otro lado, en ambos pafios de linea (nuevo y disponible) se requiere construcciéon de fundaciones, montaje de equipos primarios y estructuras metalicas, y modificacion
de caminos interiores.

La longitud del trazado proyectado entre el seccionamiento de la linea que se realizara en S/E Parinacota y el punto de apertura de la LT 1x66 kV Chapiquifia-Arica, es de 1,3 km. El
nuevo tramo se proyecta con estructuras metalicas autosoportantes de doble circuito, se utiliza el mismo tipo de conductor de la linea existente (CU 3/0 AWG) y se contempla
extension de cable de guardia utilizando cable Alumoweld 3/8" entre la apertura de la linea y los nuevos marcos de linea de la S/E Parinacota.

2. Ubicacidn geografica

3. Justificacion del proyecto

Actualmente la generacién de la Central Hidroeléctrica Chapiquifia se inyecta directamente en la S/E Arica. Con el seccionamiento de la linea Chapiquifia-Arica la generacién se
inyectara en S/E Parinacota, obteniéndose los siguientes beneficios:

- La conexion propuesta provee un mayor enmallamiento del sistema en la zona, dando respaldo a las cargas de clientes regulados conectados en 66 kV de SE Parinacota.

- Se aumenta la confiabilidad del sistema al prescindir de un respaldo para SE Parinacota mediante el Tap Off Quiani.

- Capacidad del transformador de la S/E Arica Trafo 1 pasa del 14% al 69% lo cual representa una utilizacion mas eficiente de las instalaciones

- Se aprecia una redistribucidn de los flujos de potencia, presentandose una inversion de los flujos de potencia en el tramo SE Arica - SE Vitor, dando una via de evacuacién de la
energia de proyectos solares conectados en 110 KV. -
Mayores antecedentes respecto a niveles de carga alcanzados en las instalaciones en estudio Anexo PAR-66-EE-EST-0001.

4. Antecedentes de demanda

Los antecedentes relativos a cargabilidad estimada al afio 2022 (con y sin proyecto) de las instalaciones afectadas. Mayor informacion se encuenta en anexo PAR-66-EE-EST-0001.

5. Condiciones operativas de las instalaciones

Los nuevos interruptores y desconectadores de los pafios se pueden operar local y/o remotamente. Los interruptores de las dos nuevas posiciones se encuentran normalmente
cerrados, al igual que sus desconectadores.

En caso de existir falla en la barra principal 66 kV los nuevos interruptores se desconectan de la barra.

En caso de falla en el tramo Parinacota -Arica, opera el interruptor 52B6 (nuevo).

En caso de falla en el tramo Chapiquifia-Parinacota, opera el interruptor 52B5 (nuevo). La operacion
de los desconectadores en las nuevas posiciones, pasa a estado abierto cuando se realiza mantenencion a los pafios o algunos de ellos queda fuera de servicio.




6. Cronograma

El cronograma se encuentra adjunto en el Anexo 1 del presente documento en formato pdf y Project.

7. Plazo constructivo (meses)

15 meses desde la adjudicacion

8. Fecha inicio de construccion y fecha estimada entrada operacion

Fecha estimada de inicio de Construccién: Primer trimestre 2020
Fecha estimada entrada operacién: Segundo trimestre 2021

En el Anexo 1 se puede ver con mayor detalle los plazos establecidos para cada etapa del proyecto.

9. Diagramas del proyecto

Los siguientes documentos presentan la situacion actual de la S/E Parinacota junto con las obras proyectadas. Estas Ultimas se encuentran encerradas en nubes en los planos.

- Plano PAR-66-EE-PLN-0001 "S/E PARINACOTA_PROPUESTA DE AMPLIACION_DIAGRAMA UNILINEAL SIMPLIFICADO"
- Plano PAR-66-EE-PLN-0002"S/E PARINACOTA_PROPUESTA DE AMPLIACION_DISPOSICION DE EQUIPOS PLANTA PATIO 66 KV"




1. LINEA DE TRANSMISION CHAPIQUINA-PARINACOTA

1. Tensién de operacién (kV)

[ 2. Tensién de disefio (kV) [

3. Numero de circuitos

66 | 72,5 | 1
4. Longitud estimada
3.1 Longitud Estimada Conductor 8,2 km
3.2 Longitud Estimada Trazado 1,3 km
5. Tipo de juctor 6. Cantidad de | es por fase
CU 3/0 AWG 1 -

(*)Se considera utilizar el mismo conductor de la LT 1x66kV Chapiquifia-Arica para realizar el seccionamiento.

7. Capacidad de transporte de la linea Chapiquifia-Parinacota

ambiente en °C

Con efecto del sol (A)

Sin efecto del sol (A)

25
30 392 421
35 367 397
(*)Considerando los limites térmicos de Ia linea. Informacion obtenida en la pagina del CEN.
8. Parametros de la linea
9.1 Parmetros de secuencia positiva y negativa R1 (ohm/km) - (Valor a 30°C de temperatura ambiente, 50 Hz) 0,2421
X1 (ohm/km) 0,4165
B1 (uS/km) 2,7765
9.1 Parametros de secuencia cero RO (ohm/km) - (Valor a 30°C de temperatura ambiente, 50 Hz) 0,3919
X0 (ohm/km) 1,7016
BO (uS/km) 1,4373

9. Reactores de linea

1. LINEA DE TRANSMISION PARINACOTA-ARICA
1. Tensién de operacion (kV) 2. Tension de disefio (kV) 3. Nimero de circuitos
66 72,5 1
4. Longitud estimada
3.1 Longitud Estimada Conductor 82 km
3.2 Longitud Estimada Trazado 13 km
5. Tipo de juctor 6. Cantidad de | es por fase
AAAC Alliance 1 -

(*)Se necesita aumentar la seccion del conductor en este tramo (Ver justificacion en Anexo 1).

7. Capacidad de transporte de la linea Parinacota-Arica

ambiente en °C

Con efecto del sol (A)

Sin efecto del sol (A)

25 430
30 411 -
35 390 -

(*)C

una temperatura del conductor de 85°C

8. Parametros de la linea

B =

9.1 Pardmetros de secuencia positiva y negativa R1 (ohm/km) 0,2690
X1 (ohm/km) 0,3946
81 (uS/km) 2,9589
9.1 Parametros de secuencia cero RO (ohm/km) 0,4159
X0 (ohm/km) 1,7012
80 (uS/km) 1,4612
9. Reactores de linea
NA
10. Trazado




|
1. ANTECEDENTES DE SUBESTACIONES

1. Estimacion superficie del terreno (m2) | 2. Ubicacion geografica |
480 m? a construir ‘ Regi6n de Arica y Parinacota ‘ -
3. Patios

La S/E cuenta actualmente con tres patios (220kV/66V/13,8 kv) de tecnologia AIS. El patio de 220 kV, 66 kV y 13, 8 kV poseen un configuracién de barra simple.

El patio de 220 kV tiene tres (3) pafios, el patio de 13,8 kV posee cuatro (4) pafios y el patio de 66 kV posee cuatro (4) pafios de acuerdo a lo informado en la pagina del CEN (www.coordinador.cl), especificamente tres
(3) pafios de linea y un (1) pafio de transformacion, actualmente se esta desarrollando un proyecto de ampliacion de esta subestacién. Sin embargo, en las imagenes de Google Earth se puede observar la existencia de un
quinto pafio (Sky Solar).

El alcance del proyecto considera incluir dos (2) nuevos pafios de linea en 66 kv.

4, Equipos de Transformacion

La S/E Parinacota cuenta actualmente con un banco trifasico de transformadores aislados en aceite, 220/66/13,8 kV con una unidad de reserva ,
cada uno con una capacidad de 40 MW bajo ventilacion forzada. Todos estos transformadores se conectan para generar un transformador
3.1 Cantidad de equipos de transformacion trifasico de tres devanados.

El alcance del proyecto no considera instalar transformadores en la S/E Parinacota.

Los cuatro (4) tr se conectan asi uno (1) en reserva.

La conexién de los transformadores genera una capacidad de 120/120/30 MVA de acuerdo a lo informador en el diagrama unilineal del SING,
descarga de la pagina www.coordinador.cl.

Los transformadores cuentan con cambiadores de taps bajo carga en el lado de alta tensién de los transformadores.

3.2 Tipo de equipos de transformacion

5. Coordenadas Georreferenciadas

4.1 Coordenada Este
4.2 Coordenada Norte
4.3 Zona o Huso (Ej: 18H-19))

6. Configuracion de barras

La barra de 220 kV posee una configuracién de barra simple.

La barra de 66 kV posee una configuracion de barra simple y posee una capacidad de 108,5 MVA.

La barra de 13,8 kV posee una configuracién de barra simple.

En la pagina del CEN (www.coordinador.cl) no se encentr6 informacién respecto de la capacidad de la barra de 220 kv y 13,8 kv.

(*)Informacién tomada desde la péagina del CEN (www.coordinador.cl)

7. Banco de Condensadores Estatico

11.1 Tensién nominal NA kv
11.2 Numero Total de Condensadores (Méaximo Nimero de Pasos) A
11.3 Potencia Reactiva por Pasos del Banco NA MVAr
11.4 Capacidad Total del Banco NA MVAr
11.5 Superficie a utilizar NA m?

(*)No se considera en este proyecto incluir banco de condensadores

8. Diagramas, Planos y Cuadros

- Plano PAR-66-EE-PLN-0001 "S/E PARINACOTA_PROPUESTA DE AMPLIACION_DIAGRAMA UNILINEAL SIMPLIFICADO"
- Plano PAR-66-EE-PLN-0002"S/E PARINACOTA_PROPUESTA DE AMPLIACION_DISPOSICION DE EQUIPOS PLANTA PATIO 66 KV"

. __________________________________________________________________________________________________________|]
11l. ANTECEDENTES DE TRANSFORMADORES(*)

1. Capacidad del transformador (MVA) 2. Capacidad Maxima de Transformacién (MVA) 3. Tipo (Transformador/Autotransformador)
NA NA NA
4. Unidad Trifasica o Banco 5. Tipo Conexion (Y,A,YN) 6. Razon de Transformacion
NA NA NA
7. Impedancia Secuencia Positiva y Negativa

10.1 Base Propia NA MVA

10.2 Resistencia (R1) en base propia NA p.u.

10.3 Reactancia (X1) en base propia NA p.u.

8. Impedancia Secuencia Cero

10.1 Base Propia NA MVA

10.2 Resistencia (RO) en base propia NA p.u.

10.3 Reactancia (X0) en base propia NA p.u.

(*)No se considera en este proyecto incluir transformadores

IV. ANTECEDENTES DE OTROS TIPOS DE PROYECTOS

No se consideran otro tipo de alcance en las obras a realizar en la S/E Parinacota.

NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA




Valorizacién (USD $)

1. Costos Directos

1.1. Ingenieria 125.472
1.2. Gestion medioambiental 50.000
1.3. Instalacién de Faenas 158.333
1.4 Subestacion 1.227.152
1.4.1 Materiales eléctricos 216.445
1.4.1.1 Equipamiento de pafio 127.880
1.4.1.2 Instalaciones comunes de patio 88.565
1.4.2. Materiales civiles 209.226
1.4.2.1 Equipamiento de pafio 209.226
1.4.2.2 Instalaciones comunes de patio
1.4.3 Montaje eléctrico 499.192
1.4.3.1 Equipamiento de pafio 286.704
1.4.3.2 Instalaciones comunes de patio 212.488
1.4.4 Construccion obras civiles 302.289
1.4.4.1 Equipamiento de pafio 302.289
1.4.4.2 Instalaciones comunes de patio
1.5 Linea de Transmisién 203.722
1.5.1 Materiales eléctricos 52.986
1.5.2. Materiales civiles 56.294
1.5.3 Montaje eléctrico 29.650
1.5.4 Construccion obras civiles 64.792
1.9. Pruebas y puesta en servicio 120.000
2. Costos Indirectos
2.1 Gastos Generales 113.081
2.2 Seguros 10.642
2.3 Imprevistos 200.370
2.4 Inspeccion Técnica de Obras 59.850
Costo Total 2.268.622




I. ANALISIS DE IMPACTOS EN EL SISTEMA ELECTRICO

El proponente debera incorporar, cuando corresponda, dentro de su propuesta de expansion al menos los siguientes estudios:

1.- Las conclusiones del estudio del sistema se encuentra adjunto en el documento: PAR-66-EE-EST-0001

2.- Se simul6 salida de elementos serie del sistema en las zonas adyacentes al proyecto propuesto, sin presentarse sobrecargas, por lo tanto no se realizan
simulaciones dinamicas.

3.- La base de datos de simulacidn se adjunta en formato .pfd, bajo el siguiente cédigo: PAR-66-EE-EST-0001




