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Agenda

* Presentacion CNE — Prondstico de Demanda

* Presentacion CNE — Modelacion de los Recursos Hidraulicos
* 1. Informacidon de centrales hidraulicas: cotas, volimenes, conectividad hidraulicas
e 2. Definicién de periodos de incertidumbre reducida y periodos aleatorios
e 3. Equipamiento de medicidon y monitoreo de variables hidraulicas/meteoroldgicas
e 4. Informacién de convenios de riego, acuerdos operativos, configuracidon de cuencas, y otros antecedentes hidraulicos

* Fechas y temas de las préximas sesiones




1. Informacion de centrales hidraulicas: cotas,
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volumenes, conectividad hidraulicas

Reglamento CyO

Articulo 47 El Coordinador deberd considerar para la
programacion de la operacion todos los antecedentes
necesarios respecto de las cotas y volumenes de
embalses, conectividad hidraulica, y toda aquella
informacion estadistica que permita la adecuada
modelacion de las centrales hidraulicas. Los
Coordinados de centrales hidraulicas, deberdn disponer
en el tiempo y forma que requiera el Coordinador, toda
la informacion necesaria para la programacion de la
operacion.  Asimismo,  deberdan  disponer del
equipamiento de medicion de variables relacionadas
con el recurso hidrico para generacion, de acuerdo a
los estandares establecidos en la norma técnica.

No obstante lo dispuesto en el inciso anterior, el
Coordinador podra disponer y operar directamente
equipamiento que permita monitorear las variables
relevantes que inciden en la utilizacion del recurso
hidrico, tales como temperatura, precipitaciones, entre
otras, en conformidad con la respectiva norma técnica.

Norma Técnica

U Los Coordinados que operen centrales hidroeléctricas,
exceptuando los PMGD y PMG con autodespacho, deberan
entregar al Coordinador, con resolucién al menos horaria y
con un desfase maximo de entrega que no podra alcanzar las
3 horas, la siguiente informacion:

v’ Cota final [m.s.n.m.], en el caso de las centrales hidraulicas
de embalse a los que se les calcule un costo de oportunidad,
y de aquellas que estén en serie con estas.

v Caudales medios reales [m3/s]. Esto incluye caudales en
hoyas intermedias (régimen natural), bocatomas,
captaciones, caudales generados, desembalses, filtraciones,
caudales ecoldgicos, riegos, extracciones y vertimientos.

v’ Precipitaciones de agua y de nieve aguas arriba de las
instalaciones [mm)].

v Generacion real de las instalaciones [MW].
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1. Informacion de centrales hidraulicas: cotas,
volumenes, conectividad hidraulicas

Reglamento CyO Norma Técnica

Articulo 47 El Coordinador deberd considerar para la
programacion de la operacion todos los antecedentes
necesarios respecto de las cotas y volumenes de
embalses, conectividad hidraulica, y toda aquella
informacion estadistica que permita la adecuada
modelacion de las centrales hidraulicas. Los
Coordinados de centrales hidraulicas, deberdn disponer
en el tiempo y forma que requiera el Coordinador, toda
la informacion necesaria para la programacion de la
operacion.  Asimismo,  deberdan  disponer del
equipamiento de medicion de variables relacionadas
con el recurso hidrico para generacion, de acuerdo a
los estandares establecidos en la norma técnica.

U Los Coordinados que operen centrales hidroeléctricas de
embalse a los que se les calcule un costo de oportunidad, y
de aquellas que estén en serie con estas, deberan actualizar
anualmente la siguiente informacion estadistica, con
resolucion al menos diaria, el los tiempos y formatos que
determine el Coordinador:

v’ Evaporacidn en el embalse [m3/s].

v’ Extensidn, espesor y densidad de la nieve que se encuentre
en la parte de la cuenca aguas arriba y afecte la operacién de
sus instalaciones.

U Los propietarios que operen centrales hidroeléctricas con

No obstante lo dispuesto en el inciso anterior, el - .
autodespacho  deberan entregar al Coordinador, con

Coordinador podra disponer y operar directamente

equipamiento que permita monitorear las variables
relevantes que inciden en la utilizacion del recurso
hidrico, tales como temperatura, precipitaciones, entre
otras, en conformidad con la respectiva norma técnica.

resolucion al menos diaria, durante los primeros 15 dias de
cada mes, |la generaciéon esperada de la central, para cada
uno de los dias del mes siguiente, la cual debera ser
utilizada en el programa de operacion [MWh].
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volumenes, conectividad hidraulicas

Reglamento CyO

Articulo 47 El Coordinador deberd considerar para la
programacion de la operacion todos los antecedentes
necesarios respecto de las cotas y volumenes de
embalses, conectividad hidraulica, y toda aquella
informacion estadistica que permita la adecuada
modelacion de las centrales hidraulicas. Los
Coordinados de centrales hidraulicas, deberdn disponer
en el tiempo y forma que requiera el Coordinador, toda
la informacion necesaria para la programacion de la
operacion.  Asimismo,  deberdan  disponer del
equipamiento de medicion de variables relacionadas
con el recurso hidrico para generacion, de acuerdo a
los estandares establecidos en la norma técnica.

No obstante lo dispuesto en el inciso anterior, el
Coordinador podra disponer y operar directamente
equipamiento que permita monitorear las variables
relevantes que inciden en la utilizacion del recurso
hidrico, tales como temperatura, precipitaciones, entre
otras, en conformidad con la respectiva norma técnica.

Norma Técnica

U Los Coordinados que operen centrales hidroeléctricas de
embalses, deberan entregar al Coordinador las curvas
batimétricas actualizadas de sus embalses, durante los 180
dias corridos desde la publicacion de la presente Norma
Técnica.

v’ Los Coordinados son responsables de mantener
debidamente actualizadas estas curvas e informarlas al
Coordinador.

v’ La antigliedad maxima de las curvas no debera superar los 5
afos, siempre cuando no ocurra algun evento de alto
impacto que modifique la batimetria del embalse (por
ejemplo: alud producto de erupciones volcanicas, grandes
crecidas con arrastre de sedimentos, terremotos, etc.), en
cuyo caso debera realizar una nueva curva que refleje el
impacto de estos eventos, en el plazo determinado por el
Coordinador.

v/ La entrega y actualizacion de la curva batimétricas es
obligatoria, y no dependera de su aprobacion por las
autoridades pertinentes.
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volumenes, conectividad hidraulicas

Reglamento CyO

Articulo 47 El Coordinador deberd considerar para la
programacion de la operacion todos los antecedentes
necesarios respecto de las cotas y volumenes de
embalses, conectividad hidraulica, y toda aquella
informacion estadistica que permita la adecuada
modelacion de las centrales hidraulicas. Los
Coordinados de centrales hidraulicas, deberdn disponer
en el tiempo y forma que requiera el Coordinador, toda
la informacion necesaria para la programacion de la
operacion.  Asimismo,  deberdan  disponer del
equipamiento de medicion de variables relacionadas
con el recurso hidrico para generacion, de acuerdo a
los estandares establecidos en la norma técnica.

No obstante lo dispuesto en el inciso anterior, el
Coordinador podra disponer y operar directamente
equipamiento que permita monitorear las variables
relevantes que inciden en la utilizacion del recurso
hidrico, tales como temperatura, precipitaciones, entre
otras, en conformidad con la respectiva norma técnica.

Norma Técnica

U Los Coordinados que operen centrales hidroeléctricas,
exceptuando los PMGD y PMG con autodespacho, deberan
actualizar anualmente la informacidén estadistica de caudales
asociados a sus instalaciones, incluyendo el afo hidroldgico
anterior. El formato de entrega de la informacién estadistica
sera definido por el Coordinador.

v Antes de 4 afios desde la publicacién de la presente Norma
Técnica, deberan ser entregados durante los primeros 20
dias de septiembre de cada afio.

v’ Pasados 4 afios desde la publicacién de la presente Norma
Técnica, la actualizacidon debera ser entregada al Coordinador
junto con un Boletin Hidroldgico, el cual debera justificar la
calidad de los datos entregados mediante su analisis. El
formato del Boletin sera definido e informado por el
Coordinador con un afio de anticipacion. El Boletin
Hidroldgico y la informacion estadistica debera ser entregada
durante los primeros 20 dias de junio de cada afio.
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volumenes, conectividad hidraulicas

Reglamento CyO

Articulo 47 El Coordinador deberd considerar para la
programacion de la operacion todos los antecedentes
necesarios respecto de las cotas y volumenes de
embalses, conectividad hidraulica, y toda aquella
informacion estadistica que permita la adecuada
modelacion de las centrales hidraulicas. Los
Coordinados de centrales hidraulicas, deberdn disponer
en el tiempo y forma que requiera el Coordinador, toda
la informacion necesaria para la programacion de la
operacion.  Asimismo,  deberdan  disponer del
equipamiento de medicion de variables relacionadas
con el recurso hidrico para generacion, de acuerdo a
los estandares establecidos en la norma técnica.

No obstante lo dispuesto en el inciso anterior, el
Coordinador podra disponer y operar directamente
equipamiento que permita monitorear las variables
relevantes que inciden en la utilizacion del recurso
hidrico, tales como temperatura, precipitaciones, entre
otras, en conformidad con la respectiva norma técnica.

Norma Técnica

U La configuracion de la cuenca hidrica, asi como también la
conectividad serie con centrales aguas arriba o aguas abajo,
o cualquier modificacion, debera ser informada al
Coordinador en los tiempos y formatos que este determine.

O El Coordinador deberd disponer de forma publica el
diagrama actualizado de conectividad hidraulica utilizada en
cada uno de los modelos del proceso de programacion, e
informar a los Coordinados frente a cualquier actualizacién
de estos junto con la publicacion del programa de operacion
desde el que se realiza el cambio. El diagrama de
conectividad hidraulica debera hacer referencia al menos la
siguiente informacion referente a la programacién de la
operacion:

v’ Identificacidn de los caudales afluentes asociados a sus
instalaciones.

v Identificacidon de los embalses.

v' Identificacion de las centrales aguas arriba y aguas abajo.
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volumenes, conectividad hidraulicas

Reglamento CyO Norma Técnica

Articulo 66 El Coordinador deberd considerar la W El Coordinador debera publicar junto al programa de
proyeccion de los caudales afluentes y disponibilidad operacion de cada dia, al menos la siguiente informacion:
del recurso hidrico. Para ello, deberd elaborar y utilizar v Bases de célculo para la estimacion de las cotas iniciales de
una metodologia para proyectar caudales afluentes de los embalses en el programa. Se debe indicar, al menos, la
las distintas centrales hidroeléctricas del Sistema cota a partir de la cual se hace la proyeccién, los caudales
Eléctrico  Nacional, considerando, entre otros considerados de entrada y de salida del embalse, la
antecedentes, prondsticos de deshielo, variables generacion esperada, rendimientos, y las formulas que
meteoroldgicas, configuracidn de las cuencas hidricas e determinan la estimacion.

informacion estadistica relevante. v’ Los caudales afluentes (para las centrales con prondstico de

Asimismo. el Coordinador deberd considerar para el caudales) y generacién esperada (en el caso de los PMG sin
’ p autodespacho), utilizados en el proceso de programacion,

pronostico .cent.ra/lzad.o de generacion ,renovable con con resolucién al menos horaria.
recursos primarios variables, la proyeccion de la energia ) -
afluente de recursos primarios variables para Centrales U La metodologia utilizada para proyectar caudales afluentes

Renovables con Capacidad de Almacenamiento y en la programacion de la operacion, debera ser publicada

: 2 por el Coordinador durante los primeros 90 dias publicada la
Centrales Renovables con Capacidad de Regulacion. oresente Norma Técnica.

v  En caso de que esta metodologia sea modificada, sl
Coordinador debera enviar un informe a los Coordinados y a
la Comisidn justificando los cambios realizados.
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2. Definicion de periodos de incertidumbre reducida y CN=l...

periodos aleatorios

Reglamento CyO Norma Técnica

Articulo 54 Para efectos de proyectar los caudales [ La metodologia para la proyeccién de los caudales afluentes

afluentes disponibles para generacion eléctrica a utilizar deberda considerar dos periodos de naturaleza distinta dentro
en la programacion de la operacion, el Coordinador, en de un afio hidrolégico: Periodo Aleatorio y Periodo de
conformidad con lo dispuesto en la norma técnica, Incertidumbre Reducida o de Deshielo.

podrd definir periodos de naturaleza distinta dentro de
un afo hidrologico considerando tanto periodos
aleatorios como de incertidumbre reducida.

v  En la mencionada metodologia, el Coordinador deber3
definir las fechas de inicio y de fin del Periodo Aleatorio y del
Periodo de Incertidumbre Reducida.

Durante el o los periodos de incertidumbre reducida, el
Coordinador deberd proyectar caudales a partir de un
pronostico de deshielo y de otras variables que
considere relevantes. Durante el o los periodos
aleatorios, el Coordinador debera realizar la prevision
de caudales sobre la base de una metodologia que
considere la incertidumbre hidrologica, asi como
también de las variables que considere relevante

U La Metodologia para proyectar los caudales afluentes en la
programacion de la operacion debera considerar al menos
un Prondstico de Deshielo de Caudales a ser utilizado en el
Periodo de Incertidumbre Reducida.




3. Equipamiento de medicidén y monitoreo de variables

hidrdulicas/meteoroldgicas

Reglamento CyO

Articulo 67 Para efectos de dar cumplimiento a lo indicado en el
presente capitulo, los Coordinados de unidades de generacion renovable
con recursos primarios variables deberdn, en conformidad a lo dispuesto en
la norma técnica:

a. Disponer de equipamiento para realizar mediciones del
recurso primario y otras variables meteoroldgicas;

b. » Informar caracteristicas de disefio de la instalacion de
generacion;

C. Enviar al Coordinador informacion estadistica y en tiempo
real de, al menos, lo siguiente:

i Disponibilidad de generacion eléctrica, considerando solo
las restricciones del medio de generacion, tales como fa/la en alguno de sus
componentes o detenciones programadas de unidades y no otras ajenas a
él, como por ejemplo, restricciones del sistema de transmision;

ii. La energia afluente de su recurso primario variable, para
Centrales Renovables con Capacidad de Almacenamiento y Centrales
Renovables con Capacidad de Regulacion;

jii. Generacion eléctrica inyectada al sistema; e

iv. Informacion de variables meteoroldgicas, hidroldgicas y
oceanogrdficas, segun corresponda a la tecnologia de generacion.

d. Elaborar y enviar un prondstico propio de disponibilidad de
generacion eléctrica para sus unidades de generacion;

CN= 2.
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Reglamento CyO

e. Elaborar y enviar un prondstico de energia afluente de su recurso
primario variable, /DGI’G Centrales Renovables con Capacidad de Almacenamiento y
Centrales Renovables con Capacidad de Regulacion;

Detectar e informar al Coordinador en caso de prever la ocurrencia de
rampas de produccion en el corto plazo; y

g. Detectar e informar al Coordinador modificaciones significativas al
prondstico enviado.

Adicionalmente, los Coordinados de centrales hidroeléctricas deberdn, al menos:

Disponer de equipamiento para la medicion de caudales de los
af/uentes de sus respectivas instalaciones, asi como también de equipamientos que
permitan medir temperatura, presion, precipitaciones, nivel de nieve, entre otros;

b. Entregar e informar al Coordinador los convenios de riego o acuerdos
operativos que afecten la disponibilidad del recurso primario, asi como cualquier
modificacion de los mismos;

c. Entregar al Coordinador informacion de la energia afluente historica
con caudales o energia afluentes en régimen natural y aprovechable; e

Informar al Coordinador las matrices de generacion con caudales

f/uentes en régimen natural y aprovechable, justificadas en estudios hidroldgicos
realizados al efecto.

10
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3. Equipamiento de medicidn y monitoreo de variables CN=l..

hidrdulicas/meteoroldgicas

Norma Técnica

U Las variables a medir en tiempo real para las centrales hidroeléctricas, exceptuando los PMGD y PMG con autodespacho,
seran al menos las siguientes:

v’ Cota en el caso de las centrales de embalse a las que se le calculo un costo de oportunidad y de aquellas que estén en serie con estas.
[m.s.n.m.]

Caudales de entrada y de salida en tiempo real [m3/s]

Precipitaciones de agua y de nieve aguas arriba de las instalaciones [mm]

Generacion [MW]

Disponibilidad de generacion eléctrica [MW]

Senal de potencia disponible (en caso de mantenimiento, esta sefial debe ser menor que la potencia de la central) [MW].
Temperatura ambiente [°C]

AN NI NN SN

QO Las variables a medir en tiempo real para las Centrales Renovables con Capacidad de Almacenamiento y Centrales
Renovables con Capacidad de Regulacién, no incluidas en el punto anterior, seran al menos las siguientes:

v’ La energia afluente de su recurso primario variable [MW]
v' Generacién [MW] 11
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3. Equipamiento de medicidén y monitoreo de variables CN=l...

hidrdulicas/meteoroldgicas

Norma Técnica

U Los Coordinados son responsables de instalar y operar todo el equipamiento que sea necesario para medir las
variables que permitan conocer el estado de la cuenca hidrolégica, de hacer los mantenimientos que se
establezcan, y de disponer los recursos necesarios para poner la informacién a disposicion del Coordinador.

U En el caso de que en una misma cuenca haya aprovechamientos hidroeléctricos de mas de un Coordinado, Los
Coordinados podran organizarse en agrupaciones para compartir la asignacion de requerimientos de monitoreo,
lo cual debera ser informado al Coordinador. Esto no excluye la responsabilidad de cada Coordinado de informar
las variables que describen sus instalaciones.

O El Coordinador deberd disponer de los medios informaticos y de comunicacion suficientes para procesar la
informacidn que entreguen los Coordinados.

O El Coordinador deberd determinar si la calidad de la medida de cada variable es suficiente. Para ello, deberd
realizar una revision anual del funcionamiento de la red de mediciones. Basados en esta revision, el Coordinador
podra solicitar al Coordinado que dentro de un plazo establecido, disponga de las medidas correctivas.

12
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3. Equipamiento de medicidén y monitoreo de variables CN=l...

hidrdulicas/meteoroldgicas

Norma Técnica

U Los Coordinados que operen centrales hidroeléctricas, exceptuando los PMGD y PMG con autodespacho, deberdn
implementar un Proyecto de Red de Mediciones, con el objetivo de garantizar la calidad de la medida de las variables
necesarias para la programacioén de la operacidon. Para la implementacidon de este proyecto, el Coordinado debera:

1. Entregar al Coordinador un informe que tiene por objetivo describir la red de mediciones actual de cada una de sus
instalaciones, e identificar aquellas faltantes para la medicién de las variables requeridas en la presente norma. El
formato sera determinado por el Coordinador, e incluirda la identificacion de las variables necesarias para la
programacion de cada central, incluyendo su justificacion. La informacion entregada en el informe debera ser revisada y
validada por el Coordinador, el cual podra solicitar las aclaraciones que sean necesarias.

v’ El formato del Informe serd entregado a los Coordinados en un plazo de 30 dias publicada la presente Norma Técnica.
v’ El plazo de entrega del informe al Coordinador serd de 60 dias publicada la presente Norma Técnica.

2. Presentar un proyecto de red de mediciones, el que debera definir las estaciones necesarias que debera implementar el
Coordinado y que permitan medir las variables a monitorear identificadas en el punto anterior. El proyecto de red de
mediciones deberd ser entregado al Coordinador en un plazo de 270 dias publicada la presente Norma Técnica. El
proyecto debera ser revisado y validado por el Coordinador, el cual podra solicitar las aclaraciones que sean necesarias.

U La implementacién total del proyecto tiene un plazo maximo de 3 afios desde la publicacion de la presente Norma
Técnica. 13
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3. Equipamiento de medicidén y monitoreo de variables CN=l...

hidrdulicas/meteoroldgicas

Norma Técnica

U El Coordinado debera entregar de forma anual un catalogo de variables, sobre la que tenga responsabilidad de
informar al Coordinador y que permitan describir en todo momento el estado de las cuencas hidroldgicas en la
gue se encuentran sus instalaciones. Cada variable, con indicacion de los medios para su obtencién, debe ser
descrita conforme a las indicaciones que haga el Coordinador. El catalogo de variables debera ser entregado hasta
el 20 de marzo de cada aio, y podra ser observado por el Coordinador para su revision en los plazos y formas
gue este determine.

O El Coordinado debera entregar de forma anual un programa de mantenimiento de estaciones, el cual debera
incluir los mantenimientos que se proyectan para el siguiente ano, y reportar aquellos que se realizaron durante
el dltimo ano. Se deben describir tareas realizadas con cada variable, y todo aquello que tenga relevancia con las
calibraciones de los equipos. El Programa de Mantenimiento de Estaciones deberd ser hasta el 20 de diciembre
de cada ano.

14
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3. Equipamiento de medicidén y monitoreo de variables CN=l...

hidrdulicas/meteoroldgicas

Reglamento CyO Norma Técnica

Articulo 70 El Coordinador podrd elaborar o contratar W Para la elaboraciéon o contratacién de los pronésticos
la elaboracion de estudios para proyectar caudales de deshielo de las distintas cuencas, el Coordinador
afluentes de las centrales hidroeléctricas del Sistema Slebera definir I,?.S puntols de cE[)ntIroI hqé‘e ple;rrtnl_tan
Eléctrico Nacional, considerando, al menos, prondsticos €ner un pronostico para fas centralies hidroelectricas

: ) - , iy que lo requieran. El prondstico de deshielo debera
de deshielo, variables meteoroldgicas, configuracion de incluir informacién pluviométrica y nivométrica,

cuencas, e informacion estadistica relevante. entre otros.

Asimismo, el Coordinador deberd realizar o contratar la [ E| resultado del prondstico de deshielo deberd
realizacion de estudios que le permitan contar con considerar al menos, el rango de variacién del
prondsticos de deshielo para las distintas centrales volumen de deshielo entre un minimo y un maximo
hidroeléctricas del Sistema Eléctrico Nacional que lo en cada uno de los puntos de control definidos por el
requieran. Coordinador. Durante el Periodo de Incertidumbre

Reducida, el prondstico de deshielo deberd
actualizarse al menos mensualmente, y ser utilizado
en el proceso de programacion.

U La programacién de la operacién deberd considerar
un pronostico de deshielo al menos desde un mes
antes del inicio del Periodo de Incertidumbre
Reducida. o
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configuracién de cuencas, y otros antecedentes hidraulicos

Reglamento CyO Norma Técnica

Articulo 55 Los Coordinados de centrales hidroeléctricas, que 1 Los convenios, acuerdos y restricciones operativas de las
no operen con autodespacho, deberdn entregar e informar al centrales hidroeléctricas, asi como también sus
Coordinador los convenios de riego y acuerdos operativos gue modificaciones, las cuales afecten la disponibilidad de
afecten la disponibilidad de recursos hidricos de dichas los recursos hidricos, deberdn ser informados al
centrales, asi como cualquier modificacion a los sefialados Coordinador de forma inmediata cuando el Coordinado
convenios o acuerdos. La forma 'y oportunidad de la tome conocimiento

informacion serd especificada en la respectiva norma técnica. '

De igual mado, deberdn informar al Coordinador respecto de la. [ Los criterios utilizados para la modelacién de cada una
con /gyraaon de la cluenca h/dr/ccg e/” que Se.e.’;f‘&e”"e.” Sus de las centrales hidroeléctricas en la programacion de la
centrales, en particu'ar, respecto de la conectividaa serie con operacion deberan ser informados por el Coordinador a
otras centrales aguas arriba o debajo de sus instalaciones, los Coordinados anualmente. iunto con el informe que
informacion relativa a prondsticos de caudales afluentes en ‘Ustifica la metodologia t'I"ailda ara la oro ramag’én
régimen natural, caudales ecoldgicos 'y  restricciones JdU II ! e OF gla_utiiiz 3 bp 4 la prog | lon
ambientales, entre otros. El Coordinador deberd incorporar € la operacion. Estos criterios deberan incluir al menos:
dicha informacion con el fin de lograr la correcta modelacion de estadistica de caudales, curvas batimétricas, modelacion
las centrales hidrdulicas en la programacion de la operacion. de los convenios, acuerdos y restricciones operativas,

_ o . B o criterios de cdlculo, metodologias y plazos para la
Cualquier otro criterio de consideracion estadistica de metodologia de proyeccidon de los caudales y afluentes
hidrologia de afluentes, niveles de embalses, criterios de hidroldgicos, y cualquier criterio utilizado para la
calculo, metodologias y plazos para el proceso de prondstico de correcta modelacién de las centrales hidroeléctricas.
caudales y afluentes hidrologicos, asi como para la correcta Cualquier actualizacién a estos criterios, debera ser
grodelac:og de f/as g/entra es/ h:dgoeledctrlcals, deb%;a 5” informada de forma justificada a los Coordinados

eterminado e informado por el Coordinador a los Coordinados ; : PRy 1
en las formas que determine la respectiva norma técnica. E)nr((a)dlraarr]rt}i] 32 g%%?gg?é#ur&te%dgor& Iauguggcigg)“nzéd%
modificacion. 16



Alcances NT Programacion de |a

Operacion

Titulo

Temas

Sesion

Introduccion

Introduccion

1

Aspectos Generales

Plazos

Resolucién temporal y horizontes de simulacion

Periodicidad/frecuencia

Division del proceso de programacion (etapas)

Recursos tecnolégicos y modelos a utilizar

Compatibilidad con la prestacion de SSCC

Antecedentes para la Programacion de la
Operacion

Modelacién del parque generadory red de transmision

Criterios de incorporacidn de ofertas para SSCC

Caracteristicas técnicas, restricciones o limitacion de instalaciones

Solicitud de informacion a Coordinados con distintos niveles de coordinacion

Estudios de variables relevantes para la modelacion del sistema

2y3

Prondsticos de Generacién y Demanda

Prondstico centralizado de generacion renovable

Prondstico centralizado de demanda eléctrica

Modelacién de los Recursos Hidraulicos

Informacion de centrales hidraulicas: cotas, volimenes, conectividad hidraulica

Definicion de periodos de incertidumbre reducida y periodos aleatorios

Equipamiento de medicién y monitero de variables hidraulicas y meteorolégicas

Informacion de convenios de riego, acuerdos operativos y otros antecedentes hidraulicos

Programacion de Trabajos

Programacién de mantenimientos

Programacion de solicitudes de trabajo

Programacion de Energias Gestionables

Definicion de energias gestionables

Criterios para determinar costo de oportunidad a centrales renovables con capacidad de regulacion

Determinacion de costos de oportunidad de energias gestionables y optimizacidn del nivel de colocacién

Definicion, metodologia y criterios para condiciones especiales de operacién

Criterios para incorporacidn de Sistemas de Almacenamiento a la Programacién de la Operacién

7y8

Resultados de la Programacion de la Operacion

Contenidos minimos de resultados de la programacién

Criterios de publicacion de resultados de la programacion

Caracteristicas del listado de prioridad de colocacién

Definicion de despacho de unidades fuera de orden econémico

CN= 2.

COMISION NACIONAL DE ENERGIA



Programacion mesas de trabajo

Diciembre 2019 Enero 2019

Lun|Mar|Mié|Jue|Vie|Séb|Dom Lun|Mar|Mié|Jue|Vie|Séb|Dom
1 2 3 4 5 6

2 - 4 5 6 7 8 7 8 9 10 11 12

9 10 11 12 13 14 15 14 15 16 17 18 19

16 17 18 19 20 21 22 21 22 23 24 25 26

23 24 25 26 27 28 29 28 29 30

13
20
27

30 31

Febrero 2019 Marzo 2019
LunlMarlMié|Jue |Vie|Séb | Dom Lun | Mar|Mié|Jue|Vie | Saleom

29 30 27 28 29 30 31

Lun|Mar|Mié|Jue|Vie|Séb|Dom

1 2 3 5 6 7 1 2 3 4
8 9 10 11 12 13 14 6 7 8 9 10 11
15 16 17 18 19 20 21 13 14 15 - 17 18
22 23 24 - 26 27 28 20 21 22 23 24 25

1|23 123
4 5 6 7 8 9 10 4 5 6 7 8 9 10
1 12 13 14 15 16 17 1 12 13 - 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24 18 19 20 21 22 23 24
25 26 - 28 25 26 27 28 29 30 31
Abril 2019

Mayo 2019
Lun | Mar|Mié|Jue|Vie|Séb|Dom

5)
12
19
26

1| 2 1 2 3 4 5
3 4 sBl7 8 o 8 9 10 11 12
10 11 12 13 14 15 16 15 16 17 18 19
17 18 19 20 21 22 23 22 23 24 25 26
24 25 26 [Bll 28 29 30 29 30 31

6
13
20
27

Junio 2019 Julio 2019
Lun|Mar|mié |ue | vie | sab | pom Lun|Mar | mié | ue | vie|sab|pom

7
14
21
28

CN= 2.

COMISION NACIONAL DE ENERGIA

Introduccion

Aspectos Generales y Antecedentes para la Programacion
Antecedentes para la Programacion (cont.)
Sistemas de Pronésticos Centralizados
Modelacion de Recursos Hidraulicos y Combustibles
Programacion de Trabajos
Programacién de Energias Gestionables

Programacién de Energias Gestionables (cont.)

Resultados de la Programacion - Cierre

Comision Nacional de Energia

03-12-2018
31-01-2019
27-02-2019
14-03-2019
04-04-2019
25-04-2019
16-05-2019
06-06-2019

27-06-2019

18



GRACIAS POR SU ATENCION

Comisidn Nacional de Energia
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