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1 para efectos de la elaboracion de la Norma Técnica de Coordinacién y Operacién del Sistema Eléctrico Nacional,
los temas correspondientes Programacién de la Operacion se han dividido en dos grupos: Grupo 1, que abarca los
temas tratados en el presente documento, y Grupo 2, que comprende los temas relativos al procedimiento de
Programacion de la Operacion; modelacién de recursos térmicos; modelaciéon del Sistema de Transmisidn;
programacion de sistemas de almacenamiento de energia y centrales con capacidad de regulacién; y valorizacion
de energia embalsada y convenios de riego.

El desarrollo normativo de los temas correspondientes al Grupo 2 y su respectiva consulta publica se realizara
proximamente.
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GENERALES




Capitulo 1: Disposiciones Generales

TITULO 1-1  ABREVIATURAS, DEFINICIONES, ANEXOS TECNICOS Y PLAZOS

Articulo 1-1 Abreviaturas

Sin perjuicio de las definiciones que establece la Ley, la reglamentacidn aplicable y, en general,
la normativa vigente, para efectos de la presente Norma Técnica, las siguientes abreviaturas
tendran el significado que a continuacién se indica:

1. Anexo o AT: Anexo Técnico

2 Comision o CNE: Comisidn Nacional de Energia.

3.  Coordinador: Coordinador Independiente del Sistema Eléctrico Nacional.

4 Ley o Ley General de Servicios Eléctricos: D.F.L. N°4, de 2006, del Ministerio de

Economia, Fomento y Reconstruccién, que fija el texto refundido, coordinado y

sistematizado del D.F.L. N°1, de 1982, del Ministerio de Mineria, Ley General de Servicios

Eléctricos, y sus modificaciones posteriores.

MEN: Ministerio de Energia.

NT: Norma Técnica.

NTCO SEN: Norma Técnica de Coordinacién y Operacién del Sistema Eléctrico Nacional.

NTCO PMGD: Norma Técnica de Conexidon y Operacién de PMGD en Instalaciones de

Media Tension.

9.  NT Netbilling: Norma Técnica de Conexién y Operacion de Equipamiento de Generacién
en Baja Tension.

10. NTSyCS: Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio.

11. NT SSMM: Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio para Sistemas Medianos.

12. PMG: Pequeiio Medio de Generacion.

13. PMGD: Pequeiio Medio de Generacion Distribuido.

14. PMPM: Programa de Mantenimiento Preventivo Mayor.

15. Reglamento CyO o Reglamento: Reglamento de la Coordinacién y Operacion del
Sistema Eléctrico Nacional.

16. SEN, Sistema Eléctrico o Sistema: Sistema Eléctrico Nacional.

17. SITR: Sistema de Informacién en Tiempo Real.

18. SEC: Superintendencia de Electricidad y Combustibles.

19. ST: Sistema de Transmisién

o Mo n

Articulo 1-2 Definiciones

Sin perjuicio de las definiciones que establece la normativa vigente aplicable, para efectos de
esta NT, se establecen las siguientes definiciones:

1.  Ano Hidrolégico: periodo de tiempo de doce meses que comienza el 1° de abril de un
determinado afio y concluye el 31 de marzo del aio siguiente.

2. Autodespacho: régimen de operacion de una instalacion de generacion interconectada
al Sistema Eléctrico que no se encuentra sujeto al resultado de la optimizacién de la
operacion del Sistema efectuada por el Coordinador en los términos establecidos en el
Decreto Supremo N288, de 2019, del Ministerio de Energia, que Aprueba Reglamento
para Medios de Generacién de Pequena Escala, y que puede ser aplicado en tanto se dé
cumplimiento al principio de preservar la seguridad del servicio en el Sistema Eléctrico.
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11.

12.

Capitulo 1: Disposiciones Generales

Base de la Programacion: conjunto de informacion contenida en los archivos que
constituyen los datos de entrada de los modelos que el Coordinador utiliza para elaborar
la Programacion de la Operacién.

Cantidad de Partidas Equivalente: valor que resulta de incrementar la cantidad de
procesos de partida de una instalacion de generacién, a través de factores que permiten
reconocer el deterioro que se produce en ésta por efecto de utilizar distintos tipos de
combustibles, salidas intempestivas, entre otros.

Central Renovable Variable con Capacidad de Almacenamiento: Central Renovable
Variable compuesta por una componente de generacién y una componente de
almacenamiento, ambas con el mismo punto de conexién al Sistema Eléctrico. La
componente de generacidn corresponde al equipamiento tecnolégico para transformar
energia primaria en energia eléctrica, en tanto la componente de almacenamiento es
aquel equipamiento capaz de transformar la energia eléctrica producida por la
componente de generacién en otro tipo de energia y almacenarla, con el objetivo de,
mediante una transformacion inversa, inyectarla al Sistema Eléctrico.

Central Renovable Variable con Capacidad de Regulacion: Central Renovable Variable
con la capacidad de gestionar temporalmente su recurso energético primario en forma
de energia mecdnica, térmica, electromagnética, entre otras, de forma previa a su
transformacién en energia eléctrica para la inyeccion al Sistema Eléctrico.

Central Renovable Variable: central cuya generacién proviene de recursos primarios
variables, tales como solar, edlico e hidraulico.

Central Renovable Variable Hibrida: central cuya generacion proviene de dos o mas
recursos primarios variables, tales como solar, edlico e hidraulico. No se incluyen en este
tipo de centrales a las Centrales Renovables Variables con Capacidad de
Almacenamiento que tengan un solo recurso primario variable.

Cliente Libre: usuario no sometido a regulacion de precios, de acuerdo con lo
establecido en el articulo 147° de la Ley General de Servicios Eléctricos.

Cliente Regulado: usuario sometido a regulacién de precios, de acuerdo con lo
establecido en el articulo 147° de la Ley General de Servicios Eléctricos.

Coordinado: Todos los propietarios, arrendatarios, usufructuarios o quienes operen o
exploten, a cualquier titulo, las siguientes instalaciones que se interconecten al Sistema
Eléctrico:

Centrales o unidades generadoras, incluidas aquellas de autoproductores;
Sistemas de transmision;

Instalaciones destinadas a la prestacion de servicios complementarios;
Sistemas de Almacenamiento de Energia;

Instalaciones de distribucion;

Instalaciones de Clientes Libres; y

Pequenos Medios de Generacidn Distribuida.

@ o oo0 oo

Disponibilidad de Generacion: capacidad de generacién de electricidad de una Central
Renovable Variable, en MW, considerando la energia afluente y la disponibilidad de las
instalaciones de la central (mantenimientos, fallas o limitaciones), en ausencia de
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Capitulo 1: Disposiciones Generales

restricciones externas a la misma, tales como restricciones de transmision, instrucciones
de operacién del Coordinador, entre otras.

Energia Afluente: energia que ingresa a una Central Renovable Variable en un instante
dado. En el caso de una Central Renovable Variable con Capacidad de Regulacion
corresponde a la energia que es capturada por el o los mecanismos de recepcién de los
recursos variables. En el caso de centrales hidroeléctricas de embalse corresponde a la
energia que ingresa al embalse, descontando caudales ecolégicos y filtraciones no
generables por la central.

Empresa Distribuidora: Concesionaria de servicio publico de distribucién o todo aquel
que preste el servicio de distribucién, ya sea en calidad de propietario, arrendatario,
usufructuario o que opere, a cualquier titulo, instalaciones de distribucién de energia
eléctrica.

Horas de Operaciéon Equivalentes: valor que resulta de incrementar las horas de
operacion de una instalacién, a través de factores que permiten reconocer el deterioro
gue se produce en ésta por efecto de las partidas, detenciones, salidas intempestivas,
entre otros.

Informe Anual de Programacion de la Operacidn: informe anual que publica el
Coordinador? donde se especifica la metodologia de la Programacién de la Operacion
gue se aplicara en el afo siguiente.

Instalacion Modular: instalacion constituida por médulos, tales como centrales edlicas,
fotovoltaicas, grupos de motores, entre otros, de forma que es posible realizar un
trabajo de Mantenimiento Preventivo a un mddulo o a un grupo de éstos, mientras que
el resto de la instalacién continua en servicio.

Mantenimiento Correctivo: mantenimiento que tiene por objeto corregir los efectos de
una anomalia, falla o inminencia de una falla en instalaciones.

Mantenimiento Preventivo: mantenimiento programable que se realiza con el fin
exclusivo de prevenir eventuales desperfectos en instalaciones.

Mantenimiento Preventivo Mayor: trabajo de Mantenimiento Preventivo que requiere
el retiro total de servicio de una instalacidn sujeta a coordinacién, con excepcion de una
instalacion modular, por un periodo superior a 24 horas continuas.

Modificacion Relevante: modificacién de una instalaciéon que realiza su propietario,
arrendatario, usufructuario o quien la explote a cualquier titulo, en virtud de la cual se
modifique, reemplace o incorpore algin equipamiento, provocando cambios
topoldgicos en los niveles de cortocircuito en el punto de conexién de la instalacién al
Sistema, u otros que ocasionen cambios sustanciales en el Sistema, segun lo determine
el Coordinador.

Pequeiio Medio de Generacion: medio de generacion de pequefa escala cuyos
excedentes de potencia suministrables al sistema sean menores o iguales a 9.000

2 Los aspectos relativos a la emision del Informe Anual de Programacién de la Operacién corresponden al
Grupo 2.
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Capitulo 1: Disposiciones Generales

kilowatts, conectados a instalaciones pertenecientes al sistema de transmision nacional,
zonal, dedicado, para polos de desarrollo o en instalaciones de interconexién
internacional.

Pequeiio Medio de Generacion Distribuido: medio de generacion de pequefia escala
cuyos excedentes de potencia suministrables al sistema sean menores o iguales a 9.000
kilowatts, conectados a instalaciones de una Empresas Distribuidoras, o a instalaciones
de una empresa que posea lineas de distribucion de energia eléctrica que utilicen bienes
nacionales de uso publico.

Programacion de la Operacion: proceso mediante el cual el Coordinador optimiza y
programa el uso de las instalaciones del SEN sujetas a su coordinacién, que operan
interconectadas entre si, de manera que la operacion de éstas se realice respetando los
principios establecidos en la Ley General de Servicios Eléctricos y en el articulo 5 del
Reglamento de Coordinacion y Operacion.

Programa de Mantenimiento Preventivo Mayor: listado de Mantenimientos
Preventivos Mayores aprobados por el Coordinador para su incorporacién en el proceso
de Programacion de la Operacién.

Programa de Solicitudes de Trabajo de Curso Normal: listado de solicitudes de trabajos
aprobados por el Coordinador para su incorporacion en el proceso de Programacion de
la Operacion.

Prondstico Centralizado de Energia Afluente: Prondstico de Energia Afluente que
realiza el Coordinador para las Centrales Renovables Variables con Capacidad de
Regulacion y para las Centrales Renovables con Capacidad de Almacenamiento, cuyo
recurso primario es solar y/o edlico.

Prondstico Centralizado de Generacidn: corresponde al prondstico de generacion de
energia que realiza el Coordinador para las Centrales Renovables Variables que no
tienen Capacidad de Regulacion ni Capacidad de Almacenamiento, y cuyo recurso
primario sea solar y/o edlico.

Prondstico de Deshielo: proyeccidon de los volumenes de deshielo en las distintas
cuencas asociadas a la operacién de centrales hidroeléctricas del Sistema Eléctrico
Nacional, que son afectadas por precipitaciones de agua, de nieve y su derretimiento.

Prondstico de Energia Afluente: prondstico de Energia Afluente que realiza el
Coordinado titular de una Central Renovable Variable con Capacidad de Regulacién o de
una Central Renovable Variable con Capacidad de Almacenamiento, cuyo insumo
primario es solar y/o edlico.

Prondsticos de Generacidon Renovable: prondstico de generacion de energia que realiza
el Coordinado titular de una Central Renovable Variable que no corresponde a una
Central Renovable Variable con Capacidad de Regulacion ni a una Central Renovable
Variable con Capacidad de Almacenamiento. Este prondstico se elabora para centrales
cuyo insumo primario es solar y/o edlico.

Proyeccion Centralizada de Demanda: proyeccion de la demanda eléctrica realizada por
el Coordinador en distintos puntos de retiro de energia del Sistema Eléctrico y para
distintos tipos de clientes.
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Capitulo 1: Disposiciones Generales

Proyeccion de Demanda: proyeccion de la demanda eléctrica realizada por Clientes
Libres o Empresas Distribuidoras.

Puesta en Servicio: periodo que se inicia una vez materializada la interconexion vy
energizacién de una instalacion y hasta el término de las respectivas pruebas y los demas
requerimientos establecidos en el Anexo Técnico “Requisitos Técnicos Minimos de
Instalaciones que se Interconectan al SI” y otros requerimientos que correspondan de
acuerdo con la NTSyCS.

Serie Hidraulica: condicion de operacidon y disposicion topoldgica de dos o mas centrales
hidroeléctricas cuando comparten el aprovechamiento de los recursos hidricos de una
o mas fuentes para la generacidn de energia eléctrica.

Sistema de Almacenamiento de Energia: equipamiento tecnoldgico capaz de retirar
energia desde el Sistema Eléctrico, transformarla en otro tipo de energia (quimica,
potencial, térmica, entre otras) y almacenarla con el objetivo de, mediante una
transformacion inversa, inyectarla nuevamente al Sistema Eléctrico, contribuyendo con
la seguridad, suficiencia o eficiencia econdmica del Sistema. Para efectos de la presente
normativa, se entenderd que un Sistema de Almacenamiento de Energia no tiene
Energia Afluente superior al nivel de pérdidas en el proceso de almacenamiento.

Sistema de Transmisidn: conjunto de lineas y subestaciones eléctricas que forman parte
de un sistema eléctrico, y que no estan destinadas a prestar el servicio publico de
distribucién, cuya operacion deberd coordinarse segln lo dispone el articulo 72°-1 de la
Ley.

Solicitud de Trabajo: solicitud efectuada por los Coordinados al Coordinador para
realizar trabajos en sus instalaciones. La Solicitud de Trabajo puede ser de curso normal
o curso forzoso.

Subestacion Primaria de Distribucidn: subestacion eléctrica que transforma energia
eléctrica desde el nivel de tensidén del segmento de transmisidn al de alta o de baja
tensién de distribucion.

Trabajo de Curso Normal: trabajo a realizar de forma programada por los Coordinados
en sus instalaciones sujetas a coordinacidn, cuya solicitud permita su inclusién en la
Programacion de la Operacidn. Los Trabajos de Curso Normal pueden ser de uno de los
siguientes tipos:

a. Conexidn: trabajo que se realiza con el objetivo de interconectar una nueva
instalacion al Sistema Eléctrico, de acuerdo con lo establecido en el Anexo
“Requisitos Técnicos Minimos de Instalaciones que se Interconectan al SI”.

b. Desconexion: trabajo que implica la desconexion temporal o definitiva de una
instalacion del SEN.

c. Intervencidn: trabajo que se realiza con la instalacién conectada al Sistema.

d. Precaucidn: trabajos que se realizan en la proximidad de instalaciones del Sistema
Eléctrico que eventualmente pudiesen provocar la desconexion de éstas. Entre los
trabajos de precaucion se encuentran el emplazamiento de lineas en cruces con
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Capitulo 1: Disposiciones Generales
lineas energizadas, trabajos en subestaciones con cercania a equipos primarios,
entre otros.

e.  Otro: trabajo que defina el Coordinador de naturaleza distinta a los anteriores.

41. Trabajo de Curso Forzoso: trabajo de cardcter urgente que no puede ser programado y,
en caso de no realizarse, se puede poner en riesgo la seguridad de las personas, la
continuidad del suministro eléctrico, el cumplimiento de restricciones ambientales,
dainos a las instalaciones u otro riesgo de cardcter similar y que, por lo tanto, no pueden
ser postergados.

Articulo 1-3 Anexos Técnicos

La presente NT contempla los siguientes Anexos Técnicos:
a) Programa de Mantenimiento Preventivo Mayor
b) Programa de Solicitudes de Trabajo

Articulo 1-4 Plazos

Los plazos expresados en dias que establece la presente NT seran de dias habiles, salvo que
se indique expresamente lo contrario, entendiéndose que son inhabiles los sabados,
domingos y festivos. Cuando el dltimo dia del plazo sea inhabil, éste se entendera prorrogado
al primer dia habil siguiente.
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Capitulo 1: Disposiciones Generales

TITULO1-2  FUNCIONES, ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES

Articulo 1-5 Del Coordinador

A efectos de dar cumplimiento a las disposiciones que contempla la presente NT, serd
responsabilidad del Coordinador, entre otros:

1. Programar la operacion de las instalaciones eléctricas que operen interconectadas
entre si, preservando la seguridad y garantizando la operacién mas econdmica del SEN.

2. Realizar el Programa de Mantenimiento Preventivo Mayor de las instalaciones que se
encuentren sujetas a su coordinacion.

3. Programar los Trabajos de Curso Normal en las instalaciones sujetas a coordinacién.

4. Mantener disponible una herramienta informatica que le permita a los Coordinados
ingresar las Solicitudes de Trabajo de Curso Normal, actualizando en ésta el estado de
aprobacion o revisidn de dichas solicitudes.

5. Habilitar una herramienta para la comunicacién del Prondstico de Energia Afluente y
Prondstico de Generacion Renovable de las unidades de generacion correspondientes.

6. Realizar un Prondstico Centralizado de Generacion y un Prondstico Centralizado de
Energia Afluente de las centrales que corresponda.

7. Habilitar una herramienta para la comunicacion de las Proyecciones de Demanda de
los Coordinados.

8. Realizar la Proyeccion Centralizada de la Demanda.

Articulo 1-6 De los Coordinados

Con el objeto de coordinar las acciones que permitan cumplir con las exigencias de la presente
NT, sera responsabilidad de los Coordinados, entre otros:

1.

w

Informar al Coordinador la propuesta de Programa de Mantenimiento Preventivo
Mayor de sus instalaciones.

Solicitar al Coordinador los trabajos necesarios para el adecuado mantenimiento y
operacion de sus instalaciones, en cumplimiento con las exigencias normativas
vigentes.

Informar al Coordinador la Proyeccién de Demanda, segun corresponda.

Informar al Coordinador el Prondstico de Generacion Renovable y el Prondstico de
Energia Afluente, seglin corresponda.
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Capitulo 2: Programacion de la Operacion

TITULO2-1  ASPECTOS GENERALES

Articulo 2-1 Alcance

En el objetivo del presente capitulo es establecer el procedimiento3 y metodologia segun los
cuales se debe realizar la Programacién de la Operacion del Sistema Eléctrico Nacional, y la
informacién que se debe utilizar en dicho proceso.

Articulo 2-2 Programacion de la Operacion

El Coordinador debera efectuar la Programacion de la Operacion del Sistema Eléctrico
Nacional, proceso mediante el cual se optimiza y programa el uso de las instalaciones sujetas
a su coordinacion.

En la Programacion de la Operacién, el Coordinador deberd garantizar la operacién mas
econdmica del conjunto de instalaciones, minimizando el costo total actualizado de
abastecimiento, esto es, la suma de los costos totales esperados de operacién, reservas y falla,
para un determinado horizonte de tiempo, preservando la seguridad y calidad del servicio en
el Sistema Eléctrico.

En la Programacién de la Operaciéon se determinara el valor de los recursos de la energia
embalsada o almacenada, el nivel de colocacion de las energias y reservas, y el uso éptimo de
las instalaciones, seglin corresponda, conforme a lo dispuesto en el Reglamento y en la
presente NT.

El Coordinador deberd realizar la Programacion de la Operacion del Sistema Eléctrico Nacional
optimizando de manera conjunta el nivel de colocacién de la energia para abastecer la
demanda y las reservas operacionales necesarias que permitan cumplir adecuadamente los
principios de la coordinacidn a que se refiere el articulo 5 del Reglamento.

En el desarrollo de la Programacion de Operacion, el Coordinador debera utilizar los siguientes
antecedentes:

- Aquellos informados por los Coordinados en cumplimiento de la presente NT vy la
normativa vigente, a través de los medios indicados para ello.

- Estudios desarrollados o mandatados por el Coordinador, de acuerdo con lo indicado
en la presente NT y la normativa vigente.

- Otra informacion proveniente de organismos de la Administracién del Estado, tales
como la SEC, CNE, MEN, entre otros.

3 Los aspectos relativos al procedimiento segun el cual se debe efectuar la Programacién de la Operacidn
corresponden al Grupo 2. En el presente capitulo se regula parte de la metodologia segun la cual se debera
realizar la Programacién Operacion y de la informacion a utilizar en el proceso.
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Capitulo 2: Programacion de la Operacion

TITULO 2-2  INFORMACION DE CENTRALES HIDROELECTRICAS

Articulo 2-3 Alcance

En el presente titulo se establece la informacion minima que debera utilizar el Coordinador
para la modelacion de las centrales hidroeléctricas en el proceso de Programacién de la
Operacién del Sistema Eléctrico Nacional.

Articulo 2-4 Informacion minima del SITR a utilizar

El Coordinador deberd utilizar, al menos, la siguiente informacion relativa a centrales
hidroeléctricas en el proceso de Programacion de la Operacion, de acuerdo con la metodologia
definida en el Informe Anual de Programacion de la Operacion:

Potencia neta y bruta generada de las instalaciones [MWh].

Nivel del embalse en el caso de centrales hidroeléctricas de embalse, en [msnm].
Caudal afluente de la central, unidad generadora o embalse, en [m3/s].

Caudal efluente de la central o unidad generadora, en [m3/s].

Precipitaciones de agua en [mm/horaly precipitaciones de nieve en [cm/hora], que
tengan un efecto en el caudal afluente de la central, unidad generadora o embalse.

f. Temperatura ambiente en la central o unidad generadora, en [°C].

® oo oo

Los términos y condiciones en los que los Coordinados deberan hacer envio de la informacién
antes indicada al Coordinador estan definidos en el AT “Definicién de Pardmetros Técnicos y
Operativos para el Envio de Datos al Sistema de Informacién en Tiempo Real”.

Articulo 2-5 Conectividad de la Serie Hidraulica

El Coordinador debera utilizar en el proceso de la Programacién de la Operacion la
informacidn relativa a la conectividad de la Serie Hidrdulica de las instalaciones hidroeléctricas
informada por los Coordinados, de acuerdo con el AT “Informacién Técnica de Instalaciones y
Equipamiento”.

El Coordinador deberd mantener actualizados en su pdgina web los diagramas que
representan la conectividad de la Serie Hidraulica utilizada en los modelos del proceso de la
Programacion de la Operacion. El diagrama de conectividad de la Serie Hidrdulica deberd
hacer referencia, al menos, a la siguiente informacién referente a la Programacién de la
Operacién:

1. ldentificacidon de los afluentes asociados a la operacién de las centrales hidroeléctricas.
2. Identificacion de los embalses correspondientes.
3. Identificacion de las centrales pertenecientes a una misma serie hidraulica.

El Coordinador deberd incorporar en los informes de la Programacién de la Operacion
cualquier actualizacion o modificacion en la modelacién de la conectividad de la Serie
Hidrdulica.

Articulo 2-6 Estadistica de caudales
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El Coordinador debera considerar la informacion de estadistica de caudales afluentes en la
Programacion de la Operacion.

Los Coordinados titulares de centrales hidroeléctricas que no operen con Autodespacho
deberdn actualizar y entregar al Coordinador, a mas tardar el 20 de junio de cada afio, la
estadistica de caudales afluentes asociada a la operacidn de sus instalaciones, incluyendo, al
menos, la informacién desde abril de 1960 hasta el 31 de marzo del aiio correspondiente a la
entrega de la informacion.

El formato y forma de entrega de la informacién sera definido por el Coordinador,
considerando una resolucion temporal que divida cada uno de los meses en, al menos, 4
etapas. Dicho formato deberd estar disponible en la pagina web del Coordinador antes que
inicie el afio en el que se debe realizar la entrega de la informacién.

El Coordinador deberd revisar la estadistica de caudales afluentes enviada y podra solicitar
correcciones. Los Coordinados deberan realizar y enviar dichas correcciones en tiempo y
forma, segun lo que solicite el Coordinador.

El Coordinador deberd definir, en el Informe Anual de la Programacién de la Operacién, una
metodologia que le permita elaborar y actualizar la estadistica de caudales asociada a la
operacion de las centrales hidroeléctricas que operen con Autodespacho, incluyendo, al
menos, la informacién desde abril de 1960 hasta el 31 de marzo del afio correspondiente a la
elaboracién o actualizacién de la estadistica.

Articulo 2-7 Reporte hidrolégico

Los Coordinados titulares de centrales hidroeléctricas que no operen con Autodespacho, en
la misma instancia indicada en el inciso segundo del Articulo 2-6, deberan entregar un reporte
hidroldégico, a fin de que el Coordinador pueda validar la calidad de la estadistica de caudales
entregada.

El reporte hidroldgico debera considerar, al menos, lo siguiente:

a. Un andlisis de la variacion de los caudales en el ultimo Afo Hidroldgico reportado
respecto del resto de la estadistica. Para ello, el Coordinador deberd definir indices
gue permitan analizar dicha variabilidad.

b. Un analisis de la Energia Afluente en el ultimo Afo Hidroldgico reportado respecto de
la operacién real de la unidad generadora cuya operacion es afectada por dichos
caudales.

El formato del reporte hidroldgico sera definido por el Coordinador, y debera estar disponible
en su pagina web el Ultimo dia habil del afio anterior de cada entrega de informacidn.

El Coordinador debera revisar el reporte hidroldgico enviado en conjunto con la estadistica de
caudales, y podra solicitar las correcciones pertinentes. Los Coordinados deberan realizar y
enviar dichas correcciones en tiempo y forma, segun lo que determine el Coordinador.

Articulo 2-8 Estadistica nivométrica

El Coordinador podra considerar la informacién de estadistica nivométrica en la Programacién
de la Operacion.
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Para efectos de lo anterior, el Coordinador podra solicitar una estadistica nivométrica a
aquellos Coordinados titulares de centrales hidroeléctricas de embalse respecto de las cuales
calcule un costo de oportunidad, o de centrales que se encuentren en Serie Hidraulica con
aquellas, que no operen con Autodespacho, y cuya operacidn sea afectada por precipitaciones
de nieve, segun lo determine el Coordinador en el Informe Anual de Programacion de Ila
Operacion®. Asimismo, la estadistica nivométrica podra ser solicitada a los titulares de
centrales hidroeléctricas declaradas en construccion, de acuerdo con lo establecido en el
Reglamento para dichos efectos, que cumplan con las condiciones antes mencionadas.

La estadistica nivométrica debera considerar, al menos, la extensidn, el espesor y la densidad
de la nieve, en las unidades de medida que determine el Coordinador.

El Coordinado debera entregar la estadistica nivométrica al Coordinador, a mas tardar, el 20
de junio del afo siguiente al afio en que se efectue la solicitud por parte del Coordinador, y
deberd contener toda la informacién histérica que disponga el Coordinado hasta el 31 de
marzo del afio correspondiente a la entrega de la estadistica.

El formato de entrega de la estadistica nivométrica sera definido por el Coordinador, y deberd
ser enviado al Coordinado en conjunto con la solicitud de informacién, la que podra ser
realizada, a mas tardar, el ultimo dia habil del afio anterior al afio de la respectiva entrega.

Articulo 2-9 Primera solicitud de la estadistica nivométrica

En caso de que el Coordinador solicite por primera vez la estadistica nivométrica a un
Coordinado en los términos descritos en el Articulo 2-8, este ultimo debera enviar una
propuesta al Coordinador, dentro de un plazo de 40 dias contados desde recibida la solicitud,
proponiendo aquellas estaciones de medida necesarias para dar cumplimiento a los
requerimientos exigidos. La propuesta debera ser enviada en el formato definido por el
Coordinador, el que debera ser enviada al Coordinado junto con la solicitud y deberd estar
disponible en su pdgina web.

Luego de recibida la propuesta, el Coordinador tendra 15 dias para emitir sus observaciones
de forma justificada, pudiendo solicitar, en el plazo que éste determine, las aclaraciones y
correcciones que sean necesarias para contar con los datos adecuados para la Programacién
de la Operacion. Luego de efectuadas las aclaraciones y correcciones solicitadas, el
Coordinador debera informar su aprobacion al Coordinado correspondiente.

El Coordinado debera entregar la primera estadistica nivométrica, a mas tardar, el 20 de junio
del tercer afo siguiente al cual se efectue la solicitud por parte del Coordinador. En caso de
que la central hidroeléctrica no haya cumplido un afio en operacidon antes de la fecha
establecida anteriormente, el Coordinado titular de dicha central debera hacer entrega de la
primera estadistica nivométrica, a mas tardar, el 20 de junio del ano inmediatamente
siguiente al de su entrada en operacidn.

4 Ver nota 2.
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Articulo 2-10 Equipamiento para la obtencidn de la estadistica nivométrica

Los Coordinados a los cuales se les solicita una estadistica nivométrica en los términos establecidos
en el Articulo 2-8 serdn responsables de instalar y operar el equipamiento necesario para dar
cumplimiento a esta exigencia normativa.

En caso de que en una misma cuenca existan aprovechamientos de recursos hidricos de mas de un
Coordinado, estos podran compartir el uso del equipamiento de medicién, lo cual debera ser
solicitado al Coordinador y aprobado por éste. Dicha solicitud debera contener un informe
sefialando los motivos que justifican compartir el equipamiento de medicién, respaldando las
eficiencias obtenidas y demostrando la no afectacion de la calidad de la medicidn. Lo anterior no
exime a los Coordinados de la responsabilidad de entregar la informacién correspondiente a sus
centrales de forma individual.

Articulo 2-11 Curva batimétrica de los embalses asociados a centrales hidroeléctricas

En la Programacién de la Operacién, el Coordinador deberd utilizar las curvas batimétricas de
los embalses asociados a la operacién de centrales hidroeléctricas informadas de acuerdo con
el Anexo Técnico “Informacidn Técnica de Instalaciones y Equipamiento”.

Articulo 2-12 Generacion mensual esperada de las centrales hidroeléctricas que operen
con Autodespacho

La generacién mensual esperada de las centrales hidroeléctricas que operen con
Autodespacho debera ser utilizada en la Programacion de la Operacidn, segln lo determine el
Coordinador.

Los Coordinados titulares de centrales hidroeléctricas que operen con Autodespacho deberdan
entregar al Coordinador, durante los primeros 15 dias de cada mes, la generacion esperada
de la central en MWh para cada uno de los dias del mes siguiente.

El formato de entrega sera definido por el Coordinador, considerando una resoluciéon
temporal, al menos, diaria, y debera estar disponible en su pagina web 30 dias antes de cada
entrega. Cualquier actualizacidn al formato debera ser informado a los Coordinados.

Articulo 2-13 Generacion diaria esperada de las centrales hidroeléctricas que operen con
Autodespacho

La generacion diaria esperada de las centrales hidroeléctricas que operen con Autodespacho
deberd ser utilizada en la Programacion de la Operacion, segun lo determine el Coordinador.

Los Coordinados de centrales hidroeléctricas que operen con Autodespacho deberan entregar
al Coordinador la generacién esperada de la central en MWh para el siguiente dia.

La entrega de la generacion diaria esperada de las centrales hidroeléctricas que operen con
Autodespacho deberd realizarse en el momento definido por el Coordinador, de acuerdo con
la metodologia correspondiente a la Etapa de Colocacion de la Energia de la Programacion de
la Operacion>.

5 Los aspectos relativos a la colocacion de energia corresponden al Grupo 2.
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El formato de entrega sera definido por el Coordinador, considerando la misma resoluciéon
temporal de la Etapa de Colocacion de la Energia®, y debera estar disponible en su pagina web.

Cualquier actualizacién al formato debera ser informado a los Coordinados y publicado en la
pagina web del Coordinador 30 dias antes de comenzar a aplicarse.

Articulo 2-14 Informaciéon minima para publicar

El Coordinador debera publicar, junto con la Base de la Programacién?, al menos, la siguiente
informacién:

a. Las bases de cdlculo para la estimacidn de las cotas iniciales de los embalses. Se debe
indicar, al menos, la cota a partir de la cual se hace la proyeccidn, los caudales de
entrada y de salida del embalse considerados, la generacién esperada, rendimientos,
y las férmulas que determinan la estimacién.

b. Los caudales afluentes y generacion esperada y programada, segln corresponda,
utilizados en la Programacién de la Operacion, con la resolucion temporal
correspondiente a las etapas del proceso.

6 Ver nota 5.
7 Los aspectos relativos a la Base de la Programacién corresponden al Grupo 2.
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TITULO 2-3  PROYECCION DE CAUDALES AFLUENTES

Articulo 2-15 Alcance

En el presente titulo se establece la obligacidn del Coordinador de definir la metodologia que
deberd aplicar para la proyeccion de los caudales afluentes de las centrales hidroeléctricas
interconectadas al Sistema Eléctrico, a efectos de su utilizacién en la Programacion de la
Operacién.

Articulo 2-16 Metodologia para la proyeccion de los caudales afluentes

El Coordinador deberd considerar en el proceso de Programacion de la Operacién una
proyeccion de los caudales afluentes de las centrales hidroeléctricas. Para ello, debera definir
una metodologia en el Informe Anual de la Programacion, en la que debera considerar dentro
de un Afio Hidrolégico, al menos, un periodo aleatorio y un periodo de incertidumbre
reducida, a los que se refieren el Articulo 2-17 y Articulo 2-18. En dicha metodologia, el
Coordinador debera definir las fechas de inicio y término de cada periodo.

En caso de que la metodologia utilizada para la proyeccidon de los caudales afluentes sea
modificada antes de la fecha de publicacién del Informe Anual de la Programacién, el
Coordinador debera enviar un informe a los Coordinados, con copia a la CNE, justificando los
cambios realizados.

Articulo 2-17 Periodos aleatorios

Un periodo aleatorio corresponde a aquel periodo de tiempo continuo dentro de un Afo
Hidroldgico durante el cual, para el Coordinador, no es posible considerar un Pronéstico de
Deshielo en la Programacion de la Operacidn para aumentar la certeza en la proyeccion de los
caudales afluentes debido a la incertidumbre en las precipitaciones.

La metodologia para proyectar los caudales afluentes en la Programacion de la Operacidn
debera considerar la incertidumbre hidroldgica y todas aquellas variables que el Coordinador
considere relevantes durante el o los periodos aleatorios, teniendo en cuenta la informacién
de la estadistica de caudales de todos los Afios Hidroldgicos disponibles del horizonte definido
para la Programacién de la Operacidn.

Articulo 2-18 Periodos de incertidumbre reducida y Prondsticos de Deshielo

Un periodo de incertidumbre reducida corresponde a aquel periodo de tiempo continuo
dentro de un Afio Hidroldgico durante el cual el Coordinador debe considerar un Prondstico
de Deshielo en la Programacion de la Operacién para aumentar la certeza en la proyecciéon de
los caudales afluentes.

La metodologia para proyectar los caudales afluentes en la Programacion de la Operacion
deberd considerar en el primer Ano Hidrolégico de modelacién, al menos, un Prondstico de
Deshielo y todas aquellas variables que considere relevantes durante el o los periodos de
incertidumbre reducida, que den cuenta del aumento de la certeza en la proyeccién de los
caudales afluentes durante dicho periodo producto de fendmenos fisicos, tales como la
acumulacién de nieve, el derretimiento de ésta, precipitaciones pluviales y nivales, etc.
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Para la elaboracion o contratacion de los Prondsticos de Deshielo de las distintas cuencas, el
Coordinador debera definir los puntos de control que permitan disponer de una proyeccion
de caudales afluentes de las centrales hidroeléctricas que determine. Los Prondsticos de
Deshielo deberan incluir, al menos, informacién pluviométrica, nivométrica, volimenes vy
afluentes proyectados para el periodo de incertidumbre reducida, en los formatos que defina
el Coordinador.

En la metodologia establecida en el Informe Anual de la Programacion a la que se refiere el
Articulo 2-16, el Coordinador debera definir los criterios para considerar o no un Prondstico
de Deshielo en el o los periodos de incertidumbre reducida desde el segundo Ano Hidrolégico
en adelante.

Articulo 2-19 Informe de Prondsticos de Deshielo

El Coordinador debera publicar en su pagina web el Informe de Prondsticos de Deshielo que
utilizard en el proceso de Programacion de la Operacidn, el que deberd considerar, el menos,
el detalle de la metodologia aplicada y los supuestos utilizados en la elaboraciéon de los
Prondsticos de Deshielo de cada cuenca. El Informe de Prondsticos de Deshielo debera estar
disponible en la pagina web del Coordinador antes de ser considerado en el proceso de
Programacion de la Operacién.

Articulo 2-20 Resultados y actualizaciones del Pronéstico de Deshielo

El resultado del primer Prondstico de Deshielo de cada periodo de incertidumbre reducida del
Ao Hidrolégico debera estar disponible para ser utilizado en el proceso de Programacién de
la Operacién, al menos, un mes antes de la fecha de inicio de el o los periodos de
incertidumbre reducida.

Durante el o los periodos de incertidumbre reducida, el Prondstico de Deshielo deberd
actualizarse, al menos, mensualmente.

El Coordinador debera publicar en su pagina web los resultados y cualquier actualizacién al
Pronéstico de Deshielo utilizado en el proceso de Programacion de la Operacién, indicando
los motivos de las desviaciones en los voliumenes totales esperados durante el periodo de
incertidumbre reducida. El resultado del primer Prondstico de Deshielo y sus actualizaciones
deberan estar disponibles en la pagina web del Coordinador antes de ser considerado en el
proceso de Programacion de la Operacion.
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TITULO 2-4 PRONOSTICO DE GENERACION DE LOS COORDINADOS

Articulo 2-21 Alcance

En este titulo se establecen las exigencias a los Coordinados titulares de Centrales Renovables
Variables cuyo recurso primario sea edlico o solar, respecto de la elaboracion de Prondsticos
de Generacidn de energia eléctrica y los Prondsticos de Energia Afluente de sus instalaciones.

Los prondsticos mencionados podran ser utilizados para el proceso de la Programacién de la
Operacién y para el ejercicio de otras funciones del CEN, en conformidad con la normativa
vigente.

Articulo 2-22 Prondstico del dia siguiente

Cada hora del dia, los Coordinados que operen Centrales Renovables Variables, cuyo recurso
primario sea edlico o solar, deberdn enviar al Coordinador un Pronéstico de Generacién
Renovable en MW, con resolucidn de, al menos 15 minutos, con un horizonte de las préximas
24 horas. El Prondstico de Generacidén Renovable del dia siguiente debera incluir, al menos,
los valores de probabilidad de excedencia de 25%, 50% y 75%.

Los Coordinados titulares de Centrales Renovables Variables con Capacidad de
Almacenamiento o de Centrales Renovables Variables con Capacidad de Regulacion, cuyo
recurso primario sea eolico o solar, deberan enviar un Prondstico de Energia Afluente en los
mismos términos sefalados en el inciso anterior.

Articulo 2-23 Pronoéstico de los dias siguientes

Dos veces al dia, a mas tardar a las 8:00 y a las 13:00 horas, los Coordinados titulares de una
Central Renovable Variable, cuyo recurso primario sea edlico o solar, deberan enviar al
Coordinador un Prondstico de Generacion Renovable en MW, con resolucion de, al menos, 15
minutos, cuyo horizonte inicie a las 00:00 del dia siguiente y abarque un total de, al menos,
10 dias. El Prondstico de Generacién Renovable para los préximos 10 dias debera incluir, al
menos, los valores de probabilidad de excedencia de 25%, 50% y 75%.

Los Coordinados titulares de Centrales Renovables Variables con Capacidad de
Almacenamiento o de Centrales Renovables Variables con Capacidad de Regulacion, cuyo
recurso primario sea edlico o solar, deberan enviar un Prondstico de Energia Afluente en los
mismos términos sefialados en el inciso anterior.

Articulo 2-24 Disponibilidad de los prondsticos del dia siguientes y de los dias siguientes

Los prondsticos sefialados en el Articulo 2-22 y Articulo 2-23 deberdan tener una disponibilidad
completa de, al menos, 99,5% medidos mensualmente, considerando una ventana moévil de
12 meses.

Se entendera disponibilidad completa de un pronéstico la entrega de toda la informacién
requerida, sin errores, de acuerdo con lo establecido en este titulo.
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En caso de que el incumplimiento de lo sefialado en este articulo tenga un impacto negativo
en el correcto desarrollo del proceso de Programacién de la Operacidon que realiza el
Coordinador, este ultimo deberd informar a la SEC, con copia a la Comisién.

Articulo 2-25 Prondstico conjunto de centrales

Para efectos del cumplimiento de la presente norma técnica, los Coordinados podran realizar
prondsticos conjuntos de sus centrales de generacién y/o usar equipamiento de medida
compartido, previa autorizacion del Coordinador. Para ello, los Coordinados deberan enviar
una solicitud fundada al Coordinador, dando cuenta que no hay afectacién en los prondsticos
enviados, y/o en la calidad de la medicion y envio de sefiales en tiempo real, segin
corresponda, de acuerdo con lo establecido en el AT “Definicién de Parametros Técnicos y
Operativos para el Envio de Datos al Sistema de Informacién en Tiempo Real”. No obstante,
cada Coordinado sera responsable del envio en forma individual de la informacidén requerida
en este titulo.

Articulo 2-26 Prondéstico de PMG y PMGD

Los Coordinados titulares de PMG y PMGD, cuyo recurso primario sea edlico o solar, estaran
exentos del envio del Prondstico de Generacién Renovable o del Prondstico de Energia
Afluente, segun corresponda. No obstante, el Coordinador podra solicitar a los Coordinados
titulares de dichas centrales que envien los prondsticos antes indicados, en los términos
establecidos en los articulos anteriores.

Previo a su solicitud, el Coordinador debera realizar un informe donde analice el impacto
sistémico y el aporte en cuanto a la eficiencia econdmica y seguridad del Sistema Eléctrico del
PMG o PMGD respecto del cual requiere el Prondstico de Generaciéon Renovable o del
Pronéstico de Energia Afluente. Dicho informe debera ser publicado en la pagina web del
Coordinador y debera ser enviado al Coordinado junto a la respectiva solicitud.

Articulo 2-27 Indicadores de desvio de los prondsticos

Los Coordinados deberan procurar minimizar las desviaciones entre los prondsticos enviados
y la disponibilidad de generacion eléctrica, considerando los indicadores RMSE, MAE y BIAS,
calculados para cada central, que se determinan utilizando las féormulas que se sefalan a
continuacion:

Indicador Férmula
an*A(ggzst _ greal)z
RMSE,: Error cuadratico medio de n horas [%] \/ = ln * A :
Potencia Instalada
, Eilgf — gie|
MAE,: Error absoluto medio de n horas [%] n*A

Potencia Instalada
Xt (g8 — gre™)
BIAS,,: Sesgo de n horas [%] n*A
Potencia Instalada
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Donde,

g8t es la generacién estimada o Energia Afluente estimada por el prondstico, segin

corresponda, en el intervalo de tiempo i;

gireal: es la generaciéon real, Disponibilidad de Generacién o Energia Afluente, segun

corresponda, en el intervalo de tiempo i;
n: es la cantidad de horas evaluadas; y
A: es la cantidad de datos que se utilizan en una hora.

Para el caso de los prondsticos correspondientes a Centrales Renovables Variables con
Capacidad de Almacenamiento y Centrales Renovables Variables con Capacidad de Regulacién
cuyo recurso primario sea eélico o solar, estos errores se calculardn con respecto a la Energia
Afluente de las centrales.

La Disponibilidad de Generacion se utilizara para efecto de los calculos antes indicados solo
cuando existan restricciones externas a la central que limitan su inyeccién al Sistema, tales
como restricciones de transmision, instrucciones del Coordinador, entre otros.

Articulo 2-28 Maximo error de desvio estatico de los prondsticos para una hora en
adelanto

Para cada uno de los indicadores de error sefialados en el Articulo 2-29 para la Centrales
Renovables Variables edlicas y solares, el promedio mensual no podra superar los indicadores
de error de una hora en adelanto, tal como se indica en la siguiente tabla:

Tipo de Instalacién RMSE, MAE; |BIAS,|"
Central fotovoltaica o 20% 6% 7%
central de

concentracion solar

Central edlica 20% 8% 10%

* Valor absoluto del BIAS,

El Coordinador calculard cada indicador (RMSE;, MAE, y BIAS;) para cada hora,
considerando solo la hora mas proxima del prondstico del dia siguiente indicado en el Articulo
2-22. Una vez calculado cada indice para cada una de las horas del mes, el Coordinador
promediara dichos indices a efectos de comparar dicho valor con los valores indicados en la
tabla anterior.

Los valores establecidos en la tabla anterior aplicaran también a Centrales Renovables
Variables con Capacidad de Almacenamiento y a Centrales Renovables Variables con
Capacidad de Regulacion, cuyo recurso primario sea edlico o solar.

Para el caso de Centrales Renovables Variables Hibridas se utilizara el indicador de error mas
restrictivo entre todas las tecnologias correspondientes.

En caso de que los errores maximos sefialados en el presente articulo sean superados
produciéndose un impacto negativo en el correcto desarrollo del proceso de Programacion de
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la Operacidn que realiza el Coordinador, este ultimo debera informar a la SEC, con copia a la
Comisién.

Articulo 2-29 Maximo error de desvio estatico de los prondsticos para un dia en adelanto

Para cada uno de los indicadores de desvio sefalados en el Articulo 2-27, para las Centrales
Renovables Variables eélicas y solares, el promedio mensual no podra superar los indicadores
de error de un dia en adelanto, tal como se indica en la siguiente tabla:

Tipo de Instalacién MAEg |BIASg|"

Central fotovoltaica o central de 6% 7%
concentracion solar

Central edlica 18% 18%

* Valor absoluto del BIASg

El Coordinador calculara cada indicador (MAEg y BIASg) para cada hora, considerando toda
la ventana del prondstico del dia siguiente indicado en el Articulo 2-22. Una vez calculado cada
indice para cada una de las horas del mes, el Coordinador promediard estos indices para
efectos de comparar dicho valor con los valores indicados en la tabla anterior.

Los valores establecidos en la tabla anterior también aplicardan a Centrales Renovables
Variables con Capacidad de Almacenamiento y a Centrales Renovables Variables con
Capacidad de Regulacion, cuyo recurso primario sea edlico o solar.

Para el caso de Centrales Renovables Variables Hibridas se utilizara el indicador de error mas
restrictivo entre todas las tecnologias correspondientes.

En caso de que los errores maximos sefialados en el presente articulo sean superados
produciéndose un impacto negativo en el correcto desarrollo del proceso de Programacion de
la Operacién que realiza el Coordinador, este ultimo debera informar a la SEC, con copia a la
Comision.

Articulo 2-30 Indicador de persistencia del prondstico del dia siguiente

El Coordinador deberd calcular un indicador de persistencia, que corresponde a la
comparacion entre prondsticos que tienen un dia de desfase, estimando el mismo periodo de
generacion.

El Coordinador calculard los indices MAE y RMSE que se establecen en el Articulo 2-27 para
el prondstico de las préoximas 24 horas sefialado en el Articulo 2-22, esto es, el MAE,, y
RMSE,, de cada una de las centrales correspondientes, utilizando como valor de gft el

L
pronéstico realizado el dia anterior.

Los indices sefialados en el inciso anterior se denominaran “Error Cuadratico Medio”,
utilizando el pronéstico del dia anterior, RMSE2#; y “Error Absoluto Medio” utilizando el
prondstico del dia anterior, MAEDZ.

A partir de los indices sefialados en el inciso anterior, el Coordinador calculara mensualmente
los siguientes indicadores:
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Indicadores Formula
SSRMSE. pyntaje de Persistencia del Error GGRMSE _ 1 _ RMSE,
Cuadratico Medio del prondstico de n horas n RMSEDRA
SSMAE: puntaje de Persistencia del Error GGMAE — 1 _ MAE,
Absoluto Medio del prondstico de n horas n MAERA

En caso de que los indicadores SSXMSE y SSMAE calculados para las préximas 24 horas tengan

un promedio mensual menor que 0, calculados mensualmente para el mes anterior, y que
esto produzca un impacto negativo en el proceso de Programacién de la Operacién que realiza
el Coordinador, este ultimo deberd informar a la SEC, con copia a la Comisién.

Articulo 2-31 Maximo error de desvio respecto al prondstico promedio de los trimestres
de cada aino

Para cada una de las centrales que envian prondsticos, el Coordinador determinara el
promedio de MAE de los periodos indicados en el inciso siguiente, de los uUltimos 5 afios,
considerando los prondsticos de 24 horas, de acuerdo con lo que sefiala el Articulo 2-22. A
partir de ello, obtendrd el minimo valor de MAE de cada trimestre y lo incrementara en 10%,
obteniéndose asi el parametro MAE; 4.

Los periodos sefialados en el inciso anterior corresponderan al tiempo transcurrido entre las
siguientes fechas:

e Periodo 1: 21 de marzo y 20 de junio;

o Periodo 2: 21 de junio y 22 de septiembre;

e Periodo 3: 23 de septiembre y 21 de diciembre; y
e Periodo 4: 22 de diciembre y 20 de marzo.

Cuando el MAE, calculado para los prondsticos de 24 horas, promediado en cada periodo
indicado en el inciso anterior, para el afio en curso, sea superior al pardametro MAE} .5 ,y que
esto produzca un impacto negativo en el proceso de Programacién de la Operaciéon que realiza
el Coordinador, este ultimo debera informar a la SEC, con copia a la Comisién.

Respecto de las centrales que tengan entre 2 y 5 afios de funcionamiento desde su entrada en
operacion, se usara la informacion estadistica de ese periodo para el calculo de los indicadores
establecidos en este articulo.

Lo establecido en el presente articulo no serd aplicable para aquellas centrales que tengan
menos de dos afnos de funcionamiento desde su entrada en operacion.

Articulo 2-32 Recursos técnicos y computacionales para la recepcion de prondsticos

El Coordinador deberda disponer de los recursos técnicos y computacionales necesarios para
que los Coordinados puedan enviar los Pronésticos de Generacidn Renovable y Prondsticos
de Energia Afluente de forma automatizada, considerando una disponibilidad de, al menos,
99,9% del tiempo, medido en una ventana anual. Ademas, el Coordinador debera habilitar un
medio alternativo a la forma automatizada para el envio de prondsticos, el cual debera tener
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una disponibilidad de, al menos, un 99,9% del tiempo, medido en una ventana anual. Este
medio alternativo deberd ser utilizado solo cuando la via automatizada no se encuentre
disponible.

El Coordinador establecerd el procedimiento en conformidad al cual los Coordinados deberdn
enviar los prondsticos.

Articulo 2-33 Plan de adecuacion de prondsticos

En aquellos casos en que, como resultado de la comparacion sefialada en el Articulo 2-41 entre
el prondstico del Coordinado y el Prondstico Centralizado de Generacién o el Prondstico de
Energia Afluente, regulados en el Titulo 2-5 de la presente NT, segun corresponda, resulte una
diferencia significativa, el Coordinador debera requerir al Coordinado la realizacién de un plan
de adecuacidn de su prondstico que le permita mejorar la calidad de éste.

Se entendera como diferencia significativa cuando el prondstico del Coordinado titular de una
Central Renovable Variable cuyo insumo primario sea edlico o solar, presente una diferencia
mayor al 25% respecto del Prondstico Centralizado de Generacién o del Pronéstico de Energia
Afluente, segun corresponda, medido a través del indice MAE para el prondstico de 24 horas.

Para efectos de llevar a cabo el plan de adecuaciéon, el Coordinado deberd informar al
Coordinador las mejoras que le permitirdn tener mediciones meteoroldgicas mas confiables,
el programa de mantenimiento de los equipos de medicion y las acciones que se llevardn a
cabo para disponer de una actualizacién del modelo de prondstico, en un plazo no superior
de 1 mes desde el requerimiento del Coordinador.

El Coordinado titular debera mejorar los indices de error de la instalacion en un plazo no
superior a 4 meses. En caso de que se haya superado el plazo de 4 meses y el Coordinado no
haya mejorado los indices de error en el sentido que establece este articulo, el Coordinador
deberd informar a la SEC, con copia a la Comision.

Articulo 2-34 Publicidad de indicadores y ranking de los prondsticos

El Coordinador deberd calcular y publicar diariamente los indicadores de error sefalados en
el Articulo 2-27 y Articulo 2-30.

Ademas, el Coordinador debera elaborar un ranking de los Prondsticos de Generacién
Renovable y de los Prondsticos de Energia Afluente enviados por los Coordinados, detallando,
al menos, el nombre de la central, tecnologia, potencia instalada, nombre del Coordinado que
opera la central y grupo empresarial, si corresponde. Dicho ranking considerara el indice MAE
de cada central.

A su vez, el Coordinador deberd mantener publicada en su pagina web toda la informacién
necesaria para realizar los calculos de los indicadores de error, incluyendo el prondstico de
generacion del dia siguiente y de los dias siguientes, generacion producida, Disponibilidad de
Generacion y Energia Afluente, seglin cada tipo de central.

El Coordinador debera almacenar la informacion historica de, al menos, los Ultimos 10 afios
relacionada con los prondsticos enviados por los Coordinados.
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TITULO2-5 PRONOSTICO CENTRALIZADO DE GENERACION Y DE ENERGIA
AFLUENTE

Articulo 2-35 Alcance

Este titulo trata los aspectos relativos a la elaboracién del Prondstico Centralizado de
Generacion de Centrales Renovables Variables cuyo recurso primario sea eélico o solar, asi
como del Prondstico Centralizado de Energia Afluente de Centrales Renovables Variables con
Capacidad de Regulacion y Centrales Renovables Variables con Capacidad de Almacenamiento
cuyo recurso primario sea edlico o solar.

Los prondsticos indicados en el inciso anterior deben ser realizados por el Coordinador y
utilizados en el proceso de la Programacion de la Operacidn, y podran utilizarse en el ejercicio
de otras funciones del CEN, en conformidad con la normativa vigente.

Articulo 2-36 Pronéstico Centralizado de Generacion y de Energia Afluente

El Coordinador debera elaborar un Prondstico Centralizado de Generacién y un Prondstico
Centralizado de Energia Afluente para las Centrales Renovables Variables cuyo recurso
primario sea edlico o solar, para lo cual debera considerar como fuente de informacién los
prondsticos que deben elaborar los Coordinados en conformidad a lo establecido en el Titulo
2-4 de la presente NT. Adicionalmente, el Coordinador podra utilizar prondsticos elaborados
por terceros, estadistica de generacion, variables meteoroldgicas, entre otras fuentes.

El Coordinador deberd analizar los prondsticos elaborados por los Coordinados y evaluar la
pertinencia de su incorporacién en la elaboracion del Prondstico Centralizado de Generacion
o del Prondstico Centralizado de Energia Afluente, seglin corresponda.

Articulo 2-37 Prondstico Centralizado del dia siguiente

En cada hora del dia, el Coordinador debera realizar un Prondstico Centralizado de Generacion
para el dia siguiente, que correspondera a la produccion de energia, en MW, de cada una de
las centrales edlicas y solares del Sistema, con resolucién de, al menos 15 minutos, con un
horizonte de las préximas 24 horas. El Prondstico Centralizado de Generacidn para el dia
siguiente debera incluir, al menos, los valores de probabilidad de excedencia de 25%, 50% vy
75% y deberd ser actualizado, al menos, cada 1 hora.

Ademas, el Coordinador deberd elaborar el Prondstico Centralizado de Energia Afluente de las
Centrales Renovables Variables con Capacidad de Regulacién y las Centrales Renovables
Variables con Capacidad de Almacenamiento cuyo recurso primario sea edlico o solar, en los
mismos términos establecidos en el inciso anterior.

Los prondsticos mencionados deberan ser publicado en el sitio web del Coordinador.

Articulo 2-38 Prondstico Centralizado de los dias siguientes

Dos veces al dia, a mas tardar a las 8:00 y a las 13:00 horas, el Coordinador debera realizar un
Pronéstico Centralizado de Generaciéon para los dias siguientes, que correspondera a la
produccién de energia, en MW, de cada una de las centrales solares y edlicas, con resolucién
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de, al menos, 15 minutos, a partir de la 00:00 del dia siguiente, abarcando un horizonte de 10
dias. El Prondstico Centralizado de Generacién para los proximos 10 dias deberd incluir, al
menos, los valores de probabilidad de excedencia de 25%, 50% y 75%, y deberd ser
actualizado, al menos, 2 veces al dia.

Ademas, el Coordinador debera elaborar el Prondstico de Energia Afluente de las Centrales
Renovables Variables con Capacidad de Regulacidn y las Centrales Renovables Variables con
Capacidad de Almacenamiento cuyo recurso primario sea edlico o solar, en los mismos
términos establecidos en el inciso anterior.

Los prondsticos mencionados deberdn ser publicado en el sitio web del Coordinador.

Articulo 2-39 Indicadores del Prondstico Centralizado de Generacion

El Coordinador debera propender a disminuir el valor de los indicadores RMSE, MAE y BIAS de
cada central respecto de las cuales se determina un Prondstico Centralizado de Generacién y
un Prondstico Centralizado de Energia Afluente. Lo indicadores antes mencionados se
determinaran utilizando las férmulas que se sefialan a continuacion:

Indicadores Férmula
m est m real
c= lglC a= lglC

EA;: Error agregado de la hora i [%] ST Potencia Instalada
c=1 C

RMSEc, : Error cuadratico Medio Conjunto de n horas [%]

TELIEA
MAEc,: Error Absoluto Medio Conjunto de n horas [%] —
n *
Zn*A
BIASc,, Sesgo Conjunto de n horas [%] A
n *

Donde,

gfﬁt. es la generacion o energia afluente estimada en el Prondstico Centralizado de

Generacion de la central c en el intervalo de tiempo i, en MW;

glrfjf“l. es la generacién real, energia afluente, o Disponibilidad de Generacién, segun
corresponda, de la central c en el intervalo de tiempo i, en MW;
m: es la cantidad de instalaciones; y

n: es la cantidad de horas evaluadas.
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A: es la cantidad de datos que se utilizan en una hora.

La Disponibilidad de Generacién se utilizard en los cdlculos antes indicados, solo cuando
existan restricciones externas a la central que limitan su inyeccion al Sistema, tales como
restricciones de transmision, instrucciones del Coordinador, entre otros.

El Coordinador deberd desagregar estos indicadores por tipo de tecnologia y central.

Articulo 2-40 Pronéstico Centralizado de Generaciéon de PMG y PMGD

En cada hora del dia, el Coordinador debera elaborar un Prondstico Centralizado de
Generacion de las centrales correspondientes a PMG y PMGD, con resolucidn de, al menos,
15 minutos, en los mismos términos que se establecen en el Articulo 2-37 y el Articulo 2-38.

El Coordinador podra realizar un prondstico agregado por zonas o un prondstico detallado por
central o unidad generadora, segun estime conveniente. Sin perjuicio del nivel de agregacién
considerado, el Coordinador deberd determinar los indicadores de error asociados al
Pronéstico Centralizado de Generaciéon de PMG y PMGD en los mismos términos que se
indican en el Articulo 2-39.

Articulo 2-41 Publicacion del Prondstico Centralizado de Generacion

El Coordinador debera publicar mensualmente el Pronéstico Centralizado de Generacién vy el
de Energia Afluente de todas las instalaciones, asi como los indicadores de error de los
prondsticos que se sefialan en el Articulo 2-39.

En caso de que realice agrupaciones por zonas para efectos de elaborar el prondstico a que se
refiere el Articulo 2-40, el Coordinador debera indicar las centrales pertenecientes a dichas
agrupaciones en la publicacién referida en el inciso anterior.

Ademas, el Coordinador debera publicar la comparacién de los indicadores de error entre el
Pronéstico Centralizado de Generacidon o Energia Afluente, segln corresponda, de cada
instalacion y el prondstico del Coordinado titular de la misma instalacién.

Articulo 2-42 Reporte mensual y anual de los prondsticos de generacion

El Coordinador deberad incluir en el Informe Mensual de la Programacion de la Operacién® la
informacién que dé cuenta del estado de los prondsticos de generacion del mes anterior. En
este reporte deberda mostrar los resultados de los indices calculados para cada central,
promediados de forma mensual y trimestral, segin corresponda.

Ademads, en este reporte el Coordinador deberd analizar las principales desviaciones del mes
e indicar cudles son los principales motivos de dichas desviaciones. El Coordinador deberd
publicar los indicadores de error (MAE, RMSE, Sesgo y BIAS) que presentan los prondsticos
para los dias siguientes de los Coordinados, que se indican en el Articulo 2-23, considerando,
al menos, una ventana de 7 y de 10 dias, separando por central y por tecnologia.

8 Los aspectos relativos a la emision del Informe Mensual de la Programacién de la Operacién corresponden al
Grupo 2.
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Por otra parte, el Coordinador deber3 incluir en el Informe Anual de la Programacion de la
Operacién el estado del Prondstico Centralizado de Generacion, del Prondstico Centralizado
de Energia Afluente y de los prondsticos enviados por los Coordinados. Este reporte debera
detallar, al menos, la evolucién de los prondsticos de los Coordinados y del Prondstico
Centralizado del Coordinador a lo largo del afio anterior y la comparacidon entre ambos
prondsticos, incluyendo desagregaciones por tecnologia y por central.

Adicionalmente, en el Informe Anual de la Programacién de la Operacidn el Coordinador
deberd incorporar la evolucién del pronéstico de PMG y PMGD.

Articulo 2-43 Estudio del estado del Prondstico Centralizado de Generacion

El Coordinador debera contratar, cada cuatro afios, un estudio que verifique el estado actual
del Prondstico Centralizado de Generacidn, que dé cuenta de los principales aspectos a ser
mejorados, considerando los avances tecnoldgicos y las nuevas metodologias disponibles para
la elaboracién de prondsticos, para efectos de disponer de un Prondstico Centralizado de
Generacion mas preciso. Dicho estudio deberd ser publicado en su pagina web, debiendo
informar de ello a la Comisién y a la SEC.
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TITULO2-6  PROYECCION DE DEMANDA Y PROYECCION CENTRALIZADA DE
DEMANDA

Articulo 2-44 Alcance

Este capitulo trata las exigencias a las Empresas Distribuidoras y Clientes Libres respecto del
envio de la Proyeccion de Demanda. Ademas, se establecen los aspectos relativos a la
elaboracién de la Proyeccion Centralizada de Demanda del Sistema Eléctrico Nacional por
parte del Coordinador.

Las Proyecciones de Demanda sefialadas en el inciso anterior serdn utilizadas en el proceso de
la Programacion de la Operacidn, y podrdn usarse para el ejercicio de otras funciones del CEN,
en conformidad con la normativa vigente.

Articulo 2-45 Proyeccion de Demanda de las Empresas Distribuidoras

Las Empresas Distribuidoras en cuyas zonas de concesion se conecten en total mas de 65.000
clientes, deberdn enviar al Coordinador una previsién del consumo de energia con resolucion
de, al menos, 15 minutos, para todos los clientes, sean estos libres o regulados, que se
encuentren conectados en su zona de concesion, esto es, aquellos clientes ubicados dentro
de dicha zona o que se conecten mediante lineas de su propiedad o de terceros a instalaciones
de distribucion de la respectiva Empresa Distribuidora.

La Proyeccion de Demanda debera considerar un horizonte de, al menos, los préximos 10 dias,
y deberd actualizarse, al menos, cada dia a las 8:00 horas, incluyendo de forma agregada, al
menos, las barras a nivel de la Subestacidn Primaria de Distribucién.

Las Empresas Distribuidoras en cuyas zonas de concesidn se conecten en total 65.000 clientes
o menos, deberdn enviar al Coordinador un resumen del consumo mensual de su zona,
incluyendo, de forma agregada, al menos, las barras a nivel de la Subestacion Primaria de
Distribucidon. Dicho resumen debera ser enviado, a mas tardar, en un plazo de 30 dias corridos
a contar del ultimo dia del mes.

En caso de incumplimiento de lo sefalado en este articulo el Coordinador deberd informar a
la SEC, con copia a la Comisién.

Articulo 2-46 Proyeccion de Demanda de Clientes Libres con potencia conectada mayor
a5 Mw

Los Clientes Libres con potencia conectada de sus empalmes, contratada o facturada, mayor
a5 MW, deberan enviar al Coordinador una prevision del consumo de energia, con resolucién,
al menos, 15 minutos, con un horizonte de, al menos, los préximos 10 dias, la que debera ser
actualizada, al menos, de forma diaria a las 8:00 horas. El prondstico debera ser desagregado
por barra de consumo.

El Coordinador podra solicitar justificadamente una prevision de consumo de energia de
mayor resolucién, mayor horizonte temporal y/o mayor frecuencia de actualizacion.

En caso de incumplimiento de lo sefialado en este articulo el Coordinador debera informar a
la SEC, con copia a la Comisién.
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Articulo 2-47 Minimizacidn de desviaciones de la Proyeccion de Demanda

En la elaboracidn de la Proyeccion de Demanda a que se refiere el Articulo 2-45, las Empresas
Distribuidoras deberdn procurar la minimizacidn de las desviaciones entre dicha proyeccion y
los consumos reales, minimizando los indicadores RMSE, MAE y BIAS de los consumos
correspondientes que se sefalan a continuacion:

Indicadores Formula

\/Z‘{lz*f (Ciest _ Cireal)z

RMSE: Error cuadratico Medio [%] nxA
DMax
) n_*A C_est N Creal
MAE: Error absoluto medio [%] =11t L
nx*xA
DMax

Z?:f(cie“ n Clreal)
BIAS: Sesgo [%] nxA

DMax

Donde,

cfSt: es el consumo estimado, en MW, del pronédstico de consumo de las Empresas

Distribuidoras o de Clientes Libres en el intervalo de tiempo i;
cireal: es el consumo real, en MW, de las Empresas Distribuidoras o de Clientes Libres en el

intervalo de tiempo i;
DMax: es el consumo maximo horario, en MW, en los ultimos 12 meses.
A: es la cantidad de datos que se utilizan en una hora.

Para el caso de las Empresas Distribuidoras, estos indicadores deberan ser calculados por
barras a nivel de la Subestacidon Primaria de Distribucién, de manera agregada por Empresa
Distribuidora y zona de concesién.

Para el caso de los Clientes Libres, estos indicadores deberdan ser calculados por cada barra de
consumo.

Articulo 2-48 Proyeccion Centralizada de Demanda

El Coordinador deberd realizar una Proyeccién Centralizada de Demanda, separando el
consumo de Clientes Libres y Regulados. Dicha proyeccién debera realizarse, al menos, 2 veces
al dia, para, al menos, los siguientes 10 dias, con resolucion de, al menos, 15 minutos.

La proyeccidn mencionada en el inciso anterior debera ser ajustada considerando el
pronéstico de las principales variables meteoroldgicas, tales como temperatura y
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precipitaciones. A su vez, deberd considerar la posicion geografica de los consumos para
efectos de lograr una mejor desagregaciéon de la demanda.

Por otra parte, la Proyeccién Centralizada de Demanda debera considerar, al menos, patrones
de demanda de dias habiles y no habiles, eventos recurrentes, fendmenos meteorolégicos,
entre otras consideraciones.

Articulo 2-49 Minimizacién de desviaciones de la Proyeccidn Centralizada de Demanda

Diariamente, el Coordinador debera procurar la minimizacién de las desviaciones entre la
Proyeccion Centralizada de Demanda y los consumos reales, buscando la minimizacién de los
indicadores RMSE, MAE y BIAS que se seialan a continuacion:

Indicadores Férmula
EA;: Error agregado del intervalo de tiempo M dst—yM aret
i[%] DMax

RMSE,,: Error cuadratico medio [%]

nx*A
MAE,: Error absoluto medio [%] Z ilEA]
T nxd
Zn*d
BIAS,,: Sesgo [%]
n * A

Donde,

deSt es la proyeccién del consumo c en el intervalo de tiempo i;
dreal es el consumo real c en el intervalo de tiempo i;

DMax: es la demanda maxima horaria de los uUltimos 12 meses;
M: es la cantidad de consumos;

n: es la cantidad de horas evaluadas en la Proyeccién de Demanda; y

A: es la cantidad de datos que se utilizan en una hora.

Articulo 2-50 Calculo de los indicadores y publicidad de los indicadores de error

El Coordinador debera calcular, al menos, mensualmente los indicadores de error sefialados
en el Articulo 2-47 y Articulo 2-49.
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Ademas, el Coordinador debera publicar, al menos, mensualmente la comparacién entre las
Proyecciones de Demanda enviadas por los Coordinados y la Proyeccion Centralizada de
Demanda, sefalando cudl fue la proyeccidon con menores errores en comparacion con la
Proyeccion Centralizada de Demanda. En caso de que el Coordinador realice una proyeccién
con un nivel de agregacién mayor que la enviada por los Coordinados, deberd indicarlo en la
publicacién.

Asimismo, el Coordinador debera elaborar y publicar, al menos, mensualmente un ranking de
las proyecciones enviadas por los Coordinados, detallando, al menos, el nombre de la
instalacidon, empresa, grupo empresarial, consumo mdaximo en el periodo correspondiente y
el valor del indice MAE que se indica en el Articulo 2-47.

Articulo 2-51 Herramientas tecnoldgicas e informacidn historica

El Coordinador deberd disponer de herramientas tecnolégicas que le permitan obtener,
procesar y almacenar la informacién correspondiente a las Proyeccion de Demanda, los
consumos reales de los Coordinados y la Proyeccion Centralizada de la Demanda, segun
corresponda.

Ademas, deberd mantener un registro histérico de, al menos, los ultimos 10 afios actualizado
y corregido de los consumos reales, con un desfase maximo de 1 mes.

Articulo 2-52 Reporte mensual y anual de la Proyeccion Centralizada de la Demanda y
de la Proyeccion de Demanda de los Coordinados

El Coordinador deberd incorporar en el Informe Mensual de la Programacién de la Operacién®
la Proyecciéon de Demanda del mes anterior. En este informe, el Coordinador debera mostrar
los resultados de los indices calculados para cada Proyeccién de Demanda enviada por los
Coordinados y de la Proyeccién Centralizada de la Demanda, analizando las principales
desviaciones del mes detallando, al menos, las principales justificaciones de dichas
desviaciones.

Ademas, el Coordinador deberd incluir en el Informe Anual de la Programacién de la
Operacionlo el desempefio de la Proyeccion Centralizada de la Demanda de acuerdo con los
indicadores de error establecidos en el presente titulo. En este informe se deberd detallar, al
menos, la evolucidn de los indicadores de error de las Proyecciones de Demanda enviadas por
los Coordinados y de la Proyeccidn Centralizada de la Demanda a lo largo del afio anterior, y
la comparacion entre ambas proyecciones, incluyendo desagregaciones por ubicacion
geografica y por tipo de cliente.

Ambos informes deberan ser publicados por el Coordinador en su pagina web y deberan ser
enviados a la Comisién y a la SEC.

9 Ver nota 8.
10 ver nota 2.
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TITULO2-7 PROGRAMACION DE LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS
MAYORES

Articulo 2-53 Alcance

Las materias relativas al proceso, antecedentes y plazos para formular el PMPM de las
instalaciones sujetas a coordinacion se encuentran reguladas en este titulo y en el AT
“Programa de Mantenimiento Preventivo Mayor”.

El Coordinador debera incorporar el PMPM en las distintas etapas de la Programacion de la
Operacién del SEN, de acuerdo con la normativa aplicable.

Articulo 2-54 Solicitud de Trabajo de Mantenimientos Preventivos Mayor

Sin perjuicio de la elaboracién del PMPM por el Coordinador y sus requerimientos, los
Coordinados deberan hacer la Solicitud de Trabajo asociada a dichos mantenimientos en la
oportunidad y forma que se indica en el Titulo 2-8 de la presente NT.

Articulo 2-55 Mantenimiento Correctivo en el PMPM

Podran considerarse como Mantenimiento Preventivo Mayor los trabajos de Mantenimiento
Correctivo que puedan ser incluidos en la Programacién de la Operacion, que el Coordinador
determine convenientes para el SEN en su conjunto, cuya duracién sea superior a 24 horas
continuas, y que cumplan con los requerimientos y plazos sefialados en el Anexo “Programa
de Mantenimiento Preventivo Mayor”.
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TITULO2-8 PROGRAMACION DE SOLICITUDES DE TRABAJO DE CURSO
NORMAL

Articulo 2-56 Alcance

En el presente Titulo, en conjunto con el Anexo “Programa de Solicitudes de Trabajo de Curso
Normal”, se establece el proceso, los antecedentes y plazos para la elaboracién del Programa
de Solicitudes de Trabajos de Curso Normal por parte del Coordinador de las instalaciones
sujetas a coordinacién, y su incorporacién en las distintas etapas de Programacién de la
Operacion del SEN.

Articulo 2-57 Programa de Solicitudes de Trabajo de Curso Normal

Para la elaboracion del Programa de Solicitudes de Trabajo de Curso Normal, los Coordinados
deberan informar los Trabajos de Curso Normal de sus instalaciones en los términos y plazos
establecidos en el AT “Programa de Solicitudes de Trabajo de Curso Normal”.

Por su parte, el Coordinador debera realizar el Programa de Solicitudes de Trabajo de Curso
Normal de acuerdo con lo establecido en el Anexo “Programa de Solicitudes de Trabajo de
Curso Normal”.

Articulo 2-58 Incorporacidn del Programa de Solicitudes de Trabajo de Curso Normal en
la Programacion de la Operacion

El Coordinador deberd incluir en las distintas etapas de la Programacion de la Operacién del
SEN el Programa de Solicitudes de Trabajo de Curso Normal vigente, de acuerdo con lo
establecido en el Anexo “Programa de Solicitudes de Trabajo de Curso Normal”.

Sin perjuicio de lo establecido en el Programa de Solicitudes de Trabajo de Curso Normal, en
caso de que, como resultado de la Programacion de la Operacién, el Coordinador determine
gue la ejecucion de un Trabajo de Curso Normal pone en riesgo la operacién segura del SEN,
éste podrd postponer la ejecucién de dicho trabajo. En este caso, el Coordinador deberd
acordar con el Coordinado la fecha mas préoxima en que es posible ejecutar el trabajo
pospuesto, y se procedera de acuerdo con lo establecido en el Articulo 24 del Anexo
“Programa de Solicitudes de Trabajo de Curso Normal”.
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Capitulo 3: Disposiciones Transitorias

TITULO 3-1  DISPOSICIONES TRANSITORIAS PROGRAMACION DE LA
OPERACION

Articulo 3-1 Plazo para la entrega de la estadistica de caudales

Dentro de los primeros 2 afios desde la publicacion de la resolucion exenta que aprueba la
presente Norma Técnica en el Diario Oficial, la informacién indicada en el Articulo 2-6 debera
ser entregada, a mas tardar, el 20 de septiembre de cada afio, y no se debera entregar el
Reporte Hidroldgico indicado.

Articulo 3-2 Plazo para la habilitacion de herramienta para la comunicacion del
Prondstico de Generacion, Prondstico de Energia Afluente y Proyeccion de Demanda

El Coordinador tendrd un plazo de 120 dias desde la publicacién de la resolucion exenta que
aprueba la presente Norma Técnica en el Diario Oficial para habilitar las herramientas para la
comunicacion a las que se refiere el Articulo 1-5 numeral 5 y numeral 7.

Articulo 3-3 Plazo para el primer Prondstico de Generacion de los Coordinados

Los Coordinados propietarios de Centrales Renovables Variables tendran un plazo maximo de
120 dias desde la publicacién de la resolucién exenta que aprueba la presente Norma Técnica
en el Diario Oficial para cumplir con lo establecido para los prondsticos del dia siguiente y de
los dias siguientes referidos en el Articulo 2-22 y en el Articulo 2-23.

Articulo 3-4 Estudio del desempefio del Prondstico Centralizado

El primer estudio al que hace referencia el Articulo 2-43 se debera realizar 3 afios después de
la publicacién de la resolucién exenta que aprueba la presente Norma Técnica en el Diario
Oficial.

Articulo 3-5 Resolucion del prondstico del dia siguiente y de los dias siguientes de los

Hasta el término del afio 2023, la resolucion del prondstico del dia siguiente regulado en el
Articulo 2-22 debera ser de, al menos, una hora. De la misma manera, hasta el término del
afo 2023, la resolucién del prondstico de los dias siguientes regulado en el Articulo 2-23
debera ser de, al menos, una hora.

Articulo 3-6 Maximo error de desvio estatico de los prondsticos para un dia en adelanto

Hasta el término del afio 2023, los errores maximos que se indican en el Articulo 2-29 se
calcularan sobre una base temporal de 24 horas, y tendran los siguientes valores:

Tipo de Instalacion MAE,, |BIAS,,|

Central fotovoltaica o central de 6% 7%
concentracion solar

Central edlica 18% 18%
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Donde MAE,, corresponde al error absoluto medio calculado sobre 24 horas y |BIAS,,| es el
error sistematico calculado sobre 24 horas.

Articulo 3-7 Resolucion del Prondstico Centralizado del siguiente dia y de los dias
siguientes.

Hasta el término del afio 2023, la resolucién del prondstico del dia siguiente regulado en el
Articulo 2-36 deberd ser de, al menos, 1 hora. De la misma manera, hasta el término del afio
2023, la resolucién del prondstico de los dias siguientes regulados en el Articulo 2-38 deberd
ser de, al menos, una hora.

Articulo 3-8 Resolucion del Pronéstico Centralizado de la generacion de PMG y PMGD

Hasta el término del ano 2023, la resolucién del Prondstico Centralizado de la generacién de
PMG y PMGD regulado en el Articulo 2-40 debera ser de, al menos, una hora.

Articulo 3-9 Resolucion de la Proyeccion de Demanda de las Empresas Distribuidoras y
de Clientes Libres

Hasta el término del afo 2023, la resolucidn de la Proyeccion de la Demanda regulada en el
Articulo 2-45 y el Articulo 2-46 debera ser de, al menos, una hora.

Articulo 3-10 Resolucion de la Proyeccion Centralizada de Demanda

Hasta el término del aifio 2023, la resoluciéon de la Proyeccion Centralizada de Demanda
regulada en el Articulo 2-48 debera ser de, al menos, una hora.
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