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Propuesta de trabajo para SESION 06 Comité

Al.10.1
Al1.10.2

Dice
e Kh=A0/Ao < 3, donde “A’0” esta definida en la cldusula 3.10.2 del
Capitulo 3 y “Ao” esta definida en la cldusula 1.3.2 del Capitulo 1.

1. Sepropone Kh=A'0/Ao<5

Argumento: Usando el valor de Kp=2.5 definido en 1.3.2, el limite de 3
se alcanza siempre, no importa en que z/H este el equipo; lo que no
parece razonable.

Consultor:
- Elargumento es correcto

- Sedecidio dejar 3 independiente de si el andlisis del Sistema Equipo
+ Estructura Alta es dindmico o estdtico porque los andlisis
dindmicos realizados por distintas instancias sefialaban que el valor
de 3 era razonable para no encarecer innecesariamente los Equipos
(los equipos se especifican y compran antes de los disefios

estructurales)

- La “ganancia” de un andlisis dindmico del sistema Equipo +
Estructura Alta estd para el disefio de la estructura alta y en
particular del sistema de fijacion del equipo a la estructura

2. Sepropone Kh=A'0/Ao<3* g

Argumento: El segundo pérrafo de la cldusula A.1.10.1 sefiala que el
factor de amplificacién Kh se determina como la relacién entre la
aceleracién basal para el equipo en altura (A'o) y la aceleracién basal
del suelo. Adicionalmente, se precisa que este factor de amplificacion
deberd menor o igual a 3. Al respecto, y con el objetivo de mantener
una coherencia con el literal a) la cldusula 3.10.2, se solicita precisar
que el factor de amplificacion Kh deberd ser menor o igual a 3
multiplicado por el factor de importancia "le".

Consultor:
Sin Ig es consistente con lo sefialado en el Capitulo 2. Se revisard y
eventualmente corregird lo que se sefiala en 3.10.2 para que sea
consistente

Ok con mantener 3

Incluir
redireccionamiento
a las exigencias del
disefio de la
estructura alta en
Cap. 3 para que Kh
no sea mas que 3

Sefialar que el
valor de 3 tiene
respaldo de analisis
de proyectos reales

OK, mantenery
revisar consistencia
en 3.10.2
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A1.10.1 | Dice Dejar como estd
A1.10.2 | ¢ Kv=1,4 para equipos instalados sobre elementos horizontales... porque en este
caso no depende
de la altura ni
necesariamente es
| . . proporcional a Ao’
1. Se propone Kv=A'ov/Aov < 1,4 para equipos instalados sobre (como si es Av de
elementos horizontales... Ao)
Para ser consistente con Kh
Destacar en la
explicacién que
Consultor: de aceptarse, hay que revisar incorporar definicion en 1.2 d_epende de la.
rigidez en vertical
del elemento
donde se instala el
equipo
A1.10.1 | Ultimo parrafo Dice:
A1.10.2

Cuando la verificacién del cumplimiento de los requisitos sismicos de
estos equipos se realice mediante el Método de Analisis Dindmico
definido en la cldusula 2.4.4 del Capitulo 2, el modelo deberd
considerar que el sistema estructural de andlisis corresponde a Equipo
+ Parrdn. Para este caso Kh = kV =1,0.

Se propone: Para este caso Kh = 1,25, kV =1,0.

Argumento: Es una forma de representar en la modelacion el efecto de
las fuerzas de Tirdn de las conexiones aéreas al parréon o estructuras
altas.

Consultor:

e [l disefio del Parrén/Estructura Alta considera las cargas de los
conductores sobre la estructura (Cap.3) para Tension Mecdnica
Normal de Operacién

e Sieso es insuficiente con respecto a lo que sefiala en el argumento
de la modificacidn propuesta, se debiera resolver por ahi

e Usar Kh > 1 incide en el disefio de todo, incluida la estructura y las
reacciones sobre la fundacion y no necesariamente va a resolver el
tema de las conexiones de conductor porque los puntos de
aplicacion no son los mismos.

Mantener Kh =1

[Incorporar un
factor de
amplificacién a la

carga de TkTirc’)n) |

para representar el
efecto dinamico de
los conductores
que llegan en
distintas
direcciones a la
estructura altay su
efecto sobre el
chicote de
conexion al equipo.

Que quede claro
en el texto que es
para representar el
efecto en el equipo
del movimiento
dindmico de la
estructura altay
los conductores.
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Comentado [MAR1]:

Si lo que se busca es representar el efecto en el equipo del
movimiento dindmico de la estructura alta y los conductores,
ese factor debiera ser tnico en funcién de la rigidez o
flexibilidad de los conductores en la estructura alta (1
conductor o haz de conductores) y no del nivel de tension:

Podria ser algo asi como

T1 = 200 kg para haz de conductor/fase
T1 =100 kg para 1 conductor/fase

En el disefio, Ty T1 se consideran aplicados
simultaneamente y en la misma ubicacién
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Al1.10.3

Equipos dentro de edificios o salas, montados en pisos superiores al
nivel de terreno

Dice

La verificacion del cumplimiento de los requisitos sismicos se deberd
realizar de acuerdo con el método le corresponda al tipo de equipo
segun lo definido en el presente Anexo N°1 considerando los siguientes
Factores de Amplificacién:

a) Para salas edificios con un maximo de 3 pisos: Kh =1,5 Kv =
1,4

b) Para salas edificios de mas de 3 pisos: “Kh” y “Kv” deberan ser los
sefialados en la cldusula 3.10.2

1. Propuesta 1 de eliminar lo de justificar Kv menor es porque en a)
estd el signo de igualdad

2. Propuesta 2: es que Kh sea segiin 3.10.2
Argumento: Se entiende que el requisito busca diferenciar entre el
caso de un equipo montado sobre un edificio "rigido" y uno
"flexible". Sl es esto lo que se quiere distinguir entonces hay que
indicarlo de esa manera. El nimero de pisos no siempre es
garantia de que la estructura sea rigida o flexible.
Si queremos evitar el definir cudndo un edificio es rigido o flexible
entonces es mejor dejar que SIEMPRE los valores de Kh se estimen
usando la seccion 3.10.2
(3.10.2dice A'g= Ax- Iz K, <3 +Ag- Ig)

Consultor por Obs 2:

El disefio en 3.11 “Disefio de otras OOCC dentro de SS/EE” es el que
aplica a los edificios, salas, etc. En esa seccion en la prdctica se dice
que se use NCh 2369 pero con I=1,2 y con R = 3 como mdximo

En ese contexto, lo sefialado en a) y b) se considera suficiente para
edificios

Kh de 3.10.2 corresponde a usar Kh=3

Mantener lo que
estd eliminando la
frase de “menores
K"

Sefialar en el texto
que estos valores
van asociados a
exigencia sismicas
al disefio del
edificio/sala/etc
que estan en el
Cap.3

(esto es porque el
equipo se
especificay
compra antes de
disefiar donde va)
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Al.11 | Se entenderd por equipo suspendido (o colgado) al equipo eléctrico que
cuelga besde techos de salas, parte inferior de vigas de
Estructuras Altas y similares, mediante elementos flexibles que permiten Ma”‘e”er
un movimiento pendular del equipo. libremente
El Disefiador del equipo deberda definir los puntos de suspension en el
equipo que permitiran dar soporte vertical al4afijacién-del equipo en el
lugar de instalacion.
El sistema de suspension que se defina en el proyecto deberad ser
consistente con los puntos definidos en el equipo y con la condicion de
flexibilidad necesaria para permitir el movimiento pendular sefialado en
el parrafo precedente.
Cambiar
“movimiento

Si el sistema de suspension no permite el movimiento pendular del
equipo, entonces el equipo no podra considerarse como suspendido y
debera disefiarse de acuerdo con los requerimientos sefialados en la
cldusula A1.10 o A1.12 segun corresponda.

Los equipos eléctricos suspendidos se disefiardn mediante un analisis
estdtico de fuerzas considerando el equipo en condicidn de cuerpo libre
de acuerdo con los siguientes requisitos:

a) Puntos de suspension y sistema de suspension.

Cada punto de suspension y el sistema de suspension deberan ser
capaces de soportar y transmitir la siguiente combinacion de fuerzas
verticales y horizontales:

e Fuerza vertical (hacia arriba) de 5 veces el peso del equipo en los
puntos de suspension, mas cualquier fuerza operacional vertical
hacia arriba.

e Fuerza horizontal de 0,5 veces el peso del equipo en los puntos
de suspensidn, mas cualquier fuerza operacional horizontal.

Propuesta para letra a)‘

pendular” por
“movimiento libre”

Otros:

Para este caso
debiera ser sismo +
viento por la
superficie expuesta
es importante
(viento no maximo
ya definido en otras
clausulas)

Para limitar los
desplazamientos se
debera considerar
una fijacion vertical
en cadenaenV
como minimo

Que quede escrito
que el disefio de la
pieza donde se

Cada punto de suspension y el sistema de suspension deberan ser
capaces de soportar y transmitir las fuerzas estaticas equivalentes
que resulten de considerar una aceleracién vertical hacia abajo de
4g y lateral de 1g, simultaneamente con las cargas de operacion en
su direccién mds desfavorable.

ancla la cadena de
soporte de la
Trampa en el ML
resista estas cargas
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_—| Comentado [MAR2]:
Obs1 Recibida:

Si cuelga libremente no puede tener movimiento pendular

5W+0p

0,5W

1 W (distribuido)

W: Peso del equipo
Op: Fuerza operacional

_—| Comentado [MAR3]:
Obs 2 recibida:

Las fuerzas resultantes en el sistema de suspension
dependen de las caracteristicas (tracciéon / compresion) y
geometria de este. El diagrama de cuerpo libre incluido en la
Figura A1.2 no es estaticamente consistente con las

condiciones de apoyo (péndulo).
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b) La estructura transmisora de la carga del equipo debera ser capaz de
transmitir las fuerzas combinadas horizontales y verticales hacia el
punto de suspensidn. Se debera considerar el peso propio, las cargas
operaciones y una fuerza vertical hacia abajo de 4 veces el peso del
equipo.

Con el propdsito de simular el efecto de la conexién eléctrica en el
extremo libre del equipo, se debera considerar el diagrama de cuerpo
libre mostrado en la Figura A1.2. Dicha conexion eléctrica debera ser
lo suficientemente flexible de manera tal de permitir el movimiento
pendular propio del equipo.

5W+0p
0,5W
‘ 1 W (distribuido)
W+0p
0,5 W ;
~_
l W: Peso del equipo
Op: Fuerza operacional
4W

Figura A1.2: Equipo suspendido

Obs a Figura 2:

Modificar la figura de manera de eliminar la fuerza horizontal en la parte
inferior del equipo.

El diagrama de cuerpo libre incluido en la Figura A1.2 no es estdticamente
consistente con las condiciones de apoyo (péndulo). El movimiento
pendular implica giro en torno al nivel de suspensién y sin existencia de
apoyo en el nivel inferior.

Obs 3: agregar

Se deberd verificar el desplazamiento de los equipos suspendidos para
evitar choques entre ellos o con otros elementos, respetando los
requerimientos de la seccion 2.15
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Al.11 | Consulta de aclaracién:
La seccion A1.11 del Anexo 1, establece disposiciones para equipos N/A

eléctricos instalados suspendidos, precisando que se entenderd por equipo
suspendido (o colgado) al equipo eléctrico que cuelga libremente desde
techos de salas, parte inferior de vigas de estructuras altas y similares,
mediante elementos flexibles que permiten un movimiento pendular del
equipo.

Al respecto, se solicita aclarar si esta seccion aplica para bancos de
capacitores suspendidos de estructuras altas. En este mismo sentido, se
recomienda precisar que los requisitos para este tipo de bancos se
establecer en la seccion A1.6 "Bancos de Condensadores”
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Al.13.1

Bancos de baterfas acumuladoras|

Los bancos de baterias acumuladoras a que se refiere este parrafo
corresponden a los bancos de bateria tipo estacionarias, compuesto de
un conjunto de celdas de baterias tipo estacién, montados en estructura
de soporte, usados en las instalaciones eléctricas, como subestaciones y
centrales generadoras de electricidad, y que forman parte de los servicios
auxiliares esenciales de las instalaciones eléctricas.

La verificacion del cumplimiento de los requisitos sismicos se realizara
mediante el Método Estdtico definido en la cldusula 2.4.1 jError! No se
encuentra el origen de la referencia. del Capitulo 2.

Las estructuras de soporte de los bancos de baterias deberan tener una
frecuencia equivalente mayor o igual a 20 Hz, en cualquier direccién,
calculada con la masa de las celdas de baterias distribuida en la base de
apoyo de estas en la estructura.

Para el disefio de los sistemas de anclajes del banco de baterias a la
fundacion se deberan considerar Factores de Amplificacion Kh=1,25 y
Kv=1,0y las disposiciones sefialadas en la seccidn 3.6 del Capitulo 3.

Obs 1: debiera ser 30 Hz para ser consecuente con lo solicitado en el resto
del documento.

Obs 2: No se aprecia justificacion para amplificar las fuerzas de disefio de
anclajes. Dado que el cumplimiento de los requisitos se realiza con los
métodos de la clausula 2.4, el disefio del conjunto en la practica se lleva
a cabo con R=1

Comentario del Consultor para Obs. 2:

e Los anclajes son en general con R=2 (Tabla 1.3)

e 3.6.3 sefiala que si el modo de falla es no ductil, en el disefio se debe
considerar un Factor de Mayoracion adicional de 1,25 a la solicitacion
sismica

e Se entiende que el factor de Kh=1,25 apunta a minimizar que la falla
sea en el sistema de anclaje, lo que estaria contenido en 3.6 solo
cuando aplique y no en todos los casos

e Se propone el siguiente texto:

Para el disefio de los sistemas de anclajes a la fundacién se deberan
considerar los requisitos sefialados en la seccién 3.6 del Capitulo 3

Revisar

Mantener Kh=1y
Definir un Factor de
seguridad adiciona
al sistema de anclaje
por temas de
corrosion propios de
las baterias

Hay bancos de
baterias de mds de 1
nivel (2 y 3 pisos y
hasta 4), en estos
casos llegar a 30 Hz
es complejo

El sistema es
baterias con

estructura en
conjunto

Dejar 30 Hz con Kh 'y
Kv=1

Minimo 20 Hz pero
si esta entre 20y 30
debe ser con Kh =
1,35 (0,67/0,50)
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_—"| Comentado [MARA4]: Texto es el original, salvo que se
invierte orden de parrafo 2 con 3 para ser consistente con lo
conversado en SO5 sobre primero Método de Disefio
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Obs 3: se debe dejar la alternativa de andlisis dindmico de modo de no
limitar las tipologias estructurales que proveen los fabricantes, dado que
pueden ser adecuadas sin cumplir el requisito de los 20 Hz. La propuesta
se basa en el Anexo J del IEEE 693-2018.

J.3.3 Battery racks

The seismic withstand capability of battery racks shall be demonstrated as follows:

Non-rigid racks of three or more stacks By performance level time history shake-table testing 14.1
Non-rigid racks of two stacks By dynamic analysis 142
Rigid racks and all racks of one stack By static analysis 143

Comentarios del Consultor para Obs. 3:

¢Existe la informacion necesaria sobre las celdas para hacer un
andlisis dindmico del conjunto?

¢Como se revisa un andlisis dindmico del conjunto si el Proveedor no
entrega el detalle necesario de las celdas?

¢Cudnto vale un ensayo en mesa vibratoria v/s una estructura de
soporte rigida?

N/A

Sistemas de Baterias
son esenciales. Se
debe mantener lo
que estd + el criterio
de usar Kh entre 20

y 30 Hz
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Al1.13.2 | Celdas Metdlicas autosoportadas ancladas a piso
Texto define usar Método de Coeficientes Estdticos de 2.4.2 para 2% y
Kh=Kv =1 ) .
Pendiente segun
se defina para 1.7
- ~ s - y18
Observacion sefiala que el analisis estatico se debe establecer como un
requisito minimo y no como la Unica alternativa.
Comentario del Consultor
e (Existe la informacion necesaria sobre las celdas para hacer un andlisis
dindmico del conjunto?
e (Como se revisa un andlisis dindmico del conjunto si el Proveedor no
entrega el detalle necesario de las celdas?
Al1.13.2 | Celdas Metdlicas autosoportadas ancladas a piso

En las celdas metdlicas se verificara su estructura soportante considerando
las masas de los elementos contenidos. También se verificard la fijacion a
la celda de los elementos contenidos en ella, especialmente cuando estos
elementos sean de un peso importante (mayores a 30 daN).

Observacion: debiera ser 100 daN dado que 30 kg pueden ser transferidos
sin problema por cualquier conector estandar.

Comentario del Consultor

e De acuerdo con la observacion sobre los 30 kg; sin embargo, 100 kg
como minimo para verificar la fijacion de los elementos a la celda
podria ser demasiado: se sugiere definir en Comité un valor intermedio

Pendiente definir
el valor, pero de
acuerdo con
mayor a 30 daN
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A1.13.2 | Celdas Metdlicas autosoportadas ancladas a piso
Pendiente

Para el disefio de los sistemas de anclajes a la fundacidon se deberan
considerar Factores de Amplificacion Kh=1,5 y Kv=1,0 y los requisitos
sefialados en la cldusula 3.6 del Capitulo 3. El disefio de los sistemas de
anclaje deberd incluir el andlisis de la base de anclaje en las zonas de
alojamiento de los pernos de anclaje.

Observacion 1: No se aprecia justificacion para amplificar las fuerzas de
disefio de anclajes.

Observacion 2: no se entiende que se refiere con incluir el andlisis de la
zona de alojamiento de los pernos

Comentarios del Consultor:
e Misma situacion para el anclaje del Banco de Baterias

e Se propone el siguiente texto:

Para el disefio de los sistemas de anclajes a la fundacidon se deberdn
considerar los requisitos sefialados en la seccién 3.6 del Capitulo 3.

En principio dejar
Kh=1 pero revisar
lo que se dice en
3.6 si es suficiente
para esto

Si se requiere algo
especial para este
caso, debe quedar
en 3.6y aqui
redireccionar a la
cldusula adicional
especifica

¢Eventualmente
exigir un “kit anti
simico”?

Pagina 10 de 16



) . | COMISION
AT-REQUISITOS SIMICOS NTSyCS CN: gchlr?ENRn%n
COMITE CONSULTIVO SESION 06 %
PARA REVISION GRUPO 5: Reactores en aire
Propuesta de trabajo para SESION 06 Comité

Al1.13.3

Reactores en aire

a) Reactores en aire de tensiones superiores a 72,5 kV:

La verificacion del cumplimiento de los requisitos simicos se efectuard
por ensayo en mesa vibratoria de la seccion 2.5 del Capitulo 2.
Alternativamente se aceptara efectuar esta verificacion por el Método
de Andlisis Dindmico que se establece en la clausula 2.4.4 del Capitulo 2.

Observacién: Hay reactores en aire de 500 kV o mayores, por ejemplo, en
HVDC para los reactores de alisamiento que estan a tension plena. ¢ Deberia
ser por mesa vibratoria y no por calculo, aunque sea dindmico? También
existen trampas de onda de 500 kV que estan sobre aisladores al piso.

Reactor en el neutro (tensidn reducida)

Mantener lo que
estd, pero
“Invertir” los
requisitos seguin
lo conversado en
la Sesion 05.

Ver en Cap. 3
que el disefio de
fundaciones para
este caso es que
las armaduras no
pueden ser de
acero, si no que
con fibra de
vidrio

y sefialar aca el
direccionamiento
a esa clausula
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Al.13.4

Aisladores de Pedestal Seperte-de-Rorcelana
Los Aisladores de Pedestal Seperte—de—porcelana tienen distinta

utilizacién en las instalaciones eléctricas tales como soporte de
conductores, soporte de equipos (reactores en aire), parte—de—tos
egquipos-eléctricos{Desconectaderes) u otras aplicaciones.

En este contexto, estos Aisladores de Pedestal Seperte deberdn ser
considerados como equipos en lo que se refiere al cumplimiento de los
requisitos sismicos definidos en la presente Anexo Sismico, sirembarge;

Argumento para la eliminacion: se debe eliminar para ser consistente
con lo sefialado en la Cldusula A1.8.3 vista en la Sesién 05 (ver pdg. 19
del documento “Material Trabajado en Comité Sesion 05”)

Observacion 1:

Esto se mezcla con lo que estd definido en A.1.7 EQUIPOS FLEXIBLES CON
SIMETRIA RESPECTO A SU EJE VERTICAL
Ejemplos de estos equipos son:

Interruptores de una cdmara, Transformadores de Corriente, Aisladores
de Soporte y otros equipos similares.

Debiera incorporarse a ese punto con estas particularidades si amerita.
Sise incorpora en A.1.7 debe eliminarse este punto.

Consultor por Obs 1:

A1.13.4 se refiere a los Aisladores de Pedestal. Se actualiza Titulo y texto
para evitar confusion
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PARA REVISION GRUPO 2: “Sismo 45°” levantado como pendiente en Sesién 02 para Clausula 1.4.2

1.4.2 Solicitacion Sismica (E)

a.

General

La solicitacion sismica se calcula de acuerdo a lo sefialado en el Capitulo 2 o en el Capitulo 3
segln corresponda y se deberd considerar actuando en el sentido horizontal y vertical
simultdaneamente:

E: Sismo horizontal (Eh) + Sismo vertical (Ev)
E=Eh +Ev

Esta solicitacion se debera aplicar teniendo en consideracion la distribucidon de las masas en el
Sistema Estructural que se esta analizando y las excentricidades que puedan tener las cargas
aplicadas.

Sismo Horizontal

b.1.En general el andlisis se podrd realizar aplicando las solicitaciones en dos direcciones
ortogonales, en forma independiente, sin considerar una participacion entre ellas.

Ex

Eh = {Ey

b.2.Cuando exista torsion o exista acoplamiento del sistema en las direcciones principales,
entendiéndose como acoplamiento del sistema a irregularidades que no se pueden
considerar mediante el célculo de excentricidades correspondientes a los centros de masa o
de rigidez, las solicitaciones sobre los elementos resistentes se deberdn obtener
considerando un 100% de la solicitacion sismica que actua en la direccion del analisis mas un
30% de la accion sismica que actla en la direccidn ortogonal y viceversa.

Ex +0,3Ey

Eh = {0,3 Ex +Ey

b.3.Para equipos flexibles con simetria respecto de su eje vertical y sin amortiguadores que se
instalan sobre estructuras de lsoporte que no cumplen kon los requisitos de rigidez sefialados

en la cldusula 3.5.3 b) se debera tener en cuenta que los ejes ortogonales con respecto al
sistema de fijacion pueden no ser la direccién mas desfavorable para la solicitacion sismica
sobre el equipo.

b.4.[Para equipos kon amortiguadores y para equipos sin simetria respecto de su eje vertical, ya

sea que tengan o no amortiguadores, se deberd tener en cuenta que los ejes ortogonales
con respecto al sistema de amortiguacion o al sistema de fijacién pueden no ser la direccién
mas desfavorable para la solicitacion sismica sobre el equipo.

b.5.El disefio de la estructura de soporte, del sistema de anclaje y de la fundaciéon deben tomar
en cuenta la direccién de la solicitacién sismica que es mas desfavorable para el equipo, de
acuerdo a lo indicado en los pdrrafos precedentes, segin corresponda.
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Comentado [MARS]: Si la estructura no cumple 3.5.3.b),
las opciones son:

3.5.3.a) que corresponde a estructuras que forman parte del
equipo (Anexo 1)

3.5.3.c) que corresponde a estructuras disefiadas por analisis
dindmico y que requiere de validacion de su impacto sobre el
equipo

Comentado [MARG6]: B.4 y B5 son consistente con lo que
se agregd en 1.7 y 1.8 en la Sesion 05 (ver pag. 18 del
documento “Material Trabajado en Comité Sesion 05”)
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PARA REVISION GRUPO 3: “Valor de Corriente de Cortocircuito para Sismo” levantado como pendiente

en Sesién 04 para Cldusula 2.9.1

Contexto al final de S04

Propuesta de h’exto:

Propuesta de trabajo para SESION 04

Comité

Ic=

Valor de la Corriente para Cortocircuito

Dice:

Corriente cortocircuito rms en [kA] de acuerdo con la Cldusula x.x

Clausula x.x Corriente de cortocircuito

La corriente de cortocircuito corresponde a la capacidad de ruptura
simétrica proyectada a 10 afios respecto de la fecha de Puesta En
servicio de |a Instalacién o Equipo, pero no menor a:

Tension Maxima del Equipe = 550 kV: minimo de 63 kA
245 kV < Tensién Maxima del Equipo < 550 kV: minimo de 50 kA
25,8 kV < Tensidn Maxima del Equipo < 245 kV: minimo de 40 kA

Propuestas recibidas:

Esta corriente correspondera al valor de cortocircuite nominal
del Equipo...los equipos deben poder ser instalades en cualquier
S/E de Chile (criterio de movilidad...coma lo de usar 0,5g)

La corriente de cortocircuito debera ser la que da la maxima
fuerza en la instalacion.

De acuerdo 2 las condiciones de calculo indicadas en el Anexo
Técnico "Calculo de Nivel Maximo de Cortocircuito”.

Esta corriente correspondera al valor de cortocircuito
proyectado a 10 afios respecto de |a fecha de Puesta En Servicio
de la Instalacién o Equipo, salvo que las Especificaciones del
Proyecto definan un valer mayor.

Es la adecuada para el proyecto, pero el disefio sismica del
equipo debe permitir el aumento del nivel de CC a future o su
"meovilidad" 2 otra instalacion.

Valor nominal podria entregar un valor muy alto si se estd
comprando un equipo con una alta capacidad para ser instalado
en un lugar de bajo nivel y que no se espera que aumente en un
mediando plazo

Comité:

= Equipos de menor
tensién (ejemplo <
66 kV tienen
neminal menor a
40 kA

* Haceruna nueva
categoria < 66 kV
dejar minimo 30
kA

®  Agregaren el
equipo una Placa
que diga para qué
valor de
Cortocircuito fue
verificado
sismicamente

CNE va a revisar la
propuesta

PENDIENTE

de CNE

Ic = Corriente cortocircuito rms en [kA] de acuerdo con Clausula x.x

Clausula x.x Corriente de cortocircuito

La corriente de cortocircuito corresponde a la capacidad de ruptura simétrica proyectada a 10
afios respecto de la fecha de Puesta en Servicio de la Instalacién o Equipo, pero no menor a lo
sefialado en el Titulo XIIl “Niveles de Corriente de Cortocircuito” del Anexo Técnico “Exigencias
Minimas para el Disefio de Instalaciones de Transmision” de la NTSyCS de acuerdo con lo siguiente:

- Tensidon Nominal del Equipo > 500 kV: minimo 1,2 veces lo sefialado en la Tabla 3 del Titulo

Xl

- Tensiéon Nominal del Equipo < 500 kV: minimo 1,0 veces lo sefialado en la Tabla 3 del Titulo

Xl
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Comentado [MAR7]: En relacién a lo conversado en la
Sesion 04 sobre el Cortocircuito, la propuesta actual lo deja
“linkeado” a los valores minimos que dice la NTSyCS ya que
cuando se actualice este valor en la NTSyCS, podria quedar
desactualizado en el Anexo Sismico.

En este contexto, la propuesta es consistente con los valores
sefialados por CNE y lo comentado en la Sesion 04 para
equipos menores a 66 kV
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11l. RESUMEN GENERAL DE OBSERVACIONES MENORES

1). Seccién A1.13.2 Celdas Metalicas autosoportadas ancadas a Piso

Las celdas metalicas autosoportadas a que se refiere este pérrafo corresponden al siguiente
equipamiento en celdas metilicas, tales como:

e Celdas de maniobras de Media y Baja Tension.

e Tableros generales y de distribucidn eléctrica y centros de control de motores.

e Celdas de control y protecciones.

e Celdas de telecomunicacion.

e Celdas de baterias acumuladoras con gel, selladas.

e Celdas de ion-litio.

e Celdas con transformadores de poder.

e Cargadores de baterias.

e UPS.

e Otras celdas metilicas, etc.
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IV. RESOLUCION DE OBSERVACIONES PENDIENTES

VI.

Resolucidn de observaciones levantadas como pendientes en sesiones anteriores, de acuerdo con
respuestas enviadas por los Integrantes del Comité, dentro del plazo establecido, al material
presentado para analisis post-sesion:

N/A

. OBSERVACIONES RECIBIDAS EN SESION ACTUAL QUE SERAN REVISADAS MAS ADELANTE

N/A

OBSERVACIONES LEVANTADAS EN SESIONES ANTERIORES QUE SERAN REVISADAS MAS
ADELANTE

e Valor de amortiguacion para disefio losa fundacién GIS: en 3.8 Disefio de Fundacién GIS (Sesion
08)

e Estados de Carga especiales de Hielo simultdaneos con el sismo: en 3.10 Disefio de Estructuras Altas
(Sesion 08)

e Valores de Ry & para fundaciones no tradicionales: en 3.7 Disefio de Fundaciones (Sesién 08)

S o ible,al finali Sesion 06)

e Seccién 2.15 Conexiones de Equipos a la Red por Holguras para las Conexiones Verticales (Sesion
10)

e 2.5.2.e) Ensayo de Frecuencia Fija (Levantado en Sesién 04)
e 2.5.2.f.vii) Ensayo de Multifrecuencia (Levantado en Sesién 04)

2g1c - reuitolE ible, alfinal Sesidn 06
e Redaccién para A1.7.1, A1.7.2, A1.7.3, A1.8.1, A1.8.2, A1.8.3 (Levantado en Sesion 05) para
- Limite en nivel de tension (voltaje) para ir a Mesa Vibratoria

- Redaccidén de requisitos para el eventual uso de Método Dindmico en el andlisis de este tipo
de equipos (actualmente es Estatico o Mesa Vibratoria)
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