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ESTADO ANORMAL - ZONA DE RIESGO OPERACIONAL

1.

Actualmente un par comuna empresa pasa un Estado Anormal en la medida que, copulativamente, el nimero de Clientes o
Usuarios afectados por una interrupcion de suministro y el nimero de Interrupciones de Suministro en redes de Media Tensién
gue se produzcan dentro de una hora sean mayores a los indicadores establecidos

Nacional Mapa 1.2 — Referencia zona afectada vs Gran Santiago

Sabado 12 noviembre de 2022 | 06:00

Panorama complejo: estudio Atisba da cuenta que atentados
en Macrozona Sur aumentaron 244% en 5 anos

i ]vlole

Por Nicolas Espinoza Riquelme

_________________

B Capturade pantalla | Estudio “Patrones territoriales de violencia en Macrozona Sur”, Atisba. 8,265 \visitas

Fuente- Atisha
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ZONA RIESGO OPERACIONAL

Existe una condicion de riesgo conocida mediaticamente donde se ven afectadas en su totalidad la Calidad de Suministro,

Calidad de Producto y la Calidad Comercial. . ]
Estudio ATISBA (noviembre 2022)

Ataques Terroristas 2018 Ataques Terroristas 2022

2 Regiones 6 Regiones

24 Comunas 59 Comunas

904 mil afectados + 2,2 millones afectados

2018 ATISBA 2022 ATISBA

Regiones: 2 - Regiones: 6

Comunas: 24 Comunas : 59

Afectados: 0.904 millones Afectados: 2.2 millones 5
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Grafico 1.1- Evolucion atentados terroristas por categoria
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ZONA RIESGO OPERACIONAL

Existe una condicion de riesgo conocida mediaticamente donde se ven afectadas en su totalidad la Calidad de Suministro,

Calidad de Producto y la Calidad Comercial.

Ejemplo reciente:

Se informa cuasi accidente de la empresa Nativa
Ltda. El dia de hoy jueves 10 de noviembre de
2022 siendo las 08:20 am brigada N°22 se
trasladaba por la ruta Angol/ Los Sauces, al
momento de pasar por el sector de Tranicura,
recibe dos impactos en el parabrisas.
Brigada no para y prosigue con su trayecto. Al
detenerse se comunica con prevencionista de
empresa la cual le indica que se dirja a la
comisaria mas cercana a realizar la denuncia
correspondiente.

Cabe destacar que la zona de la Araucania esta
con presencia de algunas barricadas y disturbios
menores.

Personal se encuentra en buen estado de salud.

TESTIGO DEL ATENTADO EN EUNDO
DE CARAHUE: "LOS DISPAROS
DURARON MAS DE 20 MINUTOS"

“El no alcanzo a agacharse cuando
O le llego la bala, no sabemos de
dénde porque estaba ..

Hilo
t13.cl/amp/noticia/na

Atentado Terrorista en >+
| | APRA

uemaron camioneta en ruta La Turbina




Modificaciones Calidad de Servicio
]

ZONA RIESGO OPERACIONAL

Existe una condicion de riesgo conocida mediaticamente donde se ven afectadas en su totalidad la Calidad de Suministro,

Calidad de Producto y la Calidad Comercial.

Datos SAESA

Ry 9rupo
W\ Saesa

2018

Q clientes: 4.874

Q Poligonos ZC: 13

Q Comunas afectadas: 13
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2022

Q clientes: 16.298

Q Poligonos ZC: 36

Q Comunas afectadas: 22
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S, inspecciones, roce y tampoco ejecutar los proyectos planificados

Zona donde no se han podido realizar, mantenimiento
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ZONA RIESGO OPERACIONAL

Zona donde no se han podido realizar, mantenimientos, inspecciones, roce y tampoco ejecutar los proyectos planificados

Mantenimientos

Mantenimientos
+ Inspecdones
= Mantenimientos ejecutados i
«  Termografias :
|| Zonas de conflicto 2022

e - GEEm——
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ESTADO ANORMAL - ZONA DE RIESGO OPERACIONAL

Propuesta:

grupo
Sa€sa

('d o
> 4

v’ La empresa podra postular una comuna como “Estado Anormal de Alerta”, el cual, debera reunir todos los antecedentes
gue respalden esta solicitud, de tal forma que la SEC pueda aprobar su exclusidon de las exigencias o plazos que indique

la norma para Calidad de Servicio, Calidad de Producto y Calidad Comercial, atendiendo las condiciones especiales de
operacion desde el punto de vista de la seguridad del personal en terreno.

11
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ESTADO ANORMAL

Actualmente un par comuna empresa pasa un Estado Anormal en la medida que, copulativamente, el nimero de Clientes o Usuarios
afectados por una interrupcion de suministro y el nimero de Interrupciones de Suministro en redes de Media Tension que se
produzcan dentro de una hora sean mayores a los indicadores establecidos
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ESTADO ANORMAL - Articulo 1-7

Propuesta:

v’ Establecer una nueva relacion entre clientes interrumpidos y cantidad de fallas para que el par comuna empresa pase a
Estado Anormal.

PARAMETROS ACTUALES NORMA TECNICA ESTADOS ANORMALES PROPUESTA Cantidad EA Grupo Saesa

Porcentaje de Clientes Cantidad de Interrupciones de Suministro en redes de Media — Hi dic21 aabr22
(1]

interrumpidos interrupciones

150 156

Densidad interrumpidos respecto  Tension simultaneas en una misma hora (con excepcion de
de los clientes totales  fallas en empalmes y en instalaciones interiores de Clientes)

Alta 15% 3 10% 3
Media 20% 3 15% 3
Baja 30% 2 25% 2
Muy Baja 40% 2 35% 2

CON PARAMETROS CON PARAMETROS
ACTUALES PROPUESTA 14
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CLASIFICACION DE REDES - Capitulo 4

En las redes de distribucién, el limite eléctrico difiere del limite comunal, lo que genera con la actual clasificaciéon del Par Comuna
Empresa, que existan pares comuna-empresa con un reducido namero de clientes, cuya ubicacion eléctrica es en el extremo de

alimentadores

Propuesta:

v’ Establecer una cantidad minima de clientes para conformar un par comuna empresa donde sean exigibles los
indicadores globales SAIDI/SAIFI. En aquellas comunas cuya cantidad de clientes sea menor a la cantidad establecida
(ej. <1000 clientes), los limites exigidos en indicadores globales SAIDI/SAIFI sea igual a los limites exigidos en

indicadores individuales TIC/FIC.

LIMITES GLOBALES LIMITES INDIVIDUALES
EMPRESA_ID COMUNA_ID COMUNA DENSIDAD  CLIENTES SAIFI SAIDI FIC BT TIC BT FIC MT TIC MT
22 16206 Ranquil Muy Baja 14 8 14 18 18 12 14
22 8111 Tome Muy Baja 77 8 14 18 18 12 14

16
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RESILIENCIA

La resiliencia mide la capacidad de un sistema para dar respuesta a una

interrupcion de suministro

% Clientes

Tiempos [hrs)

,_tx \,
A Oso noi_ )
S,

2 A

G 7
Situacién: Opera reconectador de cabecera del
alimentador , no es posible aislar la falla de la zona
urbana 4881 clientes afectados.

. Reconectador

] osc-1z

é/é Osor‘no

3
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y ]

_ S/E Osorno \\7 3
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Situacion: Al contar con 3 equipos de maniobras
adicionales, se logra recuperar 87% de los clientes :
Bloque 1: 935 clientes

Bloque 2: 2.600 clientes

Bloque3: 695 clientes

Clientes sin servicio 651 clientes

Situacion: Al contar con 2 equipos de maniobras
adicionales, se logra recuperar 72% de los clientes:
Bloque 1: 935 clientes

Bloque 2: 2.600 clientes

Clientes sin servicio 1.346 clientes

|
. Reconectador
[ osc-1z
. Nuevo Equipo DBC

S/E Osorno
=
PRI Alimerftador
e 'c‘mﬁ\g

]
f . Reconectador

[0 osc-1z

B NuevoEquipo DBC

Se propone cuantificar la
resiliencia de una red “urbana”

a) Capitales Regionalesy
Provinciales.

b) Centros urbanos desde 2000
clientes.

17
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Propuesta:

v’ Se debe cumplir en el 90% de las interrupciones I+FM, con lo siguiente:
o Ante interrupciones (I + FM) que superen los 2.000 clientes afectados, se debe asegurar la recuperacion del 80% de los
clientes afectados durante los primeros 30 minutos de duracion de la interrupcion.
Ante interrupciones (I + FM) que superen los 1.000 clientes afectados, se debe asegurar la recuperaciéon del 50% de los
clientes afectados durante los primeros 30 minutos de duracion de la interrupcion.

v’ Para Centros urbanos cuya demanda sea menor a 3 MVA que concentran el 20% de clientes de la Comuna, se debe cumplir
que:
o Ante interrupciones que afecten a la totalidad de los clientes del Centro Urbano, independiente de la naturaleza de la
interrupcion (E, I, FM). Se recupera el suministro del 80 % de los clientes afectados durante los primeros 30 minutos
de producida la interrupcion.

OFICIO CIRCULAR ELECTRONICO N°® 145292 ii.Evolucién de la flexibilidad operacional ante interrupciones de calificacion “Interna” y
santiago, 03 de Noviembre de 2022 Ve estado del SD “Normal”, esto es, porcentaje de clientes recuperados antes de 30 minutos
para interrupciones con mas de 1.000 clientes afectados, en el periodo acumulado desde

enero 2023 a mes de la presentacion.
ANT.: 1) Ley N° 18.410, de 1985, Organica de esta

Superintendencia.




Comisién
Nacional de

Calidad de Suministro: Evolucion Esperada (Meta Energia 2050) e

lorma Técnica de Calidad de Servicio
para Sistemas de Distribucion

W Energia

Comisién Nacional de Energia

Proyeccion SAIDI [h] y ENS Reg [GWh]
Periodo: 2017 - 2050

0 8
1
7
[}
1
6
Ll
Abril 2017 . .
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2
°
z
10 = 4
Q
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2
4 [ y
1
: I I LLLLLLLE :
203 2001 | 2042 | 203 2044 2045 2046 2047 | 2M8 2049 205

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 5 2036 2037 2038 2039 2040 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
[ SAIDI Ext [h] + SAIDI Int [h] 842 788 738 691 6,46 6,05 5,67 530 496 4,65 435 4,07 381 357 334 313 293 2,74 2,57 2,40 225 211 197 184 173 162 151 142 133 124 116 1,09 102 095
SAIDIExt [h] 175 164 1,53 143 134 126 1,18 1,10 1,03 0,97 030 085 0,79 0,74 0,69 0,65 0,61 0,57 053 0,50 0,47 0,44 0,41 038 0,36 0,34 0,31 0,29 0,28 0,26 0,24 023 021 0,20
ebr==\letas 20/35/50 7 4 1
SAIDI Total [h] 14,24 1333 12,48 11,68 10,93 1023 9,58 897 8,40 786 736 6,389 645 6,04 5,65 529 4,95 4,64 434 4,06 380 3,56 3,33 3,12 292 2,73 2,56 2,40 224 210 197 184 172 161 151 141 132 124
SAIDITotal [h] Real 14,046 15642 1841 13,52
ENS Reg [GWh] 7,00 6,55 6,13 574 538 503 471 441 4,13 3,86 3,62 339 317 297 2,78 2,60 243 2,28 2,13 2,00 1,87 175 1,64 153 144 134 1,26 1,18 1,10 1,03 0,97 0,90 085 0,79 0,74 0,69 0,65 0,61
®  ENSReg[GWh] Real 45248 53281 66448 = 5695

CNE

ENS Reg. [GWh]
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2020 2021

2022

2023

\

2024

2025

2026

2027

SAIDI REGRESION LIMITES DENSIDADES NT 2024

Ry 9rupo
Sa€sSa

N

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

ALTA

MEDIA

2036

BAJA

2037

2038

MUY BAJA

2039

2040

2041

2042

2043

2044

2045

2046

2047

2048

2049

2050

2020 2021 2022 2024 2034 2036
ALTA 5 5 5 5 4.59 | 4.22 | 3.88 | 3.56 | 3.27 3 276 | 2531233214119 | 1.8 | 1.66| 1.52| 1.4 | 1.28 | 1.18 ] 1.08 | 0.99] 0.91]| 0.84] 0.77] 0.71 ] 0.65| 0.6 | 0.55| 0.5
MEDIA 7 7 7 7 6.44 | 593 | 546 | 5.02 | 462 | 425 391 | 3.6 | 3.32|3.05] 2.81 | 2.58] 2.38| 219 2.02| 185 1.71| 1.57| 1.45] 1.33] 1.22| 1.13 | 1.04] 0.95]| 0.88 | 0.81 | 0.75
BAJA 9 9 9 9 8371 778 ) 7.23 | 6.72 | 6.25 | 581 | 54 | 502| 467|434 4.03|3.75| 3.48]3.24|3.01] 28 | 2.6 | 242 | 2.25] 2.09| 1.94] 1.81| 1.68 ] 1.56] 1.45| 1.35] 1.25
MUY BAJA 14 14 14 14 12.8811.86] 10.91| 10.04| 9.24 | 851 | 783 | 7.2 | 6.63| 6.1 | 5.62| 5.17| 4.76 | 4.38 ]| 403 | 3.71| 3.41 | 3.14]| 2.89| 2.66 | 2.45| 2.25] 2.07| 1.91] 1.76 | 1.62 | 1.5
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PROYECCION SAIDI AL 2050

SAIDI REGRESION LIMITES DENSIDADES NT 2028

16
14
12

10

‘ \

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050

ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 [0 2028 2034 [B088I 2036 2040 2041 2042
ALTA 5| 5 5 5 5 5 5 5 [452]4.09| 37 [335]3.03]|274]248]2.25]|2.03(1.84[1.66[151[136]1.23]|1.12]1.01]0.91]083[0.75[068[061]055] 05
MEDIA 7| 7 7 7 7 7 7 7 [635]577[523|475]431]3.91]3.55]3.22]292(265[241[2191.98] 1.8 |1.63]|1.48]1.35[1.22f 111101091 0.83]0.75
BAJA 9 | 9 9 9 9 9 9 9 [ 826 758|695 [638[585]537|493]452]4.15]3.81|3.49(3.21(294 2.7 [248)2.27]2.09]1.91|1.76[ 1.61[ 1.48 [ 1.36[ 1.25
MUY BAJA 14| 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 [1271|11.53]|10.47| 9.5 [ 862 7.82| 7.1 | 6.44 | 5.85| 531 | 4.82[4.37[3.97| 3.6 | 3.27]| 2.97] 2.69 | 2.44| 2.22 [ 2.01 [ 1.83| 1.66] 1.5
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DISTORSION ARMONICA DE CORRIENTE Y FLICKER — Capitulo 3

Para este caso la normativa Americana y Europea, indican que estos incumplimiento no son responsabilidad de la empresas de
distribucion y dicen que estas deficiencias son responsabilidad de los consumidores

Propuesta:

grupo
Sa€sa

v No subsanar este incumplimiento ya que la existencia o presencia de armdnicos en la red es debido al comportamiento

de la carga, las normativas Europeas y Americana restringen la inyeccion de corrientes armonicas de consumidores
individuales para no causar niveles de distorsion de voltaje inaceptables.

Norma Europea

Norma IEC61000-3-2

Ante el aumento en la cantidad de sistemas
electronicos de potencia , lo cual incrementa los
niveles de distorsion armonica en las redes de
distribucién eléctrica, los fabricantes de equipos
electrénicos deben certificar sus productos segun la
norma IEC61000-3-2, efectiva desde el O1 de enero
de 2001 (aplica a cargas monofésicas y trifasicas de
menos de 16 A por fase)

Norma Estados Unidos

Norma IEEE 519-1992

En EEUU se encuentra vigente la normativa IEEE 519-1992
gue limita la cantidad de corriente armodnica inyectada a la red
de distribucién, y responsabiliza al cliente por la misma. La
norma IEEE 519-1992 define distorsion total e individual de
voltaje y corriente. La filosofia adoptada fue restringir la
inyeccion de corrientes armoénicas de consumidores
individuales para no causar niveles de distorsion de voltaje
inaceptables

23
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Saesa
FACTOR DE POTENCIA - Capitulo 3

En las zonas distantes de los centros urbanos, bajo el marco de las campafias de Electrificacion Rural (FNDR), se electrificoO con
redes y subestaciones monofasicas, siendo estas de baja potencia y consumo. Esta situacion, en las actuales campafas de calidad
de producto, ha resultado en un mal factor de potencia para esos clientes, la solucion a este problema se dificulta técnicamente
debido a los insumos necesarios para su correccion (BBCC), adicionalmente, las soluciones mas eficientes, se presentan en
subestaciones trifasicas.

Propuesta:

v" Indicar en “Articulo 6-14 Caracteristicas de las Mediciones en Baja Tensidn” que las subestaciones de distribucion seleccionadas para la
campafa deben ser trifasicas.
En su defecto

v’ Subsanar el factor de potencia solo en las SED trifasicas, para las SED monofasicas solo informar el valor de esta variable.

v’ La gran mayoria de las SED monoféasicas con problemas de FP requieren la instalacién de un BBCC menor a 0,63 kVAR promedio, este
seria de una capacidad menor a la que disponen nuestros proveedores y que debe cumplir con los estandares de seguridad que un
equipo como este requiere

Como dato a considerar, las campanas de medicion

del ano 2022.

De un total de 1119 Subestaciones de distribucién Tipo Subestacion Q S/E Campaia 2022 Q Clientes

(SED), el 39% corresponde a SED monofasicas y el S/E Monofasica 442 4.819
61% corresponde a SED trifasicas, pero solo el /% del S/E Trifasica 677 68.602

total de clientes de la Campana estan conectados a

una SED monofésica. 24
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FACTOR DE POTENCIA - Capitulo 3
5o Grefico P sEb cozz02 La primera grafica corresponde a la medicién

(campanas de calidad de producto 2022) de factor de
| ol - potencia en una subestacion de 15 kVA monofasica, 8
0,50 | clientes conectados, sector rural Tacamo, Osorno. El

resultado del FP es 0,86 Inductivo Promedio, siendo el

e limite de 0,93 inductivo y 0,95 capacitivo.

0,50

1,00

1,50 = FP Inductivo s FP Capacitivo ——Lim Inductivo ----Lim Capacitivo

1,50 GraficofP SEp 52202 Simulada La segunda grafica corresponde a simulacion realizada

con un condensador de 0,4 kVAR, donde se obtiene el
siguiente resultado: FP 0,97 Inductivo y FP 0,96

0,50 Capacitivo
020 = - En conclusién el banco requerido seria de una
0,50 - . capacidad menor a la que disponen nuestros

proveedores, especializados en esta materia. Los que
existen en el mercado para esta capacidad no cumplen
con los estandares de seguridad que un equipo como
este requiere.

AT

- . _ee s. e cm e = . - .
1,00 Faw-sart 3 oo st B te - 105 T S - A he ) Naas - Suak Y - 2a aR A A e S S

1,50
= FP_lInductivo = FP_Capacitivo ——Lim Inductivo  ----Lim Capacitivo
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Modificaciones Proceso Comercial
I

ESTADO ANORMAL - ZONA DE RIESGO OPERACIONAL

Existe una condicion de riesgo conocida mediaticamente donde se ven afectadas en su totalidad la Calidad de Suministro,
Calidad de Producto y la Calidad Comercial.

grupo
Sa€sa

('d o
> 4

Propuesta:

v’ La empresa podra postular una comuna como “Estado Anormal de Alerta”, el cual, debera reunir todos los antecedentes
gue respalden esta solicitud, de tal forma que la SEC pueda aprobar su exclusion de las exigencias o plazos que indique

la norma para Calidad de Servicio, Calidad de Producto y Calidad Comercial, atendiendo las condiciones especiales de
operacion desde el punto de vista de la seguridad del personal en terreno.
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Modificaciones proceso Comercial
R

ESTADO ANORMAL - Articulo 1-7
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Actualmente solo se reconocen exigencias especiales para concurrencia ante fallas dentro del capitulo comercial, pero es
una realidad que se ven afectados todos los recursos en terreno ante eventos de impacto que provocan dificultades en

la normal operacion que afecta principalmente a proceso de reposiciones de suministro por deuda, conexiones y
ampliaciones.

Propuesta:

v’ Mientras el par comuna-empresa se encuentre en estado Anormal, quedard exento de las exigencias de
cumplimiento de plazos del Art 5-4 (plazos conexidon y ampliacion), del Art 5-9 numerales 1 (concurrencia

ante fallas) y 2 (reposicion por deuda). Una vez finalizado el estado Anormal, los requerimientos que hayan
ingresado o los que hayan cumplido su plazo dentro del periodo Anormal, retomaran su ejecucion
descontando el tiempo que el par comuna-empresa estuvo en estado Anormal
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Modificaciones Proceso Comercial
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CONEXIONES Y AMPLIACIONES - Capitulo 5-4

Las exigencias actuales consideran plazos de conexion o ampliacion de servicios en virtud de obras y permisos pero no segmenta por
capacidad del empalme a conectar, tampoco considera tratar las solicitudes multiples como la suma de sus potencias para el plazo final a exigir,
los que si estaban contemplados en la version 2017 y permitia coordinar y priorizar de forma mas eficiente los recursos técnicos. Asimismo la
segmentacion es requerida puesto que generalmente para potencias mayor a 150Kw los clientes acuerdan plazos de construccion post
autorizacion. Ademas, los permisos de terceros aunque sean diligentemente solicitados, tienen un tiempo de autorizacion incierto,
especialmente en servidumbres privadas, MOP, concesionarias o0 EFE. Finalmente no se reconoce externalidades a las distribuidoras en el
cumplimiento de los plazos en los casos que ocurran eventos ajenos como son la responsabilidad del cliente, ante eventos de fuerza mayor
como estados Anormales, Anormales Agravados por eventos de la naturaleza, por zonas de Conflicto declaradas por la autoridad, Pandemia, u
otros.

Propuesta:

v’ Agregar indicacién en el articulado para que los casos de solicitudes multiples sean tratados considerando la suma de sus
potencias a conectar, como estaba en la version 2017.

v’ Mantener plazos de conexidon y ampliacion, con el criterio que si requiere obras y/o permisos a terceros, pero
complementar con apertura por capacidad del empalme en kW.

v’ Reconocer incumplimientos de plazo segln responsabilidades: motivos atribuibles al cliente/solicitante, responsabilidad
empresa distribuidora, causas externas a la gestion de la distribuidora, contingencias no previstas. Donde la
Superintendencia permita a las Distribuidoras justificar y rebajar los casos que tienen evidencias de responsabilidades
externas mediante un proceso mensual de informacion.




Modificaciones Proceso Comercial
I

CONEXIONES Y AMPLIACIONES - Capitulo 5-4

Propuesta:

grupo
Sa€sa

('d o
> 4

v’ Establecer un plazo limite propuesto de 90 dias corridos para que el solicitante regularice sus instalaciones cuando se ha
detectado limitantes para la conexidon por incumplimientos asociados al 5.4 del RIC N°1 de Empalmes. Posterior a ese
plazo el requerimiento se cancelara y debera generar una nueva solicitud con posterioridad.

v’ Para reactivacion de los rechazos responsabilidad cliente, exigir al requirente un respaldo fotografico o medio audiovisual
gue de cuenta de la normalizacion de la instalacion.

v’ Establecer un Nivel de Servicio creciente a cumplir por empresa para el proceso de conexiones y ampliaciones dentro de
plazo que sean de su responsabilidad: 85% el primer ano, 90% segundo afo y 95% a partir del tercer ano.

Plazos en dias habiles Capacidad del empalme en kW
Casos l1al0 11 a 150 >150
No se requiere obras adicionales en la Red de Distribucion a que se refiere el ) o
: 10 20' oo™
Articulo 5-3
Requiere obras adicionales en la Red de Distribucién a que se refiere el Articulo 5-3, 2 2 2
.. . 20 60 a0
pero no solicitar permisos a terceros.
Requiere obras adicionales en la Red de Distribucién a que se refiere el Articulo 5-3, 2 2 2
a0 a0 120

y solicitar permisos a terceros.

- Los casos de solicitudes de conexiones maltiples, seran tratados considerando la suma de las potencias a conectar.

(1) Estos plazos aplicaran cuando se trate de conexiones miiltiples. En caso de conexiones individuales el plazo sera de 10 dias habiles.

(2) En estos casos se podran aceptar plazos superiores a los establecidos en la presente tabla, siempre que el requirente esté de acuerdo, lo cual debera constar por
escrito en el expediente de conexion. En caso de desacuerdo, el plazo sera el indicado en la tabla.
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Modificaciones Sistema de Medicion Monitoreo y Control
I W\ grupo
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS - Articulo 7-14

Adecuar los plazos de implementacion al avance real de la industria y contexto tarifario. En particular, se solicita postergar la vigencia del Titulo
5 hasta el segundo semestre 2024

Propuesta:

v’ Se solicita modificar en el articulo 7-14 el parrafo donde dice "la Empresa Distribuidora deberd, en un plazo maximo de
6 meses," segun lo siguiente: "la Empresa Distribuidora debera, terminado el ano 2024,"

EXIGENCIAS SOBRE UNIDADES DE MEDIDA PARA SD — Articulo 4-19

El articulo 4-19 sefiala que: "Las Empresas Distribuidoras deben disponer de Unidades de Medida para el monitoreo del SD. Para ello, en cada
transformador de distribucién del SD deben implementarse Unidades de Medida que cumplan con las siguientes exigencias generales”

Se sugiere no restringir la medicion en transformadores a solo medidores del tipo descrito en el AT para uso en facturacion y control de
demanda, sino que abrirlo a otros dispositivos que permitan la medicion y el monitoreo de las variables eléctricas mas acordes con el uso que
se requiere en transformadores

Propuesta:

v’ Se solicita modificar la exigencia 2 segun lo siguiente: Disponer de un dispositivo electronico que permite la medicion
directa, semidirecta o indirecta de variables eléctricas, clase de precision 1 o superior
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