






SIMULACIÓN

MATLAB/SIMULINK



SED: 100KVA 12kV/380V
Alimentador: 3ø AL 3x35MM2
FACTOR DE POTENCIA: 0,9
FACTOR DE USO: 0,2 
MITIGADOR: 40 A.

P1 P2 P3 P4

Mitigador
Armónicas

SED

SIMULACIÓN



Ensayo S [VA] P [W] Q [VAR] Fp
Consumo

[W]
THD-i In [A] Perdidas [W] Perdidas %

Lineal 20.165 20.065 72 1,00 19.342 0% 5,0 723 3,6%

No Lineal 22.179 19.871 3.681 0,90 18.872 18,1% 18,0 999 5,0%

No Lineal 
con Mit.

20.810 19.856 2.539 0,95 19.021 9,9% 10,5 835 4,2%

SIMULACIÓN EQUIPO MITIGADOR ARMONICAS

THDi R THDi S THDi T I neutro THDi R THDi S THDi T I neutro

SIMULACION 27,9 32,0 24,2 20,0 13,6 14,2 11,9 10,2

CEC 29,6 32,0 26,4 21,6 11,7 14,1 10,5 9,7

EEPA 26,0 22,4 20.91 28,6 14,5 15,2 12,9 9,9

SAESA 19,5 19,3 21,2 51,9 14,1 13,1 14,3 29,5

CGE 15,0 17,9 20,2 61,9 8,8 11,2 13,6 19,4

SIN SAC CON SACCON MITIGADORSIN MITIGADOR

COMPARATIVO 

SIMULACION - MEDICIONES



Ciudad: Rancagua

Lugar de Medición:

Subestación Nº 7431 / 300 kVA

Período con Mitigador: 05-10-2016

12-10-2016

Período sin Mitigador:  12-10-2016

19-10-2016

Clientes: 125 monofásicos y 14 trifásicos 

EXPERIENCIA EN TERRENO



EXPERIENCIA EN TERRENO

Neutro sin Mitigador



EXPERIENCIA EN TERRENO

Neutro con Mitigador



EXPERIENCIA EN TERRENO

THDi sin Mitigador



EXPERIENCIA EN TERRENO

THDi con Mitigador



Ciudad: Osorno

Lugar de Medición:

Subestación Nº35207 / 500 kVA

Periodo sin Mitigador: 11-01-2020 al 18-01-2020  

Periodo con Mitigador: 09-02-2021 al 16-02-2021  

Clientes: 177 monofásicos y 41 trifásicos 

EXPERIENCIA EN TERRENO
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THD i con SAC  - SED 35207

THDI R        [%] THDI S       [%] THDI T        [%]
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Series1 Series2 Series3

EXPERIENCIA EN TERRENO

THDi sin Mitigador – SED 35207 THDi con Mitigador – SED 35207
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EXPERIENCIA EN TERRENO



CONCLUSIONES

1) La NT tiene un vacío en el procedimiento que impide a la Compañía Distribuidora resolver el problema 

del TDD cuando posee muchos usuarios en una SED.

2) El problema de los Armónicos en las Redes de Distribución tiene soluciones técnicas probadas y en 

uso por muchos años.

3) Se sugiere que para las distribuidoras (PCC2) el problema de los armónicos se trate igual que el del 

Factor de Potencia.


