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I. OBSERVACIONES A SECCION 3.6 “DISENO DE SISTEMAS DE ANCLAJE” PENDIENTES DE
SESION 07 Y REVISADAS EN SESION 08

forma independiente el total de la solicitacion que se traspasa.
e Propuesta

El disefio del traspaso de los esfuerzos de traccion o de corte desde el sistema
de anclaje a la fundacion se deberd realizar mediante pernos o mediante
soldaduras, como es el caso de algunas GIS o salas eléctricas prefabricadas,
considerando que estos elementos deberdn resistir el total de la solicitacion
que se traspasa, lo cual es equivalente a sumar los esfuerzos de traccion y
corte para la verificacion de la conexion.

e  Observacion

No queda claro cudl es el requisito que se trata de imponer ¢ Que en un anclaje
no se traspase simultdneamente fuerzas de traccion y de corte por o los pernos
o las soldaduras? ¢ Que no haya soldaduras y pernos simultdneamente en una
configuracion de anclaje?

Contexto:

Lo que se busca es que cada medio de anclaje debe disefiarse para tomar todo.
Ver C3.8.d)

d. Lo sefialado en la letra g) de la cldusula 3.6.1 se refiere a que en caso de tener una combinacion de
pernos y soldadura para traspasar a la fundacion los esfuerzos de traccion (o los esfuerzos de corte),
el disefio de los pernos deberd considerar que traspasan el 100% de la traccién y el disefio de la
soldadura también deberd considerar que traspasa el 100% de la traccidn. No se deberd considerar
en el disefio que una parte del esfuerzo lo traspasan los pernos y otra parte del esfuerzo lo traspasa
la soldadura.

Comentario C3.8 se pasard a normativo

Propuesta de trabajo para SESION 07 / Revisadas en SESION 08 Comité
3.6.1g Disefio de Sistemas de Anclaje a la Fundacion. General )
Revisar la

Dice: redaccion para

3 que g)yel
g) El disefio del traspaso de los esfuerzos de traccién o de corte desde el | comentario
sistema de anclaje a la fundacién se debera realizar mediante pernos o | 3.8.d queden
mediante soldaduras, considerando que estos elementos deberan resistir de | juntos.

Dejar el ejemplo
de la GISy Salas
Eléctricas para
que quede claro
como se debe
hacer en estos
casos.

Se incorporard
en la redaccién
final del
documento
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3.6.5

Cajas de Anclaje

3.8.5.

a)

b)

Cajas de anclaje

a) Las cajas de anclaje son elementos estructurales de acero embebidos y adecuadamente
anclados en la fundacién que permiten montar equipes o estructuras utilizando pernos de
fijacidn que son reemplazables.

b) El disefio de las cajas de anclaje deber realizarse considerando que deberan transmitir el
100% de las cargas verticales del equipo o estructura hacia la fundacidn.

c) El disefio de las cajas de anclaje debera ser lo suficientemente resistente para transmitir
los esfuerzos verticales a la fundacidn sin deformacion permanente.

Propuesta

El disefio de las cajas de anclaje deberd ser lo suficientemente resistente
para transmitir los esfuerzos verticales a la fundacion sin deformacion
permanente. Por lo que se deberd considerar un factor R=1. para su
disefio.

Argumento: Si se estd solicitando que las cajas no queden con
deformaciones remanentes después de un sismo es equivalente a decir
que se debe comportar en un rango eldstico durante un sismo.

Cuando se dejen casillas en la fundacion para la posterior instalacion de
las cajas de anclaje, las paredes laterales de las casillas deben tener una
inclinacion minima del 5% con respecto a la vertical, de modo que el drea
inferior sea mayor que la superior. Las casillas se deben rellenar con
mortero no susceptible a retraccion.

Argumento: mantener una coherencia con lo indicado en la norma NCh
2369 y ademds, de esta manera se establece un requisito de disefio
normativo, y no un criterio del disefiador.

Observacion Adicional: Ubicar una figura que muestre un ejemplo de una
caja de anclaje.

Consultor: ¢ Quién se ofrece a hacerla?

Cajas de anclaje
deben tener
sistemas de anclaje
en el hormigony
armadura de
traspaso entre el
hormigény el
receso

Si se coloca la figura
sugerida, que esto
se incluya también

Receso debe ser lo
suficiente para
poder insertar las
cajasy las faenas
constructivas para
soldar las cajas con
las barras de
traspaso verticales

Dejar también
barras horizontales
pasadas para que el
bloque trabaje
junto.

Soldadura se hace
en terreno

Si el receso tiene
pendiente es
complejo el vibrado
del 2do hormigén

Integrantes del
Comité enviaran
propuestas de
disefio y figura
consistente

Fecha Maxima
Lunes 10/Abril

Tema Pendiente
para cerrar en
Sesion 10
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3.6.6
3.6.7

3.6.6. Llavesdecorte

a) Llas llaves de corte son elementos estructurales de acero que permiten transmitir
directamente los esfuerzos de corte desde una columna o tope sismico hacia la fundacién
y corresponden a elementos de acero embebidos en el hormigdn y soldados bajo |a placa
base de la columna de la estructura o soldados bajo la placa base del tope sismico.

b) El disefio de las llaves de corte se debera realizar considerando que el 100% del corte es
transferido por ellas a la fundacién mediante el aplastamiento de |a llave de corte contra
el hormigdn en la direccidn considerada del sismo.

c) La ubicacion de las llaves de corte debera ser consistente con la ubicacién de los elementos
disefiados para el traspaso de las cargas de corte en el equipo o estructura de soporte que
se estd anclando a la fundacidn.

3.6.7. Topes sismicos

a) Los topes sismicos corresponden a elementos estructurales de acero colocados sobre la
fundacién que permiten restringir el desplazamiento lateral del equipo o estructura.

b) El disefio de los topes sismicos se deberd realizar considerando que el 100% del corte es
transferido por ellos a la fundacidn en la direccion considerada del sismo.

c) La ubicacidn de los topes sismicos deberd ser consistente con la ubicacién de los
elementos disefiados para el traspaso de las cargas de corte en el equipo o estructura de
soporte que se esta anclando a la fundacidn.

Observacion:

Creo no hay claridad entre tope sismico y placa con llave corte. Esto pues
la placa debe siempre estar anclada a la fundacién para tomar las
excentricidades de la carga horizontal que no siempre viene a ras de TOC.
Se solicita revisar redaccion.

Se debiera incluir una
relacion h/b para el
dimensionamiento de
la llave de corte

Miguel Leal va a
enviar una propuesta

Roy Segurava a
enviar algunos
analisis para evaluar
la distribucion en
vertical del traspaso
del corte al hormigén

Pendiente eventual
complemento segun
aportes que se
reciban

Fecha Maxima: Lunes
10/Abril
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3.6.9

Disefio de los sistemas de anclaje

Letra b)

El disefio de los pernos de anclaje deberd realizarse por Estados Limites
Ultimos de acuerdo con lo sefialado en la norma ACI 318 y los factores de
mayoracion sefialados en la seccion 1.4 del Capitulo 1.

No serd necesario amplificar la solicitacion sismica por un factor Qo de
acuerdo a lo indicado en la norma ACI 318 debido a que esto ya estd
considerado en 3.6.3 c¢) del presente Anexo Sismico.

Argumento: En 3.6.3 c) se indica que cuando la falla sea fragil la solicitacién
sismica debera amplificarse por 1,25. Este punto es similar al que se indica
en el punto 17.2.3.4.3 (d) del ACI 318S-14: "El anclaje o grupo de anclajes
debe disefiarse para la traccion maxima obtenida de las combinaciones de
carga de disefio que incluyen E, con E incrementado por Qo".

OK, seincorpora

3.6.11

Sistemas de anclaje de equipos a la fundacion sin pernos de anclaje
Ultimos 2 parrafos dicen:

Es responsabilidad del Proveedor del Equipo el montaje del equipo y sus
sistemas de anclajes

La responsabilidad del Disefiador de la fundacion respecto del sistema de
anclaje se limita

HHREaEHoRT pia

ProveedordelEquipe- a incluir como parte de los planos de la fundacion, el
plano de Disposicién de los Sistemas de Anclajes suministrado por el
Proveedor del Equipo; y a realizar las verificaciones que muestran que el
comportamiento de los modos de falla en el hormigdn del sistema de anclaje
es consistente con los requisitos de comportamiento establecidos en esta
norma.

Argumento:

Los sistemas de anclajes tienen diferentes modos de falla (acero y
hormigdn), por lo general los modos de falla asociados al hormigdn no son
verificados por los proveedores de los equipos ya que no conocen la
geometria de la fundacién/pedestal como tampoco la calidad de hormigdn
y /o disposicion de armadura de refuerzo.

Ejemplo de la GIS
que va soldada a
placas embebidas
en el hormigon

Proveedor:
soldadura,
electrodo,
procedimiento, etc

Disefiador de
Fundacién: disefio
de los elementos
que quedan
embebidos en el
hormigén para la
placaenquesevaa
soldar el equipo

Titulo: ...ala
fundacién mediante
soldaduras a placas
embebidas ala
fundacién?

Revisar Redaccion

Pendiente para post
sesion
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3.6.7

Topes Sismicos

Observaciones a letra g)

1.

f)

Los topes sismicos deberan ser anclados a la fundacidn mediante la soldadura de la plac:
base del tope sismico a la placa superior de la llave de corte embebida en el hormigén.

El anclaje de los topes sismicos mediante pernos estard restringido a situacione|
especiales debidamente justificadas y aprobadas previamente por el Duefio. En este casq
el disefio debera realizarse con la fuerza sismica sin reducir, es decir considerando u
Factor de Modificacidn de la Respuesta de R=1, y con el Factor de Mayoracidn adiciond
sefialado en la letra ) de la cldusula 3.6.3.

Refundir letra f) y g)
Consultor: mantener la separacion debido a la exigencia adicional de
)]

Eliminar “Aprobadas previamente por el Duefio”

Consultor: el Propietario debe aprobar la justificacion para que no
quede a arbitrio del Disefiador, en particular cuando el Disefiador es
parte del Constructor

Incorporaria la exigencia de realizar ensayos en tracciéon de los
pernos, los cuales permitan confirmar que tanto el disefio como la
ejecucion de los trabajos fueron realizados adecuadamente. El
porcentaje minimo a considerar puede ser del 3%, o al menos 1
ensayo por tipo de perno instalado.

Argumento: En algunos proyectos la utilizacién de pernos de anclaje
quimicos ha sido masivos, por lo que realizar ensayos en traccién a
una muestra del universo, permite verificar el correcto
comportamiento a cargas de traccion

Consultor: ¢Cémo y donde se hace el ensayo? No pueden ser los
mismos pernos que se estdn colocando para fijar los topes sismicos

Dejar los ensayos en
caso de instalaciones
“masivas” de pernos
post-intalados

(Fdc GIS es un caso)

Hilti tiene un equipo
para hacer estos
ensayos

Comentario 3) es
general para instalacion
de pernos post-
instalados

Hay casos en que
incluso en otras
estructuras tb estan.

Dejar texto original

Ver con CNE dejar el
uso de pernos post
instalados + ensayos
como requisitos
simultdneos y en tal
caso agregar lo de los
ensayos, pero en la
seccién de Pernos Post
Instalados
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3.6.8

Pernos de Anclaje Post-Instalados

Se sugiere modificar el valor de R para el calculo de pernos quimicos post
instalados o especificar en qué casos usar el criterio del uso de hormigdén
fisurado.

De los ultimos proyectos desarrollados, junto con reuniones sostenidas
con un proveedor de pernos de anclaje (Hilti) se ha llegado a la
conclusion de que el uso de pernos quimicos bajo estas condiciones no
serd posible. De hecho, en un proyecto reciente de reemplazo de
interruptores se tuvo que demoler el pedestal para colocar pernos pre-
instalados y asi cumplir con lo especificado en el documento técnico y en
los pliegos técnicos. Se recomienda el uso de R=2 para pernos quimicos.

Consultor: en todos los casos es uso de hormigdn fisurado

Si se incorpora lo de
ensayos como exigencia
normativa ¢ para los
Post-Instalados se
podria usar R=2?

Si no se incorporan los
ensayos, dejar R=1

¢Qué pasa cuando la
cantidad de instalacion
es poca? Podria ser mas
costoso el ensayo y
eventualmente no se
haria.

0JO: sistemas que
pueden ser afectados
por incendios no
pueden ser Pernos
Post-Instalados

(esto incluye los Trafos
porque son susceptibles
a incendiarse)

Se incorporara en la
redaccidn final del
documento
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11.1 OBSERVACIONES PRIORITARIAS PARA ANALISIS DEL COMITE REVISADAS EN SESION 08

Propuesta de Trabajo para SESION 08 Comité

Propuesta Consultor por eliminacion de 3.12 “Informe de Mecanica de Suelos”

Que quede claro
1. Se debe definir Ingeniero Geotécnico en 1.2 (como esta Disefiador, Revisor, etc) que se refiere a los

ya que se utiliza en varias secciones de 3.7 Disefio de Fundaciones. Propuesta proyectos de
siguiente se realiza en base a lo que dice 3.12.3 del Documento de CIGRE: energiay no de
otros

Ingeniero Geotécnico: Ingeniero Geotécnico con a lo menos 5 afios de experiencia

en proyectos relacionados. Responsable de realizar el reconocimiento en terreno, | ¢Debieraincluirse

de definir la ubicacién y tipo de exploracién (calicatas, sondajes u otros), las | €©©M° B

muestras a obtener y los ensayos que se les deberan realizar. Independiente de ;espopjab:lldadltlal

.2 .. .. vall r

que en la elaboracién del Informe de Mecanica de Suelos hayan participado | ©€ V@%@ _f)s sellos
. . . . , . ' de fundacidn, sello

profesionales de mayor experiencia, este informe debera ser igualmente firmado

. — de excavacion y/o la
por el Ingeniero Geotécnico. - v/
construccion de la

. - plataforma?
2. Evaluar como incorporar los siguientes textos del Documento de CIGRE en el

Anexo de Requisitos Minimos de Disefio (Articulo 24 se refiere a Mecanica de
Suelos”)

3.12.4

El Informe de Mecdnica de Suelos deberd contener toda la informacion necesaria
que permita, entre otros:

- Caracterizar el o los suelos existentes en el sitio de implantacion del proyecto. | <. incorporara en la
=€ Incorporara €n la

- Ejecutar el disefio de fundaciones y la construccion de ellas. redaccion final del
- Precisar los riesgos geoldgicos y especificar las medidas precautorias para | documento
minimizarlos.

3.12.6.1

Para el caso particular de que el proyecto corresponda a una Ampliacién de una
subestacion existente que tenga un Informe de Mecdnica de Suelos realizado de
acuerdo con lo sefialado en esta seccion, serd un Ingeniero Geotécnico de a lo
menos 5 afios de experiencia el unico profesional quién, en base a la informacion
existente, podrd recomendar la eventual no necesidad de realizar exploraciones
y/0 ensayos para caracterizar el disefio de las nuevas fundaciones.
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Requisitos de disefio generales para Fundaciones con Micropilotes

Las fundaciones con micropilotes estaran conformadas por un cabezal o losa de
hormigén armado y un minimo de 3 4 micropilotes, normalmente inclinados, de
manera tal que cada micropilote esté siempre solicitado selamente principalmente
por carga axial.

El disefio de la fundacion deberd realizarse considerando cargas admisibles o ultimas,
segun sea la norma que se considere en el disefio, determinadas de ensayos en
traccion y los parametros de disefio definidos en el Informe de Mecanica de Suelos del
proyecto.

Argumento

e  Considerar 4 micropilotes garantiza mayor redundancia del sistema al menos en
las direcciones principales.

e s importante contar con ensayos de traccion que permitan determinar la
resistencia por fuste que se debe utilizar para el disefio de los micropilotes.

Consultor:
¢Ensayos debieran ser obligatorios?

e En 3.7.6.5 se habla de las Pruebas de Carga para Micropilotes, pero lo deja como
eventual, a decision del Ingeniero Geotécnico y en conjunto con el Disefiador

e Después de todo, ademds se debiera verificar que la Metodologia Constructiva e
Instalacion son las adecuadas (idem en 3.7.7.6 para Pilas...sobre todo cuando son
prefabricadas)

Opinion CNE: debieran ser obligatorios

4 micropilotes da
una condicién de
seguridad adicional
(redundancia)

Ensayos debieran
ser obligatorios

Aplica también a
para barra
helicoidales

Ensayos debieran
ser obligatorios para
pilas sin zarpa

Se incorporard en la
redaccion final del
documento

En articulo 24.b del
Anexo de Disefio:
separar los dos
parrafos; Vs30 debe
ser una exigencia
especifica
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3.7.6.1/ 3.7.7.1 Requisitos Generales para Micropilotes / Pilas

Independiente de lo anterior, las fundaciones deberdn disefiarse para resistir a lo
menos 1,1 veces Ias sohataaones obtenidas con las cargas am-phf—mad-as—per—l-es

ultlmas segun sea Ia normaconla cual se con5|dere eI disefio, eiaetere&de%ebﬁeea%ga
semrespandientes

Argumento

e Precisar que la fuerza resistente al arrancamiento deberd ser mayor o igual a 1,1
veces la solicitacion de arrancamiento obtenida con las cargas admisibles o
ultimas segtin sea la norma con la cual se considere el disefio, o factores de
sobrecarga correspondientes. Lo anterior, dado que el disefio de fundaciones
generalmente es calculado con el método de tensiones admisibles o ASD, por lo
que definir factores de mayoracidn podria inducir a una malinterpretacion.

e Por otro lado, se solicita definir los factores de sobrecarga. Lo anterior, dado que
estos no se encuentran definidos en el documento, ademds, si se refiere a los
factores de sobrecarga de los cuadros de carga de las estructuras de linea, se
deberia aclarar en forma explicita.

Consultor:

e Considerando que esto es para el disefio sismico, debieran ser los factores
sefialados en 1.4.8; se propone eliminar “factores de sobrecarga
correspondientes”

OK

3.7.3.2 Resistencia a la traccion (para todo)
Dice:

La fuerza resistente al arrancamiento deberad ser mayor o igual a 1,1 veces la
solicitacién de arrancamiento obtenida con las cargas amplificadas por los factores
de mayoracidn (o factores de sobrecarga) correspondientes.

Consultor:

e 3.7.5 Fundaciones para dado o zapatas, hace referencia a 3.7.3.2 'y en la prdctica
se refiere al 1,65 para las fundaciones de torres (1,1*1,5)

e Articulo 25 letra d) del Anexo de Requisitos Minimos de Disefio sefiala lo siguiente,
lo que se entiende es equivalente a 1,1*1,5:

d. Estabilidad al arrancamiento.

La fuerza resistente al arrancamiento debera ser mayor o igual a 1,1 veces la solicitacion
de arrancamiento amplificada por €l Factor de seguridad o por el Factor de mayoracién,
segun corresponda.

e De lo sefialado, se debiera modificar 3.7.3.2 para el Anexo Sismico y debiera ser
consistente con lo que se defina en la observacion precedente

Revisar redaccion
para ser consistente
con la observacion
precedente

Se incorporard en la
documento
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3.7.6.2 Determinacion de esfuerzos en cada micropilote

Se debera realizar el analisis estructural (modelo y procedimiento) de la fundacidon
con micropilotes tal que permita determinar los esfuerzos axiales internos que
solicitaran a cada uno de ellos.

La disposicidon de micropilotes que se defina, correctamente reflejada en asi-ceme
el modelo de andlisis que se considere, debera garantizar que los esfuerzos
secundarios de corte y momento sobre los micropilotes sean minimos, los cuales
igualmente deberan ser verificados con las resistencia a corte y momento del
micropilote

Los elementos uniaxiales normalmente disponibles en los modelos de analisis de
softwares comerciales consideran que en cada elemento existen todas las
deformaciones y esfuerzos internos posibles (M1, M2, T, V1, V2, N), por lo que
salvo que se usen artificios especiales de modelacién (liberaciéon de grados de
libertad individuales o "releases") todos los esfuerzos tendran valores distintos de
cero. Como los micropilotes se consideran solicitados principalmente por carga
axial, es que los esfuerzos de corte y momento se sefialan como “secundarios” y
se pide que sean minimos. El Disefiador deberd evaluar qué es lo que significa
“minimos” en cada caso.

Consultor:

e Comentarios C3.9 se pasa a normativo y se complementa (corresponde al 3er
pdrrafo)

o Al definir “esfuerzos secundarios sean minimos” se entiende que son
“despreciables”

e Siel Disefiador es quien deberd evaluar que es “minimo”, épor qué se pide que
los micropilotes igualmente se verifiquen a corte y momento? Relacionado con
3.7.6.3

Aunque sean
minimos igualmente
se deben incorporar
en la verificacion de
resistencia.

OK con la propuesta

3.7.6.3 Diseiio del micropilote
Se pide agregar

v) Verificacién de corte y momento

Se debera verificar que el micropilote resiste las cargas de corte y momento que
se obtuvieron del analisis.

Argumento:
Los micropilotes resisten cargas bajas de corte y momento, por lo que en caso de
utilizar modelos que no sean bielas de compresion y traccion, se deberd considerar
la verificacion de corte y momento en el micropilote con las solicitaciones obtenidas
del modelo.

OK Para el disefio del micropilote se deberdn considerar las siguientes verificaciones:
i) Verificacién de la Resistencia Interna
Se debera verificar que la resistencia del elemento de acero del micropilote resiste las

solicitaciones de disefio.

Verificacion de la Resistencia Externa
Se debera verificar que la resistencia por fuste del micropilote inyectado resiste las
solicitaciones de disefio.

iii) Verificacidn al Pandeo
Se deberd verificar la resistencia al Pandeo del micropilote inyectado sometido a
compresién en un suelo cohesivo de consistencia blanda.

Verificacién de Deformacion Axial Total
Se debera verificar que la deformacion axial total del micropilote es menor que los valores
admisibles sefialados en la norma de disefio elegida.

iv]
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11.2 OBSERVACIONES PRIORITARIAS PARA ANALISIS DEL COMITE NO REVISADAS EN SESION 08

Propuesta de Trabajo para SESION 08

Comité

Temas Pendientes levantados en sesiones anteriores para a definir en S08

1. Valores de Ry & para fundaciones no tradicionales / Valor de amortiguacion para disefio losa fundacién GIS/Compensacion Serie
(para incorporar en Tablas 1.3y 1.4)

Elemento a Disefiar R g | Comentario

Fundacion de Hormigén 3 5% | Situacion Actual de fundacion tradicional

Armado del tipo superficial Definicién de fundacion superficial en 3.2.4.a aprobado en Sesién 07

Fundacién con 1 3% | No se acepta incursion en el rango ineldstico

Micropilotes / Barras Micropilotes / Barras Helicoidales no cumplen definicién de ductilidad (acero de alta resistencia)
Helicoidales

Fundacidn tipo Pilas de 3 5% | Argumento R=3: en especial en subestaciones eléctricas, teniendo en cuenta que las solicitaciones
Hormigon Armado 1 asociadas a fundaciones de equipos en general se encuentran dimensionadas con los requisitos

minimos de armadura y no por las solicitaciones sismica en el hormigén o acero de refuerzo.

Argumento R=1: El disefio involucra la resistencia lateral del suelo a través del manto de la pila;
una eventual fisuracion debido al sismo (por R>1) podria poner en riesgo el traspaso de las fuerzas
horizontales al suelo; por otra parte, debido al método constructivo de las pilas, la posibilidad de
Inspeccidn post-terremoto es poco factible. Manual de Carretera pide R=1

Fundacién Losa GIS 3 5% | Argumento 1: Fundacion tipo losa corresponde al mismo caso de Fundacion Superficial

Fundacién Losa Particularidades Fundacion

Compensacion Serie e Reacciones para el disefio son las que entrega el Fabricante del equipo, que son con R=1y
&£=2% para las cargas sismicas, pero reacciones que se entregan son sismo + cargas
operacionales = no es posible “convertir”

e Lalosa GIS édebe o no considerar sismo sobre ella?

e Losa GIS apoyada sobre el suelo de fundacion; équé pasa con la losa sobre el Foso?
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a)

b)

c)

3.8.2.3 Disefio de la fundacion del Equipo GIS

El disefio de la fundacidon deberd—podra realizarse mediante un analisis por
fuerzas estdticas equivalentes. En este procedimiento se deberd ser
especialmente cuidadoso para representar correctamente las condiciones mas
desfavorables de cargas / esfuerzos internos maximos determinados por un
método dindmico para el modelo de la GIS.

Cuando las acciones sismicas provenientes del equipo se hayan calculado usando
un andlisis dindmico (comunmente por Superposicion Modal Espectral y el
espectro de disefio) tipicamente estaran definidas como un conjunto de valores
todos positivos; sin embargo, en el disefio de la fundacion deben ser
considerados con los signos positivos o negativos segun corresponda.

Dependiendo de en qué posiciones se entreguen estos valores, pueden
cometerse errores importantes en la asignacién de cargas si no se respeta el
sentido "fisico" de las acciones.

Ejemplos clasicos de errores son los siguientes:

e Que lafuerza lateral y el correspondiente momento volcante no actuen en el
mismo sentido

e Que las fuerzas verticales en equipos vecinos pero conectados no
representen correctamente el efecto de interaccidn entre si debido a que se
consideran todas hacia abajo o todas hacia arriba.

e Que en las patas de un mismo equipo no representen correctamente el efecto
de volcante debido a que se consideran todas hacia abajo o todas hacia
arriba.

El disefio de la fundacién del Equipo GIS deberd realizarse de acuerdo con las
reacciones obtenidas del modelo utilizado en el disefio del Equipo GIS, las
limitaciones de desplazamientos sobre el Equipo que sefiale el Fabricante, las
solicitaciones sismicas y no sismicas simultaneas con el sismo para la fundacién,
los parametros de suelo definidos en el Informe de Mecanica de Suelos del
proyecto y debera cumplir con los requisitos de resistencia y estabilidad definidos
en la seccion 3.7
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3.8.3.2.d) Fundacién para GIS

3.9.1 General para Fundacion Compensacion Serie: Se deberd considerar el efecto de
la propagacion de onda de corte superficial en la verificacion de los desplazamientos
relativos de las fundaciones siguiendo lo indicado en 3.8.2.3 d)

d) lEI disefio de ‘Ia fundacion debera tomar en cuenta el efecto de la propagacién de

las ondas sismicas superficiales, efecto que pasa a ser relevante segln sea la
dimension de la fundacion y las caracteristicas del suelo.

Propuesta 1

Considerando el sismo de disefio definido en el presente Anexo Técnico, las
caracteristicas tipicas de diferentes tipos de suelo y los desplazamientos maximos
esperados del suelo segln el tipo de suelo, se puede estimar una deformacion del
suelo por unidad de longitud de fundacion (distorsion de corte en planta o
desplazamiento vertical relativo) de entre 1.2 y 1.6 mm/m, valor que aumenta en
la medida que el suelo es mas blando.

Los desplazamientos admisibles en las juntas se deberan analizar considerando
este efecto adicional.

Propuesta 2: (eliminar ler parrafo de Argumento 1)

....relevante segun sea la dimension de la fundaciodn y las caracteristicas del suelo
y que se calcula de acuerdo a lo siguiente:

donde,

u(x,t) = d-sen(kx + wt) _zm AR ——_
w = 17" Frecuencia angular
T = cis Periodo de la onda

Los desplazamientos admisibles en las juntas se deberan analizar considerando
este efecto adicional.

Argumento 1:
Precision en la definicion de la condicion de desplazamientos que se requiere imponer.
El suelo en "campo libre" se desplaza 1.2 a 1.6mm/m. Los efectos en la fundacién
dependen de la interaccion suelo - fundacién, segun sus rigideces relativas
(dimensiones en planta y espesor, respecto a los coeficientes de balasto vertical y
"horizontal").

Argumento 2:

Dado que la forma de la onda es sinusoidal, la deformacién por unidad de longitud
indicada no seria correcta. Actualmente como estd redactado el pdrrafo, se entenderia
que la deformacion es lineal y que no dependeria de la rigidez de la losa. Se sugiere
eliminar pdrrafo marcado en negrita y colocar la ecuacion de la onda a usar.

Comentario C3.10: Efecto de la

Comentado [MAR1]: Propuesta del Consultor para
Comité

Dejar el texto actual (Propuesta 1) ya que es una estimacion
razonable y sefialar que valores menores deberan ser
justificados de acuerdo con Propuesta 2

De aceptarse la propuesta del Consultor el Comentario C3.10
pasara a Normativo haciendo referencia a la NCh que
corresponda (433 esta en Consulta Publica y 2369 estd en el
Comité del INN para su oficializacién)

ién de las ondc

a.  Los valores sefialados en la letra d) de la cldusula 3.8.2.3 se han obtenido considerando las
siguientes condiciones:

Considerando que 4= C;*T en que A es la fongitud de onda, C: su velocidad de propagacidn y T el
periodo de la onda (2/e) y valores caracteristicos de estos pardmetros, se obtienen los siguientes
valores para la deformacién por unidad de longitud (deformacin de corte, = D/L):

Suelo | ¢ (mss) | T(s) A(m) | dfem) D/
A 900 01 90 2,68 0,0012
B 600 02 120 3,80 0,0013
g 400 04 160 5,88 0,0015
D 200 06 120 4,78 0,0016
b. La dasificacién de suelos sefialada en el io de la letra a) ponde a la

clasificacién sismica nacional de suelos después del terremoto del 2010.
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3.8.2.4 Sistema de Anclaje Fundacion GIS

Dice:

El disefio de los sistemas de anclajes del Equipo GIS a la fundacién es responsabilidad del
Disefiador del Equipo y debera realizarse de acuerdo con los requisitos sefialados en el
Anexo N°1, en la seccidn 3.6 y los siguientes requisitos:

El Disefiador del Equipo deberd definir cantidad, diametroy calidad (definicion de material)
de los pernos de anclaje del equipo a la fundacidn, asi como cualquier otro elemento que
sea necesario para el montaje del equipo.

Se propone:

El disefio de los sistemas de anclajes del Equipo GIS a la fundacion es responsabilidad del
Disefiador del Equipo en caso de que el anclaje del equipo a la fundacion sea por medio
de pernos post-instalados. Sera responsabilidad del Disefiador de la Fundacion cualquier
elemento embebido en el hormigdn que permita el anclaje del equipo a la fundacion.

El disefio deberd realizarse de acuerdo con los requisitos sefialados en el Anexo N°1, en la

Argumento

Hay casos en donde las estructuras de soporte del equipo GIS/GIL van
directamente a placas embebidas en el hormigén. Por ende, en estos casos, la verificacion
de soldadura es parte del fabricante del equipo y la verificacion de la placa embebida en el
hormigdn (con los pernos tipos "stud") seria del alcance del disefiador de la fundacion. Se
sugiere particularizar para cuando el fabricante suministra los pernos de anclaje o para
cuando las estructuras van soldadas directamente a la fundacion.

Opinién del Consultor:

- Es responsabilidad del Disefiador del equipo lo que estd en el ultimo pdrrafo de la
seccion; si los pernos de anclaje fueran embebidos, también es responsabilidad del
Disefiador del equipo y no del de la fundacion

- Se sugiere mover el dltimo pdrrafo y dejar lo siguiente:

El disefio de los sistemas de anclajes del Equipo GIS a la fundacion es responsabilidad del
Disefiador del Equipo en cuanto a definir cantidad, diémetro y calidad (definicion de
material) de los pernos de anclaje del equipo a la fundacion, asi como cualquier otro
elemento que sea necesario para el montaje del equipo. Serd responsabilidad del Disefiador
de la Fundacidn cualquier elemento embebido en el hormigén que permita el anclaje del
equipo a la fundacion, a excepcion de los pernos de anclaje.

3.8.3.3 Disefio de los sistemas de anclajes para Compensacion Serie

El disefio de los sistemas de anclajes del Equipo Compensacion Serie a la fundacion es
responsabilidad del Disefiador del Equipo y debera realizarse de acuerdo con los mismos
requisitos sefialados en la clausula 3.8.2.4 para el sistema de anclaje del Equipo GIS.
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3.7.3.4 Estabilidad al Deslizamiento. Tabla 3.2

Fuerza Resistente FS Caso Normal FS Caso Eventual
Friccion o Roce 1,5 1,3
Cohesion 4,0 3,0
Empuje Pasivo 4,0 3,0

Argumento:

Se debieran definir Factores de Seguridad menores para el caso de suelos cohesivos o
en empuje pasivo. Los factores se visualizan demasiado conservadores, teniendo en
cuenta que para el caso de subestaciones se pueden realizar ensayos de corte directo
o triaxiales para determinar los pardmetros del suelo con mayor precision.

Consultor:

Mantener lo sefialado debido a que esto aplica principalmente a las fundaciones de
equipos pesados como Trafos y Reactores, para los cuales, en caso de suelos de baja
capacidad, se pide reemplazo de suelo por un relleno granular para el cual la
Resistencia al Deslizamiento es principalmente por Friccion

3.7.7.1 Requisitos de disefio generales para fundaciones tipo Pila

Dice y se pide agregar

Las fundaciones tipo pilas deberan ser de hormigén armado “y perfiles de acero.”
Argumento:

La utilizacion de perfiles de acero es comun en pilotes, por lo que no se visualiza
motivo para no considerarlos.

Consultor:

e No aplica porque esta seccién es para Pilas, no Pilotes.

e Pilotes no estd en el documento ya que se entiende que no se usan en
subestaciones (si en torres, pero es principalmente por problemas de
socavacion en lechos de rio)

Pégina 16 de 20



=
AT-REQUISITOS SIMICOS NTSyCS < N=

COMITE CONSULTIVO SESION 08

COMISION
NACIONAL
DE ENERGIA

Propuesta de Trabajo para SESION 08

Comité

3.10.2.2 Solicitacion sismica para el equipo y su sistema de fijacion a la
estructura.

a.2. Factor de amplificacién dindmica “Kp” sobre el equipo

Considerando que la funcionalidad de la estructura alta no es ser soporte de
equipos, el valor de “Kp” que debera utilizarse en el disefio serd Kp = 2,5.

Propuesta: Eliminar “Kp””

Argumento:

Dado que estos capitulos refieren al disefio de estructuras y/o fundaciones, se
debiese mencionar sélo lo referente a estructuras y/o fundaciones. Solicitaciones
sobre equipos ya se aborda en A1.10 y no queda claro la relacion entre Kh y Kp.
Hay diferencias?. Kh=3y Kp=2,5?. Crea confusion el concepto de Kp y Kh.

Consultor:

e Kh es el que incluye todo (Ao, Ak y Kp) y es Ao'/Ao

e Ak es aumento de aceleracion por altura

e Kp es el efecto local de aceleracion debido al comportamiento de la
estructura y/o la seccién local donde se apoya el equipo

e Kh puede ser > 3 debido al efecto de la seccion local de la estructura si el
disefiador no lo toma en cuenta. Para asegurar que los valores de A1.10 sean
correctos es que se requiere definir Kp y quedar en esta seccion porque es

responsabilidad del Disefiador de la Estructura que no haya amplificaciones
por sobre Kh=3 que estd en A1.10

Revisar en la redaccion final del documento que quede claro qué es cada parémetro
y revisar consistencia con lo visto para A1.10 en Sesion 06

a) Aceleracion Basal “A'o" para el equipo en altura
La solicitacién sismica sobre el equipo ubicado en el Nivel “K” corresponde a la sefialada
en el Espectro de Disefio, definido en la clausula 1.3.4 del Capitulo 1, corregido por la

Aceleracion Basal amplificada, “A'0”, correccion que depende de la aceleracion “Ak”
correspondiente al Nivel de Altura “K" y el factor de amplificacion dindmica “Kp":

Ao= A Iy K234y kg

Ao = Aceleracién en |a base del equipo ubicado en altura,

I = Factor de Importancia del Equipo segin Tabla 1.3 del Capitulo 1.

Ak = Aceleracion en el nivel de altura “K".

Kp = Factor de amplificacion dindmica sobre el equipo debido a la estructura.

Ao = Aceleracion Basal del suelo seglin cldusula 1.3.2 del Capftulo 1.

En ningtin caso “A'0" podra ser menor que 4, - Iz
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IV RESUMEN GENERAL DE OBSERVACIONES MENORES

1) Clausula 3.6.2 Materiales

Letra b:

...Para los pernos de anclaje bastard con cumplir con un alargamiento de rotura minimo de
14% siempre y cuando se mantenga la razon limite de la tension de fluencia con respecto a la
tension de rotura sefialado en la presente cldusula.

2) Clausula 3.6.9 Disefio de los sistemas de anclaje

Letra a)

.. considerando las solicitaciones y combinaciones de carga sefialadas en la seccion 3.4 'y de
acuerdo con la normativa de disefio correspondiente a su materialidad. Los factores de
modificacion de respuesta deben ser los definidos en esta norma.

Argumento: Notar que algunas normas de disefio de materiales recomiendan combinaciones
de carga y también factores R, y requisitos asociados a esos valores. Se entiende que lo que
se debe usar es la definicién de resistencia de las diferentes secciones de elementos y
conexiones, segun la normativa de materiales, pero no la definicidn de los esfuerzos sismicos
de disefio.

3) Clausula 3.7.2. Requisitos Generales

Letra b)

El disefio de las fundaciones deberd realizarse de acuerdo con los parametros de disefio y
recomendaciones sefialados en el Informe de Mecénica de Suelos correspondiente al proyecto

. fini P

Argumento: Seccion 3.12 no queda en el Anexo Técnico

4) Clausula 3.7.3.3 Estabilidad al Volcamiento

Letrac)

Para otro tipo de fundaciones, el Informe de Mecdnica de Suelos deberd definir los requisitos
de establlldad al volcamlento segun el t/po de fundacton a dlsenar—Fequ-s#es—de—e—steb{#éeé

Argumento: Se debe dejar abierto ya que no se conocen ahora qué otro tipo de fundaciones
podra haber en el futuro.

5) 3.8.2y 3.8.3 Disefio Fundacion Equipo GIS y Compensacion Serie

Se elimina lo relacionado con que “lo ideal es hacer un disefio integrado equipo + fundacién”

3.8.2.1 General

Las subestaciones o equipos GIS son sensibles a los desplazamientos relativos entre sus
distintos componentes, por lo que el disefio del equipo y el disefio de su fundacién estdn
relacionados entre si'y con el suelo donde se funda, razén por la cual, el disefio de la fundacion

Péagina 18 de 20



-
AT-REQUISITOS SIMICOS NTSyCS ‘ N=
COMITE CONSULTIVO SESION 08

COMISION
NACIONAL
DE ENERGIA

6)

deberd ser realizado de manera coordinada con el disefio del equipo de acuerdo con lo
sefialado en la cldusula 3.8.2.2.

3.8.3.1 General

El equipo Compensacion Serie, en adelante El Equipo, estd conformado por varios equipos
sobre una plataforma en altura, la estructura que soporta la plataforma (estructura que
cumple la doble funcién de ser soporte estructural y de aislacion eléctrica) y el sistema de
anclaje a la fundacion.

El disefio del Equipo se deberd realizar mediante un modelo integrado de todos los elementos
sefialados en el pdarrafo anterior y de acuerdo con los requisitos definidos en el Anexo N°1.

Desplazamientos relativos de las fundaciones de las columnas que soportan la plataforma
pueden ser relevantes en el disefio del Equipo Compensacion Serie, por lo que se requiere
necesariamente de la correcta y oportuna coordinacion entre el Disefiador el Equipo y el
Disefiador de la Fundacion con el fin de obtener un disefio conjunto que permita el correcto
comportamiento del equipo durante y después del sismo. Esta correcta y oportuna
coordinacion es responsabilidad del Buefie Propietario.

Otros Comentarios:

C3.8 “Requisitos generales” se incorporard dentro del texto de 3.6.1 “Disefio de Sistemas de
Anclaje a la Fundacion”

C3.9 “Modelo de Analisis Micropilotes”: se incorporé a 3.7.6.2 (ver Observaciones Prioritarias)

Comentario C3.10 “Efecto de Ondas Sismicas Superficiales” se incorporara dentro de 3.8.2.3
segun lo que se defina por el Comité en la Observacidn Prioritaria relacionada con 3.8.2.3.d)

Comentario C3.11 “Sismo en estructuras altas”: se elimina

Comentario C3.12 “Rigidez Global” se incorpora dentro del texto de 3.10 “Disefio Sismico de
Estructuras Altas”

Comentario C3.13 “Factor Kp” se elimina

1”

Comentario C.3.14 “Nivel Basal” se incorporara dentro del texto de 3.10.4.2 2 “Nivel Basa

Comentario C3.15 “Factor de Mayoracion de Cargas Normales de Operacién CNOP” se
incorporard dentro del texto de 3.10.4.4 “Combinaciones de Carga”

Comentario 3.16 “Equipos colgados en ML” se incorporaré dentro del texto de 3.10.5 “Caso
Especial: Equipos suspendidos o colgados” y consistente con Al.11 segun lo definido en
sesion 06

C3.17 “Sismo en estructuras de soporte de lineas de transmision” se incorporara dentro del
texto de 3.10.6 “Disefio de Estructuras LT”

C3.18 “Disefio Sismico de estructuras soporte de antenas” se incorporara dentro del texto de
3.10.7 “Disefio de Estructuras de Soporte de Antenas”
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11l. RESOLUCION DE OBSERVACIONES PENDIENTES

Tema

Estado a la fecha

Comentarios

Sismo 45°

Resuelto en Sesion 06

Incluido en Observaciones Importantes

Factor R para el disefio de las
estructuras de soporte GIS/GIL

Resuelto en Sesion 05

Incluido en A1.5 Disefio de Equipo GIS

2.9.1 Carga de Cortocircuito

Resuelto en Sesion 06

Incluido en Observaciones Importantes

IV. OBSERVACIONES RECIBIDAS EN SESION ACTUAL QUE SERAN REVISADAS MAS ADELANTE

3.6.5 Cajas de Anclaje: Fecha maxima de envio: Lunes 10 de Abril

Integrantes del Comité enviaran propuestas de metodologia de disefio y figura consistente para
ser analizados en Sesién 10 para definir si se dejara abierto como esta ahora o se incluird una
metodologia de disefio particular.

V. OBSERVACIONES LEVANTADAS EN SESIONES ANTERIORES QUE SERAN REVISADAS MAS

ADELANTE

Tema

Estado a la fecha

Comentarios

Valores de Ry & para fundaciones no
tradicionales

A analizar en 3.7 Disefio de Fundaciones

Valor de amortiguacion para disefio
losa fundacién GIS

A analizar en 3.8 Disefio de Fundacién GIS

Propuestas para fundaciones
recibidas el 31/Enero

Propuesta se enviara para revision
del Comité Post-Sesion 08

Se revisaran en Sesion 09

Estados de Carga especiales de Hielo
simultaneos con el sismo

A analizar en 3.10 Disefio de Estructuras
Altas

No se recibieron propuestas

2.5.2 Varios en Requisitos de Ensayo
en Mesa Vibratoria

2.15 Conexiones de Equipos a la Red
por Holguras para las Conexiones
Verticales

Redaccion para A1.7.1, A1.7.2, A1.7.3,
A1.8.1,A1.8.2, A1.8.3 para

- Limite en nivel de tension
(voltaje) para ir a Mesa Vibratoria

- Anélisis eventual uso de Método
Dinamico en el analisis de este
tipo de equipos (actualmente es
Estdtico o Mesa Vibratoria)

Levantados en S04-S05
Resolucién CNE:

e Andlisis dindmico debe incluir la
estructura + fundacién.

e Como el Equipo se especifica al inicio
del proyecto y esos disefios alin no se
hacen, no se acepta incorporar opcién
de Andlisis Dindmico del Equipo solo

e Andlisis Dinamicos actualmente
sefialados en esta seccidn son solo para
evaluar desplazamientos; las fuerzas
sismicas para disefio son por Andlisis
Estatico

SS/EE Mdviles y Equipo BESS

Levantado como necesario de incluir en
Observaciones recibidas para S06

Propuesta de texto en
Documento CNE-ATRS-S10-
Pendientes, enviado el
23/12/2022

Observaciones recibidas el
31/Enero

Se revisaran en Sesion 10
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