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Temas Pendientes levantados en sesiones anteriores para a definir en S08

1. Valores de Ry & para fundaciones no tradicionales / Valor de amortiguacion para disefio losa fundacién GIS/Compensacién
Serie (para incorporar en Tablas 1.3 y 1.4)

Elemento a Diseiiar R g | Comentario

Fundacion de Hormigén 3 5% | Situacion Actual de fundacion tradicional

Armado del tipo superficial Definicién de fundacion superficial en 3.2.4.a aprobado en Sesién 07

Fundacién con 1 3% | No se acepta incursion en el rango ineldstico

Micropilotes / Barras Micropilotes / Barras Helicoidales no cumplen definicidn de ductilidad (acero de alta
Helicoidales resistencia)

Fundacién tipo Pilas de 3 5% | Argumento R=3: en especial en subestaciones eléctricas, teniendo en cuenta que las

solicitaciones asociadas a fundaciones de equipos en general se encuentran dimensionadas
con los requisitos minimos de armadura y no por las solicitaciones sismica en el hormigén o
acero de refuerzo.

Hormigdn Armado

Argumento R=1: El disefio involucra la resistencia lateral del suelo a través del manto de la
pila; una eventual fisuracién debido al sismo (por R>1) podria poner en riesgo el traspaso
de las fuerzas horizontales al suelo; por otra parte, debido al método constructivo de las
pilas, la posibilidad de Inspeccion post-terremoto es poco factible. Manual de Carretera
pide R=1

Argumento 1: Fundacion tipo losa corresponde al mismo caso de Fundacidn Superficial

Fundacién Losa GIS 3 5%

Fundacién Losa Particularidades Fundacion

Compensacion Serie e Reacciones para el disefio son las que entrega el Fabricante del equipo, que son con

R=1y &£=2% para las cargas sismicas, pero reacciones que se entregan son sismo +
cargas operacionales = no es posible “convertir”

e Lalosa GIS édebe o no considerar sismo sobre ella?

e Losa GIS apoyada sobre el suelo de fundacion; iqué pasa con la losa sobre el Foso?

Pilas: Pendiente
conversar con Roy
Comité presente R=1

SAESA y TRANSELEC va a
enviar justificacion
técnica de R=3 para
analisis

Losa GIS: sin sismo
Sefialar como se disefia
de la fundacién en este
caso (no se consideran las
fuerzas de inercia sobre
la Losa)

Pedir al Proveedor del
Equipo que entregue las
reacciones separadas por
tipo de carga (no la
resultante de la
combinacién)

Resuelto Losa GIS

Pendiente R para Pilas

OBSERVACIONES RECIBIDAS

>

Fundacidn tipo Pilas de Hormigdn Armado: R=1
para ser consecuente con definicion en Manual
de Carreteras.

Fundacién Losa GIS: De acuerdo con R=3y §=5%.

Para el disefio de las fundaciones tipo pila, es
conveniente considerar un factor de reduccion
R=3, teniendo en cuenta que las fundaciones
seran disefiadas de manera ductil considerando
las recomendaciones del ACI318 vy sus
solicitaciones son bastante bajas comparadas a su
capacidad.

Considerar R=1 para fundacion tipo pilas de
hormigdn armado.

OK R=3 y £=5%, se considera minimo exigir
siempre cargas de fundacion por estado de carga
durante la revision del equipo GIS.

La losa no requiere considerar sismo sobre ella.

Losa GIS tiene otro tipo de comportamiento,
usualmente mucho mas flexible localmente al
menos y con condicidén de apoyo diferente.

Los GIS debiera considerar sismo sobre ella ya
que es muy superficial, sin relleno encima.
Incluso algunos disefian parte en corte y otra
parte en relleno por pendiente de la plataforma.
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a)

b)

c)

3.8.2.3 Disefio de la fundacién del Equipo GIS

El disefio de la fundacidn deberd-podra realizarse mediante un andlisis por
fuerzas estdticas equivalentes. En este procedimiento se deberd ser
especialmente cuidadoso para representar correctamente las condiciones
mas desfavorables de cargas / esfuerzos internos maximos determinados por
un método dindmico para el modelo de la GIS.

Cuando las acciones sismicas provenientes del equipo se hayan calculado
usando un analisis dindmico (cominmente por Superposicién Modal Espectral
y el espectro de disefio) tipicamente estaran definidas como un conjunto de
valores todos positivos; sin embargo, en el disefio de la fundacién deben ser
considerados con los signos positivos o negativos segun corresponda.

Dependiendo de en qué posiciones se entreguen estos valores, pueden
cometerse errores importantes en la asignacion de cargas si no se respeta el
sentido "fisico" de las acciones.

Ejemplos clasicos de errores son los siguientes:

e Que lafuerzalateral y el correspondiente momento volcante no actien en
el mismo sentido

e Que las fuerzas verticales en equipos vecinos pero conectados no
representen correctamente el efecto de interaccion entre si debido a que
se consideran todas hacia abajo o todas hacia arriba.

e Que en las patas de un mismo equipo no representen correctamente el
efecto de volcante debido a que se consideran todas hacia abajo o todas
hacia arriba.

El disefio de la fundacién del Equipo GIS debera realizarse de acuerdo con las
reacciones obtenidas del modelo utilizado en el disefio del Equipo GIS, las
limitaciones de desplazamientos sobre el Equipo que sefiale el Fabricante, las
solicitaciones sismicas y no sismicas simultaneas con el sismo para la
fundacion, los parametros de suelo definidos en el Informe de Mecanica de
Suelos del proyecto y debera cumplir con los requisitos de resistencia y
estabilidad definidos en la seccion 3.7

Lo marcado en
amarillo debiera ser
un comentario

Normas sismicas
requieren de
comentarios para
explicar donde
viene el requisito o
como se aplica en
ciertos casos.

Si no queda como
comentario, ver
como dejarlo en el
texto normativo

Resuelto

Se incorporara en la
redaccion final del

documento

OBSERVACIONES RECIBIDAS
» De acuerdo con la Propuesta

» Actualiza a);

El disefio de la fundacion deberd-podra realizarse media
un andlisis por fuerzas estaticas equivalentes. En—e
debera tener especial cuidado en representar correctamel
las condiciones mas desfavorables de cargas o esfuer
internos maximos determinados por un métede—dindm
andlisis sismico efectuado para el modelo de la GIS.

A mi parecer basta con el texto incluido en a). No es
necesario incluir el texto del literal b).

En el punto b) que marqué con amarillo, en mi opinién
deberia eliminarse, no pueden quedar en una norma con
ejemplos de errores. El calculo debe ser realizado por un
profesional competente y ademas serd aprobado por el
revisor sismico.

Dependiendo de en qué posiciones se entreguen estos valores,

cometerse errores importantes en la asignacién de cargas si no se

sentido "fisico” de las acciones.

Ejemplos clasicos de errores son los siguientes:

* Que lafuerza lateral y el correspondiente momento volcante no acti
mismo sentido

* Que las fuerzas verticales en equipos vecinos pero conect
representen correctamente el efecto de interaccidn entre si debido
consideran todas hacia abajo o todas hacia arriba.

* Que enlas patas de un mismo equipo no representen correctamente
de volcante debido a que se consideran todas hacia abajo o toc
arriba.
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3.8.3.2.d) Disefio de [Ia fundacion Hel Equipo GIS | Comentado [MAR1]:
De aceptarse la propuesta del Consultor el Comentario C3.10

d) El disefio de la fundacién debera tomar en cuenta el efecto de la propagacién de las pasard a Normativo hf"Cie”dO refe"enfia'a la NCh que

ondas sismicas superficiales, efecto que pasa a ser relevante segin sea la dimension corresponda (433 esta en Consulta Publicay 2369 estd en el
., L, Comité del INN para su oficializacién)
de la fundacidn y las caracteristicas del suelo.
Considerando el sismo de disefio definido en el presente Anexo Técnico, las Lo que aquf se decida también aplica para la Compensacion
caracteristicas tipicas de diferentes tipos de suelo y los desplazamientos méaximos Saite d? eIEEDa DUy acf)rdado g B SEEEn O, per o
; . N L, que se incluye propuesta para incorporar en 3.9.1
esperados del suelo segun el tipo de suelo, se puede estimar una deformacién del
suelo por unidad de longitud de fundacion (distorsion de corte en planta o 3.9.1 General para Fundacion Compensacién Serie:
desplazamiento vertical relativo) de entre 1.2 y 1.6 mm/m, valor que aumenta en la Se deberd considerar el efecto de la propagacién de onda de
medida que el suelo es més blando. corte superficial en la verificacion de los desplazamientos
relativos de las fundaciones siguiendo lo indicado en 3.8.2.3

Los desplazamientos admisibles en las juntas se deberdn analizar considerando este d)
efecto adicional.

Propuesta 1:

Comentario C3.10: Efecto dela ién de las onde

d) Eldisefio de la fundacién debera tomar en cuenta el efecto de la propagacién de las
ondas sismicas superficiales, efecto que pasa a ser relevante segun sea la dimensién
de la fundacién y las caracteristicas del suelo y que se calcula de acuerdo a lo

siguiente: donds:
_z2n ;
u(x,t) =d-sen(kx + wt) ~% el
2n N
W=7 Frecuencia angular
T= Ci Periodo de la onda

Los desplazamientos admisibles en las juntas se deberdn analizar considerando este
efecto adicional.

Argumento 1: mantener texto con algunas precisiones

Precision en la definicién de la condicion de desplazamientos que se requiere imponer. El
suelo en "campo libre" se desplaza 1.2 a 1.6mm/m. Los efectos en la fundacion dependen
de la interaccion suelo - fundacion, segun sus rigideces relativas (dimensiones en planta y
espesor, respecto a los coeficientes de balasto vertical y "horizontal").

Argumento 2: Propuesta 1

Dado que la forma de la onda es sinusoidal, la deformacion por unidad de longitud
indicada no seria correcta. Actualmente como estd redactado el pdrrafo, se entenderia
que la deformacion es lineal y que no dependeria de la rigidez de la losa. Se sugiere
eliminar pdrrafo marcado en negrita y colocar la ecuacion de la onda a usar.

Propuesta Consultor:
Dejar el texto actual actualizado ya que es una estimacién razonable y sefialar que
valores menores deberan ser justificados de acuerdo con Propuesta 1

a. Los valores sefialados en la letra d) de la cliusula 3.8.2.3 se han obtenido considerando las
siguientes condiciones:
Considerando que 2= C*T en que /s la longitud de onda, C; su velocidad de propagacidn y Tel

perlodo de la onda (27/@) y valores caracteristicos de estos pardmetros, se obtienen los siguientes
valores parala deformacisn por unidad de longitud (deformacién de corte, 7=D/L:

Suelo | C(m/s) | T(s) A(m) | diem) | o1
A 900 01 90 2,68 0,0012
B 600 02 120 3,80 0,0013
L2 400 04 160 588 0,0015
D 200 06 120 4,78 0,0016

b.  La clasificacidn de suelos sefialada en el comentario de la letra ) precedente corresponde a la
clasificacion sismica nacicnal de suelos después del terremoto dei 2010.

4 OBSERVACIONES RECIBIDAS

» 2 Observaciones sefialan “De acuerdo con Propuesta del Consultor”

» 1 observacion sefiala solo Propuesta 1:

Se debiese mantener sélo lo indicado en la Propuesta 1 dado que representaria
fielmente el efecto que se quiere considerar. Se adjunta pdf (“Observaciones a
Temas Pendientes - Onda superficial.pdf”) en donde se muestra que, para un
suelo tipo D, el desplazamiento vertical relativo maximo del suelo es de 2,5
mm. No se considera la rigidez de la losa, sin embargo, de nuestra experiencia
se ha evidenciado que la rigidez de la losa no ayuda a disminuir este
desplazamiento

» 1 Observacion no relacionada con la Onda Sismica:
Sugiero mencionar que la GIS debe estar emplazada sélo en un mismo tipo de
suelo, no en superficies que tienen suelo natural en una parte y relleno en otra
S09: N/A
La GIS se coloca donde se requiera y las ampliaciones se hacen a partir de la
existente
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3.7.3.4 Estabilidad al Deslizamiento. Tabla 3.2

Se mantiene texto
Fuerza Resistente FS Caso Normal FS Caso Eventual -

original

Friccion o Roce 1,5 13

Cohesién 40 3,0 FS son los usados

tradicionalmente y

Empuje Pasivo 4,0 3,0 el comportamiento
del sistema ha sido
correcto.

Argumento:

Se debieran definir Factores de Seguridad menores para el caso de suelos cohesivos o
en empuje pasivo. Los factores se visualizan demasiado conservadores, teniendo en | Resuelto
cuenta que para el caso de subestaciones se pueden realizar ensayos de corte directo
o triaxiales para determinar los parametros del suelo con mayor precision.

Consultor:

Mantener lo sefialado debido a que esto aplica principalmente a las fundaciones de
equipos pesados como Trafos y Reactores, para los cuales, en caso de suelos de baja
capacidad, se pide reemplazo de suelo por un relleno granular para el cual la
Resistencia al Deslizamiento es principalmente por Friccion

3.7.7.1 Requisitos de disefio generales para fundaciones tipo Pila
Complementar

texto para aclarar
que es una Pilay no
se confunda que
esto también aplica
Argumento: a Pilotes.

Dice y se pide agregar
Las fundaciones tipo pilas deberan ser de hormigén armado “y perfiles de acero.”

La utilizacion de perfiles de acero es comun en pilotes, por lo que no se visualiza

3 . Ojo: Si se requieren
motivo para no considerarlos.

pilotes es porque el
suelo es “malo” y

Consultor: eso significa que el
Espectro de Disefio

e No aplica porque esta seccion es para Pilas, no Pilotes. )
no necesariamente

e Pilotes no estd en el documento ya que se entiende que no se usan en es Valido
subestaciones (si en torres, pero es principalmente por problemas de
socavacion en lechos de rio) Seincorporard en la
redaccion final del
documento
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3.11.1. Alcance

La presente seccidn se refiere al disefio sismico de obras civiles de subestaciones eléctricas,
tales como: Salas de Mando, Salas y Casetas de Control, Salas GIS, muros cortafuego y otras
obras civiles, sin incluir las fundaciones de equipos, de estructuras de soporte de equipos ni de
estructuras altas, que son tratadas en la seccién 3.7. Esta seccion no incluye las Salas de
Valvulas para HVDC, cuyos requisitos sismicos generales se sefialan en la cldusula A1.12 del
Anexo N°1 por estar directamente relacionadas con el disefio de las vélvulas.

Las obras civiles a las que se refiere esta seccion se deberdn disefiar sismicamente de acuerdo
con lo sefialado en la norma NCh 2369 y los requisitos de la presente seccidn.

Estas obras civiles podran ser de albafiileria, hormigén armado, elementos prefabricados,
estructura metalica u otros tipos de materiales que cumplan el propdsito funcional requerido
y soporten adecuadamente todos los esfuerzos a los que se verdn sometidos.

Comentario €3.19: Disefio Obras Civiles

a.  El disefio de lgs obros civiles de subestaciones deberd cumplir con los requisitos no sismicos
sefialados en otras normas, nacienales y/o internacionales, propias de este tipo de instalociones,
los que podrdn tener exigencias de disefio mayores que las sefialadas en la presente seccidn.

Observaciones recibidas: Agregar

e NCh 433 Disefio Sismico de Edificios

e Manual de Carreteras

e Los componentes no estructurales deberdn disefiarse de acuerdo con lo
sefialado en la norma NCh3357.

Argumentos

e Laexpresion mds desfavorable respecto al empuje sismico para el disefio de
canalizaciones o tuneles se presenta en al Anexo C de la NCh433-1996 Mod.20089.
Por lo anterior se sugiere agregar esta norma en el listado.

e En el Manual de Carreteras aparecen expresiones de empujes de tierra a considerar
en el disefio de obras enterradas o muros de contencion. Se sugiere agregar este
manual.

Revisar si en la 2369-
2023 hay alguna
seccion sobre los
empujes pasivos /
activos / en reposo

Si esta ahi, dejar solo
la 2369

DV: 2369 esta
utilizando resistencia
pasiva

NCh 3357 define
criterios de disefio
que podrian no se
consistente con los
objetivos de este
Anexo Sismico

(minimo dafio /
disponibilidad de
operacion)

Se incorporard en la
redaccion final del
documento
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3.11.3. Solicitacion Sismica
El disefio sismico de estas obras civiles se realizara de acuerdo con los pardmetros particulares
correspondientes al proyecto y los siguientes requisitos:

*  Aceleracion Basal del suelo segtin lugar de ubicacidn de la subestacidn y la Zonificacién
de la norma NCh 2368.

*  Tipo de suelo segtin clasificacion de la norma NCh 2369 que se sefiale en el Informe de
Mecénica de Suelos del proyecto.

»  Espectro de Respuesta y aceleracion vertical segin lo definido en la norma NCh 2369.

* Razon de Amortiguamiento “E” sefialados en la norma NCh 2369 segin el tipo de
estructuracion y/o material con que se disefie la obra civil.

+  Factor de Importancia “I" definido en la cldusula 3.11.4 de la presente seccidn.

*  Factor de Modificacién de Respuesta “R” definido en la cldusula 3.11.5 de la presente
seccidn.

» Tipo de anélisis segin lo definido en la norma NCh 2369.

Observaciones recibidas: Agregar
e Lacomponente sismica del empuje sobre muros enterrados se debe

evaluar de acuerdo con lo indicado en Anexo C de la norma NCh433.

Argumento

Mod.2009. Por lo anterior se sugiere agregar este requerimiento.

La expresion mds desfavorable respecto al empuje sismico para el disefio de
canalizaciones, tuneles o fosos se presenta en al Anexo C de la NCh433-1996

Resolver segun lo que
se defina para 3.11.1

Se incorporard en la
redaccion final del
documento

Pagina 7 de 22



COMISION
NACIONAL
DE ENERGIA

—_—
AT-REQUISITOS SIMICOS NTSyCS C N =
COMITE CONSULTIVO SESION 09

3.11.6 Requisitos de disefio
Mantener texto

Dice: original
El disefio sismico para este tipo de obras civiles deberd realizarse de
acuerdo a las condiciones de disefio sefialadas en la norma NCh 2369,
incluyendo sus exigencias de ductilidad cuando corresponda,
independiente del valor del Factor “R” que se haya elegido para el
disefio.

Que quede claro en el
texto que el valor de
Observacién recibida: R es del Anexoy no
de la 2369 (idem 1)

Da la sensacion al leer este pdrrafo que se podria elegir un valor de R
"conveniente" y no proveer ductilidad en los anclajes particularmente. Esto por
la redaccion de "cuando corresponda”.

Creo debe reforzarle la coherencia con el valor de R utilizado

Se incorporard en la
redaccion final del
Consultor: documento

e No queda claro a qué se refiere.

e Solo los pernos de anclajes en el STx se piden ductiles; no hay sillas ni nada
por el estilo

Mantener texto original
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3.11.7.

Requisitos generales para el disefio de Obras Civiles de Subestaciones Eléctricas

El disefio de las Obras civiles de las subestaciones deberd tomar en cuenta, ademas de las
cargas sismicas y de |as condiciones medio ambientales y/o meteoroldgicas, las solicitaciones
propias del servicio que presta dicha obra en la subestacidn, como, por ejemplo:

Peso de los equipos, cables, sistemas de acondicionamiento de aire, sistemas de
deteccion y/o extincion de incendio y otros servicios en el interior de las salas y casetas
de control.

Los esfuerzos debidos al peso de escalerillas y cables en el interior de tdneles y
trincheras.

Los esfuerzos debido al peso de los soportes y las fuerzas debidas al cortocircuito en los
cables de poder en tdneles y trincheras eléctricas.

El esfuerzo debido al peso y las cargas dindmicas del puente gria en las salas de las
subestaciones GIS.

Las cargas debidas al peso y esfuerzos adicionales de los sistemas contra incendio y
otras estructuras y/o equipos apoyados en los muros cortafuego.

otros.

En el disefio de bancos de ductos y otras obras de hormigén que contengan cables eléctricos
de fuerza se debera evitar la conformacién de lazos cerrados de enfierradura, con el propésite
de impedir la circulacion de corrientes eléctricas inducidas que puedan afectar la armadura.

Observacidn recibida:

Para las salas eléctricas y edificios, se deberia definir un factor para la masa
sismica debido a la sobrecarga de uso. Se propone considerar un factor 0.5

Argumento

En la NCh 2369 queda abierto a que se considere a=1,0 0 0,5, por lo que es
conveniente fijar un valor para este tipo de estructuras.

Consultor estd de acuerdo con la propuesta

Que quede claro que
es sobrecarga de piso

No es peso de celdas,
equipos dentro de
salas

¢éDefinir un valor de
sobrecarga de piso
para las SS/EE?

MAR: revisar que
dicen otras normas
con respecto a esto

Felipe Yaryes:
consideran 600
kg/m2 normal

Se incorporard en la
redaccion final del
documento
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3.11.8.

Combinaciones de carga

Se deberan considerar las combinaciones de carga definidas por las normas NCh 3171 y NCh
2369, siendo esta dltima la que primara en caso de existir contradicciones entre ambas normas.

Sin perjuicio de lo anterior se deberd tener presente que la solicitacién sismica es una carga
eventual que no es necesario superponer a otras cargas eventuales. Para ubicaciones
especiales en dreas montafiosas y altas, en que puede haber normalmente viento o nieve de
gran magnitud y duracion, se deberan evaluar los valores de estas cargas de coincidencia
probable con el sismo de disefio.

Es responsabilidad del Disefiador establecer la lista de las combinaciones de cargas criticas para
cada elemento estructural, debiendo ellas ser siempre fisicamente posibles y razonablemente
probables.

En aquellos casos en que las normativas nacionales vigentes no permitan determinar las
solicitaciones debido a condiciones meteoroldgicas, serd el Duefio quien deberd definirlas
como parte de las condiciones de disefio del proyecto.

Observacion recibida:

En mi opinidon, dado que hay definiciones que realizard el disefiador, debiera
establecerse que las combinaciones de carga deben ser aprobadas por el revisor
sismico.

Consultor de acuerdo con la propuesta en general

El Revisor Sismico también debe revisar estos disefios y las Combinaciones
de Carga son parte de él.

De acuerdo con la propuesta, ése puede entender que esta seccion de
"Otras OOCC" no requiere de un Revisor Sismico?

Tal vez dejar claro que esta seccidon también debe tener su Revisor Sismico
de acuerdo con la definicién de 1.X....para que no se piense que debe ser el
de la 2369 exclusivamente por que estos disefios se hacen con esa norma

Se remitira lo del dltimo parrafo sobre determinar las condiciones
meteoroldgicas, al Pliego N°11

Eliminar NCh 3171 de
este texto.

Que quede claro que
todo debe ser
revisado por el
Revisor Sismico

0JO: El Revisor
Sismico que
corresponda

Se incorporard en la
redaccion final del
documento
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Observaciones a 3.11.9 Diseiio Muro Cortafuego
Propuesta de Trabajo para SESION 09 Comité
Dice:

El diseno del muro cortafuego debera cumpiir con el Plano de Disposicion del Proyecto, con las

dimensiones minimas sehaladas en las Especificaciones del Proyecio v debera tomar en cuenta K

todas las solicitaciones de cardcter permanents 2 las que puedan estar sometidos los muros, 0

tales coma:

- Cafierias del sistema contra incendios. Incorporar

Tableros de control.
Otros similares.

Se pide agregar:

- Soporte de ductos de barra
- Pasadas de ductos de barra

Argumento

En varios proyectos se debe pasar con el ducto de barra por el muro cortafuego para
llegar al transformador de poder, por lo que se deben establecer requisitos minimos
que se deben cumplir.

Se incorporard en la
redaccion final del
documento
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a) Limitacion de desplazamientos
El desplazamiento del muro deberd cumplir con los siguientes requisitos:
®  Parte superior del muro: A=0,015H
& Parte del muro donde se ubica el equipo: A1£0,002H1£2,5[cm] OK
E g
" Ver como se
H = Altura del muro por sobre |a fundacién. .
Incorpora
A = Desplazamiento horizontal en cualquier direccidn.
H1 = Altura enelmuro, por sobre la fundacion, donde se ubica el equipo. Esto no solo aplica al
Al = Desplazamiento horizontal, en cualquier direccién, en el punto de apoyo Muro Cortafuego

del equipo.

Independiente de lo sefialado en esta seccian, los desplazamientos sismicos del muro y de
las uniones flexibles de las eventuales cafierias del sistema contra incendio apoyadas en &l
deberdn ser compatibles.

a la fuerza sismica sin
de R=1.

Los
reducir, es decir

debido a la i6n sismica

un Factor de Modifir on de la

Observaciones: se pide agregar (relacionado con complemento en 3.11.9

En el caso que se proyecten ductos de barra que se apoyen en el muro cortafuego, el
fabricante deberd informar las deformaciones admisibles y el muro cortafuego deberd
ser disefiado con la rigidez que permita cumplir con esas deformaciones. En caso
contrario, se deberd instalar con una estructura independiente que se encuentre
dilatada del muro cortafuego.

Un andlisis similar se debe realizar para la pasada del ducto de barra por el muro
cortafuego, la cual debe ser flexible y debe permitir absorber desplazamiento relativo
entre el ducto y el muro cortafuego

Aclarar si estos desplazamientos deben incluir el desplazamiento horizontal
producto de la activacion del empuje pasivo.

que protege al Trafo;
aplica a cualquier
muro que requiera
pasar ductos.

N/A lo del empuje

Se incorporara en la
redaccion final del

documento
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Propuesta de Trabajo para SESION 09

Comité

c) Egquipos montados sebre el muro cortafuego

De ser necesaria la colocacidon de eguipos por sobre la mitad de la altura del muro
cortafuego, los requisitos sismicos para ese equipo son los definidos en el Anexo N°1,
considerando un Factor de Amplificacion Kh=2,5.

El disefio del muro para esta situacidn deberd considerar todas las solicitaciones
simultaneas con el sismo que tiene el equipo, definidas en la seccion 1.4 del Capitulo 1y
en la seccién 2.9 del Capitulo 2, y debera cumplir con el desplazamiento maximo sefialado
en la letra a) precedente. Para cumplir la restriccion de desplazamiento se podra aumentar
la seccién del muro y/o se podran colocar machones.

Para el caso de subestaciones donde posteriormente se requiera instalar equipos
eléctricos sobre muros cortafuegos existentes, de no cumplirse con el desplazamiento
mdximo sefialado en la letra a) precedente, se deberd realizar un analisis para evaluar la
amplificacion de aceleraciones que tendra el equipo en esta situacién, analisis que deberd
definir el Factor de Amplificacion “Kh”, el cual debera ser como minimo 2,5.

Observaciones

e Enotrassecciones se ha definido Kh = 3,0 para equipos montados en estructuras
altas. Se sugiere mantener consistencia y reemplazar Kh = 2,5 a Kh = 3,0 dado
que el muro podria generar una amplificacion considerable en los equipos.

e Aclarar si se requiere considerar amplificacion sismica vertical (dependiendo de
la estructura soporte, ademds) La propia NCh3357 exige esta amplificacion con
2,5.

Consultor:
e De acuerdo con Kh=3,0 para uniformizar

e No se requiere amplificacion vertical si estd
sobre el muro; se requiere si estd fuera del
muro, en una estructura de soporte anexada al
muro como por ejemplo la de la foto.

Valor de Kv estd en el Anexo N°1

Kh=3

Resuelto
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Observaciones a 3.11.10 Disefio de Salas Eléctricas, Casetas de Control y otras edificaciones similares

Propuesta de Trabajo para SESION 09

Comité

3.11.10. Disefio de salas eléctricas, casetas de control y otras edificaciones similares

El disefio de este tipo de instalaciones debera tener presente las solicitaciones propias de su
funcionalidad y todas las cargas permanentes y no permanentes de los equipos que albergan.

Los materiales de este tipo de instalaciones deberdn ser los adecuados para cumplir los
requisitos impuestos por los equipos instalados en su interior, tales comao, impermeabilizacidn,
aislacion térmica, aislacion acistica, sellado, proteccidn contra fuego, otros.

Cuando se considere la instalacién de equipos eléctricos en niveles superiores al nivel de
terreno dentro de este tipo de edificacicnes, el disefio de estos equipos y sus sistemas de
anclaje deber3 realizarse de acuerdo a lo siguiente:

* Disefio del Equipo: la solicitacion sismica sobre el equipo de acuerdo con lo sefialado en
el Capitulo 2 y Anexo N°1 considerando que los Factores de Amplificacion “Kh” y “Kv”
son los sefalados en la cldusula A1.10.3 del Anexo N°1. Serd responsabilidad del Duefio
la definicién eportuna al Proveedor o al Fabricante del Equipo, segiin corresponda, de
los requisitos sismicos que debera tener el Equipo y su sistema de fijacidn o anclaje para
esta situacién.

+  Sistema de fijacion o anclaje del Equipo: los requisitos de la cldusula 3.5.5 si el equipo
se fija a una estructura de soporte o los requisitos de la seccién 3.6 si el equipo se ancla
al piso, considerando la solicitacidn sismica que tendra en esta condicién junto con
todas las solicitaciones simultdneas con el sismo propias del equipo definidas en la
seccion 1.4 del Capitulo 1 y en la seccidn 2.9 del Capitulo 2.

+  Serdresponsabilidad del Disefiador del Equipo el disefio del sistema de fijacion o anclaje
de éste, ya sea del equipo a la estructura de soporte (fijacion) o del equipo al piso o losa
(anclaje), segin corresponda.

*  Siel equipo se apoya en una estructura de soporte, serd responsabilidad del Disefiador
de la estructura de soporte el disefio del sistema de anclaje de la estructura al piso o
losa.

Independiente de lo seflalado en el parrafo anterior, el disefio sismico del edificio/sala/caseta
deberd considerar el peso y el comportamiento sismico de dichos equipos eléctricos, asi como
sus cargas de operacion cuando corresponda, de acuerdo con los requisitos de disefio
sefialados en la norma NCh 2369.

Las fundaciones deberdn disefiarse con las reacciones obtenidas del disefio del
edificio/sala/caseta y deberan cumplir con los requisitos de resistencia y estabilidad definidos
en la seccion 3.7 o los requisitos sefialados en el Capitulo de Fundaciones de la norma NCh
2369, lo que resulte mas exigente.

Observaciones

1. Se debe solicitar requisitos de rigidez para el disefio de pisos técnicos, con
el objeto de que el equipamiento que se instala en él no se vea afectado
por las amplificaciones sismicas que puedan ocurrir durante un terremoto.

Por simplicidad de construccion, en varios proyectos se han proyectado
estos soportes sobre todo en estructuras que son prefabricadas.

2. ¢Se permitirdn anclajes quimicos para equipo dentro de estas salas?
Aclarar en el texto del documento.

Obs. 1:

Piso técnico es donde va
la sobrecarga de uso

Observacion se refiere al
“piso falso” donde estan
las canaletas de acceso de
los cables

Los equipos no se anclan a
esto; se disefia su sistema
de anclaje rigido aparte.

Ver ASCE 7 para el caso de
anclar equipos a ellos

Por que en el caso de
ampliaciones podria ser la
Unica posibilidad

Obligar a que se debe
hacer un “bastidor” que
de la rigidez suficiente y
que se anclen la fundacién
de hormigdn que esta mas
abajo

En ningun caso
directamente al piso falso

Obs.2: N/A

Se incorporard en la
redaccion final del
documento

(similar al disefio de
anclajes de Celdas)
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3.11.11 Diseiio de Salas para Equipos GIS interiores
Propuesta de Trabajo para SESION 09 Comité

Dice:

En el caso de que el disefo considere una fundacion conjunta de la sala GIS con la losa de
fundacion del Equipo GIS, el disefio completo de las fundaciones debera realizarse de acuerdo
a los requisitos para la fundacion del Equipo GI5 sefizlados en la clausula 3.8.2.

Observaciones

La fundacion del equipo GIS siempre debe estar dilatada de la fundacion del
edificio GIS.

No es adecuado unir el edificio con la losa GIS, ya que es muy probable que
la estructura del galpdn condicione el comportamiento sismico del conjunto,
teniendo en cuenta que el peso de la estructura puede ser de 50 ton y tener
una altura de 12 m. Si bien, se puede hacer en andlisis del conjunto, en la
prdctica es muy complejo, por lo que es conveniente solicitar que siempre la
fundacion de la losa GIS se encuentre dilatada de la fundacion del galpdn,
con el objeto de asegurar un comportamiento adecuado en un sismo.

Sugiero eliminar el pdrrafo. Podria darse el caso de tener una fundacion
superficial para el edificio en la losa GIS, lo que creo inconveniente. Debieran
ser fundaciones independientes

Lo ideal es que sean
dilatados, pero
eventualmente no se
podria en caso de
ampliaciones

Por eso hay que dejar
que el requisito de que
si no son dilatadas se
debe disefiar con los
requisitos de lo mas
exigente.

Se incorporard en la
redaccion final del
documento
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3.11.12 Diseiio de Sistemas Colectores de Aceite
Propuesta de Trabajo para SESION 09 Comité

Ultimo parrafo:

En el caso particular de los Fosos, el disefio debera considerar la solicitacion producto
del empuje en reposo y del empuje sismico sobre las paredes del foso, segun lo
indicado en el Capitulo de Estanques Enterrados de la norma NCh 2369. El disefio
deberd considerar la situacién con mayor probabilidad de ocurrencia simultdnea con
el sismo y que, en general, es que el foso esté vacio en su interior.

Observaciones

e (eliminar completo) Salvo quizad el ultimo pdrrafo, aunque en realidad es obvio
que hay que siempre considerar los empujes sismicos en cualquier disefio de una
cdmara o foso enterrado ...

e Propuesta para ultimo pdrrafo:

En el caso particular de los Fosos, el disefio deberd considerar la solicitacion
producto del empuje en reposo indicada en el Manual de Carreteras y del empuje
sismico sobre las paredes del foso indicada en Anexo C de la NCh433. El disefio

Mantener el punto

Revisar a que norma
corresponde enviar
para el disefio

Dejar todas las
00.CC que tengan
empujes de suelo en
“Nuevo 3.11.14”

Se incorporard en la
redaccion final del

CONSULTOR:

¢Se debiera agregar una Seccién 3.11.14 Ductos? ¢ Estructuras sometidas a empujes
de tierra?

Esto aplica a varios puntos:

e GIS
e Ductos de Cables de Poder (lineas subterraneas)
e Otros

documento
deberd considerar la situacion con mayor probabilidad de ocurrencia simultdnea
con el sismo y que, en general, es que el foso esté vacio en su interior.
Dice:
Pileta receptora de agua-aceite: cuyo propdsito es confinar el aceite y el agua N/A
proveniente del transformador y de su sistema contra incendio, para canalizarlo al
foso separador-colector de agua/aceite.
Resuelto
Observaciones
e Agregar: Debe evitarse la utilizacion de pernos de anclaje quimicos en la
estructura de soporte de la cama de grava de esta pileta (porque la accién del
fuego inutiliza este tipo de anclajes)
OK

Agregar esta seccion y
los temas de empujes
de suelo que estan
otros temas traerlos
aca

Se incorporard en la
redaccion final del
documento
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3.11.13 Estanque de Agua
Propuesta de Trabajo para SESION 09 Comité

3.11.13. Estanque de agua

El estangue de agua tiene como propdsito disponer de un volumen suficiente de agua para el
funcionamiento del sistema contra incendio de acuerdo con las caracteristicas definidas para
el Proyecto.

El estanque de agua deberd disefiarse de acuerdo con lo sefialado en el Capitulo de Estanques
de la norma NCh 2369 y debera considerar que su superficie interior debera ser estanca,
incluso después del sismo de disefio.

Observaciones

El estanque de agua deberd disefiarse de acuerdo con lo sefialado en el
Capitulo de Estanques de la norma NCh 2369, o de la norma que lo reemplace,
y deberd considerar que su superficie interior deberd ser estanca, incluso
después del sismo de disefio.

Existe anteproyecto de norma chilena de disefio sismico de estanques de acero,
el que serd norma vigente a continuacion.

Consultor:

NCh 2369-2023 ya estd publicada por el INN. En documento final (previo a
Consulta Publica) se revisardn las correlaciones de los textos de este Anexo
Sismico con la 2369-2023

En relacion a la observacion sobre la norma de estanques de acero: ése quiere
que se incluya algun texto especifico en esta seccion? ¢ Cudl?

Nuevas Exigencias
requieren Estanques
de descarga de %
horaa2 hrs

Estanques de
hormigén son muy
grandes

De acero seria mejo

Incluir la
referenciacion a
Norma de
Estanques de Acero

¢ICHA?

Se incorporard en la
redaccion final del
documento
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Il RESUMEN GENERAL DE OBSERVACIONES MENORES

1)

2)

3)

4)

3.10.4.3 Solicitaciones propias de la estructura simultaneas con el sismo (estructuras altas)

Observacion recibida

¢Se deberia considerar para las lineas el efecto galloping e ice jumping en forma simultanea con
el sismo, que incluye, viento y hielo y condiciones para que ocurra el fendmeno y hay ejemplos de
destrucciones de torres? ¢ Se amplificaria el esfuerzo en las torres de esos fenémenos por el sismo
simultaneo? ¢ Afectaria el criterio que el sismo no influye mayoritariamente en las lineas?

Consultor: se mantiene texto original

Los fendmenos sefialados se consideran eventuales al igual que el sismo de disefio. Considerar
ambas situaciones simultaneas corresponde a una doble eventualidad, razén por la cual los
Factores de Mayoracién de las Cargas de Linea deben ser menores que 1,2 (definido en RPTD N°11
para Cargas Eventuales)

Para definir Factores de Mayoracidn de Estados de Carga Especiales de Hielo simultaneos con el
Sismo se debe hacer un estudio de nivel de seguridad y probabilidades de ocurrencia que no
forman parte de este Anexo.

Clausula 3.11.2 Normas

Consultor: De acuerdo con lo conversado en distintas sesiones anteriores sobre el tema de citar
otras normas, se elimina esta cldusula.

3.11.9 Disefio Muro Cortafuego

Dice: Eldisefio del muro cortafuego deberd cumplir con el Plano de Disposicion del Proyecto, con
las dimensiones minimas sefialadas en las Especificaciones del Proyecto y deberd tomar en
cuenta todas las solicitaciones de caracter permanente a las que puedan estar sometidos
los muros, tales como...

Observacion recibida: Aclarar a qué se refiere lo de "las dimensiones minimas en las
Especificaciones del Proyecto". Habitualmente no vienen.
Consultor: se mantiene texto original

Se refiere a la altura y distancia con respecto al Estanque de Aceite. Eso es un criterio de disefio del
proyecto que no tiene relacion con los requisitos simicos.

3.11.9 c) Equipos montados sobre el muro cortafuego

Consultor: se mantiene texto original

No se acoge observacion de incluir “No pudiendo utilizarse pernos de anclaje quimicos para
materializar estos anclajes” porque “Accidn del fuego inutiliza este tipo de anclajes”
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5)

6)

Si se produce un incendio, todos los equipos sobre el muro cortafuego van a quedar inutilizados,
por lo tanto, el tema de los pernos post instalados es secundario. Ademas, si se prohibe: ¢como se
instalan los equipos en los muros en una etapa futura no considerada en el disefio original?

3.11.10 Disefio de Salas Eléctricas, Casetas de Control y otras edificaciones similares

Dice: Serd responsabilidad del Disefiador del Equipo el disefio del sistema de fijacion o anclaje de
éste, ya sea del equipo a la estructura de soporte (fijacion) o del equipo al piso o losa
(anclaje), segiin corresponda.

Observacion: Pero, la parte del anclaje embebida en el hormigdn debe ser parte del disefio del
disefiador de la fundacidn o radier. Se debe hacer la distincion.

Consultor: Eso se aclaré en la Sesién 08. Se revisard la redaccion en la versién final previa a
Consulta Publica

Otros Comentarios:
e (3.19 “Disefio Obras Civiles” se incorporara como normativo

e (3.20 “Ubicacién de las subestaciones en la eleccidn de los Factores “R” se incorporara como
normativo tal y cual esta en el documento de CIGRE

e (3.21:seelimina

e (3.22 “Disefio de hormigones sin revestimiento para estanqueidad” se incorporard como
normativa
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IV RESOLUCION DE PENDIENTES LEVANTADOS EN SESION 08 DE ACUERDO CON
OBSERVACIONES RECIBIDAS AL DOCUMENTO ENVIADO POST-SESION

» 3.6.11 [Sistemas de anclaje He equipos a la fundacién mediante soldaduras a placas embebidasala | comentado [MAR2]:
fundacion (sin pernos de anclaje) Texto Actualizado segun observaciones recibidas

Cuando el equipo se ancla directamente a la fundacidn y el sistema de anclaje se realice utilizando
algiin medio o dispositivo que no considere pernos de anclaje para el traspaso de las solicitaciones de
traccion (o traspaso de la solicitacion combinada de traccidén-corte segun lo sefialado en la letra d) de
la cldusula3.6.1), como es el caso de soldadura en terreno de partes de equipo a placas embebidas
a la fundacion, el Disefiador del Equipo deberd someter a aprobacién del Revisor Sismico todos los
documentos necesarios que demuestren que el sistema de anclaje propuesto cumple con la filosofia
de disefio sefialada en la cldusula 3.1.2 y los siguientes requisitos minimos:

- El disefio se ha realizado con las fuerzas sismicas sin reducir, es decir, considerando un Factor
de Modificacidn de la Respuesta de R=1.

- El disefio de todos los elementos necesarios para el anclaje, incluyendo: espesor de la
soldadura, calidad del electrodo, procedimiento para la soldadura en terreno y dimensiones
y calidad de la placa a la que se soldara el equipo y que corresponde a la que quedara
embebida en la fundacién

Los documentos que respaldan el sistema propuesto por el Disefiador del Equipo deberan ser a lo
menos los siguientes:

- Memoria de calculo que incluya los criterios de disefio utilizados y los célculos realizados.

- Plano de disposicidon de anclajes y de todos los elementos que deberdn quedar embebidos en la
fundacién indicando claramente: posicién, materiales, dimensiones y responsabilidad del
suministro.

- Procedimiento en terreno para el anclaje del equipo.

Es responsabilidad del Proveedor del Equipo el montaje del equipo y sus sistemas de anclajes. Las
soldaduras deberdn ser ejecutadas por un Soldador Calificado

La responsabilidad del Disefiador de la fundacion respecto del sistema de anclaje se limita solamente
a

e Incluir como parte de los planos de la fundacion, el plano de Disposiciéon de los Sistemas de
Anclajes suministrado por el Proveedor del Equipo

e Disefiar los elementos que quedaran embebidos a la fundacion de modo de asegurar el correcto
traspaso de las solicitaciones de traccidn o la solicitacion combinada tracciéon — corte, segin
corresponda, entre la placa definida por el Disefiador del Equipo y los insertos en el hormigén

e Realizar las verificaciones que muestran que el comportamiento de los modos de falla en el
hormigén del sistema de anclaje es consistente con los requisitos de comportamiento
establecidos en esta norma.
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> 3.8.2-4l5i5tema de Anclaje Fundacion GIS _—| Comentado [MAR3]: No se recibieron Observaciones a

este texto

Dice: Se entiende Aprobado por el Comité

El disefio de los sistemas de anclajes del Equipo GIS a la fundacion es responsabilidad del Disefiador del
Equipo y debera realizarse de acuerdo con los requisitos sefialados en el Anexo N°1, en la seccién 3.6 y los
siguientes requisitos:

El disefio de los sistemas de anclajes del Equipo GIS a la fundacion es responsabilidad del Disefiador del
Equipo en cuanto a definir cantidad, diametro y calidad (definicion de material) de los pernos de anclaje
del equipo a la fundacion, asi como cualquier otro elemento que sea necesario para el montaje del equipo.
Sera responsabilidad del Disefiador de la Fundacidn cualquier elemento embebido en el hormigén que
permita el anclaje del equipo a la fundacién, a excepcién de los pernos de anclaje.

> [3.8.3.3 Disefio de los sistemas de anclajes para Compensacion Serie _— Comentado [MARA4]: No se recibieron Observaciones a
este texto
Se entiende Aprobado por el Comité

El disefio de los sistemas de anclajes del Equipo Compensacion Serie a la fundacidn es responsabilidad del
Disefiador del Equipo y debera realizarse de acuerdo con los mismos requisitos sefialados en la clausula
3.8.2.4 para el sistema de anclaje del Equipo GIS

» [3.10.2.2 Solicitacion sismica para el equipo Yy su sistema de fljaClén a la estructura. | Comentado [MARS5]: No se recibieron Observaciones a

o Khes el que incluye todo (Ao, Ak y Kp) y es Ao'/Ao EHRURID ’ )
., Se entiende Aprobado por el Comité a lo sefialado por el
o Ak es aumento de aceleracion por altura Consultor

o Kp es el efecto local de aceleracidn debido al comportamiento de la estructura y/o la seccién
local donde se apoya el equipo
o Kh puede ser > 3 debido al efecto de la seccidn local de la estructura si el disefiador no lo toma
en cuenta. Para asegurar que los valores de A1.10 sean correctos es que se requiere definir Kp
y quedar en esta seccion porque es responsabilidad del Disefiador de la Estructura que no haya
amplificaciones por sobre Kh=3 que estd en A1.10
Revisar en la redaccion final del documento que quede claro qué es cada pardmetro y revisar
consistencia con lo visto para A1.10 en Sesion 06
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11l. OBSERVACIONES RESUELTAS

Tema

Estado a la fecha

Comentarios

Sismo 45°

Resuelto en Sesién 06

Incluido en Observaciones Importantes

Factor R para el disefio de las
estructuras de soporte GIS/GIL

Resuelto en Sesion 05

Incluido en A1.5 Disefio de Equipo GIS

2.9.1 Carga de Cortocircuito

Resuelto en Sesion 06

Incluido en Observaciones Importantes

Redaccion para A1.7.1,A1.7.2,
Al1.7.3,A1.8.1,A1.8.2,A1.8.3

Resuelto Post Sesion 08

Propuesta de texto incluida en Documento
CNE-ATRS-S10-Pendientes, enviado el
23/diciembre

Propuesta Actualizada de Pendientes enviado
el 30/marzo (Post Sesién 08) se informa como
resuelto debido que no se recibieron
observaciones al 31/enero

3.10.4.3 Estados de Carga
especiales de Hielo simultaneos
con el sismo (estructuras altas)

Resuelto:
No se incorpora

No se recibieron propuestas al 31/enero

Se informa como “Se mantiene texto original”
en “Observaciones Menores para Sesion 09”

Valor de amortiguacion para
disefio losa fundacién GIS

Resuelto en Sesion 09

Como se hace el disefio debe estar tanto en lo
del Equipo (Anexo 1) como en 3.8.2

Valores de Ry & para
fundaciones Micropilotes/Barras

Resuelto en Sesion 09

Incluirlos en Tablas de Ry & de Capitulo 1

IV. OBSERVACIONES RECIBIDAS EN SESION ACTUAL QUE SERAN REVISADAS MAS ADELANTE

» Valor de R para el disefio de Pilas

e Mayoria de los Integrantes del Comité durante la Sesién 09 estan de acuerdo con R=1

e Integrantes del Comité que consideran que debe ser R=3 enviardn justificacion técnica

e Se revisara en Sesién 10
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V. OBSERVACIONES LEVANTADAS EN SESIONES ANTERIORES QUE SERAN REVISADAS MAS

ADELANTE

Tema

Estado a la fecha

Comentarios

Valores de R para fundaciones Tipo
Pilas

Analizado en Sesién 09

Pendiente ver argumentos
para R=3

Se revisara en Sesion 10

2.5.2 Varios en Requisitos de Ensayo
en Mesa Vibratoria

SS/EE Mdviles y Equipo BESS

Levantados en S04-S05-S06

Propuesta de texto Actualizada en
Documento CNE-ATRS-S10-Pendientes,
enviado el 30/marzo/2023 Post-Sesién 08

Se revisaran en Sesion 10

2.15 Conexiones de Equipos a la Red
por Holguras para las Conexiones
Verticales

Levantado en SO3

En proceso de elaboracién
por integrantes del Comité

Se revisaran en Sesién 10

3.6.5 Cajas de Anclaje: nuevo texto

Levantado en SO8

En proceso de elaboracién
por integrantes del Comité

Se revisaran en Sesion 10

3.6.6 Llaves de eventual

complemento

Corte:

Levantado en SO8

Se revisaran en Sesién 10
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