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1 INTRODUCCIÓN 

[ŀ /ƻƳƛǎƛƽƴ bŀŎƛƻƴŀƭ ŘŜ 9ƴŜǊƎƝŀΣ Ŝƴ ŀŘŜƭŀƴǘŜ Ŝ ƛƴŘƛǎǘƛƴǘŀƳŜƴǘŜ ά/ƻƳƛǎƛƽƴέ ƻ ά/b9έΣ Ŝƴ 
cumplimiento con lo establecido en el artículo 87° del DFL N° 4 de 2006, del Ministerio de 
Economía, Fomento y Reconstrucción, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado 
del DFL N° 1 de 1982, del Ministerio de Minería, y sus modificaciones posteriores, en adelante 
Ŝ ƛƴŘƛǎǘƛƴǘŀƳŜƴǘŜ ƭŀ ά[ŜȅέΣ ά[D{9έ ƻ ά[Ŝȅ DŜƴŜǊŀƭ ŘŜ {ŜǊǾƛŎƛƻǎ 9ƭŞŎǘǊƛŎƻǎέΣ ŀƴǳŀƭƳŜƴǘŜ ŘŜōŜ 
llevar a cabo un proceso de planificación de la transmisión, el que debe considerar, al menos, 
un horizonte de veinte años. Dicha planificación debe abarcar las obras de expansión necesarias 
del Sistema de Transmisión nacional, de polos de desarrollo, zonal y dedicadas utilizadas por 
concesionarias de servicio público de distribución para el suministro de usuarios sometidos a 
regulación de precios, o necesarias para entregar dicho suministro, según corresponda. 

Asimismo, de acuerdo al inciso segundo del artículo 87° de la Ley, en el proceso de planificación 
de la transmisión debe considerarse la Planificación Energética de Largo Plazo (PELP) que 
desarrolle el Ministerio de Energía, a la cual se refiere el artículo 83° de la misma ley, y que 
actualmente se encuentra contenida en el Decreto Exento N° 92, de 09 de marzo de 2018, que 
aprobó la PELP para el periodo 2018 ς 2022, instrumento que fue actualizado en conformidad 
a lo establecido en el inciso segundo del referido artículo 83°. 

Además, el mismo inciso segundo del artículo 87° de la Ley señala que la planificación de la 
transmisión debe considerar los objetivos de eficiencia económica, competencia, seguridad y 
diversificación que establece la Ley para el Sistema Eléctrico. 

Luego, el referido inciso segundo del artículo 87°, establece que el proceso de planificación de 
la transmisión debe realizarse considerando los siguientes criterios: 

a) La minimización de los riesgos en el abastecimiento, considerando eventualidades, tales 
como aumento de costos o indisponibilidad de combustibles, atraso o indisponibilidad 
de infraestructura energética, desastres naturales o condiciones hidrológicas extremas; 

b) La creación de condiciones que promuevan la oferta y faciliten la competencia, 
propendiendo al mercado eléctrico común para el abastecimiento de la demanda a 
mínimo costo con el fin último de abastecer los suministros a mínimo precio; 

c) Instalaciones que resulten económicamente eficientes y necesarias para el desarrollo 
del sistema eléctrico, en los distintos escenarios energéticos que defina el Ministerio en 
conformidad a lo señalado en el artículo 86°, y 

d) La posible modificación de instalaciones de transmisión existentes que permitan realizar 
las expansiones necesarias del sistema de una manera eficiente. 

 

Adicionalmente, de acuerdo al inciso tercero del artículo 87° de la Ley, el proceso de 
planificación de la transmisión deberá contemplar las holguras o redundancias necesarias para 
incorporar los criterios señalados precedentemente, y tendrá que considerar la información 
sobre criterios y variables ambientales y territoriales disponible al momento del inicio de éste, 
incluyendo los objetivos de eficiencia energética que proporcione el Ministerio de Energía en 
coordinación con los otros organismos sectoriales competentes que correspondan. Para estos 
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efectos, el Ministerio deberá remitir a la Comisión, dentro del primer trimestre de cada año, un 
informe que contenga los criterios y variables señaladas precedentemente. Para el presente 
proceso de planificación, dicho informe fue remitido por el Ministerio de Energía mediante 
Oficio ORD. N° 380, de 30 de marzo de 2023. 

Finalmente, el artículo 87° de la Ley, en su inciso final, concluye señalando que la planificación 
de la transmisión podrá considerar la expansión de instalaciones pertenecientes a los sistemas 
de transmisión dedicada para la conexión de las obras de expansión, en tanto aquello permita 
dar cumplimiento a los objetivos señalados en el referido artículo 87°. Puntualiza la Ley que 
estas expansiones no podrán degradar el desempeño de las instalaciones dedicadas existentes 
y que deberán considerarse los costos asociados y/o los eventuales daños producidos por la 
intervención de dichas instalaciones para el titular de estas. Por último, se establece que las 
instalaciones de transmisión dedicada existentes que son intervenidas con las obras de 
expansión cambiarán su calificación, y pasarán a integrar uno de los respectivos segmentos a 
partir de la publicación en el Diario Oficial de los decretos a que hace referencia el artículo 92° 
de la Ley, a saber, los decretos de expansión de la transmisión. En el presente informe se 
especifican las obras de expansión que intervienen instalaciones de transmisión dedicadas. 

Por otra parte, el artículo 91° de la Ley establece el procedimiento según el cual se debe realizar 
la planificación de la transmisión, señalando las distintas instancias de éste. En particular, el 
inciso primero de este artículo dispone que, dentro de los primeros quince días de cada año, el 
Coordinador Eléctrico Nacional, en adelante e indistintamenteΣ ά/ƻƻǊŘƛƴŀŘƻǊέΣ ŘŜōŜǊł ŜƴǾƛŀǊ ŀ 
la Comisión una propuesta de expansión para los distintos segmentos de la trasmisión, la que 
debe cumplir con lo establecido en el artículo 87° de la Ley, y que puede además incluir las 
propuestas presentadas por promotores. Dicha propuesta fue debidamente presentada por el 
Coordinador en el presente proceso de planificación. 

Por su parte, el inciso segundo del mismo artículo 91° establece que la Comisión debe convocar 
a una etapa de presentación de propuestas de proyectos de expansión de la transmisión, lo que 
también se llevó a cabo en el presente proceso. 

El proceso de planificación de la transmisión, en cuanto al procedimiento y metodología 
aplicable, se encuentra regulado además a nivel reglamentario en el Decreto N° 37 del 
Ministerio de Energía, de 06 de mayo de 2019, publicado en el Diario Oficial el 25 de mayo de 
2021, ǉǳŜ ά!ǇǊǳŜōŀ wŜƎƭŀƳŜƴǘƻ ŘŜ ƭƻǎ {ƛǎǘŜƳŀǎ ŘŜ ¢ǊŀƴǎƳƛǎƛƽƴ y de la Planificación de la 
¢ǊŀƴǎƳƛǎƛƽƴέ, Ŝƴ ŀŘŜƭŀƴǘŜΣ άwŜƎƭŀƳŜƴǘƻ ŘŜ tƭŀƴƛŦƛŎŀŎƛƽƴέ ƻ άwŜƎƭŀƳŜƴǘƻέ. Dado lo anterior, el 
proceso de planificación correspondiente al año 2023 se realizó íntegramente con arreglo a 
dicho reglamento. 

En el mismo reglamento antes citado se establecen las normas relativas al registro de 
participación ciudadana a que se refiere el artículo 90° de la Ley. De este modo, la actualización 
del registro ya constituido para los procesos de planificación anteriores se realizó de acuerdo 
con lo dispuesto en el Reglamento. 

Por otra parte, el presente proceso de planificación de la transmisión tuvo en consideración los 
resultados del Proceso de Calificación de Instalaciones de los Sistemas de Transmisión para el 
Período 2020-2023, cuyo informe definitivo fue aprobado mediante Resolución Exenta de la 
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CNE N° 244, de fecha 09 de abril de 2019. Asimismo, se tuvieron en consideración las 
resoluciones que, según lo establecido en el artículo 9 del Reglamento de Calificación, 
Valorización, Tarificación y Remuneración de las Instalaciones de Transmisión1, mensualmente 
emite la Comisión con la calificación de las instalaciones que entran en operación y aquellas 
instalaciones dedicadas que son intervenidas con obras de expansión cuya calificación cambia 
producto de ello. 

De esta manera, habiéndose cumplido con lo dispuesto en los artículos 87° y 91° de la Ley, así 
como en las demás disposiciones previamente citadas, a continuación, se presenta el Informe 
Técnico Preliminar que contiene el Plan de Expansión Anual de la Transmisión correspondiente 
al año 2023. 

 
1 Aprobado mediante Decreto N° 10 del Ministerio de Energía, de 01 de febrero de 2019, publicado en el Diario 
Oficial el 13 de junio de 2020. 
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2 RESUMEN EJECUTIVO 

El objetivo de este Informe Técnico Preliminar consiste en presentar el Plan de Expansión Anual 
de la Transmisión para el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) correspondiente al año 2023, dando 
así cumplimiento a lo establecido en los artículos 87° y 91° de la Ley. 

Para la elaboración del presente informe se consideraron las propuestas presentadas por los 
promotores de proyectos de expansión de la transmisión dentro del plazo establecido al efecto, 
y los informes enviados por el Coordinador con su propuesta de expansión, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 91° de la Ley. 

Además, esta Comisión ha realizado sus propios análisis, basados en la metodología establecida 
en el Reglamento de Planificación, y en consideración a los antecedentes disponibles durante 
el desarrollo del presente proceso de planificación de la transmisión. 

El presente Informe Técnico Preliminar contiene un listado de obras de expansión del sistema 
de transmisión nacional y zonal. Dentro de estos listados se distinguen obras nuevas y obras de 
ampliación. 

El presente plan de expansión contiene un total de 41 obras de expansión, cuya inversión 
asciende a un total aproximado de USD 464 millones. 

En el caso del sistema de transmisión nacional, se presenta un total de 10 obras de expansión, 
cuya inversión asciende a un total aproximado de USD 159 millones, de las cuales 8 son 
ampliaciones de instalaciones existentes, por un monto de USD 123 millones 
aproximadamente, y 2 corresponden a obras nuevas, por un total de USD 36 millones 
aproximadamente. 

Respecto de los sistemas de transmisión zonal, se presenta un total de 31 obras de expansión, 
cuya inversión asciende a un total aproximado de USD 305 millones, de las cuales 21 son 
ampliaciones de instalaciones existentes, por un monto de USD 81 millones aproximadamente, 
y 10 corresponden a obras nuevas, por un total de USD 224 millones aproximadamente. 

No se incluyen en el presente plan de expansión obras correspondientes a sistemas de 
transmisión para polos de desarrollo, atendido que el Decreto Exento N° 92 de 2018, del 
Ministerio de Energía (Planificación Energética de Largo Plazo) no incluyó polos de desarrollo. 

Finalmente, se estima que las obras contenidas en el presente informe iniciarán su construcción 
a partir del primer semestre de 2026. 
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3 PLAN DE EXPANSIÓN DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN NACIONAL  

 OBRAS DE AMPLIACIÓN 

El siguiente cuadro presenta las obras de ampliación del Sistema de Transmisión Nacional, las 
que deberán dar inicio a su licitación, adjudicación y construcción, conforme se indica a 
continuación: 

Tabla 3-1: Obras de Ampliación Del sistema de Transmisión Nacional 

N° Proyecto 
Plazo 

Constructivo 
(Meses) 

V.I. 
Referencial  

(USD) 

Vida útil 
(años) 

Vida útil 
tributaria 

(años) 
Propietario(s) Ejecución 

1 Ampliación en S/E Cóndores 110 kV (BP+BT) 48 1.579.763 43 18 

Empresa de 
Transmisión 

Eléctrica 
Transemel S.A. 

Obligatoria 

2 
Ampliación en S/E Nueva Cardones 220 kV 
(IM) 

24 1.768.906 50 20 Interchile S.A. Obligatoria 

3 
Ampliación en S/E Nueva Maitencillo 220 kV 
(IM) 

24 1.759.085 50 20 Interchile S.A. Obligatoria 

4 Ampliación en S/E Nogales 220 kV (IM) 24 2.321.098 48 19 Transelec S.A. Obligatoria 

5 
Aumento de capacidad y tendido de segundo 
circuito de línea 2x220 kV Charrúa ς 
Lagunillas con seccionamiento en S/E Hualqui  

54 35.548.290 37 16 Transelec S.A. Obligatoria 

6 
Aumento de capacidad de línea Charrúa ς 
Lagunillas, tramo Hualqui ς Punto de 
seccionamiento de línea 

18 597.771 33 12 
Mataquito 

Transmisora 
de energía S.A. 

Obligatoria 

7 Nuevo patio 500 kV en Nueva Pichirropulli 36 8.523.541 36 17 Eletrans S.A. Obligatoria 

8 
Ampliación Sistema de Control de Flujo 
mediante almacenamiento Parinas - 
Seccionadora Lo Aguirre 

36 70.403.993 38 13 - Obligatoria 

 

A continuación, se presenta la descripción de las obras de ampliación del sistema de 
Transmisión Nacional. 

3.1.1 AMPLIACIÓN EN S/E CÓNDORES 110 KV (BP+BT) 

3.1.1.1 Descripción general y ubicación de la obra 

El proyecto consiste en la ampliación de las barras e instalaciones comunes del patio de 110 kV 
de la subestación Cóndores, cuya configuración corresponde a barra principal con barra de 
transferencia, para dos nuevas ǇƻǎƛŎƛƻƴŜǎΣ ŘŜ ƳŀƴŜǊŀ ŘŜ ǇŜǊƳƛǘƛǊ ƭŀ ŎƻƴŜȄƛƽƴ ŘŜ ƭŀ ƻōǊŀ άbǳŜǾŀ 
S/E Alto Molle y nueva línea 2x110 kV Alto Molle ς /ƽƴŘƻǊŜǎέΦ 

El proyecto incluye todas las obras, modificaciones y labores necesarias para la ejecución y 
puesta en servicio de las nuevas instalaciones, tales como adecuaciones en los patios 
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respectivos, adecuación de las protecciones, comunicaciones, SCADA, obras civiles, montaje, 
malla de puesta a tierra y pruebas de los nuevos equipos, entre otras. En las respectivas bases 
de licitación se podrán definir otros requisitos mínimos que deberán cumplir las instalaciones 
para el fiel cumplimiento del desarrollo de proyecto. 

A su vez, el proyecto contempla todas las tareas, labores y obras necesarias para evitar 
interrupciones en el suministro a clientes finales, considerando para ello una secuencia 
constructiva que evite o minimice dichas interrupciones. 

3.1.1.2 Entrada en operación 

El proyecto deberá ser construido y entrar en operación, a más tardar, dentro de los 48 meses 
siguientes a la fecha de publicación en el Diario Oficial del respectivo decreto a que hace 
referencia el artículo 96° de la Ley. 

3.1.1.3 Valor de inversión (V.I.) y costo de operación, mantenimiento y administración 
(C.O.M.A.) referenciales 

El V.I. referencial del proyecto es de 1.579.763 dólares, moneda de los Estados Unidos de 
América.  

El C.O.M.A. referencial se establece en 25.276 dólares (1,6% del V.I. referencial), moneda de los 
Estados Unidos de América. 

3.1.1.4 Licitación 

La adjudicación de esta obra quedará condicionada a la adjudicación de las obras: άbueva S/E 
Alto Molle y nueva línea 2x110 kV Alto Molle ς Cóndoresέ ȅ άbueva S/E Huayquique y nueva 
línea 2x110 kV Huayquique ς Alto Molleέ, individualizadas en los numerales 4.2.1, y 4.2.2 
respectivamente. 

3.1.2 AMPLIACIÓN EN S/E NUEVA CARDONES 220 KV (IM) 

3.1.2.1 Descripción general y ubicación de la obra 

El proyecto consiste en la ampliación del galpón e instalaciones comunes del patio de 220 kV 
de la subestación Nueva Cardones, cuya configuración corresponde a interruptor y medio, para 
dos nuevas diagonales, de manera de permitir la conexión de nuevos proyectos en la zona. 

El proyecto incluye todas las obras, modificaciones y labores necesarias para la ejecución y 
puesta en servicio de las nuevas instalaciones, tales como adecuaciones en los patios 
respectivos, adecuación de las protecciones, comunicaciones, SCADA, obras civiles, montaje, 
malla de puesta a tierra y pruebas de los nuevos equipos, entre otras. En las respectivas bases 
de licitación se podrán definir otros requisitos mínimos que deberán cumplir las instalaciones 
para el fiel cumplimiento del desarrollo de proyecto. 

A su vez, el proyecto contempla todas las tareas, labores y obras necesarias para evitar 
interrupciones en el suministro a clientes finales, considerando para ello una secuencia 
constructiva que evite o minimice dichas interrupciones. 
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3.1.2.2 Entrada en operación 

El proyecto deberá ser construido y entrar en operación, a más tardar, dentro de los 24 meses 
siguientes a la fecha de publicación en el Diario Oficial del respectivo decreto a que hace 
referencia el artículo 96° de la Ley. 

3.1.2.3 Valor de inversión (V.I.) y costo de operación, mantenimiento y administración 
(C.O.M.A.) referenciales 

El V.I. referencial del proyecto es de 1.768.906 dólares, moneda de los Estados Unidos de 
América.  

El C.O.M.A. referencial se establece en 28.303 dólares (1,6% del V.I. referencial), moneda de los 
Estados Unidos de América. 

3.1.3 AMPLIACIÓN EN S/E NUEVA MAITENCILLO 220 KV (IM) 

3.1.3.1 Descripción general y ubicación de la obra 

El proyecto consiste en la ampliación del galpón e instalaciones comunes del patio de 220 kV 
de la subestación Nueva Maitencillo, cuya configuración corresponde a interruptor y medio, 
para dos nuevas diagonales, de manera de permitir la conexión de nuevos proyectos en la zona. 

El proyecto incluye todas las obras, modificaciones y labores necesarias para la ejecución y 
puesta en servicio de las nuevas instalaciones, tales como adecuaciones en los patios 
respectivos, adecuación de las protecciones, comunicaciones, SCADA, obras civiles, montaje, 
malla de puesta a tierra y pruebas de los nuevos equipos, entre otras. En las respectivas bases 
de licitación se podrán definir otros requisitos mínimos que deberán cumplir las instalaciones 
para el fiel cumplimiento del desarrollo de proyecto. 

A su vez, el proyecto contempla todas las tareas, labores y obras necesarias para evitar 
interrupciones en el suministro a clientes finales, considerando para ello una secuencia 
constructiva que evite o minimice dichas interrupciones. 

3.1.3.2 Entrada en operación 

El proyecto deberá ser construido y entrar en operación, a más tardar, dentro de los 24 meses 
siguientes a la fecha de publicación en el Diario Oficial del respectivo decreto a que hace 
referencia el artículo 96° de la Ley. 

3.1.3.3 Valor de inversión (V.I.) y costo de operación, mantenimiento y administración 
(C.O.M.A.) referenciales 

El V.I. referencial del proyecto es de 1.759.085 dólares, moneda de los Estados Unidos de 
América.  

El C.O.M.A. referencial se establece en 28.145 dólares (1,6% del V.I. referencial), moneda de los 
Estados Unidos de América. 
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3.1.4 AMPLIACIÓN EN S/E NOGALES 220 KV (IM) 

3.1.4.1 Descripción general y ubicación de la obra 

El proyecto consiste en la ampliación de las barras principales e instalaciones comunes del patio 
de 220 kV de la subestación Nogales, cuya configuración corresponde a interruptor y medio, 
para dos nuevas diagonales, de manera de permitir la conexión de nuevos proyectos en la zona. 

El proyecto incluye todas las obras, modificaciones y labores necesarias para la ejecución y 
puesta en servicio de las nuevas instalaciones, tales como adecuaciones en los patios 
respectivos, adecuación de las protecciones, comunicaciones, SCADA, obras civiles, montaje, 
malla de puesta a tierra y pruebas de los nuevos equipos, entre otras. En las respectivas bases 
de licitación se podrán definir otros requisitos mínimos que deberán cumplir las instalaciones 
para el fiel cumplimiento del desarrollo de proyecto. 

A su vez, el proyecto contempla todas las tareas, labores y obras necesarias para evitar 
interrupciones en el suministro a clientes finales, considerando para ello una secuencia 
constructiva que evite o minimice dichas interrupciones. 

3.1.4.2 Entrada en operación 

El proyecto deberá ser construido y entrar en operación, a más tardar, dentro de los 24 meses 
siguientes a la fecha de publicación en el Diario Oficial del respectivo decreto a que hace 
referencia el artículo 96° de la Ley. 

3.1.4.3 Valor de inversión (V.I.) y costo de operación, mantenimiento y administración 
(C.O.M.A.) referenciales 

El V.I. referencial del proyecto es de 2.321.098 dólares, moneda de los Estados Unidos de 
América.  

El C.O.M.A. referencial se establece en 37.138 dólares (1,6% del V.I. referencial), moneda de los 
Estados Unidos de América. 

3.1.5 AUMENTO DE CAPACIDAD Y TENDIDO DE SEGUNDO CIRCUITO DE LÍNEA 2X220 KV 
CHARRÚA ς LAGUNILLAS CON SECCIONAMIENTO EN S/E HUALQUI  

3.1.5.1 Descripción general y ubicación de la obra 

El proyecto consiste en el tendido del segundo circuito de la línea 2x220 kV Charrúa ς Lagunillas, 
junto con la construcción de sus respectivos paños de línea en las subestaciones Charrúa y 
Lagunillas. El nuevo circuito deberá poseer una capacidad de transmisión de, al menos, 600 
MVA a 35°C temperatura ambiente con sol. 

A su vez, el proyecto contempla realizar el seccionamiento de este nuevo circuito en la 
subestación Hualqui, considerando la construcción de los paños de línea en dicha subestación 
junto con los enlaces de seccionamiento que corresponda, los cuales deberán poseer la misma 
capacidad del nuevo circuito. 
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Adicionalmente, el proyecto considera el aumento de capacidad de transmisión del circuito 
existente de la línea 2x220 kV Charrúa ς Lagunillas, entre los tramos comprendidos entre la 
subestación Charrúa y el actual punto de seccionamiento de la línea en subestación Hualqui, 
ŘŜƴƻƳƛƴŀŘƻ ά9ǎǘǊǳŎǘǳǊŀ мссέΣ ȅ ŜƴǘǊŜ ŘƛŎƘƻ Ǉǳƴǘƻ ȅ ƭŀ ǎǳōŜǎǘŀŎƛƽƴ [ŀƎǳƴƛƭƭŀǎΣ ŘŜ ƳŀƴŜǊŀ ŘŜ 
permitir una capacidad de, al menos, 600 MVA a 35°C temperatura ambiente con sol, 
contemplando además el reemplazo y los ajustes de todo el equipamiento primario asociado 
que se vea sobrepasado en sus características nominales producto de este aumento de 
capacidad. 

El proyecto incluye todas las obras, modificaciones y labores necesarias para la ejecución y 
puesta en servicio de las nuevas instalaciones, tales como adecuaciones en los patios 
respectivos, adecuación de las protecciones, comunicaciones, SCADA, obras civiles, montaje, 
malla de puesta a tierra y pruebas de los nuevos equipos, entre otras. En las respectivas bases 
de licitación se podrán definir otros requisitos mínimos que deberán cumplir las instalaciones 
para el fiel cumplimiento del desarrollo de proyecto. 

A su vez, el proyecto contempla todas las tareas, labores y obras necesarias para evitar 
interrupciones en el suministro a clientes finales, considerando para ello una secuencia 
constructiva que evite o minimice dichas interrupciones. 

3.1.5.2 Entrada en operación 

El proyecto deberá ser construido y entrar en operación, a más tardar, dentro de los 54 meses 
siguientes a la fecha de publicación en el Diario Oficial del respectivo decreto a que hace 
referencia el artículo 96° de la Ley. 

3.1.5.3 Valor de inversión (V.I.) y costo de operación, mantenimiento y administración 
(C.O.M.A.) referenciales 

El V.I. referencial del proyecto es de 35.548.290 dólares, moneda de los Estados Unidos de 
América.  

El C.O.M.A. referencial se establece en 568.773 dólares (1,6% del V.I. referencial), moneda de 
los Estados Unidos de América. 

3.1.5.4 Licitación 

La adjudicación de esta obra quedará condicionada a la adjudicación de la obra: ά!umento de 
capacidad de Línea Charrúa ς Lagunillas, tramo Hualqui ς punto de seccionamiento de líneaέ, 
individualizada en el numeral 3.1.6 del presente Informe. 

3.1.6 AUMENTO DE CAPACIDAD DE LÍNEA CHARRÚA ς LAGUNILLAS, TRAMO HUALQUI ς 
PUNTO DE SECCIONAMIENTO DE LÍNEA 

3.1.6.1 Descripción general y ubicación de la obra 

El proyecto consiste en el aumento de capacidad del tramo comprendido entre la subestación 
Iǳŀƭǉǳƛ ȅ ƭŀ ŘŜƴƻƳƛƴŀŘŀ ά9ǎǘǊǳŎǘǳǊŀ мссέΣ ƭŀ Ŏǳŀƭ ŎƻǊǊŜǎǇƻƴŘŜ ŀƭ Ǉǳƴǘƻ ŘŜ ǎŜŎŎƛƻƴŀƳƛŜƴǘƻ ŘŜ 
la actual línea 1x220 kV Charrúa ς Lagunillas en la subestación Hualqui, de manera de permitir 
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una capacidad de transmisión de, al menos, 600 MVA a 35°C temperatura ambiente con sol, 
contemplando adicionalmente el reemplazo y los ajustes de todo el equipamiento primario 
asociado que se vea sobrepasado en sus características nominales producto de este aumento 
de capacidad. 

El proyecto incluye todas las obras, modificaciones y labores necesarias para la ejecución y 
puesta en servicio de las nuevas instalaciones, tales como adecuaciones en los patios 
respectivos, adecuación de las protecciones, comunicaciones, SCADA, obras civiles, montaje, 
malla de puesta a tierra y pruebas de los nuevos equipos, entre otras. En las respectivas bases 
de licitación se podrán definir otros requisitos mínimos que deberán cumplir las instalaciones 
para el fiel cumplimiento del desarrollo de proyecto. 

A su vez, el proyecto contempla todas las tareas, labores y obras necesarias para evitar 
interrupciones en el suministro a clientes finales, considerando para ello una secuencia 
constructiva que evite o minimice dichas interrupciones. 

3.1.6.2 Entrada en operación 

El proyecto deberá ser construido y entrar en operación, a más tardar, dentro de los 18 meses 
siguientes a la fecha de publicación en el Diario Oficial del respectivo decreto a que hace 
referencia el artículo 96° de la Ley. 

3.1.6.3 Valor de inversión (V.I.) y costo de operación, mantenimiento y administración 
(C.O.M.A.) referenciales 

El V.I. referencial del proyecto es de 597.771 dólares, moneda de los Estados Unidos de 
América.  

El C.O.M.A. referencial se establece en 9.564 dólares (1,6% del V.I. referencial), moneda de los 
Estados Unidos de América. 

3.1.6.4 Licitación 

La adjudicación de esta obra quedará condicionada a la adjudicación de la obraΥ ά!umento de 
capacidad y tendido de segundo circuito de Línea 2x220 kV Charrúa ς Lagunillas con 
seccionamiento en S/E Hualquiέ, individualizada en el numeral 3.1.5 del presente Informe. 

3.1.7 NUEVO PATIO 500 KV EN S/E NUEVA PICHIRROPULLI (IM) 

3.1.7.1 Descripción general y ubicación de la obra 

El proyecto consiste en la construcción de un nuevo patio de 500 kV en la subestación Nueva 
Pichirropulli, en configuración interruptor y medio, con capacidad de barras de, al menos, 2.000 
MVA con 75°C en el conductor y 35°C temperatura ambiente con sol, donde se deberá 
considerar espacio en barras y plataforma para cinco diagonales, de manera de permitir la 
ŎƻƴŜȄƛƽƴ ŘŜ ƭŀ ƻōǊŀ άbǳŜǾŀ ƭƝƴŜŀ нȄрлл ƪ± 5ƛƎǸŜƷŜǎ ς bǳŜǾŀ tƛŎƘƛǊǊƻǇǳƭƭƛέ establecida en la 
wŜǎƻƭǳŎƛƽƴ 9ȄŜƴǘŀ bϲ пту ŘŜ нлно ǉǳŜ ά!ǇǊǳŜōŀ LƴŦƻǊƳŜ ¢ŞŎƴƛco Definitivo del Plan de 
Expansión Anual de la Transmisión correspondiente al año 2022 y rectifica lo que indicaέΣ ƭŀ 
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conexión de dos bancos de autotransformadores 500/220 kV futuros y la conexión de nuevos 
proyectos en la zona. 

El proyecto incluye todas las obras, modificaciones y labores necesarias para la ejecución y 
puesta en servicio de las nuevas instalaciones, tales como adecuaciones en los patios 
respectivos, adecuación de las protecciones, comunicaciones, SCADA, obras civiles, montaje, 
malla de puesta a tierra y pruebas de los nuevos equipos, entre otras. En las respectivas bases 
de licitación se podrán definir otros requisitos mínimos que deberán cumplir las instalaciones 
para el fiel cumplimiento del desarrollo de proyecto. 

A su vez, el proyecto contempla todas las tareas, labores y obras necesarias para evitar 
interrupciones en el suministro a clientes finales, considerando para ello una secuencia 
constructiva que evite o minimice dichas interrupciones. 

3.1.7.2 Entrada en operación 

El proyecto deberá ser construido y entrar en operación, a más tardar, dentro de los 36 meses 
siguientes a la fecha de publicación en el Diario Oficial del respectivo decreto a que hace 
referencia el artículo 96° de la Ley. 

3.1.7.3 Valor de inversión (V.I.) y costo de operación, mantenimiento y administración 
(C.O.M.A.) referenciales 

El V.I. referencial del proyecto es de 8.523.541 dólares, moneda de los Estados Unidos de 
América.  

El C.O.M.A. referencial se establece en 136.377 dólares (1,6% del V.I. referencial), moneda de 
los Estados Unidos de América. 

3.1.8 AMPLIACIÓN SISTEMA DE CONTROL DE FLUJO MEDIANTE ALMACENAMIENTO 
PARINAS ς SECCIONADORA LO AGUIRRE 

3.1.8.1 Descripción general y ubicación de la obra 

9ƭ ǇǊƻȅŜŎǘƻ ŎƻƴǎƛǎǘŜ Ŝƴ ƭŀ ŀƳǇƭƛŀŎƛƽƴ ŘŜ ƭŀ ƻōǊŀ ŘŜƴƻƳƛƴŀŘŀ άbǳŜǾƻ {ƛǎǘŜƳŀ ŘŜ /ƻƴǘǊƻƭ ŘŜ 
Flujo Mediante Almacenamiento Parinas ς {ŜŎŎƛƻƴŀŘƻǊŀ [ƻ !ƎǳƛǊǊŜέΣ ŘŜƭ tƭŀƴ ŘŜ 9ȄǇŀƴǎƛƽƴ 
2021 fijada en el Decreto 257/2022, mediante el desarrollo de un nuevo terminal en S/E 
Ciruelos, con el objetivo de aumentar la capacidad de transferencia de los corredores que 
conectan las subestaciones Lo Aguirre y Ciruelos a través del control del flujo de potencia 
mediante la acción coordinada de equipos de almacenamiento.  

Se considera la instalación de equipamiento de almacenamiento de 150 MVA/37.5MWh en S/E 
Ciruelos, que considere la posibilidad de realizar control de tensión de manera coordinada con 
el almacenamiento en S/E Lo Aguirre, mediante el intercambio de potencia reactiva (inyección 
u absorción, según corresponda). Asimismo, este equipamiento deberá ser diseñado y 
dimensionado para una operación de, al menos, 10 veces al año. 

El proyecto incluye todas las obras, modificaciones y labores necesarias para la ejecución y 
puesta en servicio de las nuevas instalaciones, tales como adecuaciones en los patios 
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respectivos, adecuación de las protecciones, comunicaciones, SCADA, obras civiles, montaje, 
malla de puesta a tierra y pruebas de los nuevos equipos, entre otras. En las respectivas bases 
de licitación se podrán definir otros requisitos mínimos que deberán cumplir las instalaciones 
para el fiel cumplimiento del desarrollo de proyecto. 

A su vez, el proyecto contempla todas las tareas, labores y obras necesarias para evitar 
interrupciones en el suministro a clientes finales, considerando para ello una secuencia 
constructiva que evite o minimice dichas interrupciones. 

3.1.8.2 Entrada en operación 

El proyecto deberá ser construido y entrar en operación, a más tardar, dentro de los 36 meses 
siguientes a la fecha de publicación en el Diario Oficial del respectivo decreto a que hace 
referencia el artículo 96° de la Ley. 

3.1.8.3 Valor de inversión (V.I.) y costo de operación, mantenimiento y administración 
(C.O.M.A.) referenciales 

El V.I. referencial del proyecto es de 70.403.993 dólares, moneda de los Estados Unidos de 
América.  

El C.O.M.A. referencial se establece en 1.126.464 dólares (1,6% del V.I. referencial), moneda de 
los Estados Unidos de América. 

3.1.8.4 Licitación 

[ŀ ŀŘƧǳŘƛŎŀŎƛƽƴ ŘŜ Ŝǎǘŀ ƻōǊŀ ǉǳŜŘŀǊł ŎƻƴŘƛŎƛƻƴŀŘŀ ŀ ƭŀ ŀŘƧǳŘƛŎŀŎƛƽƴ ŘŜ ƭŀ ƻōǊŀΥ άNuevo Sistema 
de Control de Flujo Mediante Almacenamiento Parinas ς {ŜŎŎƛƻƴŀŘƻǊŀ [ƻ !ƎǳƛǊǊŜέΣ 
individualizada en el Decreto 257/2022. 

 

 OBRAS NUEVAS 

El siguiente cuadro presenta las obras nuevas contenidas en el Plan de Expansión del Sistema 
de Transmisión Nacional del Sistema Eléctrico Nacional, las que deberán dar inicio de manera 
inmediata a su licitación, adjudicación y construcción.  

Tabla 3-2: Obras Nuevas del Sistema de Transmisión Nacional 

N° Proyecto 
Plazo 

Constructivo 
(Meses) 

V.I. 
Referencial  

(USD) 

Vida útil 
(años) 

Vida útil 
tributaria 

(años) 
Ejecución 

1 Nueva S/E Tomeco 36 13.980.034 28 13 Obligatoria 

2 
Nuevo sistema de control de flujo para tramos 220 
kV Ciruelos ς Nueva Pichirropulli 

36 22.451.398 33 11 Obligatoria 

A continuación, se presenta la descripción de las obras nuevas del Sistema de Transmisión 
Nacional. 
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3.2.1 NUEVA S/E TOMECO 

3.2.1.1 Descripción general y ubicación de la obra 

El proyecto consiste en la construcción de una nueva subestación, denominada Tomeco, 
mediante el seccionamiento de la línea 2x220 kV Charrúa ς Hualqui con sus respectivos paños 
de línea y un patio de 220 kV en configuración interruptor y medio. 

Adicionalmente, el proyecto contempla la construcción de los enlaces que corresponda para 
realizar el seccionamiento de la línea antes mencionada en la subestación Tomeco, los cuales 
deberán permitir la transmisión de, al menos, 600 MVA por circuito a 35°C temperatura 
ambiente con sol. 

La capacidad de barras de la nueva subestación deberá ser de, al menos, 2.000 MVA con 75°C 
en el conductor y 35°C temperatura ambiente con sol, y deberá considerar espacio en barras y 
plataforma para cuatro diagonales, de manera de permitir la conexión del seccionamiento de 
la línea 2x220 kV Charrúa ς Hualqui y la conexión de nuevos proyectos en la zona. En caso de 
definirse el desarrollo de este patio en tecnología encapsulada y aislada en gas del tipo GIS o 
equivalente, se deberán considerar los paños contenidos en esta descripción y el espacio en 
plataforma definido anteriormente para la conexión de nuevos proyectos. 

La subestación se deberá emplazar a aproximadamente 30 km al este de la S/E Hualqui, 
siguiendo el trazado de la línea 2x220 kV Charrúa ς Hualqui, dentro de un radio de 4 km respecto 
de ese punto. 

El proyecto incluye también todas las obras, modificaciones y labores necesarias para la 
ejecución y puesta en servicio de las nuevas instalaciones, tales como adecuaciones en los 
patios respectivos, adecuación de protecciones, comunicaciones, SCADA, obras civiles, 
montaje, malla de puesta a tierra y pruebas de los nuevos equipos, entre otras. En las 
respectivas bases de licitación se podrán definir otros requisitos mínimos que deberán cumplir 
las instalaciones para el fiel cumplimiento del objetivo del proyecto, tales como espacios 
disponibles, capacidad térmica, cable de guardia, reservas, equipamientos, entre otros. 

A su vez, el proyecto contempla todas las tareas, labores y obras necesarias para evitar 
interrupciones en el suministro a clientes finales, debiendo considerarse para ello una 
secuencia constructiva que evite o minimice dichas interrupciones.  

La disposición de los edificios, equipos, estructuras y otros elementos que conformen la 
subestación deberá permitir que las expansiones futuras se realicen de manera adecuada, 
haciendo posible el ingreso ordenado y sin interferencias de futuras líneas y circuitos, evitando 
generar espacios ciegos que impidan la plena utilización de las barras.  

Será responsabilidad del adjudicatario asegurar la compatibilidad tecnológica de los equipos 
utilizados en la ejecución del proyecto, de las instalaciones y de la disposición de los equipos en 
la subestación, de manera tal de posibilitar futuras ampliaciones de la subestación, así también 
como el cumplimiento de lo dispuesto en la normativa vigente con relación al acceso abierto a 
las instalaciones de transmisión. 
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Por su parte, será responsabilidad de los propietarios de las diferentes instalaciones de 
generación y/o transporte coordinarse para efectuar las adecuaciones que se requieran en sus 
propias instalaciones para efectos de la ejecución del proyecto. En este sentido, es de 
responsabilidad y costo de los propietarios de las instalaciones existentes efectuar las 
adecuaciones que se requieran en ellas producto de las obras nuevas, y que no se encuentren 
incorporadas en el alcance del presente proyecto. 

3.2.1.2 Entrada en operación 

El proyecto deberá ser construido y entrar en operación, a más tardar, dentro de los 36 meses 
siguientes a la fecha de publicación en el Diario Oficial del respectivo decreto a que hace 
referencia el artículo 96° de la Ley. 

3.2.1.3 Valor de inversión (V.I.) y costo de operación, mantenimiento y administración 
(C.O.M.A.) referenciales 

El V.I. referencial del proyecto es de 13.980.034 dólares, moneda de los Estados Unidos de 
América.  

El C.O.M.A. referencial se establece en 223.681 dólares (1,6% del V.I. referencial), moneda de 
los Estados Unidos de América. 

3.2.1.4 Licitación  

La adjudicación de esta obra quedará condicionada a la adjudicación de las obras: ά!umento de 
capacidad y tendido de segundo circuito de Línea 2x220 kV Charrúa ς Lagunillas con 
seccionamiento en S/E Hualquiέ ȅ ά!umento de capacidad de línea Charrúa ς Lagunillas, tramo 
Hualqui ς Punto de seccionamiento de líneaέΣ individualizadas en los numerales 3.1.5 y 3.1.6 
respectivamente, del presente Informe. 

3.2.2 NUEVO SISTEMA DE CONTROL DE FLUJO PARA TRAMOS 220 KV CIRUELOS ς NUEVA 
PICHIRROPULLI 

3.2.2.1 Descripción general y ubicación de la obra 

El proyecto consiste en la instalación de equipos de control dinámico de flujo de potencia 
basados en tecnologías tipo FACTS ς SSSC modular monofásico (Static Synchronous Series 
Compensator), TCSC (Thyristor Controlled Series Compensator), UPFC (Unified Power Flow 
Controller) o equivalente en las subestaciones Cerros de Huichahue y El Laurel, con el fin de 
generar una redistribución de los flujos de potencia que se transmiten a través de las líneas 
2x220 kV Ciruelos ς Cerros de Huichahue ς Nueva Pichirropulli y 2x220 kV Ciruelos ς Valdivia ς 
El Laurel ς Nueva Pichirropulli, de manera de permitir un mejor aprovechamiento de las líneas. 

Los equipos deberán ser capaces de compensar (disminuir o aumentar), de manera dinámica, 
la reactancia serie de los circuitos de las líneas 2x220 kV Ciruelos ς Cerros de Huichahue en, a 
lo menos, un 50%, y 2x220 kV El Laurel ς Nueva Pichirropulli en, a lo menos, un 45%, o generar 
un efecto equivalente. A su vez, los equipos deberán soportar una corriente de régimen 
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permanente que sea, al menos, equivalente a la de los circuitos que compensan, considerando 
la capacidad de éstos a 25°C con sol. 

El proyecto incluye también todas las obras, modificaciones y labores necesarias para la 
ejecución y puesta en servicio de las nuevas instalaciones, tales como adecuaciones en los 
patios respectivos, adecuación de protecciones, comunicaciones, SCADA, obras civiles, 
montaje, malla de puesta a tierra y pruebas de los nuevos equipos, entre otras. En las 
respectivas bases de licitación se podrán definir otros requisitos mínimos que deberán cumplir 
las instalaciones para el fiel cumplimiento del objetivo del proyecto, tales como espacios 
disponibles, capacidad térmica, cable de guardia, reservas, equipamientos, entre otros. 

A su vez, el proyecto contempla todas las tareas, labores y obras necesarias para evitar 
interrupciones en el suministro a clientes finales, debiendo considerarse para ello una 
secuencia constructiva que evite o minimice dichas interrupciones.  

La disposición de los edificios, equipos, estructuras y otros elementos que conformen la 
subestación deberá permitir que las expansiones futuras se realicen de manera adecuada, 
haciendo posible el ingreso ordenado y sin interferencias de futuras líneas y circuitos, evitando 
generar espacios ciegos que impidan la plena utilización de las barras.  

Será responsabilidad del adjudicatario asegurar la compatibilidad tecnológica de los equipos 
utilizados en la ejecución del proyecto, de las instalaciones y de la disposición de los equipos en 
la subestación, de manera tal de posibilitar futuras ampliaciones de la subestación, así también 
como el cumplimiento de lo dispuesto en la normativa vigente con relación al acceso abierto a 
las instalaciones de transmisión. 

Por su parte, será responsabilidad de los propietarios de las diferentes instalaciones de 
generación y/o transporte coordinarse para efectuar las adecuaciones que se requieran en sus 
propias instalaciones para efectos de la ejecución del proyecto. En este sentido, es de 
responsabilidad y costo de los propietarios de las instalaciones existentes efectuar las 
adecuaciones que se requieran en ellas producto de las obras nuevas, y que no se encuentren 
incorporadas en el alcance del presente proyecto. 

3.2.2.2 Entrada en operación 

El proyecto deberá ser construido y entrar en operación, a más tardar, dentro de los 36 meses 
siguientes a la fecha de publicación en el Diario Oficial del respectivo decreto a que hace 
referencia el artículo 96° de la Ley. 

3.2.2.3 Valor de inversión (V.I.) y costo de operación, mantenimiento y administración 
(C.O.M.A.) referenciales 

El V.I. referencial del proyecto es de 22.451.398 dólares, moneda de los Estados Unidos de 
América.  

El C.O.M.A. referencial se establece en 359.222 dólares (1,6% del V.I. referencial), moneda de 
los Estados Unidos de América. 
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4 PLAN DE EXPANSIÓN DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN ZONAL 

 OBRAS DE AMPLIACIÓN 

SISTEMA A 

El siguiente cuadro presenta las obras de ampliación necesarias para el Sistema A de 
Transmisión Zonal. 

Tabla 4-1 Obras de Ampliación del Sistema A 

N° Proyecto 
Plazo 

Constructivo 
(Meses) 

V.I. 
Referencial  

(USD) 

Vida útil 
(años) 

Vida útil 
tributaria 

(años) 
Propietario(s) Ejecución 

1 Ampliación en S/E Mejillones 110 kV (BS) 48 1.509.964 47 19 
Engie Energía 

Chile S.A. 
Obligatoria 

2 Ampliación en S/E La Portada (BS) 24 1.253.222 46 19 
CGE 

Transmisión 
S.A. 

Obligatoria 

3 
Conexión de línea 1x110 kV Tap Desalant - 
Desalant en S/E La Portada 

24 1.701.642 23 12 
Engie Energía 

Chile S.A. 
Obligatoria 

4 
Ampliación en S/E Guardiamarina 110 kV 
(2BP+BT) 

42 1.854.596 48 19 
Engie Energía 

Chile S.A. 
Obligatoria 

5 
Extensión de línea 1x220 kV Atacama ς 
Esmeralda y cambio de conexión a S/E 
Caracoles 

42 6.917.353 29 14 Transelec S.A. Obligatoria 

6 Ampliación en S/E Esmeralda 220 kV (BS) 42 2.688.083 27 13 

Empresa de 
Transmisión 

Eléctrica 
Transemel 

S.A. 

Obligatoria 

7 Ampliación en S/E Liqcau 220 kV (IM) 42 2.985.119 46 19 
Edelnor 

Transmisión 
S.A. 

Obligatoria 

8 Ampliación en S/E Sur (NTR ATMT) 30 5.688.564 30 11 
CGE 

Transmisión 
S.A. 

Obligatoria 

 

4.1.1 AMPLIACIÓN EN S/E MEJILLONES 110 KV (BS) 

4.1.1.1 Descripción general y ubicación de la obra 

El proyecto consiste en la ampliación de la barra principal e instalaciones comunes del patio de 
110 kV de la subestación Mejillones, cuya configuración corresponde a barra simple, para dos 
ƴǳŜǾŀǎ ǇƻǎƛŎƛƻƴŜǎΣ ŘŜ ƳŀƴŜǊŀ ŘŜ ǇŜǊƳƛǘƛǊ ƭŀ ŎƻƴŜȄƛƽƴ ŘŜ ƭŀ ƻōǊŀ άbǳŜǾŀ {κ9 [ŀ /ƘƛƳōŀ ȅ ƴǳŜǾŀ 
línea 2x110 kV Mejillones ς [ŀ /ƘƛƳōŀέΦ 

El proyecto incluye todas las obras, modificaciones y labores necesarias para la ejecución y 
puesta en servicio de las nuevas instalaciones, tales como adecuaciones en los patios 
respectivos, adecuación de las protecciones, comunicaciones, SCADA, obras civiles, montaje, 
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malla de puesta a tierra y pruebas de los nuevos equipos, entre otras. En las respectivas bases 
de licitación se podrán definir otros requisitos mínimos que deberán cumplir las instalaciones 
para el fiel cumplimiento del desarrollo de proyecto. 

A su vez, el proyecto contempla todas las tareas, labores y obras necesarias para evitar 
interrupciones en el suministro a clientes finales, considerando para ello una secuencia 
constructiva que evite o minimice dichas interrupciones. 

4.1.1.2 Entrada en operación 

El proyecto deberá ser construido y entrar en operación, a más tardar, dentro de los 48 meses 
siguientes a la fecha de publicación en el Diario Oficial del respectivo decreto a que hace 
referencia el artículo 96° de la Ley. 

4.1.1.3 Valor de inversión (V.I.) y costo de operación, mantenimiento y administración 
(C.O.M.A.) referenciales 

El V.I. referencial del proyecto es de 1.509.964 dólares, moneda de los Estados Unidos de 
América.  

El C.O.M.A. referencial se establece en 24.159 dólares (1,6% del V.I. referencial), moneda de los 
Estados Unidos de América. 

4.1.1.4 Licitación 

La adjudicación de esta obra quedará condicionada a la adjudicación de las obras: άNueva S/E 
La Chimba y nueva Línea 2x110 kV Mejillones ς La /ƘƛƳōŀέΣ ά!mpliación en S/E La Portada (.{ύέ 
y ά/onexión de línea 1x110 kV Tap Desalant ς Desalant en S/E La PortadaέΣ ƛƴŘƛǾƛŘǳŀƭƛȊŀŘŀs en 
los numerales 4.2.3, 4.1.2 y 4.1.3 del presente Informe. 

La inclusión de esta obra en el presente Plan de Expansión está sujeta a la revocación parcial 
ŘŜƭ 5ŜŎǊŜǘƻ мо¢ ŘŜ нлнлΣ Ŝƴ ǇŀǊǘƛŎǳƭŀǊ ŘŜ ƭŀ ƻōǊŀΥ άConstrucción Bypass para la línea 1x220 kV 
Atacama - Esmeralda, la Línea 1x110 kV Esmeralda - La Portada y Línea 1x110 kV Mejillones ς 
Antofagasta y desmantelamientoέ, solicitada por Edelnor Transmisión S.A., con fecha 20 de 
octubre de 2023, y actualmente en tramitación ante el Ministerio de Energía. 

4.1.2 AMPLIACIÓN EN S/E LA PORTADA (BS) 

4.1.2.1 Descripción general y ubicación de la obra 

El proyecto consiste en la ampliación de la barra e instalaciones comunes de la subestación La 
Portada, cuya configuración corresponde a barra simple, en una posición, de manera de 
permitir la conexión de la obra ά/ƻƴŜȄƛƽƴ ŘŜ ƭƝƴŜŀ мȄммл ƪ± ¢ŀǇ 5Ŝǎŀƭŀƴǘ ς Desalant en S/E La 
tƻǊǘŀŘŀέΦ 

El proyecto incluye todas las obras, modificaciones y labores necesarias para la ejecución y 
puesta en servicio de las nuevas instalaciones, tales como adecuaciones en los patios 
respectivos, adecuación de las protecciones, comunicaciones, SCADA, obras civiles, montaje, 
malla de puesta a tierra y pruebas de los nuevos equipos, entre otras. En las respectivas bases 
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de licitación se podrán definir otros requisitos mínimos que deberán cumplir las instalaciones 
para el fiel cumplimiento del desarrollo de proyecto. 

A su vez, el proyecto contempla todas las tareas, labores y obras necesarias para evitar 
interrupciones en el suministro a clientes finales, considerando para ello una secuencia 
constructiva que evite o minimice dichas interrupciones. 

4.1.2.2 Entrada en operación 

El proyecto deberá ser construido y entrar en operación, a más tardar, dentro de los 24 meses 
siguientes a la fecha de publicación en el Diario Oficial del respectivo decreto a que hace 
referencia el artículo 96° de la Ley. 

4.1.2.3 Valor de inversión (V.I.) y costo de operación, mantenimiento y administración 
(C.O.M.A.) referenciales 

El V.I. referencial del proyecto es de 1.253.222 dólares, moneda de los Estados Unidos de 
América.  

El C.O.M.A. referencial se establece en 20.052 dólares (1,6% del V.I. referencial), moneda de los 
Estados Unidos de América. 

4.1.2.4 Licitación 

La adjudicación de esta obra quedará condicionada a la adjudicación de las obras: άNueva S/E 
La Chimba y Nueva Línea 2x110 kV Mejillones ς La /ƘƛƳōŀέΣ άAmpliación en S/E Mejillones 110 
kV ό.{ύέ ȅ ά/onexión de línea 1x110 kV Tap Desalant ς Desalant en S/E La PortadaέΣ 
individualizadas en los numerales 4.2.3, 4.1.1 y 4.1.3 del presente Informe.  

La inclusión de esta obra en el presente Plan de Expansión está sujeta a la revocación parcial 
ŘŜƭ 5ŜŎǊŜǘƻ мо¢ ŘŜ нлнлΣ Ŝƴ ǇŀǊǘƛŎǳƭŀǊ ŘŜ ƭŀ ƻōǊŀΥ άConstrucción Bypass para la línea 1x220 kV 
Atacama - Esmeralda, la Línea 1x110 kV Esmeralda - La Portada y Línea 1x110 kV Mejillones - 
Antofagasta y desmantelamientoέ, solicitada por Edelnor Transmisión S.A., con fecha 20 de 
octubre de 2023, y actualmente en tramitación ante el Ministerio de Energía. 

4.1.3 CONEXIÓN DE LÍNEA 1X110 KV TAP DESALANT ς DESALANT EN S/E LA PORTADA 

4.1.3.1 Descripción general y ubicación de la obra 

El proyecto consiste en la conexión de la actual línea 1x110 kV Tap Desalant ς Desalant a la 
subestación La Portada mediante la construcción del enlace de extensión que corresponda, 
manteniendo, al menos, las características actuales de ese tramo, junto con la construcción del 
paño de línea correspondiente en la subestación La Portada.  

La extensión deberá realizarse desde un punto cercano al actual Tap Desalant. 

El proyecto incluye todas las obras, modificaciones y labores necesarias para la ejecución y 
puesta en servicio de las nuevas instalaciones, tales como adecuaciones en los patios 
respectivos, adecuación de las protecciones, comunicaciones, SCADA, obras civiles, montaje, 
malla de puesta a tierra y pruebas de los nuevos equipos, entre otras. En las respectivas bases 
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de licitación se podrán definir otros requisitos mínimos que deberán cumplir las instalaciones 
para el fiel cumplimiento del desarrollo de proyecto. 

A su vez, el proyecto contempla todas las tareas, labores y obras necesarias para evitar 
interrupciones en el suministro a clientes finales, considerando para ello una secuencia 
constructiva que evite o minimice dichas interrupciones. 

4.1.3.2 Entrada en operación 

El proyecto deberá ser construido y entrar en operación, a más tardar, dentro de los 24 meses 
siguientes a la fecha de publicación en el Diario Oficial del respectivo decreto a que hace 
referencia el artículo 96° de la Ley. 

4.1.3.3 Valor de inversión (V.I.) y costo de operación, mantenimiento y administración 
(C.O.M.A.) referenciales 

El V.I. referencial del proyecto es de 1.701.642 dólares, moneda de los Estados Unidos de 
América.  

El C.O.M.A. referencial se establece en 27.226 dólares (1,6% del V.I. referencial), moneda de los 
Estados Unidos de América. 

4.1.3.4 Licitación  

La adjudicación de esta obra quedará condicionada a la adjudicación de las obraǎΥ άbueva S/E 
La Chimba y Nueva Línea 2x110 kV Mejillones ς La /ƘƛƳōŀέ, άAmpliación en S/E Mejillones 110 
kV ό.{ύέ y ά!ƳǇƭƛŀŎƛƽƴ Ŝƴ S/E La Portada (BS)έ, individualizadas en los numerales 4.2.3, 4.1.1 y 
4.1.2 respectivamente. 

La inclusión de esta obra en el presente Plan de Expansión está sujeta a la revocación parcial 
ŘŜƭ 5ŜŎǊŜǘƻ мо¢ ŘŜ нлнлΣ Ŝƴ ǇŀǊǘƛŎǳƭŀǊ ŘŜ ƭŀ ƻōǊŀΥ άConstrucción Bypass para la línea 1x220 kV 
Atacama ς Esmeralda, la Línea 1x110 kV Esmeralda ς La Portada y Línea 1x110 kV Mejillones ς 
Antofagasta y desmantelamientoέ, solicitada por Edelnor Transmisión S.A., con fecha 20 de 
octubre de 2023, y actualmente en tramitación ante el Ministerio de Energía. 

4.1.3.5 Instalaciones del sistema de transmisión dedicado intervenidas por el proyecto 

El proyecto considera la expansión de instalaciones pertenecientes al sistema de transmisión 
dedicado de acuerdo a la siguiente tabla: 

Tabla 4-2 Instalación del sistema de transmisión dedicado intervenido por el proyecto 

Instalación Propietario 

Tap Desalant ς Desalant Engie Energía Chile S.A. 
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4.1.4 AMPLIACIÓN EN S/E GUARDIAMARINA 110 KV (2BP+BT) 

4.1.4.1 Descripción general y ubicación de la obra 

El proyecto consiste en la ampliación de las barras e instalaciones comunes del patio de 110 kV 
de la subestación Guardiamarina, cuya configuración corresponde a doble barra principal y 
barra de transferencia, para dos nuevas posiciones, de manera de permitir la conexión de la 
ƻōǊŀ άbǳŜǾŀ {κ9 /ŀǊŀŎƻƭŜǎ ȅ ƴǳŜǾŀǎ ƭƝƴŜŀǎ нȄннл ƪ± /ŀǊŀŎƻƭŜǎ ς Liqcau y 2x110 kV 
Guardiamarina ς /ŀǊŀŎƻƭŜǎέΦ 

El proyecto incluye todas las obras, modificaciones y labores necesarias para la ejecución y 
puesta en servicio de las nuevas instalaciones, tales como adecuaciones en los patios 
respectivos, adecuación de las protecciones, comunicaciones, SCADA, obras civiles, montaje, 
malla de puesta a tierra y pruebas de los nuevos equipos, entre otras. En las respectivas bases 
de licitación se podrán definir otros requisitos mínimos que deberán cumplir las instalaciones 
para el fiel cumplimiento del desarrollo de proyecto. 

A su vez, el proyecto contempla todas las tareas, labores y obras necesarias para evitar 
interrupciones en el suministro a clientes finales, considerando para ello una secuencia 
constructiva que evite o minimice dichas interrupciones. 

4.1.4.2 Entrada en operación 

El proyecto deberá ser construido y entrar en operación, a más tardar, dentro de los 42 meses 
siguientes a la fecha de publicación en el Diario Oficial del respectivo decreto a que hace 
referencia el artículo 96° de la Ley. 

4.1.4.3 Valor de inversión (V.I.) y costo de operación, mantenimiento y administración 
(C.O.M.A.) referenciales 

El V.I. referencial del proyecto es de 1.854.596 dólares, moneda de los Estados Unidos de 
América.  

El C.O.M.A. referencial se establece en 29.674 dólares (1,6% del V.I. referencial), moneda de los 
Estados Unidos de América. 

4.1.4.4 Licitación 

La adjudicación de esta obra quedará condicionada a la adjudicación de las obraǎΥ άbueva S/E 
Caracoles, Nuevas Líneas 2x220 kV Caracoles ς Liqcau y 2x110 kV Guardiamarina ς CaracolesέΣ 
ά9xtensión de línea 1x220 kV Atacama ς Esmeralda y cambio de conexión a S/E CaracolesέΣ 
άbueva línea 1x220 kV Esmeralda ς LiqcauέΣ ά!mpliación en S/E Esmeralda 220 kV (.{ύέ ȅ 
ά!mpliación en S/E Liqcau 220 kV (LaύέΣ individualizadas en los numerales 4.2.4, 4.1.5, 4.2.5, 
4.1.6 y 4.1.7 del presente Informe. 

La inclusión de esta obra en el presente Plan de Expansión está sujeta a la revocación parcial 
ŘŜƭ 5ŜŎǊŜǘƻ мо¢ ŘŜ нлнлΣ Ŝƴ ǇŀǊǘƛŎǳƭŀǊ ŘŜ ƭŀ ƻōǊŀΥ άConstrucción Bypass para la línea 1x220 kV 
Atacama - Esmeralda, la Línea 1x110 kV Esmeralda - La Portada y Línea 1x110 kV Mejillones - 
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Antofagasta y desmantelamientoέΣ ǎƻƭƛŎƛǘŀŘŀ ǇƻǊ 9ŘŜƭƴƻǊ ¢ǊŀƴǎƳƛǎƛƽƴ {Φ!ΦΣ Ŏƻƴ ŦŜŎƘŀ нл ŘŜ 
octubre de 2023, y actualmente en tramitación ante el Ministerio de Energía.  

4.1.5 EXTENSIÓN DE LÍNEA 1X220 KV ATACAMA ς ESMERALDA Y CAMBIO DE CONEXIÓN A 
S/E CARACOLES 

4.1.5.1 Descripción general y ubicación de la obra 

El proyecto consiste en extender la actual línea 1x220 kV Atacama ς Esmeralda de manera de 
permitir la conexión de esta línea a la nueva S/E Caracoles, desconectándola a su vez de la S/E 
Atacama. 

La extensión deberá realizarse desde un punto de la línea 1x220 kV Atacama ς Esmeralda 
ubicado a aproximadamente 5 km al norte de la subestación Esmeralda, siguiendo el trazado 
actual de dicho tramo y considerando un radio dentro de la línea de 1 km a partir de dicho 
punto. 

A su vez el proyecto contempla la construcción del enlace de extensión que corresponda para 
permitir el cambio de conexión de esta línea, manteniendo, al menos, las características 
actuales del tramo, junto con la construcción del paño de línea correspondiente en la 
subestación Caracoles. Adicionalmente, la obra considera completar el paño de línea asociado 
a este tramo en la subestación Esmeralda, reutilizando cuando sea posible el equipamiento 
existente. 

El proyecto incluye todas las obras, modificaciones y labores necesarias para la ejecución y 
puesta en servicio de las nuevas instalaciones, tales como adecuaciones en los patios 
respectivos, adecuación de las protecciones, comunicaciones, SCADA, obras civiles, montaje, 
malla de puesta a tierra y pruebas de los nuevos equipos, entre otras. En las respectivas bases 
de licitación se podrán definir otros requisitos mínimos que deberán cumplir las instalaciones 
para el fiel cumplimiento del desarrollo de proyecto. 

A su vez, el proyecto contempla todas las tareas, labores y obras necesarias para evitar 
interrupciones en el suministro a clientes finales, considerando para ello una secuencia 
constructiva que evite o minimice dichas interrupciones. 

4.1.5.2 Entrada en operación 

El proyecto deberá ser construido y entrar en operación, a más tardar, dentro de los 42 meses 
siguientes a la fecha de publicación en el Diario Oficial del respectivo decreto a que hace 
referencia el artículo 96° de la Ley. 

4.1.5.3 Valor de inversión (V.I.) y costo de operación, mantenimiento y administración 
(C.O.M.A.) referenciales 

El V.I. referencial del proyecto es de 6.917.353 dólares, moneda de los Estados Unidos de 
América.  

El C.O.M.A. referencial se establece en 110.678 dólares (1,6% del V.I. referencial), moneda de 
los Estados Unidos de América. 
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4.1.5.4 Licitación  

La adjudicación de esta obra quedará condicionada a la adjudicación de las obraǎΥ ά!ƳǇƭƛŀŎƛƽƴ 
en S/E Guardiamarina 110 kV (2BP+BT)έΣ άbueva S/E Caracoles, Nuevas Líneas 2x220 kV 
Caracoles ς Liqcau y 2x110 kV Guardiamarina ς CaracolesέΣ άbueva línea 1x220 kV Esmeralda ς 
LiqcauέΣ ά!mpliación en S/E Esmeralda 220 kV (.{ύέ ȅ ά!mpliación en S/E Liqcau 220 kV (IM), 
individualizadas en los numerales 4.1.4, 4.2.4, 4.2.5, 4.1.6 y 4.1.7 del presente Informe. 

La inclusión de esta obra en el presente Plan de Expansión está sujeta a la revocación parcial 
ŘŜƭ 5ŜŎǊŜǘƻ мо¢ ŘŜ нлнлΣ Ŝƴ ǇŀǊǘƛŎǳƭŀǊ ŘŜ ƭŀ ƻōǊŀΥ άConstrucción Bypass para la línea 1x220 kV 
Atacama - Esmeralda, la Línea 1x110 kV Esmeralda - La Portada y Línea 1x110 kV Mejillones - 
Antofagasta y desmantelamientoέΣ ǎƻƭƛŎƛǘŀŘŀ ǇƻǊ 9ŘŜƭƴƻǊ ¢ǊŀƴǎƳƛǎƛƽƴ {Φ!ΦΣ Ŏƻƴ ŦŜŎƘŀ нл ŘŜ 
octubre de 2023, y actualmente en tramitación ante el Ministerio de Energía.  

4.1.6 AMPLIACIÓN EN S/E ESMERALDA 220 KV (BS) 

4.1.6.1 Descripción general y ubicación de la obra 

El proyecto consiste en la ampliación de la barra principal e instalaciones comunes del patio de 
220 kV de la subestación Esmeralda, cuya configuración corresponde a barra simple, para una 
ƴǳŜǾŀ ǇƻǎƛŎƛƽƴΣ ŘŜ ƳŀƴŜǊŀ ŘŜ ǇŜǊƳƛǘƛǊ ƭŀ ŎƻƴŜȄƛƽƴ ŘŜ ƭŀ ƻōǊŀ άbǳŜǾŀ línea 1x220 kV Esmeralda 
ς [ƛǉŎŀǳέΦ 

El proyecto incluye todas las obras, modificaciones y labores necesarias para la ejecución y 
puesta en servicio de las nuevas instalaciones, tales como adecuaciones en los patios 
respectivos, adecuación de las protecciones, comunicaciones, SCADA, obras civiles, montaje, 
malla de puesta a tierra y pruebas de los nuevos equipos, entre otras. En las respectivas bases 
de licitación se podrán definir otros requisitos mínimos que deberán cumplir las instalaciones 
para el fiel cumplimiento del desarrollo de proyecto. 

El proyecto también considera la normalización de la acometida de la línea 1x220 kV Atacama 
ς Esmeralda, incorporando un paño de línea y los equipos correspondientes. 

A su vez, el proyecto contempla todas las tareas, labores y obras necesarias para evitar 
interrupciones en el suministro a clientes finales, considerando para ello una secuencia 
constructiva que evite o minimice dichas interrupciones. 

4.1.6.2 Entrada en operación 

El proyecto deberá ser construido y entrar en operación, a más tardar, dentro de los 42 meses 
siguientes a la fecha de publicación en el Diario Oficial del respectivo decreto a que hace 
referencia el artículo 96° de la Ley. 

4.1.6.3 Valor de inversión (V.I.) y costo de operación, mantenimiento y administración 
(C.O.M.A.) referenciales 

El V.I. referencial del proyecto es de 2.688.083 dólares, moneda de los Estados Unidos de 
América.  
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El C.O.M.A. referencial se establece en 43.009 dólares (1,6% del V.I. referencial), moneda de los 
Estados Unidos de América. 

4.1.6.4 Licitación 

La adjudicación de esta obra quedará condicionada a la adjudicación de las obraǎΥ ά!ƳǇƭƛŀŎƛƽƴ 
en S/E Guardiamarina 110 kV (2BP+BT)έΣ άbueva S/E Caracoles, Nuevas Líneas 2x220 kV 
Caracoles ς Liqcau y 2x110 kV Guardiamarina ς CaracolesέΣ ά9xtensión de línea 1x220 kV 
Atacama ς Esmeralda y cambio de conexión a S/E CaracolesέΣ άbueva línea 1x220 kV Esmeralda 
ς Liqcauέ ȅ ά!mpliación en S/E Liqcau 220 kV (IM), individualizadas en los numerales 4.1.4, 
4.2.4, 4.1.5, 4.2.5 y 4.1.7 del presente Informe 

La inclusión de esta obra en el presente Plan de Expansión está sujeta a la revocación parcial 
ŘŜƭ 5ŜŎǊŜǘƻ мо¢ ŘŜ нлнлΣ Ŝƴ ǇŀǊǘƛŎǳƭŀǊ ŘŜ ƭŀ ƻōǊŀΥ άConstrucción Bypass para la línea 1x220 kV 
Atacama - Esmeralda, la Línea 1x110 kV Esmeralda - La Portada y Línea 1x110 kV Mejillones - 
Antofagasta y desmantelamientoέΣ ǎƻƭƛŎƛǘŀŘŀ ǇƻǊ 9ŘŜƭƴƻǊ ¢ǊŀƴǎƳƛǎƛƽƴ {Φ!ΦΣ Ŏƻƴ ŦŜŎƘŀ нл ŘŜ 
octubre de 2023, y actualmente en tramitación ante el Ministerio de Energía.  

4.1.7 AMPLIACIÓN EN S/E LIQCAU 220 KV (IM) 

4.1.7.1 Descripción general y ubicación de la obra 

El proyecto consiste en la ampliación de las barras principales e instalaciones comunes del patio 
de 220 kV de la subestación Liqcau, antes denominada Nueva La Negra, cuya configuración 
corresponde a interruptor y medio, para tres nuevas diagonales, de manera de permitir la 
ŎƻƴŜȄƛƽƴ ŘŜ ƭŀ ƻōǊŀ άbǳŜǾŀ {κ9 /ŀǊŀŎƻƭŜǎ ȅ ƴǳŜǾŀ ƭƝƴŜŀ нȄннл ƪ± /ŀǊŀŎƻƭŜǎ ς [ƛǉŎŀǳέ ȅ ƴǳŜǾƻǎ 
proyectos en la zona. 

El proyecto incluye todas las obras, modificaciones y labores necesarias para la ejecución y 
puesta en servicio de las nuevas instalaciones, tales como adecuaciones en los patios 
respectivos, adecuación de las protecciones, comunicaciones, SCADA, obras civiles, montaje, 
malla de puesta a tierra y pruebas de los nuevos equipos, entre otras. En las respectivas bases 
de licitación se podrán definir otros requisitos mínimos que deberán cumplir las instalaciones 
para el fiel cumplimiento del desarrollo de proyecto. 

A su vez, el proyecto contempla todas las tareas, labores y obras necesarias para evitar 
interrupciones en el suministro a clientes finales, considerando para ello una secuencia 
constructiva que evite o minimice dichas interrupciones. 

4.1.7.2 Entrada en operación 

El proyecto deberá ser construido y entrar en operación, a más tardar, dentro de los 42 meses 
siguientes a la fecha de publicación en el Diario Oficial del respectivo decreto a que hace 
referencia el artículo 96° de la Ley. 

4.1.7.3 Valor de inversión (V.I.) y costo de operación, mantenimiento y administración 
(C.O.M.A.) referenciales 
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El V.I. referencial del proyecto es de 2.985.119 dólares, moneda de los Estados Unidos de 
América.  

El C.O.M.A. referencial se establece en 47.762 dólares (1,6% del V.I. referencial), moneda de los 
Estados Unidos de América. 

4.1.7.4 Licitación 

La adjudicación de esta obra quedará condicionada a la adjudicación de las obraǎΥ ά!ƳǇƭƛŀŎƛƽƴ 
en S/E Guardiamarina 110 kV (2BP+BT)έΣ άbueva S/E Caracoles, Nuevas Líneas 2x220 kV 
Caracoles ς Liqcau y 2x110 kV Guardiamarina ς CaracolesέΣ ά9xtensión de línea 1x220 kV 
Atacama ς Esmeralda y cambio de conexión a S/E CaracolesέΣ άbueva línea 1x220 kV Esmeralda 
ς Liqcauέ ȅ ά!mpliación en S/E Esmeralda 220 kV (BS), individualizadas en los numerales 4.1.4, 
4.2.4, 4.1.5, 4.2.5 y 4.1.6 del presente Informe 

La inclusión de esta obra en el presente Plan de Expansión está sujeta a la revocación parcial 
ŘŜƭ 5ŜŎǊŜǘƻ мо¢ ŘŜ нлнлΣ Ŝƴ ǇŀǊǘƛŎǳƭŀǊ ŘŜ ƭŀ ƻōǊŀΥ άConstrucción Bypass para la línea 1x220 kV 
Atacama - Esmeralda, la Línea 1x110 kV Esmeralda - La Portada y Línea 1x110 kV Mejillones - 
Antofagasta y desmantelamientoέΣ ǎƻƭƛŎƛǘŀŘŀ ǇƻǊ 9ŘŜƭƴƻǊ ¢ǊŀƴǎƳƛǎƛƽƴ {Φ!ΦΣ Ŏƻƴ ŦŜŎƘŀ нл ŘŜ 
octubre de 2023, y actualmente en tramitación ante el Ministerio de Energía.  

4.1.8 AMPLIACIÓN EN S/E SUR (NTR ATMT) 

4.1.8.1 Descripción general y ubicación de la obra 

El proyecto consiste en el aumento de capacidad de la subestación Sur mediante la instalación 
de un nuevo transformador 110/13,8 kV y de al menos 20 MVA de capacidad con Cambiador 
de Derivación Bajo Carga (CDBC), y sus respectivos paños de conexión en ambos niveles de 
tensión. 

A su vez, el proyecto contempla la construcción de una nueva barra de 110 kV, en configuración 
barra simple, la cual deberá considerar espacio en barra y plataforma para tres posiciones, de 
manera de permitir la conexión del nuevo transformador de poder antes mencionado, la 
conexión del transformador existente y la construcción de un paño asociado a la línea 1x110 kV 
Esmeralda ς Sur. 

Adicionalmente, el proyecto considera la ampliación de la sala de celdas de 13,8 kV, en celdas 
de configuración barra simple, contemplándose la construcción de, al menos, tres celdas para 
alimentadores, la celda de conexión del nuevo transformador antes mencionado, la 
construcción de una celda de interconexión con la barra existente y espacio para la instalación 
de cuatro paños futuros. 

El proyecto incluye todas las obras, modificaciones y labores necesarias para la ejecución y 
puesta en servicio de las nuevas instalaciones, tales como adecuaciones en los patios 
respectivos, adecuación de las protecciones, comunicaciones, SCADA, obras civiles, montaje, 
malla de puesta a tierra y pruebas de los nuevos equipos, entre otras. En las respectivas bases 
de licitación se podrán definir otros requisitos mínimos que deberán cumplir las instalaciones 
para el fiel cumplimiento del desarrollo de proyecto. 
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A su vez, el proyecto contempla todas las tareas, labores y obras necesarias para evitar 
interrupciones en el suministro a clientes finales, considerando para ello una secuencia 
constructiva que evite o minimice dichas interrupciones. 

4.1.8.2 Entrada en operación 

El proyecto deberá ser construido y entrar en operación, a más tardar, dentro de los 30 meses 
siguientes a la fecha de publicación en el Diario Oficial del respectivo decreto a que hace 
referencia el artículo 96° de la Ley. 

4.1.8.3 Valor de inversión (V.I.) y costo de operación, mantenimiento y administración 
(C.O.M.A.) referenciales 

El V.I. referencial del proyecto es de 5.688.564 dólares, moneda de los Estados Unidos de 
América.  

El C.O.M.A. referencial se establece en 91.017 dólares (1,6% del V.I. referencial), moneda de los 
Estados Unidos de América. 

SISTEMA B 

El siguiente cuadro presenta las obras de ampliación necesarias para el Sistema B de 
Transmisión Zonal. 

Tabla 4-3 Obras de Ampliación del Sistema B 

N° Proyecto 
Plazo 

Constructivo 
(Meses) 

V.I. 
Referencial  

(USD) 

Vida útil 
(años) 

Vida útil 
tributaria 

(años) 
Propietario(s) Ejecución 

9 Ampliación en S/E Monte Patria (NTR ATMT) 30 4.407.561 27 12 
CGE 

Transmisión 
S.A. 

Obligatoria 

10 
Seccionamiento de línea 2x66 kV Ovalle - Los 
Molles en S/E Monte Patria 

30 4.120.418 22 12 Transelec S.A. Obligatoria 

 

A continuación, se presentan las descripciones de las obras de ampliación del sistema de 
transmisión zonal B. 

4.1.9 AMPLIACIÓN EN S/E MONTE PATRIA (NTR ATMT) 

4.1.9.1 Descripción general y ubicación de la obra 

El proyecto consiste en el aumento de capacidad de la subestación Monte Patria mediante la 
instalación de un nuevo transformador 66/23 kV y de al menos 20 MVA de capacidad con 
Cambiador de Derivación Bajo Carga (CDBC), y sus respectivos paños de conexión en ambos 
niveles de tensión. 

A su vez, el proyecto considera la ampliación de la barra e instalaciones comunes del patio de 
66 kV de la subestación, cuya configuración corresponde a barra simple, la cual deberá 
considerar espacio en barra y plataforma para cinco posiciones, de manera de permitir la 
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conexión del nuevo transformador de poder antes mencionado y la conexión de la obra 
ά{ŜŎŎƛƻƴŀƳƛŜƴǘƻ ŘŜ ƭŀ ƭƝƴŜŀ нȄсс ƪ± [ƻǎ aƻƭƭŜǎ ς hǾŀƭƭŜέΦ 

Adicionalmente, el proyecto considera la construcción de una nueva barra de 23 kV, en 
configuración barra simple, contemplándose la construcción de, al menos, 2 paños para 
alimentadores y el paño de conexión del nuevo transformador. En caso de definirse el 
desarrollo de la ampliación de este patio como una sala de celdas, se deberán considerar los 
paños contenidos en esta descripción junto con la construcción de una celda para equipos de 
medida, la construcción de una celda para servicios auxiliares si corresponde. 

El proyecto incluye todas las obras, modificaciones y labores necesarias para la ejecución y 
puesta en servicio de las nuevas instalaciones, tales como adecuaciones en los patios 
respectivos, adecuación de las protecciones, comunicaciones, SCADA, obras civiles, montaje, 
malla de puesta a tierra y pruebas de los nuevos equipos, entre otras. En las respectivas bases 
de licitación se podrán definir otros requisitos mínimos que deberán cumplir las instalaciones 
para el fiel cumplimiento del desarrollo de proyecto. 

A su vez, el proyecto contempla todas las tareas, labores y obras necesarias para evitar 
interrupciones en el suministro a clientes finales, considerando para ello una secuencia 
constructiva que evite o minimice dichas interrupciones.  

4.1.9.2 Entrada en operación 

El proyecto deberá ser construido y entrar en operación, a más tardar, dentro de los 30 meses 
siguientes a la fecha de publicación en el Diario Oficial del respectivo decreto a que hace 
referencia el artículo 96° de la Ley. 

4.1.9.3 Valor de inversión (V.I.) y costo de operación, mantenimiento y administración 
(C.O.M.A.) referenciales 

El V.I. referencial del proyecto es de 4.407.561 dólares, moneda de los Estados Unidos de 
América.  

El C.O.M.A. referencial se establece en 70.521 dólares (1,6% del V.I. referencial), moneda de los 
Estados Unidos de América. 

4.1.9.4 Licitación 

La adjudicación de esta obra quedará condicionada a la adjudicación de la obra: 
άSeccionamiento de la Línea 2X66 kV Los Molles ς OǾŀƭƭŜέ, individualizada en el numeral 4.1.10 
del presente Informe. 

4.1.10 SECCIONAMIENTO DE LA LÍNEA 2X66 KV LOS MOLLES - OVALLE 

4.1.10.1 Descripción general y ubicación de la obra 

El proyecto consiste en el seccionamiento de los circuitos de la línea 2x66 kV Los Molles ς Ovalle 
en S/E Monte Patria, con sus respectivos paños de línea.  
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Adicionalmente, el proyecto considera la construcción de los enlaces que corresponda para el 
seccionamiento de la línea antes mencionada en la subestación Monte Patria, manteniendo, al 
menos, las características técnicas de la línea que se secciona. 

El proyecto incluye todas las obras, modificaciones y labores necesarias para la ejecución y 
puesta en servicio de las nuevas instalaciones, tales como adecuaciones en los patios 
respectivos, adecuación de las protecciones, comunicaciones, SCADA, obras civiles, montaje, 
malla de puesta a tierra y pruebas de los nuevos equipos, entre otras. En las respectivas bases 
de licitación se podrán definir otros requisitos mínimos que deberán cumplir las instalaciones 
para el fiel cumplimiento del desarrollo de proyecto. 

A su vez, el proyecto contempla todas las tareas, labores y obras necesarias para evitar 
interrupciones en el suministro a clientes finales, considerando para ello una secuencia 
constructiva que evite o minimice dichas interrupciones. 

4.1.10.2 Entrada en operación 

El proyecto deberá ser construido y entrar en operación, a más tardar, dentro de los 30 meses 
siguientes a la fecha de publicación en el Diario Oficial del respectivo decreto a que hace 
referencia el artículo 96° de la Ley. 

4.1.10.3 Valor de inversión (V.I.) y costo de operación, mantenimiento y 
administración (C.O.M.A.) referenciales 

El V.I. referencial del proyecto es de 4.120.418 dólares, moneda de los Estados Unidos de 
América.  

El C.O.M.A. referencial se establece en 65.927 dólares (1,6% del V.I. referencial), moneda de los 
Estados Unidos de América. 

4.1.10.4 Licitación 

La adjudicación de esta obra quedará condicionada a la adjudicación de la obra: ά!ƳǇƭƛŀŎƛƽƴ en 
S/E Monte Patria (NTR ATMT), individualizada en el numeral 4.1.9 del presente Informe. 

SISTEMA D 

El siguiente cuadro presenta las obras de ampliación necesarias para el Sistema D de 
Transmisión Zonal. 

Tabla 4-4 Obras de Ampliación del Sistema D 

N° Proyecto 
Plazo 

Constructivo 
(Meses) 

V.I. 
Referencial  

(USD) 

Vida útil 
(años) 

Vida útil 
tributaria 

(años) 
Propietario(s) Ejecución 

11 Ampliación en S/E Macul (NTR ATMT) 30 4.784.001 34 11 

Sociedad 
Transmisora 

Metropolitana 
II S.A. 

Obligatoria 
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N° Proyecto 
Plazo 

Constructivo 
(Meses) 

V.I. 
Referencial  

(USD) 

Vida útil 
(años) 

Vida útil 
tributaria 

(años) 
Propietario(s) Ejecución 

12 Ampliación en S/E Santa Elena (RTR ATMT) 30 4.412.035 38 11 

Sociedad 
Transmisora 

Metropolitana 
II S.A. 

Obligatoria 

13 Ampliación en S/E Mariscal (NTR ATMT) 30 5.234.489 33 11 
CGE 

Transmisión 
S.A. 

Obligatoria 

 

A continuación, se presentan las descripciones de las obras de ampliación del sistema de 
transmisión zonal D. 

4.1.11 AMPLIACIÓN EN S/E MACUL (NTR ATMT) 

4.1.11.1 Descripción general y ubicación de la obra 

El proyecto consiste en el aumento de capacidad de la subestación Macul mediante la 
instalación de un nuevo transformador 110/12 kV y de al menos 50 MVA de capacidad con 
Cambiador de Derivación Bajo Carga (CDBC), y sus respectivos paños de conexión en ambos 
niveles de tensión. 

Adicionalmente, el proyecto considera la construcción de una nueva sección de barra de 12 kV, 
en configuración barra principal más barra auxiliar, contemplándose la construcción de, al 
menos, cuatro paños para alimentadores, el paño de conexión del transformador antes 
mencionado a la barra principal, un paño de conexión del nuevo transformador a la barra 
auxiliar, la construcción de un paño de interconexión con la barra existente y espacio en barra 
para la construcción de cuatro paños futuros. En caso de definirse el desarrollo de la ampliación 
de este patio como una sala de celdas, se deberán considerar los paños contenidos en esta 
descripción junto con la construcción de una celda para equipos de medida, la construcción de 
una celda para servicios auxiliares si corresponde, y el espacio en la sala para la conexión de 
posiciones futuras definidas anteriormente. 

El proyecto incluye todas las obras, modificaciones y labores necesarias para la ejecución y 
puesta en servicio de las nuevas instalaciones, tales como adecuaciones en los patios 
respectivos, adecuación de las protecciones, comunicaciones, SCADA, obras civiles, montaje, 
malla de puesta a tierra y pruebas de los nuevos equipos, entre otras. En las respectivas bases 
de licitación se podrán definir otros requisitos mínimos que deberán cumplir las instalaciones 
para el fiel cumplimiento del desarrollo de proyecto. 

A su vez, el proyecto contempla todas las tareas, labores y obras necesarias para evitar 
interrupciones en el suministro a clientes finales, considerando para ello una secuencia 
constructiva que evite o minimice dichas interrupciones. 

4.1.11.2 Entrada en operación 
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El proyecto deberá ser construido y entrar en operación, a más tardar, dentro de los 30 meses 
siguientes a la fecha de publicación en el Diario Oficial del respectivo decreto a que hace 
referencia el artículo 96° de la Ley. 

4.1.11.3 Valor de inversión (V.I.) y costo de operación, mantenimiento y 
administración (C.O.M.A.) referenciales 

El V.I. referencial del proyecto es de 4.784.001 dólares, moneda de los Estados Unidos de 
América.  

El C.O.M.A. referencial se establece en 76.544 dólares (1,6% del V.I. referencial), moneda de los 
Estados Unidos de América. 

4.1.12 AMPLIACIÓN EN S/E SANTA ELENA (RTR ATMT) 

4.1.12.1 Descripción general y ubicación de la obra 

El proyecto consiste en el aumento de capacidad de la subestación Santa Elena mediante el 
reemplazo del actual transformador N° 5 de 110/12 kV de 22,4 MVA, por un nuevo equipo de 
transformación 110/12 kV y de al menos 50 MVA de capacidad con Cambiador de Derivación 
Bajo Carga (CDBC). A su vez, el proyecto considera el reemplazo de todo el equipamiento que 
se vea sobrepasado en sus características nominales producto del aumento de capacidad antes 
descrito.  

Adicionalmente, el proyecto considera la ampliación de la barra de 12 kV, en configuración 
barra principal con barra auxiliar, contemplándose la construcción de, al menos, cuatro paños 
para alimentadores, el paño de conexión del transformador antes mencionado, un paño para 
la conexión hacia el patio de media tensión existente y espacio en barra para la construcción de 
4 paños futuros. En caso de definirse el desarrollo de la ampliación de este patio como una sala 
de celdas, se deberán considerar los paños contenidos en esta descripción junto con la 
construcción de una celda para equipos de medida, la construcción de una celda para servicios 
auxiliares si corresponde, y el espacio en la sala para la conexión de posiciones futuras definidas 
anteriormente. 

El proyecto incluye todas las obras, modificaciones y labores necesarias para la ejecución y 
puesta en servicio de las nuevas instalaciones, tales como adecuaciones en los patios 
respectivos, adecuación de las protecciones, comunicaciones, SCADA, obras civiles, montaje, 
malla de puesta a tierra y pruebas de los nuevos equipos, entre otras. En las respectivas bases 
de licitación se podrán definir otros requisitos mínimos que deberán cumplir las instalaciones 
para el fiel cumplimiento del desarrollo de proyecto. 

A su vez, el proyecto contempla todas las tareas, labores y obras necesarias para evitar 
interrupciones en el suministro a clientes finales, considerando para ello una secuencia 
constructiva que evite o minimice dichas interrupciones. 

4.1.12.2 Entrada en operación 
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El proyecto deberá ser construido y entrar en operación, a más tardar, dentro de los 30 meses 
siguientes a la fecha de publicación en el Diario Oficial del respectivo decreto a que hace 
referencia el artículo 96° de la Ley. 

4.1.12.3 Valor de inversión (V.I.) y costo de operación, mantenimiento y 
administración (C.O.M.A.) referenciales 

El V.I. referencial del proyecto es de 4.412.035 dólares, moneda de los Estados Unidos de 
América.  

El C.O.M.A. referencial se establece en 70.593 dólares (1,6% del V.I. referencial), moneda de los 
Estados Unidos de América. 

4.1.13 AMPLIACIÓN EN S/E MARISCAL (NTR ATMT) 

4.1.13.1 Descripción general y ubicación de la obra 

El proyecto consiste en el aumento de capacidad de la subestación Mariscal mediante la 
instalación de un nuevo transformador 110/12 kV y de al menos 50 MVA de capacidad con 
Cambiador de Derivación Bajo Carga (CDBC), y sus respectivos paños de conexión en ambos 
niveles de tensión. 

A su vez, el proyecto incluye la ampliación de la barra e instalaciones comunes del patio de 
110 kV de la subestación, cuya configuración corresponde a barra simple seccionada, la cual 
deberá considerar espacio en barra y plataforma para una posición, de manera de permitir la 
conexión del nuevo transformador de poder antes mencionado. 

Adicionalmente, el proyecto considera la construcción de una nueva sección de barra de 12 kV, 
en configuración barra principal más barra auxiliar, contemplándose la construcción de, al 
menos, cuatro paños para alimentadores, el paño de conexión del transformador antes 
mencionado, un paño para la conexión de un banco de condensadores, la construcción de un 
paño de interconexión con la barra existente y espacio en barra para la construcción de cuatro 
paños futuros. En caso de definirse el desarrollo de la ampliación de este patio como una sala 
de celdas, se deberán considerar los paños contenidos en esta descripción junto con la 
construcción de una celda para equipos de medida, la construcción de una celda para servicios 
auxiliares si corresponde, y el espacio en la sala para la conexión de posiciones futuras definidas 
anteriormente. 

El proyecto contempla la instalación de un nuevo banco de condensadores de 5MVAr en 12 kV. 

El proyecto incluye todas las obras, modificaciones y labores necesarias para la ejecución y 
puesta en servicio de las nuevas instalaciones, tales como adecuaciones en los patios 
respectivos, adecuación de las protecciones, comunicaciones, SCADA, obras civiles, montaje, 
malla de puesta a tierra y pruebas de los nuevos equipos, entre otras. En las respectivas bases 
de licitación se podrán definir otros requisitos mínimos que deberán cumplir las instalaciones 
para el fiel cumplimiento del desarrollo de proyecto. 
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A su vez, el proyecto contempla todas las tareas, labores y obras necesarias para evitar 
interrupciones en el suministro a clientes finales, considerando para ello una secuencia 
constructiva que evite o minimice dichas interrupciones. 

4.1.13.2 Entrada en operación 

El proyecto deberá ser construido y entrar en operación, a más tardar, dentro de los 30 meses 
siguientes a la fecha de publicación en el Diario Oficial del respectivo decreto a que hace 
referencia el artículo 96° de la Ley. 

4.1.13.3 Valor de inversión (V.I.) y costo de operación, mantenimiento y 
administración (C.O.M.A.) referenciales 

El V.I. referencial del proyecto es de 5.234.489 dólares, moneda de los Estados Unidos de 
América.  

El C.O.M.A. referencial se establece en 83.752 dólares (1,6% del V.I. referencial), moneda de los 
Estados Unidos de América. 

 

SISTEMA E 

El siguiente cuadro presenta las obras de ampliación necesarias para el Sistema E de 
Transmisión Zonal. 

Tabla 4-5: Obras de Ampliación del Sistema E 

N° Proyecto 
Plazo 

Constructivo 
(Meses) 

V.I. 
Referencial  

(USD) 

Vida útil 
(años) 

Vida útil 
tributaria 

(años) 
Propietario(s) Ejecución 

14 Ampliación en S/E Fuentecilla 66 kV (BP+BT) 36 1.320.656 18 12 
Sistema de 
Transmisión 
del Sur S.A. 

Obligatoria 

15 Ampliación en S/E Talca (RTR ATMT) 30 3.780.080 33 11 
CGE 

Transmisión 
S.A. 

Obligatoria 

16 Ampliación en S/E Monterrico 66 kV (BP+BT) 30 1.060.414 41 17 
CGE 

Transmisión 
S.A. 

Obligatoria 

17 Ampliación en S/E Las Arañas (RTR ATMT) 30 3.678.802 28 11 
CGE 

Transmisión 
S.A. 

Obligatoria 

18 Ampliación en S/E Cabrero (NTR ATMT) 30 4.463.662 32 11 
Sistema de 
Transmisión 
del Sur S.A. 

Obligatoria 

19 Ampliación en S/E Cañete (NTR ATMT) 30 4.983.086 27 11 
Sistema de 
Transmisión 
del Sur S.A. 

Obligatoria 

20 Ampliación en S/E Pitrufquén (NTR ATMT) 30 6.842.039 32 11 
CGE 

Transmisión 
S.A. 

Obligatoria 
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A continuación, se presentan las descripciones de las obras de ampliación del sistema de 
transmisión zonal E. 

4.1.14 AMPLIACIÓN EN S/E FUENTECILLA (BP+BT) 

4.1.14.1 Descripción general y ubicación de la obra 

El proyecto consiste en la ampliación de las barras e instalaciones comunes del patio de 66 kV 
de la subestación Fuentecilla, cuya configuración corresponde a barra principal con barra de 
transferencia, para una nueva posición, de manera de permitir la conexión de la línea 1x66  kV 
Fuentecilla ς El Carmen. 

El proyecto incluye todas las obras, modificaciones y labores necesarias para la ejecución y 
puesta en servicio de las nuevas instalaciones, tales como adecuaciones en los patios 
respectivos, adecuación de las protecciones, comunicaciones, SCADA, obras civiles, montaje, 
malla de puesta a tierra y pruebas de los nuevos equipos, entre otras. En las respectivas bases 
de licitación se podrán definir otros requisitos mínimos que deberán cumplir las instalaciones 
para el fiel cumplimiento del desarrollo de proyecto. 

A su vez, el proyecto contempla todas las tareas, labores y obras necesarias para evitar 
interrupciones en el suministro a clientes finales, considerando para ello una secuencia 
constructiva que evite o minimice dichas interrupciones. 

4.1.14.2 Entrada en operación 

El proyecto deberá ser construido y entrar en operación, a más tardar, dentro de los 36 meses 
siguientes a la fecha de publicación en el Diario Oficial del respectivo decreto a que hace 
referencia el artículo 96° de la Ley. 

4.1.14.3 Valor de inversión (V.I.) y costo de operación, mantenimiento y 
administración (C.O.M.A.) referenciales 

El V.I. referencial del proyecto es de 1.320.656 dólares, moneda de los Estados Unidos de 
América.  

El C.O.M.A. referencial se establece en 21.130 dólares (1,6% del V.I. referencial), moneda de los 
Estados Unidos de América. 

4.1.14.4 Licitación 

La adjudicación de esta obra quedará condicionada a la adjudicación de la obra: άbueva S/E El 
Carmen y Nueva Línea 1x66 kV Fuentecilla ς El Carmenέ, individualizada en el numeral 4.2.7 del 
presente Informe. 
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4.1.15 AMPLIACIÓN EN S/E TALCA (RTR ATMT) 

4.1.15.1 Descripción general y ubicación de la obra 

El proyecto consiste en el aumento de capacidad de la subestación Talca mediante el reemplazo 
del actual transformador N° 3 de 66/13,8 kV y 10 MVA, por un nuevo equipo de transformación 
66/13,8 kV y de al menos 30 MVA de capacidad con Cambiador de Derivación Bajo Carga 
(CDBC). A su vez, el proyecto considera el reemplazo de todo el equipamiento que se vea 
sobrepasado en sus características nominales producto del aumento de capacidad antes 
descrito.  

Adicionalmente, el proyecto considera la ampliación de la barra de 13,8 kV, en configuración 
barra simple, contemplándose la construcción de, al menos, cuatro paños para alimentadores, 
el paño de conexión del transformador antes mencionado, la construcción de un paño de 
interconexión con la barra existente y un paño para la conexión de un banco de condensadores. 
En caso de definirse el desarrollo de la ampliación de este patio como una sala de celdas, se 
deberán considerar los paños contenidos en esta descripción junto con la construcción de una 
celda para equipos de medida, la construcción de una celda para servicios auxiliares si 
corresponde, y el espacio en la sala para la conexión de posiciones futuras definidas 
anteriormente. 

El proyecto contempla la instalación de un nuevo banco de condensadores de 5MVAr en 
13,8 kV. 

El proyecto incluye todas las obras, modificaciones y labores necesarias para la ejecución y 
puesta en servicio de las nuevas instalaciones, tales como adecuaciones en los patios 
respectivos, adecuación de las protecciones, comunicaciones, SCADA, obras civiles, montaje, 
malla de puesta a tierra y pruebas de los nuevos equipos, entre otras. En las respectivas bases 
de licitación se podrán definir otros requisitos mínimos que deberán cumplir las instalaciones 
para el fiel cumplimiento del desarrollo de proyecto. 

A su vez, el proyecto contempla todas las tareas, labores y obras necesarias para evitar 
interrupciones en el suministro a clientes finales, considerando para ello una secuencia 
constructiva que evite o minimice dichas interrupciones. 

4.1.15.2 Entrada en operación 

El proyecto deberá ser construido y entrar en operación, a más tardar, dentro de los 30 meses 
siguientes a la fecha de publicación en el Diario Oficial del respectivo decreto a que hace 
referencia el artículo 96° de la Ley. 

4.1.15.3 Valor de inversión (V.I.) y costo de operación, mantenimiento y 
administración (C.O.M.A.) referenciales 

El V.I. referencial del proyecto es de 3.780.080 dólares, moneda de los Estados Unidos de 
América.  

El C.O.M.A. referencial se establece en 60.481 dólares (1,6% del V.I. referencial), moneda de los 
Estados Unidos de América. 
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4.1.16 AMPLIACIÓN EN S/E MONTERRICO 66 KV (BP+BT) 

4.1.16.1 Descripción general y ubicación de la obra 

El proyecto consiste en la ampliación de las barras e instalaciones comunes del patio de 66 kV 
de la subestación Monterrico, cuya configuración corresponde a barra principal con barra de 
transferencia, para dos nuevas posiciones, de manera de permitir la conexión de la ƻōǊŀ άbǳŜǾŀ 
S/E Coihueco y nueva línea 2x66 kV Monterrico ς /ƻƛƘǳŜŎƻέΦ 

El proyecto incluye todas las obras, modificaciones y labores necesarias para la ejecución y 
puesta en servicio de las nuevas instalaciones, tales como adecuaciones en los patios 
respectivos, adecuación de las protecciones, comunicaciones, SCADA, obras civiles, montaje, 
malla de puesta a tierra y pruebas de los nuevos equipos, entre otras. En las respectivas bases 
de licitación se podrán definir otros requisitos mínimos que deberán cumplir las instalaciones 
para el fiel cumplimiento del desarrollo de proyecto. 

A su vez, el proyecto contempla todas las tareas, labores y obras necesarias para evitar 
interrupciones en el suministro a clientes finales, considerando para ello una secuencia 
constructiva que evite o minimice dichas interrupciones. 

4.1.16.2 Entrada en operación 

El proyecto deberá ser construido y entrar en operación, a más tardar, dentro de los 30 meses 
siguientes a la fecha de publicación en el Diario Oficial del respectivo decreto a que hace 
referencia el artículo 96° de la Ley. 

4.1.16.3 Valor de inversión (V.I.) y costo de operación, mantenimiento y 
administración (C.O.M.A.) referenciales 

El V.I. referencial del proyecto es de 1.060.414 dólares, moneda de los Estados Unidos de 
América.  

El C.O.M.A. referencial se establece en 16.967 dólares (1,6% del V.I. referencial), moneda de los 
Estados Unidos de América. 

4.1.16.4 Licitación 

La adjudicación de esta obra quedará condicionada a la adjudicación de la obra: άbueva S/E 

Coihueco y Nueva Línea 2x66 kV Monterrico ς CoihuecoέΣ individualizada en el numeral 4.2.9 

del presente Informe. 

4.1.17 AMPLIACIÓN EN S/E LAS ARAÑAS (RTR ATMT) 

4.1.17.1 Descripción general y ubicación de la obra 

El proyecto consiste en el aumento de capacidad de la subestación Las Arañas mediante el 
reemplazo del actual transformador N°4 de 66/13,2 kV y 10 MVA, por un nuevo equipo de 
transformación 66/13,2 kV y de al menos 30 MVA de capacidad con Cambiador de Derivación 
Bajo Carga (CDBC) y sus respectivos paños de conexión en ambos niveles de tensión. Asimismo, 
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el proyecto considera el reemplazo de todo el equipamiento que se vea sobrepasado en sus 
características nominales producto del aumento de capacidad antes descrito.  

A su vez, el proyecto contempla la ampliación de la barra de 66 kV, en configuración barra 
simple, en una posición, de manera de permitir la normalización del paño de conexión del 
transformador de poder antes mencionado.  

Adicionalmente, el proyecto considera la ampliación de la barra de 13,2 kV, en configuración 
barra simple, contemplándose la construcción de, al menos, 2 paños para alimentadores, el 
paño de conexión del nuevo transformador y espacio en barra para la construcción de tres 
paños futuros. En caso de definirse el desarrollo de la ampliación de este patio como una sala 
de celdas, se deberán considerar los paños contenidos en esta descripción junto con la 
construcción de una celda para equipos de medida, la construcción de una celda para servicios 
auxiliares si corresponde, y el espacio en la sala para la conexión de posiciones futuras definidas 
anteriormente. 

El proyecto incluye todas las obras, modificaciones y labores necesarias para la ejecución y 
puesta en servicio de las nuevas instalaciones, tales como adecuaciones en los patios 
respectivos, adecuación de las protecciones, comunicaciones, SCADA, obras civiles, montaje, 
malla de puesta a tierra y pruebas de los nuevos equipos, entre otras. En las respectivas bases 
de licitación se podrán definir otros requisitos mínimos que deberán cumplir las instalaciones 
para el fiel cumplimiento del desarrollo de proyecto. 

A su vez, el proyecto contempla todas las tareas, labores y obras necesarias para evitar 
interrupciones en el suministro a clientes finales, considerando para ello una secuencia 
constructiva que evite o minimice dichas interrupciones. 

4.1.17.2 Entrada en operación 

El proyecto deberá ser construido y entrar en operación, a más tardar, dentro de los 30 meses 
siguientes a la fecha de publicación en el Diario Oficial del respectivo decreto a que hace 
referencia el artículo 96° de la Ley. 

4.1.17.3 Valor de inversión (V.I.) y costo de operación, mantenimiento y 
administración (C.O.M.A.) referenciales 

El V.I. referencial del proyecto es de 3.678.802 dólares, moneda de los Estados Unidos de 
América.  

El C.O.M.A. referencial se establece en 58.861 dólares (1,6% del V.I. referencial), moneda de los 
Estados Unidos de América. 

4.1.18 AMPLIACIÓN EN S/E CABRERO (NTR ATMT) 

4.1.18.1 Descripción general y ubicación de la obra 

El proyecto consiste en el aumento de capacidad de la subestación Cabrero mediante la 
instalación de un nuevo transformador 66/23 kV y, al menos, 30 MVA de capacidad con 
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Cambiador de Derivación Bajo Carga (CDBC), y sus respectivos paños de conexión en ambos 
niveles de tensión. 

Adicionalmente, el proyecto considera la construcción de una nueva sección de barra de 23 kV, 
en configuración barra simple, contemplándose la construcción de, al menos, cuatro paños para 
alimentadores, el paño de conexión del transformador antes mencionado, la construcción de 
un paño de interconexión con la barra existente y espacio en barra para la construcción de dos 
paños futuros. En caso de definirse el desarrollo de la ampliación de este patio como una sala 
de celdas, se deberán considerar los paños contenidos en esta descripción junto con la 
construcción de una celda para equipos de medida, la construcción de una celda para servicios 
auxiliares si corresponde, y el espacio en la sala para la conexión de posiciones futuras definidas 
anteriormente. 

El proyecto incluye todas las obras, modificaciones y labores necesarias para la ejecución y 
puesta en servicio de las nuevas instalaciones, tales como adecuaciones en los patios 
respectivos, adecuación de las protecciones, comunicaciones, SCADA, obras civiles, montaje, 
malla de puesta a tierra y pruebas de los nuevos equipos, entre otras. En las respectivas bases 
de licitación se podrán definir otros requisitos mínimos que deberán cumplir las instalaciones 
para el fiel cumplimiento del desarrollo de proyecto. 

A su vez, el proyecto contempla todas las tareas, labores y obras necesarias para evitar 
interrupciones en el suministro a clientes finales, considerando para ello una secuencia 
constructiva que evite o minimice dichas interrupciones. 

4.1.18.2 Entrada en operación 

El proyecto deberá ser construido y entrar en operación, a más tardar, dentro de los 30 meses 
siguientes a la fecha de publicación en el Diario Oficial del respectivo decreto a que hace 
referencia el artículo 96° de la Ley. 

4.1.18.3 Valor de inversión (V.I.) y costo de operación, mantenimiento y 
administración (C.O.M.A.) referenciales 

El V.I. referencial del proyecto es de 4.463.662 dólares, moneda de los Estados Unidos de 
América.  

El C.O.M.A. referencial se establece en 71.419 dólares (1,6% del V.I. referencial), moneda de los 
Estados Unidos de América. 

4.1.19 AMPLIACIÓN EN S/E CAÑETE (NTR ATMT) 

4.1.19.1 Descripción general y ubicación de la obra 

El proyecto consiste en el aumento de capacidad de la subestación Cañete mediante la 
instalación de un nuevo transformador 66/23 kV y de al menos 16 MVA de capacidad con 
Cambiador de Derivación Bajo Carga (CDBC), y sus respectivos paños de conexión en ambos 
niveles de tensión. 
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A su vez, el proyecto incluye la ampliación de la barra e instalaciones comunes del patio de 66 
kV de la subestación, cuya configuración corresponde a barra simple, la cual deberá considerar 
espacio en barra y plataforma para dos posiciones, de manera de permitir la conexión del nuevo 
transformador de poder antes mencionado y la normalización de la conexión de la línea 1x66 
Tres Pinos ς Cañete, mediante la incorporación de un paño de línea. 

Adicionalmente, el proyecto considera la construcción de una nueva sección de barra de 23 kV, 
en configuración barra simple, contemplándose la construcción de, al menos, dos paños para 
alimentadores, el paño de conexión del transformador antes mencionado, un paño para la 
conexión de un banco de condensadores y la construcción de un paño de interconexión con la 
barra existente. En caso de definirse el desarrollo de la ampliación de este patio como una sala 
de celdas, se deberán considerar los paños contenidos en esta descripción junto con la 
construcción de una celda para equipos de medida, la construcción de una celda para servicios 
auxiliares si corresponde. 

El proyecto contempla la instalación de un nuevo banco de condensadores de 7,5 MVAr en 
23 kV. El banco de condensadores deberá contar con la capacidad de regulación tal que permita 
regular tensión en la barra de 66 kV en los niveles establecidos en la NTSyCS vigente. 

El proyecto incluye todas las obras, modificaciones y labores necesarias para la ejecución y 
puesta en servicio de las nuevas instalaciones, tales como adecuaciones en los patios 
respectivos, adecuación de las protecciones, comunicaciones, SCADA, obras civiles, montaje, 
malla de puesta a tierra y pruebas de los nuevos equipos, entre otras. En las respectivas bases 
de licitación se podrán definir otros requisitos mínimos que deberán cumplir las instalaciones 
para el fiel cumplimiento del desarrollo de proyecto. 

A su vez, el proyecto contempla todas las tareas, labores y obras necesarias para evitar 
interrupciones en el suministro a clientes finales, considerando para ello una secuencia 
constructiva que evite o minimice dichas interrupciones. 

4.1.19.2 Entrada en operación 

El proyecto deberá ser construido y entrar en operación, a más tardar, dentro de los 30 meses 
siguientes a la fecha de publicación en el Diario Oficial del respectivo decreto a que hace 
referencia el artículo 96° de la Ley. 

4.1.19.3 Valor de inversión (V.I.) y costo de operación, mantenimiento y 
administración (C.O.M.A.) referenciales 

El V.I. referencial del proyecto es de 4.983.086 dólares, moneda de los Estados Unidos de 
América.  

El C.O.M.A. referencial se establece en 79.729 dólares (1,6% del V.I. referencial), moneda de los 
Estados Unidos de América. 
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4.1.20 AMPLIACIÓN EN S/E PITRUFQUÉN (NTR ATMT) 

4.1.20.1 Descripción general y ubicación de la obra 

El proyecto consiste en el aumento de capacidad de la subestación Pitrufquén mediante la 
instalación de un nuevo transformador 66/15 kV, así como un nuevo transformador 66/13,2 kV 
de, al menos, 30 MVA de capacidad cada uno con Cambiador de Derivación Bajo Carga (CDBC), 
y sus respectivos paños de conexión en ambos niveles de tensión. A su vez, el proyecto 
considera la ampliación de la barra de transferencia, de manera de permitir la conexión de los 
nuevos transformadores. 

Adicionalmente, el proyecto considera la construcción de una nueva sección de barra de 15 kV, 
en configuración barra simple, contemplándose la construcción de, al menos, tres paños para 
alimentadores, el paño de conexión del nuevo transformador 66/15 kV antes mencionado y la 
construcción de un paño de interconexión con la barra existente. En caso de definirse el 
desarrollo de la ampliación de este patio como una sala de celdas, se deberán considerar los 
paños contenidos en esta descripción junto con la construcción de una celda para equipos de 
medida y la construcción de una celda para servicios auxiliares si corresponde. 

Además, el proyecto considera la construcción de un patio de 13,2 kV en configuración barra 
simple, contemplándose la construcción de, al menos, tres paños para alimentadores, un paño 
para para la reubicación del alimentador asociado al transformador T3 y el paño de conexión 
del transformador 66/13,2 kV. 

El proyecto incluye todas las obras, modificaciones y labores necesarias para la ejecución y 
puesta en servicio de las nuevas instalaciones, tales como adecuaciones en los patios 
respectivos, adecuación de las protecciones, comunicaciones, SCADA, obras civiles, montaje, 
malla de puesta a tierra y pruebas de los nuevos equipos, entre otras. En las respectivas bases 
de licitación se podrán definir otros requisitos mínimos que deberán cumplir las instalaciones 
para el fiel cumplimiento del desarrollo de proyecto. 

A su vez, el proyecto contempla todas las tareas, labores y obras necesarias para evitar 
interrupciones en el suministro a clientes finales, considerando para ello una secuencia 
constructiva que evite o minimice dichas interrupciones. 

4.1.20.2 Entrada en operación 

El proyecto deberá ser construido y entrar en operación, a más tardar, dentro de los 30 meses 
siguientes a la fecha de publicación en el Diario Oficial del respectivo decreto a que hace 
referencia el artículo 96° de la Ley. 

4.1.20.3 Valor de inversión (V.I.) y costo de operación, mantenimiento y 
administración (C.O.M.A.) referenciales 

El V.I. referencial del proyecto es de 6.842.039 dólares, moneda de los Estados Unidos de 
América.  

El C.O.M.A. referencial se establece en 109.473 dólares (1,6% del V.I. referencial), moneda de 
los Estados Unidos de América. 
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SISTEMA F 

El siguiente cuadro presenta la obra de ampliación necesaria para el Sistema F de Transmisión 
Zonal. 

Tabla 4-6: Obras de Ampliación del Sistema F 

N° Proyecto 
Plazo 

Constructivo 
(Meses) 

V.I. 
Referencial  

(USD) 

Vida útil 
(años) 

Vida útil 
tributaria 

(años) 
Propietario(s) Ejecución 

21 Ampliación en S/E Los Negros (NTR ATMT) 36 7.677.670 27 12 
Sistema de 
Transmisión 
del Sur S.A. 

Obligatoria 

 

4.1.21 AMPLIACIÓN EN S/E LOS NEGROS (NTR ATMT) 

4.1.21.1 Descripción general y ubicación de la obra 

El proyecto consiste en el aumento de capacidad de la subestación Los Negros mediante la 
instalación de un nuevo transformador 66/23 kV y de al menos 16 MVA de capacidad con 
Cambiador de Derivación Bajo Carga (CDBC), y sus respectivos paños de conexión en ambos 
niveles de tensión. 

A su vez, el proyecto contempla la construcción de un nuevo patio de 66 kV, en configuración 
barra principal y barra de transferencia, con capacidad de barras de, al menos 300 MVA con 
75°C en el conductor y 35°C temperatura ambiente con sol, donde se deberá considerar espacio 
en barras y plataforma para la construcción de cuatro posiciones, de manera de permitir la 
conexión del nuevo equipo de transformación y el existente, la construcción de un paño 
acoplador, la reubicación de la conexión de la línea 1x66 kV Aihuapi ς Los Negros y espacio con 
terreno nivelado para al menos dos paños futuros para el seccionamiento de uno de los 
circuitos de la línea 2x66 kV Pilmaiquén ς Osorno. En caso de definirse el desarrollo de este 
patio en tecnología encapsulada y aislada en gas del tipo GIS o equivalente, se deberán 
considerar los paños contenidos en esta descripción y el terreno nivelado indicado. 

Adicionalmente, el proyecto considera la construcción de una nueva barra de 23 kV, en 
configuración barra simple, contemplándose la construcción de, al menos, 3 paños para 
alimentadores, el paño de conexión del nuevo transformador y el paño para la conexión del 
transformador N°1. En caso de definirse el desarrollo de la ampliación de este patio como una 
sala de celdas, se deberán considerar los paños contenidos en esta descripción junto con la 
construcción de una celda para equipos de medida, la construcción de una celda para servicios 
auxiliares si corresponde. 

El proyecto incluye todas las obras, modificaciones y labores necesarias para la ejecución y 
puesta en servicio de las nuevas instalaciones, tales como adecuaciones en los patios 
respectivos, adecuación de las protecciones, comunicaciones, SCADA, obras civiles, montaje, 
malla de puesta a tierra y pruebas de los nuevos equipos, entre otras. En las respectivas bases 
de licitación se podrán definir otros requisitos mínimos que deberán cumplir las instalaciones 
para el fiel cumplimiento del desarrollo de proyecto. 
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A su vez, el proyecto contempla todas las tareas, labores y obras necesarias para evitar 
interrupciones en el suministro a clientes finales, considerando para ello una secuencia 
constructiva que evite o minimice dichas interrupciones. 

4.1.21.2 Entrada en operación 

El proyecto deberá ser construido y entrar en operación, a más tardar, dentro de los 36 meses 
siguientes a la fecha de publicación en el Diario Oficial del respectivo decreto a que hace 
referencia el artículo 96° de la Ley. 

4.1.21.3 Valor de inversión (V.I.) y costo de operación, mantenimiento y 
administración (C.O.M.A.) referenciales 

El V.I. referencial del proyecto es de 7.677.670 dólares, moneda de los Estados Unidos de 
América.  

El C.O.M.A. referencial se establece en 122.843 dólares (1,6% del V.I. referencial), moneda de 
los Estados Unidos de América. 

 

 OBRAS NUEVAS 

SISTEMA A 

El siguiente cuadro presenta las obras nuevas de expansión necesarias para el Sistema A de 
Transmisión Zonal. 

Tabla 4-7: Obras Nuevas del Sistema A 

N° Proyecto 
Plazo 

Constructivo 
(Meses) 

V.I. 
Referencial  

(USD) 

Vida útil 
(años) 

Vida útil 
tributaria 

(años) 
Propietario(s) Ejecución 

1 
Nueva S/E Alto Molle y nueva línea 2x110 kV 
Alto Molle ς Cóndores 

48 16.800.105 28 13 - Obligatoria 

2 
Nueva S/E Huayquique y nueva línea 2x110 
kV Huayquique ς Alto Molle 

48 21.628.808 31 14 - Obligatoria 

3 
Nueva S/E La Chimba y nueva línea 2x110 kV 
Mejillones ς La Chimba 

48 35.616.982 34 15 - Obligatoria 

4 
Nueva S/E Caracoles, nueva línea 2x220 kV 
Caracoles ς Liqcau y nueva línea 2x110 kV 
Guardiamarina ς Caracoles 

42 44.715.421 31 13 - Obligatoria 

5 Nueva línea 1x220 kV Esmeralda ς Liqcau 42 10.337.338 32 14 - Obligatoria 

 

A continuación, se presentan las descripciones de las obras nuevas del sistema de transmisión 
zonal A. 
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4.2.1 NUEVA S/E ALTO MOLLE Y NUEVA LÍNEA 2X110 KV ALTO MOLLE ς CÓNDORES 

4.2.1.1 Descripción general y ubicación de la obra 

El proyecto consiste en la construcción de una nueva subestación, denominada Alto Molle, con 
patios de 110 kV y 13,8 kV. A su vez, el proyecto considera la instalación de un transformador 
110/13,8 kV de, al menos, 30 MVA de capacidad, con Cambiador de Derivación Bajo Carga 
(CDBC) y sus respectivos paños de conexión en ambos niveles de tensión. 

La configuración del patio de 110 kV de la subestación Alto Molle corresponderá a barra 
principal seccionada y barra de transferencia, con capacidad de barras de, al menos, 500 MVA 
con 75°C en el conductor y 35°C temperatura ambiente con sol, y deberá considerar espacio en 
barras y plataforma para nueve posiciones, de manera de permitir la conexión del 
transformador de poder 110/13,8 kV, la conexión de la nueva línea 2x110 kV Alto Molle ς 
Cóndores, la conexión de ƭŀ ƻōǊŀ άbǳŜǾŀ {κ9 IǳŀȅǉǳƛǉǳŜ ȅ ƴǳŜǾŀ ƭƝƴŜŀ 2x110 kV Alto Molle ς 
IǳŀȅǉǳƛǉǳŜέΣ ƭŀ ŎƻƴǎǘǊǳŎŎƛƽn de un paño acoplador, la construcción de un paño seccionador 
de barras y la conexión de nuevos proyectos en la zona. En caso de definirse el desarrollo de 
este patio en tecnología encapsulada y aislada en gas del tipo GIS o equivalente, se deberán 
considerar los paños contenidos en esta descripción y el espacio en plataforma definido 
anteriormente para la conexión de nuevos proyectos. 

Además, el proyecto considera la construcción de un patio de 13,8 kV, en configuración barra 
simple, contemplándose la construcción de, al menos, cuatro paños para alimentadores, el 
paño de conexión para el transformador de poder 110/13,8 kV antes mencionado y espacio en 
barra y plataforma para la construcción de dos paños futuros. En caso de definirse el desarrollo 
de este patio como una sala de celdas, se deberán considerar los paños contenidos en esta 
descripción junto con la construcción de una celda para equipos de medida, la construcción de 
una celda para servicios auxiliares y el espacio en la sala para la conexión de posiciones futuras 
definidas anteriormente. 

La subestación se deberá emplazar dentro de un radio de 3 km respecto de la subestación 
Cóndores, considerando únicamente el semicírculo generado al sur de dicho punto. 

Adicionalmente, el proyecto contempla la construcción de una nueva línea de transmisión de 
doble circuito en 110 kV y, al menos, 90 MVA de capacidad por circuito a 35°C con sol, entre la 
nueva subestación Alto Molle y la subestación Cóndores, con sus respectivos paños de conexión 
en cada subestación de llegada. 

El proyecto incluye también todas las obras, modificaciones y labores necesarias para la 
ejecución y puesta en servicio de las nuevas instalaciones, tales como adecuaciones en los 
patios respectivos, adecuación de protecciones, comunicaciones, SCADA, obras civiles, 
montaje, malla de puesta a tierra y pruebas de los nuevos equipos, entre otras. En las 
respectivas bases de licitación se podrán definir otros requisitos mínimos que deberán cumplir 
las instalaciones para el fiel cumplimiento del objetivo del proyecto, tales como espacios 
disponibles, capacidad térmica, cable de guardia, reservas, equipamientos, entre otros. 
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A su vez, el proyecto contempla todas las tareas, labores y obras necesarias para evitar 
interrupciones en el suministro a clientes finales, debiendo considerarse para ello una 
secuencia constructiva que evite o minimice dichas interrupciones.  

La disposición de los edificios, equipos, estructuras y otros elementos que conformen la 
subestación deberá permitir que las expansiones futuras se realicen de manera adecuada, 
haciendo posible el ingreso ordenado y sin interferencias de futuras líneas y circuitos, evitando 
generar espacios ciegos que impidan la plena utilización de las barras.  

Será responsabilidad del adjudicatario asegurar la compatibilidad tecnológica de los equipos 
utilizados en la ejecución del proyecto, de las instalaciones y de la disposición de los equipos en 
la subestación, de manera tal de posibilitar futuras ampliaciones de la subestación, así también 
como el cumplimiento de lo dispuesto en la normativa vigente con relación al acceso abierto a 
las instalaciones de transmisión. 

Por su parte, será responsabilidad de los propietarios de las diferentes instalaciones de 
generación y/o transporte coordinarse para efectuar las adecuaciones que se requieran en sus 
propias instalaciones para efectos de la ejecución del proyecto. En este sentido, es de 
responsabilidad y costo de los propietarios de las instalaciones existentes efectuar las 
adecuaciones que se requieran en ellas producto de las obras nuevas, y que no se encuentren 
incorporadas en el alcance del presente proyecto. 

4.2.1.2 Entrada en operación 

El proyecto deberá ser construido y entrar en operación, a más tardar, dentro de los 48 meses 
siguientes a la fecha de publicación en el Diario Oficial del respectivo decreto a que hace 
referencia el artículo 96° de la Ley. 

4.2.1.3 Valor de inversión (V.I.) y costo de operación, mantenimiento y administración 
(C.O.M.A.) referenciales 

El V.I. referencial del proyecto es de 16.800.105 dólares, moneda de los Estados Unidos de 
América.  

El C.O.M.A. referencial se establece en 268.802 dólares (1,6% del V.I. referencial), moneda de 
los Estados Unidos de América. 

4.2.1.4 Licitación  

La adjudicación de esta obra quedará condicionada a la adjudicación de las obras: ά!mpliación 
en S/E Cóndores 110 kV (BP+BT)έ ȅ άbueva S/E Huayquique y Nueva Línea 2x110 kV Huayquique 
ς Alto Molleέ, individualizadas en los numerales 3.1.1 y 4.2.2 respectivamente. 

4.2.2 NUEVA S/E HUAYQUIQUE Y NUEVA LÍNEA 2X110 KV HUAYQUIQUE ς ALTO MOLLE 

4.2.2.1 Descripción general y ubicación de la obra 

El proyecto consiste en la construcción de una nueva subestación, denominada Huayquique, 
con patios de 110 kV y 13,8 kV. A su vez, el proyecto considera la instalación de un 
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transformador 110/13,8 kV de, al menos, 30 MVA de capacidad, con Cambiador de Derivación 
Bajo Carga (CDBC) y sus respectivos paños de conexión en ambos niveles de tensión. 

La configuración del patio de 110 kV de la subestación Huayquique corresponderá a barra 
principal seccionada y barra de transferencia, con capacidad de barras de, al menos, 500 MVA 
con 75°C en el conductor y 35°C temperatura ambiente con sol, y deberá considerar espacio en 
barras y plataforma para siete posiciones, de manera de permitir la conexión del transformador 
de poder 110/13,8 kV, la conexión de la nueva línea 2x110 kV Huayquique ς Alto Molle, la 
construcción de un paño acoplador, la construcción de un paño seccionador de barras y la 
conexión de nuevos proyectos en la zona. En caso de definirse el desarrollo de este patio en 
tecnología encapsulada y aislada en gas del tipo GIS o equivalente, se deberán considerar los 
paños contenidos en esta descripción y el espacio en plataforma definido anteriormente para 
la conexión de nuevos proyectos. 

Además, el proyecto considera la construcción de un patio de 13,8 kV, en configuración barra 
simple, contemplándose la construcción de, al menos, cuatro paños para alimentadores, el 
paño de conexión para el transformador de poder 110/13,8 kV antes mencionado y espacio en 
barra y plataforma para la construcción de dos paños futuros. En caso de definirse el desarrollo 
de este patio como una sala de celdas, se deberán considerar los paños contenidos en esta 
descripción junto con la construcción de una celda para equipos de medida, la construcción de 
una celda para servicios auxiliares y el espacio en la sala para la conexión de posiciones futuras 
definidas anteriormente. 

La subestación se deberá emplazar dentro de un radio de 5 km respecto de la subestación Cerro 
Dragón, considerando únicamente el semicírculo generado al sur de dicho punto junto con el 
área generada al oriente de la Ruta 1 y al poniente de la carretera Circunvalación Sur. 

Adicionalmente, el proyecto contempla la construcción de una nueva línea de transmisión de 
doble circuito en 110 kV y, al menos, 90 MVA de capacidad por circuito a 35°C con sol, entre la 
nueva subestación Huayquique y la subestación Alto Molle, con sus respectivos paños de 
conexión en cada subestación de llegada. 

El proyecto incluye también todas las obras, modificaciones y labores necesarias para la 
ejecución y puesta en servicio de las nuevas instalaciones, tales como adecuaciones en los 
patios respectivos, adecuación de protecciones, comunicaciones, SCADA, obras civiles, 
montaje, malla de puesta a tierra y pruebas de los nuevos equipos, entre otras. En las 
respectivas bases de licitación se podrán definir otros requisitos mínimos que deberán cumplir 
las instalaciones para el fiel cumplimiento del objetivo del proyecto, tales como espacios 
disponibles, capacidad térmica, cable de guardia, reservas, equipamientos, entre otros. 

A su vez, el proyecto contempla todas las tareas, labores y obras necesarias para evitar 
interrupciones en el suministro a clientes finales, debiendo considerarse para ello una 
secuencia constructiva que evite o minimice dichas interrupciones.  

La disposición de los edificios, equipos, estructuras y otros elementos que conformen la 
subestación deberá permitir que las expansiones futuras se realicen de manera adecuada, 
haciendo posible el ingreso ordenado y sin interferencias de futuras líneas y circuitos, evitando 
generar espacios ciegos que impidan la plena utilización de las barras.  
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Será responsabilidad del adjudicatario asegurar la compatibilidad tecnológica de los equipos 
utilizados en la ejecución del proyecto, de las instalaciones y de la disposición de los equipos en 
la subestación, de manera tal de posibilitar futuras ampliaciones de la subestación, así también 
como el cumplimiento de lo dispuesto en la normativa vigente con relación al acceso abierto a 
las instalaciones de transmisión. 

Por su parte, será responsabilidad de los propietarios de las diferentes instalaciones de 
generación y/o transporte coordinarse para efectuar las adecuaciones que se requieran en sus 
propias instalaciones para efectos de la ejecución del proyecto. En este sentido, es de 
responsabilidad y costo de los propietarios de las instalaciones existentes efectuar las 
adecuaciones que se requieran en ellas producto de las obras nuevas, y que no se encuentren 
incorporadas en el alcance del presente proyecto. 

4.2.2.2 Entrada en operación 

El proyecto deberá ser construido y entrar en operación, a más tardar, dentro de los 48 meses 
siguientes a la fecha de publicación en el Diario Oficial del respectivo decreto a que hace 
referencia el artículo 96° de la Ley. 

4.2.2.3 Valor de inversión (V.I.) y costo de operación, mantenimiento y administración 
(C.O.M.A.) referenciales 

El V.I. referencial del proyecto es de 21.628.808 dólares, moneda de los Estados Unidos de 
América.  

El C.O.M.A. referencial se establece en 346.061 dólares (1,6% del V.I. referencial), moneda de 
los Estados Unidos de América. 

4.2.2.4 Licitación  

La adjudicación de esta obra quedará condicionada a la adjudicación de las obras: άbueva S/E 
Alto Molle y Nueva Línea 2x110 kV Alto Molle ς Cóndoresέ ȅ ά!mpliación en S/E Cóndores 
110 kV (BP+BT)έ, individualizadas en los numerales 4.2.1 y 3.1.1 respectivamente. 

4.2.3 NUEVA S/E LA CHIMBA Y NUEVA LÍNEA 2X110 KV MEJILLONES ς LA CHIMBA 

4.2.3.1 Descripción general y ubicación de la obra 

El proyecto consiste en la construcción de una nueva subestación, denominada La Chimba, 
mediante el seccionamiento de la actual línea 1x110 kV Tap Desalant ς Desalant con sus 
respectivos paños de línea y patios de 110 kV y 23 kV. A su vez, el proyecto considera la 
instalación de un transformador 110/23 kV de, al menos, 30 MVA de capacidad, con Cambiador 
de Derivación Bajo Carga (CDBC) y sus respectivos paños de conexión en ambos niveles de 
tensión. 

Adicionalmente, el proyecto considera la construcción de los enlaces que corresponda para el 
seccionamiento de la línea antes mencionada en la subestación La Chimba, manteniendo, a 
menos, las características técnicas de la línea de transmisión que se secciona. 
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La configuración del patio de 110 kV de la subestación La Chimba corresponderá a barra 
principal seccionada y barra de transferencia, con capacidad de barras de, al menos, 500 MVA 
con 75°C en el conductor y 35°C temperatura ambiente con sol, y deberá considerar espacio en 
barras y plataforma para nueve posiciones, de manera de permitir la conexión del 
transformador de poder 110/23 kV, la conexión del seccionamiento de la línea 1x110 kV Tap 
Desalant ς Desalant, la conexión de la nueva línea 2x110 kV Mejillones ς La Chimba, la 
construcción de un paño acoplador, la construcción de un paño seccionador de barras y la 
conexión de nuevos proyectos en la zona. En caso de definirse el desarrollo de este patio en 
tecnología encapsulada y aislada en gas del tipo GIS o equivalente, se deberán considerar los 
paños contenidos en esta descripción y el espacio en plataforma definido anteriormente para 
la conexión de nuevos proyectos. 

Además, el proyecto considera la construcción de un patio de 23 kV, en configuración barra 
simple, contemplándose la construcción de, al menos, tres paños para alimentadores, el paño 
de conexión para el transformador de poder 110/23 kV antes mencionado y espacio en barra y 
plataforma para la construcción de dos paños futuros. En caso de definirse el desarrollo de este 
patio como una sala de celdas, se deberán considerar los paños contenidos en esta descripción 
junto con la construcción de una celda para equipos de medida, la construcción de una celda 
para servicios auxiliares y el espacio en la sala para la conexión de las posiciones futuras 
definidas anteriormente. 

La subestación se deberá emplazar dentro de un radio de 2 km respecto de la subestación 
Desalant, considerando únicamente el sector ubicado hacia el poniente de la Ruta 1. 

Finalmente, el proyecto contempla la construcción de una nueva línea de transmisión de doble 
circuito en 110 kV y, al menos, 100 MVA de capacidad por circuito a 35°C temperatura ambiente 
con sol, entre la nueva subestación La Chimba y la subestación Mejillones, con sus respectivos 
paños de conexión en cada subestación de llegada. 

El proyecto incluye también todas las obras, modificaciones y labores necesarias para la 
ejecución y puesta en servicio de las nuevas instalaciones, tales como adecuaciones en los 
patios respectivos, adecuación de protecciones, comunicaciones, SCADA, obras civiles, 
montaje, malla de puesta a tierra y pruebas de los nuevos equipos, entre otras. En las 
respectivas bases de licitación se podrán definir otros requisitos mínimos que deberán cumplir 
las instalaciones para el fiel cumplimiento del objetivo del proyecto, tales como espacios 
disponibles, capacidad térmica, cable de guardia, reservas, equipamientos, entre otros. 

A su vez, el proyecto contempla todas las tareas, labores y obras necesarias para evitar 
interrupciones en el suministro a clientes finales, debiendo considerarse para ello una 
secuencia constructiva que evite o minimice dichas interrupciones.  

La disposición de los edificios, equipos, estructuras y otros elementos que conformen la 
subestación deberá permitir que las expansiones futuras se realicen de manera adecuada, 
haciendo posible el ingreso ordenado y sin interferencias de futuras líneas y circuitos, evitando 
generar espacios ciegos que impidan la plena utilización de las barras.  

Será responsabilidad del adjudicatario asegurar la compatibilidad tecnológica de los equipos 
utilizados en la ejecución del proyecto, de las instalaciones y de la disposición de los equipos en 
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la subestación, de manera tal de posibilitar futuras ampliaciones de la subestación, así también 
como el cumplimiento de lo dispuesto en la normativa vigente en relación al acceso abierto a 
las instalaciones de transmisión. 

Por su parte, será responsabilidad de los propietarios de las diferentes instalaciones de 
generación y/o transporte coordinarse para efectuar las adecuaciones que se requieran en sus 
propias instalaciones para efectos de la ejecución del proyecto. En este sentido, es de 
responsabilidad y costo de los propietarios de las instalaciones existentes efectuar las 
adecuaciones que se requieran en ellas producto de las obras nuevas, y que no se encuentren 
incorporadas en el alcance del presente proyecto. 

4.2.3.2 Entrada en operación 

El proyecto deberá ser construido y entrar en operación, a más tardar, dentro de los 48 meses 
siguientes a la fecha de publicación en el Diario Oficial del respectivo decreto a que hace 
referencia el artículo 96° de la Ley. 

4.2.3.3 Valor de inversión (V.I.) y costo de operación, mantenimiento y administración 
(C.O.M.A.) referenciales 

El V.I. referencial del proyecto es de 35.616.982 dólares, moneda de los Estados Unidos de 
América.  

El C.O.M.A. referencial se establece en 569.872 dólares (1,6% del V.I. referencial), moneda de 
los Estados Unidos de América. 

4.2.3.4 Licitación  

La adjudicación de esta obra quedará condicionada a la adjudicación de las obraǎΥ άAmpliación 
en S/E Mejillones 110 kV (BSύέΣ ά!mpliación en S/E La Portada (BS)έ y ά/onexión de Línea 1x110 
kvV Tap Desalant ς Desalant en S/E La PortadaέΣ individualizadas en los numerales 4.1.1, 4.1.2 
y 4.1.3 respectivamente. 

La inclusión de esta obra en el presente Plan de Expansión está sujeta a la revocación parcial 
ŘŜƭ 5ŜŎǊŜǘƻ мо¢ ŘŜ нлнлΣ Ŝƴ ǇŀǊǘƛŎǳƭŀǊ ŘŜ ƭŀ ƻōǊŀΥ άConstrucción Bypass para la línea 1x220 kV 
Atacama - Esmeralda, la Línea 1x110 kV Esmeralda - La Portada y Línea 1x110 kV Mejillones - 
Antofagasta y desmantelamientoέΣ ǎƻƭƛŎƛǘŀŘŀ ǇƻǊ 9ŘŜƭƴƻǊ Transmisión S.A., con fecha 20 de 
octubre de 2023, y actualmente en tramitación ante el Ministerio de Energía.  

4.2.4 NUEVA S/E CARACOLES, NUEVAS LÍNEAS 2X220 KV CARACOLES ς LIQCAU Y 2X110 KV 
GUARDIAMARINA ς CARACOLES 

4.2.4.1 Descripción general y ubicación de la obra 

El proyecto consiste en la construcción de una nueva subestación, denominada Caracoles, 
mediante la conexión de las líneas 1x110 kV Antofagasta ς Tap Uribe, 1x110 kV Esmeralda ς Tap 
Uribe, 1x110 kV Capricornio ς Tap Uribe y 1x110 kV Uribe ς Tap Uribe, con sus respectivos paños 
de línea y patios en 220 kV y 110 kV. A su vez, el proyecto considera la instalación de un banco 
de autotransformadores 220/110 kV de, al menos, 150 MVA de capacidad con Cambiador de 
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Derivación Bajo Carga (CDBC) más unidad de reserva, la cual deberá contar con conexión 
automática, y sus respectivos paños de conexión en ambos niveles de tensión. 

Adicionalmente, el proyecto considera la construcción de los enlaces que corresponda para 
realizar la conexión de las líneas mencionadas en la subestación Caracoles, manteniendo, al 
menos, las características técnicas de las líneas de transmisión que se conectan. 

La configuración del patio de 220 kV de la subestación Caracoles corresponderá a interruptor y 
medio, con capacidad de barras de, al menos, 2.000 MVA con 75°C en el conductor y 35°C 
temperatura ambiente con sol, y deberá considerar espacio en barra y plataforma para cuatro 
diagonales, de manera de permitir la conexión de la línea 2x220 kV Caracoles ς Liqcau, la 
conexión del transformador de poder 220/110 kV, la conexión de la línea asociada al proyecto 
ά9ȄǘŜƴǎƛƽƴ ŘŜ ƭƝƴŜŀ мȄннл ƪ± !ǘŀŎŀƳŀ ς Esmeralda y cambio de conexión a S/E Caracolesέ ȅ ƭŀ 
conexión de nuevos proyectos en la zona. En caso de definirse el desarrollo de este patio en 
tecnología encapsulada y aislada en gas del tipo GIS o equivalente, se deberán considerar los 
paños contenidos en esta descripción y el espacio en plataforma definido anteriormente para 
la conexión de nuevos proyectos. 

Por su parte, la configuración del patio de 110 kV corresponderá a doble barra principal con 
barra de transferencia, con capacidad de barras de, al menos, 500 MVA con 75°C en el 
conductor y 35°C temperatura ambiente con sol, y deberá considerar espacio en barras y 
plataforma para diez posiciones, de manera de permitir la conexión del banco de 
autotransformadores 220/110 kV, la conexión de las líneas 1x110 kV Antofagasta ς Tap Uribe, 
1x110 kV Esmeralda ς Tap Uribe, 1x110 kV Capricornio ς Tap Uribe y 1x110 kV Uribe ς Tap 
Uribe, la conexión de la línea 2x110 kV Guardiamarina ς Caracoles, la construcción de un paño 
acoplador, la construcción de un paño seccionador de barras y la conexión de nuevos proyectos 
en la zona. En caso de definirse el desarrollo de este patio en tecnología encapsulada y aislada 
en gas del tipo GIS o equivalente, se deberán considerar los paños contenidos en esta 
descripción y el espacio en plataforma definido anteriormente para la conexión de nuevos 
proyectos. 

La subestación se deberá emplazar dentro de un radio de 2 km respecto del actual Tap Uribe. 

Adicionalmente, el proyecto contempla la construcción de una nueva línea de transmisión de 
doble circuito en 220 kV y, al menos, 200 MVA por circuito a 35°C con sol, entre la nueva 
subestación Caracoles y la subestación Liqcau, antes denominada Nueva La Negra, con sus 
respectivos paños de conexión en cada subestación de llegada. 

Finalmente, el proyecto considera la construcción de una nueva línea de transmisión de doble 
circuito en 110 kV y, al menos, 60 MVA a 35°C temperatura ambiente con sol, entre las 
subestaciones Caracoles y Guardiamarina, con sus respectivos paños de conexión en cada 
subestación de llegada. 

El proyecto incluye también todas las obras, modificaciones y labores necesarias para la 
ejecución y puesta en servicio de las nuevas instalaciones, tales como adecuaciones en los 
patios respectivos, adecuación de protecciones, comunicaciones, SCADA, obras civiles, 
montaje, malla de puesta a tierra y pruebas de los nuevos equipos, entre otras. En las 
respectivas bases de licitación se podrán definir otros requisitos mínimos que deberán cumplir 
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las instalaciones para el fiel cumplimiento del objetivo del proyecto, tales como espacios 
disponibles, capacidad térmica, cable de guardia, reservas, equipamientos, entre otros. 

A su vez, el proyecto contempla todas las tareas, labores y obras necesarias para evitar 
interrupciones en el suministro a clientes finales, debiendo considerarse para ello una 
secuencia constructiva que evite o minimice dichas interrupciones.  

La disposición de los edificios, equipos, estructuras y otros elementos que conformen la 
subestación deberá permitir que las expansiones futuras se realicen de manera adecuada, 
haciendo posible el ingreso ordenado y sin interferencias de futuras líneas y circuitos, evitando 
generar espacios ciegos que impidan la plena utilización de las barras.  

Será responsabilidad del adjudicatario asegurar la compatibilidad tecnológica de los equipos 
utilizados en la ejecución del proyecto, de las instalaciones y de la disposición de los equipos en 
la subestación, de manera tal de posibilitar futuras ampliaciones de la subestación, así también 
como el cumplimiento de lo dispuesto en la normativa vigente con relación al acceso abierto a 
las instalaciones de transmisión. 

Por su parte, será responsabilidad de los propietarios de las diferentes instalaciones de 
generación y/o transporte coordinarse para efectuar las adecuaciones que se requieran en sus 
propias instalaciones para efectos de la ejecución del proyecto. En este sentido, es de 
responsabilidad y costo de los propietarios de las instalaciones existentes efectuar las 
adecuaciones que se requieran en ellas producto de las obras nuevas, y que no se encuentren 
incorporadas en el alcance del presente proyecto. 

4.2.4.2 Entrada en operación 

El proyecto deberá ser construido y entrar en operación, a más tardar, dentro de los 42 meses 
siguientes a la fecha de publicación en el Diario Oficial del respectivo decreto a que hace 
referencia el artículo 96° de la Ley. 

4.2.4.3 Valor de inversión (V.I.) y costo de operación, mantenimiento y administración 
(C.O.M.A.) referenciales 

El V.I. referencial del proyecto es de 44.715.421 dólares, moneda de los Estados Unidos de 
América.  

El C.O.M.A. referencial se establece en 715.447 dólares (1,6% del V.I. referencial), moneda de 
los Estados Unidos de América. 

4.2.4.4 Licitación  

La adjudicación de esta obra quedará condicionada a la adjudicación de las obraǎΥ ά!ƳǇƭƛŀŎƛƽƴ 
en S/E Guardiamarina 110 kV (2BP+BT)έΣ ά9xtensión de línea 1x220 kV Atacama ς Esmeralda y 
cambio de conexión a S/E CaracolesέΣ άbueva línea 1x220 kV Esmeralda ς LiqcauέΣ ά!mpliación 
en S/E Esmeralda 220 kV (.{ύέ ȅ ά!mpliación en S/E Liqcau 220 kV (LaύέΣ individualizadas en los 
numerales 4.1.4, 4.1.5, 4.2.5, 4.1.6 y 4.1.7 del presente Informe 
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La inclusión de esta obra en el presente Plan de Expansión está sujeta a la revocación parcial 
ŘŜƭ 5ŜŎǊŜǘƻ мо¢ ŘŜ нлнлΣ Ŝƴ ǇŀǊǘƛŎǳƭŀǊ ŘŜ ƭŀ ƻōǊŀΥ άConstrucción Bypass para la línea 1x220 kV 
Atacama - Esmeralda, la Línea 1x110 kV Esmeralda - La Portada y Línea 1x110 kV Mejillones - 
Antofagasta y desmantelamientoέΣ ǎƻƭƛŎƛǘŀŘŀ ǇƻǊ 9ŘŜƭƴƻǊ ¢ǊŀƴǎƳƛǎƛƽƴ {Φ!ΦΣ Ŏƻƴ ŦŜŎƘŀ нл ŘŜ 
octubre de 2023, y actualmente en tramitación ante el Ministerio de Energía.  

4.2.5 NUEVA LÍNEA 1X220 KV ESMERALDA ς LIQCAU 

4.2.5.1 Descripción general y ubicación de la obra 

El proyecto consiste en la construcción de una nueva línea de transmisión de simple circuito en 
220 kV y, al menos, 200 MVA de capacidad de transmisión a 35°C temperatura ambiente con 
sol, entre las subestaciones Esmeralda y Liqcau, con sus respectivos paños de conexión en cada 
subestación de llegada. 

El proyecto incluye también todas las obras, modificaciones y labores necesarias para la 
ejecución y puesta en servicio de las nuevas instalaciones, tales como adecuaciones en los 
patios respectivos, adecuación de protecciones, comunicaciones, SCADA, obras civiles, 
montaje, malla de puesta a tierra y pruebas de los nuevos equipos, entre otras. En las 
respectivas bases de licitación se podrán definir otros requisitos mínimos que deberán cumplir 
las instalaciones para el fiel cumplimiento del objetivo del proyecto, tales como espacios 
disponibles, capacidad térmica, cable de guardia, reservas, equipamientos, entre otros. 

A su vez, el proyecto contempla todas las tareas, labores y obras necesarias para evitar 
interrupciones en el suministro a clientes finales, debiendo considerarse para ello una 
secuencia constructiva que evite o minimice dichas interrupciones.  

La disposición de los edificios, equipos, estructuras y otros elementos que conformen la 
subestación deberá permitir que las expansiones futuras se realicen de manera adecuada, 
haciendo posible el ingreso ordenado y sin interferencias de futuras líneas y circuitos, evitando 
generar espacios ciegos que impidan la plena utilización de las barras.  

Será responsabilidad del adjudicatario asegurar la compatibilidad tecnológica de los equipos 
utilizados en la ejecución del proyecto, de las instalaciones y de la disposición de los equipos en 
la subestación, de manera tal de posibilitar futuras ampliaciones de la subestación, así también 
como el cumplimiento de lo dispuesto en la normativa vigente con relación al acceso abierto a 
las instalaciones de transmisión. 

Por su parte, será responsabilidad de los propietarios de las diferentes instalaciones de 
generación y/o transporte coordinarse para efectuar las adecuaciones que se requieran en sus 
propias instalaciones para efectos de la ejecución del proyecto. En este sentido, es de 
responsabilidad y costo de los propietarios de las instalaciones existentes efectuar las 
adecuaciones que se requieran en ellas producto de las obras nuevas, y que no se encuentren 
incorporadas en el alcance del presente proyecto. 

4.2.5.2 Entrada en operación 
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El proyecto deberá ser construido y entrar en operación, a más tardar, dentro de los 42 meses 
siguientes a la fecha de publicación en el Diario Oficial del respectivo decreto a que hace 
referencia el artículo 96° de la Ley. 

4.2.5.3 Valor de inversión (V.I.) y costo de operación, mantenimiento y administración 
(C.O.M.A.) referenciales 

El V.I. referencial del proyecto es de 10.337.338 dólares, moneda de los Estados Unidos de 
América.  

El C.O.M.A. referencial se establece en 165.397 dólares (1,6% del V.I. referencial), moneda de 
los Estados Unidos de América. 

4.2.5.4 Licitación  

La adjudicación de esta obra quedará condicionada a la adjudicación de las obraǎΥ ά!ƳǇƭƛŀŎƛƽƴ 
en S/E Guardiamarina 110 kV (2BP+BT)έΣ άbueva S/E Caracoles, Nuevas Líneas 2x220 kV 
Caracoles ς Liqcau y 2x110 kV Guardiamarina ς CaracolesέΣ ά9xtensión de línea 1x220 kV 
Atacama ς Esmeralda y cambio de conexión a S/E CaracolesέΣ ά!mpliación en S/E Esmeralda 
220 kV (.{ύέ ȅ ά!mpliación en S/E Liqcau 220 kV (IM), individualizadas en los numerales 4.1.4, 
4.2.4, 4.1.5, 4.1.6 y 4.1.7 del presente Informe 

La inclusión de esta obra en el presente Plan de Expansión está sujeta a la revocación parcial 
ŘŜƭ 5ŜŎǊŜǘƻ мо¢ ŘŜ нлнлΣ Ŝƴ ǇŀǊǘƛŎǳƭŀǊ ŘŜ ƭŀ ƻōǊŀΥ άConstrucción Bypass para la línea 1x220 kV 
Atacama - Esmeralda, la Línea 1x110 kV Esmeralda - La Portada y Línea 1x110 kV Mejillones - 
Antofagasta y desmantelamientoέΣ ǎƻƭƛŎƛǘŀŘŀ ǇƻǊ 9ŘŜƭƴƻǊ ¢ǊŀƴǎƳƛǎƛƽƴ {Φ!ΦΣ Ŏƻƴ ŦŜŎƘŀ нл ŘŜ 
octubre de 2023, y actualmente en tramitación ante el Ministerio de Energía.  

SISTEMA D 

El siguiente cuadro presenta la obra nueva de expansión necesaria para el Sistema D de 
Transmisión Zonal. 

Tabla 4-8 Obras Nuevas del Sistema D 

N° Proyecto 
Plazo 

Constructivo 
(Meses) 

V.I. 
Referencial  

(USD) 

Vida útil 
(años) 

Vida útil 
tributaria 

(años) 
Propietario(s) Ejecución 

6 

Nueva S/E El Peral, seccionamiento línea 
2x110 kV Florida ς Tap Vizcachas y 
normalización línea 1x110 kV Puente Alto ς 
Tap Vizcachas 

36 20.118.509 26 14 - Obligatoria 

 

4.2.6 NUEVA S/E EL PERAL, SECCIONAMIENTO LÍNEA 2X110 KV FLORIDA ς TAP VIZCACHAS Y 
NORMALIZACIÓN LÍNEA 1X110 KV PUENTE ALTO ς TAP VIZCACHAS 

4.2.6.1 Descripción general y ubicación de la obra 

El proyecto consiste en la construcción de una nueva subestación, denominada El Peral, 
mediante el seccionamiento de la actual línea 2x110 kV Florida ς Tap Vizcachas con sus 
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respectivos paños de línea y patios de 110 kV y 12 kV. A su vez, el proyecto considera la 
instalación de un transformador 110/12 kV de, al menos, 50 MVA de capacidad, con Cambiador 
de Derivación Bajo Carga (CDBC) y sus respectivos paños de conexión en ambos niveles de 
tensión. 

Adicionalmente, el proyecto considera la construcción de los enlaces que corresponda para el 
seccionamiento de la línea antes mencionada en la subestación El Peral, manteniendo, al 
menos, las características técnicas de la línea de transmisión que se secciona. 

La configuración del patio de 110 kV de la subestación El Peral corresponderá a barra principal 
seccionada y barra de transferencia, con capacidad de barras de, al menos, 500 MVA con 75°C 
en el conductor y 35°C temperatura ambiente con sol, y deberá considerar espacio en barras y 
plataforma para diez posiciones, de manera de permitir la conexión del transformador de poder 
110/12 kV, la conexión del seccionamiento de la línea 2x110 kV Florida ς Tap Vizcachas, la 
conexión de la normalización de la línea 1x110 kV Puente Alto ς Tap Vizcachas, la construcción 
de un paño acoplador, la construcción de un paño seccionador de barras y la conexión de 
nuevos proyectos en la zona. En caso de definirse el desarrollo de este patio en tecnología 
encapsulada y aislada en gas del tipo GIS o equivalente, se deberán considerar los paños 
contenidos en esta descripción y el espacio en plataforma definido anteriormente para la 
conexión de nuevos proyectos. 

Además, el proyecto considera la construcción de un patio de 12 kV, en configuración barra 
simple, contemplándose la construcción de, al menos, cuatro paños para alimentadores, el 
paño de conexión para el transformador de poder 110/12 kV antes mencionado y espacio en 
barra y plataforma para la construcción de cuatro paños futuros. En caso de definirse el 
desarrollo de este patio como una sala de celdas, se deberán considerar los paños contenidos 
en esta descripción junto con la construcción de una celda para equipos de medida, la 
construcción de una celda para servicios auxiliares y el espacio en la sala para la conexión de las 
posiciones futuras definidas anteriormente. 

La subestación se deberá emplazar a 16,8 km al sur de la subestación Los Almendros, siguiendo 
el trazado de la línea 2x220 Alto Jahuel ς Los Almendros, dentro de un radio de 1,5 km respecto 
a ese punto. 

A su vez, el proyecto contempla la normalización de la línea 1x110 Tap Vizcachas ς Puente Alto 
mediante la construcción de un tramo línea desde una estructura existente de la línea 
mencionada hasta la nueva subestación El Peral con su respectivo paño de línea, 
desconectándola a su vez del Tap Vizcachas. El tramo deberá mantener, al menos, las 
características de la línea y realizarse desde un punto de la línea 1x110 Tap Vizcachas ς Puente 
Alto ubicado a lo más a un radio de 2 km de Tap Vizcachas.  

El proyecto incluye también todas las obras, modificaciones y labores necesarias para la 
ejecución y puesta en servicio de las nuevas instalaciones, tales como adecuaciones en los 
patios respectivos, adecuación de protecciones, comunicaciones, SCADA, obras civiles, 
montaje, malla de puesta a tierra y pruebas de los nuevos equipos, entre otras. En las 
respectivas bases de licitación se podrán definir otros requisitos mínimos que deberán cumplir 
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las instalaciones para el fiel cumplimiento del objetivo del proyecto, tales como espacios 
disponibles, capacidad térmica, cable de guardia, reservas, equipamientos, entre otros. 

A su vez, el proyecto contempla todas las tareas, labores y obras necesarias para evitar 
interrupciones en el suministro a clientes finales, debiendo considerarse para ello una 
secuencia constructiva que evite o minimice dichas interrupciones.  

La disposición de los edificios, equipos, estructuras y otros elementos que conformen la 
subestación deberá permitir que las expansiones futuras se realicen de manera adecuada, 
haciendo posible el ingreso ordenado y sin interferencias de futuras líneas y circuitos, evitando 
generar espacios ciegos que impidan la plena utilización de las barras.  

Será responsabilidad del adjudicatario asegurar la compatibilidad tecnológica de los equipos 
utilizados en la ejecución del proyecto, de las instalaciones y de la disposición de los equipos en 
la subestación, de manera tal de posibilitar futuras ampliaciones de la subestación, así también 
como el cumplimiento de lo dispuesto en la normativa vigente con relación al acceso abierto a 
las instalaciones de transmisión. 

Por su parte, será responsabilidad de los propietarios de las diferentes instalaciones de 
generación y/o transporte coordinarse para efectuar las adecuaciones que se requieran en sus 
propias instalaciones para efectos de la ejecución del proyecto. En este sentido, es de 
responsabilidad y costo de los propietarios de las instalaciones existentes efectuar las 
adecuaciones que se requieran en ellas producto de las obras nuevas, y que no se encuentren 
incorporadas en el alcance del presente proyecto. 

4.2.6.2 Entrada en operación 

El proyecto deberá ser construido y entrar en operación, a más tardar, dentro de los 36 meses 
siguientes a la fecha de publicación en el Diario Oficial del respectivo decreto a que hace 
referencia el artículo 96° de la Ley. 

4.2.6.3 Valor de inversión (V.I.) y costo de operación, mantenimiento y administración 
(C.O.M.A.) referenciales 

El V.I. referencial del proyecto es de 20.118.509 dólares, moneda de los Estados Unidos de 
América.  

El C.O.M.A. referencial se establece en 321.896 dólares (1,6% del V.I. referencial), moneda de 
los Estados Unidos de América. 

SISTEMA E 

El siguiente cuadro presenta las obras nuevas de expansión necesarias para el Sistema E de 
Transmisión Zonal. 

Tabla 4-9: Obras Nuevas del Sistema E 
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N° Proyecto 
Plazo 

Constructivo 
(Meses) 

V.I. 
Referencial  

(USD) 

Vida útil 
(años) 

Vida útil 
tributaria 

(años) 
Propietario(s) Ejecución 

7 
Nueva S/E El Carmen y nueva línea 2x66 kV 
Fuentecilla - El Carmen 

42 27.170.702 30 14 - Obligatoria 

8 Nueva S/E Cañaveral 36 10.598.313 26 12 - Obligatoria 

9 
Nueva S/E Pinto y nueva línea 2x66 kV 
Coihueco ς Pinto 

36 16.419.550 28 13 - Obligatoria 

10 
Nueva S/E Coihueco y nueva línea 2x66 kV 
Monterrico ς Coihueco 

36 20.137.718 30 14 - Obligatoria 

A continuación, se presenta la descripción de las obras nuevas del sistema de transmisión zonal 
E. 

4.2.7 NUEVA S/E EL CARMEN Y NUEVA LÍNEA 1X66 KV FUENTECILLA ς EL CARMEN 

4.2.7.1 Descripción general y ubicación de la obra 

El proyecto consiste en la construcción de una nueva subestación, denominada El Carmen, 
mediante el seccionamiento de la línea 1x66 kV Las Cabras ς El Manzano con sus respectivos 
paños de línea y patios de 66 kV y 15 kV. A su vez, el proyecto considera la instalación de un 
transformador 66/15 kV de 30 MVA de capacidad, con Cambiador de Derivación Bajo Carga 
(CDBC) y sus respectivos paños de conexión en ambos niveles de tensión. 

Adicionalmente, el proyecto considera la construcción de los enlaces que corresponda para el 
seccionamiento de la línea antes mencionada en la subestación El Carmen, manteniendo al 
menos las características técnicas de la línea que se secciona. 

La configuración del patio de 66 kV de la subestación El Carmen corresponderá a barra principal 
y barra de transferencia, con capacidad de, al menos 300 MVA con 75°C en el conductor y 35°C 
temperatura ambiente con sol, y deberá considerar espacio en barra y plataforma para seis 
posiciones, de manera de permitir la conexión del transformador de poder 66/15 kV, la 
conexión del seccionamiento de la línea 1x66 kV Las Cabras ς El Manzano, la conexión de la 
nueva línea 1x66 kV Fuentecilla ς El Carmen, la construcción de un paño acoplador y 
considerando que una de estas posiciones quedará reservada para una obra decretada en un 
futuro proceso de expansión de la transmisión. 

Además, el proyecto considera la construcción de un patio de 15 kV, en configuración barra 
simple, contemplándose la construcción de, al menos, cinco paños para alimentadores, el paño 
de conexión del transformador antes mencionado, un paño para la conexión de un banco de 
condensadores y espacio en barra para la construcción de dos paños futuros. En caso de 
definirse el desarrollo de la ampliación de este patio como una sala de celdas, se deberán 
considerar los paños contenidos en esta descripción junto con la construcción de una celda para 
equipos de medida, la construcción de una celda para servicios auxiliares si corresponde, y el 
espacio en la sala para la conexión de posiciones futuras definidas anteriormente. 

El proyecto contempla la instalación de un nuevo banco de condensadores de 5MVAr en 12 kV. 
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La subestación se deberá emplazar a aproximadamente 4,1 km al sur de la subestación El 
Manzano, siguiendo el trazado de la línea 1x66 Las Cabras ς El Manzano, dentro de un radio de 
3 km respecto a ese punto 

Adicionalmente, el proyecto contempla la construcción de una nueva línea de transmisión de 
simple circuito en 66 kV y, al menos, 75 MVA de capacidad por circuito a 35° con sol, entre la 
subestación El Carmen y la subestación Fuentecilla, con sus respectivos paños de conexión en 
cada subestación de llegada. 

El proyecto incluye todas las obras, modificaciones y labores necesarias para la ejecución y 
puesta en servicio de las nuevas instalaciones, tales como adecuaciones en los patios 
respectivos, adecuación de las protecciones, comunicaciones, SCADA, obras civiles, montaje, 
malla de puesta a tierra y pruebas de los nuevos equipos, entre otras. En las respectivas bases 
de licitación se podrán definir otros requisitos mínimos que deberán cumplir las instalaciones 
para el fiel cumplimiento del desarrollo de proyecto. 

A su vez, el proyecto contempla todas las tareas, labores y obras necesarias para evitar 
interrupciones en el suministro a clientes finales, debiendo considerarse para ello una 
secuencia constructiva que evite o minimice dichas interrupciones.  

La disposición de los edificios, equipos, estructuras y otros elementos que conformen la 
subestación deberá permitir que las expansiones futuras se realicen de manera adecuada, 
haciendo posible el ingreso ordenado y sin interferencias de futuras líneas y circuitos, evitando 
generar espacios ciegos que impidan la plena utilización de las barras.  

Será responsabilidad del adjudicatario asegurar la compatibilidad tecnológica de los equipos 
utilizados en la ejecución del proyecto, de las instalaciones y de la disposición de los equipos en 
la subestación, de manera tal de posibilitar futuras ampliaciones de la subestación, así también 
como el cumplimiento de lo dispuesto en la normativa vigente con relación al acceso abierto a 
las instalaciones de transmisión.  

Por su parte, será responsabilidad de los propietarios de las diferentes instalaciones de 
generación y/o transporte coordinarse para efectuar las adecuaciones que se requieran en sus 
propias instalaciones para efectos de la ejecución del proyecto. En este sentido, es de 
responsabilidad y costo de los propietarios de las instalaciones existentes efectuar las 
adecuaciones que se requieran en ellas producto de las obras nuevas, y que no se encuentren 
incorporadas en el alcance del presente proyecto. 

4.2.7.2 Entrada en operación 

El proyecto deberá ser construido y entrar en operación, a más tardar, dentro de los 42 meses 
siguientes a la fecha de publicación en el Diario Oficial del respectivo decreto a que hace 
referencia el artículo 96° de la Ley. 

4.2.7.3 Valor de inversión (V.I.) y costo de operación, mantenimiento y administración 
(C.O.M.A.) referenciales 

El V.I. referencial del proyecto es de 27.170.702 dólares, moneda de los Estados Unidos de 
América.  
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El C.O.M.A. referencial se establece en 434.731 dólares (1,6% del V.I. referencial), moneda de 
los Estados Unidos de América. 

4.2.7.4 Licitación 

La adjudicación de esta obra quedará condicionada a la adjudicación de la obra: ά!ƳǇƭƛŀŎƛƽƴ Ŝƴ 
S/E Fuentecilla (BP+BTύέ, individualizada en el numeral 4.1.14 del presente Informe. 

4.2.8 NUEVA S/E CAÑAVERAL 

4.2.8.1 Descripción general y ubicación de la obra 

El proyecto consiste en la construcción de una nueva subestación, denominada Cañaveral, 
mediante el seccionamiento de la línea 2x66 kV Punta de Cortés ς Cachapoal con sus respectivos 
paños de línea y patios de 66 kV y 15 kV. A su vez, el proyecto considera la instalación de un 
transformador 66/15 kV de 50 MVA de capacidad, con Cambiador de Derivación Bajo Carga 
(CDBC) y sus respectivos paños de conexión en ambos niveles de tensión. 

Adicionalmente, el proyecto contempla la construcción de los enlaces que corresponda para el 
seccionamiento de la línea antes mencionada en la subestación Cañaveral, manteniendo, al 
menos, las características técnicas de la línea que se secciona. 

La configuración del patio de 66 kV de la subestación Cañaveral corresponderá a barra principal 
seccionada y barra de transferencia, con capacidad de, al menos, 500 MVA con 75°C en el 
conductor y 35°C temperatura ambiente con sol, y deberá considerar espacio en barra y 
plataforma para siete posiciones, de manera de permitir la conexión del transformador de 
poder 66/15 kV, la conexión del seccionamiento de la línea 2x66 kV Punta de Cortés ς 
Cachapoal, la construcción de un paño acoplador y la construcción de un paño seccionador de 
barras. 

Además, el proyecto considera la construcción de un patio de 15 kV, en configuración barra 
simple, contemplándose la construcción de, al menos, cinco paños para alimentadores y el paño 
de conexión del transformador antes mencionado. En caso de definirse el desarrollo de la 
ampliación de este patio como una sala de celdas, se deberán considerar los paños contenidos 
en esta descripción junto con la construcción de una celda para equipos de medida y la 
construcción de una celda para servicios auxiliares si corresponde. 

La subestación se deberá emplazar a aproximadamente 1,6 km al noroeste de la subestación 
Cachapoal, siguiendo el trazado de la línea 2x66 Punta de Cortés ς Cachapoal, dentro de un 
radio de 2 km respecto a ese punto, al norte del río Cachapoal. 

El proyecto incluye todas las obras, modificaciones y labores necesarias para la ejecución y 
puesta en servicio de las nuevas instalaciones, tales como adecuaciones en los patios 
respectivos, adecuación de las protecciones, comunicaciones, SCADA, obras civiles, montaje, 
malla de puesta a tierra y pruebas de los nuevos equipos, entre otras. En las respectivas bases 
de licitación se podrán definir otros requisitos mínimos que deberán cumplir las instalaciones 
para el fiel cumplimiento del desarrollo de proyecto. 
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A su vez, el proyecto contempla todas las tareas, labores y obras necesarias para evitar 
interrupciones en el suministro a clientes finales, debiendo considerarse para ello una 
secuencia constructiva que evite o minimice dichas interrupciones.  

La disposición de los edificios, equipos, estructuras y otros elementos que conformen la 
subestación deberá permitir que las expansiones futuras se realicen de manera adecuada, 
haciendo posible el ingreso ordenado y sin interferencias de futuras líneas y circuitos, evitando 
generar espacios ciegos que impidan la plena utilización de las barras.  

Será responsabilidad del adjudicatario asegurar la compatibilidad tecnológica de los equipos 
utilizados en la ejecución del proyecto, de las instalaciones y de la disposición de los equipos en 
la subestación, de manera tal de posibilitar futuras ampliaciones de la subestación, así también 
como el cumplimiento de lo dispuesto en la normativa vigente con relación al acceso abierto a 
las instalaciones de transmisión.  

Por su parte, será responsabilidad de los propietarios de las diferentes instalaciones de 
generación y/o transporte coordinarse para efectuar las adecuaciones que se requieran en sus 
propias instalaciones para efectos de la ejecución del proyecto. En este sentido, es de 
responsabilidad y costo de los propietarios de las instalaciones existentes efectuar las 
adecuaciones que se requieran en ellas producto de las obras nuevas, y que no se encuentren 
incorporadas en el alcance del presente proyecto. 

4.2.8.2 Entrada en operación 

El proyecto deberá ser construido y entrar en operación, a más tardar, dentro de los 36 meses 
siguientes a la fecha de publicación en el Diario Oficial del respectivo decreto a que hace 
referencia el artículo 96° de la Ley. 

4.2.8.3 Valor de inversión (V.I.) y costo de operación, mantenimiento y administración 
(C.O.M.A.) referenciales 

El V.I. referencial del proyecto es de 10.598.313 dólares, moneda de los Estados Unidos de 
América.  

El C.O.M.A. referencial se establece en 169.573 dólares (1,6% del V.I. referencial), moneda de 
los Estados Unidos de América. 

4.2.9 NUEVA S/E COIHUECO Y NUEVA LÍNEA 2X66 KV MONTERRICO ς COIHUECO 

4.2.9.1 Descripción general y ubicación de la obra 

El proyecto consiste en la construcción de una nueva subestación, denominada Coihueco, con 
patios de 66 kV y 13,8 kV. A su vez, el proyecto considera la instalación de un transformador 
66/13,8 kV de, al menos, 30 MVA de capacidad, con Cambiador de Derivación Bajo Carga (CDBC) 
y sus respectivos paños de conexión en ambos niveles de tensión. 

La configuración del patio de 66 kV de la subestación Coihueco corresponderá a barra principal 
seccionada y barra de transferencia, con capacidad de barras de, al menos, 300 MVA con 75°C 
en el conductor y 35°C temperatura ambiente con sol, y deberá considerar espacio en barras y 
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plataforma para nueve posiciones, de manera de permitir la conexión del transformador de 
poder 66/13,8 kV, la conexión de la nueva línea 2x66 kV Monterrico ς Coihueco, la conexión de 
la ƻōǊŀ άbǳŜǾŀ {κ9 tƛƴǘƻ ȅ ƴǳŜǾŀ ƭƝƴŜŀ нȄсс ƪ± /ƻƛƘǳŜŎƻ ς tƛƴǘƻέΣ ƭŀ ŎƻƴǎǘǊǳŎŎƛƽƴ ŘŜ ǳƴ ǇŀƷƻ 
acoplador, la construcción de un paño seccionador de barras y la conexión de nuevos proyectos 
en la zona. En caso de definirse el desarrollo de este patio en tecnología encapsulada y aislada 
en gas del tipo GIS o equivalente, se deberán considerar los paños contenidos en esta 
descripción y el espacio en plataforma definido anteriormente para la conexión de nuevos 
proyectos. 

Además, el proyecto considera la construcción de un patio de 13,8 kV, en configuración barra 
simple, contemplándose la construcción de, al menos, cuatro paños para alimentadores, el 
paño de conexión para el transformador de poder 66/13,8 kV antes mencionado y espacio en 
barra y plataforma para la construcción de dos paños futuros. En caso de definirse el desarrollo 
de este patio como una sala de celdas, se deberán considerar los paños contenidos en esta 
descripción junto con la construcción de una celda para equipos de medida, la construcción de 
una celda para servicios auxiliares y el espacio en la sala para la conexión de posiciones futuras 
definidas anteriormente. 

La subestación se deberá emplazar dentro de un radio de 2 km respecto de la intersección de 
las rutas N-39 y N-481 en las cercanías de la localidad de Coihueco en la Región de Ñuble. 

Adicionalmente, el proyecto contempla la construcción de una nueva línea de transmisión de 
doble circuito en 66 kV y, al menos, 60 MVA de capacidad por circuito a 35°C con sol, entre la 
nueva subestación Coihueco y la subestación Monterrico, con sus respectivos paños de 
conexión en cada subestación de llegada. 

El proyecto incluye también todas las obras, modificaciones y labores necesarias para la 
ejecución y puesta en servicio de las nuevas instalaciones, tales como adecuaciones en los 
patios respectivos, adecuación de protecciones, comunicaciones, SCADA, obras civiles, 
montaje, malla de puesta a tierra y pruebas de los nuevos equipos, entre otras. En las 
respectivas bases de licitación se podrán definir otros requisitos mínimos que deberán cumplir 
las instalaciones para el fiel cumplimiento del objetivo del proyecto, tales como espacios 
disponibles, capacidad térmica, cable de guardia, reservas, equipamientos, entre otros. 

A su vez, el proyecto contempla todas las tareas, labores y obras necesarias para evitar 
interrupciones en el suministro a clientes finales, debiendo considerarse para ello una 
secuencia constructiva que evite o minimice dichas interrupciones.  

La disposición de los edificios, equipos, estructuras y otros elementos que conformen la 
subestación deberá permitir que las expansiones futuras se realicen de manera adecuada, 
haciendo posible el ingreso ordenado y sin interferencias de futuras líneas y circuitos, evitando 
generar espacios ciegos que impidan la plena utilización de las barras.  

Será responsabilidad del adjudicatario asegurar la compatibilidad tecnológica de los equipos 
utilizados en la ejecución del proyecto, de las instalaciones y de la disposición de los equipos en 
la subestación, de manera tal de posibilitar futuras ampliaciones de la subestación, así también 
como el cumplimiento de lo dispuesto en la normativa vigente con relación al acceso abierto a 
las instalaciones de transmisión. 
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Por su parte, será responsabilidad de los propietarios de las diferentes instalaciones de 
generación y/o transporte coordinarse para efectuar las adecuaciones que se requieran en sus 
propias instalaciones para efectos de la ejecución del proyecto. En este sentido, es de 
responsabilidad y costo de los propietarios de las instalaciones existentes efectuar las 
adecuaciones que se requieran en ellas producto de las obras nuevas, y que no se encuentren 
incorporadas en el alcance del presente proyecto. 

4.2.9.2 Entrada en operación 

El proyecto deberá ser construido y entrar en operación, a más tardar, dentro de los 36 meses 
siguientes a la fecha de publicación en el Diario Oficial del respectivo decreto a que hace 
referencia el artículo 96° de la Ley. 

4.2.9.3 Valor de inversión (V.I.) y costo de operación, mantenimiento y administración 
(C.O.M.A.) referenciales 

El V.I. referencial del proyecto es de 20.137.718 dólares, moneda de los Estados Unidos de 
América.  

El C.O.M.A. referencial se establece en 322.203 dólares (1,6% del V.I. referencial), moneda de 
los Estados Unidos de América. 

4.2.9.4 Licitación  

La adjudicación de esta obra quedará condicionada a la adjudicación de la obra: ά!ƳǇƭƛŀŎƛƽƴ Ŝƴ 
S/E Monterrico 66 kV (BP+BT)έΣ individualizada en el numeral 4.1.16 del presente Informe. 

4.2.10 NUEVA S/E PINTO Y NUEVA LÍNEA 2X66 KV COIHUECO ς PINTO 

4.2.10.1 Descripción general y ubicación de la obra 

El proyecto consiste en la construcción de una nueva subestación, denominada Pinto, con 
patios de 66 kV y 13,8 kV. A su vez, el proyecto considera la instalación de un transformador 
66/13,8 kV de, al menos, 30 MVA de capacidad, con Cambiador de Derivación Bajo Carga (CDBC) 
y sus respectivos paños de conexión en ambos niveles de tensión. 

La configuración del patio de 66 kV de la subestación Pinto corresponderá a barra principal 
seccionada y barra de transferencia, con capacidad de barras de, al menos, 300 MVA con 75°C 
en el conductor y 35°C temperatura ambiente con sol, y deberá considerar espacio en barras y 
plataforma para siete posiciones, de manera de permitir la conexión del transformador de 
poder 66/13,8 kV, la conexión de la nueva línea 2x66 kV Coihueco ς Pinto, la construcción de 
un paño acoplador, la construcción de un paño seccionador de barras y la conexión de nuevos 
proyectos en la zona. En caso de definirse el desarrollo de este patio en tecnología encapsulada 
y aislada en gas del tipo GIS o equivalente, se deberán considerar los paños contenidos en esta 
descripción y el espacio en plataforma definido anteriormente para la conexión de nuevos 
proyectos. 

Además, el proyecto considera la construcción de un patio de 13,8 kV, en configuración barra 
simple, contemplándose la construcción de, al menos, cuatro paños para alimentadores, el 
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paño de conexión para el transformador de poder 66/13,8 kV antes mencionado y espacio en 
barra y plataforma para la construcción de dos paños futuros. En caso de definirse el desarrollo 
de este patio como una sala de celdas, se deberán considerar los paños contenidos en esta 
descripción junto con la construcción de una celda para equipos de medida, la construcción de 
una celda para servicios auxiliares y el espacio en la sala para la conexión de posiciones futuras 
definidas anteriormente. 

La subestación se deberá emplazar dentro de un radio de 2 km respecto de la intersección de 
las rutas N-55 y N-547 en las cercanías de la localidad de Pinto en la Región de Ñuble. 

Adicionalmente, el proyecto contempla la construcción de una nueva línea de transmisión de 
doble circuito en 66 kV y, al menos, 40 MVA de capacidad por circuito a 35°C con sol, entre la 
nueva subestación Coihueco y la nueva subestación Pinto, con sus respectivos paños de 
conexión en cada subestación de llegada. 

El proyecto incluye también todas las obras, modificaciones y labores necesarias para la 
ejecución y puesta en servicio de las nuevas instalaciones, tales como adecuaciones en los 
patios respectivos, adecuación de protecciones, comunicaciones, SCADA, obras civiles, 
montaje, malla de puesta a tierra y pruebas de los nuevos equipos, entre otras. En las 
respectivas bases de licitación se podrán definir otros requisitos mínimos que deberán cumplir 
las instalaciones para el fiel cumplimiento del objetivo del proyecto, tales como espacios 
disponibles, capacidad térmica, cable de guardia, reservas, equipamientos, entre otros. 

A su vez, el proyecto contempla todas las tareas, labores y obras necesarias para evitar 
interrupciones en el suministro a clientes finales, debiendo considerarse para ello una 
secuencia constructiva que evite o minimice dichas interrupciones.  

La disposición de los edificios, equipos, estructuras y otros elementos que conformen la 
subestación deberá permitir que las expansiones futuras se realicen de manera adecuada, 
haciendo posible el ingreso ordenado y sin interferencias de futuras líneas y circuitos, evitando 
generar espacios ciegos que impidan la plena utilización de las barras.  

Será responsabilidad del adjudicatario asegurar la compatibilidad tecnológica de los equipos 
utilizados en la ejecución del proyecto, de las instalaciones y de la disposición de los equipos en 
la subestación, de manera tal de posibilitar futuras ampliaciones de la subestación, así también 
como el cumplimiento de lo dispuesto en la normativa vigente con relación al acceso abierto a 
las instalaciones de transmisión. 

Por su parte, será responsabilidad de los propietarios de las diferentes instalaciones de 
generación y/o transporte coordinarse para efectuar las adecuaciones que se requieran en sus 
propias instalaciones para efectos de la ejecución del proyecto. En este sentido, es de 
responsabilidad y costo de los propietarios de las instalaciones existentes efectuar las 
adecuaciones que se requieran en ellas producto de las obras nuevas, y que no se encuentren 
incorporadas en el alcance del presente proyecto. 

4.2.10.2 Entrada en operación 
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El proyecto deberá ser construido y entrar en operación, a más tardar, dentro de los 36 meses 
siguientes a la fecha de publicación en el Diario Oficial del respectivo decreto a que hace 
referencia el artículo 96° de la Ley. 

4.2.10.3 Valor de inversión (V.I.) y costo de operación, mantenimiento y 
administración (C.O.M.A.) referenciales 

El V.I. referencial del proyecto es de 16.419.550 dólares, moneda de los Estados Unidos de 
América.  

El C.O.M.A. referencial se establece en 262.713 dólares (1,6% del V.I. referencial), moneda de 
los Estados Unidos de América. 

4.2.10.4 Licitación  

[ŀ ŀŘƧǳŘƛŎŀŎƛƽƴ ŘŜ Ŝǎǘŀ ƻōǊŀ ǉǳŜŘŀǊł ŎƻƴŘƛŎƛƻƴŀŘŀ ŀ ƭŀ ŀŘƧǳŘƛŎŀŎƛƽƴ ŘŜ ƭŀ ƻōǊŀΥ άbǳŜǾŀ {κ9 
Coihueco y Nueva Línea 2X66 kV Monterrico ς CoiƘǳŜŎƻέΣ individualizada en el numeral 4.2.9 
del presente Informe. 
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5 MODIFICACIÓN DE OBRAS ESTABLECIDAS CON ANTERIORIDAD 

Este capítulo tiene por objetivo definir aquellas obras de expansión que, habiendo sido 

establecidas con anterioridad en decretos de expansión, deberán modificarse en virtud de lo 

señalado en el artículo 75 del Reglamento de Planificación.  

Al respecto, cabe señalar que, para el presente Plan Anual de Expansión de la Transmisión, no 

se contemplan obras que modifiquen otras decretadas en procesos anteriores. 
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6 FÓRMULAS DE INDEXACIÓN DE LAS OBRAS DE EXPANSIÓN 

Con el propósito de conformar los valores que resultarán en la remuneración mensual de las 
empresas propietarias de instalaciones de transmisión que se ven afectas o resulten 
propietarias de alguna obra contenida en el presente Plan de Expansión Anual de la 
Transmisión, es que se establecen las siguientes fórmulas de indexación, las cuales, con 
oportunidad de la elaboración de los informes de adjudicación a los que hace referencia el 
artículo 96° de la Ley, deberán ser aplicadas a aquellos proyectos que resulten adjudicados 
como resultado del o los procesos de licitación llevados a cabo por el Coordinador Eléctrico 
Nacional.  

De esta forma, las fórmulas de indexación aplicables a la Anualidad del Valor de Inversión 
(A.V.I.), Costos de Operación y Mantenimiento (C.O.M.A.) y Ajuste por Efecto de Impuesto a la 
Renta (A.E.I.R) de los proyectos descritos anteriormente, son las siguientes: 

ὃὠὍȟ ὃὠὍȟϽ
ὅὖὍ

ὅὖὍ
 

#/-!ÎȟË#/-!Îȟπẗ
)0#

)0#
ẗ
$/,

$/,
 

ὃὉὍὙȟ ὃὉὍὙȟϽ
ὅὖὍ

ὅὖὍ
Ͻ
ὸ

ὸ
Ͻ
ρ ὸ

ρ ὸ
 

 

Donde, para las fórmulas anteriores: 

a) AVIn,k : Anualidad del Valor de Inversión de la obra n para el mes k. 

b) COMAn,k : Costo de Operación y Mantenimiento de la obra n para el mes k. 

c) AEIRn,k : Ajuste por Efecto de Impuesto a la Renta de la obra n para el mes k. 

d) IPCk : Valor del Índice de Precios al Consumidor en el segundo mes anterior al mes k, 

publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). 

e) DOLk : Promedio del Precio Dólar Observado, en el segundo mes anterior al mes k, 

publicado por el Banco Central de Chile. 

f) CPIk : Valor del índice Consumer Price Index (All Urban Consumers), en el segundo 

mes anterior al mes k, publicado por el Bureau of Labor Statistics (BLS) del Gobierno de 

los Estados Unidos de América (Código BLS: CUUR0000SA0). 

g) Tk : Tasa de impuestos a las utilidades de primera categoría aplicables a 

contribuyentes sujetos al artículo 14 letra B) de la Ley sobre Impuesto a la Renta, en el 

segundo mes anterior al mes k.  

 

De acuerdo a lo establecido en el artículo 47 del Decreto N° 10 de 2019 del Ministerio de 
Energía, que aprueba el Reglamento de Calificación, Valorización, Tarificación y Remuneración 
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de las instalaciones de Transmisión, no corresponderá la aplicación del A.E.I.R. a las Obras 
Nuevas. 

Respecto al subíndice 0 de las fórmulas anteriores, éste corresponde al del segundo mes 
anterior al mes del último día de recepción de las ofertas económicas según se establezca en 
las Bases de Licitación elaboradas por el Coordinador Eléctrico Nacional, con el fin que, al último 
mes de la presentación de las ofertas económicas, la aplicación de las fórmulas de indexación 
para el A.V.I., C.O.M.A. y A.E.I.R. dé como resultado el A.V.I., C.O.M.A. y A.E.I.R. ofertado. 

Para efectos de la remuneración a la que se hace referencia al principio de este capítulo, se 
entiende que la periodicidad de actualización del A.V.I., C.O.M.A. y A.E.I.R. será mensual. 
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7 METODOLOGÍA APLICADA AL PROCESO DE PLANIFICACIÓN 
ANUAL DE LA TRANSMISIÓN 

Para la elaboración del presente Plan Anual de Expansión de la Transmisión, la Comisión aplicó 
lo establecido en la Ley y en el Reglamento de los Sistemas de Transmisión y de la Planificación 
de la Transmisión. Adicionalmente, el citado Reglamento indica que el detalle de la metodología 
aplicada al proceso, así como las distintas consideraciones utilizadas por esta Comisión, para la 
elaboración de los respectivos informes técnicos, deben quedar establecidos en éste, lo que 
será desarrollado a continuación. 

 OBJETIVOS Y CRITERIOS GENERALES DE LA PLANIFICACIÓN 

De acuerdo con lo establecido en el inciso segundo del artículo 87° de la Ley, el presente 
proceso de planificación de la transmisión tuvo en consideración los objetivos de eficiencia 
económica, competencia, seguridad y diversificación que establece la Ley para el sistema 
eléctrico, razón por la cual el ejercicio de planificación se realizó considerando los siguientes 
criterios establecidos en el mismo artículo 87° de la Ley: 

a) La minimización de los riesgos en el abastecimiento, considerando eventualidades tales 
como aumento de costos o indisponibilidad de combustibles, atraso o indisponibilidad 
de infraestructura energética, desastres naturales o condiciones hidrológicas extremas; 

b) La creación de condiciones que promuevan la oferta y faciliten la competencia, 
propendiendo al mercado eléctrico común para el abastecimiento de la demanda a 
mínimo costo, con el fin último de abastecer los suministros a mínimo precio; 

c) Instalaciones que resulten económicamente eficientes y necesarias para el desarrollo 
del sistema eléctrico, en los distintos escenarios energéticos que defina el Ministerio en 
conformidad a lo señalado en el artículo 86° de la Ley; y 

d) La posible modificación de instalaciones de transmisión existentes que permitan realizar 
las expansiones necesarias del sistema de una manera eficiente. 

Asimismo, el proceso de planificación contempló las holguras o redundancias necesarias para 
incorporar los criterios señalados precedentemente, considerando la información sobre 
criterios y variables medioambientales y territoriales disponible al momento del inicio de éste, 
las que fueron determinadas de acuerdo a lo indicado en el artículo 87° de la Ley y la 
metodología señalada en el Reglamento de Planificación, así como también se consideraron los 
requerimientos y necesidades de acceso abierto a los sistemas de transmisión, particularmente 
lo establecido en el artículo 79° de la Ley. 

 HORIZONTE DE PLANIFICACIÓN 

En conformidad a lo establecido en el artículo 87° de la Ley y en el artículo 70 del Reglamento 
de Planificación, la Comisión consideró para el presente Plan de Expansión un horizonte de 
planificación de, al menos, 20 años, considerando su inicio en el mes de abril de 2023. 
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 ANTECEDENTES DE LA PLANIFICACIÓN DE LA TRANSMISIÓN 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 87° de Ley y en el Reglamento de Planificación, la 
Comisión consideró, para la elaboración del presente Plan de Expansión, los siguientes 
antecedentes:  

7.3.1 CRITERIOS Y VARIABLES AMBIENTALES Y TERRITORIALES Y OBJETIVOS DE EFICIENCIA 
ENERGÉTICA 

En conformidad a lo dispuesto en la Ley y en el Reglamento de Planificación, en el presente plan 
se consideró la información sobre criterios y variables ambientales y territoriales 
proporcionados por el Ministerio de Energía en el informe remitido mediante Oficio Ord. N° 
380, del 30 de marzo de 2023Σ ŘŜƴƻƳƛƴŀŘƻ ά/ǊƛǘŜǊƛƻǎ ȅ ±ŀǊƛŀōƭŜǎ !ƳōƛŜƴǘŀƭŜǎ ȅ ¢ŜǊǊƛǘƻǊƛŀƭŜǎ 
para el proceso de Planificación de la Transmisión. Informe Anual 2023έΣ Ŝƴ ŀŘŜƭŀƴǘŜΥ άLƴŦƻǊƳŜ 
VAT 2023έΦ 5ƛŎƘƻ ƛƴŦƻǊƳŜ ǘǳǾƻ ŀ ƭŀ Ǿƛǎǘŀ ŘƛǾŜǊǎƻǎ ƛƴǎumos, tales como los Planes Energéticos 
Regionales (PER), la Planificación Energética de Largo Plazo (PELP); la Guía de Orientación para 
los Estudios de Franjas de Transmisión Eléctrica y el Estudio de Cuencas, así como también los 
Modelos de Análisis Espacial REC (restricciones, exclusiones y condiciones) y TAT (variables 
técnicas, ambientales y territoriales).  

A continuación, se presentan dos figuras que resumen el conjunto de variables ambientales 
(Figura 7-1) y territoriales (Figura 7-2) consideradas en la elaboración del Informe VAT 2023. 

 
Figura 7-1: Variables ambientales consideradas en el Informe VAT 2023 
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Figura 7-2: Variables territoriales consideradas en el Informe VAT 2023 

[ŀ ƛƴŦƻǊƳŀŎƛƽƴ ŀƴǘŜǊƛƻǊ ǎŜ ǳǘƛƭƛȊƽ Ŝƴ ƭŀ ŜǘŀǇŀ ŘŜƭ ǇǊƻŎŜǎƻ ŘŜ ǇƭŀƴƛŦƛŎŀŎƛƽƴ ŘŜƴƻƳƛƴŀŘŀ άEtapa 
de Análisis de Factibilidad Técnica y Valorización de los ProyectosέΣ ǊŜƎǳƭŀŘŀ Ŝƴ Ŝƭ !ǊǘƝŎǳƭƻ фл 
del Reglamento de Planificación, superponiendo la información de infraestructura energética 
instalada en el territorio nacional (generación, transmisión, etc.) a los distintos niveles de 
información asociados a las variables ambientales y territoriales antes mencionadas, para luego 
utilizar el resultado de dicha superposición como referencia respecto al emplazamiento de tales 
elementos existentes. Este proceso se realizó de manera iterativa, en función de las 
características de cada uno de los proyectos y variables analizadas en el presente proceso, 
buscando minimizar la interacción entre ellos, de manera de viabilizar el emplazamiento y 
ejecución de los proyectos. 

Por su parte, se consideraron los objetivos de eficiencia energética contenidos en el Informe 
Preliminar del proceso quinquenal 2023-2027 de la PELP2, que incluye en todos los escenarios 
las medidas sobre los ejes de uso eficiente de la energía en sectores comercial, público y 
residencial y uso eficiente de la energía en sectores transporte, industria y minería. 

7.3.2 PROYECCIÓN DE DEMANDA PARA EL SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL 

La metodología que se utilizará en la elaboración de la proyección de demanda, para el proceso 
de planificación de la transmisión, se encuentra definida en los literales b. y c. del artículo 78 
del Reglamento de Planificación, en los cuales se señalan dos antecedentes principales a utilizar 
para la conformación de los escenarios de demanda. Así, para los primeros años del horizonte 
de planificación, se debe utilizar la proyección de demanda contenida en el informe definitivo 
de previsión de demanda vigente a la fecha de inicio del proceso de planificación, mientras que, 
para los años siguientes, se realizará un ejercicio de extensión de dicha información a partir de 
los antecedentes de previsión de demanda contenidos en los Escenarios Energéticos de la PELP 
y sus respectivas actualizaciones. 

 
2 https://energia.gob.cl/sites/default/files/documentos/pelp2023-2027_informe_preliminar.pdf 

https://energia.gob.cl/sites/default/files/documentos/pelp2023-2027_informe_preliminar.pdf
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En particular, para este Informe Técnico Preliminar, se utilizó la información contenida en el 
Informe Definitivo de Previsión de Demanda 2022-20423Σ Ŝƴ ŀŘŜƭŀƴǘŜ άLƴŦƻǊƳŜ ŘŜ 5ŜƳŀƴŘŀέΦ 
De dicho informe, se obtuvieron las proyecciones de demanda asociadas a clientes regulados y 
libres, las que se aplicaron para los primeros años del horizonte. En particular, en el escenario 
de demanda baja, durante los primeros seis años, se utiliza la demanda energética del Informe 
Definitivo de Previsión de Demanda 2022-2042, mientras que en el escenario demanda media 
y en el escenario de demanda alta solo se utiliza durante los cuatro primeros años. Luego, para 
los siguientes años, se realizó un ejercicio de proyección de la demanda de clientes regulados y 
libres, para lo cual se utilizaron los montos de energía contenidos en los respectivos escenarios 
de la PELP.  

Finalmente, La demanda utilizada en los análisis se muestra a continuación:  

Tabla 7-1: Demanda de energía del SEN 

Año 
Demanda Alta 

[GWh] 
Demanda Media 

[GWh] 
Demanda Baja 

[GWh] 

2023 78.723 78.723 78.723 

2024 79.515 79.515 79.515 

2025 81.245 81.245 81.245 

2026 82.832 82.832 82.832 

2027 86.128 86.531 83.692 

2028 87.437 87.482 84.775 

2029 89.482 89.295 85.266 

2030 91.427 91.188 86.609 

2031 98.105 95.892 88.507 

2032 105.238 100.543 90.743 

2033 111.114 105.362 93.063 

2034 116.852 110.188 95.486 

2035 122.444 115.243 98.141 

2036 126.556 118.845 100.679 

2037 130.787 122.642 103.332 

2038 135.005 126.440 106.032 

2039 139.079 130.140 108.742 

2040 143.216 133.812 111.452 

2041 149.133 137.951 114.669 

2042 155.021 142.095 117.814 

2043 160.772 146.167 120.992 

 

Para la localización de la demanda se utilizó la información contenida en el Informe de Demanda 
y se complementó con los antecedentes de los medidores de facturación informados por el 
Coordinador.  

 
3 Aprobado mediante Resolución Exenta CNE N° 83, de 28 de febrero de 2023. 
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Respecto a los crecimientos de demanda para los últimos 10 años de simulación, teniendo en 
consideración que se están utilizando tasas globales de crecimiento, se advierte un desacople 
entre las demandas de grandes clientes industriales y las capacidades de los sistemas dedicados 
que los abastecen, situación que resulta especialmente relevante cuando este fenómeno se 
produce en sistemas de transmisión dedicados que se encuentran enmallados con el Sistema 
de Transmisión Nacional, pudiendo producirse congestiones en el sistema de transmisión 
motivadas por esta proyección de demanda indicativa, afectando a todo o una parte del sistema 
de transmisión de servicio público.  

Dado lo anterior, en el caso de los grandes clientes libres que hacen uso de líneas de transmisión 
dedicada enmalladas con el Sistema de Transmisión Nacional, se busca tender a los valores de 
energía informados por estos y, el exceso anual que se produce por efecto de la tasa de 
crecimiento global definida en base a la información de la PELP, se relocaliza. Este fenómeno se 
observa principalmente en las demandas de grandes clientes mineros ubicados en la zona del 
norte del país.  

Lo anterior se traduce en modificar únicamente la ubicación de dicha demanda de energía la 
que, originalmente, se encontraba localizada en los nodos en donde actualmente se ubican los 
grandes consumos mencionados, trasladándolos a nodos del Sistema de Transmisión Nacional.  

Esto tiene por objeto no introducir distorsiones exógenas en la distribución de flujos de 
potencia en zonas específicas del sistema, las que podrían generar la aparición de energía no 
suministrada de manera sistemática y creciente en el horizonte de análisis. Es necesario indicar 
que la relocalización de demanda considera las zonas del país en las cuales se desarrollan las 
actividades o industrias que generalmente corresponden a clientes industriales, y en ningún 
caso implica la modificación de los montos de energía indicados en la Tabla 7-1. 

7.3.3 PLAN DE OBRAS DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN  

Corresponde a las obras de transmisión decretadas en planes de expansión anteriores, los 
proyectos de generación y transmisión que hayan sido declarados en construcción por la 
Comisión, de acuerdo con lo establecido en el artículo 72°-17 de la Ley, y aquellos proyectos de 
generación comprometidos, de acuerdo con lo señalado en la letra d. del artículo 78 del 
Reglamento de Planificación4.  

7.3.3.1 Proyectos de Transmisión Decretados en Planes de Expansión 

En el presente proceso de planificación fueron consideradas las obras del sistema de 
transmisión nacional contenidas en los siguientes decretos de expansión: 

1. Decreto Exento N° 115 del Ministerio de Energía, de 2 de mayo de 2011, y sus 
modificaciones posteriores, que Fija Plan de Expansión del Sistema de Transmisión 

 
4 El artículo 78° letra d. del Reglamento de la Planificación establece que los proyectos comprometidos son aquellos 
ά(Χ) proyectos de generación que se encuentren comprometidos en virtud de las licitaciones de suministro para 
clientes regulados y aquellos cuyos titulares hubiesen suscrito contratos para el suministro de clientes libres, que 
se hayan comunicado a la Comisión al inicio del Proceso de Planificación, según los criterios que defina la 
/ƻƳƛǎƛƽƴέΦ 
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Troncal para los doce meses siguientes, para las obras necesarias para el abastecimiento 
de la demanda.  

2. Decreto Exento N° 82 del Ministerio de Energía, de 29 de febrero de 2012, y sus 
modificaciones posteriores, que Fija Plan de Expansión del Sistema de Transmisión 
Troncal para los Doce Meses Siguientes. 

3. Decreto Exento N° 310 del Ministerio de Energía, de 29 de julio de 2013, y sus 
modificaciones posteriores, que Fija Plan de Expansión del Sistema de Transmisión 
Troncal para los doce meses siguientes y fija valores de inversión referenciales para 
nuevos procesos de licitación de obras que indica. 

4. Decreto Exento N° 201 del Ministerio de Energía, de 4 de junio del 2014, y sus 
modificaciones posteriores, que Fija Plan de Expansión del Sistema de Transmisión 
Troncal para los doce meses siguientes y fija valor de inversión referencial para nuevo 
proceso de licitación de obra que indica. 

5. Decreto Exento N° 158 del Ministerio de Energía, de 16 de abril de 2015, y sus 
modificaciones posteriores, que Fija Plan de Expansión del Sistema de Transmisión 
Troncal para los doce meses siguientes. 

6. Decreto Exento N° 373 del Ministerio de Energía, de 16 de mayo de 2016, que Fija Plan 
de Expansión del Sistema de Transmisión Troncal para los doce meses siguientes. 

7. Decreto Exento N° 422 del Ministerio de Energía, de 9 de agosto de 2017, que Fija Plan 
de Expansión del Sistema de Transmisión Nacional para los doce meses siguientes. 

Asimismo, fueron consideradas las obras de expansión de los sistemas de transmisión zonal 
contenidas en el siguiente decreto: 

1. Decreto Exento N° 418 del Ministerio de Energía, de 4 de agosto de 2017, y sus 
modificaciones posteriores, que Fija listado de instalaciones de transmisión zonal de 
ejecución obligatoria, necesarias para el abastecimiento de la demanda. 

Por último, fueron consideradas las obras de expansión del sistema de transmisión nacional y 
de los sistemas de transmisión zonal contenidas en los siguientes decretos: 

1. Decreto Exento N° 293, del Ministerio de Energía, del 29 de octubre de 2018, y sus 
modificaciones posteriores, que Fija obras de ampliación de los sistemas de transmisión 
nacional y zonal que deben iniciar su proceso de licitación en los doce meses siguientes, 
correspondientes al Plan de Expansión del año 2017. 

2. Decreto Exento N° 4, del Ministerio de Energía, del 3 de enero de 2019, y sus 
modificaciones posteriores, que Fija obras nuevas de los sistemas de transmisión 
nacional y zonal que deben iniciar su proceso de licitación o estudio de franja, según 
corresponda, en los doce meses siguientes, correspondientes al Plan de Expansión del 
año 2017. 

3. Decreto Exento N° 198, del Ministerio de Energía, del 05 de agosto de 2019, que Fija 
obras de ampliación de los sistemas de transmisión nacional y zonal que deben iniciar 
su proceso de licitación en los doce meses siguientes, correspondientes al Plan de 
Expansión del año 2018. 

4. Decreto Exento N° 231, del Ministerio de Energía, del 27 de agosto de 2019, que Fija 
obras nuevas de los sistemas de transmisión nacional y zonal que deben iniciar su 
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proceso de licitación o estudio de franja, según corresponda, en los doce meses 
siguientes, correspondientes al Plan de Expansión del año 2018. 

5. Decreto Exento N° 163, del Ministerio de Energía, del 01 de septiembre de 2020, que 
revoca parcialmente Decreto N° 231 Exento, de 2019, del Ministerio de Energía, que fija 
obras nuevas de los sistemas de transmisión nacional y zonal que deben iniciar su 
proceso de licitación o estudio de franja, según corresponda, en los doce meses 
siguientes, del Plan de Expansión del año 2018, en lo referido a la obra que indica 

6. Decreto Exento N° 171, del Ministerio de Energía, del 07 de septiembre de 2020, que 
Fija obras de ampliación de los sistemas de transmisión nacional y zonal que deben 
iniciar su proceso de licitación en los doce meses siguientes, correspondientes al Plan 
de Expansión del año 2019. 

7. Decreto Exento N° 185, del Ministerio de Energía, del 24 de septiembre de 2020, que 
Fija obras nuevas de los sistemas de transmisión nacional y zonal que deben iniciar su 
proceso de licitación o estudio de franja, según corresponda, en los doce meses 
siguientes, correspondientes al Plan de Expansión del año 2019. 

8. Decreto Exento N° 185, del Ministerio de Energía, del 31 de agosto de 2021, que Fija 
obras de ampliación de los sistemas de transmisión nacional y zonal que deben iniciar 
su proceso de licitación en los doce meses siguientes, correspondientes al Plan de 
Expansión del año 2020. 

9. Decreto Exento N° 229, del Ministerio de energía, del 17 de noviembre de 2021, que Fija 
obras nuevas de los sistemas de transmisión nacional y zonal que deben iniciar su 
proceso de licitación o estudio de franja, según corresponda, en los doce meses 
siguientes, correspondientes al Plan de Expansión del año 2020. 

10. Decreto Exento N° 200, del Ministerio de Energía, del 7 de octubre de 2022, que Fija 
obras de ampliación de los sistemas de transmisión nacional y zonal que deben iniciar 
su proceso de licitación en los doce meses siguientes, correspondientes al Plan de 
Expansión del año 2021. 

11. Decreto Exento N° 4, del Ministerio de energía, del 9 de enero de 2024, que Fija obras 
de ampliación de los sistemas de transmisión nacional y zonal que deben iniciar su 
proceso de licitación, en los doce meses siguientes, correspondientes al Plan de 
Expansión del año 2022. 

Finalmente, se consideraron todas aquellas obras nuevas de los sistemas de transmisión 
nacional y zonal, contenidas en el Informe Técnico Definitivo del Plan de Expansión Anual de la 
Transmisión correspondientes al año 2022, cuyo decreto, al momento de publicar este informe, 
se encontraba aún en tramitación por parte del Ministerio de Energía. 

7.3.3.2 Proyectos de Generación y Transmisión en Construcción 

Se consideró como antecedente, para el presente plan de expansión, aquellas instalaciones de 
generación y transmisión declaradas en construcción en la Resolución Exenta N° 172 de la 
Comisión, de 28 de abril de 2023, las que se singularizan en la misma resolución. 

7.3.3.3 Proyectos Comprometidos 



ñðññð 

76 
 

!ǎƛƳƛǎƳƻΣ ǎŜ Ƙŀƴ ŎƻƴǎƛŘŜǊŀŘƻ ƭƻǎ ǇǊƻȅŜŎǘƻǎ ŘŜ ƎŜƴŜǊŀŎƛƽƴ άŎƻƳǇǊƻƳŜǘƛŘƻǎέΣ Ŝǎ decir que sus 
titulares hayan suscrito contratos de suministro en los respectivos procesos de licitación de 
suministro para clientes regulados a partir del proceso 2015/01 (adjudicados al 2016), y 
aquellos proyectos comprometidos para el suministro de clientes libres en contratos de largo 
plazo que se hayan acreditado ante la Comisión al inicio del presente proceso de planificación. 

 
Tabla 7-2: Proyectos de generación comprometidos 

Central  
Fecha puesta 
en servicio  

Potencia [MW] / 
Capacidad [MW] 
/ Autonomía [h]  

Tecnología  tǳƴǘƻ ŘŜ /ƻƴŜȄƛƽƴ  

Los Vientos Reconvertida jul-23 110,0 Térmica Gas Natural Las Vegas 110 

Los Vientos Reconvertida Ampliación dic-23  10,0 Térmica Gas Natural Las Vegas 110 

Punta del Viento dic-23  165,0 Solar Fotovoltaica Punta Colorada 220 

Parque Eólico San Rarinco dic-23  99,0 Eólica María Dolores 220 

Parque Eólico San Andrés nov-25  119,7 Eólica Río Malleco 220 

Socompa Solar dic-25  250/80/4 Solar Fotovoltaica con Almacenamiento Likanantai 220 

Arboleda Solar dic-25  80/25/4 Solar Fotovoltaica con Almacenamiento Teno 154 

Alcones dic-25  90,0 Solar Fotovoltaica Portezuelo 110 

Don Carlos dic-25  196,0 Solar Fotovoltaica Nueva Maitencillo 220 

Vientos del Lago dic-25  125,4 Eólica Frutillar Norte 220 

Dañicalqui dic-25  68,4 Eólica Entre Ríos 220 

Colinas dic-25  188,1 Eólica Hualqui 220 

Tagua Tagua dic-25  176,0 Solar Fotovoltaica Polpaico 220 

Andino Occidente dic-25  147,0 Solar Fotovoltaica Loica 220 

Tirana Oeste dic-26 120,4 Solar Fotovoltaica Nueva Pozo Almonte 220 

Loncualhue dic-26 187,2 Eólica Nueva Cauquenes 220 

Zaldívar dic-26 250/35/4 Solar Fotovoltaica con Almacenamiento Nueva Zaldivar 220 

 

7.3.4 ESCENARIOS DE GENERACIÓN PARA LA PLANIFICACIÓN DE LA TRANSMISIÓN 

Como ya se indicó en la introducción del presente Informe, en conformidad a lo señalado en el 
artículo 87° de la Ley, la Comisión deberá considerar en el proceso de planificación de la 
transmisión la PELP que desarrolle el Ministerio y sus respectivas actualizaciones. 

9ƴ Ǿƛǎǘŀ ŘŜ ƭƻ ŀƴǘŜǊƛƻǊΣ Ŝǎǘŀ /ƻƳƛǎƛƽƴ Ƙŀ ŎƻƴǎƛŘŜǊŀŘƻ Ŝƭ άInforme Preliminar del proceso 
quinquenal 2023-2027έ5 definido en el artículo 84 de la Ley, en adelante e indistintamente 
άPELP 2023-2027έΣ ŜƳƛǘƛŘƻ Ŝƴ agosto de 2021 por el Ministerio de Energía. 

En concreto, y en conformidad a lo que se establece en el artículo 76 del Reglamento de 
Planificación, la consideración de la PELP, en el proceso de planificación, se traduce en la 
consideración de sus Escenarios Energéticos (EE) para la construcción de los Escenarios de 

 
5 https://energia.gob.cl/sites/default/files/documentos/pelp2023-2027_informe_preliminar.pdf 

https://energia.gob.cl/sites/default/files/documentos/pelp2023-2027_informe_preliminar.pdf
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Generación para la Planificación de la Transmisión (EGPT). En este sentido, el artículo 83 del 
Reglamento de Planificación, establece que: 

ά[ŀ /ƻƳƛǎƛƽƴ ŘŜōŜǊł ŀƧǳǎǘŀǊ ŎŀŘŀ ǳƴƻ ŘŜ ƭƻǎ 9ǎŎŜƴŀǊƛƻǎ 9ƴŜǊƎŞǘƛŎƻǎ ŘŜŦƛƴƛŘƻǎ ǇƻǊ Ŝƭ aƛƴƛǎǘŜǊƛƻ 
en la Planificación Energética, definiendo la capacidad de expansión de generación y de los 
Sistemas de Almacenamiento de Energía, así como su localización en las distintas barras del 
Sistema Eléctrico para la conformación de los EGPT. Para dichos efectos, deberá considerar la 
información proporcionada por el Ministerio sobre la localización de la capacidad de expansión 
de generación y de Sistemas de Almacenamiento de Energía de los Escenarios Energéticos para 
todo el horizonte de análisis, ajustándolos a la proyección de demanda de energía eléctrica a 
utilizar en el Proceso de Planificación de la Transmisión mediante una metodología 
debidamente justificada en el informe técnico. 

Cada EGPT deberá contener los respectivos polos de desarrollo de su correspondiente 
Escenario Energético (Χ)έΦ 

La PELP establece tres escenarios energéticos equiprobables que corresponden a: 
Recuperación; Carbono Neutralidad; Transición Acelerada. Estos se construyen a partir de dos 
grupos de factores, denominados externos y modificables. 

Dentro de los factores externos se considera el crecimiento económico a nivel nacional, las 
tendencias de precios de combustibles de origen fósil y los costos de las tecnologías de 
generación renovable.  

En los factores modificables se encuentran agrupados por emisiones locales y globales, nuevas 
tecnologías, eficiencia energética, operación del Sistema Eléctrico Nacional y la integración 
nacional. 

La Tabla 7-3 corresponde al άwŜǎǳƳŜƴ ŘŜ ŦŀŎǘƻǊŜǎ ǇƻǊ ŜǎŎŜƴŀǊƛƻέ que se encuentra en la PELP 
2023-2027, tabla 3.3.4. 
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Tabla 7-3: Resumen de factores por escenario 

 

Es importante señalar que, en la PELP, dentro del grupo άOperación del SENέΣ ǎŜ ƛƴŎƭǳȅŜǊƻƴ ƭƻǎ 
compromisos asociados al Plan de Descarbonización de la Matriz Energética impulsado por el 
Gobierno de Chile, el cual contempla el retiro inicial de once unidades generadoras a carbón al 
año 2024 (2106 MW), el cese total de la generación eléctrica en base a carbón al año 2040 y la 
carbono neutralidad al año 2050. De esta forma, para dar cuenta de las posibles trayectorias de 
intensidad de retiro de centrales a carbón, se generaron tres posibles tendencias, las que fueron 
asociadas a cada uno de los Escenarios Energéticos en forma particular. 

Considerando estos factores y variables de análisis, se obtienen diferentes planes de obra de 
generación para cada uno de los tres EE definidos en la PELP, los cuales ya incorporan los 
factores y variables previamente señalados, en especial, la disposición social para proyectos, 
los cambios tecnológicos en almacenamientos de baterías y costos de externalidades 
ambientales. 

Para la conformación de los tres EGPT, esta Comisión genera la siguiente asociación de los 
escenarios descritos en la PELP 2023-2027: 
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Tabla 7-4: Asociación de escenarios PELP 

Escenario PELP 2023-2027 EGPT 

Transición Acelerada Escenario 1 

Carbono Neutralidad Escenario 2 

Recuperación Escenario 3 

 

Además, esta Comisión consideró el parque de generación existente, la fecha estimada de 
entrada en operación de los proyectos declarados en construcción, los proyectos 
comprometidos, y los nuevos proyectos de generación que harán su ingreso al sistema 
conforme los resultados de los escenarios de generación de la PELP. Con respecto a este último 
punto, es relevante mencionar que en la PELP 2023-2027 se consideraron proyectos de 
generación asociados a licitación de terrenos fiscales, los cuales fueron incorporados en cada 
uno de los EGPT, de acuerdo con lo señalado en la Tabla 7-5. 

Tabla 7-5: Proyectos de generación con motivo de las licitaciones de terrenos fiscales. 

Central Barra Sistema Tipo 
Potencia instalada  

[MW] 
Fecha de Ingreso 

Arica_Solar Parinacota 220 Solar 26 ene-23 

Sur_Viejo Lagunas 220 Solar 93 ene-23 

Almonte Nueva Pozo Almonte 220 Solar 75 ene-22 

Pica Nueva Pozo Almonte 220 Solar 90 ene-23 

Pintados Nueva Pozo Almonte 220 Solar 77 ene-22 

Salar_de_Huasco Nueva Pozo Almonte 220 Solar 30 ene-23 

Wara_III Nueva Pozo Almonte 220 Solar 45 ene-23 

Solar_Toro Parinas 220 Solar 56 ene-24 

Aguas_Blancas_2 Los Changos 220 Solar 72 ene-21 

Alfa_Solar Crucero 220 Solar 854 ene-24 

PF_Tocopilla Maria Elena 220 Solar 428 ene-22 

PF_Quillagua Quillagua 220 Solar 90 ene-22 

Lascar Kimal 220 Solar 65 ene-22 

Carrera_Pinto_II Cumbre 220 Solar 50 ene-23 

Guanaco_Solar Diego de Almagro 110 Solar 77 ene-24 

Eolica_Ciruelos Ciruelos 220 Eólica 170 ene-26 

Eolica_Marmoleras Kimal 220 Eólica 150 ene-27 

Eolica_Pampa_Fidelia Parinas 500 Eólica 920 ene-27 

Eolica_Nolana Parinas 220 Eólica 280 ene-26 

Eolica_Pampa_Yolanda Parinas 220 Eólica 532 ene-27 

   Total Solar 2.128   

   Total Eólica 2.052   
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Con lo anterior, se procedió a realizar un ajuste de la oferta de generación con respecto a la 
demanda, toda vez que la proyección de demanda de largo plazo, utilizada por la PELP, debe 
ser ajustada respecto de los valores proyectados por esta Comisión, de acuerdo con los 
antecedentes y criterios a que se refieren los numerales 7.3.2 y 7.3.3.  

Para efectos de lo anterior, el Ministerio de Energía proporcionó a la CNE la formulación de los 
escenarios de generación resultantes de la PELP 2023-2027, los cuales fueron adaptados por 
esta Comisión mediante el uso del mismo software6 con el cual el Ministerio de Energía realiza 
la proyección de la oferta de generación en la PELP 2023-2027, pero adaptando la modelación7 
en los principales elementos que diferencian las simulaciones desarrolladas en el proceso PELP 
y la planificación de la transmisión, de modo de mejorar la consistencia entre los resultados 
obtenidos en dichos procesos.  

Por último, esta Comisión verificó el cumplimiento de los requerimientos de energía renovable 
no convencional incorporados a la Ley General de Servicios Eléctricos en virtud de la Ley N° 
20.698, respecto de los tres EGPT que resultaron de los ajustes antes mencionados.  

A continuación, se explican con mayor detalle los ajustes y criterios aplicados por esta Comisión 
para determinar los EGPT. 

7.3.4.1 Ajuste por demanda 

Para el presente proceso de planificación de la transmisión, el ajuste por demanda se realizó 
mediante el uso de un modelo de optimización de inversiones de generación-transmisión, el 
cual permite determinar los montos y tecnologías de generación óptimos, así como refuerzos 
referenciales del sistema de transmisión, mediante una optimización conjunta de estas 
variables. 

De esta forma, a partir de la base de datos facilitada por el Ministerio, correspondiente a la PELP 
2023-2027, se procedió a ajustar una serie de características del parque de generación inicial 
(base), y también se cargaron las proyecciones de demanda y precios de combustibles a utilizar 
en el proceso de planificación de la transmisión, para obtener así una mayor consistencia entre 
el proceso de ajuste del parque generador y las simulaciones desarrolladas en el resto del 
proceso de expansión de la transmisión. 

Tras realizar los ajustes indicados en el párrafo anterior se procedió a ejecutar el software de 
optimización de inversiones, obteniendo EGPT preliminares (primer ajuste por demanda). Los 
resultados de este primer ajuste por demanda se resumen en la Tabla 7-6. 

  

 
6 AMEBA: http://www.ameba.clouds/  
7 Por ejemplo: la cantidad y diseño de los bloques de demanda, la representación de centrales eólicas y solares, 
entre otras variables. 
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Tabla 7-6: Potencia instalada (MW) PELP y EGPT preliminares (primer ajuste por demanda) 

2023-2042 ESC-1 ESC-2 ESC-3 

PELP 43.902 37.228 22.865 

EGPT Preliminar 35.963 28.128 16.941 

Diferencia 7.939 9.100 5.924 

 

A continuación, se incorporan los resultados del primer ajuste por demanda al software de 
operación económica, indicado en el numeral 7.4.1 del presente Informe, y se simulan cada uno 
de los EGPT preliminares, de manera independiente, y con el sistema de transmisión sin 
restricciones, para visualizar los resultados de la evolución de las principales variables del 
sistema eléctrico a lo largo del horizonte de planificación.  

Del análisis de los resultados se desprende la necesidad de realizar un segundo ajuste, el cual 
consiste en adicionar centrales de punta (en este caso particular, centrales diésel) con el 
propósito de incorporar oferta que permita abastecer la demanda del sistema frente a las 
distintas condiciones de disponibilidad hidrológica y eólica simuladas.  

Lo anterior es consecuencia de las diferencias en el nivel de detalle de la representación entre 
el modelo de inversión y el de operación, entre los cuales se encuentran el sistema de 
transmisión, la cantidad de series hidrológicas y de producción eólica, principalmente. Estas 
diferencias impactan en los resultados de un modelo con relación al otro, lo cual se vuelve 
especialmente relevante en la medida en que disminuye la participación de centrales de 
generación flexible y aumenta la participación de centrales de producción variable en el 
sistema. El efecto es que las diferencias en la representación se traducen en que el modelo de 
simulación de la operación observe condiciones más estrictas desde el punto de vista de la 
oferta disponible en comparación a lo que simula el modelo de inversión, llegando incluso a no 
ser posible abastecer la totalidad de la demanda en algunas condiciones particulares (bloques 
e hidrologías). 

Dado lo anterior, se realizó una aproximación simple, en base a la estadística de ingreso de 
centrales de punta, durante los últimos 5 años al parque generador existente, incorporando 
grupos de estas centrales cada 5 años a partir del año 2025, de acuerdo con lo indicado en la 
Tabla 7-7. 

Tabla 7-7: Instalación de potencia de punta (MW) - segundo ajuste por demanda 

Año P[MW] 

2025 360 

2030 240 

2035 300 

2039 300 
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En la siguiente tabla se muestra la variación de la potencia instalada entre los escenarios de 
generación de la PELP y los Escenarios de Generación para la Transmisión.  

Tabla 7-8: Resumen de modificación de potencia instalada (MW) por escenario de generación 

2023-2042 ESC-1 ESC-2 ESC-3 

PELP 43.902 37.228 22.865 

EGPT 
Preliminar 

35.963 28.128 16.941 

Central 
Punta 

1.200 1.200 1.200 

EGPT 37.163 29.328 18.141 

Diferencia 
(PELP - ITP) 

6.739 7.900 4.724 

7.3.4.2 Distribución del parque de generación 

El parque de generación se ha distribuido en las distintas barras del sistema por cada EGPT, de 
acuerdo con los montos globales de generación por zona dispuestos en la PELP, ajustados según 
lo descrito anteriormente (sección 7.3.4.1). 

Conforme lo señalado el artículo 83 del Reglamento de Planificación, la distribución de las 
centrales de generación se estructuró mediante el uso de las siguientes fuentes de información: 

1. Planificación Energética de Largo Plazo (PELP). 
2. Estado de los proyectos que, de acuerdo con lo informado por el Coordinador Eléctrico 

Nacional, y en conformidad a la Resolución Exenta N° 154 de 2017 y sus modificaciones 
posteriores, que establece términos y condiciones de aplicación del régimen de acceso 
abierto a que se refieren los artículos 79° y 80° de la Ley General de Servicios Eléctricos, 
a la fecha tienen puntos de conexión pendientes, los que fueron otorgados por los 
antiguos CDEC, previo a la entrada en vigencia de la Ley N° 20.936. 

3. Propuesta anual de expansión de la transmisión del Coordinador Eléctrico Nacional y sus 
complementos, correspondientes al año 2023. 

4. Antecedentes presentados por empresas, relativos a proyectos en estudio. 
5. Planes de expansión de la transmisión precedentes. 

 

Finalmente, como resultado de las consideraciones, análisis y ajustes descritos anteriormente, 

se obtuvieron los Escenarios de Generación para la Planificación de la Transmisión, los cuales 

se indican en los numerales siguientes. 
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7.3.4.3 Escenario 1 

9ƭ Ǉƭŀƴ ŘŜ ƻōǊŀ ŘŜ ƎŜƴŜǊŀŎƛƽƴ ŘŜƴƻƳƛƴŀŘƻ ά9ǎŎŜƴŀǊƛƻ мέ, como principales factores, considera 

una proyección de demanda de energía eléctrica alta, una proyección de precios de 

combustibles fósiles alto, una disminución rápida de los costos de inversión de las tecnologías 

renovables contenidas en la PELP y un tren de descarbonización muy acelerado, concretando el 

cierre de centrales a carbón al 2030.  

Lo anterior se traduce en un desarrollo importante de tecnologías renovables, principalmente 

en base a centrales eólicas, cumpliendo las exigencias establecidas en la Ley N° 20.698. Por otro 

lado, se desarrolla en gran medida el almacenamiento, alcanzando los 7.500 MW de potencia 

instalada principalmente en baterías de 4 horas.  
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Tabla 7-9: Plan de Obra de Generación Escenario 1 

 Escenario 1 

Mapa regional del SEN 
con distribución de 

capacidad instalada al 
final del horizonte.

 

 

 
Año 

Eólica  
[MW] 

Solar  
[MW] 

Pasada 
[MW] 

Batería 
[MW] 

Solar CSP 
[MW] 

Bombeo 
[MW] 

Carnot 
[MW] 

Diésel 
[MW] 

2024 0 0 0 0 0 0 0 0 

2025 0 0 0 0 0 0 0 0 

2026 0 0 0 0 0 0 0 0 

2027 0 0 0 5.168 0 0 0 0 

2028 0 0 0 0 0 0 0 0 

2029 4.042 0 0 0 0 0 0 0 

2030 727 0 0 0 0 0 0 0 

2031 1.793 0 0 0 0 0 0 0 

2032 1.728 0 0 0 0 0 0 0 

2033 2.950 0 0 0 0 0 0 0 

2034 2.004 0 0 0 0 0 0 0 

2035 2.078 0 0 0 0 0 0 0 

2036 985 0 0 0 0 0 0 0 

2037 2.009 0 0 0 0 0 0 0 

2038 1.265 350 0 0 0 0 0 0 

2039 886 750 0 144 0 0 0 0 

2040 712 1.003 0 570 0 0 0 0 

2041 1.123 1.225 0 815 0 0 0 0 

2042 997 1.777 0 862 0 0 0 0 

2043 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 23.299 5.105 0 7.559 0 0 0 0 

 

  



ñðññð 

85 
 

7.3.4.4 Escenario 2 

9ƭ Ǉƭŀƴ ŘŜ ƻōǊŀ ŘŜ ƎŜƴŜǊŀŎƛƽƴ ŘŜƴƻƳƛƴŀŘƻ ά9ǎŎŜƴŀǊƛƻ нέΣ ŎƻƳƻ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭŜǎ ŦŀŎǘƻǊŜǎΣ ŎƻƴǎƛŘŜǊŀ 
una proyección de demanda de energía eléctrica media, una proyección de precios de 
combustibles fósiles medio, una disminución media de los costos de inversión de las tecnologías 
renovables contenidas en la PELP y un tren de descarbonización acelerado, concretando el 
cierre de centrales a carbón al 2035.  

Lo anterior se traduce en un desarrollo importante de tecnologías renovables, principalmente 
en base a centrales eólicas, cumpliendo las exigencias establecidas en la Ley N° 20.698. Por otro 
lado, se desarrolla en gran medida el almacenamiento, alcanzando los 5.400 MW de potencia 
instalada principalmente en baterías de 4 horas, con leves desarrollos de CSP al final del 
horizonte. 
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Tabla 7-10: Plan de Obra de Generación Escenario 2 

 Escenario 2 

Mapa regional del SEN 
con distribución de 

capacidad instalada al 
final del horizonte. 

 

 
 
 
 
 
 

 

Año 
Eólica  
[MW] 

Solar  
[MW] 

Pasada 
[MW] 

Batería 
[MW] 

Solar 
CSP 

[MW] 

Bombeo 
[MW] 

Carnot 
[MW] 

Diésel 
[MW] 

2024 0 0 0 0 0 0 0 0 

2025 0 0 0 0 0 0 0 0 

2026 0 0 0 476 0 0 0 0 

2027 0 0 0 4.382 0 0 0 0 

2028 0 0 0 0 0 0 0 0 

2029 3.378 0 0 0 0 0 0 0 

2030 1.170 0 0 0 0 0 0 0 

2031 1.110 0 0 0 0 0 0 0 

2032 1.154 0 0 0 0 0 0 0 

2033 2.000 0 0 0 0 0 0 0 

2034 1.747 0 0 0 0 0 0 0 

2035 1.675 0 0 9 0 0 0 0 

2036 831 0 0 0 0 0 0 0 

2037 1.344 0 0 0 0 0 0 0 

2038 1.393 0 0 0 0 0 0 0 

2039 1.125 0 0 165 0 0 0 0 

2040 1.191 125 0 0 212 0 0 0 

2041 955 600 0 46 452 0 0 0 

2042 683 1.066 0 410 429 0 0 0 

2043 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 19.756 1.791 0 5.488 1.093 0 0 0 
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7.3.4.5 Escenario 3 

9ƭ Ǉƭŀƴ ŘŜ ƻōǊŀ ŘŜ ƎŜƴŜǊŀŎƛƽƴ ŘŜƴƻƳƛƴŀŘƻ ά9ǎŎŜƴŀǊƛƻ оέΣ ŎƻƳƻ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭŜǎ ŦŀŎǘƻǊŜǎΣ ŎƻƴǎƛŘŜǊŀ 
una proyección de demanda de energía eléctrica baja, una proyección de precios de 
combustibles fósiles bajo, una disminución lenta de los costos de inversión de las tecnologías 
renovables contenidas en la PELP y el tren de descarbonización descrito en el Plan de 
Descarbonización de la Matriz Energética impulsado por el Gobierno de Chile, concretando el 
cierre de centrales a carbón al 2040.  

Lo anterior se traduce en un desarrollo de tecnologías renovables, principalmente en base a 
centrales eólicas, cumpliendo las exigencias establecidas en la Ley N° 20.698. El desarrollo de 
almacenamiento alcanza los 2.900 MW de potencia instalada principalmente en baterías de 4 
horas, sin desarrollo relevante de otras tecnologías. 
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Tabla 7-11: Plan de Obra de Generación Escenario 3 

 Escenario 3 

Mapa regional del SEN 
con distribución de 

capacidad instalada al 
final del horizonte.

 

 

 

Año 
Eólica  
[MW] 

Solar  
[MW] 

Pasada 
[MW] 

Batería [MW] 
Solar 
CSP 

[MW] 

Bombeo 
[MW] 

Carnot 
[MW] 

Diésel 
[MW] 

2024 0 0 0 0 0 0 0 0 

2025 0 0 0 0 0 0 0 0 

2026 0 0 0 684 0 0 0 0 

2027 0 0 0 1.696 0 0 0 0 

2028 0 0 0 0 0 0 0 0 

2029 2.531 0 0 0 0 0 0 0 

2030 877 0 0 0 0 0 0 0 

2031 493 0 0 0 0 0 0 0 

2032 842 0 0 0 0 0 0 0 

2033 900 0 0 0 0 0 0 0 

2034 872 0 0 0 0 0 0 0 

2035 943 0 0 0 0 0 0 0 

2036 553 0 0 0 0 0 0 0 

2037 722 0 0 0 0 30 0 0 

2038 1.300 0 0 0 0 0 0 0 

2039 703 0 0 50 0 0 0 0 

2040 740 0 0 257 0 0 0 0 

2041 1.178 0 0 172 0 0 0 0 

2042 1.209 0 0 69 120 0 0 0 

2043 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 13.863 0 0 2.928 120 30 0 0 
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7.3.4.6 Cumplimiento de la Ley 20.698 

Como ya se señaló, los EGPT permiten dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley N° 20.698, que 
άtǊƻǇƛŎƛŀ ƭŀ ŀƳǇƭƛŀŎƛƽƴ ŘŜ ƭŀ ƳŀǘǊƛȊ ŜƴŜǊƎŞǘƛŎŀΣ ƳŜŘƛŀƴǘŜ ŦǳŜƴǘŜǎ ǊŜƴƻǾŀōƭŜǎ ƴƻ 
ŎƻƴǾŜƴŎƛƻƴŀƭŜǎέΣ ǉǳŜ ƳƻŘƛŦƛŎƽ ƭƻǎ ǇƻǊŎŜƴǘŀƧŜǎ ŘŜ ƭŀ ƻōƭƛƎŀŎƛƽƴ ŘŜ ǎǳƳƛƴƛǎǘǊƻ ƳŜŘƛŀnte Energías 
Renovables No Convencionales (ERNC) establecida en la Ley N° 20.257, de acuerdo con lo que 
a continuación se indica: 

¶ No hay obligación para los retiros de energía cuyos contratos con su suministrador 
fueron suscritos con anterioridad al 31 de agosto de 2007. 

¶ Para los contratos celebrados con posterioridad al 31 agosto de 2007 y con anterioridad 
al 1 de julio de 2013, la obligación aludida será del 5% para los años 2010 a 2014, 
aumentándose en 0,5% anual a partir del año 2015. Este aumento progresivo se aplicará 
de tal manera que los retiros afectos a la obligación al año 2015 deberán cumplir con el 
5,5%, los del año 2016 con el 6% y así sucesivamente hasta alcanzar el 10% el año 2024. 

¶ Para los contratos firmados con posterioridad al 1 de julio de 2013, la obligación aludida 
será del 5% al año 2013, con incrementos del 1% a partir del año 2014 hasta llegar al 
12% el año 2020, e incrementos del 1,5% a partir del año 2021 hasta llegar al 18% el año 
2024, y un incremento del 2% al año 2025 para llegar al 20% el año 2025. 

7.3.5 PROYECCIÓN DE PRECIOS DE COMBUSTIBLES 

En conformidad a lo establecido en el literal a del artículo 78 del Reglamento de Planificación, 
las proyecciones de precios de los combustibles utilizadas en el presente plan corresponde a las 
siguiente: para los primeros años del horizonte de análisis hasta el 2026, se basan en la 
información contenida en el Informe Técnico Definitivo de Precio de Nudo de Corto Plazo 
correspondiente al segundo semestre de 2023, aprobado mediante Resolución Exenta N° 365, 
de 11 de agosto de 2023, extendiéndose a partir del año 2026 el vector de precios de acuerdo 
a las tasas de crecimiento consideradas en la PELP para los distintos combustibles. Los 
siguientes cuadros muestran el costo del GNL, Carbón y Crudo Brent utilizado en la modelación 
de la operación del SEN. 

 

Tabla 7-12: Costo del GNL usado en la modelación del SEN 

Año 
Precio Alto 

[USD/MMBtu] 
Precio Medio 
[USD/MMBtu] 

Precio Bajo 
[USD/MMBtu] 

2023 10,81 10,81 10,81 

2024 9,41 9,41 9,41 

2025 8,72 8,72 8,72 

2026 8,22 8,22 8,22 

2027 8,33 8,29 8,24 

2028 8,50 8,44 8,38 

2029 8,65 8,58 8,50 

2030 8,72 8,64 8,55 

2031 8,76 8,66 8,55 
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Año 
Precio Alto 

[USD/MMBtu] 
Precio Medio 
[USD/MMBtu] 

Precio Bajo 
[USD/MMBtu] 

2032 8,85 8,74 8,60 

2033 8,95 8,81 8,65 

2034 9,00 8,85 8,66 

2035 9,03 8,86 8,67 

2036 9,05 8,87 8,66 

2037 9,05 8,86 8,63 

2038 9,10 8,88 8,63 

2039 9,14 8,88 8,59 

2040 9,16 8,88 8,56 

2041 9,16 8,88 8,55 

2042 9,16 8,86 8,50 

 
Tabla 7-13: Costo del Carbón usado en la modelación del SEN8 

Año 
Precio Alto 
[USD/ton] 

Precio Medio 
[USD/ton] 

Precio Bajo 
[USD/ton] 

2023 79,56 79,56 79,56 

2024 79,40 79,40 79,40 

2025 79,35 79,35 79,35 

2026 78,69 78,69 78,69 

2027 78,99 78,86 78,08 

2028 78,53 77,85 76,48 

2029 78,20 77,21 76,47 

2030 77,92 76,73 76,68 

2031 78,51 77,31 77,32 

2032 78,73 77,52 77,36 

2033 78,55 77,35 77,39 

2034 78,60 77,39 77,55 

2035 79,18 77,96 77,94 

2036 79,65 78,42 78,17 

2037 80,27 79,04 78,16 

2038 81,83 80,57 78,83 

2039 81,82 80,56 78,93 

2040 82,65 81,38 79,22 

2041 82,78 81,51 79,97 

2042 83,25 81,97 80,34 

 
8 Precio del carbón térmico 6350 [kcal/kg] 
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Tabla 7-14: Costo del Crudo Brent usado en la modelación del SEN9 

Año 
Precio Alto 
[USD/ton] 

Precio Medio 
[USD/ton] 

Precio Bajo 
[USD/ton] 

2023 93,57 93,57 93,57 

2024 94,58 94,58 94,58 

2025 88,97 88,97 88,97 

2026 89,83 89,83 89,83 

2027 93,00 91,89 91,17 

2028 96,37 94,33 92,47 

2029 99,16 96,00 93,80 

2030 101,78 97,79 95,90 

2031 103,74 99,14 97,47 

2032 106,26 100,91 99,50 

2033 107,76 102,20 100,70 

2034 109,30 103,51 101,95 

2035 110,33 104,63 102,77 

2036 112,07 106,02 104,17 

2037 114,06 107,69 105,77 

2038 115,98 108,80 107,31 

2039 116,36 109,92 107,61 

2040 119,51 111,38 110,15 

2041 121,59 112,71 111,33 

2042 122,71 113,83 112,22 

 

7.3.6 MODELAMIENTO DE LA DEMANDA Y DE LAS UNIDADES SOLARES Y EÓLICAS 

En conformidad a lo establecido en la letra f. del artículo 78 del Reglamento de Planificación, 
con el propósito de obtener una mejor representación de la utilización del sistema de 
transmisión, se simuló la inyección de las unidades solares y eólicas como aportes 
diferenciados, según los distintos bloques de demanda horarios utilizados. Dichos aportes 
fueron construidos a partir de las curvas de generación típicas de las centrales solares y de los 
registros de viento por zona del país, considerando la siguiente metodología: 

a) La demanda mensual se representó mediante 12 bloques de horas consecutivas para los 
días hábiles y 12 bloques para los días no hábiles (sábados, domingos y festivos). Cada 
uno de los bloques agrupa dos horas consecutivas dentro de cada tipo de día. 

b) La duración total de los bloques correspondientes a un día hábil es mayor que la 
duración de los bloques correspondientes a un día no hábil, debido a que en cada mes 
la cantidad de días hábiles es mayor que la de días no hábiles. 

 
9 Proyección precio del crudo Brent corregido por CPI. 
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c) La asignación de las horas del día a cada bloque se realizó siguiendo la curva de demanda 
horaria del sistema y el perfil de generación de las centrales solares y eólicas en todos 
los meses del año. De esta forma, se incluyó en cada bloque la generación solar en forma 
horaria. Por su parte, se separaron los bloques para los niveles de mayor demanda del 
sistema. 

d) Para determinar los perfiles de demanda por bloque, para cada barra, se utilizó la 
información de retiros horarios en cada mes del año 2020, obteniendo así los promedios 
de demanda por bloque en cada nudo. Estos valores se dividieron por la demanda 
promedio en el mes, obteniéndose así el factor correspondiente a cada bloque y mes 
para todas las barras de consumo. 

e) Para los datos de radiación solar se utilizaron perfiles de generación tipo, obtenidos del 
Explorador de Energía Solar de la Universidad de Chile desarrollado para el Ministerio 
de Energía. Además, se consideraron perfiles de generación de centrales existentes. 

7.3.6.1 Representación de Centrales Solares en Modelo de Despacho Económico 

En este apartado se describe la metodología empleada para la representación de las centrales 
solares en el modelo de despacho económico. Dicha metodología se estructura en tres etapas: 
(i) Determinación de perfiles solares referenciales para cada zona geográfica; (ii) 
Representación de perfiles solares en estructura de bloques; y (iii) Desarrollo de perfil para 
tecnología de Concentración Solar de Potencia (CSP). 

i. Determinación de perfiles solares para cada zona 

Se han definido tres zonas geográficas, contando cada una con un perfil referencial de potencia 
horaria fotovoltaica. Dicho perfil se ha construido a partir de centrales existentes con más de 
un año de operación en el sistema (y estadística disponible). La zona 1 se encuentra 
comprendida entre la Región de Arica y Parinacota y la Región de Coquimbo, hasta S/E Punta 
Colorada; la zona 2 se encuentra comprendida entre la Región de Coquimbo, desde S/E Punta 
Colorada, y la Región del Maule, hasta S/E Parral; y la zona 3 comprende todas las centrales 
fotovoltaicas ubicadas al sur de la Región del Maule. 

Para efectos de la confección del perfil característico de la zona 3, se utilizó el perfil de la zona 
2, el que se ponderó con un factor mensual calculado en base a la radiación solar GHI (Global 
Horizontal Irradiance) de las localidades de Polpaico (Centro) y Los Varones (Sur), obtenidos 
desde el Explorador de Energía Solar del Ministerio de Energía10. 

La Figura 7-3 muestra los perfiles de operación de las unidades solares características para cada 
zona geográfica definida. 

  

 
10 Explorador Solar. URL: http://www.minenergia.cl/exploradorsolar/ 
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Figura 7-3: Perfil fotovoltaico para las distintas zonas 
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ii. Representación de perfiles solares en estructura de bloques 

Los perfiles horarios generados en la etapa anterior fueron adecuados a la estructura de 
bloques y etapas mensuales definidas en base a la demanda eléctrica, para su correcta 
representación en el modelo de despacho económico. Dado que la estructura de bloques hace 
distinción entre días hábiles y no hábiles, y dicha distinción no es aplicable para el recurso solar, 
ǎŜ ƎŜƴŜǊƽ ǳƴ άŘƝŀ-ǘƛǇƻέ ǇŀǊŀ ŎŀŘŀ ƳŜǎ ƳŜŘƛŀƴǘŜ Ŝƭ ǇǊƻƳŜŘƛƻ ŘŜ ƭƻǎ ǇŜǊŦƛƭŜǎ ŘƛŀǊƛƻǎ ŘŜ ǳƴ ƳŜǎΦ  

Luego, mediante la relación άƳŜǎ-hora-ҔōƭƻǉǳŜέ ǉǳŜ ŎŀǊŀŎǘŜǊƛȊŀ ŀ ƭŀ ŘŜƳŀƴŘŀ ŜƭŞŎǘǊƛŎŀΣ ǎŜ 
adecuaron los perfiles fotovoltaicos obtenidos de cada día-tipo a la estructura del modelo de 
despacho hidrotérmico. 

iii. Desarrollo de perfil para tecnología de Concentración Solar de Potencia (CSP) 

El desarrollo del perfil para la tecnología de CSP consideró la complementariedad existente 
entre dicha tecnología con la tecnología solar fotovoltaica. En particular, el perfil de la zona 1 
fue determinado en concordancia con la ubicación del potencial solar térmico contenido en la 
PELP. 

Dado lo anterior, es que se utilizó un solo perfil (en p.u.) para las centrales de Concentración 
Solar de Potencia, cuyo cálculo se basó en la potencia del perfil fotovoltaico asociado a la zona 
1. En primer lugar, se calculó una potencia complementaria a la solar fotovoltaica en p.u., según 
se indica en la siguiente ecuación: 

ὖέὸὩὲὧὭὥ ὅέάὴὰὩάὩὲὸέ ὴȢόȢ ρ ὖέὸὩὲὧὭὥ ὊὠὴȢόȢ 

Lo anterior da lugar a una tabla con datos mensuales y horarios como los que se aprecian en la 
Tabla 7-15, en la cual se han destacado en color rojo aquellas horas en que la central CSP 
inyectaría más energía al sistema, y en color blanco las horas del día en las que una fracción de 
la energía sería almacenada para su posterior utilización en las otras horas del día.  
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Tabla 7-15: Potencia complementaria para cada mes-hora 

MES 

HORA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,93 0,93 

8 0,98 1 1 1 1 1 1 1 1 0,98 0,43 0,45 

9 0,63 0,81 0,91 0,97 1 1 1 0,99 0,85 0,6 0,18 0,18 

10 0,27 0,33 0,4 0,52 0,7 0,83 0,82 0,63 0,35 0,22 0,08 0,09 

11 0,15 0,17 0,19 0,24 0,33 0,42 0,39 0,28 0,18 0,12 0,04 0,04 

12 0,07 0,09 0,14 0,2 0,31 0,36 0,32 0,23 0,14 0,09 0,04 0,04 

13 0,05 0,08 0,12 0,22 0,34 0,38 0,34 0,24 0,16 0,09 0,05 0,04 

14 0,05 0,08 0,14 0,25 0,36 0,41 0,36 0,27 0,17 0,09 0,05 0,04 

15 0,05 0,08 0,14 0,24 0,34 0,4 0,37 0,28 0,17 0,08 0,04 0,05 

16 0,05 0,08 0,13 0,22 0,32 0,38 0,34 0,27 0,15 0,07 0,04 0,05 

17 0,05 0,07 0,12 0,21 0,3 0,35 0,32 0,25 0,14 0,07 0,06 0,07 

18 0,06 0,08 0,13 0,25 0,34 0,38 0,35 0,28 0,16 0,1 0,17 0,14 

19 0,13 0,15 0,21 0,42 0,61 0,67 0,56 0,45 0,29 0,22 0,49 0,36 

20 0,31 0,38 0,6 0,89 0,98 0,99 0,97 0,91 0,8 0,69 0,95 0,87 

21 0,82 0,89 0,98 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

A partir de dichos valores, y considerando una operación factible para una central CSP con una 
capacidad de generar a plena potencia durante al menos 14 horas, se adoptó un perfil para la 
tecnología CSP donde: 

ὖέὸὩὲὧὭὥ ὅὛὖ ὴȢό

ρȟ ίὭ   πȟωυ ὖέὸὩὲὧὭὥ ὅέάὴὰὩάὩὲὸέ ὴȢό
πȟωȟ ίὭ   πȟψ ὖέὸὩὲὧὭὥ ὅέάὴὰὩάὩὲὸέ ὴȢό πȟωυ
πȟψȟ ίὭ   πȟσ ὖέὸὩὲὧὭὥ ὅέάὴὰὩάὩὲὸέ ὴȢό πȟψ
πȟφȟ ίὭ   ὖέὸὩὲὧὭὥ ὅέάὴὰὩάὩὲὸέ ὴȢό πȟσ

 

7.3.6.2 Representación de Centrales Eólicas en Modelo de Despacho Económico 

En este apartado se describe la metodología empleada para el modelamiento de las centrales 
eólicas en el modelo de despacho económico, la que se divide en tres etapas: (i) Serie de tiempo 
del recurso primario; (ii) Transformación del recurso primario en potencia eléctrica; y (iii) 
Representación de la potencia eólica en bloques. 
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i. Serie de tiempo del recurso primario 

Para el modelamiento de las centrales eólicas, tanto existentes como en construcción y 
comprometidas, se extrajo la información del recurso primario a partir de las series de tiempo 
contenidas en el Explorador Eólico de la Universidad de Chile y del Ministerio de Energía, 
considerando una serie histórica de 37 años11, y a partir de la altura del aerogenerador, dato 
que fue obtenido desde el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). En el caso de no 
contar con la información necesaria en el Explorador Eólico antes referido, se utilizó una 
aproximación al valor más cercano disponible. 

Posteriormente, se procedió a escoger aleatoriamente, para cada uno de los meses del año, 34 
días, con el objeto de obtener un símil a las 34 hidrologías utilizadas actualmente en la 
modelación, y separarlos en bloques de días hábiles y no hábiles. Cabe destacar que la relación 
afluente hídrico con el eólico se realizó de forma aleatoria, sin considerar una correlación 
temporal entre ambos. 

Concluida la elección de los días que representan a cada mes, se extrajo para cada uno de esos 
días, de forma horaria, la información del recurso primario para cada una de las centrales 
eólicas, de modo tal de respetar la correlación espacial y temporal de cada una de ellas. 

Un ejemplo de lo anterior es presentado a continuación para los datos de la central Canela, a 
través de un gráfico estilo boxplot, para un mes de enero: 

 

 
Figura 7-4: Velocidad del viento durante el día para Central Canela ς mes enero 

 

ii. Transformación del recurso primario en potencia eléctrica 

La potencia que puede entregar una turbina eólica está determinada por la ecuación 
presentada a continuación, donde se puede apreciar que el factor que incide de mayor forma 

 
11 Los datos de la serie de tiempo entre el periodo comprendido por los años 1980 y 2016 corresponden a una reconstrucción estadística. 
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en el valor de la potencia es la velocidad del viento. Un factor asociado a la construcción es el 
del área de barrido del rotor, por lo que con el paso del tiempo se han ido construyendo rotores 
con diámetro cada vez más grande. 

ὖ
ρ

ς
ẗɦẗὃ ẗὺ  

Donde: 

ὖ: Potencia eólica generada. 

ʍ: Densidad del aire en la altura a evaluar. 

ὃ: Área del rotor. 

ὺ: Velocidad de viento. 

En general, resulta difícil obtener una estimación del parámetro Ȱʍȱ, por lo que los fabricantes 
definen empíricamente la curva potencia-velocidad, la que es distinta para cada modelo de 
turbina. En particular, en la figura mostrada a continuación, se presenta la característica 
potencia-velocidad de una turbina. Como se puede apreciar, la curva de potencia-velocidad 
típica de una turbina posee un rango de velocidades en las cuales puede generar potencia 
eólica. Sin embargo, el considerar dicha curva para cuantificar la potencia total de un parque 
eólico, puede tender a errores. Esto se debe a que, en un parque eólico, debido a diversos 
factores, las turbinas reciben distintas velocidades de viento, lo que produce que la curva 
potencia-velocidad de un parque equivalente tienda a suavizar el perfil. 

Por otra parte, existen trabajos12 en los cuales se consideran, como efectos a tomar en cuenta 
para la transformación de potencia-velocidad del parque equivalente, la eficiencia del arreglo 
(efecto de reducción de velocidad debido a tener turbinas aguas arriba), velocidad de corte, 
efectos topográficos, promediado espacial, disponibilidad de recurso (de acuerdo con la 
ubicación de la turbina, ya sea costa o interior) y pérdidas eléctricas (alrededor del 3%). La 
Figura 7-5 muestra el comportamiento de la característica potencia-velocidad del parque 
eólico, tanto para el caso en que este se encuentre emplazado en una altura cercana al nivel 
del mar o para aquel que se encuentre emplazado en una altura considerable. Se puede apreciar 
que la velocidad de corte de potencia eólica no es la misma que para el caso del aerogenerador 
individual, y que es mucho más suave el tránsito para llegar a esta. 

 
12Ver Norgaard Per and Holttimen Hannele. A multi-turbine power curve approach. In Nordic Wind Power Conference, March 2004; J. R. McLean 
(Garrad Hassan and Partners Ltd.). Equivalent wind power curves. Tech report for TradeWind Consortium, July 2008. 
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Figura 7-5: Potencia de acuerdo con la velocidad del viento 

En particular, para efectos de la transformación de los datos de velocidad a potencia eléctrica 
utilizados para el plan de expansión 2023Σ ǎŜ ŎƻƴǎƛŘŜǊƽ Ŝƭ ǇǊƻƳŜŘƛƻ ŘŜ ƭŀ ŎǳǊǾŀ άFarm UpLandέ 
ȅ άFarm LowLandέΣ ǇƻǊ Ŏǳŀƴǘƻ Ŝƴ Ŝƭ {ƛǎǘŜƳŀ 9ƭŞŎǘǊƛŎƻ bŀŎƛƻƴŀƭ ŜȄƛǎǘŜƴ ǇŀǊǉǳŜǎ ŜƽƭƛŎƻǎ ǳōƛŎŀŘƻǎ 
en distintas zonas geográficas. 

Un ejemplo de lo anterior es presentado a continuación para los datos de la central Canela, a 
través de un gráfico estilo boxplot, para un mes de enero: 

 
Figura 7-6: Potencia eléctrica durante el día para Central Canela ς mes enero 

iii. Representación de la Potencia Eólica en Bloques 

Los datos obtenidos, como resultado del proceso anterior, deben ser transformados a bloques 
para su representación en el modelo de despacho económico. Para lo anterior, y tomando en 
consideración que la diferenciación entre días hábiles y no hábiles se debe exclusivamente al 
comportamiento de la demanda eléctrica, y que no existe ningún motivo para mantener esa 
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diferenciación respecto a la potencia eólica generable, los 34 afluentes eólicos fueron 
transformados sin hacer distinción entre días hábiles y no hábiles. 

7.3.7 PARÁMETROS Y VARIABLES DEL SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL 

Para el presente plan se ha considerado la representación topológica completa del Sistema 
Eléctrico Nacional, incluyendo las unidades generadoras, los sistemas de transmisión de los 
segmentos nacional, zonal y dedicado, considerando tanto las instalaciones existentes como las 
que se encuentran construcción. Adicionalmente, se incluyen aquellas centrales de generación 
que se encuentran comprometidas, de acuerdo con el informe final de licitaciones de 
suministro de clientes regulados, aprobado mediante Resolución Exenta N° 250, de 15 de mayo 
de 2017. En el caso de los sistemas de transmisión zonal, se han modelado todas las 
subestaciones primarias de distribución, considerando para estos efectos todos los 
transformadores de poder con sus respectivos niveles de tensión de media tensión. 

Los parámetros y características técnicas de las instalaciones de transmisión modeladas se han 
obtenido de la información pública disponible que mantiene el Coordinador Eléctrico Nacional, 
según lo establece el artículo 72°-8 de la Ley. 

Los circuitos pertenecientes a los sistemas de transmisión zonal han sido modelados 
considerando diferentes zonas térmicas geográficas, dando lugar a una capacidad operativa en 
megawatts (MW), definida para cada circuito en función de la temperatura ambiente de 
operación. Lo anterior, se justifica de manera de considerar los efectos en los flujos eléctricos 
de los circuitos zonales bajo condiciones de máxima temperatura alcanzada durante los 
periodos estivales. 

La determinación de las zonas térmicas geográficas se realizó para todo el territorio de Chile 
continental, mediante la utilización de una grilla con celdas de un tamaño aproximado de 5x4 
km, que contienen los datos de las temperaturas máximas promedio para un mes de enero de 
referencia construido a partir de una muestra de datos. Dicha información puede obtenerse 
libremente a partir de las coberturas SIG (Sistemas de Información Geográfica), desarrolladas 
por el docente de la Universidad de la Frontera, Dr. Christoph Johannes Albers13. 

Los datos obtenidos a partir de dichas coberturas geográficas fueron discretizados en 10 niveles 
de temperatura, y coloreados en concordancia al valor de la temperatura de la celda. Para 
simplificar la visualización se utilizaron colores del espectro entre el color azul y el rojo, en una 
escala creciente de temperatura. 

 
13Albers, C. (2012): Coberturas SIG para la enseñanza de la Geografía en Chile. www.rulamahue.cl/mapoteca. 
Universidad de La Frontera. Temuco. 
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Figura 7-7: Zonas geográficas térmicas ς Chile central 

 

Finalmente, los circuitos pertenecientes a los sistemas de transmisión zonales fueron 
clasificados según su ubicación en la zona geográfica correspondiente. Para aquellas zonas cuya 
temperatura máxima promedio del mes de enero es superior a 30ºC (zonas de color rojo), se 
definió utilizar una temperatura ambiente de los circuitos correspondiente a 35ºC. 

Para las zonas cuya temperatura máxima promedio del mes de enero es inferior a 30ºC y 
superior a 26ºC (zonas de color amarillo o naranjo), se definió utilizar una temperatura 
ambiente de los circuitos correspondiente a 30ºC. 

Para el resto de las zonas (aquellas con una temperatura máxima promedio inferior a 26ºC), se 
definió una temperatura ambiente de los circuitos correspondiente a 25ºC. 
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Figura 7-8: Circuitos pertenecientes a zonas con temperatura máxima superior a 26ºCς Chile central 

7.3.8 COSTOS DE FALLA 

Los Costos de Falla de Larga Duración (CFLD) y los Costos de Falla de Corta Duración (CFCD), 
utilizados para el presente proceso de planificación anual se obtienen sobre la base del Informe 
¢ŞŎƴƛŎƻ Cƛƴŀƭ ά9ǎǘǳŘƛƻ /ƻǎǘƻ ŘŜ Cŀƭƭŀ ŘŜ /ƻǊǘŀ ȅ [ŀǊƎŀ 5ǳǊŀŎƛƽƴ {9b ȅ {{aaέΣ ŀǇǊƻōŀŘƻ 
mediante Resolución Exenta de la Comisión N° 234, de 21 de julio de 2021, complementado por 
la Resolución Exenta N° 153, de 19 de abril de 2023, que Aprueba Adenda Informe Técnico 
ά9ǎǘǳŘƛƻ /ƻǎǘƻ ŘŜ Cŀƭƭŀ ŘŜ /ƻǊǘŀ y Larga Duración SEN y {aaaέ ȅ ǇƻǊ ƭŀ wŜǎƻƭǳŎƛƽƴ 9ȄŜƴǘŀ bϲ 
омпΣ ŘŜ нр ŘŜ Ƨǳƭƛƻ ŘŜ нлноΣ ǉǳŜ !ǇǊǳŜōŀ !ŘŜƴŘŀ bϲн LƴŦƻǊƳŜ ¢ŞŎƴƛŎƻ ά9ǎǘǳŘƛƻ /ƻǎǘƻ ŘŜ Cŀƭƭŀ 
de Corta y Larga Duración SEN y SSMMέ. Esta información corresponde a una actualización de 
los antecedentes disponibles al inicio del proceso de planificación, en base a lo establecido en 
el artículo 82 del Reglamento de Planificación.  

Los valores de Costo de Falla de Larga Duración del SEN se detallan en la siguiente tabla: 

Tabla 7-16: Costo de Falla de Larga Duración SEN 

Porcentaje de racionamiento Costo Falla [US$/MWh] 

0-5% 461,94 

5-10% 498,58 

10-20% 583,15 

Sobre 20% 650,82 
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Asimismo, se consideró una modulación del CFLD durante el periodo de planificación, teniendo 
en cuenta las proyecciones de costos combustibles, para representar su variación en el tiempo. 

Por otro lado, los valores de Costo de Falla de Corta Duración del SEN se detallan en la siguiente 
tabla: 

Tabla 7-17: Costo de Falla de Corta Duración SEN 

Sistema Costo Falla [US$/kWh] 

SEN 7,22 

7.3.9 TASAS DE FALLA DE INSTALACIONES DE TRANSMISIÓN 

Las tasas de falla de los elementos de rama de transformación o línea utilizados fueron extraídas 
ŘŜƭ LƴŦƻǊƳŜ άFinal Report of the 2004-2007 International Enquiry on Reliability of High Voltage 
Equipment, CigreέΣ ȅ ǇŀǊŀ ƭŀǎ ƭƝƴŜŀǎ ŘŜ ǘǊŀƴǎƳƛǎƛƽƴ ǎŜ ǳǘƛƭƛȊŀǊƻƴ ƭƻǎ ǊŜƎƛǎǘǊƻǎ ƘƛǎǘƽǊƛŎƻǎ ŘŜ ƭƻǎ 
últimos 7 años (2017 a 2023) informados a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles 
(SEC). Adicionalmente, se han considerado las exigencias establecidas en la Norma Técnica de 
Seguridad y Calidad de Servicio (NTSyCS). 

7.3.10 ANÁLISIS DE OPERACIÓN FUTURA 

Como parte de los análisis de diagnóstico del sistema de transmisión, de acuerdo con lo 
establecido en artículo 87 del Reglamento de Planificación, se realiza un análisis de las series 
utilizadas en los modelos de optimización de la operación del sistema, con el objetivo de revisar 
en mayor detalle todas las alternativas de expansión disponibles. 

Para lo anterior, se observó el comportamiento de cada simulación respecto a las variables 
hidrológicas modeladas en conjunto con las series de perfiles renovables obtenidas, con el 
objetivo de identificar aquellas series simuladas que representan condiciones más exigentes en 
el sistema, permitiendo observar el comportamiento en términos de costos de operación de 
cada alternativa de expansión.  

A modo ilustrativo, en la Figura 7-9 se muestra en la gráfica superior, la dispersión de costos 
operacionales anuales resultantes de la simulación de 34 series a través del algoritmo SDDP14, 
y, en la parte inferior, se presenta la dispersión de las series hidrológicas representadas en 
energía afluente. La línea punteada muestra el comportamiento del costo operacional de una 
simulación en particular y su correlación con la serie hidrológica que le corresponde. 

Este ejemplo señala aquellos años en los que el costo operacional es mayor debido a la escasez 
de recurso hídrico (año 2039), y en contraste, aquellos años de menor costo producto de una 
mayor disponibilidad del agua (año 2027). 

 

 
14 Programación Dinámica Dual Estocástica o Stochastic Dual Dynamic Programming. 
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Figura 7-9: Dispersión de series de costos operacionales y de hidrologías 

De manera conservadora, se definen aquellas condiciones más exigentes para evaluar las 
alternativas de expansión, utilizando una metodología que selecciona aquellas series dentro de 
las envolventes de costo operacional en cada año en donde el sistema debe operar con mayor 
costo, debido a la falta de recursos, y en contraparte, cuando existe un menor costo operativo 
dada una mayor disponibilidad de recursos. 

En la Figura 7-10 se presenta un conjunto de nueve series de recursos renovables, que 
representan las envolventes inferiores y superiores en una ventana de interés (2029-2039) con 
un margen máximo de 4% en la envolvente superior, y de 9% en la envolvente inferior. De igual 
forma, la selección considera las condiciones intermedias, que se distribuyen dentro de los 4 
rangos de percentiles (0-25, 25-50, 50-75, 75-100). 
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Figura 7-10: Comportamiento de costo operacional anual (I) 

Si bien existe una diferencia acotada en el comportamiento de cada una de las simulaciones, 
debido al algoritmo SDDP, el resultado final de cada evaluación es similar al obtenido al 
considerar el conjunto completo de hidrologías disponibles.  

Para ilustrar lo anterior, en la Figura 7-11 se muestra el comportamiento de costos 
operacionales de una simulación con treinta y cuatro series modeladas y una simulación con 
nueve series modeladas, considerando los resultados anuales asociados a la misma serie de 
datos (serie 29). 

 

Figura 7-11: Comportamiento de costo operacional anual 9 (azul) y 34 series (roja) 
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Por otro lado, las evaluaciones realizadas para cada proyecto, que consisten en la diferencia 
entre un caso base y un caso sin proyecto, tienen una diferencia acotada al comparar los 
resultados asociados a la misma serie de datos. 

Para ilustrar lo anterior, en las siguientes figuras se muestran los resultados para una misma 
evaluación considerando el conjunto completo de series (Figura 7-12) y el conjunto de 9 series 
(Figura 7-13) definido anteriormente. 

 

Figura 7-12: Evaluación económica 34 series 

 

 

Figura 7-13: Evaluación económica 9 series 

 

A partir de los resultados obtenidos de evaluar cada proyecto con el conjunto reducido de 
series, se analiza la magnitud del beneficio económico respecto de los valores de inversión de 
cada obra, identificando la tendencia de cada serie y reevaluando con el conjunto completo de 
series en aquellos casos donde se identifica una tendencia positiva en el beneficio sistémico. 

El menor costo computacional, asociado a realizar simulaciones con un conjunto reducido de 
series, permite el análisis preliminar de un mayor número de alternativas y sensibilidades en el 
sistema, aumentando la envergadura de los portafolios de proyectos evaluados. 

La ganancia, en términos de costo computacional, se encuentra en alrededor de un 70% al 
considerar el conjunto de 9 series sobre las 34, permitiendo aumentar en aproximadamente 4 
veces el número de simulaciones en la misma cantidad de tiempo. 

Por otro lado, como parte del diagnóstico en cada caso, se efectúan análisis a través de distintas 
herramientas, que incluyen análisis topológicos, de comportamiento de flujos, congestiones, 
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limitaciones del sistema en distintos niveles y ventanas del horizonte, y el beneficio de cada 
obra respecto a la disponibilidad de cada recurso.  

Los documentos para el análisis topológico y de flujos estimados15, además de las herramientas 
de análisis de las series de costo operacional, se encuentran en los anexos del presente informe. 

 

 

 
15 Flujos estimados en base al resultado, máximo, mínimo y promedio por bloque de las simulaciones, 
considerando resolución mensual para el cálculo de percentiles para gráficos de flujo esperado y resolución anual 
de envolventes (máximos y mínimos) en el cálculo de indicadores de congestiones y limitaciones utilizados en el 
análisis y contenidos en los grafos del sistema generados para cada caso. 
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Figura 7-14: Análisis topológico y de flujos 

 

Figura 7-15: Análisis de comportamiento de beneficios operacionales 

De esta forma, se valida cada una de las alternativas en distintas condiciones, contrastando los 
resultados de las evaluaciones económicas definitivas. 

 

 ANÁLISIS EFECTUADOS EN EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN 

En base a la información y antecedentes señalados en los numerales anteriores, se realizaron 
los análisis que se establecen en el Capítulo 4 del Título III del Reglamento de Planificación, con 
el objeto de obtener como resultado el Plan Anual de Expansión de la Transmisión 
correspondiente al año 2023.  

Adicionalmente, es del caso indicar que el citado reglamento entrega algunos espacios para la 
inclusión de obras a partir de ciertos lineamientos generales, debiendo ser justificados por la 
Comisión en el presente informe técnico. En este sentido, en los siguientes numerales asociados 
a cada una de las etapas de análisis, se indicarán los criterios adicionales utilizados por la 
Comisión para efectos de complementar la metodología contenida en el Reglamento de 
Planificación, en aquellas etapas en donde corresponda. 

A continuación, se detallan los análisis realizados: 

7.4.1 ETAPA DE ANÁLISIS PRELIMINAR 

En conformidad a lo dispuesto en el artículo 87 del Reglamento de Planificación, esta etapa 
consistió en revisar los antecedentes referidos en los numerales anteriores del presente 
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informe técnico, para así determinar la información que será utilizada en el proceso de 
planificación de la transmisión. 

Con los antecedentes definidos, se procedió a efectuar un diagnóstico del sistema de 
transmisión para los 20 años de horizonte de análisis, con el objeto de detectar eventuales 
necesidades de expansión. Se simuló la operación óptima del sistema eléctrico en el software 
OSE2000, el cual es un modelo multinodalςmultiembalse de operación de sistemas 
hidrotérmicos. Dicho modelo realiza una optimización de una función objetivo compuesta por 
costos de operación y costo de falla de larga duración del sistema eléctrico, simulación que se 
realiza para cada uno de los EGPT. Los resultados obtenidos de este ejercicio son 
complementados con los resultados de estudios eléctricos, obtenidos a partir de simulaciones 
del sistema eléctrico a través del software PowerFactory. 

Cabe señalar que, en el caso del diagnóstico de los Sistemas de Transmisión Zonal, para algunos 
análisis se adoptaron simplificaciones en su representación, de modo de permitir abordarlo 
desde distintas ópticas. En particular, se desarrolló un análisis separadamente de aquellos 
tramos que son alimentados desde un único punto del sistema de transmisión (tramos radiales), 
permitiendo así contar con un diagnóstico para cada tramo serie en función de su demanda 
máxima coincidente. Posteriormente, este análisis fue complementado con otros en donde se 
considera la operación conjunta de cada sistema de transmisión zonal o de una parte de ellos, 
pero que abarca extensiones superiores a aquellos tramos radiales ya analizados. 

Paralelamente, se realizó una revisión de los antecedentes presentados por los promotores y 
el Coordinador, correspondientes a los proyectos que se promueven como obras de expansión, 
de modo de determinar si se contaba con la información necesaria para los análisis posteriores. 

Finalmente, considerando las propuestas de transmisión presentadas por las empresas 
promotoras y el Coordinador Eléctrico Nacional, se identificaron los proyectos que por su 
naturaleza no tienen directa relación con las necesidades de abastecimiento de la demanda, 
sino que apuntan a los objetivos de seguridad y calidad de servicio, resiliencia y acceso abierto, 
de modo que pasaron directamente a las etapas de Análisis de Seguridad y Calidad de Servicio, 
Análisis de Resiliencia y Análisis de Necesidades de Acceso Abierto, respectivamente. 

7.4.2 ETAPA DE ANÁLISIS DE NECESIDADES DE ACCESO ABIERTO 

En conformidad a lo dispuesto en el artículo 74 del Reglamento de Planificación, en esta etapa 
se determinaron las obras de expansión que permitan atender las necesidades de conexión de 
proyectos a los Sistemas de Transmisión. 

Dado lo anterior, a partir de los requerimientos detectados en la etapa de Análisis Preliminar, 
la Comisión analizó la posible incorporación de obras de ampliación de subestaciones existentes 
o nuevas subestaciones, y con ello dar respuesta al objetivo planteado. Estos requerimientos 
consideran aquellas propuestas presentadas por los promotores de proyectos y el Coordinador, 
cuya finalidad corresponda a la conexión de proyectos a los Sistemas de Transmisión, así como 
aquellas necesidades detectadas por la propia Comisión a partir del diagnóstico realizado en la 
etapa de Análisis Preliminar. 
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En consecuencia, a partir de los requerimientos señalados, la Comisión determinó la 
incorporación de las obras de expansión que permitan entregar nuevos puntos de conexión a 
los Sistemas de Transmisión y resulten coherentes con los demás objetivos generales de la 
planificación de la transmisión, de acuerdo con lo planteado en el Capítulo 1 del Título III del 
Reglamento de Planificación, los que pasarán directamente a la etapa de Análisis de Factibilidad 
Técnica y Valorización. 

A continuación, se describen los criterios utilizados para el desarrollo de los análisis 
correspondientes a esta etapa: 

7.4.2.1 Plazos requeridos  

Corresponde al análisis de coherencia entre los plazos requeridos para la conexión oportuna de 
los proyectos de generación o consumo, y las fechas estimadas para contar con la obra en 
operación en caso de ser incorporada en el plan de expansión. 

Esto resulta especialmente relevante en aquellos casos en que las propuestas tienen como 

propósito conectar proyectos al sistema en plazos más ajustados que los que es posible cumplir 
a través del proceso de expansión, ya que, una vez que una obra es incorporada en un plan de 
expansión, esta no puede ser presentada posteriormente a través del mecanismo de obras 
urgentes contenido en el inciso segundo del artículo 102º de la Ley. 

En esta revisión también se evalúa si el nuevo proyecto de ampliación coincidirá temporalmente 
con otra obra de expansión en la subestación, sea que esta defina mediante la planificación de 
la transmisión o mediante el mecanismo de obra urgente.  

7.4.2.2 Potencial de generación 

Corresponde al análisis del potencial de generación en la zona ubicada en torno al punto en 
donde se levanta el requerimiento, con la finalidad de estimar la cantidad de potenciales 
interesados en buscar conexión al Sistema en el posible nuevo punto. 

7.4.2.3 Eficiencia constructiva 

Corresponde a la identificación de posibles economías de ámbito o de escala en relación con la 
ejecución de otras obras en la zona, de modo tal que aumente la eficiencia en términos de 
costo. 

7.4.2.4 Variables ambientales y territoriales 

Corresponde a la identificación de los posibles efectos sobre el medioambiente, el territorio y 
las comunidades, de modo de incorporar este tipo de variables en los análisis y la definición de 
las características de la obra, así como el efecto de estas en el desarrollo de proyectos de 
generación (en particular). 

Cabe señalar que la incorporación de estas consideraciones también afecta el potencial efectivo 
que se utiliza para la estimación de los eventuales desarrollos de generación, de acuerdo con la 
información utilizada por el Ministerio de Energía en la elaboración de la PELP. 
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7.4.3 ETAPA DE ANÁLISIS DE SUFICIENCIA Y EFICIENCIA OPERACIONAL 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 88 del Reglamento de Planificación, en esta 
etapa se determinaron las obras de transmisión que permitan abastecer la demanda o reducir 
los costos de inversión, operación y falla en el Sistema Eléctrico Nacional, ante los distintos 
escenarios de oferta y demanda. Para determinar el conjunto de proyectos que permitan 
cumplir los objetivos anteriores, se consideró la complementariedad o sustitubilidad entre las 
distintas alternativas analizadas. 

De esta forma, se aplicaron distintos criterios para determinar la incorporación, o no, de 
aquellos proyectos analizados en esta etapa, de acuerdo con el tipo de obra y su propósito, de 
modo de cumplir con los objetivos señalados para esta etapa: abastecer la demanda a clientes 
finales (suficiencia) o reducir los costos de operación y falla del sistema (eficiencia operacional). 

7.4.3.1 Suficiencia 

Para la determinación de los requerimientos de expansión para el abastecimiento de la 
demanda a clientes finales, se aplicó un criterio de holgura equivalente a un 15% respecto de la 
capacidad nominal de la instalación bajo análisis con respecto a su nivel de utilización esperada 
en condición de demanda máxima, proyectada para el año en que se espera que entre en 
operación la obra de expansión correspondiente. 

Este criterio se aplicó a proyectos necesarios para el abastecimiento de demanda en 
subestaciones primarias de distribución alimentadas en forma radial, ya sean equipos de 
transformación o líneas de transmisión, los que pasaron directamente a la etapa de Análisis de 
Factibilidad Técnica y Valorización de los Proyectos de Expansión. 

Por su parte, para aquellas unidades de transformación de las subestaciones primarias de 
distribución, cuya potencia máxima de abastecimiento sea inferior a 20 MVA, se consideró 
como base el criterio de holgura equivalente a un 20% respecto al nivel de utilización esperada 
en condición de demanda máxima, proyectada para el año en que se espera entre en operación 
la obra de expansión correspondiente. 

Asimismo, en el caso de las líneas de transmisión, se consideró como base la holgura de 15%, y 
también se consideró en algunos casos una holgura superior, ya sea en términos de cargabilidad 
proyectada o en el tiempo de ejecución del proyecto. Esto se vuelve especialmente relevante 
para aquellas zonas que son abastecidas por un único vínculo desde el sistema de transmisión 
y/o que presentan potenciales dificultades para el desarrollo de nueva infraestructura, 
pudiendo requerir un mayor tiempo para la ejecución de las obras y, eventualmente, el 
desarrollo de estudio de franjas. 

Adicionalmente, para efectos de determinar los requerimientos de suficiencia en los sistemas 
de transmisión zonal, la Comisión consideró, entre otras variables, las características 
particulares de los sistemas de distribución que son abastecidos directamente por las 
instalaciones de transmisión zonal, incorporando en los análisis las proyecciones de nuevas 
demandas eléctricas a nivel de distribución, ya sea por nuevos usos o recambios tecnológicos, 
en cuyo caso se consideró información del Ministerio de Energía, la Superintendencia de 
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Electricidad y Combustibles, el Coordinador, las empresas eléctricas y la que disponía la propia 
Comisión.  

En cuanto al tratamiento de la generación distribuida, ya sea conectada directamente al sistema 
de distribución en media tensión (PMGD) o a nivel residencial, esta no fue considerada para 
efectos de la determinación de los requerimientos en términos de suficiencia, sin perjuicio de 
las posibles sensibilidades que se puedan realizar al respecto. 

Finalmente, la Comisión evaluó la incorporación de nuevas subestaciones primarias de 
distribución considerando, para dichos efectos, distintas variables e indicadores de los sistemas 
de distribución que son alimentados desde las instalaciones de transmisión zonal, de acuerdo 
con lo señalado en el Reglamento. Estos proyectos pasaron a la siguiente etapa de Análisis de 
Seguridad y Calidad de Servicio, de modo de identificar su potencial aporte a la seguridad, o 
bien, como una alternativa para efectos de solucionar de forma eficiente problemáticas de 
suficiencia en el abastecimiento de la demanda de clientes finales, para lo cual se utilizaron 
antecedentes de los sistemas de distribución, en aquellos casos en que se contaba con dicha 
información. 

7.4.3.2 Eficiencia operacional 

Aquellos proyectos de expansión nacional y zonal que mejoren los costos de operación y falla 
del Sistema Eléctrico Nacional pasaron a las etapas de análisis de los siguientes títulos. 

7.4.4 ETAPA DE ANÁLISIS DE SEGURIDAD Y CALIDAD DE SERVICIO 

De acuerdo con lo indicado en el artículo 89 del Reglamento de Planificación, en esta etapa se 
deberán determinar las necesidades de obras de expansión que permitan garantizar la 
seguridad y calidad de servicio respecto del abastecimiento de la demanda a clientes finales en 
el horizonte de planificación. 

Para ello, la Comisión consideró aquellos proyectos provenientes de la etapa de Análisis de 
Suficiencia y Eficiencia Operacional, así como aquellos provenientes directamente de la etapa 
de Análisis Preliminar, modificando dichos proyectos con el propósito de aportar al 
cumplimiento de las exigencias de seguridad y calidad de servicio.  

Por su parte, los proyectos que no cumplieron con los objetivos de esta etapa podrán ser 
modificados o alternativamente no ser incluidos en el Plan de Expansión, pudiendo ser 
pospuestos para futuros procesos de Planificación. 

Se entiende por garantizar la seguridad y calidad de servicio, el entregar al sistema los 
elementos y niveles de redundancia necesarios para asegurar el abastecimiento de la demanda 
frente a las contingencias que establece la normativa técnica para el segmento de transmisión 
respectivo.  

De esta forma, para el sistema de transmisión nacional se consideró la aplicación del criterio N-
1 como criterio de seguridad en la planificación de dicho sistema, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 5-5 de la Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio, en el que sólo se 
podrán utilizar recursos EDAC, EDAG o ERAG supervisados por frecuencia o por tensión. 
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Asimismo, la determinación de los requerimientos de obras de expansión que permitan 
garantizar el cumplimiento de los estándares de calidad de servicio se realizó considerando lo 
establecido en los artículos 5-19 y 5-24 de la NTSyCS, para efectos de la operación del sistema 
en estado normal y de alerta, respectivamente. 

Además de lo anterior, la Comisión podrá evaluar Obras de Expansión que otorguen seguridad 
al abastecimiento de la demanda considerando la disminución de energía no suministrada 
esperada, mejorando los índices de calidad de servicio o mejorando la confiabilidad. Para ello, 
la Comisión podrá considerar antecedentes tales como tasas de salida de elementos de 
transmisión, CFCD, registros históricos de falla de instalaciones de transmisión y la densidad de 
la demanda.  

Sin perjuicio de que, a la fecha, no existe una exigencia normativa para mantener un nivel de 
seguridad consistente con el criterio N-1 en los sistemas de transmisión zonal, la Comisión ha 
utilizado las atribuciones que le entrega el reglamento de planificación en aquellas situaciones 
en que se ha considerado pertinente realizar modificaciones a obras que provengan de las 
etapas previas de análisis (en particular para aquellas que provenientes del análisis de 
suficiencia y eficiencia operacional), con el propósito de conseguir mejoras en la seguridad de 
servicio que enfrentan los clientes finales en los distintos sistemas de transmisión zonal. 

De esta forma, se consideraron lo siguientes elementos para la determinación de la 
incorporación de obras que representan mejoras en la seguridad en el abastecimiento de la 
demanda a clientes finales, de modo de contemplar las redundancias necesarias para cumplir 
con los objetivos del proceso de planificación, y en particular, con lo señalado en el inciso 
segundo del artículo 73 del Reglamento de Planificación: 

¶ ENSE: Aporte en términos de disminución de la Energía No Suministrada Esperada. 

¶ Calidad de suministro: Aporte en la mejora de indicadores de confiabilidad en los 
segmentos de transmisión y distribución. 

¶ Criterio N-1: Aporte a la mantención o restitución de un nivel de seguridad acorde con 
el de criterio N-1 en líneas de transmisión y transformadores AT/AT, en aquellas zonas 
en que exista redundancia y dichas instalaciones sean operadas en la actualidad con ese 
nivel de seguridad, de modo de no degradar dichas condiciones en el tiempo. 

¶ Eficiencia constructiva: Identificación de posibles sinergias con la ejecución de otras 
obras de expansión en la zona. 

¶ Variables ambientales y territoriales: Identificación de efectos sobre el medioambiente, 
el territorio y las comunidades. 

Al respecto, resulta importante señalar que la aplicación de estos criterios propende a una 
adecuada conciliación entre los objetivos de la Ley, en cuanto a la minimización de los riesgos 
en el abastecimiento de la demanda, entendida como una mejora en los niveles de seguridad, 
y la incorporación de obras que sean económicamente eficientes y necesarias para el desarrollo 
del sistema eléctrico en los distintos escenarios, así como el suministro de la demanda a mínimo 
precio, razón por la cual estos objetivos deben ser considerados en conjunto y no por sí solos. 

Asimismo, es importante señalar que el Plan Normativo de esta Comisión para el presente año 
2024, contempla una revisión del artículo 5-5 de la NTSyCS, con el objetivo de definir la 
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pertinencia de la implementación del criterio de seguridad N-1 en la planificación de los 
sistemas de transmisión zonal. El resultado de dicha revisión normativa, en conjunto con la 
implementación del artículo 81 del Reglamento de Planificación, permitirá a la Comisión 
actualizar la metodología de análisis de obras por seguridad en los sistemas de transmisión 
zonal, de modo de propender a un desarrollo eficiente de la red de transmisión, en conjunto 
con los sistemas de distribución. 

A continuación, se detallan los análisis desarrollados respecto de cada uno de los puntos 
anteriormente listados: 

  



ñðññð 

114 
 

7.4.4.1 ENSE 

La estimación de la ENSE se realizó determinando el aporte de un proyecto de expansión, en 
cuanto a la disminución de la ENS frente a la salida de un tramo de la zona bajo análisis. Sin 
embargo, y a diferencia de los procesos previos de expansión de la transmisión, los valores 
determinados fueron utilizados de manera indicativa, sin ser estimados en forma exhaustiva 
para todas las instalaciones de transmisión zonal, así como tampoco se utilizó para efectos de 
definir, por sí sola, la incorporación de obras por seguridad en el abastecimiento. 

Lo anterior, fundamentado en atención a la baja efectividad de esta métrica para efectos de 
determinar la incorporación de obras en los planes de expansión emitidos a la fecha, a lo que 
se suma la considerable disminución del valor del CFCD en el último tiempo, lo que reduciría 
aún más las posibilidades de incorporar una obra bajo este enfoque. 

7.4.4.2 Calidad de suministro 

La calidad de suministro de los clientes finales se verá mejorada mediante la incorporación de 
obras que entreguen un mayor nivel de redundancia para el abastecimiento de sus demandas, 
ya sea por medio de nuevos vínculos a nivel de transmisión (nuevos circuitos) o nuevos puntos 
de suministro a nivel de distribución (nuevas subestaciones primarias de distribución o 
ampliaciones de éstas). 

En este sentido, se analizó el aporte de distintas alternativas para mejorar la calidad de 
suministro de los clientes finales, escogiéndose aquella que entregue mayores beneficios para 
el sistema en su conjunto, procurando balancear dicho aporte con relación al costo asociado al 
proyecto. 

Asimismo, resulta importante destacar el rol que se espera que juegue a este respecto los 
análisis a que se refiere el artículo 81 del Reglamento de Planificación, metodología que 
continuará siendo diseñada en el proceso de planificación anual correspondiente al año 2024. 

7.4.4.3 Criterio N-1 

Corresponde a la identificación de tramos pertenecientes a los Sistemas de Transmisión Zonal, 
y que actualmente cuentan con un nivel de redundancia que permite operar con un nivel de 
seguridad acorde con el criterio N-1, ya sea para condiciones de máxima demanda o similares. 
En estos casos, la aplicación de este criterio busca evitar que esta condición se pierda en el 
tiempo, ya sea por efectos del crecimiento de la demanda o cambios en las condiciones del 
sistema. 

7.4.4.4 Eficiencia constructiva 

Corresponde a la identificación de posibles economías de ámbito o escala, en relación con la 
ejecución de otras obras en la zona, de modo tal que aumente la eficiencia en términos de costo 
o en términos de la ejecución de la obra bajo análisis u otras que se estén desarrollando en el 
entorno, evitando posibles interferencias. 
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7.4.4.5 Variables ambientales y territoriales 

Corresponde a la identificación de los posibles efectos sobre el medioambiente, el territorio y 
las comunidades, de modo de incorporar este tipo de variables en los análisis y la definición de 
las características de la obra, así como en sus plazos de ejecución o en los plazos considerados 
para estimar su entrada en operación esperada, lo que es especialmente relevante para 
aquellas obras que involucran la construcción de líneas de transmisión. 

7.4.5 ETAPA DE ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD TÉCNICA Y VALORIZACIÓN DE LOS PROYECTOS 

En esta etapa, se efectuaron los análisis necesarios para determinar la factibilidad de ejecución 
y construcción de los proyectos de expansión resultantes de las etapas anteriores, y la 
valorización de todos ellos. 

El estudio de factibilidad consistió en la verificación de la información disponible para cada uno 
de los proyectos de expansión, esto es, sus características principales, plazos constructivos, 
alternativas y condiciones para su realización, entre otros. 

Por su parte, en la etapa de valorización, se determinaron los V.I. y C.O.M.A. referenciales, para 
cada uno de los proyectos, en base a diversos elementos, tales como: identificación del estado 
actual las instalaciones que se intervienen, variables medioambientales y territoriales 
proporcionadas por el Ministerio, cubicación de equipos y materiales, cubicación de mano de 
obra, entre otros.  

Tratándose de variables medioambientales y territoriales, se tuvo a la vista lo informado por el 
aƛƴƛǎǘŜǊƛƻ ŘŜ 9ƴŜǊƎƝŀ Ŝƴ Ŝƭ ŘƻŎǳƳŜƴǘƻ ŘŜƴƻƳƛƴŀŘƻ ά±ŀǊƛŀōƭŜǎ !ƳōƛŜƴǘŀƭŜǎ ȅ ¢ŜǊǊƛǘƻǊƛŀƭŜǎ ǇŀǊŀ 
el proceso de Planificación de la Transmisión. Informe Anual 2023έΦ  

Para el estudio de factibilidad y valorización se aplicó la siguiente metodología: 

¶ Obtención de información técnica de instalaciones de transmisión para la evaluación del 
estado actual de éstas, capacidad de transporte de las líneas de transmisión, conexiones 
y espacios disponibles en subestaciones, interferencias con otras instalaciones actuales 
y proyectadas, entre otros. 

¶ Definición y clasificación de cada uno de los proyectos en subproyectos, para así cubicar 
y valorizar suministros y materiales, mano de obra, montaje, desmontajes, supervisión, 
faenas e ingeniería, estimación de plazos constructivos, interferencias con variables 
medioambientales, estimación de precios de servidumbres, valorización de costos 
directos e indirectos, recargos, entre otros.  

¶ Para el cálculo del V.I. de cada proyecto, esta Comisión realizó sus estimaciones con los 
precios de elementos de equipamientos, materiales y mano de obra contenidos en 
planes de expansión anteriores, estudios de tarificación, entre otros.  

¶ El cálculo del costo indirecto de gastos generales se realizó en base a la estimación de 
los costos directos de montaje eléctrico, construcción de obras civiles e inspección 
técnica de obras. 

¶ El cálculo del costo indirecto de utilidades del contratista se realizó en base a la 
estimación de los costos directos, sin considerar ingeniería, costos ambientales, 
instalación de faenas, pruebas y puesta en servicio. 
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¶ El cálculo del costo indirecto de imprevistos se realizó en base a la estimación de costos 
directos de montaje eléctrico y construcción de obras civiles. 

¶ El cálculo del costo indirecto de seguros en obra se realizó en base a la estimación de 
los costos directos de materiales civiles y eléctricos y costos de montaje y construcción 
de obras civiles. 

Adicionalmente, y para dar cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del artículo 87° de la 
Ley, en los V.I. referenciales de los proyectos que contemplan la expansión de instalaciones 
pertenecientes a los sistemas de transmisión dedicados, se consideraron los costos asociados a 
la intervención y a los eventuales daños producidos por la intervención de dichas instalaciones 
para el titular de estas. Para estos efectos, se consideraron en la valorización costos directos de 
materiales, maquinarias y mano de obra necesarios para no degradar el desempeño de la 
instalación dedicada en cuestión, sin considerar desconexiones e interrupciones de suministro 
de las instalaciones intervenidas, de acuerdo con la siguiente metodología: 

ω Revisión del entorno topológico de la instalación del sistema dedicado intervenido, con 
tal de determinar si dicha instalación tiene el enmallamiento suficiente para desconectarse 
y ser intervenida sin interrumpir el suministro de ningún cliente. En este caso no se 
considera un costo adicional, dado que solo hay desconexión de la instalación intervenida. 

ω En el caso de proyectos que pueden ser construidos en etapas, se ha considerado una 
secuencia constructiva de características tales que se aprovechen las redundancias 
presentes en los tramos y el enmallamiento producto del seccionamiento propuesto, en 
los casos que corresponda. En este caso no se considera un costo adicional, dado que no 
hay desconexión de la instalación del sistema dedicado que es intervenido, sin interrupción 
de suministro. 

ω Para los proyectos en que no es factible desconectar la instalación dedicada intervenida 
porque se interrumpiría el suministro de clientes, o no es posible desarrollar una secuencia 
constructiva, se ha considerado la construcción de un by pass, que consiste en un tramo de 
línea de aproximadamente 500 metros con las mismas características de la línea 
intervenida, y en otros casos, se ha considerado realizar trabajos con instalaciones 
energizadas para la conexión de ampliaciones de barras o desconexiones de tap off. El costo 
asociado corresponderá a la incorporación de dichos elementos adicionales. 

Para los eventuales daños en la instancia constructiva del proyecto, sean estos por pérdida de 
abastecimiento de la demanda y/o limitación en la producción de la generación, u otros, se han 
considerado valores aproximados de los seguros respectivos, los cuales serán de cargo y 
responsabilidad del adjudicatario de cada proyecto. 

Luego, y en cumplimiento de lo establecido en el inciso final del artículo 89°de la Ley, dentro 
del análisis de ingeniería de cada obra de expansión se definió, en los casos que correspondía, 
posiciones de paño en subestaciones dentro de las descripciones de proyectos, ya sean estas 
nuevas o existentes, de uso exclusivo para la conexión de instalaciones de los sistemas de 
transmisión nacional o zonal. 

El procedimiento general de cálculo está detallado en el άAnexo 2: Metodología de valorización 
de έ del presente informe. 
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De los proyectos señalados en el inciso anterior, no pasarán a la siguiente etapa de Análisis 
Económico y serán incorporados directamente a la cartera intermedia de proyectos, aquellos 
que hayan resultado de la etapa de Análisis de Suficiencia y Eficiencia Operacional, aquellos 
proyectos de transmisión que hayan resultado de la etapa de Análisis de Seguridad y Calidad de 
Servicio, cuyo objetivo sea garantizar la seguridad y calidad de servicio, y aquellos proyectos 
provenientes de la etapa de Análisis de Necesidades de Acceso Abierto, las que serán comunes 
para todos los EGPT, formando parte de todas las carteras intermedias. 

7.4.6 ETAPA DE EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LOS PROYECTOS 

En esta etapa corresponde determinar aquellos proyectos de expansión que resulten 
económicamente eficientes y necesarios para el desarrollo del Sistema Eléctrico, en base a los 
proyectos que han resultado de las etapas anteriores, para ser incorporados a la cartera 
intermedia de proyectos con la que concluye esta etapa. 

Para efectos de la evaluación económica de los proyectos, se consideró:  

a) Tasa de Actualización: De acuerdo con lo establecido en el inciso quinto del artículo 87° 
de la Ley, corresponde a la tasa social de descuento establecida por el Ministerio de 
Desarrollo Social para la evaluación de proyectos de inversión, de acuerdo con lo 
dispuesto en la Ley N° 20.530, que Crea el Ministerio de Desarrollo Social y Modifica 
Cuerpos Legales que indica. 

5Ŝ ŀŎǳŜǊŘƻ Ŏƻƴ Ŝƭ LƴŦƻǊƳŜ άtǊŜŎƛƻǎ {ƻŎƛŀƭŜǎ нлн3έ ŘŜ ƳŀǊȊƻ ŘŜ нлн3, emitido por la 
División de Evaluación Social de Inversiones de la Subsecretaría de Evaluación Social, la 
tasa social de descuento es del 6%. 

b) Determinación del VATT en Proyectos de Transmisión 

Para cada uno de los proyectos de expansión que se evalúan económicamente se 
determinó el Valor Anual de Transmisión por Tramos (V.A.T.T.), considerando la suma 
de la Anualidad del Valor de Inversión (A.V.I.) de la obra, sus Costos de Operación, 
Mantenimiento y Administración (C.O.M.A.) y el ajuste por efecto de impuesto a la renta 
(A.E.I.R.). Para efectos de lo anterior, se consideró lo dispuesto en el artículo 147 del 
Reglamento de Planificación. Así, para el caso de obras de ampliación, el 
correspondiente A.V.I. se determinó considerando el V.I. estimado de la obra, la vida útil 
correspondiente y la tasa de descuento de un 7% establecida en las Bases Técnicas y 
Administrativas definitivas del estudio de valorización a que se refiere el artículo 107° 
de la Ley, aprobadas por Resolución Exenta Nº 272 de la Comisión, de 26 de abril de 
2019. Tratándose de obras nuevas, el correspondiente A.V.I. se determinó considerando 
el V.I. estimado de la obra, la vida útil del correspondiente proyecto de expansión y la 
tasa de descuento antes referida, pero sin aplicar la limitación de que ésta no pueda ser 
inferior a un 7% ni superior a un 10%. De esta forma, y de acuerdo con el Informe Técnico 
utilizado para la elaboración de las Bases Técnicas y Administrativas señaladas, la tasa a 
utilizar para este caso corresponde a un 5%.  
Para efectos de lo anterior, se utilizó una vida útil estimada para los proyectos de líneas, 
subestaciones de transmisión y sistemas de almacenamiento de energía. 
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De esta forma, la cartera intermedia de proyectos para cada EGPT quedó conformada por 
aquellos proyectos provenientes de la etapa de Análisis de Factibilidad Técnica y Valorización, 
de acuerdo con lo siguiente: 

¶ Proyectos que provienen en forma directa de las etapas de Análisis de Suficiencia y 
Eficiencia Operacional, Análisis de Seguridad y Calidad de Servicio y Análisis de 
Necesidades de Acceso Abierto. 

¶ Proyectos provenientes de la etapa de Análisis de Resiliencia, que cumplan con los 
criterios de esta etapa y de la etapa de evaluación económica. 

¶ Proyectos provenientes de la etapa de Análisis de Mercado Eléctrico Común, que 
cumplan con los criterios de esta etapa y de la etapa de evaluación económica. 

¶ Proyectos que provienen de las etapas de Análisis de Suficiencia y Eficiencia 
Operacional, y que cumplan con los criterios de la etapa de evaluación económica. 

Finalmente, no serán parte de las carteras intermedias de cada EGPT, los siguientes proyectos: 

¶ Proyectos de transmisión zonal que cumplan con las características establecidas en el 
artículo 105 del Reglamento de Planificación, y que no presenten condiciones de 
eficiencia para su incorporación a través del proceso de planificación, en relación con su 
ƳŀǘŜǊƛŀƭƛȊŀŎƛƽƴ ŀ ǘǊŀǾŞǎ ŘŜƭ ƳŜŎŀƴƛǎƳƻ ǎŜƷŀƭŀŘƻ Ŝƴ Ŝƭ ŀǊǘƝŎǳƭƻ όάƻōǊŀǎ ƳŜƴƻǊŜǎέύΦ 

¶ Proyectos que cumplan con las características señaladas en el inciso tercero del artículo 
89° de la Ley, a menos que sea eficiente realizarlos, cuando se interviene una instalación 
de servicio público producto de los objetivos establecidos en el artículo 87° de la Ley. 

7.4.7 ETAPA DE ANÁLISIS DE RESILIENCIA 

El objetivo de esta etapa consiste en determinar los proyectos de expansión de la transmisión 
que permitan otorgar seguridad al abastecimiento de la demanda de los clientes finales frente 
a eventualidades de baja probabilidad de ocurrencia y alto impacto, tales como: aumento de 
costos o indisponibilidad de combustibles, atraso o indisponibilidad de infraestructura 
energética, desastres naturales o condiciones hidrológicas extremas, entre otras. 

En particular, en esta etapa, la Comisión analizó el comportamiento del Sistema Eléctrico frente 
a un conjunto de contingencias definidas en el numeral 8.3 del presente Informe Técnico, 
considerando los proyectos de expansión resultantes de las etapas previas, de modo de verificar 
que el sistema pueda responder frente a situaciones extremas o perturbaciones, de manera de 
disminuir los riesgos en el abastecimiento de la demanda. 

De esta forma, en caso de que los proyectos de expansión que resulten de las etapas anteriores 
no sean suficientes para asegurar el abastecimiento de la demanda o que se degrade la 
operación técnica y económica del sistema frente a las contingencias definidas, se podrá 
proponer nuevos proyectos de expansión de transmisión o efectuar modificaciones a los ya 
considerados. Asimismo, se deberá considerar en este análisis la continuidad de suministro de 
aquella demanda asociada a servicios indispensables para resguardar la seguridad y salud de la 
población. 

Para estos efectos, se comparó el comportamiento del Sistema Eléctrico en una condición base, 
que contempla la contingencia en estudio sin considerar los proyectos de expansión que 



ñðññð 

119 
 

resultaron de los análisis de las etapas previas, respecto al comportamiento del Sistema frente 
al mismo evento, pero considerando los proyectos de expansión. 

Por otra parte, se han identificado dos niveles de impacto de los eventos analizados, por lo que 
se han dividido los análisis según sean efectos locales (Sistemas de Transmisión Zonal) o 
sistémicos (Sistema de Transmisión Nacional). Al respecto, y en atención a lo señalado en el 
numeral 7.4.4 del presente informe, con motivo del presente proceso, no se incorporan análisis 
de impactos locales tal como se realizó en procesos previos, pero sí se utilizó la información 
recabada para el desarrollo de los análisis de seguridad, en aquellos casos en que se visualice 
algún tipo de riesgo asociado a eventos de baja probabilidad y alto impacto. Por otra parte, es 
del caso indicar que este tipo de análisis se retomará una vez concluida la revisión normativa 
señalada en el numeral indicado. 

Asimismo, es conveniente señalar que esta Comisión se encuentra trabajando en el desarrollo 
de nuevas metodologías para los análisis de resiliencia, con los que se espera mejorar y 
profundizar lo desarrollado en procesos previos, estimando su implementación con motivo del 
Proceso de Expansión de la Transmisión correspondiente año 2024. 

Dado lo anterior, a continuación se describen los análisis desarrollados con motivo del presente 
proceso: 

7.4.7.1 Análisis de impactos locales 

Los elementos adicionales que se consideraron para la presente evaluación corresponden a 
información histórica de eventos de la naturaleza que recopila SENAPRED (anteriormente 
ONEMI )16, a través de distintas instituciones, tales como CONAF, SHOA, SERNAGEOMIN, y otros. 
Esta información se encuentra publicada en el sitio web de la SENAPRED, y también en el visor 
del riesgo que mantiene actualizado el MEN. 

En base a lo anterior, para el presente proceso se consideró la información relativa a los 
siguientes eventos: 

¶ Maremotos, a través de datos de profundidad de inundación17 y cota 3018 

¶ Incendios, a través de datos de densidad de incendios19 

Esta información fue considerada como parte de los análisis de seguridad desarrollados, a 

efectos de incorporar los posibles efectos en de los eventos en el diseño de la solución de 

transmisión bajo análisis. 

 

A continuación, se describen mayores detalles de los análisis realizados, según tipo de evento. 

 
16 https:// senapred.cl/visor-chile-preparado-2/ 
17 Carta de inundación de tsunami elaborada por SHOA. Disponible en http://www.shoa.cl/php/citsu.php 
18 https:// senapred.cl/visor-chile-preparado-2/ 
19 Fuente primaria: CONAF. Disponible en visor de información SENAPRED, el cual contiene la Estadísticas de densidad de ocurrencia de 

incendios forestales, CONAF. 2014-2015 hasta 2018-2019. https://senapred.cl/visor-chile-preparado-2/  
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7.4.7.1.1 Maremoto 

Se analizarán especialmente aquellas zonas del país caracterizadas por una alta concentración 
de centrales de generación en la zona costera, las cuales podrían ser estrictamente necesarias 
para el abastecimiento de la demanda de la zona.  

Así, se analizará un escenario considerando la salida de las centrales de generación, y el 
escenario de demanda/capacidad de transmisión exigente para el sistema. Asimismo, es 
importante establecer que el presente análisis no considerará la demanda máxima coincidente 
de la zona, sino que la máxima demanda a abastecer considerando la ocurrencia del evento. En 
el caso de la ocurrencia del evento de maremoto, esta demanda será la que quede fuera de la 
zona de inundación de profundidad mayor a 2 mt. 

Se realizarán simulaciones utilizando el programa PowerFactory, estando orientado el análisis 
a verificar que la operación del sistema eléctrico cumple con los criterios de Seguridad y Calidad 
de Servicio ante la indisponibilidad prolongada de ciertas centrales. 

Por otro lado, tomando en cuenta lo ocurrido durante el terremoto y posterior maremoto de 
2010, se tomará una ventana de indisponibilidad de abastecimiento de la demanda de 2 
semanas20, para efectos de determinar el impacto que esto tendría y determinar la pertinencia 
de incorporar obras en los procesos de expansión de la transmisión, o bien si se deben explorar 
otro tipo de soluciones al problema. 

7.4.7.1.2 Incendio 

En el caso de los incendios forestales, se analizarán por este concepto las obras propuestas 
desde la Región de Valparaíso hacia el sur que se encuentren dentro de zonas con una alta 
densidad de ocurrencia de este tipo de eventos, sensibilizando los resultados de los análisis de 
suficiencia y seguridad en aquellos casos en que se considere pertinente incorporar este 
enfoque. 

7.4.7.2 Análisis de impactos sistémicos 

Dentro de los análisis realizados por sus efectos potenciales en todo el sistema eléctrico se 
encuentran aquellos asociados a eventuales shocks de precios de combustibles y la ocurrencia 
de condiciones hidrológicas extremas, entre otros. Para estos casos, además de analizar la 
capacidad de respuesta del sistema frente a los eventos analizados, se realizaron análisis que 
permitan determinar si las obras de expansión son suficientes para disminuir los riesgos en el 
abastecimiento de la demanda, sin que se degraden las condiciones normales de operación 
técnica y económica. 

A continuación, se describen en mayor detalle los análisis realizados. 

 
20 Se considera que el evento de maremoto viene posterior a un terremoto, por lo tanto, se utilizan los datos de la 
ŞǇƻŎŀ ǉǳŜ ƛƴŘƛŎŀƴ ǉǳŜ άŜl 80% de los habitantes de las zonas más afectadas no tuvo suministro eléctrico al día 
siguiente del terremoto, lo cual se redujo a sólo 0,4% dos semanas después, principalmente de las ciudades de 
Concepción y Talcahuano, más cercanas al epicentroέΦ 
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7.4.7.2.1 Shock de precios.  

El análisis de esta eventualidad consistió en aplicar en las simulaciones estocásticas una 
variación en los precios de combustibles durante un año en particular. Específicamente, la 
metodología aplicada contempló disminuir los precios del combustible GNL, de modo tal que 
las centrales de generación que utilizan este tipo de recurso cambien su orden de mérito, de 
acuerdo con el despacho de operación económica que define el Coordinador Eléctrico Nacional, 
es decir, que las centrales a GNL presenten un costo variable menor a las centrales a carbón.  

Para efectos de este plan, se analizó el comportamiento del sistema frente a esta eventualidad, 
examinando cómo reaccionarían los proyectos de transmisión bajo análisis si ocurre una 
variación de precios durante el año 2028 o durante el año 203621, de manera independiente. 
Se debe considerar que, para poder observar el efecto, debido a que el ejercicio realizado 
consiste en una variación intempestiva del precio del combustible, la inercia propia del sistema 
eléctrico y su operación dificultan la realización de una modificación en las políticas de uso del 
agua embalsada, por lo que se considera constante la estrategia de utilización de los recursos 
optimizados y determinadas en los análisis.  

Para revisar el impacto de este efecto en el sistema se determinaron los costos de operación y 
falla en las siguientes hipótesis: (i) sistema base; (ii) sistema base con proyectos; (iii) sistema 
base con shock de precios de combustible GNL; y (iv) sistema base con proyectos y shock de 
precios de combustible GNL. Posteriormente, se determinaron dos beneficios netos; el primero 
consiste en la diferencia entre los costos de operación del sistema en los casos en los cuales no 
existe variación de precio de combustible, es decir, la diferencia entre las condiciones (i) y (ii), 
mientras que el segundo se determina a partir de la diferencia entre los costos de operación 
del sistema en los casos en los cuales sí existe variación de precio, es decir, entre las condiciones 
(iii) y (iv). Finalmente, los beneficios netos son los que deben ser comparados entre sí para 
cuantificar el aporte en cuanto a resiliencia que los proyectos analizados otorgan al sistema 
frente a un shock de precios de combustibles. 

7.4.7.2.2 Hidrologías extremas.  

Dado que el Sistema Eléctrico Nacional es de naturaleza hidrotérmica, un aspecto fundamental 
es el análisis del recurso hídrico. En el caso de las centrales con capacidad de regulación se 
encuentra asociado a optimizar su uso, mientras que en el caso de las centrales hidroeléctricas 
sin capacidad de regulación se encuentra directamente asociado a su energía disponible. Para 
modelar el comportamiento futuro de las centrales hidroeléctricas, se utilizan hidrologías 
ǎƛƴǘŞǘƛŎŀǎ ŎƻƴǎǘǊǳƛŘŀǎ ŎƻƴŦƻǊƳŜ ƭƻ ŜǎǘŀōƭŜŎŜ Ŝƭ ŜǎǘǳŘƛƻ ά!ƴłƭƛǎƛs de la Estadística Hidrológica 
ǳǘƛƭƛȊŀŘŀ Ŝƴ ƭƻǎ ǇǊƻŎŜǎƻǎ ŘŜ ƭŀ /ƻƳƛǎƛƽƴ bŀŎƛƻƴŀƭ ŘŜ 9ƴŜǊƎƝŀέΣ ŘŜƭ ом ŘŜ ƳŀǊȊƻ ŘŜ нлнлΣ 
elaborado por Ingeniería y Geofísica Ltda. (Meteodata), por lo tanto, las simulaciones realizadas 
hacen uso de 34 posibles escenarios hidrológicos22. Dependiendo de las zonas en análisis, el 
flujo por los distintos tramos del sistema de transporte puede variar en función de las 
hidrologías, por cuanto una zona con fuerte componente hídrica puede comportarse como 

 
21 Se escogen estos años como una muestra que refleje los efectos potenciales en el mediano y largo plazo. 
22 Mismos escenarios hidrológicos utilizados por el Informe de Precio de Nudo de Corto Plazo del primer semestre 
del año 2021 (Resolución Exenta N°35 del 01 de febrero de 2021). 



ñðññð 

122 
 

exportadora en hidrologías húmedas, mientras que puede ser importadora en hidrologías 
secas. 

Para llevar a cabo dicha evaluación, la metodología aplicada consideró observar los efectos en 
la operación del sistema para los siguientes 20 años considerando: (i) caso base, en el cual no 
se encuentran modelados los proyectos bajo análisis; y (ii) caso con proyectos, en el cual se 
encuentran modelados los proyectos de expansión bajo análisis. Para observar los efectos 
económicos que tiene el set de proyectos propuestos frente a hidrologías extremas, se 
extrajeron los costos de operación y falla para la simulación que contiene el set de proyectos 
promovidos, para luego compararlos contra el caso base.  

7.4.8 ETAPA DE ANÁLISIS DE MERCADO ELÉCTRICO COMÚN 

Esta etapa tiene por objeto determinar los proyectos de expansión que promuevan las 
condiciones de oferta y faciliten la competencia, para el abastecimiento de la demanda a 
mínimo costo y del suministro a mínimo precio, de acuerdo con lo establecido en el artículo 87° 
letra b) de la Ley, analizando el aporte de las obras de expansión resultantes de las etapas 
anteriores, en cuanto reduzcan las eventuales diferencias de costos marginales esperados entre 
barras del sistema.  

El análisis consiste en una comparación entre los escenarios considerando los proyectos de 
expansión que han resultado de las etapas anteriores y el escenario sin ellos, realizando 
simulaciones de despacho económico que muestren las diferencias de perfiles de costos 
marginales esperados por barras y el uso del sistema de transporte, en conformidad a lo 
establecido en el artículo 93 del Reglamento de Planificación. Con la finalidad de establecer un 
indicador representativo, de las simulaciones también se extraen los montos de energía 
inyectada y retirada esperada por los generadores resultante del despacho y el retiro de energía 
proyectado en las barras respectivas. 

Para este análisis no se efectuaron sensibilidades respecto a la capacidad de generación o la 
localización de la generación o retiros, que no guarde relación estricta con los escenarios de 
EGPT. 

Con los resultados de las simulaciones, la Comisión calculó un indicador representativo de los 
niveles de diferencia o congestión que existen entre las inyecciones y retiros de energía en el 
ǎƛǎǘŜƳŀΣ ŘŜƴƻƳƛƴŀŘƻ άwƛŜǎƎƻ ŘŜ ¢ǊŀƴǎƳƛǎƛƽƴέΣ ŎŀƭŎǳƭŀƴŘƻ ǇǊŜŎƛƻǎ Ŝquivalentes de cada uno de 
éstos, en función de la valorización de la producción esperada para cada central de generación 
y el consumo esperado de cada retiro. Para estos efectos, se consideraron agrupaciones de 
unidades de generación, en base a criterios tales como propiedad o ubicación en el sistema, 
con el fin de representar el precio equivalente de producción de aquellas agrupaciones. El 
precio equivalente para cada barra de retiro se comparó respecto del precio de cada agrupación 
de unidades de generación, en valor absoluto, valorizándose esta diferencia con el nivel de 
consumo esperado de la barra, luego de lo cual se obtuvo el valor promedio de todas las 
comparaciones, conformándose el indicador para cada barra de retiro del sistema.  

A continuación, se presenta la expresión para el cálculo de los indicadores antes mencionados.  
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Para un conjunto significativo de barras de retiro, agrupadas en un cluster23, se determina la 
siguiente expresión: 

ὖὓὙὅ
В В В ὅὓὫ

ȟȟ
ϽὙὩὸȟȟ

В В В ὙὩὸȟȟ
 
ὟὛὈ

ὓὡὬ
 

Donde,  

ὖὓὙὅ: Precio medio de retiro por consumidor 

i: Consumo aguas debajo de la barra de retiro 

j: Mes del año 

k: Bloque del mes 

 

De igual forma, para un conjunto significativo de barras de inyección, agrupadas en un cluster, 
se determina la siguiente expresión: 

ὖὓὍὖ
В В В ὅὓὫ

ȟȟ
ϽὍὲώȟȟ

В В В Ὅὲώȟȟ
 
ὟὛὈ

ὓὡὬ
 

Donde,  

ὖὓὍὖ: Precio medio de inyección del productor 

i: Consumo aguas debajo de la barra de retiro 

j: Mes del año 

k: Bloque del mes 

 

El efecto económico que tiene el plan de expansión propuesto se evalúa mediante el Riesgo de 
la Transmisión, el cual se evalúa con la siguiente expresión: 

 

ὙὝ
В ȿὖὓὍὖὖὓὙὅȿϽὙὩὸ

ὅὥὲὸὭὨὥὨ ὨὩ ὖὶέὨόὧὸέὶὩί ὃὧὸὭὺέί
 ὟὛὈ 

Donde, 

ὙὝ: Riesgo de transmisión de un consumidor c. 

ὖὓὍὖ: Precio medio de inyección del productor en un año. 

ὖὓὙὅȡ Precio medio de retiro de un consumidor 

ὰ: Productor activo en el año de análisis24. 

 
23 Se entenderá por άclúster de consumoέ la agrupación de consumidores que se hace sumando todo el retiro físico 
y monetario, de la misma forma se entenderá por άclúster de generaciónέ la suma de la generación de todas las 
centrales de un productor de forma física y monetaria. 
24 Se entenderá por productor activo aquella empresa que tenga inyecciones de energía distintas de cero en el 
periodo de análisis. 
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Al realizar la comparación del Riesgo de Transmisión para distintos años del horizonte de 
planificación, se puede determinar el efecto del plan de expansión propuesto respecto a las 
diferencias monetarias esperadas para cada año25, para el abastecimiento de cada barra de 
consumo a partir de las distintas barras de inyecciones, agrupadas por empresa generadora. 

7.4.9 ETAPA DE CONFORMACIÓN DEL PLAN DE EXPANSIÓN 

Para conformar el Plan de Expansión se debe seleccionar una de las carteras intermedias 
asociada a cada EGPT. Para realizar dicha selección se utilizará alguna metodología de decisión 
bajo incertidumbre, evaluando cada una de las carteras referidas en el inciso primero del 
artículo 94 del Reglamento de Planificación y seleccionando aquella que presente los mayores 
beneficios para el Sistema Eléctrico. 

En particular, para el presente Proceso de Planificación se ha utilizado una aproximación para 
efectos de seleccionar la cartera de proyectos que maximice el beneficio para el Sistema 
Eléctrico. 

La aproximación utilizada consiste en determinar aquellos proyectos que individualmente 
resulten ser eficientes en más del 50% de los EGPT, los que pasarán a conformar el Plan de 
Expansión en conjunto con los proyectos comunes a todas las carteras intermedias. 

Adicionalmente, ƭŀ ƳŜǘƻŘƻƭƻƎƝŀ ŘŜ ŘŜŎƛǎƛƽƴ ōŀƧƻ ƛƴŎŜǊǘƛŘǳƳōǊŜ ŎƻƴƻŎƛŘŀ ŎƻƳƻ άƳƛƴƛƳƛȊŀǊ Ŝƭ 
ƳłȄƛƳƻ ŀǊǊŜǇŜƴǘƛƳƛŜƴǘƻέΣ sólo se utilizó cuando una determinada necesidad del sistema podía 
ser solucionada por diferentes obras de transmisión, que aportaban beneficios operacionales o 
económicos distintos en el mediano y largo plazo. 

Por otra parte, en virtud de lo señalado en el artículo 75 del Reglamento de Planificación, se 
podrán modificar las Obras Nuevas o de Ampliación incorporadas en procesos de planificación 
previos, siempre que estas no hayan sido adjudicadas por el Coordinador. Estas modificaciones 
corresponderán a situaciones excepcionales y deberán ser debidamente justificadas, en 
atención a nuevos análisis o antecedentes que den cuenta de la imposibilidad de ejecutar la 
obra, o por razones de eficiencia y/o seguridad. 

Finalmente, se podrán incorporar al Plan de Expansión proyectos de alguna de las carteras 
intermedias, cuando se identifique que dichos proyectos otorgan beneficios para el Sistema 
Eléctrico, o a una zona particular, y que no logran ser capturados por la metodología descrita 
previamente. 

 

 
25 Corresponde a años hidrológicos. 
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8 EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS Y RESULTADOS 

A continuación, se describen las diferentes evaluaciones técnicas y económicas de las obras 
propuestas, de acuerdo con lo establecido en las etapas de análisis metodológicas antes 
expuestas. 

 PROYECTOS DE EXPANSIÓN NACIONAL POR EFICIENCIA OPERACIONAL 

8.1.1 NUEVO PATIO 500 KV EN S/E NUEVA PICHIRROPULLI 

El proyecto considera la construcción de un nuevo patio de 500 kV en S/E Nueva Pichirropulli, 
cƻƳƻ ǇŀǊǘŜ ŘŜƭ ǇǊƻȅŜŎǘƻ ά9ƴŜǊƎƛȊŀŎƛƽƴ Ŝƴ рлл ƪ± {ƛǎǘŜƳŀ ¢ǊŀƴǎƳƛǎƛƽƴ ½ƻƴŀ /ŜƴǘǊƻ ς {ǳǊέ del 
Plan de Expansión 2022 que incluye las siguientes obras: 

1. Nueva S/E Digüeñes 
2. Aumento de capacidad línea 2x220 kV Mulchén ς Los Notros, tramo Mulchén - Digüeñes 
3. Nueva línea 2x500 kV Entre Ríos ς Digüeñes 
4. Ampliación en S/E Entre Ríos 500 kV (IM) y 220 kV (IM) 
5. Nueva línea 2x500 kV Digüeñes - Nueva Pichirropulli 
6. Tendido segundo circuito línea 2x500 kV Ancoa - Charrúa 

En específico, esta obra habilita el desarrollo de la ƻōǊŀ άNueva línea 2x500 kV Digüeñes - Nueva 
Pichirropulliέ al generar un punto de conexión en su extremo sur en la subestación Nueva 
Pichirropulli. 

Se estima un proceso de licitación desarrollado en conjunto para estas obras, permitiendo la 
conexión y entrega a la operación dentro de los plazos requeridos por el sistema a partir de los 
beneficios identificados. 

Los efectos económicos anuales del desarrollo de ƭŀ ƻōǊŀ άNueva línea 2x500 kV Digüeñes - 
Nueva Pichirropulliέ se muestran en la Tabla 8-1, considerando el V.I. de construcción de la línea 
y del tramo de transformación 500/220 kV. 

 



ñðññð 

126 
 

Tabla 8-1: Beneficios anuales Nueva línea 2x500 kV Digüeñes - Nueva Pichirropulli 

 

Cabe destacar que, si bien el tramo de transformación 500/220 kV se incluye en el V.I. de la 
evaluación como parte del proyecto y requerimiento para energizar la línea, este será 
promovido en los planes de expansión subsiguientes dado los plazos constructivos de la obra. 

Como parte del análisis complementario, se observa la dispersión del beneficio operacional 
anual, el comportamiento de cada serie y el efecto del recurso hídrico disponible. 

De modo ilustrativo, en la Figura 8-1 se observa la dispersión de beneficios para el Escenario 1, 
que permite concluir que, aquellos años bajo condiciones de escases hidrológica extrema, la 
obra aporta su mayor beneficio, donde además se identifica un beneficio mínimo en torno a los 
15 MMUSD.  

Beneficios

Año ESC-1 ESC-2 ESC-3 AVI

2023 -                -                -                -                

2024 -                -                -                -                

2025 -                -                -                -                

2026 -                -                -                -                

2027 -                -                -                -                

2028 -                -                -                -                

2029 -                -                -                -                

2030 -                -                -                -                

2031 -                -                -                -                

2032 -                -                -                -                

2033 -                -                -                -                

2034 9.2                9.1                0.6-                17.6-              

2035 20.6              14.0              1.7                16.7-              

2036 25.7              15.7              6.4                15.7-              

2037 34.2              19.6              9.5                14.8-              

2038 46.2              30.2              10.5              14.0-              

2039 41.1              28.1              20.2              13.2-              

2040 48.7              28.1              16.9              12.5-              

2041 53.0              27.0              16.5              11.8-              

2042 63.2              31.2              15.1              11.1-              

2043 109.1            38.4              28.0              10.5-              

Total 451 241.4            124 138-               

VP Perpetuidad 1,199            510.2            316               174-               

Costo con Perpetuidad 1,650            751.6            440               312-               

bǳŜǾŀ [ƝƴŜŀ нȄрлл ƪ± 5ƛƎǸŜƷŜǎ ς bǳŜǾŀ tƛŎƘƛǊǊƻǇǳƭƭƛ
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Figura 8-1: Comportamiento del beneficio operacional Nueva línea 2x500 kV Digüeñes - Nueva Pichirropulli (I) 

Los resultados al considerar el conjunto completo de series se muestran en la Figura 8-2, 
corroborando los resultados y conclusiones ya expuestos. 

 
Figura 8-2: Comportamiento del beneficio operacional Nueva línea 2x500 kV Digüeñes - Nueva Pichirropulli (II) 
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8.1.1.1 Análisis de Suficiencia y Evaluación Económica 

El presente proyecto fue evaluado económicamente de acuerdo con la metodología indicada 
en los numerales 7.4.6 y 7.4.9, con el propósito de determinar los beneficios que otorga durante 
el horizonte de análisis, en términos de reducción de costos de operación y falla. 

Tabla 8-2: Evaluación económica del proyecto, valores en millones de dólares 

Valor Presente en millones de US$ Esc 1 Esc 2 Esc 3 

Costo Operacional Sin Proyecto 26.824 18.292 15.716 

Costo Operacional Con Proyecto 24.754 17.023 14.847 

Costo Operacional Con Proyecto + AVI 25.066 17.335 15.160 

Beneficios (Base ς Proyecto) 1.758 957 556 

 

En los resultados expuestos se observa que el proyecto cumple con los criterios para ser 
incorporado en el presente plan de expansión, ya que otorga beneficios netos en los 3 EGPT, en 
distintas condiciones. 

Dado lo anterior, esta Comisión propone la ƛƴŎƻǊǇƻǊŀŎƛƽƴ ŘŜƭ ǇǊƻȅŜŎǘƻ άNuevo Patio 500 kV en 
S/E Nueva Pichirropulli (IM)έ en el presente proceso de expansión. 

8.1.2 NUEVO SISTEMA DE CONTROL DE FLUJO PARA TRAMOS 220 KV CIRUELOS ς NUEVA 
PICHIRROPULLI 

El proyecto consiste en la instalación de equipos de control dinámico de flujo con el fin de 
generar una redistribución de los flujos transmitidos a través de las líneas 2x220 kV Ciruelos ς 
Cerros de Huichahue ς Nueva Pichirropulli y 2x220 kV Ciruelos ς Valdivia ς El Laurel ς Nueva 
Pichirropulli, de manera de permitir un mejor aprovechamiento de las líneas. 

Estos equipos deberán ser capaces de compensar o aumentar de manera dinámica al menos un 
45% de la impedancia en el tramo El Laurel ς Nueva Pichirropulli y un 50% en el tramo Ciruelos 
ς Cerros de Huichahue o de generar un efecto equivalente. 
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Figura 8-3: Diagrama Unilineal Simplificado corredor 220 kV Cautín - Tineo 

A consecuencia de las congestiones identificadas en la zona y el impacto del proyecto de 
άEnergización en 500 kV Sistema de Transmisión Zona Centro - SuǊέΣ ǎŜ ǊŜŀƭƛȊŀ ǳƴ ŀƴłƭƛǎƛǎ 
detallado de los escenarios de desarrollo y las alternativas previstas en todos los corredores 
desde Tineo hasta Charrúa. 

En la etapa de análisis preliminar, se revisa en mayor detalle las combinatorias de las siguientes 
sensibilidades y alternativas: 

¶ {ŜƴǎƛōƛƭƛŘŀŘŜǎ Ŝƴ ƭŀ ǇǳŜǎǘŀ Ŝƴ ǎŜǊǾƛŎƛƻ ŘŜƭ ǇǊƻȅŜŎǘƻ ά9ƴŜǊƎƛȊŀŎƛƽƴ Ŝƴ рлл ƪ± {ƛǎǘŜƳŀ ŘŜ 
Transmisión Zona Centro - {ǳǊέ ŘŜƭ tƭŀƴ ŘŜ 9ȄǇŀƴǎƛƽƴ нлннΦ 

¶ Sistema Energización en 500 kV Sistema Nueva Pichirropulli ς Tineo. 

¶ Sensibilidades en la puesta en servicio y límites del proyecto de refuerzo del corredor 
Cautín ς Ciruelos  

¶ Refuerzos y sistemas de Control de Flujo corredor Pichirropulli ς Tineo. 

¶ Refuerzos y sistemas de Control de Flujo corredor Ciruelos ς Pichirropulli. 

¶ Refuerzos y sistemas de Control de Flujo corredor Cautín ς Mulchén. 

¶ Refuerzos y sistemas de Control de Flujo corredor Mulchén ς Charrúa. 

¶ Desacople de flujos Entre Ríos ς Charrúa (Sistema back-to-back y bypass de corredores 
a Mulchén). 
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Figura 8-4: Indicador de congestiones línea 2x220 kV Ciruelos ς Valdivia ς Nueva Pichirropulli 

En general, se concluye que la zona analizada presenta congestiones importantes, que son 
mitigadas una vez que entra en servicio el proyecto ά9ƴŜǊƎƛȊŀŎƛƽƴ Ŝƴ рлл ƪ± {ƛǎǘŜƳŀ ŘŜ 
Transmisión Zona Centro - {ǳǊέ, por lo que los sistemas de control de flujo permiten aprovechar 
de mejor manera el sistema existente previo a esto. 

En la Figura 8-5 se observa la disminución de las congestiones26 estimadas en la línea 2x220 kV 
Ciruelos ς Valdivia ς El Laurel ς Nueva Pichirropulli una vez que ingresa la línea de 2x500 kV 
Digüeñes ς Nueva Pichirropulli en el Escenario 1. 

 

 
Figura 8-5: Indicador de congestiones línea 2x220 kV Ciruelos ς Valdivia ς Nueva Pichirropulli 

Por otro lado, al visualizar las congestiones de Nueva Pichirropulli al sur, se observa un aumento 
de congestiones ante la puesta en servicio del sistema de 500 kV (Figura 8-6). 

 

 
26 Indicador de congestiones basado en promedio de series simuladas sobre total de bloques anuales. 
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Figura 8-6: Indicador de congestiones Nueva Pichirropulli ς Rahue ς Frutillar Norte ς Tineo 

De la combinatoria de casos se identifica un beneficio económico del control de flujo en el 
corredor Ciruelos ς Pichirropulli que se mantiene hasta la entrada del proyecto ά9ƴŜǊƎƛȊŀŎƛƽƴ 
en 500 kV Sistema de Transmisión Zona Centro - {ǳǊέ, volviendo a mostrar beneficios en la 
medida que aumenta la penetración eólica al sur de S/E Nueva Pichirropulli. 

Estos beneficios están sujetos al desarrollo del refuerzo del corredor Cautín ς Ciruelos, o a 
alguna obra equivalente que eleve la capacidad por sobre la transferencia de la condición sin 
proyecto del corredor Ciruelos ς Nueva Pichirropulli. 

Se destaca que, de manera conservadora, se analiza de forma preliminar el beneficio 
operacional asociado de habilitar un mejor aprovechamiento de las líneas manteniendo los 
límites N-1 actuales, en el corredor Ciruelos ς Pichirropulli. 

La Tabla 8-3, muestra lo anterior, considerando un V.I. estimado de 22 MMUSD.  
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Tabla 8-3: Beneficios anuales Nuevo Sistema de Control De Flujo Ciruelos ς Pichirropulli (I) 

 

Para la condición descrita anteriormente, se analizan las simulaciones de despacho económico 
considerando la operación con y sin proyecto, bloque a bloque, observándose un aumento 
promedio de alrededor de 120 MW en las transferencias de sur a norte. 

De manera ilustrativa, en la Figura 8-7 se muestra el comportamiento promedio bloque a 
bloque de la condición con y sin proyecto. 

Beneficios

Año ESC-1 ESC-2 ESC-3 AVI

2023 -                -                -                -                

2024 -                -                -                -                

2025 -                -                -                -                

2026 -                -                -                -                

2027 -                -                -                -                

2028 -                -                -                -                

2029 -                -                -                -                

2030 0.2                0.3                0.5                1.3-                

2031 1.3                1.4                1.6                1.2-                

2032 2.6                2.2                1.8                1.1-                

2033 4.0                3.4                2.3                1.1-                

2034 2.9                2.7                1.5                1.0-                

2035 0.3-                0.7-                0.7-                0.9-                

2036 0.6-                0.7-                0.8-                0.9-                

2037 0.6-                0.6-                0.8-                0.8-                

2038 0.3                0.6-                0.8-                0.8-                

2039 0.2                0.7-                0.6-                0.7-                

2040 0.8                0.5-                0.6-                0.7-                

2041 1.0                0.3-                0.6-                0.7-                

2042 1.8                0.1                0.5-                0.6-                

2043 3.8                0.5                0.4-                0.6-                

Total 17 6.5                2 12-                  

VP Perpetuidad 36                  1.5                8-                    10-                  

Costo con Perpetuidad 53                  8.0                6-                    22-                  

NUEVO SISTEMA DE CONTROL DE FLUJO PARA TRAMOS 220 KV 

/Lw¦9[h{ ς b¦9±! tL/ILwwht¦[[L
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Figura 8-7: Diferencia de transferencias con y sin proyecto en corredor Ciruelos ς Nueva Pichirropulli 

Para dimensionar el proyecto, se genera un modelo del corredor Ciruelos ς Nueva Pichirropulli 
para establecer todas las condiciones posibles de compensación dinámica, considerando una 
operación normal y con las contingencias más exigentes, replicando las transferencias del 
modelo de despacho económico y teniendo en cuenta las posibles condiciones futuras del 
sistema. Este modelo se incluye en los anexos del presente informe. 

Este modelo permite estimar los límites del corredor en las distintas configuraciones del control 
de flujo considerando las ecuaciones de malla simplificadas.  

De manera ilustrativa, en la Figura 8-8 se muestran las transferencias estimadas por el corredor 
Ciruelos ς Pichirropulli para todas las combinatorias de compensación en el rango ±50% de los 
tramos de mayor impedancia, manteniendo las transferencias por la línea 2x220 kV Nueva 
Pichirropulli ς El Laurel en consistencia a los resultados del modelo de despacho. 
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Figura 8-8: Modelo de estimación de transferencias en corredor Ciruelos ς Nueva Pichirropulli 

Del ejercicio anterior se analizan las diferentes combinaciones que maximizan las transferencias 
en condición normal y de contingencia, obteniéndose un límite de 520 MVA para el corredor 
Ciruelos ς Nueva Pichirropulli, 185 MVA para la línea 2x220 kV Ciruelos ς Valdivia ς El Laurel ς 
Nueva Pichirropulli, y 335 MVA para la línea 2x220 kV Ciruelos ς Cerros de Huichahue ς Nueva 
Pichirropulli (Figura 8-9). Posteriormente estas condiciones se validan en el modelo de detalle 
con flujos de potencia AC. 

 

Figura 8-9: Estimación de límite de transferencias en corredor Ciruelos ς Nueva Pichirropulli (I) 
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El beneficio económico de aprovechar de mejor manera el corredor Ciruelos ς Nueva 
Pichirropulli en conjunto con un mayor límite se muestra en la Tabla 8-4. 

Tabla 8-4: Beneficios anuales Nuevo Sistema de Control De Flujo Ciruelos ς Pichirropulli (II) 

 

Cabe destacar, que el límite utilizado en las evaluaciones considera una configuración 
conservadora del control de flujos, manteniendo un margen de condiciones que otorga 
flexibilidad operativa, sin embargo, si se considera un rango menos flexible de operación, se 
identifican configuraciones que permiten transmitir hasta 580 MW por el corredor cumpliendo 
el criterio N-1 y considerando la operación del control de flujo ante contingencias. 

 

Beneficios

Año ESC-1 ESC-2 ESC-3 AVI

2023 -                -                -                -                

2024 -                -                -                -                

2025 -                -                -                -                

2026 -                -                -                -                

2027 -                -                -                -                

2028 -                -                -                -                

2029 -                -                -                -                

2030 0.3                0.4                0.6                1.3-                

2031 1.5                1.6                1.8                1.2-                

2032 3.0                2.5                2.0                1.1-                

2033 4.5                3.9                2.6                1.1-                

2034 3.3                3.2                1.7                1.0-                

2035 0.2-                0.7-                0.7-                0.9-                

2036 0.5-                0.7-                0.8-                0.9-                

2037 0.5-                0.6-                0.8-                0.8-                

2038 0.4                0.6-                0.7-                0.8-                

2039 0.3                0.7-                0.6-                0.7-                

2040 1.0                0.5-                0.6-                0.7-                

2041 1.3                0.3-                0.6-                0.7-                

2042 2.2                0.2                0.5-                0.6-                

2043 4.6                0.6                0.4-                0.6-                

Total 21 8.3                3 12-                  

VP Perpetuidad 44                  2.9                8-                    10-                  

Costo con Perpetuidad 65                  11.3              5-                    22-                  

NUEVO SISTEMA DE CONTROL DE FLUJO PARA TRAMOS 220 KV 

/Lw¦9[h{ ς b¦9±! tL/ILwwht¦[[L όLLύ
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Figura 8-10: Estimación de límite de transferencias en corredor Ciruelos ς Nueva Pichirropulli (II) 

Como parte del análisis complementario, se observa la dispersión del beneficio operacional 
anual, el comportamiento de cada serie y el efecto del recurso hídrico disponible. 

De modo ilustrativo, en la Figura 8-11 se observa la dispersión de beneficios para el Escenario 
1, que permite concluir que, aquellos años bajo condiciones de escases hidrológica extrema, la 
obra aporta su mayor beneficio. 

 

Figura 8-11: Comportamiento del beneficio operacional del Control De Flujo Ciruelos ς Pichirropulli 
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Por otro lado, se observan beneficios del sistema de control de flujos del tramo sur, Pichirropulli 
ς Tineo, ǳƴŀ ǾŜȊ ǉǳŜ Ŝƭ ǇǊƻȅŜŎǘƻ ά9ƴŜǊƎƛȊŀŎƛƽƴ Ŝƴ рлл ƪ± {ƛǎǘŜƳŀ ŘŜ ¢ǊŀƴǎƳƛǎƛƽƴ ½ƻƴŀ /ŜƴǘǊƻ 
- {ǳǊέ entra en servicio (Tabla 8-5). 

Tabla 8-5: Beneficios anuales Sistema de Control De Flujo Pichirropulli ς Tineo 

 

Cabe destacar que lo anterior se enmarca en el análisis exploratorio de alternativas, en donde 
se contempla de igual manera la energización en 500 kV del sistema Nueva Pichirropulli ς Tineo.  

Al considerar los resultados de las evaluaciones, se considera evidente que reubicar los equipos 
de control de flujo dinámico del corredor Ciruelos ς Nueva Pichirropulli, en el corredor Nueva 
Pichirropulli ς ¢ƛƴŜƻΣ ǳƴŀ ǾŜȊ ǉǳŜ ƻŎǳǊǊŀ ƭŀ ǇǳŜǎǘŀ Ŝƴ ǎŜǊǾƛŎƛƻ ŘŜƭ ǇǊƻȅŜŎǘƻ άEnergización en 
500 kV Sistema de Transmisión Zona Centro - SuǊέΣ en particular, la línea 2x500 kV Digüeñes ς 
Nueva Pichirropulli, genera mayores beneficios operacionales. 

De esta forma, dentro de las alternativas estudiadas, se considera el desarrollo de un patio 
individual en S/E Nueva Pichirropulli que permita a través de una maniobra operacional, 
reconectar los equipamientos de control de flujo del corredor Ciruelos ς Nueva Pichirropulli al 
corredor Nueva Pichirropulli ς Tineo. 

En la Tabla 8-6 se muestra el beneficio estimado de operar los equipos de control de flujo en el 
corredor Ciruelos ς Nueva Pichirropulli hasta la puesta en servicio de la línea 2x500 kV Digüeñes 
ς Nueva Pichirropulli, y posteriormente, ya sea por reubicación o por maniobras operacionales 
a través de un patio individua, en el corredor Nueva Pichirropulli ς Tineo. 

 

Beneficios

Año ESC-1 ESC-2 ESC-3 AVI

2023 -                -                -                -                

2024 -                -                -                -                

2025 -                -                -                -                

2026 -                -                -                -                

2027 -                -                -                -                

2028 -                -                -                -                

2029 -                -                -                -                

2030 1.0-                1.0-                1.0-                1.3-                

2031 0.9-                0.9-                0.7-                1.2-                

2032 0.8-                0.8-                0.8-                1.1-                

2033 0.8-                0.8-                0.8-                1.1-                

2034 1.3                1.4                1.1                1.0-                

2035 12.8              7.5                3.9                0.9-                

2036 14.7              7.7                3.9                0.9-                

2037 14.8              10.7              4.2                0.8-                

2038 20.2              17.8              6.8                0.8-                

2039 23.5              19.7              8.8                0.7-                

2040 20.9              20.4              8.5                0.7-                

2041 22.6              19.5              8.0                0.7-                

2042 21.9              19.5              7.9                0.6-                

2043 31.0              25.5              10.3              0.6-                

Total 180 146.4            60 12-                  

VP Perpetuidad 399               340.6            138               10-                  

Costo con Perpetuidad 579               487.1            199               22-                  

b¦9±h {L{¢9a! 59 /hb¢wh[ 59 C[¦Wh t!w! ¢w!ah{ ннл Y± ς 

b¦9±! tL/ILwwht¦[[L ς ¢Lb9h
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Tabla 8-6: Beneficios anuales Sistema de Control De Flujo Ciruelos ς Nueva Pichirropulli/ Nueva Pichirropulli ς 
Tineo 

 

Finalmente, se analizan las complejidades que implica habilitar un patio individual en S/E Nueva 
Pichirropulli, tanto constructivas como asociadas al proceso de licitación, adicionadas a 
condiciones de incertidumbre del sistema, que permiten concluir que la opción de reubicación 
en procesos futuros sea la alternativa con mejores posibilidades de llegar en los plazos 
requeridos y otorgar los beneficios identificados, siendo materia de estudio para los planes de 
expansión subsiguientes. 

Respecto al resto de alternativas estudiadas en el corredor de Charrúa a Tineo, se identifica una 
reducción de los costos operacionales acotada al generar un desacople teórico entre los flujos 
del corredor 220 kV Entre Ríos ς Charrúa, pero no se identifican obras con la posibilidad de 
replicar dichos efectos y que habiliten un beneficio económico. 

El resto de los proyectos y alternativas analizadas en la zona no presentan beneficios 
económicos por si solos o de forma complementaria, dadas las restricciones presentes en el 
sistema y al tren de obras en el horizonte de planificación. 

Todas las evaluaciones asociadas al presente análisis se encuentran en los anexos del presente 
informe. 

Por todo lo anterior, esta Comisión incorpora este proyecto al presente plan de expansión. 

 

Beneficios

Año ESC-1 ESC-2 ESC-3 AVI

2023 -                -                -                -                

2024 -                -                -                -                

2025 -                -                -                -                

2026 -                -                -                -                

2027 -                -                -                -                

2028 -                -                -                -                

2029 -                -                -                -                

2030 0.3                0.4                0.6                1.3-                

2031 1.5                1.6                1.8                1.2-                

2032 3.0                2.5                2.0                1.1-                

2033 4.5                3.9                2.6                1.1-                

2034 5.4                5.4                3.6                1.0-                

2035 13.7              8.0                4.1                0.9-                

2036 15.2              7.9                4.0                0.9-                

2037 15.7              11.0              4.4                0.8-                

2038 22.0              18.6              7.1                0.8-                

2039 25.8              20.5              9.1                0.7-                

2040 24.1              21.8              8.8                0.7-                

2041 26.8              21.3              8.2                0.7-                

2042 26.8              21.5              8.4                0.6-                

2043 38.3              28.4              10.5              0.6-                

Total 223 172.9            75 12-                  

VP Perpetuidad 485               375.7            143               10-                  

Costo con Perpetuidad 708               548.6            218               22-                  

NUEVO SISTEMA DE CONTROL DE FLUJO PARA TRAMOS 220 KV 

/Lw¦9[h{ ς b¦9±! tL/ILwwht¦[[Lκb¦9±! tL/ILwwht¦[[L ς ¢Lb9h



ñðññð 

139 
 

8.1.2.1 Análisis de Suficiencia y Evaluación Económica 

El presente proyecto fue evaluado económicamente de acuerdo con la metodología indicada 
en los numerales 7.4.6 y 7.4.9, con el propósito de determinar los beneficios que otorga durante 
el horizonte de análisis, en términos de reducción de costos de operación y falla. 

La Tabla 8-7 muestra el valor actualizado de los costos de inversión y de los costos esperados 
ŘŜ ƻǇŜǊŀŎƛƽƴ ȅ Ŧŀƭƭŀ ŘŜƭ ǎƛǎǘŜƳŀ ǇŀǊŀ Ŝƭ ǇǊƻȅŜŎǘƻ άNuevo Sistema de Control de Flujo Ciruelos ς 
PichirropulliέΣ ǇŀǊŀ ŎŀŘŀ ŜǎŎŜƴŀǊƛƻ ŘŜ ǎƛƳǳƭŀŎƛƽƴ ŘŜ ŀŎǳŜǊŘƻ Ŏƻƴ ƭƻ ƛƴŘƛŎŀŘƻ en los numerales 
7.4.6 y 7.4.9. 

Se destaca que el beneficio que se presenta considera la operación dinámica de los equipos de 
control de flujo más el aumento en el límite del corredor Ciruelos ς Pichirropulli producto de la 
redistribución de flujo en la condición de mayor transferencia. 

Tabla 8-7: Evaluación económica del proyecto, valores en millones de dólares 

Valor Presente en millones de US$ Esc 1 Esc 2 Esc 3 

Costo Operacional Sin Proyecto 24.724 17.012 14.859 

Costo Operacional Con Proyecto 24.634 16.976 14.839 

Costo Operacional Con Proyecto + AVI 24.656 16.998 14.862 

Beneficios (Base ς Proyecto) 68 14 -3 

 

La Tabla 8-8 muestra la evaluación que solo considera la operación dinámica de los equipos de 
control de flujo sin el recalculo de los límites. 

Tabla 8-8: Evaluación económica del proyecto, valores en millones de dólares 

Valor Presente en millones de US$ Esc 1 Esc 2 Esc 3 

Costo Operacional Sin Proyecto 24.724 17.012 14.859 

Costo Operacional Con Proyecto 24.645 16.980 14.841 

Costo Operacional Con Proyecto + AVI 24.668 17.002 14.863 

Beneficios (Base ς Proyecto) 56 10 -4 

 

En los resultados expuestos se observa que el proyecto cumple con los criterios para ser 
incorporado en el presente plan de expansión, ya que otorga beneficios netos en dos de los tres 
EGPT, en distintas condiciones. 

5ŀŘƻ ƭƻ ŀƴǘŜǊƛƻǊΣ Ŝǎǘŀ /ƻƳƛǎƛƽƴ ǇǊƻǇƻƴŜ ƭŀ ƛƴŎƻǊǇƻǊŀŎƛƽƴ ŘŜƭ ǇǊƻȅŜŎǘƻ άNuevo Sistema de 
Control de Flujo para tramos 220 kV Ciruelos ς Nueva Pichirropulliέ Ŝƴ Ŝƭ ǇǊŜǎŜƴǘŜ ǇǊƻŎŜǎƻ ŘŜ 
expansión. 
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8.1.3 TENDIDO SEGUNDO CIRCUITO Y REFUERZO PRIMER CIRCUITO LAGUNILLAS ς CHARRÚA 
220 KV CON SECCIONAMIENTO EN S/E HUALQUI, LAGUNILLAS ς CHARRÚA 220 KV CON 
SECCIONAMIENTO EN NUEVA S/E SECCIONADORA TOMECO 

El proyecto considera el tendido del segundo circuito y el refuerzo del primer circuito existente 
de la línea Lagunillas - Hualqui - Charrúa 220 kV, de 77 km de longitud, elevando su capacidad 
a lo menos a 600 MVA por circuito, y la construcción de una nueva subestación seccionadora 
del tramo Charrúa ς Hualqui denominada S/E Tomeco. 

El objetivo del proyecto es permitir la inyección de energía renovable producto del interés de 
desarrolladoras y el potencial eólico identificado en la PELP y en los EGPT. 

 

 

Figura 8-12: Tendido del segundo circuito, refuerzo del primer circuito existente de la línea Lagunillas - Hualqui 
- Charrúa 220 kV y nueva subestación seccionadora S/E Tomeco 

 

Respecto a la generación considerada en la evaluación del proyecto, en la Figura 8-13 se 
muestra en polígonos de color verde, el potencial desarrollado en los EGPT en la zona entre S/E 
Lagunillas y S/E Charrúa, y la ubicación estimada de S/E Tomeco. 
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Figura 8-13: Potencial eólico EGPT zona Lagunillas ς Hualqui - Charrúa 

El detalle del desarrollo eólico anual de los EGPT se muestra en la Figura 8-14, donde se 
identifica un fuerte desarrollo en el año 2029 con aumentos escalonados en los años 
posteriores. 

 

Figura 8-14: Desarrollo eólico EGPT zona Lagunillas ς Hualqui - Charrúa 
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En la Figura 8-15 se observan las congestiones27 estimadas en el circuito existente de la línea 
Charrúa ς Hualqui ς Lagunillas, producto de la instalación de generación señalada 
anteriormente y a las restricciones del sistema. 

 

 

Figura 8-15: Indicador de congestiones zona Lagunillas ς Hualqui - Charrúa 

A partir de estos antecedentes y considerando las alternativas analizadas en procesos 
anteriores, se evalúa la alternativa de tendido del segundo circuito de la línea de 220 kV 
Lagunillas ς Hualqui ς Charrúa con características similares al circuito existente, elevando el 
límite del corredor a 367 MVA, lo que genera los beneficios expuestos en la Tabla 8-9. 

 
27 Indicador de congestiones basado en promedio de series simuladas sobre total de bloques anuales. 
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Tabla 8-9: Beneficios anuales tendido del segundo circuito de la línea de 220 kV Lagunillas ς Hualqui ς Charrúa 

 

De igual forma se evalúa el refuerzo del corredor, considerando la instalación de un segundo 
circuito y el refuerzo del circuito existente, elevando la capacidad del corredor a 600 MVA, en 
donde se identifican los beneficios que se muestran en la Tabla 8-10. 

 

Beneficios

Año ESC-1 ESC-2 ESC-3 AVI

2023 -                -                -                -                

2024 -                -                -                -                

2025 -                -                -                -                

2026 -                -                -                -                

2027 -                -                -                -                

2028 -                -                -                -                

2029 -                -                -                -                

2030 21.0              22.0              16.8              1.6-                

2031 11.2              31.8              30.1              1.6-                

2032 11.6              16.3              30.9              1.5-                

2033 16.1              20.0              23.3              1.4-                

2034 18.3              14.9              16.0              1.4-                

2035 17.2              10.4              7.3                1.3-                

2036 14.6              13.5              7.3                1.2-                

2037 12.7              12.8              5.7                1.1-                

2038 21.1              20.1              7.8                1.1-                

2039 26.8              15.7              11.5              1.0-                

2040 24.0              15.2              7.0                1.0-                

2041 26.5              17.0              6.1                0.9-                

2042 26.2              17.9              6.8                0.9-                

2043 37.1              21.3              8.4                0.8-                

Total 284 248.8            185 17-                  

VP Perpetuidad 474               296.1            113               13-                  

Costo con Perpetuidad 759               544.8            298               30-                  

¢ŜƴŘƛŘƻ ŘŜ ǎŜƎǳƴŘƻ ŎƛǊŎǳƛǘƻ ŘŜ ƭƝƴŜŀ нȄннл ƪ± /ƘŀǊǊǵŀ ς [ŀƎǳƴƛƭƭŀǎ 

con seccionamiento en S/E Hualqui
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Tabla 8-10: Beneficios anuales tendido del segundo circuito y refuerzo de la línea de 220 kV Lagunillas ς 
Hualqui ς Charrúa 

 

 

Como parte del análisis complementario, se observa la dispersión del beneficio operacional 
anual, el comportamiento de cada serie y el efecto del recurso hídrico disponible. 

De modo ilustrativo, en la Figura 8-16 se observa la dispersión de beneficios para el Escenario 
1, que permite concluir que, aquellos años bajo condiciones de escases hidrológica extrema, la 
obra aporta su mayor beneficio. 

 

Beneficios

Año ESC-1 ESC-2 ESC-3 AVI

2023 -                -                -                -                

2024 -                -                -                -                

2025 -                -                -                -                

2026 -                -                -                -                

2027 -                -                -                -                

2028 -                -                -                -                

2029 -                -                -                -                

2030 24.9              27.3              18.3              2.4-                

2031 20.7              40.8              38.0              2.5-                

2032 22.8              28.2              39.2              2.3-                

2033 30.8              32.2              30.6              2.2-                

2034 32.9              28.2              24.1              2.1-                

2035 30.4              18.7              14.4              2.0-                

2036 22.2              22.4              14.4              1.9-                

2037 18.7              21.1              11.0              1.8-                

2038 31.4              32.9              13.3              1.7-                

2039 40.9              29.2              19.0              1.6-                

2040 34.4              23.7              14.6              1.5-                

2041 38.5              27.4              11.2              1.4-                

2042 37.3              26.7              10.8              1.3-                

2043 56.2              32.1              13.5              1.2-                

Total 442 390.9            273 26-                  

VP Perpetuidad 698               453.7            187               21-                  

Costo con Perpetuidad 1,141            844.6            460               46-                  

Aumento de capacidad y tendido de segundo circuito de línea 2x220 

ƪ± /ƘŀǊǊǵŀ ς [ŀƎǳƴƛƭƭŀǎ Ŏƻƴ ǎŜŎŎƛƻƴŀƳƛŜƴǘƻ Ŝƴ {κ9 Iǳŀƭǉǳƛ
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Figura 8-16: Comportamiento del beneficio operacional del tendido del segundo circuito y refuerzo de la línea 
de 220 kV Lagunillas ς Hualqui ς Charrúa 

A partir de lo expuesto, se promueve el desarrollo de las siguientes obras: 

1. Tendido del segundo circuito de la línea 2x220 kV Lagunillas ς Hualqui ς Charrúa. 
2. Refuerzo del primer circuito de la línea 2x220 kV Lagunillas ς Hualqui ς Charrúa. 
3. Nueva seccionadora del tramo Charrúa ς Hualqui denominada S/E Tomeco. 

Se destaca que la seccionadora S/E Tomeco, es incorporada bajo los criterios de proyectos de 
expansión por acceso abierto indicados en el capítulo 8.4. 

8.1.3.1 Análisis de Suficiencia y Evaluación Económica 

El presente proyecto fue evaluado económicamente de acuerdo con la metodología indicada 
en los numerales 7.4.6 y 7.4.9, con el propósito de determinar los beneficios que otorga durante 
el horizonte de análisis, en términos de reducción de costos de operación y falla. 

La Tabla 8-11 muestra el valor actualizado de los costos de inversión y de los costos esperados 
ŘŜ ƻǇŜǊŀŎƛƽƴ ȅ Ŧŀƭƭŀ ŘŜƭ ǎƛǎǘŜƳŀ ǇŀǊŀ Ŝƭ ǇǊƻȅŜŎǘƻ άTendido Segundo Circuito y Refuerzo Primer 
Circuito Lagunillas ς Charrúa 220 kVέΣ ǇŀǊŀ ŎŀŘŀ ŜǎŎŜƴŀǊƛƻ ŘŜ ǎƛƳǳƭŀŎƛƽƴ ŘŜ ŀŎǳŜǊŘƻ Ŏƻƴ ƭƻ 
indicado en los numerales 7.4.6 y 7.4.9. 

Tabla 8-11: Evaluación económica del proyecto, valores en millones de dólares 

Valor Presente en millones de US$ Esc 1 Esc 2 Esc 3 

Costo Operacional Sin Proyecto 24.724 17.012 14.859 

Costo Operacional Con Proyecto 23.475 16.094 14.279 

Costo Operacional Con Proyecto + AVI 23.521 16.141 14.325 

Beneficios (Base ς Proyecto) 1.202 872 534 
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En los resultados expuestos se observa que el proyecto cumple con los criterios para ser 
incorporado en el presente plan de expansión, ya que otorga beneficios netos en los tres EGPT, 
en distintas condiciones. 

5ŀŘƻ ƭƻ ŀƴǘŜǊƛƻǊΣ Ŝǎǘŀ /ƻƳƛǎƛƽƴ ǇǊƻǇƻƴŜ ƭŀ ƛƴŎƻǊǇƻǊŀŎƛƽƴ ŘŜƭ ǇǊƻȅŜŎǘƻ άAumento de Capacidad 
y Tendido de Segundo Circuito de Línea 2x220 kV Charrúa ς Lagunillas con Seccionamiento en 
S/E Hualquiέ y άAumento de Capacidad de Línea Charrúa ς Lagunillas, Tramo Hualqui ς Punto 
de Seccionamiento de Líneaέ en el presente proceso de expansión. 

8.1.4 AMPLIACIÓN SISTEMA DE CONTROL DE FLUJO MEDIANTE ALMACENAMIENTO 
PARINAS ς SECCIONADORA LO AGUIRRE 

9ƭ ǇǊƻȅŜŎǘƻ ŎƻƴǎƛǎǘŜ Ŝƴ ƭŀ ŀƳǇƭƛŀŎƛƽƴ ŘŜ ƭŀ ƻōǊŀ ŘŜƴƻƳƛƴŀŘŀ άbǳŜǾƻ Sistema de Control de 
Flujo Mediante Almacenamiento Parinas ς Seccionadora Lo AguirreέΣ ŘŜƭ tƭŀƴ ŘŜ 9ȄǇŀƴǎƛƽƴ 
2021 fijada en el Decreto 257/2022, mediante el desarrollo de un nuevo terminal en S/E 
Ciruelos, con el objetivo de aumentar la capacidad de transferencia de los corredores que 
conectan las subestaciones Lo Aguirre y Ciruelos a través del control del flujo de potencia 
mediante la acción coordinada de equipos de almacenamiento. 

Se considera la instalación de equipamiento de almacenamiento de 150 MVA/37,5MWh en S/E 
Ciruelos, que considere la posibilidad de realizar control de tensión de manera coordinada con 
el almacenamiento en S/E Lo Aguirre, mediante el intercambio de potencia reactiva (inyección 
u absorción, según corresponda). Asimismo, este equipamiento deberá ser diseñado y 
dimensionado para una operación de, al menos, 10 veces al año. 

 

 

Figura 8-17: Ampliación Sistema de Control de Flujo Mediante Almacenamiento Parinas ς Seccionadora Lo 
Aguirre 
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Para identificar el efecto de ampliar la capacidad de transferencia de los corredores entre 
Ciruelos y Lo Aguirre, se realiza un análisis de sensibilidades considerando el aumento de cada 
corredor por separado y de sensibilidades respecto a las obras decretadas. 

En concreto se analizan el efecto de las siguientes alternativas y sensibilidades: 

¶ Sensibilidades en la puesta en servicio y límites del proyecto de refuerzo del corredor 
Cautín ς Ciruelos. 

¶ Sensibilidades en la puesta en servicio y límites del proyecto del segundo circuito Lo 
Aguirre ς Alto Jahuel.  

¶ Sensibilidades en los límites operativos del corredor Mulchén ς Cautín. 

¶ Sensibilidades en los límites operativos del corredor Charrúa ς Mulchén. 

¶ Sensibilidades en los límites operativos del corredor Digüeñes ς Mulchén. 

¶ Sensibilidades en los límites operativos del corredor Entre Ríos ς Digüeñes. 

¶ Sensibilidades en los límites operativos del corredor Ancoa ς Entre Ríos. 

¶ Sensibilidades en los límites operativos del corredor Ancoa ς Charrúa. 

¶ Sensibilidades en los límites operativos del corredor Cautín ς Mulchén. 

¶ Sensibilidades en los límites operativos del corredor Alto Jahuel ς Ancoa. 

Del análisis se concluye que la ampliación del límite de los corredores entre Ancoa ς Charrúa y 
Ancoa ς Entre Ríos, genera un alto beneficio durante todo el periodo, complementando a los 
aumentos de capacidad derivados de la entrada en operación de obras previamente decretadas 
para estos tramos. Asimismo, en caso de que dichas obras presenten eventuales retrasos en su 
entrada en operación, la obra en cuestión actuaría como respaldo, evitando una disminución 
de la capacidad de transferencia proyectada para esos tramos. 

De igual forma, se produce un beneficio de forma más acotada al ampliar el límite N-1 en 
transformación de S/E Digüeñes y en el corredor Temuco ς Cautín, y un beneficio mayor de 
ampliar la capacidad de Cautín ς Ciruelos por sobre la capacidad de resultante de la 
materialización de la obra de cambio de conductor actualmente en ejecución. 

Por otro lado, el efecto de un atraso del refuerzo del corredor Cautín ς Ciruelos, genera grandes 
aumentos en el costo operacional del sistema, lo que sería mitigado por efecto de la 
incorporación del control de flujo entre Lo Aguirre y Ciruelos, capturando una gran cantidad de 
beneficios operacionales en dicha condición. 

Finalmente, es importante señalar que la estimación del aumento de los límites N-1 producto 
del desarrollo del control de flujo entre Lo Aguirre y Ciruelos mediante sistemas de 
almacenamiento, alcanza los 150 MW aproximadamente, para cada uno de los tramos del 
corredor entre ambas subestaciones. 

Los efectos económicos anuales del desarrollo de esta obra se muestran en la Tabla 8-12. 
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Tabla 8-12: Beneficios anuales Ampliación Sistema de Control de Flujo Mediante Almacenamiento Parinas ς 
Seccionadora Lo Aguirre (I) 

 
 

9ǎ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘŜ ǊŜƭŜǾŀǊΣ ǉǳŜ ƭŀ ŜǾŀƭǳŀŎƛƽƴ ŀƴǘŜǊƛƻǊ ŎƻƴǎƛŘŜǊŀ Ŝƭ ŘŜǎŀǊǊƻƭƭƻ ŘŜ ƭŀ ƻōǊŀ άAumento 
de Capacidad de Línea 2x220 kV Ciruelos ς CautínέΣ ŘŜƭ tƭŀƴ ŘŜ 9ȄǇŀƴǎƛƽƴ нлмт ŦƛƧŀŘŀ Ŝƴ Ŝƭ 
Decreto Exento 293 de 2018, con una puesta en servicio estimada a finales del año 2026. 

Para el análisis de sensibilidad respecto a la puesta en servicio del refuerzo de la línea 2x220 kV 
Ciruelos ς Cautínέ, se realiza una evaluación que considera la ausencia del refuerzo en todo el 
periodo de evaluación, con el objetivo de visualizar el efecto anual del terminal en S/E Ciruelos 
bajo estas condiciones. 

En la Tabla 8-13 se identifican beneficios importantes para cada uno de los años en que la obra 
άAumento de Capacidad de Línea 2x220 kV Ciruelos ς Cautínέ ƴƻ Ŝǎ ŜƧŜŎǳǘŀŘŀ. 

Beneficios

Año ESC-1 ESC-2 ESC-3 AVI

2023 -                -                -                -                

2024 -                -                -                -                

2025 -                -                -                -                

2026 -                -                -                -                

2027 -                -                -                -                

2028 -                -                -                -                

2029 -                -                -                -                

2030 2.6                3.2                4.2                5.8-                

2031 1.1-                1.7-                0.3                5.5-                

2032 1.7                1.2                1.8                5.2-                

2033 6.3                3.9                2.9                4.9-                

2034 11.5              6.1                3.2                4.6-                

2035 5.5                5.2                1.7                4.4-                

2036 11.9              7.7                3.1                4.1-                

2037 13.3              8.0                4.8                3.9-                

2038 13.1              8.1                5.9                3.7-                

2039 12.8              8.5                6.6                3.5-                

2040 14.3              10.9              7.7                3.3-                

2041 16.3              8.9                10.6              3.1-                

2042 18.9              8.3                12.9              2.9-                

2043 23.3              9.4                13.7              2.7-                

Total 150 87.6              79 58-                  

VP Perpetuidad 309               139.3            197               46-                  

Costo con Perpetuidad 459               226.9            276               103-               

AMPLIACIÓN SISTEMA DE CONTROL DE FLUJO MEDIANTE 

![a!/9b!aL9b¢h t!wLb!{ ς {9//Lhb!5hw! [h !D¦Lww9
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Tabla 8-13: Beneficios anuales Ampliación Sistema de Control de Flujo Mediante Almacenamiento Parinas ς 
Seccionadora Lo Aguirre (II) 

 
 

 

Como parte del análisis complementario, se observa la dispersión del beneficio operacional 
anual, el comportamiento de cada serie y el efecto del recurso hídrico disponible. 

De modo ilustrativo, en la Figura 8-18 se observa la dispersión de beneficios para el Escenario 
1, que permite concluir que, en general, la obra genera beneficios al sistema en todas las 
condiciones de disponibilidad de recurso hídrico. 

Beneficios

Año ESC-1 ESC-2 ESC-3 AVI

2023 -                -                -                -                

2024 -                -                -                -                

2025 -                -                -                -                

2026 -                -                -                -                

2027 -                -                -                -                

2028 -                -                -                -                

2029 -                -                -                -                

2030 16.4              16.9              17.5              5.8-                

2031 21.9              20.2              20.3              5.5-                

2032 28.8              25.4              21.7              5.2-                

2033 28.3              30.3              23.8              4.9-                

2034 25.6              22.8              20.3              4.6-                

2035 11.6              11.8              13.5              4.4-                

2036 15.6              14.5              15.5              4.1-                

2037 16.8              12.4              16.1              3.9-                

2038 16.4              12.6              17.7              3.7-                

2039 18.2              12.3              18.5              3.5-                

2040 14.9              13.3              17.9              3.3-                

2041 15.7              11.2              23.4              3.1-                

2042 21.1              9.6                24.9              2.9-                

2043 25.3              12.5              25.2              2.7-                

Total 277 225.8            276 58-                  

VP Perpetuidad 329               175.2            386               46-                  

Costo con Perpetuidad 606               401.0            663               103-               

AMPLIACIÓN SISTEMA DE CONTROL DE FLUJO MEDIANTE 

![a!/9b!aL9b¢h t!wLb!{ ς {9//Lhb!5hw! [h !D¦Lww9 όLLύ
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Figura 8-18: Comportamiento del beneficio operacional Ampliación Sistema de Control de Flujo Mediante 
Almacenamiento Parinas ς Seccionadora Lo Aguirre 

Los resultados al considerar el conjunto completo de series se muestran en la Figura 8-19, 
corroborando los resultados y conclusiones ya expuestos. 

 
Figura 8-19: Comportamiento del beneficio operacional Ampliación Sistema de Control de Flujo Mediante 

Almacenamiento Parinas ς Seccionadora Lo Aguirre (II) 
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8.1.4.1 Análisis de Suficiencia y Evaluación Económica 

El presente proyecto fue evaluado económicamente de acuerdo con la metodología indicada 
en los numerales 7.4.6 y 7.4.9, con el propósito de determinar los beneficios que otorga durante 
el horizonte de análisis, en términos de reducción de costos de operación y falla. 

Tabla 8-14: Evaluación económica del proyecto, valores en millones de dólares 

Valor Presente en millones de US$ Esc 1 Esc 2 Esc 3 

Costo Operacional Sin Proyecto 23.193 15.905 14.352 

Costo Operacional Con Proyecto 22.631 15.575 13.973 

Costo Operacional Con Proyecto + AVI 22.734 15.678 14.076 

Beneficios (Base ς Proyecto) 459 227 276 

 

En los resultados expuestos se observa que el proyecto cumple con los criterios para ser 
incorporado en el presente plan de expansión, ya que otorga beneficios netos en los 3 EGPT, en 
distintas condiciones. 

5ŀŘƻ ƭƻ ŀƴǘŜǊƛƻǊΣ Ŝǎǘŀ /ƻƳƛǎƛƽƴ ǇǊƻǇƻƴŜ ƭŀ ƛƴŎƻǊǇƻǊŀŎƛƽƴ ŘŜƭ ǇǊƻȅŜŎǘƻ άAmpliación Sistema de 
Control de Flujo Mediante Almacenamiento Parinas ς Seccionadora Lo Aguirreέ en el presente 
proceso de expansión. 

 PROYECTOS DE EXPANSIÓN PARA EL ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA 

Para llevar a cabo el análisis de requerimiento de abastecimiento de la demanda se consideró 
un horizonte de análisis de veinte años y distintos escenarios de desarrollo futuro de generación 
en el país.  

A continuación, se listan las expansiones de líneas, subestaciones y equipos de transformación 
que se requieren para el abastecimiento de los crecimientos de demanda en el período de 
análisis, siendo analizados de acuerdo con lo indicado en el numeral 7.4.3 del presente informe. 

SISTEMA A 

8.2.1 APOYO AL SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE IQUIQUE 

9ƭ ǇǊƻȅŜŎǘƻ ά!Ǉƻȅƻ ŀl sistema ŘŜ LǉǳƛǉǳŜέ Ŝǎǘł ŎƻƳǇǳŜǎǘƻ ǇƻǊ ƭŀǎ ǎƛƎǳƛŜƴǘŜǎ ƻōǊŀǎ ŘŜ 
expansión: 

¶ Nueva S/E Alto Molle y nueva línea 2x110 kV Alto Molle ς Cóndores 

¶ Nueva S/E Huayquique y nueva línea 2x110 kV Huayquique ς Alto Molle 

¶ Ampliación en S/E Cóndores (BP + BT) 

Este conjunto de obras propuestas busca mitigar problemas de suficiencia detectados en el 
período de análisis del presente plan de expansión, los cuales afectan a las siguientes 
instalaciones del sistema de transmisión: 

1. S/E Alto Hospicio 
2. S/E Cerro Dragón 
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En primera instancia, la subestación Alto Hospicio abastece las demandas de la comuna de Alto 
Hospicio, la cual posee un transformador 110/13,8 kV con capacidad de 30 MVA de potencia 
nominal. La proyección de demanda al año 2028 muestra que se espera una cargabilidad 
superior al 85% de la capacidad nominal del transformador, tal y como se muestra en la Figura 
8-20. 

 

Figura 8-20: Proyección de demanda máxima y capacidad instalada actual en la unidad de transformación de 
S/E Alto Hospicio. 

Cabe mencionar que, en el Plan de Expansión del año 2022, se estudió una obra de ampliación 
para esta subestación, no obstante, en las observaciones planteadas al Informe Técnico 
Preliminar, se pudo determinar que la obra no era la solución óptima al problema de suficiencia 
que se presentaba. Algunas de las razones planteadas en las observaciones fuero que no se 
cuenta con terreno disponible para ampliar la S/E Alto Hospicio y el crecimiento de la comuna 
de Alto Hospicio sería hacia el sector sur de esta misma subestación. Por lo tanto, en el proceso 
de expansión del 2022 se decidió no incorporar la ampliación de capacidad en la S/E Alto 
Hospicio. A continuación, se muestra una imagen georreferenciada de la S/E Alto Hospicio, sus 
alimentadores y el crecimiento esperado de la ciudad: 
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Figura 8-21: Imagen georreferenciada de la S/E Alto Hospicio, sus alimentadores y el crecimiento esperado de la 
ciudad 

Con la información y los estudios realizados en el proceso de expansión 2022 y las propuestas 
de proyectos de expansión presentadas a esta Comisión por las empresas para el proceso 2023, 
se determinó que, para dar solución a los problemas de suficiencia y seguridad en el 
abastecimiento de demanda en la S/E Alto Hospicio y considerando el crecimiento esperado de 
la ciudad y el desarrollo de los sistemas de distribución, se visualiza la necesidad de que la 
ciudad cuente con un nuevo punto de suministro por medio de una nueva SPD. 

Por otro lado, con respecto a la subestación Cerro Dragón, esta instalación abastece las 
demandas del sector centro-sur de la ciudad de Iquique, la cual posee un transformador 
110/13,8 kV con capacidad de 30 MVA de potencia nominal. Al proyectar la demanda al año 
2028, arroja un valor superior al 85%, lo cual se muestra en la Figura 8-22. 
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Figura 8-22: Proyección de demanda máxima y capacidad instalada actual en la unidad de transformación de 
S/E Cerro Dragón. 

Sin embargo, la subestación Cerro Dragón no cuenta con espacio suficiente para ser ampliada, 
situación la cual se puede observar en la Figura 8-23. 

 

Figura 8-23: Ubicación de la subestación Cerro Dragón. 


































































































