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Grupo SAESA grupo
P saesa

* Grupo SAESA consiste en un conjunto de empresas, las cuales participan principalmente en los negocios de Distribucion y
Transmision eléctrica y en menor medida en el de Generacion.

* El Grupo estd organizado bajo una estructura operacional descentralizada y gestion centralizada, que permite a las
empresas operativas mantener su presencia y cercania con los clientes en las distintas zonas de concesion y facilitar la
generacion de nuevas alternativas de negocios dentro del giro eléctrico.
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Operaciones en Distribucion grupo
P saesa

Estructura funcional Roles

Subgerente Operaciones Dx Gestion Operacional

* Es el drea funcional parte de la SGODx que administracién la gestion de los recursos
mediante indicadores y mecanismos de control. Implementacién de mejoras a los procesos
técnicos, que permitan eficiencias y el desarrollo de personas.

Unidad Gestion Unidad Andlisis
Operacional Operacional

Analisis Operacional

* Unidad encargada de analizar la red en tiempo real, permitiendo optimizar las maniobras
Centro de Control Norte Centro de Control Sur de transferencias de carga y gestionar la operacién eficiente del sistema (perdidas)

(Temuco) (Osorno) e Coordinar las mejoras en tecnologia junto a las areas técnicas e Identificar necesidades
para el desarrollo de operaciones.

4 Jefes de Turno 4 Jefes de Turno

Centros de Control Norte y Sur

16 16 e Operacion en tiempo real de la red, asegurando la intervencion segura del personal,
Despachadores Despachadores gestion eficiente de las actividades y mantener la continuidad y calidad del servicio
eléctrico. Esta compuesto por:
* Jefe de Turno: Supervisar y coordinar con clientes externos — internos.
6 6 * Despachador: Operacidn e intervencion del sistema eléctrico.
e Programador: Planificar los procesos de intervencién en el sistema.

Programadores Programadores




Modelo Operacional
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Desplazamiento del Modelo Operacional

* Tecnologia e Innovacion * Estandar ISO
55.001 - 22.301

* Desarrollo de Personas

« Refuerzo delaRed de Dx * Eficiencia Operacional

* Automatizacion
¢ Redefinicién de la Operacién a

B {

Instalacion de un Modelo
‘ de  Operacién  remoto
basado en una red
digitalizada, con reduccién
de tiempos y el comienzo
de un proceso de analisis
operacional.

Modelo de  Operacidon
basado en la deteccién
pedestre, con un nivel
minimo de automatizacion

con un actuar reactivo
Proceso de Modernizacion

de la Operacion

Proceso de Adecuacion
de la Red

Seguridad

@
!

Modelo de Operacion del
sistema de Dx de forma
eficiente, remoto vy
digitalizado, a minimas
pérdidas, con un fuerte
andlisis de la red y una
planificacion de la
operacion.



Modelo Operacional

¢Qué es el Centro de Control?

*Es el area funcional que opera el sistema eléctrico de
distribucién primaria y secundaria. Su estructura jerarquica
estd compuesta por Jefes de Turno, Despachadores y
Programadores de Desconexiones.

Funciones

eLa principal funciéon del centro de control es velar por la
del suministro eléctrico,
los recursos en terreno y velando siempre por la seguridad
tanto de trabajadores como de los clientes.
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Modelo Operacional grupo
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Equipos con operacién remota Condiciones de Operacion

2500 2280 * 87% en promedio de Flexibilidad Operacional (Capacidad de recuperacion de

2000 2041 clientes antes de 30 minutos frente a fallas sobre 1.000 clientes)
3 1500
§ 1000 e 4.813 Equipos remotizados entre Reconectadores, DBCy reguladores de tension.
w

500 213 279 iy . . .
* Plataforma de Operacion WisePower (SCADA) con 284 Unilineales integrados, con
0 [ |

18 equipos en promedio por cada uno para transferencias de carga.
Edelaysen Frontel Luz Osorno Saesa
e RTU Wisebox en campo, con comunicacion 3G/4G sobre TCP/IP y tiempos de

Evolucién indicador Flexibilidad Operacional operacion entre 1 a 60 sequndos.

* 49 Centrales Diesel para ingreso de generacion en Isla frente a fallas electricas en
Dx/Tx que suman 58 MVA

Recuperacion del 81% antes de 30 min

espacio de Flexibilidad Operacional ?
alcanzado con el estdndar de la red de Dx !
y la eficiencia en la operacion desde los
CCD’s
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e 109 PMGD en operacion con 86 integradas a plataforma WisePower

80

* Monitoreo en tiempo real y coordinacion en maniobras frente a fallas
electricas en Dx/Tx.

* Condiciones de intervencion sin desconexion del PMGD (Hot Line Tag).

* Control de ingreso dgil para el clientes frente a perturbaciones de la red.

* Control de transferencia frente a condiciones de congestion de demanda
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Principales Preocupaciones grupo
P P Saesa

Cambio de filosofia de gestion de red “radial” a “distribuida” con multiples puntos de inyeccion
* Aumento del nivel de cortocircuito (coordinacion parcial de protecciones)

e Necesidad de tecnologia para administrar la localizacion, seccionamiento y transferencias de carga (andlisis en tiempo real de la demanda)

Preparacion de la red para evitar la congestion
* Disefiar un modelo operativo frente a situaciones de congestion ¢Cudl seria el marco de accion frente a estas situaciones? iQuién serd el
orquestador? ¢Como preparamos la tecnologia para esto?

* Medidas de inversion para el control de demanda por bloques en las PMGD’s (aumentar y bajar la demanda ¢ Cémo controlamos en forma eficaz?

Congestion del Centro de Control
e Multiples llamados entre CCD’s frente a perturbaciones y/o gestion de PMGD en Dx ¢Cémo administramos el nivel de servicio en las comunicaciones?

¢Coémo justificamos el aumento de personal requerido para analizary gestionar PMGD’s en Dx?

Oportunidades para aumentar la flexibilidad y calidad de servicio.
e Potenciar las transferencias de carga y/o conformar islas Electricas aumentando los clientes recuperados frente a fallas en Dx/Tx.
e Gestion de la perdida y capacidad de la red por aumento de demanda.

* Proyecciones a la transicion energética requieren mdultiples puntos de inyeccion (electromovilidad, baterias, etc)
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