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La composicion de la matriz de generacion eléctrica del SEN ha
cambiado significativamente en los ultimos afios

El paradigma tradicional del Sistema Eléctrico Nacional, historicamente dominado por

generadores sincronicos, ha experimentado una transicion hacia un sistema basado en energias
renovables (ERV).

Evolucion de la capacidad instalada en Chile
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La composicion de la matriz de generacion eléctrica del SEN ha
cambiado significativamente en los ultimos afios

La alta penetracidon de energias renovables variables contribuye a la disminucion de emisiones y
promueve un sistema mas sustentable, ademas de disminuir los costos de produccién. Sin
embargo, también presenta desafios operacionales que deben ser abordados.
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La nueva matriz de generacion presenta desafios operacionales que
deben ser abordados sistémicamente

La alta penetracion de recursos basado en inversores (IBR) representa un desafio operacional.
Sin embargo, el desafio es “diferente” si se utiliza una tecnologia u otra.
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La nueva matriz de generacion presenta desafios operacionales que
deben ser abordados sistémicamente

La robustez del Sistema Eléctrico dependera de sus niveles de Inercia y Nivel de Cortocircuito,

ya que una perturbacion en la red puede tener efectos distintos segun dichos niveles.

<
Tension S Nivel de
Cortocircuito

El atributo de Inercia tiene caracteristica sistémicas, mientras que el nivel de cortocircuito responde a
factores locales.
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La nueva matriz de generacion presenta desafios operacionales que
deben ser abordados sistémicamente

Las perturbaciones en el sistema eléctrico pueden tener implicancias distintas entre una zonay
otra. Para controlar las oscilaciones, es fundamental que el sistema eléctrico cuente con recursos

disponibles. X ,
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La nueva matriz de generacion presenta desafios operacionales que
deben ser abordados sistémicamente

La exigencia del sistema variara segun la composicion de la matriz de generacion y la topologia,
en el caso de la tensidn. Las oscilaciones deberan ser compensadas con los recursos disponibles

en el sistema.
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La nueva matriz de generacion presenta desafios operacionales que
deben ser abordados sistémicamente

La fortaleza de la red se puede medir a través del nivel de cortocircuito (SCL) en una barra. Este
parametro es de caracter local y, a mayor valor de SCL, mayor sera la fortaleza en dicho punto. En
una barra con un SCL alto o “fuerte”, la tensidon no experimentara grandes variaciones ante
peguenas perturbaciones.
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La solucion al desafio de “robustecer” el Sistema Eléctrico ha sido
abordado internacionalmente de diferentes maneras

Inercia Minima

Pais Operador RoCoF (Hz/s)

(GVAs)
Gran Bretafia National Grid 0.125-20.5 135
Estados Unidos ERCOT - 100
Irlanda EirGrid 0.52>1 23
Chile CEN 2% 20*
Australia AEMO 123 36.2
Paises Nordicos Nordic grid 2225 120

* La restriccidn de piso inercial en Chile corresponde a una restriccidon operacional que impuso el Coordinador, dada la evaluacidn de las
reservas de potencia en el Informe de SSCC. Asimismo, la restricciéon del RoCoF es una exigencia de disefio para las unidades generadoras

Yy no una exigencia a la operacion.
-
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La solucion al desafio de “robustecer” el Sistema Eléctrico ha sido
abordado internacionalmente de diferentes maneras

La experiencia comparada indica que, en algunos paises, se establecen valores minimos de
fortaleza de red para la conexion de IBR GFL, asi como exigencias minimas de disefo para las
tecnologias GFM.

Requerimientos de Periodicidad de Horizonte de Implicancias de un indicador
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Solucidn nacional en el marco de la regulacion vigente: Establecer
exigencias a nivel normativo

Se ajusta la Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio (NTSyCS) a efectos de incorporar
normativamente conceptos como robustez, red débil, red fuerte, exigencias a los IBR, entre otros

elementos.
[ ] ] ||
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NORMA TECNICA DE NORMA TECNICA DE SEGURIDAD Y NORMA TECNICA DE SEGURIDAD Y
SEGURIDAD CALIDAD DEL SERVICIO CALIDAD DEL SERVICIO
Y CALIDAD DE SERVICIO
ANEXO TECNICO DE EXIGENCIAS MINIMAS DE INSTALACIONES ANEXO TECNICO DE METODOLOG[A PARA
BASADAS EN CONVERTIDORES QUE SE CONECTEN AL SISTEMA DETERMINAR REQUERlMlENTOS DE
ROBUSTEZ
Establece los conceptos Establece las exigencias
asociados a Robustez asociadas a las
del Sistema Eléctrico instalaciones basadas en
Nacional. convertidores.
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Solucidn nacional en el marco de la regulacion vigente: Establecer
exigencias normativas

* Incluye en el alcance los N [- Especificaciones técnicas para (Establece metodologia para \
Sistemas de Almacenamiento IBR GFM desarrollar el Estudio de
de Energia e Ampliacién de las exigencias a Robustez del SEN

e Se incluyen exigencias de los IBR GFL e Establece metodologia para
Robustez de la Red e Entrega de modelos de definir AfC y AtC

* Nuevo estudio de Robustez del simulacién para evaluar su e Asigna a las areas la calificacion
SEN incluido un nuevo Anexo impacto en el Sistema Eléctrico Red Débil o Red Fuerte
Técnico con su metodologia e Estudios especificos de e Establece criterios operativos

e Definicidon de zonas del Sistema conexion para Grid Forming y asociados a la Robustez del SEN
y su categorizaciéon como Grid Following e Establece ajustes de
“Débil” o “Fuerte” parametros de las instalaciones
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El Estudio de Robustez del SEN debe evaluar el desempeino del
sistema en el corto y mediano plazo

El estudio establece una serie de requisitos adicionales para tecnologias IBR, especialmente en
las zonas clasificadas como débiles. Asimismo, define las condiciones operativas para operar

dentro de una zona segura.

Restricciones operacionales

SSCC asociados a Control de Tension

Red Débil
y de Frecuencia de naturaleza local
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El proyecto normativo define el concepto de Robustez, lo que

permite robustecer el sistema

La incorporacion del concepto de Robustez no solo responde a un aspecto normativo, sino que
también facilita el fortalecimiento del sistema a través de otros instrumentos.

Procesos de
conexion

Operacion

Planificacion

e Establece exigencias e Se definen las

e Permite estudiary

en redes débiles condiciones analizar si los SSCC
e Certezas 3 operativas por propenden a tener
normativas a los zonas. un sistema robusto

agentes

e Principio de “no
degradar la red
cuando te conectas”

e Despacho 6ptimo
resguardando la
robustez

e El concepto de
robustez podria
facilitar la utilizacién
del CRF

e Nuevos principios a
considerar en la
Planificacion de la
Transmision

* No es |la encargada
de solucionar el
problema sistémico,
pero contribuye a
mejorar la robustez
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Proximas Etapas del procedimiento normativo

Ministerio de
Energia

B | COMISION
B | NACIONAL
B | DE ENERGIA

CONSULTA PUBLICA DE LA MODIFICACION DE LA NORMA
TECNICA DE SEGURIDAD Y CALIDAD DE SERVICIO Y NUEVOS ANEXOS
TECNICOS, DE CONFORMIDAD CON EL PROCEDIMIENTO NORMATIVO 7~ N\

INICIADO MEDIANTE LA RESOLUCION EXENTA CNE N° 654 DE 29 DE
DICIEMBRE DE 2023

De acuerdo con lo sefialado en el articulo 72°-19 de la Ley General de Servicios ConSUIta PUbllca
Eléctricos; en los articulos 32° y 33° del Reglamento para la dictacion de normas técnicas o .
que rijan los aspectos técnicos, de seguridad, coordinacion, calidad, informacion y (30 d 1aS CorrldOS)
economicos del funcionamiento del sector eléctrico, aprobado por decreto supremo N° 11
de 2017, del Ministerio de Energia; y en la resolucion exenta CNE N° 654 de 29 de
diciembre de 2023, mediante la cual se dio inicio al procedimiento normativo de
modificacion de la Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio, la Comisién
Nacional de Energia somete a consulta publica el borrador de la modificacion de dicha
norma técnica, el Anexo Técnico de Metodologia para Determinar Requerimientos de
Robustez y el Anexo Técnico de Exigencias Minimas de Instalaciones Basadas en
Convertidores que se Conectan al Sistema Eléctrico Nacional.

El plazo de la referida consulta ptblica se extendera por treinta (30) dias corridos,
contados desde su publicacion en el Diario Oficial, periodo durante el cual el borrador de
la modificacion de la norma técnica sefialada, los anexos técnicos indicados, y el formato
para realizar las observaciones por parte de los interesados se encontraran disponibles en
el sitio electronico de la Comision Nacional de Energia, www.cne.cl, accediendo a través
de la siguiente ruta: Normativas / Electricidad / Consulta Publica.

Hasta el 1 de

Agosto 2025

COMISION NACIONAL DE ENERGIA
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