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Capitulo 1: TERMINOLOGIA Y EXIGENCIAS GENERALES

TITULO 1-1 OBJETIVO Y ALCANCE

Articulo 1-1

Segun lo establecido en la Ley General de Servicios Eléctricos, en adelante La Ley, y su
reglamentacion vigente, el objetivo general de la presente Norma Técnica es establecer las
exigencias de Seguridad y Calidad de Servicio de los sistemas interconectados.

Dado que para satisfacer varias de estas exigencias en sistemas interconectados se requiere una
adecuada coordinacion de los diferentes agentes involucrados, en esta Norma Técnica se
establecen exigencias particulares que deben cumplir los concesionarios de cualquier naturaleza,
propietarios, arrendatarios, usufructuarios o quien explote, a cualquier titulo, centrales eléctricas
generadoras; lineas de transmision a nivel nacional, zonal, para polos de desarrollo y dedicados;
lineas de interconexion entre sistemas interconectados; enlaces HVDC; equipos de compensacion
de energia; Sistemas de Almacenamiento de Energia; instalaciones que provean servicios
complementarios; subestaciones eléctricas, incluidas las subestaciones primarias de distribucion y
barras de consumos de usuarios no sometidos a fijacion de precios abastecidos directamente
desde el sistema de transmision, sujetos a la coordinaciéon de la operacion del Coordinador
Independiente del Sistema Eléctrico Nacional, en adelante “Coordinador”. Lo expuesto es sin
perjuicio de otra normativa que efectle exigencias particulares a los distintos agentes antes
mencionados.

Articulo 1-2
El objetivo general del presente Capitulo es establecer las definiciones, abreviaturas y exigencias
generales necesarias para el cumplimiento de las exigencias minimas de Seguridad y Calidad de
Servicio.

La presente Norma Técnica contempla los siguientes contenidos:

1. Terminologia y Exigencias Generales;

2. Funciones, Atribuciones y Obligaciones del Coordinador y de los Coordinados;
3. Exigencias Minimas para el Diseno de las Instalaciones;

4. Exigencias Minimas para los Sistemas de Informacion y Comunicacion;

5. Estandares de Seguridad y Calidad de Servicio en la Operacion;

6. Estudios para la Programacion de la Seguridad y Calidad de Servicio;

7. Gestion de la Seguridad y Calidad de Servicio;

8. Habilitacién y Monitoreo de las Instalaciones;

9. Informacién Técnica del Sistema Interconectado;

10. Disposiciones Transitorias; y
11. Anexos Técnicos a los que se refiere el Articulo 1-9.

Articulo 1-3

Las disposiciones transitorias contenidas en el Capitulo 9 establecen las condiciones de aplicacion
y plazos particulares para aquellas exigencias incorporadas en la presente Norma Técnica que
requieran ser implementadas gradualmente.
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Capitulo 1: TERMINOLOGIA Y EXIGENCIAS GENERALES

Articulo 1-4

En relacion a las exigencias sobre las instalaciones, la Norma Técnica se aplicara tanto a las
instalaciones de cada Coordinado como a su interaccion con las instalaciones de otros
Coordinados, segun corresponda, y su cumplimiento sera de responsabilidad de cada uno de ellos.

Se entendera por Coordinados a aquellos agentes que se indican en la definicion contenida en el
articulo 72°-2 de la Ley y el Articulo 1-7 nimero 33.

Articulo 1-5

Las disposiciones de la Norma Técnica también se aplicaran a quienes operan o coordinan la
operacion de las instalaciones, segun corresponda, esto es:

e Los Coordinados.
e El Coordinador Independiente del Sistema Eléctrico Nacional.

e Los Centros de Control de los Coordinados que operan sus propias instalaciones y
coordinan la operacion de las de otros Coordinados que no cuentan con un Centro de
Control propio.
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Capitulo 1: TERMINOLOGIA Y EXIGENCIAS GENERALES

TITULO 1-2 ABREVIATURAS Y DEFINICIONES

Articulo 1-6

Para la aplicacion de la presente Norma Técnica, las siguientes abreviaturas tendran el significado

que a continuacion se indica:

1. AfC : Area de Frecuencia Coherente.

2. AtC : Area de Tensién Coherente.

13. AGC : Control Automatico de Generacion.
24. ASCE : American Society of Civil Engineers.

3.5. ASTM/ANSI

: American Society of Testing Materials / American National
Standards Institute.

4.6. CC : Centro de Control de un Coordinado.

5.7. CDC : Centro de Despacho y Control del Coordinador.
6.8. CF : Control de Frecuencia

9. CPF : Control Primario de Frecuencia.

710. CRCA : Central Renovable con Capacidad de Almacenamiento.
&.11. CRF : Control Rapido de Frecuencia.

9.12. CSF : Control Secundario de Frecuencia.

46:13. CT : Control de Tension.

1414. Comision
42-15. DIN/VDE

12.16. DMC
14.17. EDAG
15.18. EDAC
16.19. ERAG
17.20. ENS
18.21. FECF
19.FMIK

22. IBR

: Comisién Nacional de Energia.

: Deutsches Institut fr Normung / Verband der Elektrotechnik,
Electronik und Informationstechnik.

: Desconexion Manual de Carga.

: Esquema de Desconexion Automatica de Generacion.
: Esquema de Desconexién Automatica de Carga.
: Esquema de Reduccién Automatica de Generacion.
: Energia No Suministrada.
: Factor de Eficiencia del Control de Frecuencia.

: Frecuencia Media de Interrupciones de Suministro.
: Instalacién(es) Basada(s) en Convertidores, del inglés Inverter

Based Resources.

23. DD . indice de desempefio dinamico.

20:24. |EC : International Electrotechnical Comission.

24-25. |EEE : Institute of Electrical and Electronics Engineers.
22.26. 1SO : International Organization for Standardization.
23:27. ITU . International Telecommunication Union.

24-28. NT : Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio.
25:29. NT SSCC

: Norma Técnica de Servicios Complementarios.
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Capitulo 1: TERMINOLOGIA Y EXIGENCIAS GENERALES

26-30. PDC : Plan de Defensa contra Contingencias.

27-31.  PMGD : Pequeno Medio de Generacion Distribuida.

28.32. PRS : Plan de Recuperacion de Servicio.

29.33. PSS : Equipo estabilizador de oscilaciones de potencia aplicado en

unidades generadoras sincronicas.
36:34. RA : Relacion de atenuacion de las oscilaciones de potencia.

34-35.  Resolucion SSCC : Resolucion exenta de la Comisién que define los servicios
complementarios y sus categorias, a que hace referencia el articulo
72°-7 inciso segundo de la Ley.

36. RoCoF : Tasa de Cambio de Frecuencia, del inglés Rafte of Change of
Frequency.

32.37. SAE : Sistema de Almacenamiento de Energia.

33-38. SC : Servicio Complementario.

34-39. SEN : Sistema Eléctrico Nacional.

35:40. Sl : Sistema Interconectado.

36:41. SITR : Sistema de Informacion en Tiempo Real.

3742. SSCC : Servicios Complementarios.

38.43. SSEE : Subestaciones Eléctricas.

39:44. ST : Sistema de Transmision.

40.45. STD : Sistema de Transmisién Dedicado.

4146. STN : Sistema de Transmision Nacional.

4247, STZ : Sistema de Transmisién Zonal.

43.48. STPD : Sistema de Transmision para Polos de Desarrollo.

44-49. Superintendencia : Superintendencia de Electricidad y Combustibles.

45.50. SVC : Equipo de compensacién estatica de potencia reactiva.

46.51.  SyCS : Seguridad y Calidad de Servicio.

47.52. TDF : Tiempo de Despeje de Falla.

48.53. TTIK : Tiempo Total de Interrupciones de Suministro.
Articulo 1-7

Para la aplicacion de la presente NT, las siguientes definiciones tendran el significado que a
continuacién se indica:

1. _Aislamiento Rapido: Definicion contenida en la Resolucién SSCC, de conformidad a lo

dispuesto en el inciso segundo del articulo 72°-7 de la Ley.

——Anexos Técnicos: Conjunto de disposiciones normativas que forman parte integrante de
la NT, que establecen requerimientos de detalle, criterios, metodologias, v los mecanismos
de trabajo necesarios para dar cumplimiento a las exigencias de la presente NT.

2.
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Capitulo 1: TERMINOLOGIA Y EXIGENCIAS GENERALES

2-3. _Apagon Parcial: Desmembramiento de un Sl a consecuencia de una perturbacion que
conduce a una pérdida mayor al 10% y menor al 70% de la demanda del S| que se
abastecia al momento de ocurrir la perturbacion.

4. Apagén Total: Desmembramiento incontrolado de un S| a consecuencia de una
perturbacion que conduce a una pérdida mayor o igual a un 70% de la demanda del Sl
que se abastecia al momento de ocurrir la perturbacion.

5. Areade Frecuencia Coherente: Subsistema del S| compuesto por un conjunto de barras,
localizadas dentro de un area geografica continua, cuya frecuencia presentan un
comportamiento dindmico similar frente a perturbaciones.

3.6. Area de Tension Coherente: Subsistema del S| compuesto por un conjunto de barras,
localizadas dentro de un area geografica continua, cuya tensidbn presenta un
comportamiento dindmico similar frente a perturbaciones.

5.7. _Arménicas de Corriente: Componentes sinusoidales presentes en la forma de onda
de la corriente de un Elemento Serie de un Sl, cuyas frecuencias son multiplos enteros de
la frecuencia fundamental de 50 [Hz], caracterizados por su respectiva amplitud y fase.

6.8. Arménicas de Tensiéon: Componentes sinusoidales presentes en la forma de onda de
la tension de una barra del ST, cuyas frecuencias son multiplos enteros de la frecuencia
fundamental de 50 [Hz], caracterizados por su respectiva amplitud y fase.

7-9. Auditor Técnico: Persona natural o juridica distinta a la propietaria u operadora de la
instalacion a auditar, y externo al Coordinador, calificada por éste para la ejecuciéon de una
Auditoria Técnica.

8:10. Auditoria Técnica: Auditoria de las instalaciones, equipamientos e informacion de los
Coordinados que el Coordinador puede realizar en los términos establecidos en el TITULO
8-3.

9.11. Barras de Consumo: Corresponden a barras de tensiéon menor o igual a 23 [kV] del
lado secundario de transformadores de poder conectados al ST y cuya tension primaria
es superior a 23 [kV].

Por tanto, son Barras de Consumo:
a) las barras de media tension de Subestaciones Primarias de Distribucién; y

b) las barras de tension menor o igual a 23 [kV] que alimentan consumos de Clientes
Libres, ya sea directamente o a través de alimentadores de uso exclusivo.

40.12. Calidad de Servicio: Atributo de un sistema eléctrico determinado conjuntamente
por la Calidad del Producto, la Calidad del Suministro y la Calidad del Servicio Comercial,
entregado a sus distintos usuarios y clientes.

44.13. Calidad del Producto: Componente de la Calidad de Servicio que permite calificar
el producto entregado por los distintos agentes del Sl y que se caracteriza, entre otros, por
la magnitud, la frecuencia fundamental y la contaminacion de la onda de tension
instantanea.

42.14. Calidad del Suministro: Componente de la Calidad de Servicio que permite calificar
el suministro entregado por los distintos agentes del Sl y que se caracteriza, entre otros,
por la frecuencia de ocurrencia, la profundidad y la duraciéon de las interrupciones de
suministro.
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Capitulo 1: TERMINOLOGIA Y EXIGENCIAS GENERALES

43.15. Capacidad de Transmision en Régimen Permanente: Maxima capacidad que
puede ser transmitida por cada Elemento Serie del ST considerada para la operacién tanto
en Estado Normal como en Estado de Alerta, determinada segun lo indica el Articulo 5-
26.

16. Cargas Criticas: Demandas o consumos esenciales para el funcionamiento de la
poblacion, tales como hospitales, cuarteles de bomberos, recintos policiales, plantas
telefonicas, plantas de tratamiento de agua potable, sistemas de transporte, suministro a
unidades generadoras que no disponen de Partida Autonoma, entre otras.

14-Central(es) IBR: Corresponde a unidades generadoras o la componente de generacion
de una Central Renovable con Capacidad de Almacenamiento cuya interfaz con el sistema
eléctrico se realiza mediante electronica de potencia.

17.

18. Central Renovable con Capacidad de Almacenamiento: Central de generacion
renovable que utiliza recursos primarios variables, compuesta por una componente de
generacion y una _componente de almacenamiento, ambas con el mismo punto de
conexion al sistema eléctrico. La componente de generacion corresponde al equipamiento
tecnoldgico para transformar energia primaria en energia eléctrica, en tanto la componente
de almacenamiento es aquel equipamiento capaz de transformar la energia eléctrica
retirada desde el sistema eléctrico o producida por la componente de generacién, en otro
tipo de energia y almacenarla con el objetivo de, mediante una transformacion inversa,
inyectarla al sistema eléctrico.

45.19. Cliente: A los efectos de la presente NT, se entendera por Cliente a:

a) una Empresa de Distribucion;

b) usuario sometido a regulacién de precios de acuerdo a lo establecido en el articulo
147° de la Ley General de Servicios Eléctricos., en adelante, Cliente Regulado; o

c) un usuario final no sometido a regulacion de precios, en adelante, Cliente Libre,
cuyas Barras de Consumo son abastecidas directamente desde el ST.

46.20. Confiabilidad: Cualidad de un sistema eléctrico determinada conjuntamente por la
Suficiencia, la Seguridad y la Calidad de Servicio.

47-21. Contaminaciéon de la red: Distorsion de la forma de onda de las tensiones y
corrientes de un sistema eléctrico por la presencia de componentes armoénicas o por
fluctuaciones de tension de corta duracion.

48-22. Contingencia Critica: Falla o desconexion intempestiva de una o mas instalaciones
y que no puede ser controlada mediante los Recursos Generales de Control de
Contingencias, debiéndose aplicar Recursos Adicionales de Control de Contingencias
para evitar un Apagon Parcial

49.23. Contingencia Extrema: Falla de baja probabilidad de ocurrencia que afecta una o
mas instalaciones y que no puede ser controlada mediante los Recursos Generales de
Control de Contingencias, debiéndose aplicar Recursos Adicionales de Control de

Contingencias para evitar un Apagén Total.

Se entiende que la contingencia no puede ser controlada cuando ésta se propaga a las
restantes instalaciones del Sl, produciéndose la salida en cascada de otros componentes
debido a sobrecargas inadmisibles, o a pérdida de estabilidad de frecuencia, angulo y/o
tension.

A los efectos de la presente NT, son fallas de baja probabilidad de ocurrencia:
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a) las fallas o desconexiones intempestivas de transformadores de poder o secciones
de barras (severidades 8 y 9);

b) la falla que provoca apertura simultdnea de ambos circuitos de una linea de doble
circuito (severidad 6); o

c) la falla de un Elemento Serie seguida de la operacion errénea del Sistema de
Protecciones en un extremo, debiendo operar las Protecciones de Respaldo Local
o Remoto (severidad 7).

20.24. Contingencia Simple: Falla o desconexion intempestiva de un elemento del Sl,
pudiendo ser este ultimo una unidad generadora, un Elemento Serie del ST, una Barra de
Consumo, o Elemento Paralelo del ST, entre otros y que puede ser controlada con los
Recursos Generales de Control de Contingencias.

Se entiende que la contingencia puede ser controlada cuando no se propaga a otras
instalaciones del Sl.

En el caso de centrales de ciclo combinado con configuracién una turbina de gas — una
turbina de vapor, corresponde a la desconexién de ambas unidades. En el caso de
centrales de ciclo combinado con configuracién dos turbinas de gas — una turbina de
vapor, corresponde a la desconexion de una turbina de gas y a la pérdida de la generacion
de la unidad a vapor sélo en la proporcién correspondiente, siempre que el Coordinado
que explota la instalacion demuestre al Coordinador que existe independencia de los
sistemas de control, servicios auxiliares, suministro de combustible u otros que garanticen
que la contingencia simple no representa la pérdida de la central completa.

24.25. Control de Frecuencia: Definicion contenida en la Resolucion SSCC, de
conformidad a lo dispuesto en el inciso segundo del articulo 72°-7 de la Ley.

22-26. Control de Tensién: Definicion contenida en la Resolucion SSCC, de conformidad
a lo dispuesto en el inciso segundo del articulo 72°-7 de la Ley.

23.27. Control Primario de Frecuencia: Definicion contenida en la Resolucion SSCC, de
conformidad a lo dispuesto en el inciso segundo del articulo 72°-7 de la Ley.

24-28. Control Rapido de Frecuencia: Definicién contenida en la Resolucion SSCC, de
conformidad a lo dispuesto en el inciso segundo del articulo 72°-7 de la Ley.

25:29. Control Secundario de Frecuencia: Definicion contenida en la Resolucién SSCC,
de conformidad a lo dispuesto en el inciso segundo del articulo 72°-7 de la Ley.

26-30. Controlador de Frecuencia/Potencia: En el caso de una pargue-edlico,fotoveltaico;
o-Equipe-de-Compensacion-de-Energia-ActivalBR, corresponde al dispositivo que permite
variar la generacién de la instalacion en funcion de la frecuencia en su Punto de Conexion
al ST, detectando las desviaciones de frecuencia con respecto a un valor de referencia y
actuando sobre el sistema de control de la potencia generada.

27-31. Controlador de Tensién: En el caso de una unidad generadora sincronica, es el
dispositivo que permite el control de la tension en los terminales de la unidad o en un nudo
remoto, detectando las desviaciones de la tensién con respecto a un valor de referencia y
actuando sobre el control de la excitatriz para modificar la corriente del campo rotatorio.

En el caso de una pargue-eélico-o-fotovehaicolBR, corresponde al dispositivo que permite
el control de la tension en el Punto de Conexion—delpargue al ST, detectando las

desviaciones de la tensién con respecto a un valor de referencia y actuando sobre sus
equipos de generacion o sobre equipos de suministro de potencia reactiva dispuestos para
esos fines.
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28.32. Controlador de Carga/Velocidad: En el caso de una unidad generadora sincrénica
es el dispositivo que permite el control de la potencia mecanica y/o velocidad de la unidad
detectando desviaciones de la frecuencia y potencia eléctricas con respecto a valores de
referencia, actuando directamente sobre el sistema de mando de la maquina motriz. Para
una reparticion estable de la potencia de unidades que operan en sincronismo, los
controladores de carga/velocidad tienen una caracteristica tal que la potencia aumenta

cuando disminuye la frecuencia.

29.33. Coordinado: A efectos de la aplicacion de la NT, se entendera por Coordinado a
todo propietario, arrendatario, usufructuario o quien opere o explote a cualquier titulo
instalaciones que se encuentren interconectadas, sean éstas:

a) centrales generadoras,

b) sistemas de transporte,

c) instalaciones para la prestacion de SSCC,
d) Sistemas de Almacenamiento de Energia,
e) instalaciones de dBistribucién,

f) instalaciones de cClientes Llibres.

A todo Coordinado que explote instalaciones de mas de una de las categorias anteriores
le son aplicables, segun corresponda, las distintas exigencias establecidas en la NT a
cada una de esas categorias, ya sea como generador, transmisor, proveedor de SSCC o
Cliente.

306:34. Coordinador: Coordinador Independiente del Sistema Eléctrico Nacional al que se
refiere el Titulo VI BIS de la Ley.

34.35. Costo de Falla de Corta Duracién: Costo en el que, en promedio, incurren los
consumidores finales al verse interrumpido su abastecimiento eléctrico en forma subita y
sin previo aviso. Dicho costo varia segun el tipo de cliente o consumidor afectado, la
duracion de la interrupcion del suministro y la profundidad de la interrupcion. Se determina
a partir del costo unitario de la ENS de corta duracién, expresado en [US$/kWh], y el monto

de ENS.

32.36. Criterio N-1: Criterio de seguridad utilizado en la planificacion del desarrollo y
operacion de un Sl que garantiza que, ante la ocurrencia de una Contingencia Simple, sus
efectos no se propaguen a las restantes instalaciones del S| provocando la salida en
cascada de otros componentes debido a sobrecargas inadmisibles, o a pérdida de

estabilidad de frecuencia, angulo y/o tension.

33.37. Desconexién Manual de Carga: Definicion contenida en la Resolucién SSCC, de

conformidad a lo dispuesto en el inciso segundo del articulo 72°-7 de la Ley.

34-38. Desenganche: Accion automatica de apertura de un interruptor por actuacion de sus

protecciones eléctricas asociadas.

35:39. Diagrama PQ: En el caso de una unidad generadora sincronica, es el diagrama en
el que se representa en un plano P - Q la zona de operaciéon admisible de la unidad para
el rango permitido de tensiones en bornes, y considerando las restricciones de potencia

motriz.

En el caso de pargues—edlicos—ofotovehaicesuna IBR, es el diagrama en el que se

representa en un plano P - Q la zona de operacion admisible delparguede |a instalacion
en su conjunto, incluida la compensacion reactiva disponible, medido en el Punto de
Conexion al ST para tensién nominal y en condiciones permanentes.
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36.40. Eje Inercial: Valor promedio ponderado 6 eje de los angulos relativos de los rotores
de las maquinas sincrénicas del Sl o de un subconjunto de maquinas que se encuentren
operando en isla, respecto de una unidad elegida como referencia.

La ponderacion es de acuerdo a las energias cinéticas (H [s] X Syom [MVA]) de las N
unidades, incluyendo la de referencia:

8; = i — ref

N N
Seje = zai H; SNomL- / ZHL' SNomL-
1 1

i=1N

3741. Elemento Paralelo: Instalaciones del ST que contribuyen a mantener la operacion
del sistema dentro de los estandares de la NT, tales como condensadores o reactores
shunt, dispositivos FACTS, equipos BESS, entre otros.

38.42. Elemento Serie: Instalaciones del ST por los cuales fluyen las corrientes destinadas

a abastecer la demanda global de un SI, tales como lineas de transmision,
transformadores de potencia, secciones de barras, condensadores o reactores serie.

39.43. Empresa Distribuidora: Empresa distribuidora concesionaria de servicio publico de
distribucion o todo aquel que preste el servicio de distribucién, ya sea en calidad de
propietario, arrendatario, usufructuario o que opere, a cualquier titulo, instalaciones de
distribucion de energia eléctrica.

40.44. Empresa Generadora: cualquier empresa propietaria, arrendataria, usufructuaria o

quien explote, a cualquier titulo, medios de generacién operados en sincronismo con un
sistema eléctrico.

41.45. Enlace HVDC: Sistema de transmisién en corriente continua de alto voltaje con uno
0 mas polos, que consta de dos o mas estaciones terminales convertidoras, cada una
compuesta por todas las instalaciones necesarias para transportar energia eléctrica entre
las barras de corriente alterna de los respectivos terminales, incluyendo todos los equipos

necesarios para cumplir los estandares de SyCS.

42.46. Enmallamiento: Topologia de un Sl en la cual existe mas de un camino alternativo

para el flujo de potencia entre dos nudos del Sl, constituidos por un conjunto distinto de
nudos y Elementos Serie del ST, estableciéndose un esquema de operacién en anillo.

43.47. Entrada en Operacion: Se entendera como tal la operacion de una instalacion
respecto de la cual el Coordinador haya declarado el término efectivo del Periodo de
Puesta en Servicio, en los términos que sefiala el articulo 72°-17 de la Ley y el articulo 28
del Anexo Técnico “Requisitos Técnicos Minimos de Instalaciones que se Interconectan

al SI".

45.48. Equipo de Compensacion de Energia Reactiva: Equipo capaz de inyectar o
absorber potencia reactiva hacia o desde la red en forma rapida y sostenerla en forma
permanente, dentro de todos los rangos aceptables de frecuencia y tension de un Sl, ante
variaciones de la tension.

46-49. Esquema de Desconexion Automatica de Carga: Definicién contenida en la
Resolucion SSCC, de conformidad a lo dispuesto en el inciso segundo del articulo 72°-7
de la Ley.
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47.50. Esquema de Desconexion/Reduccion Automatica de Generacién: Definicion
contenida en la Resolucion SSCC, de conformidad a lo dispuesto en el inciso segundo del
articulo 72°-7 de la Ley.

48.51. Esquemas de Proteccion: Corresponden a un conjunto de relés de proteccion que
pueden o no incluir la funcion de teleproteccion. Adicionalmente, incluyen funciones de
registros oscilograficos y de eventos.

49.52. Estado de Alerta: Estado que se alcanza luego de una o mas contingencias,
encontrandose el Sl previamente en Estado Normal, en el cual:

a) no existe Energia No Suministrada;

b) el Sl puede superar sin pérdida de sincronismo una nueva contingencia simple de
severidad 2;

c) el Sl se encuentra operando en forma estable sin estar disgregado en islas;

d) y adicionalmente se cumple al menos una de las dos condiciones siguientes:

i.  Existen barras del Sl cuyas tensiones se encuentran fuera de los rangos de Estado
Normal, pero no se encuentran fuera de los rangos de Estado de Alerta.

i. Se ha perdido reserva en giro de modo que frente a cambios en la demanda, la
frecuencia del S| excursiona fuera de los rangos de Estado Normal, pero no fuera
de los rangos de Estado de Alerta.

50.53. Estado de Emergencia: Estado que se alcanza luego de una o mas contingencias
encontrandose el Sl previamente en Estado Normal o en Estado de Alerta y en el cual se
presentan alguna de las siguientes condiciones:

a) El Sl se encuentra disgregado en Islas o existe Energia No Suministrada.

b) Existen barras del Sl cuyas tensiones se encuentran fuera de los rangos de Estado
Normal y Alerta.

c) Se ha perdido la reserva en giro de modo que frente a cambios en la demanda la
frecuencia del sistema excursiona fuera de los rangos de Estado Normal y Alerta,
con riesgo de que el Sl o algunas islas pierdan sincronismo.

54.54. Estado de Recuperacion: Estado que alcanza el S| cuando se produce algun
Apagon Total o Apagén Parcial, en el cual se inician las acciones para la reconexién de
las instalaciones y la normalizacion del abastecimiento de la demanda.

52.55. Estado Normal: Estado del Sl en que se satisfacen simultaneamente las siguientes
condiciones:

a) No existe Energia No Suministrada.

b) Las tensiones en todas las barras del S| se encuentran dentro de los rangos
definidos para Estado Normal.

c) La frecuencia se encuentra dentro del rango definido para Estado Normal.

d) Las reservas de potencia en giro y de capacidad de transmision y aporte de
reactivos estan dentro de los valores programados.

e) El S| puede superar sin pérdida de sincronismo una de las contingencias
establecidas en el Articulo 5-31.

53-56. [Estatismo Ppermanente: Incremento porcentual de la frecuencia del sistema
eléctrico que llevaria a una unidad generadora sincrénica operando a potencia nominal, a
quedar en vacio, para un ajuste fijo de la consigna de velocidad en su Controlador de
Carga/Velocidad; o incremento porcentual de la frecuencia del sistema eléctrico que

llevaria a una |BR pargue-edlico-o-fotoveliaice-operando a potencia nominal, a quedar en
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vacio, para un ajuste fijo de la consigna de frecuencia en su Controlador de
Frecuencia/Potencia..

54-57. Estudios del Coordinador: Estudios en los cuales se analizan y definen medidas
operativas especificas para dar cumplimiento a las exigencias establecidas en la presente
NT, los cuales son desarrollados por el Coordinador y deben publicarse en el sitio web del
mismo. En los estudios pueden participar los Coordinados con observaciones y

comentarios, de acuerdo a los términos y condiciones que el Coordinador establezca.

58. Fluctuaciones de tension: Variaciones ciclicas o aleatorias de la tension con periodos o
intervalos del orden de los segundos y minutos que afectan la operacion de algunos
dispositivos de consumo.

55-Funciones de Despacho y Control: Funcién del Coordinador asociada a la supervision
y coordinacion de la operacion en Tiempo Real de un Sl en su conjunto y de cada una de
las instalaciones sujetas a coordinacion.

59.

60. Hora Oficial: Base de tiempo establecida por un reloj patrén u otra referencia definida por
el Coordinador, utilizada para el registro de tiempo en el SITR, registros de eventos,
medidores, etc. A efectos de la presente NT, se entiende por Hora Oficial la referencia
horaria basada en la hora UTC-0 (UTC: Universal Time Coordinated, hora universal)
durante todo el afio sin hacer modificaciones de hora de invierno y de verano.

56 Instalacion Basada en Convertidores: Instalacion cuya interfaz con el sistema eléctrico
se realiza mediante electronica de potencia, sin componentes rotatorios que operen en
sincronismo con la frecuencia del referido sistema. Estas instalaciones incluyen unidades
generadoras, convertidores de corriente continua, Sistemas de Almacenamiento de
Energia, equipos de compensacion reactiva dinamica, entre otras.

®|CD
-_—

2. Informacién Técnica: Datos y antecedentes de las instalaciones que los Coordinados
deben proporcionar al Coordinador segun lo establecido en el Anexo Técnico “Informacion
Técnica de Instalaciones y Equipamiento”.

57.63. Interacciones de Control: Oscilaciones no deseadas que pueden surgir cuando
multiples IBR operan en paralelo en un sistema eléctrico y pueden originar acoplamientos
entre sus sistemas de control.

58.64. Instalaciones Declaradas en construcciéon: Aquellas instalaciones del Sl que
hayan sido declaradas como tal por parte de la Comision en los términos sefalados en el
articulo 72°-17 de la Ley y la normativa vigente.

59.65. Instalaciones de Clientes: corresponden a:

a) las instalaciones de propiedad de un Cliente Regulado o Empresa Distribuidora

b) las instalaciones de transmision, generacion y Barras de Consumo de propiedad
de un Cliente Libre.

80.66. Instalaciones de Conexion de Clientes: Instalaciones a través de las cuales se

establece la conexion de las Instalaciones de Clientes al Punto de Control del Cliente.

Estas instalaciones pueden ser de propiedad del Cliente o del propietario de la respectiva
subestacion.

64-Corresponden a los pafos de los alimentadores de Clientes Regulados, Empresa
Distribuidora, o a panos de las instalaciones de Clientes Libres, con sus respectivos
elementos de medicion del flujo de energia hacia aguas abajo del Punto de Control.
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62.67. Instrucciones de Coordinacion de la Operacién: Corresponden a:

e |as instrucciones del Coordinador a los Coordinados asociadas a las funciones de
Despacho y Control.

e las instrucciones y solicitudes del Coordinador a los Coordinados originadas en la
aplicacion de los Anexos Técnicos.

¢ las instrucciones y solicitudes del Coordinador a los Coordinados originadas en la
aplicacion de las conclusiones de los Estudios del Coordinador.

63.68. Isla Eléctrica: Subsistema conformado por aquellas instalaciones del Sl cuyo
suministro puede continuar operando aislado del resto del sistema ante la ocurrencia de
una contingencia, ya sea causado por la propia contingencia o inducido por medio de la
actuacién de un esquema automatico de control.

64.69. Limite por Contingencias: Maxima corriente que puede circular por un Elemento
Serie en Estado Normal de operaciéon del SI, de modo que, en el evento de ocurrir una
Contingencia Simple, se satisfaga el Criterio N-1.

Para efectos de la determinacion de la Capacidad de Transmision en Régimen
Permanente, el Limite por Contingencias incluye:

a) el Limite por Sobrecargas de Corta Duracién (Articulo 5-30).
b) y el Limite por Estabilidad Transitoria (Articulo 5-42).
c) vy el Limite por Regulacién y Estabilidad de Tension (Articulo 5-44).

65-70. Limite por Regulacion y Estabilidad de Tension: Maxima corriente que puede
circular por un Elemento Serie en Estado Normal tal que ante la ocurrencia de una
Contingencia Simple ella no provoque descensos de la tension fuera de los rangos
permitidos y mantenga un margen adecuado de seguridad respecto del punto de colapso
de tension, ya sea en las barras extremas del propio elemento o en otras barras del S,
haciendo uso de los recursos disponibles de control de tension y conservando las reservas
necesarias de potencia reactiva (Articulo 5-44).

71. Limite Térmico: Maxima corriente que puede circular por un Elemento Serie, determinada
por la carga admisible, en funcion de la maxima temperatura de disefio operativo, definido
para régimen permanente y en determinadas condiciones del ambiente y de tension.

72. Modo de Operacion Representativo: Configuracion de despacho que agrupa un
conjunto de condiciones de operacion similares del sistema eléctrico, considerando las
unidades de generacion o Sistemas de Almacenamiento de Energia que se encuentran
en operacion.

66-73. Operacién Interconectada de centrales generadoras: Se entiende que una central
generadora constituida por unidades sincronicas,-e-4a- 0 una Central IBRpargue-edlico-o
fotoveoltaico; 0 un enlace HVDC, opera interconectado si se mantienen en condiciones
normales inyectando o absorbiendo potencia activa y/o reactiva al ST en su Punto de
Conexion al Sl.

67.74. Paifo: También denominado Bahia, corresponde a un conjunto de equipamientos
que permite conectar un Elemento Serie o Paralelo al ST, compuesto, en general, por
interruptor, desconectadores, transformadores de medida, pararrayos, trampas de onda,
condensadores de acoplamiento, entre otros.

68.75. Partida Auténoma: Definicion contenida en la Resolucion SSCC, de conformidad a
lo dispuesto en el inciso segundo del articulo 72°-7 de la Ley.
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69.76. Paso de Coordinacion: Intervalo de tiempo minimo entre el tiempo de operacién de
la mas rapida de las protecciones que detectan en respaldo una falla en una instalacién y
el TDF del sistema de protecciones propio de dicha instalacion, requerido para garantizar
el despeje selectivo de la falla cuando el sistema de protecciones de la instalacién afectada
opera normalmente.

70-77. Plan de Defensa Contra Contingencias: Definicion contenida en la Resolucion
SSCC, de conformidad a lo dispuesto en el inciso segundo del articulo 72°-7 de la Ley.

74-78. Plan de Defensa Contra Contingencias Criticas: Definicién contenida en la
Resolucion SSCC, de conformidad a lo dispuesto en el inciso segundo del articulo 72°-7
de la Ley.

72.79. Plan de Defensa Contra Contingencias Extremas: Definicién contenida en la
Resolucion SSCC, de conformidad a lo dispuesto en el inciso segundo del articulo 72°-7
de la Ley.

73-80. Plan de Recuperacién de Servicio: Definicion contenida en la Resolucién SSCC,
de conformidad a lo dispuesto en el inciso segundo del articulo 72°-7 de la Ley.

74-81. Proteccion de Respaldo Local: Esquemas de protecciones que incluyen los
esquemas de respaldo de interruptor asociados a la misma instalacion protegida (50BF) y
esquemas de protecciones de otras instalaciones de la misma subestacion, que detectan
la falla, y emiten, con un Paso de Coordinacién adecuado, 6rdenes de desenganche a
todos los interruptores de los pafios ubicados en la misma subestacion a través de los
cuales se mantiene alimentada la falla, en el evento que el sistema de protecciones propio

de la instalacion fallada no cumpla normalmente su funcién en el tiempo preestablecido.

75.82. Proteccion de Respaldo Remoto: Esquemas de protecciones ubicados en las
subestaciones vecinas a la instalacion afectada por una falla, que detectan la misma y
emiten 6rdenes de desenganche para interrumpir las contribuciones de corriente a la falla,
con un Paso de Coordinacién adecuado, en el evento que el sistema de protecciones de

la instalacién fallada no cumpla normalmente su funcion en el tiempo preestablecido.

76.83. Puesta en Servicio: Se entendera por Puesta en Servicio al periodo que se inicia
una vez materializada la interconexion y energizaciéon de una instalacion y hasta el término
de las respectivas pruebas y demas requerimientos establecidos en el Anexo Técnico
“Requisitos Técnicos Minimos de Instalaciones que se Interconectan al SI” y demas que

correspondan de acuerdo a la presente NT.

7#-84. Punto de Conexion: Barra, o punto de arranque en una linea de transmision, en el
cual se interconectan instalaciones explotadas por distintos Coordinados o instalaciones
que, pudiendo ser explotadas por el mismo Coordinado, correspondan a diferentes

categorias segun la definicion del punto- 3329.

El Punto de Conexién de una central generadora al ST corresponde a la barra de alta
tensién de sus transformadores de poder.

El Punto de Conexién de los Coordinados Clientes al ST se produce en las respectivas
Barras de Consumo.

78-85. Punto de Control: Son las barras en las que se efectua el control de la Calidad del
Suministro, del Producto y del factor de potencia del Cliente, las que pueden o no coincidir
con Puntos de Conexion entre Coordinados de distinta categoria, definidas como sigue:

a) En el caso de un Cliente Regulado o Empresa Distribuidora, son Puntos de Control
las barras de media tensién de las Subestaciones Primarias de Distribucion.

b) En el caso de un Cliente Libre, el o los Puntos de Control de cada Cliente seran
determinados por el Coordinador.
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79.86. Recursos Adicionales de Control de Contingencias: Son recursos adicionales a
los Recursos Generales de Control de Contingencias, que son definidos en el Plan de
Defensa Contra Contingencias, y que se requieren para controlar una Contingencia Critica
o Extrema sin que ésta se propague a las restantes instalaciones del Sl, con el fin de evitar
el Apagon Parcial o Total.

80.87. Recursos Generales de Control de Contingencias: Corresponden a:

a) Lla inercia propia de las maquinas rotatorias_o inercia sintética, incluyendo
volantes.

b) Reservas de control de frecuencia.

c) Llareserva de potencia reactiva y el control de tension.
d) Llos estabilizadores de sistemas de potencia.

e) EDAC, el EDAG, el ERAG.

f) %Y, en general, los sistemas que en funcién de la evolucidn de variables de control
del sistema actuan sobre la generacion, la carga o la topologia del sistema.

88. Red Débil: Es aquel subsistema del S| que presenta una alta sensibilidad ante
perturbaciones donde una pequena variacion en los flujos de potencia activa o reactiva
provoca cambios significativos en la tensién o frecuencia del sistema eléctrico, lo que
podria implicar el no cumplimiento de los estandares de Seguridad y Calidad de Servicio.
Esta condicion esta asociada a una baja Robustez.

89. Red Fuerte: Es aquel subsistema del S| que presenta una baja _sensibilidad ante
perturbaciones donde una variacion en los flujos de potencia activa o reactiva producen
cambios menores en la tension y frecuencia del sistema. Esta condicion esta asociada a
una mayor Robustez.

90. Régimen Permanente: Estado operativo del S| en el que todas las variables eléctricas,
tales como tensiones, corrientes, flujos de potencia activa, flujos de potencia reactiva y
frecuencia, permanecen constantes o dentro de rangos acotados durante un determinado
periodo de tiempo. En este estado, el S| mantiene un equilibrio entre generaciéon vy
demanda, operando de tal modo que cumple con los requisitos técnicos de sequridad y
calidad de servicio establecidos en la presente NT.

91. Régimen Transitorio: Estado operativo del S| que ocurre inmediatamente después de
una perturbacion o cambio_significativo en las condiciones de operacion, tales como la
apertura o cierre de lineas de transmision, variaciones abruptas de la demanda, fallas o
cambios en la generacion. Este régimen se caracteriza por la presencia de oscilaciones o
variaciones significativas en las variables eléctricas del Sl. El régimen transitorio se
mantiene hasta que el sistema alcanza un nuevo punto de equilibrio vy entra en régimen

permanente.
81—

82.92. Relé de Proteccion: Dispositivo fisico, o elemento funcional de éste, encargado de
detectar un determinado tipo de falla o condicién anormal en una instalacion eléctrica
mediante el analisis y procesamiento de variables medidas en ella y con la capacidad de
decidir un cambio de estado en su salida segun un criterio pre-establecido.

93. Reserva en Giro: Margen entre la potencia de despacho y la potencia maxima que el
conjunto de instalaciones puede aportar y sostener ante un aumento brusco de la
demanda o reduccion brusca de la generacion.

83.94. Reserva para Control de Frecuencia: Margen de potencia activa de las
instalaciones para realizar Control de Frecuencia.
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84.95. Reserva Primaria: Reserva para el CPF.

85.96. Reserva Secundaria: Reserva para el CSF.

97. Robustez: Capacidad de un sistema eléctrico de mantener un comportamiento estable
frente _a pequefas perturbaciones, asi como de resistir _contingencias severas
manteniendo un_comportamiento _estable y sin comprometer la operacion segura. La
robustez abarca aspectos relacionados con la estabilidad transitoria de angulo de las
maquinas _sincronicas, estabilidad de frecuencia o tension, asi como otros fendmenos
asociados a los sistemas de control de las IBR. La robustez se asocia a caracteristicas
estructurales y operacionales como niveles adecuados de inercia, capacidad de
regulacion, niveles de cortocircuito, reservas operativas, control de tension y coordinacion
de protecciones, entre otros.

98. Robustez de Frecuencia: Capacidad de un sistema eléctrico para mantener y controlar
la frecuencia, en cualquier punto de este, dentro de margenes aceptables y recuperar su
valor nominal tras perturbaciones que generen desequilibrios entre generacion vy
demanda. La robustez de frecuencia depende de la inercia del sistema, la magnitud vy
velocidad de desplieque de las reservas de potencia activa, asi como de las caracteristicas
de los reguladores de velocidad de las unidades generadoras sincronicas vy del
Controlador de Frecuencia/Potencia implementado en los IBR.

99. Robustez de Tension o Fortaleza: Capacidad de un sistema eléctrico para mantener y
controlar la forma de onda de la tension, en cualquier punto del sistema eléctrico, dentro
de margenes aceptables v recuperar dichos niveles tras perturbaciones que afecten los
fluios de potencia activa o reactiva. La robustez de tension depende de factores, tales
como el Enmallamiento, la disponibilidad y velocidad de respuesta de los recursos de
control de tension, los niveles de cortocircuito del sistema eléctrico y las caracteristicas de
los controladores de tension de las unidades generadoras sincrénicas e IBR.

86-100. Seguridad de Servicio: Capacidad de respuesta de un sistema eléctrico, o parte de
él, para soportar contingencias y minimizar la pérdida de consumos, a través de respaldos,
utilizacién de reservas y, en general, de los SSCC.

87.101. Servicios Complementarios: Prestaciones que permiten efectuar la coordinacion
de la operacion del sistema en los términos dispuestos en el articulo 72°-1 de la Ley. Son
servicios complementarios al menos, el control de frecuencia, el control de tensién y el
plan de recuperacion de servicio, tanto en condiciones normales de operacion como ante
contingencias.

88.102. Severidad 1: Desconexion intempestiva de un condensador serie.

89.103. Severidad 2: Cortocircuito monofasico sin impedancia de falla en un circuito de
lineas de transmision de doble circuito o en una linea de simple circuito, con o sin
Enmallamiento, seguido de la apertura en tiempo normal de la fase fallada por accion de
su Sistema de Protecciones y posterior reconexion monofasica exitosa; o, falla de un polo
de un enlace HVDC con re-encendido exitoso.

90.104. Severidad 3: Cortocircuito bifasico a tierra sin impedancia de falla en una linea de
simple circuito sin Enmallamiento, seguido de la desconexién de la linea en tiempo normal
por accion de su Sistema de Protecciones.

105. Severidad 4: Cortocircuito bifasico a tierra sin impedancia de falla en un circuito de
lineas de doble circuito, o en una linea de simple circuito con Enmallamiento, seguido de
la desconexion en tiempo normal del circuito fallado por accion de su Sistema de
Protecciones; o, falla permanente de un polo de un enlace HVDC de mas de un polo.
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91.106. Severidad 4a: Cortocircuito trifasico a tierra con impedancia de falla pequena,
ocurrido en un circuito de lineas de doble circuito 0 en una linea de simple circuito con
Enmallamiento, sequido de la desconexion del circuito fallado en tiempo normal por accién
de su sistema de proteccion. La impedancia de falla debera ser tal que, la corriente
cortocircuito sea elevada, aunque ligeramente inferior a la correspondiente a una falla con
impedancia cero.

92.107. Severidad 5: Desconexion intempestiva de la unidad generadora sincrénica o
Sistema-de-Almacenamiento-de-Energial BR de mayor tamafo. En el caso de centrales de
ciclo combinado debera considerarse la configuracion turbina de gas — turbina de vapor
para determinar si la contingencia simple pudiera afectar total o parcialmente a mas de
una unidad generadora; o0, desconexion intempestiva de un Elemento Serie del ST que
implique la salida de servicio de mas de una unidad generadora; o, |la desconexion
intempestiva del mayor bloque de demanda en distintas zonas del SI que pueda
presentarse como resultado de una Contingencia Simple en las Instalaciones de Clientes;
0, una falla permanente en el polo de un enlace HYDC monopolar; o, en el caso de una
IBR, debera considerarse la potencia despachada y configuracion de conexion de la
instalacién para determinar si, en el marco de una Contingencia Simple, la desconexion
puede afectar total o parcialmente a la instalacion.

93.108. Severidad 6: Cortocircuito bifasico a tierra sin impedancia de falla en uno de los
circuitos de lineas de doble circuito, seguido de la desconexién en tiempo normal del
circuito fallado por accién de su sistema de protecciones y la salida intempestiva
simultanea del circuito sano en paralelo por actuacion erronea de los Sistemas de
Protecciones de este ultimo; o falla permanente de todos los polos de un enlace HVDC de
mas de un polo.

94.109. Severidad 7: Cortocircuito bifasico a tierra sin impedancia de falla en una linea de
simple circuito con Enmallamiento o en uno de los circuitos de lineas de doble circuito,
seguido de la falla en la operacion de su Sistema de Protecciones en un extremo del
circuito, lo que produce el despeje de la falla por accidon normal de la Proteccion de
Respaldo Local o Remoto.

95.110. Severidad 8: Desconexion intempestiva de un transformador de poder.

96.111. Severidad 9: Cortocircuito monofasico a tierra sin impedancia de falla de una seccion
de barra de una subestacion, seguido de su desconexion en tiempo normal por accion de
los Sistemas de Protecciones que cubren la barra.

97.112. Severidad del Parpadeo o "Fflicker": Grado de intensidad de las variaciones de
tensién en sistemas de corriente alterna.

08.113. Sistema de Almacenamiento de Energia: Equipamiento tecnoldégico capaz de
retirar energia desde el sistema eléctrico, transformarla en otro tipo de energia (quimica,
potencial, térmica, entre otras) y almacenarla con el objetivo de, mediante una
transformacion inversa, inyectarla nuevamente al sistema eléctrico, contribuyendo con la
seguridad, suficiencia o eficiencia econémica del sistema.

99:114. Sistema de Distribuciéon: Conjunto de instalaciones de tension nominal igual o
inferior a 23 [kV], que se encuentran fuera de la Subestacion Primaria de Distribucion,
destinadas a dar suministro a usuarios finales ubicados en zonas de concesién, o bien a
usuarios ubicados fuera de zonas de concesion que se conecten a instalaciones de una
concesionaria mediante lineas propias o de terceros.

400.115. Sistema Eléctrico Nacional: Sistema eléctrico interconectado cuya capacidad
instalada de generacion sea igual o superior a 200 megawatts.
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104.116. Sistema Interconectado: conjunto de instalaciones de un sistema eléctrico
incluyendo: las centrales eléctricas; lineas de transmision a nivel troncal, subtransmisién
y adicionales; enlaces HVDC, equipos de compensacion de energia activa, subestaciones
eléctricas, incluidas las subestaciones primarias de distribucion, y Barras de Consumo de
Clientes Libres abastecidos directamente desde instalaciones de un sistema de
transmisién o a través de alimentadores de uso exclusivo; que operan interconectadas
entre si, con el objeto de generar, transportar y distribuir energia eléctrica en dicho sistema
eléctrico.

402.117. Sistema de Protecciones Eléctricas: Conjunto de dispositivos y equipamiento
necesarios para detectar y despejar una falla que ocurra en los equipos que protege,
desconectandolos del Sl en el menor tiempo posible, con el objeto de minimizar las
perturbaciones en el sistema y evitar dafos a los equipos, las personas o el Sl.

El Sistema de Protecciones Eléctricas incluye los interruptores, los esquemas de
proteccion, los transformadores de corriente y de potencial, las vias de teleproteccién y
demas equipamiento necesario para su funcionamiento.

403.118. Sistemas de Proteccién Multiarea: Conjunto de dispositivos, software y
equipamiento necesarios para aplicar los recursos adicionales de control de
contingencias, incluyendo los esquemas EDAC, EDAG, ERAG, o de apertura de
Enmallamientos, activados por érdenes remotas de Desenganche Directo.

104-119. Sistema de Transmisién: Conjunto de lineas y subestaciones eléctricas que
forman parte de un sistema eléctrico, y que no estan destinadas a prestar el servicio
publico de distribucion, cuya operacion debera coordinarse segun lo dispone el articulo
72°-1 de esta ley.

405.120. Sistema de Transmision Dedicado: Los sistemas de transmision dedicados
estaran constituidos por las lineas y subestaciones eléctricas radiales, que encontrandose
interconectadas al Sistema Eléctrico, estan dispuestas esencialmente para el suministro de
energia eléctrica a usuarios no sometidos a regulacion de precios o para inyectar la
produccién de las centrales generadoras al Sl.

406.121. Sistema de Transmision Nacional: El sistema de transmisiéon nacional es aquel
sistema que permite la conformacién de un mercado eléctrico comun, interconectando los
demas segmentos de la transmisién, y estara constituido por las lineas y subestaciones
eléctricas que permiten el desarrollo de este mercado y posibilitan el abastecimiento de la
totalidad de la demanda del sistema eléctrico, frente a diferentes escenarios de
disponibilidad de las instalaciones de generacion, incluyendo situaciones de contingencia
y falla, considerando las exigencias de calidad y seguridad de servicio establecidas en la
Ley, los reglamentos y las normas técnicas.

107.122. Sistema de Transmision para Polos de Desarrollo: Los sistemas de
transmision para polos de desarrollo estaran constituidos por las lineas y subestaciones
eléctricas, destinadas a transportar la energia eléctrica producida por medios de
generacién ubicados en un mismo polo de desarrollo, hacia el sistema de transmision,
haciendo un uso eficiente del territorio nacional.

Los polos de desarrollo seran determinados por el Ministerio de Energia en conformidad
a lo dispuesto en el articulo 85° de la Ley.

108:123. Sistema de Transmisién Zonal: Cada sistema de transmision zonal estara
constituido por las lineas y subestaciones eléctricas dispuestas esencialmente para el
abastecimiento actual o futuro de clientes regulados, territorialmente identificables, sin
perjuicio del uso por parte de clientes libres o medios de generacion conectados
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directamente o a través de sistemas de transmision dedicada a dichos sistemas de
transmision.

409:124. Subestacion Eléctrica: linstalacion eléctrica del Sistema de Transmision que
forma parte de un sistema eléctrico, encargada de realizar transformacion de tension,
frecuencia, o conexién de dos o mas circuitos de lineas de transmision.

125. Suficiencia: Atributo de un sistema eléctrico cuyas instalaciones son adecuadas para
abastecer su demanda.

1140.126. Tasa de Cambio de Frecuencia: Relacion de variacion de la frecuencia del
sistema eléctrico respecto al tiempo. Se expresa en Hertz por segundo [Hz/s].

4+11+—Tension de Servicio: Nivel de tension referencial para la operacién de una barra del
Sl, determinado por el Coordinador en sustitucion de la tension nominal con el objeto de
optimizar la utilizacién de los recursos de potencia reactiva o minimizar pérdidas de
transmisién.

127.

H2—Tiempo de Despeje de Falla: Tiempo transcurrido desde el momento del inicio de la
falla en una instalacion, hasta la extincion de la misma por la actuacion normal del sistema
de protecciones propio de dicha instalacion.

128.

113.129. Tiempo maximo de establecimiento: Tiempo que demora la sefial de potencia
entregada por la unidad generadora sincronica en ingresar en una banda del £10% del
valor final del escalon aplicado en la consigna de velocidad o de carga del Controlador de
Carga/Velocidad.

414-130. Tiempo Real: Corresponde al instante en que ocurren los eventos en el Sl,
referidos a la hora oficial que defina el Coordinador, afectado por el error que introduce el
periodo de actualizacion de la informacién en los sistemas de adquisicion, supervision y
control del SI.

Articulo 1-8

Las exigencias de SyCS establecidas en la presente NT, corresponderan a los valores limites que
pueden alcanzar las principales variables eléctricas que se observan en el Sl, para cada uno de
los estados en que éste se encuentre operando en un instante determinado.

Articulo 1-9

Las condiciones especificas para la aplicacion de la presente NT, estudios de sistemas,
metodologias, formatos y criterios de detalle, seran establecidos a través del desarrollo y
elaboracion de:

o Los Eestudios sefalados en la presente NT; y
e Los Anexos Técnicos establecidos en el TITULO 1-2 de la presente NT.

Las bases, resultados y conclusiones de los Eestudios indicados anteriormente, deberan hacerse
publicos a través del sitio web del Coordinador, en formatos compatibles con herramientas y
aplicaciones computacionales de uso comun tipo ACROBAT (*.PDF), TEXTO (*.csv) o EXCEL
(*.xls), u otros de similares caracteristicas, de acuerdo al tipo de informacion de que se trate.
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La presente NT contempla los siguientes Anexos Técnicos y Estudios:
Anexos Técnicos

e Desarrollo de Auditorias Técnicas.

Informes de Falla de Coordinados.

Calculo del Nivel Maximo de Cortocircuito.

Informacion Técnica de Instalaciones y Equipamiento.

Desempeno del Control de Frecuencia.

Programacion de la Operacion, Perfil de Tensiones Admisible y Gestién de Potencia
Reactiva.

Definicion de Parametros Técnicos y Operativos para el envio de datos al SITR.

Requisitos Técnicos Minimos de Instalaciones que se Interconectan al Sl.

Sistema de Monitoreo.

Informe de Calidad de Suministro y Calidad del Producto.

Desconexion Manual de Carga.

Sistemas de Medidas para Transferencias Econdmicas.

Pruebas de Potencia Maxima en Unidades Generadoras.

Determinacion de Minimos Técnicos en Unidades Generadoras.

Determinacién de Parametros para los procesos de Partida y Detencién de Unidades
Generadoras.

Programa de Mantenimiento Preventivo Mayor.

Determinacién de Consumos Especificos de Unidades Generadoras.

Exigencias Minimas de Disefio de Instalaciones de Transmision.
¢ Requisitos Sismicos para Instalaciones Eléctricas de Alta Tension.
e Programa de Solicitudes de Trabajo de Curso Normal.

e Exigencias Minimas de Instalaciones Basadas en Convertidores que se Conecten al
Sistema Eléctrico Nacional.

e Metodologia para Determinar Requerimientos de Robustez.

Estudios del Coordinador:

e Continuidad de Suministro.

e Requerimientos de Robustez del SEN

¢ Restricciones en el Sistema de Transmision.
e Verificacidon de Coordinacion de Protecciones.
e Analisis de Falla.

¢ Disefio, programa e implementacion del Control Automatico de Generacion.
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e Parametros Minimos de la Reconexidon Monopolar y Tripolar.

e Tiempos de Reconexion Automatica y Estabilidad Transitoria del Sl.
o Capacidad de Transmision de Condensadores Serie.

e Capacidad de Transmision de Transformadores De Potencia.

e Capacidad de Transmision en Régimen Permanente.

e Limites Minimos de SyCS.

e Tensiones de Servicio.

¢ Sintonizacion de Estabilizadores del Sistema de Potencia.

El Coordinador anualmente debera confeccionar un calendario con las fechas asociadas a la
ejecucion, publicaciéon y plazos para observaciones de los eEstudios que se realizaran el afo
siguiente. Dicho calendario sera enviado a la Superintendencia y la Comisién y publicado en el sitio
web del Coordinador antes del 15 de diciembre de cada afo.

Toda informacién sobre las herramientas de simulacién o software especificos utilizados, como
también sobre los parametros adoptados para la realizacion de los diferentes estudios que difieran
de los contenidos en los datos a que se refiere el Articulo 6-3, deberan ser informados en el
respectivo estudio.

Articulo 1-10

Para efectos de la aplicaciéon de la presente NT, los plazos establecidos sélo se consideran dias
habiles, salvo en los casos que se indique expresamente lo contrario.

Articulo 1-11

Todas las exigencias de publicacion que se establecen en la presente NT, a través del sitio web
del Coordinador, se deberan realizar en los plazos sefialados y no tendran ningun tipo de costo
para los usuarios o interesados.

Articulo 1-12

La Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio estara disponible a mas tardar el siguiente
dia habil de publicada la correspondiente Resoluciéon Exenta en el Diario Oficial, en forma
permanente y gratuita para todos los interesados, en formato Portable Document Format (*.pdf),
en el sitio web de la Comisién Nacional de Energia_;—wwwrene-ck—y del Coordinador.;

Articulo 1-13

Las modificaciones de la presente NT se regiran de acuerdo a lo sefialado en el Articulo 1-12 para
efectos de su publicidad.

Articulo 1-14

El Coordinador debera informar a la SEC dentro del primer trimestre de cada ano, el grado de
cumplimiento de cada Coordinado, informando al menos los siguientes aspectos:
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a) Tiempos de actualizacion de la informacion requerida para el SITR y disponibilidad de la
misma.

b) Disponibilidad de los canales de voz con los CC.
c) Disponibilidad de los canales de teleproteccion.

d) Implementacion de los EDAC, EDAG y ERAG y Sistemas de Proteccion Multiarea
solicitados.

e) Entrega de Informacion técnica y calidad de la misma.

f) Implementacién de los Planes de Recuperacion de Servicio.

g) Implementacion de los Planes para Contingencias.

h) Cumplimiento de exigencias de compensacion reactiva de sistemas de Transmision.

i) Cumplimiento de los estandares de Indisponibilidad programada y forzada aceptables de
la Generacion y de los Sistemas de Transmision.

El formato de este registro debera ser propuesto por el Coordinador a la Comision para su
aprobacion.

Adicionalmente al Informe anual indicado, el Coordinador debera preparar los Informes parciales
de cumplimiento que sean acordados por la Comision, la Superintendencia y el Coordinador como
parte del Plan Anual de Seguimiento del Cumplimiento de las Exigencias de SyCS.
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Capitulo N° 2 : FUNCIONES, ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES

TiTULO 2-1 OBJETIVO Y ALCANCE

Articulo 2-1

El objetivo del presente Capitulo es definir las funciones, obligaciones y atribuciones del
Coordinador y los Coordinados, incluyendo sus CC, en relacion al ambito de aplicacion de la NT.

Articulo 2-2

El presente Capitulo comprende los requerimientos de coordinacion, tanto técnicos como de
informacidn, y las distintas Instrucciones de Coordinacién de la Operacion que puedan emanar del
Coordinador o los CC, segun corresponda, que permitan cumplir con las exigencias de SyCS que
se establecen en la presente NT.
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TiTULO 2-2DE LAS FUNCIONES DE OPERACION
DEL COORDINADOR

Articulo 2-3

Con el objeto de cumplir sus funciones asociadas a la operacion y coordinar las acciones que
permitan cumplir con las exigencias de SyCS, el Coordinador debera:

a)

b)

f)

¢))

h)

i)

Establecer, coordinar y preservar la seguridad de servicio global del sistema, conforme
con las disposiciones de la presente NT e informar anualmente a la Comisién y a la
Superintendencia el grado de cumplimiento de las exigencias de seguridad por parte
de los Coordinados.

Efectuar la programacion y planificacién de la operacién de corto, mediano y largo
plazo del Sl, de manera coordinada con lo determinado en virtud de las funciones de
despacho y control del Coordinador.

Efectuar la programacion y coordinacion de los mantenimientos de las instalaciones
sujetas a coordinacion.

Controlar el cumplimiento de la programacién de la operacion, tomar conocimiento de
las desviaciones y sus causas y acordar las medidas conducentes a corregir las
desviaciones indeseadas.

Coordinar la desconexién automatica o manual de carga en las Barras de Consumo
de Clientes, asi como otras medidas que fueren necesarias para preservar la
seguridad de servicio global del sistema eléctrico ante contingencias o condiciones
criticas de operacion.

Efectuar las Auditorias Técnicas que sean necesarias para el cumplimento de las
funciones que la normativa eléctrica vigente encomienda al Coordinador en relacién a
sus funciones de operacion, como por ejemplo, auditorias a las instalaciones, a las
fechas de entrada de nuevas obras de generacion y transmision, a los costos variables
de las unidades generadoras declarados para efectos del despacho, entre otras.

Publicar al segundo dia habil siguiente de ocurrida la operacién la informacién sobre
la operacién diaria del sistema eléctrico respectivo, la que debe incluir informacion
sobre los costos marginales horarios por barras y bloques, produccion de energia y
potencia por barra y bloque de demanda flujos de potencias por las lineas de las
instalaciones de transmisién, en caso de que existan embalses, disponer de la cotas
de operacion efectivas, mantenimientos de las unidades de generacion y transmision,
las medidas eléctricas que permiten realizar los balances y transferencias. Este
informe debera publicarse en el sitio web del Coordinador.

Autorizar la Puesta en Servicio y Entrada en Operacion de las nuevas instalaciones de
generacion, transmision y de consumo o de sus modificaciones, de acuerdo a lo
establecido en la Ley y el Anexo Técnico “Requisitos Técnicos Minimos de
Instalaciones que se Interconectan al SI”.

Elaborar el informe anual de requerimientos de mejoras de las Instalaciones de
Trasmision desde el punto de vista de la Operacion, informe que debe ser considerado
en los analisis de la expansion de la transmisién por el Coordinador.

Desarrollar los estudios establecidos en el Capitulo 6 relacionados con las funciones
de operacion del Coordinador.
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Solicitar, en los plazos requeridos por la presente NT, la informacién definida para
elaborar los Informes de Falla, con la informacion de eventos y perturbaciones
debidamente protocolizada y cronolégicamente sincronizada.

Administrar aquellas situaciones en las cuales es necesario establecer restricciones a
la operacion de los Coordinados, en cuanto existan necesidades de SyCS que asi lo
requieran.

Elaborar los eEstudios mencionados en la presente NT.

Definir los requerimientos para la adecuada prestacion de SSCC, e instruir la
prestacion directa y obligatoria de estos cuando la seguridad del sistema lo requiera,
en conformidad a la NTSSCC.

Efectuar el monitoreo y control de la operacién dinamica del SI.

Informar a la Superintendencia del incumplimiento de las Instrucciones de
Coordinacién de la Operacion emanadas del Coordinador relacionadas con las
funciones de operacion, asi como del incumplimiento de cualquier Coordinado de los
requisitos que la presente NT les exige y que sean materia de supervision y control
por parte del Coordinador.

Mantener actualizado el sitio web del Coordinador con toda la informacién publica que
la presente NT exige relativa a sus funciones de operacion.

Determinar la desconexion de aquellas instalaciones que no estén cumpliendo con sus
obligaciones, siempre y cuando esta situacion ponga en riesgo la SyCS del Sl.

Verificar el cumplimiento de las exigencias minimas establecidas en la NT que debe
cumplir toda nueva instalacion que se incorpore a un Sl.

Articulo 2-4

Con el objeto de coordinar las acciones que permitan cumplir con las exigencias de SyCS
asociadas a la operacion, el Coordinador podra:

a)

b)

Solicitar la informacion de las instalaciones de los Coordinados para efectos de la
realizacién de los estudios y analisis que la presente NT le encomienda al Coordinador,
en virtud de sus funciones de operacion y en general para todas las materias
relacionadas con la aplicacion de la NT que le corresponden.

Realizar los controles necesarios para asegurar el cumplimiento de las Instrucciones
de Coordinacion_de la Operacion emanadas del Coordinador.

Efectuar las Auditorias Técnicas que estime necesarias para verificar el
funcionamiento e informacién de las instalaciones de los Coordinados, conforme a las
exigencias especificadas en la NT e informar a la Superintendencia los resultados, de
acuerdo al Anexo Técnico "Desarrollo de Auditorias Técnicas".
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TITULO 2-3DE LAS FUNCIONES DE PEAJE DEL
COORDINADOR

Articulo 2-5

Con el objeto de cumplir sus funciones asociadas a peaje y coordinar las acciones que permitan
cumplir con las exigencias de SyCS, el Coordinador debera:

a)

b)

d)

Desarrollar los estudios establecidos en el Capitulo 6 relacionados con las funciones
de peaje del Coordinador.

Calcular los indices de Indisponibilidad Forzada y Programada de las instalaciones de
generacion y de transmision a que se refiere el Articulo 5-53 y los indices de
continuidad de suministro a Clientes a que se refiere al Articulo 5-57, sobre la base de
los antecedentes e informacion que deben entregarle los Coordinados.

Informar a la Superintendencia del incumplimiento de las Instrucciones de
Coordinacién_de la Operacion emanadas del Coordinador y relacionadas con las
funciones de peaje, asi como del incumplimiento de cualquier Coordinado de los
requisitos que la presente NT les exige y que sean materia de supervision y control
por parte del Coordinador.

Mantener actualizado el sitio web del Coordinador con toda la informacion publica que
la presente NT le exige relativa a sus funciones de peaje.

Articulo 2-6

Con el objeto de coordinar las acciones que permitan cumplir con las exigencias de SyCS
asociadas a peajes, el Coordinador podra:

a)

b)

Solicitar antecedentes de las instalaciones de los Coordinados con el fin de mantener
debidamente actualizada la Informacion Técnica del Sl.

Solicitar toda la informacién de las instalaciones de los Coordinados, complementaria
a la sefalada en la letra a) precedente, para efectos de la realizacion de los estudios
y analisis que la presente NT le encomienda al Coordinador en virtud de sus funciones
de peaje y en general para todas las materias relacionadas con la aplicacién de la NT
que le corresponden.

Solicitar toda la informacion estadistica necesaria para cumplir lo indicado en el
Articulo 2-5 literal c).

Informar a la Superintendencia del incumplimiento de cualquier Coordinado de los
requisitos que la presente NT les exige y que sean materia de supervision y control del
Coordinador en virtud de sus funciones de peaje.

Efectuar las Auditorias Técnicas que estime necesarias para verificar el
funcionamiento e informacion de las instalaciones de los Coordinados, conforme a las
exigencias especificadas en la NT e informar a la Superintendencia los resultados, de
acuerdo al Anexo Técnico "Desarrollo de Auditorias Técnicas".
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TITULO 2-4 DE LAS FUNCIONES DE PLANIFICACION
Y DESARROLLO DEL CORRDINADOR

Articulo 2-7

Con el objeto de coordinar las acciones que permitan cumplir con las exigencias de SyCS
asociadas a la planificacion y desarrollo del Sl, el Coordinador debera:

a) Desarrollar los estudios establecidos en el Capitulo 6 encomendados al Coordinador.

b) Mantener un catastro actualizado de todas las instalaciones del Sistema de
Transmision, debidamente diferenciado entre instalaciones del STN, STZy STD.

En particular, en dicho catastro debera contemplar una correcta clasificacion de los
elementos de compensacion reactiva que pudiendo encontrarse fisicamente en un
sistema de transmisién, puedan corresponder a instalaciones para la compensacién
de otro sistema de transmision, de un generador o de un Cliente.

c) Efectuar las auditorias que sean necesarias para verificar la calidad y consistencia de
la informacion utilizada en la realizacion de los estudios del coordinador asociados a
sus funciones de planificacién y desarrollo.

d) Coordinar y garantizar las comunicaciones entre los titulares de Instalaciones de
generacioén, transmisién o consumo Declaradas en Construccion por la Comisién, que
aun no se hayan interconectado al sistema eléctrico respectivo, con los Coordinados
e Integrantes del Coordinador.

e) Efectuar las auditorias que sean necesarias para garantizar el cumplimiento del
acceso abierto a las instalaciones del respectivo Sistema Interconectado.

Articulo 2-8

Con el objeto de coordinar las acciones que permitan cumplir con las exigencias de SyCS
asociadas a la planificacién y desarrollo del Sl, el Coordinador podra:

a) Solicitar antecedentes de las instalaciones de los Coordinados con el fin de mantener
debidamente actualizada la Informacién Técnica del Sl.

b) Solicitar toda la informacién de los Coordinados respecto de los proyectos Declarados
en Construccién y proyeccién de demanda para cumplir lo indicado en el Articulo 2-7
literal b).

¢) Informar a la Superintendencia del incumplimiento de cualquier Coordinado de los

requisitos que la presente NT les exige y que sean materia de supervision y control del
Coordinador en el marco de sus funciones de planificacion y desarrollo.
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TiTULO 2-5DE LOS COORDINADOS

Articulo 2-9

Con el objeto de coordinar las acciones que permitan cumplir con las exigencias de SyCS, los
Coordinados deberan:

a)
b)

c)
d)
e)

f)

¢))

h)

Cumplir con las exigencias minimas de disefio establecidas en la presente NT.

Mantener adecuadas condiciones de seguridad en sus instalaciones de acuerdo a lo
establecido en la presente NT.

Operar sus instalaciones sin introducir variaciones inadmisibles en la frecuencia y
tension del S, conforme lo establece la presente NT.

Cumplir con las formalidades, plazos e Instrucciones de Coordinacion de la Operacion
establecidas en la presente NT.

Entregar al Coordinador los datos y antecedentes requeridos por ésta para mantener
actualizada la Informacion Técnica del Sl.

Entregar al Coordinador, en los plazos establecidos en la presente NT, la informacion
requerida para elaborar los Informes de Falla, con la informaciéon de eventos y
perturbaciones debidamente protocolizada y cronolégicamente sincronizada.

Entregar al Coordinador toda la informacion que éste solicite para desarrollar los
estudios establecidos en el Capitulo 6 de la presente NT.

Realizar todas las acciones para permitir y facilitar las Auditorias Técnicas que sean
efectuadas por el Coordinador.

Articulo 2-10

Con el objeto de coordinar las acciones que permitan cumplir con las exigencias de SyCS, los
Coordinados podran:

a)

b)

Permanecer operando sus instalaciones conectadas al Sl, en la medida que cumplan
con las exigencias de SyCS establecidas en la presente NT.

Programar con el Coordinador la normalizacion de instalaciones de acuerdo a las
acciones correctivas informadas en los Estudios para Analisis de Falla, enviados a la
Superintendencia.

Participar con observaciones y comentarios en la elaboracion de los Estudios que
deben desarrollar el Coordinador, conforme a los términos y condiciones que éstas
establezcan. El periodo para observaciones y comentarios, por parte de los
Coordinados, debera tener al menos un plazo de quince dias desde la publicacion del
Estudio respectivo.
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TITULO 2-6 DE LAS FUNCIONES DE DESPACHO Y
CONTROL DEL COORDINADOR

Articulo 2-11

Con el objeto de cumplir sus funciones de despacho y control, el Coordinador debera supervisar y
coordinar en Tiempo Real el cumplimiento de los programas de operacion y coordinacién
realizados por éste, asi como resolver las desviaciones que se presenten, a fin de preservar la
seguridad instantanea de suministro y cumplir con las exigencias de seguridad y calidad de servicio
establecidas en la NT.

En el cumplimiento de su cometido, el Coordinador:
I.  Impartira a todos los Coordinados las instrucciones necesarias para el cumplimiento
de los programas definidos para la operacion.

II.  Efectuara la supervision y coordinacion de la operaciéon en Tiempo Real del Sl.

lll.  Efectuara en forma permanente el seguimiento y verificacion del cumplimiento de los
estandares asociados al Control de Tensién establecidos en el Capitulo 5.

IV. Coordinara la desconexién de aquellas instalaciones que no estén cumpliendo con sus
obligaciones, siempre y cuando esta situacion ponga en riesgo la SyCS del SI.

V. Coordinara la desconexiéon de generaciéon o de consumo necesaria para preservar la
SyCS del Sl cuando éste se encuentre en un estado operativo distinto al Estado
Normal.

VI.  Coordinara los PRS pudiendo delegar funciones en ciertos CC que para este efecto
constituiran Centros de Operacion para la Recuperacion de Servicio (COR).

Articulo 2-12

Con el objeto de garantizar la continuidad de la funciéon de supervision y control que corresponde
al Coordinador ante eventos fortuitos u originados por fuerza mayor que produzcan su
indisponibilidad, el Coordinador debera disponer de un CDC de Respaldo que en dichos eventos
sea capaz de seguir ejerciendo las funciones de despacho y control.

La ubicacién, funcionalidad minima y nivel de equipamiento del CDC de Respaldo del Coordinador
deberan ser definidos a través de un Estudio que debera llevar a cabo éste.
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Capitulo 3: EXIGENCIAS MINIMAS PARA DISENO DE INSTALACIONES

TiTULO 3-1 OBJETIVO Y ALCANCE

Articulo 3-1

El objetivo del presente Capitulo es definir las exigencias minimas de disefio para las instalaciones
de generacion y Sistemas de Almacenamiento de Energia que operen interconectados al Sl; para
las instalaciones del ST y para las Instalaciones de Clientes, a efectos que éstas garanticen el
cumplimiento de los objetivos de SyCS establecidos en la presente NT.

Articulo 3-2

Con el fin de cumplir con lo dispuesto en el Articulo 3-1, el presente Capitulo establece las
exigencias y estandares minimos que deben cumplir las instalaciones sefialadas en dicho articulo
y sus equipamientos, en materias tales como: disefio de instalaciones, esquemas automaticos y/o
manuales para la desconexion de generacion, transmision y demanda, entre otros.
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TiTULO 3-2 EXIGENCIAS GENERALES

Articulo 3-3

Las instalaciones de unidades generadoras y Ssistemas de aAlmacenamiento de eEnergia que
operen interconectadas a un Sl y las instalaciones del ST deberan cumplir con las siguientes
exigencias minimas y condiciones basicas:

a)

El disefio, fabricacién, ensayos e instalacion se realizara de acuerdo con las normas
nacionales aplicables. Cuando no existan normas nacionales especificas, se aplicaran
normas o estandares internacionales emitidas por organismos tales como IEC; las
Comisiones de Estudio del Sector de Normalizacién de las Telecomunicaciones de la
ITU (ITU-T); ISO; (DIN/VDE); ASTM/ANSI; IEEE; ASCE; y, CIGRE.

Deberan permitir que el Sl opere cumpliendo las exigencias establecidas en la
normativa vigente.

Deberan soportar, al menos, el maximo nivel de corriente de cortocircuito existente en
los puntos de conexion al SEN. Las condiciones y la forma en que se calcule el maximo
nivel de corriente de cortocircuito se establecen en el Anexo Técnico "Calculo del Nivel
Maximo de Cortocircuito" de la NT.

Deberan disponer de un nivel de aislacion en los Ppuntos de ¢Conexién debidamente
coordinado con aquel de la instalacion a la cual se conectan, verificado con un estudio
de coordinacion de aislacion.

En caso de que una instalacion existente se traslade a otro lugar, se utilice de un modo
diferente, se destine a otro fin o se modifique, se le aplicaran a la referida instalacién
las normas vigentes a la fecha de inicio del nuevo uso, modificacion o ubicacién. Sin
perjuicio de lo anterior, en caso que las acciones anteriormente sefaladas sean
provisionales, durante el periodo que medie hasta la instalacién de los nuevos equipos,
y que el referido periodo sea debidamente informado al Coordinador y respaldado
mediante los antecedentes de adquisicidon de los nuevos equipos, las normativas
aplicables seran aquellas que hubiese verificado en forma previa al inicio de dichas
acciones, salvo por aquellas que pudiesen significar un riesgo de seguridad al SEN.

La disposicién de la subestacion, los patios y los equipos dentro de los patios, las salas
eléctricas y los equipos dentro de las salas eléctricas, deberan permitir el crecimiento
armonico de la subestacion, considerando los Planes de Expansion de la Transmisién
y las resoluciones de la Comisién que autoricen la ejecucién de obras asociadas a
instalaciones de transmisién, y deberan posibilitar el acceso abierto a las instalaciones
de transmision.

Para instalaciones de tensién mayor o igual a 23 [kV], en AIS, no se utilizaran barras
rigidas ni barras tubulares montadas sobre aisladores de pedestal. Excepcionalmente,
y en casos debidamente justificados, se podran utilizar barras rigidas con elementos
para absorber desplazamientos relativos entre los apoyos, de modo de no ejercer
fuerzas relevantes, entre las excepciones se consideraran las celdas switchgear
menores o iguales a 33 kV.

Se deberan disefiar las estructuras en forma modular, de tal manera que las
ampliaciones y cambios de configuracién se efectien en forma simple, minimizando el
impacto sobre las instalaciones existentes y los tiempos de puesta en servicio.
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i) La conexién de instalaciones no podra degradar el desempefio, es decir disminuir el
grado de confiabilidad, de las instalaciones existentes. Para estos efectos, la conexién
de instalaciones debera mantener la configuracion de barra de la subestacion a la cual
se conectan.

j) No se aceptaran instalaciones conectadas en derivacion en lineas de los sistemas de
transmisién de servicio publico.

Articulo 3-4

Los propietarios de las instalaciones involucradas en PDC, deberan implementar, operar y
mantener el equipamiento que se requiera, segun el disefio y los objetivos de los planes de defensa
y los requisitos técnicos que establezca el Coordinador, en conformidad a la NT SSCC.

Articulo 3-5

Las exigencias de disefio del presente Capitulo seran entendidas como exigencias minimas de
diseno_para efectos de la SyCS. Adicionalmente, aAquellas instalaciones que, mediante sus
recursos técnicos, participen en la prestacion de SSCC deberan cumplir los requisitos técnicos de
los respectivos servicios de acuerdo a-con la definicion establecida en la Resolucion SSCC y otras
exigencias que establezca NT SSCC.
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TITULO 3-3INSTALACIONES DE GENERACION_Y
SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO DE ENERGIA

Articulo 3-6

Las instalaciones y equipamientos de ecentrales—unidades generadoras y Sistemas de
Almacenamiento de Energia que operen interconectadas en el Sl, deberan cumplir con las

siguientes exigencias minimas de disefo:

a)

b)

Si un Coordinado decide instalar una unidad generadora-sincrénica,o-un-pargue-edlico-o
fotovoltaico 0 Sistema de Almacenamiento de Energia, cuya potencia nominal tal-gue en

su Punto de Conexion éste-sea de-mayor que la potencia nominal gue-la-de la mayor unidad
generadora existente a la fecha de puesta en servicio de su proyecto, debera realizar previo
a la puesta en servicio, estudios de transitorios electromecanicos_y electromagnéticos de
del sistemas—de—petenciasistema_eléctrico que permitan _evaluar los efectos de su
desconexmn mtempestlva conS|derando esta como_una faIIa de Severidad —para

Si como resultado de los estudios se comprobara que es necesario aumentar el
requerimiento de reservas para Control de Frecuencia, evaluado en los términos indicados
en la NT SSCC, el Coordinador podra limitar el despacho de esta unidad.

La conexion de los transformadores de poder de las unidades generadoras y de los
Sistemas de Almacenamiento de Energia_interconectadaos al Sl deben contar con un
sistema de protecciones que asegure el cumplimiento de los tiempos maximos de despeje
de fallas especificados en el Articulo 5-40.

La proteccion de las unidades generadoras y-SAEy Sistemas de Almacenamiento de
Energia; y sus respectivas conexiones con el Sl deben cumplir con las exigencias minimas
especificadas a continuacion:

I. El TDF para fallas en las distintas instalaciones de la central debera ser
determinado por el Coordinado que la explota en el Estudio de Coordinacién de
Protecciones que debera someter a la aprobacion del Coordinador, pero en ninguin
caso podra exceder los valores limites establecidos en el Articulo 5-40.

[l.  Cada central generadora, incluido su transformador de poder, interconectada al S,
debera disponer de proteccién de respaldo desde su Punto de Conexion para fallas
en las instalaciones del ST.

Por su parte, dichas instalaciones del Sistema de Transmision deberan disponer
de proteccioén de respaldo para fallas que ocurran hasta en el lado de baja tensién
del transformador de poder de la central. Los tiempos de despeje de fallas de estas
protecciones de respaldo deberan respetar los Pasos de Coordinacion
establecidos en el Articulo 5-40.

lll. Los panos que conectan los transformadores de poder de las centrales
generadoras al S| deberan contar con proteccion de falla de interruptor con
deteccién de discrepancia de polos basada en la medicion de las corrientes, que
den orden de desenganche necesarias para eliminar las contribuciones a la falla.

IV. Las protecciones de sobre y baja frecuencia de las unidades unidades-sincronicas
de—ecenirmles—conemdems—debarsues——cedlices—ofeloveliniees generadoras v
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Sistemas de Almacenamiento de Energia deberan estar ajustadas respetando los
tiempos de operacion minimos exigidos en el Articulo 3-10.

V. Cada unidad generadora y-SAE con-capacidad-deformacion-deredy Sistemas de
Almacenamiento de Energia conectadzo al Sl debera soportar, sin desconectarse
del SI, la circulacién de la corriente de secuencia negativa correspondiente a una
falla asimétrica en el Punto de Conexion de la central, considerando el despeje de
la falla en tiempos de operacion en respaldo.

VI. Los esquemas de proteccion de la eentral-unidad generadora vy Sistema de
Almacenamiento _de Energia, incluidos sus transformadores de poder, deben
permitir el acceso local y remoto desde la sala de control de la instalacion, a sus
parametros, ajustes, registros oscilograficos de fallas y registros de eventos.

En caso de centrales cuyo Punto de Conexion al Sl es en un nivel de tension
superior a 200 [kV], deben adicionalmente permitir el acceso remoto a la lectura de
esta informacion desde el CC que la coordina y desde el Coordinador.

d) Las—unidades—sincronicas—deberan—dDisponer de los equipamientos requeridos para
participar en el Control de Tension. Ademas, las unidades generadoras sincronicas deben
disponer _de los equipos requeridos para el y—amertiguacion—amortiguamiento de las
oscilaciones electromecanicas que sean necesarios para mantener la estabilidad.

e) La precision de la medicion de frecuencia para el Ceontrol pPrimario de fFrecuencia debe
ser de + 0,02% o superior.

f) Les—unidades—sincrénicas—deberan-dispenerDisponer del equipamiento necesario para

participar en el CPF. Adicionalmente, cuando lo solicite el Coordinado o cuando lo
determine el Coordinador, deberan disponer del control y de entradas para recibir una
consigna de potencia activa, expresada en MW, desde el AGC, para modificar su
generacion de potencia activa y participar en el CSF.

g) Las-centrales—con-unidades—sincronicas—gueAquellas instalaciones que participen en la

prestacion de Partida Autdbnoma; deberan disponer del equipamiento necesario para su
adecuada provision de acuerdo a los requerimientos del servicio, de conformidad a lo
dispuesto en la NT SSCC.

h) Las—ecenirales—con—unidades—sinerénicas;Aquellas instalaciones que participen en la
prestacion EDAG, ERAG y en los Sistemas de Proteccion Multiarea, deberan disponer de
los equipamientos necesarios para su adecuada provision, de acuerdo acon—_los
requerimientos del servicio de conformidad a lo dispuesto en la NT SSCC.

i) Lespargues-edlicosy-fotovoltaicos-deberan-dDisponer de entradas para recibir una sefal

que establezca la maxima tasa de cambio a la cual podran modificar su potencia activa,
segun corresponda.
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) Aquellas instalaciones que se interconecten en una Red Débil no deberan degradar la
Fortaleza existente en el Area de Tensién Coherente. Se entendera que no degrada la
Fortaleza cuando su operaciéon no deteriora el desempeno de los estandares sefalados en
el TITULO 5-15. Lo anterior debera ser verificado con ocasién a los estudios de
interconexion _sefalados en el Anexo Técnico “Requisitos Técnicos Minimos de
Instalaciones que se Interconectan al SI” de la presente NT.

Articulo 3-7

El disefio de las unidades generadoras sincrénicas debera considerar un factor de potencia
inductivo nominal de 0,92. El Coordinado que explote la central debera entregar al Coordinador el
Diagrama P-Q de la unidad para condiciones de tensién nominal en bornes y para los extremos de
las bandas de tension admisibles de + 5%.

Dicho diagrama debera indicar la potencia activa maxima de la maquina motriz.
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Articulo 3-8

ELIMINADO.

Tension Comienzo
(p.u.) de la perturbacién
[
i I T T T T D o
0,80
T Debe permanccer
conectado
0 — ; >

Tiempo (ms)
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Articulo-3-8Articulo 3-9
El disefio de las instalaciones-de-losparques-edlicos-o-fotoveliaicosCentrales IBR debera asegurar

que éstas sean capaces de pueden-operar en forma permanente entregando o absorbiendo
reactivos en el Punto de Conexion al ST, para tensiones en-dentro del rango de Estado Nermal-en
las-zonas-definidas-aNormal, conforme a la figura que se presenta a continuacion:

P (p.u.)
\

A
1.2
1.1

1.0

= 6; e |

0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3

Generador edlico 0.2 Generador edlico
tipo 3 tipo 3

S .04 -03 -02 -0.1 0.1 02 03 04

Q (p-u.)

En la figura:
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a) La curva azul representa el requerimiento general para las Centrales IBR. En el caso de
las Centrales IBR edlicas, corresponde a tipo 4, es decir, totalmente acoplados al sistema
eléctrico mediante convertidores de potencia.

b) La curva roja aplica exclusivamente a una Central IBR edlica en base a generadores
eolicos tipo 3, es decir, parcialmente acoplados al sistema eléctrico mediante convertidores
(también conocidos como generadores edlicos doblemente alimentados) que requieren
una inyeccion minima de potencia activa para operar.

Los limites de potencia reactiva maxima y minima que deben ser capaces de entregar o absorber
las Centrales IBR, se definen considerando una inyeccion del 95% de la potencia activa nominal
operando con un factor de potencia de 0,95, lo que se traduce en valores limites para la potencia
reactiva de +0,3122 pu.

En cuanto a los Sistemas de Almacenamiento de Energia o la componente de almacenamiento de
una CRCA, el disefio debera asegurar que éstas sean capaces de operar en forma permanente
entregando o absorbiendo reactivos en el Punto de Conexion al Sl, para tensiones dentro del rango
de Estado Normal, conforma a la figura a continuacion:

0.8

0.6

0.4

0.2

o
X

-03 -0.2 -0.1 0.1 02 0.3 0.4

-0.2

Potencia activa (p.u.)

-04

-0.6

-0.8

-1.2
Potencia reactiva (p.u.)

—— Estado normal
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_____________._____________:,____f___-_'?'_q-;n
i i I i 0 i I I i
04 03 02 0.1 0 0.1 02 03 04

Potencia Reactiva (p.u.)

——Estado Normal
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Articulo-3-9Articulo 3-10

Toda unidad generadora-e o Sistema de Almacenamiento de Energia pargue-eélico-o-fotoveltaico
debera continuar operando en forma estable conectada al Sl y entregando potencia activa bajo la
accién de su Controlador de Carga/Velocidad o de Frecuencia/Potencia para variaciones de la
frecuencia dentro de los limites de operacion por sobre y subfrecuencia y, al menos, durante los
tiempos que se indican en la siguiente tabla, tras los cuales podra opcionalmente desconectarse
(salvo en los casos en que el Coordinador exija la desconexion forzada):

L|m|'te L|m|t_e Tiempo Minimo de Operacion
Inferior Superior
Feorenes
(mayor (menor o Hidroeléctricas | Termoeléctricas ieosSistemas
que) igual que) Centrales IBR de Almacenamiento
de Energia
49,0 [HZ] 50,0 [HZ] Permanente Permanente Permanente Permanente
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L|m|'te lelt_e Tiempo Minimo de Operacion
Inferior Superior
(mayor (menor o . S o FotovoltaicosSistemas
que) igual que) Hidroeléctricas | Termoeléctricas Centrales IBR de Almacenamiento
de Energia
48,0 [HZ] 49,0 [HZ] 90 minutos 90 minutos 90 minutos 90 minutos
47,5 [HZ] 48,0 [HZ] 30 minutos 30 minutos 30 minutos 30 minutos
47,0 [HZ] 47,5 [HZ] 5 segundos Desconex. opcional | Desconex. opcional Desconex. opcional
50,0 [HZ] 51,0 [HZ] Permanente Permanente Permanente Permanente
51,0 [HZ] 51,5[Hz] 90 minutos 90 minutos 90 minutos 90 minutos
51,5[Hz] 52,0 [HZ] 90 segundos 5 segundos Desconex. opcional Desconex. opcional
52,0 [HZ] 52,5 [Hz] 15 segundos Desconex. opcional
Desconex. forzada Desconex. forzada
52,5 [Hz] 53,0 [HZ] 5 segundos Desconex. forzada

Sin perjuicio de lo establecido en el presente Articulo, el ajuste especifico que deberan implementar
las unidades para cada uno de los requerimientos presentados sera determinado por el
Coordinador. Para ello, si el fabricante de la unidad generadora o de-les—parguesSistema de
Almacenamiento de Energia indica que los tiempos de operacion permitidos para cada uno de los
rangos de frecuencia indicados pueden ser mayores a los minimos indicados en la tabla anterior,
se debera informar al Coordinador dicha posibilidad.

Los tiempos minimos de operacién establecidos en el presente Articulo son independientes de los
tiempos aceptados para que la frecuencia incursione fuera de su valor nominal de acuerdo acon lo
establecido en el Articulo 5-25.

Articulo-3-10Articulo 3-11

Para la aplicacién de lo indicado en el Articulo 3-10, las unidades e-pargues-generadoraes deberan
ser, a-les menos, capaces de:

a) Operar establemente—de manera estable en—formay permanente en el rango de
frecuencia 49,0 - 51,0 [Hz], para tensiones comprendidas entre 0,95 y 1,05 por unidad
de la tension nominal, medido en los terminales de la unidad generadora en el caso
de unidades sincrénicas o en su Punto de Conexion en el caso de parguesCentrales
IBR, a cualquier nivel de potencia.

b) No reducir en mas de un 10% su potencia activa entregada en Estado Normal de
operacion al Sl en su Punto de Conexidn para frecuencias estabilizadas en el rango
de 47,5 [HZz] - 49,5 [Hz].

c) Soportar cambios de frecuencia de hasta 2-2 [Hz/s] sin desconectarse del Sl. Para ello,
la tasa de cambio de la frecuencia debera ser medida durante un periodo de tiempo
de 806-100 [ms].

A requerimiento del Coordinador, los Coordinados deberan informar la dependencia de la potencia
activa estabilizada que las unidades son capaces de entregar en funcién de la frecuencia del
sistema, en el rango 47,5 - 52 [Hz].
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Articulo-3-41Articulo 3-12

Las exigencias minimas que debe cumplir el sistema de excitacién de las unidades generadoras
sincronicas del Sl son las siguientes:

a) Larespuesta de la tension en bornes de una unidad generadora girando en vacio, ante
la aplicacion de un escaldn del 5% en la consigna de tension del sistema de regulacion
de excitacion, debera ser debidamente amortiguada y presentar una sobreoscilacién
inferior al 15%, un tiempo de crecimiento inferior a 400 [ms] y un tiempo de
establecimiento no superior a 1,5 segundos. Se entiende por tiempo de crecimiento el
intervalo de tiempo que demora la tensién en los terminales de la unidad generadora
para pasar del 10% al 90% de su valor final. El tiempo de establecimiento
correspondera a aquel donde la variable tensién se encuentre dentro de una banda de
* 5% en torno a su valor final o de régimen.

b) Elerror en estado estacionario en la tensién de generacion debera ser inferior a 0,25%
para cualquier cambio en la carga del generador.

c) La tension maxima entregada por el sistema de excitacion al campo de la unidad
generadora debera ser como minimo 2 veces la tension de excitacién correspondiente
a operacion a plena carga y con factor de potencia nominal.

d) Ante fallas severas localizadas en proximidades de |la unidad generadora, el gradiente
de crecimiento de la tensién de campo debera ser tal que la tensién entregada por el
sistema de excitaciéon alcance su maximo antes de 15 [ms] para una depresién
sostenida de la tension en los terminales de la unidad generadora de 50%, con la
unidad operando a plena carga y con factor de potencia nominal.

e) En el caso de sistemas de excitacion que no admiten una medicion directa del
desempenio de la excitatriz, como por ejemplo las de tipo "brushless", la determinacién
del cumplimiento de las exigencias anteriores debera realizarse mediante
simulaciones del sistema de excitacion. Para estos efectos, el fabricante debera
entregar un modelo matematico del sistema de excitacién que relacione las
magnitudes de entrada medibles y las magnitudes de salida no accesibles cuando la
unidad estd instalada, indicando los limites y constantes de tiempo resultantes para
las exigencias establecidas en las letras a) a d) anteriores. En el caso que las
simulaciones muestren que no se cumplen todos los requerimientos indicados, los
estudios que deben presentarse al Coordinador para la conexion de la unidad deberan
demostrar que ello no producira efectos adversos sobre la calidad y seguridad del
servicio.

Articulo-3-12Articulo 3-13

Las unidades generadoras sincronicas pertenecientes a centrales eléctricas de potencia nominal
total igual o mayor a 50[MW] con dos o mas unidades deberan tener un sistema de excitacion que
permita recibir una sefial proveniente de un control conjunto de potencia reactiva/tension, cuya
funcion sea controlar la tension en barras de alta tension de la central a un valor ajustado por el
operador y efectuar una distribucién proporcional de la potencia reactiva entre las unidades
generadoras que se encuentren operando.

Las Centrales IBR Los-pargues-edlicos-y-fotoveltaicos-0 Sistema de Almacenamiento de Energia

de potencia nominal total igual o mayor a 50 [MW] deberan tener un sistema de control que permita
recibir una sefial proveniente de un control conjunto de potencia reactiva/tensién, cuya funcion sea
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controlar la tension en barras de alta tensién de la pargue-instalacion a un valor ajustado por el
operador.

Sin perjuicio de lo anterior, independiente de la potencia nominal individual de las centrales—o
unidades generadoras o Sistema de Almacenamiento de Energiapargues, si los estudios
especificos que realice el Coordinador lo justifican, se podra exigir a cualquier central o parque la
implementacion de un control conjunto o individual de tension para controlar la tension en una barra
que determine el Coordinador.

Articulo-3-43Articulo 3-14

El sistema de excitacién de toda unidad generadora sincronica de potencia nominal igual o superior
a 50 [MW] debera contar con un limitador de minima excitacion y proteccién contra pérdida de
excitacion. El limitador de minima excitacién debera impedir que durante el estado de operacion
normal, la corriente de excitacion descienda hasta valores que puedan causar la pérdida de
sincronismo o la actuacion de la proteccion de pérdida de excitacion.

Asimismo, todas las unidades generadoras_sincronicas de mas de 50 [MW] deberan estar
equipadas con un PSS. En el caso que unidades menores a 50 [MW] o un conjunto de ellas
provoquen oscilaciones indeseadas de potencia en el Sl, ellas o un conjunto de ellas deberan estar
equipadas con equipos PSS que permitan el control de dichas oscilaciones.

Articulo-3-14Articulo 3-15

Los enrollados de los transformadores de poder de centrales generadoras con unidades
sincronicas deberan estar conectados en estrella con el neutro del lado de alta tension puesto a
tierra en el punto de conexion a lared y con el enrollado secundario conectado de modo que provea
una via de circulacién a las corrientes de secuencia cero en el caso de fallas en el Sl (Ynd).

Para el caso de pargues-edlicos-yfotovoltaicoslas Centrales IBR y Sistemas de Almacenamiento
de Energia que se conecten en derivacion de un circuito de linea, los enrollados del lado de alta
tension de sus transformadores de poder deberan estar conectados en delta en el punto de
conexion a la red. Sin perjuicio de lo anterior, estos enrollados podran estar conectados en estrella,
previa autorizacion del Coordinador. Por otra parte, si estos parques se conectan directamente a
una barra del ST, sus transformadores de poder podran estar conectados indistintamente en
estrella o delta por el lado de alta tension, con el enrollado de baja tension conectado de modo que
se impida la circulacion de corrientes de secuencia cero a través de él (Ynd o Dyn).

En cualquiera de los casos descritos en el parrafo anterior, el tipo de conexion del transformador
de poder que se implemente en parques edlicos y fotovoltaicos debera ser aprobado por el
Coordinador.

Articulo-3-15Articulo 3-16

Eliminado.
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Articulo-3-16Articulo 3-17

El Controlador de Carga/Velocidad de cada unidad generadora sincrénica debera cumplir con las
siguientes exigencias minimas:

a) Estatismo Ppermanente con rango ajustable durante la operacion de la unidad con
carga, con excepcion de las unidades impulsadas por turbinas de vapor, las cuales
podran requerir detener la maquina primaria para modificar el valor del estatismo.

Los rangos de ajustes seran:
I.  Para unidades hidraulicas: de 0% a 8%.

[I. Otras unidades sincronicas: de 4% a 8%.

b) Banda muerta inferior a 0,1% del valor nominal de frecuencia, es decir, + 25 [mHz].

c) El retardo inicial del sistema de carga/velocidad debera ser inferior a dos segundos,
desde la deteccion de la sub- o sobrefrecuencia, hasta el comienzo de la accion. El
Coordinador podra aceptar retardos superiores solo en caso de que el propietario de
la unidad generadora proporcione evidencias técnicas que lo justifiquen.

d) Tiempo maximo de establecimiento igual a 30 segundos para unidades generadoras
termoeléctricas y 120 segundos para unidades generadoras hidroeléctricas, operando
conectadas al Sl.

Para la operacion en isla, las unidades generadoras deberan permitir el cambio de
ajustes de parametros, al menos manualmente, a valores previamente definidos por el
Coordinador.

e) Las oscilaciones deberan ser amortiguadas en todos los regimenes de operacion.
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Sin perjuicio de lo establecido en el presente Articulo, el ajuste especifico que deberan implementar

las unidades generadoras_sincronicas yparques—edlicos—yfotoveliaices-para cada uno de los

requerimientos presentados sera determinado por el Coordinador, en atencién a la seguridad y
calidad de servicio y de-en conformidad con lo establecido en el Articulo 3-5.

Articulo-3-47Articulo 3-18

Todas las instalaciones que participen en la prestacion de CSF, deberan estar integrada a un
control centralizado de generacién que esté habilitado para cumplir con el CSF.

El Coordinador establecera los requisitos y requerimientos técnicos minimos que deberan cumplir
los equipamientos del control centralizado de generacion para implementar un AGC en el SI,
teniendo en cuenta las siguientes exigencias:

a) El sistema de control debe comprender un CSF, que actue en forma conjunta sobre la
consigna de potencia de todas las instalaciones que estan en operacion y participando
del CSF.

b) El controlador debera ser de accion integral o proporcional-integral.
c) El gradiente de toma de carga por accion conjunta no debera ser menor a 4 [MW/min].

Articulo-3-18Articulo 3-19

Las instalaciones que participen en la prestacion del servicio de Partida Autonoma, deberan tener
capacidad de operacion en forma independiente de sus unidades, entendiéndose por tal, la
disponibilidad de los medios necesarios tales como consola de mando, medicion, sefalizacion,
alarmas, controles de tension y frecuencia, y comunicaciones operativas, entre otras, para la
operacion individual de cada unidad generadora con total independencia de las restantes.

Sin perjuicio de lo indicado en el Articulo 3-6, letra f), las instalaciones que participen en la
prestacion de PDC y PRS deberan poseer todo el equipamiento necesario para una adecuada
implementacion de los referidos servicios, de acuerdo a los requerimientos de éstos que establezca
el Coordinador de conformidad a lo dispuesto en la NT SSCC.

Articulo-3-19Articulo 3-20
Las unidades generadoras y los Eguipes—deCompensacion—de—Energia—ActivaSistemas de

Almacenamiento de Energia que operen conectados al S|, deberan contar con un sistema de
comunicacion para proveer al Coordinador toda la informacion que éste determine necesaria para
efectos de la supervision y coordinacion de la operacion del Sl en Tiempo Real (SITR) y para el
Sistema de Monitoreo, cuyas exigencias se encuentran definidas en el Capitulo 4.

Sin perjuicio que el Coordinador pueda solicitar otras variables para los fines que sean pertinentes,
el conjunto minimo de variables a supervisar sera el que se indica a continuacion:

a) Potencia activa neta inyectada por cada unidad al SI.
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b) Potencia reactiva absorbida/inyectada por cada unidad.

c) Posicién de los taps de los transformadores. En caso de cambiadores de taps en vacio,
el ingreso podra ser manual.

d) Posicién de interruptores y seccionadores que determinan el estado de conexion de
las unidades generadoras y la alimentacion de sus servicios auxiliares.

e) Tension en el lado de alta tension del transformador de cada unidad.
f) Tensién y frecuencia en los terminales del generador.
g) Nivel de los embalses en el caso de centrales hidroeléctricas.

Para pargues-edlicos;-fotovoltaicoeslas Centrales IBR, Sistemas de Almacenamiento de Energia y
de-motores diésel, las variables a supervisar seran, al-le menos, aquellas que representen el
comportamiento de la instalacion-para-elpargue- en su conjunto medidas en su Punto de Conexion
al Sl.

Articulo-3-20Articulo 3-21

Las instalaciones de generacion deben estar disefiadas para mantener la Calidad de Producto
Eléctrico segun los estandares establecidos en el TITULO 5-14.
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TiTULO 3-4INSTALACIONES DE TRANSMISION

Articulo-3-21Articulo 3-22

Las instalaciones del Sistema de Transmisién que operen interconectadas en el Sl, deberan
cumplir con las exigencias minimas de disefio establecidas en la presente NT, y con las exigencias
establecidas en el Anexo Técnico de Exigencias Minimas de Disefio de Instalaciones de
Transmision.
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TiTULO 3-5INSTALACIONES DE CLIENTES

Articulo-3-22Articulo 3-23

Los equipamientos e Instalaciones de Clientes deberan cumplir con las siguientes exigencias
minimas:

a)

b)

d)

La potencia consumida desde el ST podra variar de forma tal que no afecte el
cumplimiento de los estandares de SyCS establecidos en el Capitulo 5.

El Coordinado que explote las instalaciones debera realizar y presentar al Coordinador
estudios de transitorios electromecanicos_o electromagnéticos, si corresponde, de
sistemas de potencia para determinar los efectos de su desconexion intempestiva,
total o parcial, a consecuencia de la Contingencia Simple mas desfavorable en sus
instalaciones.

Si como resultado de los estudios el Coordinador comprobara que esta perturbacion
da lugar a variaciones de frecuencia y/o tension en el S|, que exceden los estandares
establecidos en el Capitulo 5 de la presente NT, el Cliente debera incluir las
redundancias necesarias en la configuracién de sus instalaciones, en equipamientos
primarios o de control, que permitan asegurar el debido cumplimiento de los
estandares de SyCS establecidos en la NT.

El TDF para fallas en las Instalaciones de Clientes debera ser determinado por el
Coordinado en el estudio de coordinacién de protecciones que éste debera realizar y
someter a la aprobacion del Coordinador, pero en ningun caso podran exceder los
valores limites establecidos en Articulo 5-40.

Disponer de protecciones de respaldo para fallas en el ST, cuando el Coordinado
explote unidades generadoras que contribuyan a la falla.

Por su parte, las instalaciones del ST deberan disponer de protecciones de respaldo
local o remoto para fallas en las Instalaciones de Clientes. De ser necesario, las
instalaciones de cliente deberan poseer protecciones con redundancia en todos los
tramos con conflicto y despejar las fallas en tiempos adecuados. Los tiempos de
operacion de esas protecciones deben ser determinados en el referido estudio de
coordinacién y aprobados por el Coordinador.

El estudio de coordinacion de protecciones realizado por el Coordinado debera
garantizar que el ajuste de sus protecciones y el de las protecciones del ST actuen de
manera selectiva, desconectando solamente aquellos equipos necesarios para
despejar la falla.

Articulo-3-23Articulo 3-24

Las Instalaciones de Clientes deberan contar con el Eequipamiento de ¢Compensacion de
pPotencia rReactiva necesario para dar cumplimiento a la exigencia de factor de potencia
especificada en los Articulo 5-17 (Clientes Libres) y Articulo 5-18 (Clientes Regulados).

Articulo-3-24Articulo 3-25

Las Instalaciones de Clientes deberan incluir el equipamiento y automatismo suficiente para
participar en la prestacion del servicio de EDAC, en la magnitud que corresponda de-acuerdo-ade
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acuerdo con los requerimientos del servicio que establezca el Coordinador de conformidad a lo
dispuesto en la NT SSCC.

Articulo-3-25Articulo 3-26

Las Instalaciones de Clientes deberan contar con un sistema de comunicaciéon para proveer al
Coordinador toda la informacion de medicion, sefalizacién y estado de equipos de maniobra y toda
otra que éste determine para una adecuada supervision y coordinacién en Tiempo Real de la
operacion del Sl, en particular, la necesaria para realizar una adecuada gestion del Control de
Frecuencia, Control de Tension y PRS. El Coordinador debera establecer la informacién especifica
que se requiera en cada caso y acordara la forma de entrega o envio con el Coordinado que explote
las instalaciones, cuyas caracteristicas se ajustaran a las definiciones y exigencias establecidas en
el Capitulo 4 de la presente NT.

Articulo-3-26Articulo 3-27

Las Instalaciones de Clientes que participen en la prestacion de SSCC deberan poseer todo el
equipamiento necesario para una adecuada prestacion de los respectivos servicios, de-acuerdo
ade acuerdo con los requerimientos especificos de los servicios que establezca el Coordinador de
conformidad a lo dispuesto en la NT SSCC.

Articulo-3-27Articulo 3-28

El equipamiento que pueda requerir un Cliente para el cumplimiento de lo indicado en el presente
Titulo, de ser necesario, podra ser instalado en las Instalaciones del Cliente, previo acuerdo con el
Coordinado que explote dichas instalaciones.

En dicho caso, las medidas o Auditorias Técnicas que se efectuen para verificar el cumplimiento
de la presente NT deberan tomar en cuenta esta situacion.

Articulo-3-28Articulo 3-29

Las Instalaciones de Clientes deben estar disefiadas para mantener la Calidad de Producto
Eléctrico segun los estandares establecidos en el TITULO 5-14.
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TITULO 3-6 REQUISITOS TECNICOS MINIMOS PARA
LA INTERCONEXION Y MODIFICACION DE
INSTALACIONES

Articulo-3-29Articulo 3-30

La conexion al Sl de toda nueva instalacion o toda modificacidon de una instalacidon existente, sean
de generacion, transmision, Sistemas de Almacenamiento de Energia o de Clientes, u otras
explotadas por Coordinados de cualquier categoria, debera cumplir con las exigencias minimas
para el disefio de instalaciones contenidas en la NT, y con las exigencias establecidas en el Anexo
Técnico “Requisitos Técnicos Minimos de Instalaciones que se Interconectan al SI”.
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TITULO 3-7 REQUISITOS SISMICOS PARA
INSTALACIONES ELECTRICAS DE ALTA TENSION

Articulo-3-30Articulo 3-31

Las exigencias minimas de disefio sismico para las instalaciones de los sistemas de transmision,
sistemas de almacenamiento de energia que presten servicios de transmision y equipos de
compensacion de energia seran las establecidas en el Anexo Técnico de Requisitos Sismicos para
Instalaciones Eléctricas de Alta Tension, segun corresponda.
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TITULO 3-8 EXIGENCIAS MINIMAS DE
INSTALACIONES BASADAS EN CONVERTIDORES
QUE SE CONECTEN AL SISTEMA ELECTRICO
NACIONAL

Articulo 3-32

Las exigencias minimas de las Instalaciones Basadas en Convertidores que se conecten al SEN
seran las establecidas en el Anexo Técnico de Instalaciones Basadas en Convertidores que se
Conecten al Sistema Eléctrico Nacional de la presente NT.
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Capitulo 4: EXIGENCIAS MINIMAS PARA SISTEMAS DE INFORMACION Y COMUNICACION

TITULO 4-1 OBJETIVO Y ALCANCE

Articulo 4-1

El objetivo del presente Capitulo es establecer las exigencias minimas en materia de
equipamientos de medicion y adquisicién de datos, sistemas de comunicacion, sistemas de
informacién y control, que deben cumplir los Coordinados, segun corresponda, asi como el
Coordinador y los CC del SI.

Articulo 4-2

Las disposiciones del presente Capitulo comprenden los siguientes sistemas:

a)

b)

Sistema de Informacion en Tiempo Real (SITR), el cual debera estar conformado por
un sistema de transmision de datos que brinde los medios fisicos necesarios para
llevar a cabo la coordinacién de la operacion en Tiempo Real en un Sl.

Sistemas de Comunicaciones de Voz Operativas, el cual debera estar conformado por
canales de comunicacion de voz que permitan en todo momento una comunicacién
directa entre los Coordinados y el CC que los coordina; y, entre los CC y el CDC
Principal y de Respaldo al que se refiere el Articulo 2-12.

En el Anexo Técnico respectivo se establecera las caracteristicas de los enlaces y la
metodologia de medicién de la disponibilidad.

Sistema de Monitoreo, el cual debera estar conformado por el equipamiento necesario
que permita al Coordinador realizar el monitoreo de las principales instalaciones del
Sl

Sistema de Medidas de Transferencias Econdémicas, el cual debera estar conformado
por el equipamiento, comunicaciones y sistema informatico, necesario que permita al
Coordinador acceder de forma directa y con la frecuencia que ésta requiera, a los
equipos de medida por medio de enlaces de comunicacion utilizando protocolo
TCP/IP, con el fin de disponer de toda la informacién necesaria para la ejecucion de
los procesos de transferencias econémicas correspondientes.

Articulo 4-3

Los Coordinados deberan disponer en todo momento de los siguientes servicios de
telecomunicaciones:

a)

Para transmision bidireccional de datos del SITR en enlaces de datos en Tiempo Real
entre los equipamientos informaticos de los CC y el Coordinador; y para transmisién
de datos de aquellas instalaciones que el Coordinador determine deben ser
supervisadas en Tiempo Real.

Para Comunicaciones de Voz Operativas, correspondiente a los vinculos telefénicos
de uso exclusivo para la operacién en Tiempo Real, necesarios para establecer las
comunicaciones de voz entre los Coordinados y el CC que los coordina; entre los CC
y el CDC Principal y de Respaldo al que se refiere el Articulo 2-12; y entre aquellos
Coordinados que posean una relacion funcional de tipo operativo. Para la aplicacién
de los PRS, en los casos que el Coordinador justifique fundadamente, estas
comunicaciones podran establecerse entre Coordinados o entre éstos y el
Coordinador.
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c) Para el Sistema de Monitoreo del Sl, correspondiente a los enlaces para la lectura
remota de protecciones, registros locales de perturbaciones, o interrogacion de
equipamiento de monitoreo sistémico.

d) Para la transmision de datos del Sistema de Medidas de Transferencias Econémicas,
correspondiente a los enlaces de comunicacion de datos entre los Equipos de Medida
y los sistemas de interrogacién remota utilizados por el Coordinador.

Los Coordinados deberan disponer de respaldos en todo el equipamiento involucrado en las
comunicaciones de datos y voz operativas, para asegurar el cumplimiento de las obligaciones del
Coordinador, exceptuando las relacionadas con lo mencionado en el literal d) del presente articulo.

Las exigencias minimas son validas también para los Coordinados que no disponen de un CC
propio.
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TiTULO 4-2 SISTEMA DE INFORMACION EN TIEMPO
REAL

Articulo 4-4

Los Coordinados deberan suministrar al Coordinador toda la informacion en Tiempo Real que éste
considere necesaria para efectos de una adecuada coordinacién de la operacion en Tiempo Real
del SI.

Para tal efecto, los Coordinados deberan disponer del equipamiento necesario que les permita
establecer el enlace de datos en Tiempo Real entre los equipamientos informaticos de sus CC y el
CDC Principal y de Respaldo al que se refiere el Articulo 2-12.

Asimismo, la informacién en Tiempo Real debera permitir al Coordinador, efectuar una adecuada
supervision de la operacion del Sl, y verificar que la operacién del Sl esta cumpliendo en todo
momento las exigencias establecidas en la presente NT.

Articulo 4-5

Los servicios senalados en el articulo precedente, podran ser satisfechos en forma individual o en
forma colectiva con otros Coordinados.

La caracteristica de los enlaces respectivos sera definida por el Coordinador de acuerdo a lo
establecido como parte del Anexo Técnico indicado en el Articulo 4-11.

Articulo 4-6

Los Coordinados seran los responsables del correcto funcionamiento y mantenimiento de los
sistemas de comunicacion que deban implementar asi como también del cumplimiento de las
pautas de disponibilidad y calidad establecidas para éstos.

Articulo 4-7

Para el caso especifico del equipamiento que son utilizados en el SITR, los Coordinados deberan
instalar los equipos que intervienen en la adquisicién de datos con una precision Clase 2 ANSI,
esto es, 2% de error, u otra Clase de menor error. En base a las caracteristicas del Sl y la
disponibilidad tecnolégica del mercado, el Coordinador debera establecer y publicar una vez cada
4 afios en su sitio web, los errores maximos admisibles para los transformadores de medida y
transductores del Sl que seran exigibles a las nuevas instalaciones.

Articulo 4-8

El incumplimiento de las obligaciones establecidas en los articulos precedentes del presente Titulo,
cualquiera fuere su causa, por parte de cualquier Coordinado, debera ser comunicado por el
Coordinador a la Superintendencia, en un plazo maximo de 10 dias de verificado el incumplimiento.
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Articulo 4-9
El Coordinador estara sujeto al cumplimiento de las siguientes obligaciones:

a) Debera permitir la conexién entre los equipamientos del CDC Principal y de Respaldo
al que se refiere el Articulo 2-12 y de los CC de los Coordinados, para efectuar en
Tiempo Real el intercambio de datos, mediciones e informaciones de la operacion.
Para ello el Coordinador debera instalar los equipos necesarios para ofrecer acceso a
los enlaces de datos, individuales o colectivos, que surjan de la presente NT, en cuyos
puertos de entrada se establece la frontera entre sus responsabilidades y las de los
Coordinados respecto del SITR.

b) Sera responsable de la disponibilidad, operaciéon y mantenimiento de sus equipos y
conexiones destinadas a las comunicaciones con los Coordinados.

c) Sera responsable de realizar el procesamiento de los datos que reciba y deba
transmitir.

d) Debera permitir la difusién de la informacién operativa del Sl que sea requerida por los
Coordinados para la operacion de sus instalaciones.

e) La ubicacién, caracteristicas y concentracion de los puertos de entrada a los equipos
que manejan los enlaces de datos indicados en el punto a) anterior sera definida por
el Coordinador tomando en cuenta el criterio de optimizar las conexiones de los
Coordinados con ambos centros del Coordinador como parte del estudio indicado en
el Articulo 2-12.

Articulo 4-10
Cada Coordinado estara sujeto al cumplimiento de las siguientes obligaciones:

a) Poner a disposicion del Coordinador toda la informacion requerida con la disponibilidad
y calidad que publique anualmente éste para los vinculos de comunicaciones.

b) Proveer al Coordinador la informacion con la calidad y disponibilidad requerida, con
independencia de la participacion de terceros y/o de los agrupamientos motivados en
la utilizacién de un medio comun de comunicaciones.

c) Mantener las comunicaciones necesarias con el CC de las instalaciones del Sistema
de Transmision al cual esta conectado.

Articulo 4-11

El conjunto de parametros técnicos y operativos que debe transmitir cada Coordinado al
Coordinador son definidos en el Anexo Técnico "Definicion de Parametros Técnicos y Operativos
para el envio de Datos al SITR", y sera cdmo minimo el que se define en Articulo 3-20, Articulo 3-
26 y en el AT Exigencias Minimas de Disefio de Instalaciones de Transmision, segun corresponda.

El Anexo Técnico indicara las Especificaciones Técnicas que deben cumplir los enlaces de datos
donde quedara establecida la forma de conexion en el Centro Principal y de Respaldo.

Articulo 4-12

El equipamiento que deben disponer los Coordinados para establecer el enlace de datos con el
Coordinador, debera garantizar una disponibilidad de la informacién, tanto en los equipos del CC
respectivo como en los del Coordinador, mayor o igual a 99,5% mensual, incluyendo en el computo
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a los canales de comunicacion de datos. El Coordinador debera establecer la metodologia de
medicion de esta disponibilidad en el Anexo Técnico indicado en el Articulo 4-11.

Articulo 4-13

Los Coordinados deberan asegurar que sus instalaciones, equipamientos informaticos, sistemas
de comunicaciones, entre otros, utilizados para la transmision de informacion en Tiempo Real hacia
el Coordinador, disponen del respaldo de alimentacion necesario para evitar que se interrumpa su
comunicacion como consecuencia de una interrupcion de suministro eléctrico.

Articulo 4-14

Los Coordinados deberan entregar las mediciones que determine el Coordinador para cumplir con
un nivel de redundancia tal, que permita verificar su certidumbre mediante un estimador de estado
y configurar una base de datos de Tiempo Real consistente con los requerimientos de
funcionamiento de los programas de aplicacion de uso corriente en el Centro del Coordinador. A
estos efectos el Anexo Técnico "Definicion de Parametros Técnicos y Operativos para el envio de
Datos al SITR" incluira el listado de sefales requeridas.

Articulo 4-15

La seleccién de las alarmas y los agrupamientos a realizar para su transmision desde las
instalaciones de los Coordinados al Centro del Coordinador seran definidos y acordados entre el
Coordinador y cada Coordinado, de acuerdo a las caracteristicas particulares de los equipamientos
de proteccion y maniobra. El agrupamiento de alarmas se realizard de manera que permita
identificar con un minimo numero de éstas, el grado de afectacion de la disponibilidad de un
equipamiento o conjunto de equipos a consecuencia de una falla.

Articulo 4-16

La informacién requerida para el SITR debe contar con la debida sincronizaciéon horaria, para lo
cual sera transmitida desde las instalaciones de los Coordinados al Coordinador con su marca de
Tiempo Real de ocurrencia, entendiéndose por tal, la indicacién de la Hora Oficial de ocurrencia de
cada evento, con un error maximo de +100 [us], respecto de la base de tiempo establecida por el
reloj patrén. El reloj patron sera la sefial GPS ajustada a la Hora Oficial.

Los datos que se integren a la base de datos de Tiempo Real del Coordinador deberan registrarse
con un retardo no superior a 5 segundos contados desde el momento de su ocurrencia. En el caso
de los cambios de estado estos deberan ser enviados con la respectiva estampa de tiempo, usando
la version adecuada del protocolo de comunicacion.

Para la implementacién del AGC, el Coordinador podra exigir edad de datos de 2 segundos para
cierta informacién critica que se defina necesaria para el proyecto.

Adicionalmente, aquellas instalaciones que el Coordinador indique, deberan disponer de servicios
de telecomunicaciones adecuados para la transmision unidireccional hacia el Centro del
Coordinador de variables fasoriales en tiempo real, que permitan efectuar el monitoreo de la
operacion dinamica del Sl.
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Articulo 4-17

El Coordinador debera supervisar y verificar permanentemente la prestacion de SSCC, a través de
los recursos de medicion, registros y sefiales basicas que establece la presente NT, la NT SSCC
y otros que establezca el Coordinador.

En el caso de los SSCC de Control de Frecuencia, el Coordinador podra requerir que se envie en
tiempo real variables relevantes tales como valor de estatismo, limites de inyecciones, tasa de toma
de carga de las instalaciones, entre otros.

El Coordinador definira los medios a utilizar, tanto en el CDC como en los CC, para efectuar una
adecuada supervisién del desempeio de las instalaciones que participen en la prestacion de
SSCC.

Para efectos de realizar la prestacion de SSCC de CSF a través de un AGC, los Coordinados
deberan facilitar las instalaciones y recursos disponibles, asi como instalar los equipos de control,
supervision y sistemas de comunicaciones, que permitan contar con una plataforma totalmente
independiente y redundante de manera de garantizar calidad en el servicio de informacion para
monitoreo y control del AGC, conforme a los requerimientos que establezca el Coordinador para
estos efectos.

Los protocolos y canales de comunicacion para el AGC seran definidos por el Coordinador y
deberan ser implementados en todas las instalaciones que participen en el CSF a través de ese
control automatico.

Para la implementacion del AGC, la precision de la medicién de frecuencia debera ser mayor que
0,003%.

La exactitud de las mediciones de potencia activa de cada interconexion debe ser superior al 1,5%
de su capacidad nominal. Sin perjuicio de lo anterior, el Coordinador podra exigir una precisién
mejor cuando asi lo estime necesario.

El tiempo de actualizacion de la medicién local no debe superar los 5 segundos y las marcas de
tiempo de los valores de medicion en el AGC no deben variar mas de 5 segundos.

Ademas, cada instalacion debera responder a la consigna que envie el AGC en un tiempo de
retardo maximo que definira el Coordinador conforme a los tiempos exigidos para la prestacion del
servicio de CSF en la Resolucién SSCC. Dicho tiempo de retardo, correspondera al tiempo
transcurrido desde que el AGC envia la consigna a la instalacién y hasta que el mismo AGC verifica
que la instalacion ha comenzado a responder segun las caracteristicas que hayan sido
determinadas en las pruebas de verificacion de acuerdo a la NT SSCC.

Articulo 4-18

El Coordinador debera contar en todo momento con todas las mediciones en Tiempo Real con una
calidad tal que le permita verificar el cumplimiento de los compromisos y responsabilidades
asignadas por éste a cada Coordinado en el Control de Tension. La adquisicion de datos debera
permitir y facilitar la comparacion de los valores de consigna con las tensiones en todas las barras
del Sistema de Transmision.
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TiTULO 4-3 COMUNICACIONES DE vVOZz
OPERATIVAS

Articulo 4-19

El Coordinador, los CC y Coordinados, estaran sujetos al cumplimiento de las siguientes
obligaciones:

a) Las comunicaciones a través del canal de voz, entre los Coordinados y CC que los
coordina y entre los CC y el CDC, seran consideradas oficiales, por lo que las
indicaciones, decisiones y 6rdenes comunicadas a través de dicho medio seran
grabadas por los CC y CDC, segun corresponda, y reconocidas como tales por los
Coordinados.

b) EIl Coordinador instalara centrales o sistemas telefénicos debidamente dimensionadas
para la cantidad de conexiones de comunicacion que surjan de la presente NT,
previendo en cada una de ellas un tablero de conexiones cruzadas, en cuyo lado
externo se establece la frontera entre sus responsabilidades y las de los Coordinados,
con respecto al servicio de comunicaciones de voz operativas.

c) La ubicacion, caracteristicas y concentracién de los puertos de entrada a las centrales
o sistemas telefonicos indicados en el punto b) anterior sera definido por el
Coordinador tomando en cuenta el criterio de simplificar las conexiones de los
Coordinados con el CDC Principal y con el CDC de Respaldo del Coordinador.

Articulo 4-20

Los canales de voz entre los Coordinados y el CC que los coordina y entre los CC y el CDC no
podran ser utilizados para comunicaciones que no estén directamente relacionadas con la
operacion del Sl. La marca de tiempo de las comunicaciones grabadas en el CDC estara
sincronizada con la base de tiempo del propio Coordinador, y la marca de tiempo de las
comunicaciones grabadas en el CC debera contar con la debida sincronizacion horaria,
entendiéndose por tal el registro definido en el Articulo 4-16, con un error maximo de £1 segundo.

Articulo 4-21

El Coordinador y los CC tendran la responsabilidad de conservar el archivo de las comunicaciones
del canal de voz por un periodo minimo de 6 meses. Este archivo debera estar disponible para
consulta de los Coordinados y los CC.

No obstante lo anterior, en el caso que un evento o incidente ocurrido en el Sl esté siendo analizado
o investigado por el Coordinador o la Superintendencia y el registro de comunicaciones de voz se
torne una evidencia necesaria para los anteriores procesos, el citado registro debera conservarse
hasta que dichos procesos hayan concluido o exista pronunciamiento definitivo al respecto. Para
efectos de lo sefialado en este articulo, se entendera que la Superintendencia esta analizando o
investigando un evento o incidente, si ese organismo solicita al Coordinador antecedentes sobre el
evento o incidente dentro del plazo de 6 meses desde su ocurrencia.
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Articulo 4-22

En la forma y oportunidad que el Coordinador disponga, los Coordinados deberan informar la
némina de su personal autorizado a comunicarse con el CDC a través de los canales de
comunicacion oficiales, para recibir instrucciones, entregar informaciones y tomar decisiones en
nombre de éstos.

Articulo 4-23

Los canales de comunicacion de voz entre los Coordinados y el CDC se regiran de acuerdo al
estado de operacion del Sl, que sera definido por el Coordinador, conforme a lo que a continuacion
se indica:

a) En Estado Normal, las comunicaciones se realizaran sin restricciones para
intercambiar informacion relacionada con la operacién del Sl.

b) En Estado de Alerta, los canales de comunicacion de voz seran ocupados Unica y
exclusivamente para las comunicaciones entre los CC de los Coordinados y el CDC,
para materias relacionadas con la operacién en Tiempo Real del Sl.

c) En Estado de Emergencia, los canales de comunicacion de voz seran utilizados unica
y exclusivamente para comunicarse con el CDC cuando éste asi lo requiera, o si a
juicio de un Coordinado, la informacién a entregar esta estrictamente relacionada con
el Estado de Emergencia.

Articulo 4-24

El equipamiento que deben disponer los Coordinados para establecer las comunicaciones de voz
operativas, entre los Coordinados y el CC que los coordina y entre los CC y el CDC, deberan
disponer de las redundancias y respaldos necesarios, que garantice una disponibilidad 99,5%,
medida en una ventana movil de 12 meses. EI CDC podra considerar vias alternativas de
comunicacion en Estado de Emergencia, las cuales deberan ser incorporadas en el PRS que debe
desarrollar el Coordinador. Estas vias alternativas podran ser utilizadas solo bajos los términos y
condiciones que establezca el propio Coordinador en su PRS.

No obstante, frente a contingencias que afecten los sistemas de comunicaciones, los CC de cada
Coordinado y el CDC deberan contar con a lo menos un teléfono satelital.

Articulo 4-25

El incumplimiento de lo sefialado en los articulos precedentes por parte de cualquier Coordinado,
y como consecuencia de éste interfiera con la debida operacion y coordinacion que realiza el
Coordinador, sera informado por éste como un hecho esencial a la Superintendencia, en un plazo
no superior a 3 dias de ocurrido el incumplimiento.
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TITULO 4-4 SISTEMA DE MONITOREO

Articulo 4-26

El Coordinador debera disponer de un sistema de monitoreo permanente en los puntos del S| que
el propio Coordinador determine, que le permita verificar en todo momento el desempefio de las
principales instalaciones del Sl en todos los estados de operacion y ante contingencias.

Articulo 4-27

El sistema de monitoreo tendra una arquitectura basica consistente en un centro concentrador de
informacién y una red de sistemas dispersos de recoleccion y procesamiento de mediciones a nivel
local, los cuales transmitiran la informacion al centro concentrador para su procesamiento y
analisis. El Coordinador determinara los registros que deberan ser transmitidos en Tiempo Real al
CDC. Si la tecnologia implementada por el SITR asi lo permite, cualquiera de las funciones antes
indicadas podra ser efectuada por el SITR.

El Anexo Técnico "Sistema de Monitoreo" definira los puntos, equipos, sistemas de
comunicaciones y todo lo necesario para realizar el monitoreo segun se indica en la presente NT.

Articulo 4-28

El sistema de monitoreo se basara en la instalacion de equipos encargados de realizar el registro
dinamico del sistema de potencia, a través de la adquisicion en Tiempo Real de variables
relevantes del SI, que permitan registrar la ocurrencia de perturbaciones en el sistema y cambios
de estado operativo. Las caracteristicas de los registros deberan ser tales que el procesamiento
de los mismos permita verificar o realizar:

a) El nivel de amortiguamiento presente en las oscilaciones de potencia en el Sl, con el
objeto de establecer si se cumplen los estandares exigidos en la presente NT, o si
existe necesidad de implementar medidas correctivas.

b) EIl correcto funcionamiento de las protecciones del Sl, en cuanto a los valores de
ajuste, tiempos de intervencion requeridos y su adecuada coordinacion.

c) Anadlisis post operativos de fallas o perturbaciones severas ocurridas en el Sl, en
especial aquellas de escasa probabilidad de ocurrencia, o que se hubieran iniciado por
causas desconocidas.

d) El desempefio de los EDAC, EDAG, ERAG y Sistemas de Proteccion Multiarea en
general; y, en particular, la contribucién de las Instalaciones de Clientes a estos
esquemas en los puntos que el Coordinador determine.

e) El desempeno del PDC disefado por el Coordinador.

f) El margen de estabilidad estatica o dinamica del S| dados los puntos de monitoreo de
interés.
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TiTULO 4-5SISTEMA DE MEDIDAS DE
TRANSFERENCIAS ECONOMICAS

Articulo 4-29

Los Coordinados deberan contar con sistemas de medida de transferencias economicas,
destinados exclusivamente a esa funciéon. Para lo anterior, deberan disponer de transformadores
de corriente con nucleo exclusivo. Los transformadores de potencial podran tener nucleo exclusivo
0 no, mientras que los transformadores de medida, tanto de corriente como de tension, deberan
contar con cableados dedicados. Ademas, el disefo de los transformadores de medida debera
permitir la inclusion de sellos nhumerados que garanticen la invulnerabilidad de los sistemas de
medida de transferencias econémicas en todos los puntos susceptibles de intervencion.

Los errores maximos permitidos en los elementos de los esquemas de medida, que son utilizados
en los balances para transferencias econdémicas, seran los siguientes:

a) Medidores de Energia: deben cumplir con el indice de clase de precisién del 0,2 IEC (62053-
22 y 62052-11).

b) Transformadores de Corriente: deberan cumplir con el indice de precision Clase 0,2 (IEC
61869-2). En el caso de que se requiera realizar suma de corrientes estos deberan cumplir con
el indice de precision Clase 0,1, para este caso se debera cumplir con los requisitos
establecidos en el articulo 39 del Anexo Técnico de Exigencias Minimas de Disefo de
Instalaciones de Transmision.

c) Transformadores de Potencial: deberan cumplir con el indice de precision Clase 0,2 (IEC
61869-3/5).

d) Equipos Compactos de Medida: deberan cumplir con el indice de precision Clase 0,3 (ANSI
C.12).

e) Cableado Secundario: Los conductores utilizados para la conexién de corrientes deberan ser
calculados para no sobrepasar el Burden nominal del transformador de corriente, considerando
todos los elementos serie y la norma IEC 61869-2. Los conductores utilizados para la conexion
de potenciales deberan ser calculados para introducir como maximo un 0,2% de error y
teniendo en consideracion la norma IEC 61869-3.

f) Para el caso de instalaciones servicios auxiliares, que realicen retiros de energia desde el SEN,
el equipo de medida debera cumplir con un indice de clase de precision del 0,2 IEC (62053-22
y 62052-11).

Las caracteristicas mencionadas podran ser auditadas por el Coordinador conforme a lo dispuesto
en el Anexo Técnico “Sistemas de Medidas para Transferencias Econdémicas’.

Adicionalmente, los Coordinados deberan disponer del equipamiento y comunicaciones necesarias
del sistema de medida, los cuales deben cumplir con las caracteristicas de precisién y accesibilidad
para la interrogacion remota, sincronizacién horaria, y otras caracteristicas técnicas de acuerdo
con lo establecido en el Anexo Técnico “Sistemas de Medidas para Transferencias Econémicas”.

El Equipo de Medida debe disponer, como minimo, de una puerta de comunicaciones Ethernet,
exclusiva o compartida, disponible para el Coordinador, a objeto de que sea accedida por la
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plataforma de recepcion de medidas de transferencias econdmicas. En casos justificados los
Coordinados podran presentar al Coordinador otras alternativas de solucién para el acceso a la
data del medidor, la que debera ser autorizada por el Coordinador.

La comunicacién se realizara por medio del uso de acceso VPN a la red de equipos de medida del
Coordinado con ruta dirigida exclusivamente a los equipos de medida, resguardando la seguridad
de la informacién de las empresas coordinadas y del Coordinador. El Coordinador definira el tipo
de VPN a emplear, la que se establecera conforme a lo dispuesto en el Anexo Técnico “Sistemas
de Medidas para Transferencias Econdmicas”.

El Coordinador debera llevar un registro de los sellos correspondientes a cada sistema de medida.
A estos efectos, cada vez que un Coordinado realice una intervencion que requiera el retiro de
sellos, éste debera informar al Coordinador e individualizar los sellos retirados y los instalados con
sus respectivas ubicaciones en conformidad a lo establecido en el Anexo Técnico “Sistemas de
Medidas para Transferencias Econémicas’.

Articulo 4-30

Las medidas requeridas para las transferencias econdmicas deben contar con la debida
sincronizacion horaria mediante GPS en el Equipo de Medida ya sea en forma local o via remota
mediante protocolo NTP o IRIG-B. El Coordinador podra supervisar y solicitar el respectivo ajuste
de la hora de la data en los equipos de medida, si ésta se encuentra fuera de un umbral (mayor a
1 minuto de desfase) respecto de la Hora Oficial establecida en esta NT.

Articulo 4-31

El Coordinado debe disponer del equipamiento necesario que permita al Coordinador obtener en
forma directa las medidas de Transferencias Econdmicas, en los términos senalados en el presente
titulo.

La ubicacion, caracteristicas y concentracion de los equipos de conexion entre los enlaces TCP/IP
y la plataforma de recepcion de Medidas de Transferencias Econdémicas seran definidas en el
Anexo Técnico “Sistemas de Medidas para Transferencias Econémicas”.

Articulo 4-32

Los Coordinados seran los responsables del correcto funcionamiento de los enlaces de
comunicaciones entre los sistemas de interrogacion remota del Coordinador y de todo el
equipamiento de medida que corresponda a las mediciones que debe entregar para las
transferencias econémicas. Los equipos de medida correspondientes a medidas de consumos
seran de responsabilidad de los coordinados Clientes. Los equipos de medida correspondientes a
medidas de inyeccion de centrales seran de responsabilidad de los Coordinados generadores. Los
equipos de medida de instalaciones de conexion a barras de transmision distintas a las anteriores,
seran de responsabilidad de los Coordinados propietarios de estas instalaciones. Sin perjuicio de
las responsabilidades senaladas, los Coordinados podran asignar la administracion de los enlaces
de comunicaciones y del equipamiento de medida con algun tercero, lo cual deben informar
previamente al Coordinador.

El acceso directo a las medidas del medidor de los coordinados con el Coordinador, debera
garantizar una disponibilidad de la informacion mayor o igual a 97%, medida en una ventana mévil
de 12 meses, incluyendo en el calculo la disponibilidad de los equipos de medida. La metodologia
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de medicion de la disponibilidad se establecera en el Anexo Técnico “Sistemas de Medidas para
Transferencias Econdémicas”.

Articulo 4-33

El Coordinador definira los puntos del sistema en los cuales debe existir equipos de medida
necesarios para recabar toda la informacién necesaria para la ejecucién de los procesos de
transferencias econémicas correspondientes.

En el Anexo Técnico “Sistemas de Medidas para Transferencias Econdmicas” se definiran los

tiempos maximos en que cada Coordinado debe disponer y habilitar los equipos de medida
necesarios en caso de que estos no se encuentren disponibles.

Articulo 4-34

El Coordinador debera publicar mensualmente en su sitio web la informacién de medidas
recabadas en los procesos de Transferencias Econdmicas.
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TITULO 5-1 OBJETIVO Y ALCANCE

Articulo 5-1

El objetivo del presente Capitulo es definir las exigencias minimas de SyCS del Sl para todas las
condiciones de operacion, considerando el Sl operando en forma integrada o disgregado en Islas
Eléctricas.

Articulo 5-2
El alcance del presente Capitulo es:

a) Establecer estandares de SyCS que permitan calificar los estados de operacion del Sl
y discriminar los estados aceptables de aquellos que no lo son, a partir de la definicidon
de un conjunto de indicadores caracteristicos de la operacion del Sl.

b) Establecer las exigencias mediante las cuales se definen las capacidades y
condiciones de operacion de las instalaciones del Sl.

c) Definir las especificaciones y requerimientos de los Estudios que debe realizar el
Coordinador para la determinacion de los limites o margenes operacionales.
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TITULO 5-2 EXIGENCIAS GENERALES

Articulo 5-3

Los estandares de SyCS seran aquellas exigencias aplicables a la operacion del Sl, en funcion del
estado en que se encuentra operando el Sl, conforme a la siguiente agrupacion:

a) Estado Normal,
b) Estado de Alerta, y
c) Estado de Emergencia.

Articulo 5-4

Los limites aplicables a la operacion del Sl seran determinados en base a consideraciones técnicas
y econémicas debidamente justificadas, estas ultimas entendidas como el compromiso entre los
costos y beneficios obtenidos para el conjunto del SI, conforme a los estandares de SyCS que se
exigen en el presente Capitulo.

Articulo 5-5

La planificacion para el desarrollo del S| debera ser realizada aplicando el Criterio N-1, definido
segun lo establecido en el Articulo 1-7 numeral 36. Asimismo, podra considerar aguellos criterios
de Robustez definidos el TITULO 5-15 de la presente Norma Técnica.

En los estudios de planificacién, la aplicacion del Criterio N-1 solo podra utilizar recursos EDAC,
EDAG o ERAG supervisados por frecuencia o por tension.

Las instalaciones de los STD que operen con Enmallamiento también deberan dar cumplimiento a
los criterios de planificacion indicados en el presente articulo.

Articulo 5-6

La planificacion de la operacion del S| debera ser realizada aplicando el Criterio N-1, en los términos
definidos en el Articulo 5-7.

Asimismo, el Coordinador coordinara la operacién de las instalaciones del SI de modo que se
asegure en todo momento lo sefialado en el inciso anterior, dando asi cumplimiento a las
exigencias de SyCS establecidas en la presente NT.

Articulo 5-7

La aplicacién del Criterio N-1 que realice el Coordinador, debera considerar en todos los estudios
de programacion de la operacion establecidos en la NT, que una Contingencia Simple pueda ser
controlada sin que sus efectos se propaguen al resto de las instalaciones del Sl, mediante el uso
de los Recursos Generales de Control de Contingencias, salvo los SSCC de EDAG, ERAG o
EDAC.
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Articulo 5-8

Las unidades generadoras sincrénicas—y—pargues—edlicos—y—fotoveliaicoy Sistemas de

Almacenamiento de Energias que operen interconectados al S| deberan disponer de la capacidad
de absorber o entregar potencia reactiva, conforme se indica en el TITULO 3-3 de la presente NT.

Articulo 5-9

Los Coordinados que operan instalaciones pertenecientes al ST deberan poner a disposicion y
coordinar con el Coordinador la operacién de los equipos de compensacién de potencia reactiva
exigidos en el AT Exigencias Minimas de Disefio de Instalaciones de Transmision. La provision de
SSCC sera realizada en conformidad a la NT SSCC.
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TiTULO 5-3ESTANDARES PARA INSTALACIONES
DE CLIENTES

Articulo 5-10

Los Coordinados propietarios de las instalaciones que participen en la prestacion de los SSCC de
EDAC por subfrecuencia, subtension o contingencia especifica seran responsables de instalar,
administrar y operar los equipamientos necesarios para cumplir con los porcentajes de
participacion o montos requeridos para la prestacién del referido servicio.

No obstante, en caso de instruccién de prestacion directa los Coordinados podran convenir con
terceros que desconecten una carga equivalente para dar cumplimiento a esta obligacién, siempre
que se demuestre al Coordinador que los efectos de esta desconexion resultan equivalentes.

Articulo 5-11

La demanda total disponible para el EDAC por subfrecuencia no debera ser menor al 30% de la
demanda conjunta del Sl. El porcentaje de demanda a afectar ante cada contingencia mediante la
habilitaciéon de los EDAC disponibles por subfrecuencia debera ser determinado por el Coordinador
de conformidad a lo dispuesto en la NT SSCC.

El monto o porcentaje requerido de EDAC sera distribuido en escalones, con el objeto de que el
monto efectivamente racionado sea incremental en funcién de la gravedad creciente de la falla.

Articulo 5-12
En las Instalaciones de Clientes se implementara el aporte al EDAC por subfrecuencia a través de:

a) Instalacién de equipamientos que deben medir la frecuencia en un tiempo no mayor a
6 ciclos, mediante un proceso de muestreo y filtrado que elimine comportamientos
oscilatorios o inestables, y enviar luego la sefal de apertura a los interruptores que
desconectan los consumos habilitados para participar del EDAC por subfrecuencia,
cuando ellas alcanzan los niveles de ajuste y retardo determinados en el Estudio de
EDAC.

La operacién del esquema en su conjunto, incluyendo la apertura de interruptores, no
debera superar los 200 [ms].
b) En forma complementaria, el Cliente podra utilizar o acreditar el uso de_Sistemas de

Almacenamiento de Energia—Equipes—de—Compensacion—de—Energia—»Activa—_que
permitan aportar con un tiempo de respuesta equivalente, y sostener durante el tiempo
que requiera el Coordinador, una potencia al menos equivalente a la desconexion de
consumo que le asigna el Estudio de EDAC en el respectivo escalén de subfrecuencia.

No obstante lo anterior, el Coordinador podra solicitar la instalacién de equipamientos que, ademas
de medir la frecuencia, midan su derivada en las mismas condiciones indicadas en a).

Los equipos de medicion de frecuencia deberan contar con registros oscilograficos de fallas y
registros de eventos debidamente sincronizados mediante GPS.
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Articulo 5-13

La demanda total disponible para el EDAC por subtension no debera ser menor al 20% de la
demanda conjunta del Sl. El porcentaje de demanda a afectar mediante la habilitacion de los EDAC
disponibles por subtensién debera ser determinado por el Coordinador de conformidad a lo
dispuesto en la NT SSCC.

El monto o porcentaje de EDAC que debe disponer cada Coordinado para cubrir este total sera
distribuido en escalones, en lo posible de similar magnitud, con el objeto_de que el monto
efectivamente racionado sea incremental en funcion de la gravedad creciente de la falla.

Articulo 5-14

En las Instalaciones de Clientes se implementara el aporte al EDAC por subtension a través de la
instalacién de equipamientos que deben medir la tensién en no mas de 6 ciclos (120 [ms]), y operar
con un tiempo de retardo ajustable entre 0 y 1 [s], enviando la sefial de apertura a los interruptores
que desconectan los consumos habilitados para participar del EDAC por subtensién determinados
en el Estudio de EDAC.

Los equipos de medicién de tensidén deberan contar con registros oscilograficos de fallas y registros
de eventos debidamente sincronizados mediante GPS.

Articulo 5-15

Los Clientes Regulados y Clientes Libres seran responsables de instalar, administrar y operar los
equipamientos necesarios para cumplir con los porcentajes 0 montos requeridos para la prestacion
del servicio de EDAC por Contingencia Especifica segun el requerimiento del servicio de
conformidad a lo dispuesto en la NT SSCC.

Articulo 5-16

En las Instalaciones de Clientes se implementara el aporte al EDAC por Contingencia Especifica a
través de la habilitacion de la orden de desenganche sobre los interruptores de los consumos
correspondientes, por la recepcion de la sefal que da cuenta de la ocurrencia de la contingencia
que se desea controlar, en los tiempos que determine el Estudio correspondiente.

Articulo 5-17

Las Instalaciones de Clientes Libres deberan presentar un factor de potencia calculado en
intervalos integrados de 15 minutos, en cualquier condicién de carga, medido en sus respectivas
Instalaciones de Conexion conectadas a los Puntos de Control del Cliente, segun nivel de tension
como se indica a continuacion:

a) 0,93 inductivo y 0,96 capacitivo en los Puntos de Control con tension nominal inferior
a 30 [kV].

b) 0,96 inductivo y 0,98 capacitivo en los Puntos de Control con tensiones nominales
iguales o superiores a 30 [kV] e inferiores a 100 [kV].

c) 0,98 inductivo y 0,995 capacitivo en los Puntos de Control con tensiones nominales
iguales o superiores a 100 [kV] e inferiores a 200 [kV].
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d) 0,98 inductivo y 1,000 en los Puntos de Control con tensiones nominales iguales o
superiores a 200 [kV].

En el caso de existir mas de una Instalacion de Conexién de un mismo Cliente en el mismo Punto
de Control, el calculo del factor de potencia se realizara integrando las mediciones de dichas
Instalaciones.

La exigencia del factor de potencia medido debera cumplirse en al menos un 98% del tiempo
estadistico de cada mes.

Articulo 5-18

Las Instalaciones de Clientes Regulados deberan presentar un factor de potencia calculado en
intervalos integrados de 15 minutos, en cualquier condicién de carga, medido en sus respectivas
Instalaciones de Conexion conectadas a los Puntos de Control del Cliente, segun nivel de tension
como se indica a continuacion:

a) 0,93 inductivo y 0,96 capacitivo en los Puntos de Control con tensién nominal inferior a 30

[KV].

b) 0,96 inductivo y 0,98 capacitivo en los Puntos de Control con tensiones nominales iguales
o superiores a 30 [kV] e inferiores a 100 [kV].

c) 0,98 inductivoy 0,995 capacitivo en los Puntos de Control con tensiones nominales iguales
o superiores a 100 [kV] e inferiores a 200 [kV].

d) 0,98 inductivo y 1,000 en los Puntos de Control con tensiones nominales iguales o
superiores a 200 [kV].

En el caso de existir mas de una Instalacién de Conexion de un mismo Cliente Regulado en el
mismo Punto de Control, el calculo del factor de potencia se realizara integrando las mediciones
de dichas Instalaciones.

La exigencia del factor de potencia medido debera cumplirse en al menos un 98% del tiempo
estadistico de cada mes.
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TiTULO 5-4 ESTANDARES DE INSTALACIONES DEL
SEN PARA ESTADO NORMAL Y ESTADO DE
ALERTA

Articulo 5-19

El SI deberd operar en Estado Normal con todos los elementos e instalaciones del ST y
compensaciéon de potencia reactiva disponibles, y suficientes margenes y reserva de potencia
reactiva en las unidades generadoras, compensadores estaticos y sincrénicos, para lo cual el
Coordinador y los CC, segun corresponda, deberan controlar que la magnitud de la tension en las
barras del Sl esté comprendida entre:

a) 0,97 y 1,03 por unidad, para instalaciones del ST con tensiéon nominal igual o superior
a 500 [kV].

b) 0,95y 1,05 por unidad, para instalaciones del ST con tensiéon nominal igual o superior
a 200 [kV] e inferior a 500 [kV].

c) 0,93 y 1,07 por unidad, para instalaciones del ST con tensién nominal inferior a 200
[kV].

En casos debidamente justificados, en reemplazo de las tensiones nominales a que se refiere el
presente articulo, el Coordinador podra definir Tensiones de Servicio para las distintas barras del
Sl, respetando la banda permitida en los valores unitarios indicados respecto de dicha Tension de
Servicio, siempre que el limite superior de ésta no sobrepase las tensiones maximas de servicio
de los equipos. El Coordinador debera justificar el uso de las Tensiones de Servicio mediante un
Estudio que se actualizara cada 2 afnos el cual debera ser enviado a la SEC.

En todo caso, en sus respectivas evaluaciones, la Pplanificacién de la tTransmision a la que se
refiere la Ley solo deberandebera utilizar las bandas indicadas, referidas a las tensiones nominales.

Articulo 5-20

En Estado Normal o Estado de Alerta, para—con el objetivo de mantener las tensiones
permanentemente dentro de la banda de regulacién permitida en el presente titulo, el Coordinador
podra instruir a los Coordinados la:

a) Conexion o desconexion de bancos de condensadores shunt.

b) Conexion o desconexién de condensadores sincronos.

c) Conexion o desconexion de reactores shunt.

d) Operacion de compensadores estaticos de potencia reactiva.

e) Operacion de cambiadores de taps bajo carga de transformadores.

f) Operacion de eentrales-unidades generadoras o Sistemas de Almacenamiento de
Energia con capacidad de inyectar o absorber potencia reactiva.

g) Modificacion de consigna de equipos de compensacion reactiva activos (STATCOM).
h) Modificacion de la potencia de referencia de los convertidores HVDC.
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Articulo 5-21

En Estado Normal, el control de las tensiones del Sl dentro de la banda de regulacién permitida
debera efectuarse manteniendo la potencia reactiva de las unidades generadoras dentro del
Diagrama P-Q, y con las reservas de potencia reactiva que sean necesarias para cumplir con los
requerimientos del servicio que establezca el Coordinador de conformidad a lo dispuesto en la NT
SSCC.

En el caso de pargues-edlicos-yfotoveltaicosCentrales IBR o Sistemas de Almacenamiento de

Energia, este control debera efectuarse manteniendo la potencia reactiva del Punto de Conexion
al Sl dentro del Diagrama P-Q definido en el Articulo 3-9-0 de la presente NT, y con las reservas
necesarias-de potencia reactiva que sean necesarias para cumplir con los requerimientos del
servicio que establezca el Coordinador de conformidad a lo dispuesto en la NT SSCC.

Articulo 5-22

Para cumplir con lo indicado en el articulo precedente, el aporte de potencia reactiva de las
unidades generadoras sincrénicas estara limitado por los valores de la tensidon maxima admisible
en bornes de la unidad.

Articulo 5-23

En Estado de Alerta el Coordinador y los CC deberan controlar que la magnitud de la tensién en
las barras del Sl esté comprendida entre:

a) 0,95 y 1,05 por unidad, para instalaciones del Sistema de Transmisién con tension
nominal igual o superior a 500 [kV], siempre que el limite superior no exceda la tension
maxima de servicio de los equipos.

b) 0,93 y 1,07 por unidad, para instalaciones del Sistema de Transmisién con tension
nominal igual o superior a 200 [kV] e inferior a 500 [kV], siempre que el limite superior
no exceda la tension maxima de servicio de los equipos.

c) 0,90 y 1,10 por unidad, para instalaciones del Sistema de Transmisién con tension
nominal inferior a 200 [kV], siempre que el limite superior no exceda la tensidon maxima
de servicio de los equipos.

En casos debidamente justificados, en reemplazo de las tensiones nominales a que se refiere el
presente articulo, el Coordinador podra definir Tensiones de Servicio para las distintas barras del
Sl, respetando la banda permitida en los valores unitarios indicados, siempre que el limite superior
de ésta no sobrepase las tensiones maximas de servicio de los equipos. El Coordinador debera
justificar el uso de las Tensiones de Servicio mediante un Estudio que se actualizara cada 2 afios
el cual debera ser enviado a la SEC.

En todo caso, en sus respectivas evaluaciones, la planificacion de la transmisién a la que se refiere
la Ley solo deberar utilizar las bandas indicadas, referidas a las tensiones nominales.

Articulo 5-24

En Estado de Alerta, la potencia reactiva aportada por cada unidad generadora sincrénica debera
poder alcanzar el 100% de la capacidad maxima definida en el diagrama P-Q de cada unidad, por
un tiempo no superior a 30 minutos, siempre que la tension en los terminales de la unidad
generadora esté comprendida en los rangos admisibles de operacién de cada unidad.
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En el caso de pargues—edlicosCentrales IBR o Sistemas de Almacenamiento de Energia, la
potencia reactiva aportada debera cumplirse en el Punto de Conexion al Sl.

Articulo 5-25

El Coordinador debera adoptar todas las medidas posibles para que la frecuencia del Sl
permanezca en su valor nominal de 50 [Hz], aceptandose en régimen permanente para el Estado
Normal y de Alerta, que el valor promedio de la frecuencia fundamental, medida en intervalos de
tiempo de 10 segundos durante cualquier periodo de control de siete dias corridos, se encuentre
en los rangos siguientes:

a) Sistemas en los cuales el aporte de energia de centrales hidroeléctricas, durante los
siete dias de control, supere el 60% del consumo total:

e sobre 49,8 [Hz] y bajo 50,2 [Hz] durante al menos el 99% del periodo;
o entre 49,3 [Hz] y 49,8 [Hz] durante no mas de un 0,5% del periodo;
e entre 50,2 y 50,7 [Hz] durante no mas de un 0,5% del periodo.

b) Sistemas en los cuales el aporte de energia de centrales hidroeléctricas, durante los
siete dias de control, no supere el 60% del consumo total:

e sobre 49,8 [Hz] y bajo 50,2 [Hz] durante al menos el 97% del periodo;
e entre 49,3 [Hz] y 49,8 [HZz] durante a lo mas un 1,5% del periodo;

e entre 50,2 y 50,7 [Hz] durante a lo mas un 1,5% del periodo.
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TiTULO 5-5LIMITES DE TRANSMISION EN ESTADO
NORMAL Y ESTADO DE ALERTA

Articulo 5-26

El Coordinador determinara la Capacidad de Transmisién en Régimen Permanente de cada
Elemento Serie del ST a partir del:

a) Limite Térmico (Articulo 5-27, Articulo 5-28, -OArticulo 5-29);
b) Limite por Sobrecargas de Corta Duracion (Articulo 5-30);
c) Limite por Estabilidad Transitoria (Articulo 5-43);

d) Limite por Estabilidad Permanente (Articulo 5-44);

e) Limite por Estabilidad de Tension (Articulo 5-45); y

f) Limite por Estabilidad de Frecuencia (Articulo 5-46).

El Coordinador debera mantener debidamente actualizada esta informacion en su sitio web.

La Capacidad de Transmision en Régimen Permanente quedara determinada por el menor valor
que surge de la comparacion de los limites indicados, que incluyen margenes de seguridad que
permiten utilizarlos para el control de las transferencias maximas en Tiempo Real.

Para cualquier configuracién de demanda y generacion del Sl, el Coordinador y los CC, segun
corresponda, operaran los Elementos Serie manteniendo la corriente transportada en un valor
inferior o a lo sumo igual al 100% de la Capacidad de Transmision en Régimen Permanente, tanto
en Estado Normal como en Estado de Alerta.

Articulo 5-27

En el caso de lineas de transmision, para la aplicacion del articulo precedente, el Coordinador
debera desarrollar Estudios para determinar su Limite Térmico considerando los antecedentes
informados por los Coordinados en los términos indicados en el Anexo Técnico Informacion
Técnica de Instalaciones y Equipamiento.

Articulo 5-28

En el caso de transformadores de poder, para la aplicacion del Articulo 5-26, el Coordinador debera
desarrollar Estudios para determinar su Limite Térmico, a partir de la corriente maxima admisible
para régimen permanente informada por los Coordinados, asi como la capacidad de sobrecarga
admisible en funcion del tiempo, considerando las condiciones meteoroldgicas, las condiciones
iniciales de operacion, las caracteristicas eléctricas del transformador, los criterios de uso de la
capacidad de sobrecarga de corta duracion que estan contenidos en las normas |IEC e |IEEE, la
temperatura ambiente, la disponibilidad de medios de ventilacion y otros factores limitantes. Los
valores informados por los Coordinados deberan estar debidamente justificados en un informe
especial para tal efecto, conforme a los términos y condiciones que establezca el Coordinador.
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Articulo 5-29

En el caso de condensadores serie, para la aplicacion del Articulo 5-26, el Coordinador debera
desarrollar Estudios para determinar su Limite Térmico, a partir de la corriente maxima admisible
informada por los Coordinados para régimen permanente, asi como la capacidad de sobrecarga
admisible en funcién del tiempo, considerando a lo menos las condiciones meteoroldgicas y las
condiciones iniciales de operacion, la capacidad y criterios de sobrecarga de corta duracién que
estén contenidos en las normas IEC, entre otros factores limitantes. Los valores informados por los
Coordinados deberan estar debidamente justificados en un informe especial para tal efecto,
conforme a los términos y condiciones que establezca el Coordinador.
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TITULO 5-6 ESTANDARES DE RECUPERACION
DINAMICA EN ESTADO NORMAL Y ESTADO DE
ALERTA

Articulo 5-30

En Estado Normal, el Coordinador podra operar los Elementos Serie del ST manteniendo la
corriente transportada en un valor tal gueque, ante la ocurrencia de una Contingencia Simple, la
sobrecarga resultante por los tramos que se mantienen en servicio, una vez superado el transitorio
post-contingencia, sea inferior al limite de sobrecarga calculado por el Coordinador. Para efectos
de lo sefalado anteriormente, se entendera por corta duracion al periodo de duracidon no superior
a 15 minutos, periodo durante el cual el Coordinador debera adoptar medidas tales como
redespacho de unidades generadoras u otras que sean eficaces para restituir la corriente
transportada por el Elemento Serie a la correspondiente a su capacidad de operacion permanente.

Sin perjuicio de lo anterior el Coordinador podra definir otros periodos de corta duracion a partir de
estudios especificos que demuestren que no se afectan la seguridad del Sl ni la integridad de sus
instalaciones.

Para la definicion del anterior Limite por Sobrecargas de Corta Duracién, se debera considerar
como condicién inicial de operacion previa a la Contingencia Simple, aquella condicion de
operacion mas probable entre las condiciones de operacion capaces de producir la sobrecarga
mas severa, a juicio del Coordinador.

La-Centingencia-Simple-a-considerarLa Contingencia Simple para considerar, -mediante un analisis

estacionario—, sera la desconexion intempestiva de wun circuito de linea o
transformaeciéntransformador.

Articulo 5-31

En Estado Normal y frente a la ocurrencia de una Contingencia Simple, el S| debera mantenerse
transitoriamente estable, utilizando los recursos de control y proteccion que estén disponibles, sin
riesgo de pérdida de sincronismo, inestabilidad de tension o frecuencia,—e disgregacion en lislas
Eeléctricas_o Interacciones de Control.

Articulo 5-32

Para la aplicacién del Articulo 5-31, en Estado Normal, las Contingencias Simples que deberan ser
consideradas por el Coordinador y superadas sin pérdida de estabilidad sireronismo—de—tas

uhnidades-generadoras-del Sl, son las siguientes:

a) Contingencias Simples de Severidad 1y 2, sin actuacion de EDAC o EDAG, v de Severidad
3, admitiendo la actuacion de EDAC, EDAG o ERAG. En estos casos, al terminar el

logrande-aHiinaldeltransitorio de falla, el S| debera cumplir eumplirmiente-de-los estandares
de tension definides-en-el-Articulo-5-23-para el Estado de Alerta definidos en el Articulo 5-

23 de la presente NT.-seran-las-de-Severidad-1-2 -sin-actuacion-delos EDAC o EDAG y
Severidad-3;-admitiendo-actuacion-de EDAC EDAG o ERAG:

b) Contingencias Simples de Severidad 4, 4a v 5, admitiendo la actuacion de EDAC, EDAG
0 ERAG, en cuyo caso, al final del transitorio de la falla, las tensiones del S| deberan cumplir
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con los estandares de tension definidos para el Estado de Emergencia, segun lo
establecido en el Articulo 5-47.

ajc)Contingencias Simples de Severidad 8 y 9, que no califican como Contingencias Extremas
debido a su menor_impacto, también deberan ser consideradas por el Coordinador y
superadas _evitando un Apagoén Parcial o Total del Sl. En estos casos, al finalizar el
transitorio _de falla, deberan cumplirse los estandares definidos para el Estado de
Emergencia, conforme a lo indicado en los TITULO 5-8 a TITULO 5-11 de |a presente NT,
admitiéndose, de ser necesario, la utilizacion de Recursos Generales y Adicionales de
Control de Contingencias.

El analisis de las contingencias antes mencionadas debera ser realizado considerando Estas

verificaciones—deberan—realizarse—para-la configuracién de demanda y generacion en Estado

Normal que, a juicio del Coordinador, represente la condicion se-estime-mas desfavorable auicio
del-Coordinaderpara el sistema o subsistema eléctrico, cuando corresponda.

Articulo 5-33

En Estado Normal, las Contingencias Extremas que deberan ser consideradas por el Coordinador
y superadas evitando el Apagon Total del Sl, logrando al final del transitorio de falla el cumplimiento
de los estandares definidos para el Estado de Emergencia TITULO 5-8 a TITULO 5-11, seran las
de Severidad 6, 7, 8 y 9, admitiendo en caso necesario la utilizacién de Recursos Generales y
Adicionales de Control de Contingencias.

Articulo 5-34

Eneontrandose-enEn Estado Normal al-y ocurreir una Contingencia Simple de hasta severidad 7,
se deberan cumplir los siguientes criterios de desempenfo en la recuperacion de las tensiones del
ST

a) lLa tensién no debera descender transitoriamente por debajo de 0,70 por unidad luego de
50 [ms] de despejada la contingencia, en ninguna barra del ST, admitiendo en caso
necesario la utilizacion de Recursos Generales y Adicionales de Control de Contingencias.

b) La tensidon tampoco podra permanecer por debajo de 0,80 por unidad, por un tiempo
superior a 1 sequndo, contado a partir del despeije de la falla.

c) La magnitud de la tension en todas las barras del S| debera converger a su valor final,
ingresando dentro de una banda de tolerancia de +10% en torno al mismo, en un tiempo
no superior a 20 segundos, medido desde el instante de ocurrencia de la contingencia.
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d) Latension en las barras del ST no debera exceder un 1,3 por unidad por un tiempo superior
a 80 [ms], contando desde el instante del despeje de la falla.

La figura a continuacion muestra la curva con los requerimientos de recuperacion de la tension
previamente indicados:

4 Tension (p.u.)

18 |z=sssenesasesse
L
: Valor
1 : final i 10%
0.9 |--mmoo | L AR —— @
1 1
0.8 [---——-m-t--——-- e . ! i
0.7 pemmmmmmedmmmmnns —I ; i :
: i i :
1 H { 1
1 1 1 i
i I I ]
. I I ;
; i i '
: | i :
i 5 5 ]
! ; i “ : Tiempo
tr tq ta+50ms t;+80ms tq + 1seg tr + 20 seg

ty: tiempo en que ocurre la falla.

t,: tiempo de despeije de la falla.

Articulo 5-35

Eliminado.

Articulo 5-36

En el caso que una Contingencia Simple o Extrema dé lugar a una condiciéon de sobrefrecuencia,
el incremento transitorio de la frecuencia debera ser controlado prioritariamente con los recursos
asociados a los Servicios de Control de Frecuencia, y en la medida que sea necesario, deberan
implementarse los EDAG, ERAG y/o Sistemas de Proteccion Multiarea que impidan que la
frecuencia alcance valores tales que se activen las protecciones contra sobrefrecuencia y/o
sobrevelocidad con que esta equipadas las instalaciones que participen en la prestacion.
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Articulo 5-37

En el caso que una Contingencia dé lugar a una variacion de la frecuencia, el Coordinador debera
verificar mediante simulaciones previas, que las variaciones de frecuencia fuera de la banda de
operacion en régimen permanente definida en el Articulo 5-25, no excedan los tiempos maximos
de funcionamiento en cada nivel de frecuencia exigibles al conjunto de unidades generadoras que
estan conectados al Sl, indicadas en el Articulo 3-10.

En el caso que los EDAC y Sistemas de Proteccion Multiarea habilitados no puedan restablecer la
frecuencia dentro de los rangos y los tiempos indicados en el Articulo 3-10 de |a presente NT, el
Coordinador estara facultado para ordenar desconexiones manuales de carga.

Articulo 5-38

El factor de amertiguacién-amortiguamiento () de las oscilaciones electromecanicas luego de
ocurrida una Contingencia Simple, medido sobre las oscilaciones de potencia activa en la linea de
transmisién que transporta mayor potencia y cuya localizacién sea la mas cercana al lugar de
ocurrencia de la contingencia, debera tener un valor minimo del 5%.

Articulo 5-39

La determinacion del factor T se realizara a través de la medicion de los maximos de la onda de
potencia activa en la linea de transmisién evaluada, correspondientes a dos semiciclos
consecutivos de igual signo, ya sea positivo o negativo, designados como A1 y A2
respectivamente. El factor g resultara de aplicar la siguiente formula:

log R
(:_ Oge A - 100
log R
27_[ 1+( Oge 2A)
4
Donde Ry =%

En el caso que las oscilaciones iniciales tengan una forma irregular y en situaciones que ello
aplique, se podran utilizar metodologias para descomponer sefales irregulares en sus
componentes oscilatorias y amortiguadas. En este caso, se adoptara como valor de
amortiguamiento el correspondiente al modo de oscilacion amortiguada dominante, es decir aquel
que tiene un periodo similar a la oscilacion irregular. En el caso de no ser posible la descomposicion
anterior, el factor de amortiguamiento se calculara cuando la forma de onda presente un
comportamiento oscilatorio amortiguado, posterior al comportamiento irregular.

Articulo 5-40

Con el fin de garantizar la recuperacién del Sl frente a las contingencias y severidad especificadas
en el Articulo 5-32 y Articulo 5-33, los tiempos de actuacion de los sistemas de proteccion propios
de la instalacion fallada deberan asegurar el efectivo despeje de las fallas en un tiempo:

a) Inferior a 6 ciclos (120 [ms]), en el caso de fallas en unidades generadoras o Sistemas
de Almacenamiento de Energia directamente conectadas a instalaciones del ST.
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b) Inferior a 20 ciclos (400 [ms]), para fallas en lineas y transformadores del ST con
tension nominal inferior a 200 [kV].

c) Inferior a 6 ciclos (120 [ms]), para fallas en lineas y transformadores del ST con tension
nominal igual o superior a 200 [kV].

d) El tiempo maximo de despeje de fallas indicado en c) es exigido ante Contingencia
Simple y estando los esquemas de teleproteccién en condiciones de operaciéon normal.

e) Para garantizar la selectividad en la operacién de los Sistemas de Protecciones, los
Pasos de Coordinacion para operaciones en respaldo debera ser como minimo igual
a 15 ciclos (300 [ms]).

No obstante lo anterior, a solicitud del Coordinado y previa entrega del correspondiente estudio de
verificacion de coordinacién de ajustes de protecciones, el Coordinador podra aceptar tiempos de
operacion mayores a 20 ciclos en instalaciones del ST con nivel de tensién inferior a 200 [kV],
siempre que ello no comprometa la seguridad del sistema ni la continuidad de suministro a clientes
finales.

Asimismo, los tiempos de operacion de los equipos de proteccion de las Instalaciones de Clientes
deberan ser sometidos a la aprobacién del Coordinador mediante la entrega del correspondiente
estudio de coordinacion de protecciones que deberan realizar los Coordinados que exploten las
instalaciones en cada caso.

Articulo 5-41

Las lineas de transmision del ST que cuenten con interruptores de maniobra de polos separados,
deberan estar equipadas con los automatismos necesarios para comandar la apertura de una fase
y efectuar su posterior reconexion, toda vez que ocurra un cortocircuito monofasico en ésta.

La compatibilidad entre los tiempos de actuacion de los mecanismos de reconexién automatica;
los requerimientos de estabilidad transitoria del Sl; y los tiempos minimos necesarios para asegurar
la extincion de la corriente de arco secundario, debera ser verificada en los estudios de sistemas
eléctricos que debe presentar el Coordinado que explote las instalaciones a la aprobacion del
Coordinador, en base a los andlisis y criterios establecidos por ésta, en el Estudio indicado en el
Articulo 5-42.

Estos estudios deberan verificar tanto la condicion de estabilidad transitoria del Sl frente a una
reconexion exitosa como una reconexion contra falla, para lo cual ésta debe suponerse que ocurre
en la ubicacion que resulte mas desfavorable.

En caso que el sistema sea inestable frente a la reconexion sin éxito y, por el contrario, sea estable
frente a una apertura tripolar, la reconexidon monopolar debera inhabilitarse.

Adicionalmente, el estudio debe incluir la verificacién de la condicion de estabilidad del sistema
frente a una reconexion manual posterior contra una falla monofasica a tierra cercana al extremo
desde la cual ésta se realizara.

Articulo 5-42

El Coordinador debera desarrollar Estudios para definir los parametros minimos de la reconexion
monopolar y tripolar, considerando las contingencias de severidad 2 (sin admitir actuacién de
EDAG, ERAG o EDAC) y 4 (admitiendo actuacion de EDAG, ERAG o EDAC), de manera de
cumplir con las exigencias de la presente NT.
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TiTULO 5-7MARGENES DE ESTABILIDAD Y
SEGURIDAD EN ESTADO NORMAL Y ESTADO DE
ALERTA

Articulo 5-43

Para las contingencias y severidad especificadas en el Articulo 5-32, el Coordinador determinara
el Limite por Estabilidad Transitoria para cada Elemento Serie del ST para las configuraciones de
demanda y generacion mas desfavorables, para lo cual se considerara como margen de seguridad
adecuado verificar que la excursion del angulo del rotor en la primera oscilacién de la maguina
unidad generadora mas exigida no supere los 120° eléctricos medidos respecto del eje inercial del
Sl, y siempre que se verifique el cumplimiento de los estandares de recuperacion dinamica
definidos desde el Articulo 5-34 al Articulo 5-39.

Dado que la posicién del eje inercial puede variar bruscamente al producirse desconexion de
generadores durante la simulacién, como maquina representativa de la evolucién de la posicion
del eje inercial durante la simulacion dinamica (respecto de la cual se medira la excursion del
angulo del rotor de la maquina mas exigida), se usara la maquina que presente el angulo mas
cercano a la posicién del eje inercial determinado en el flujo de potencia inicial, calculado con una
barra libre arbitraria, y cuya energia cinética H x S [s], sea relevante. El Limite por Estabilidad
Transitoria para el Elemento Serie en evaluacién, considerando el margen de seguridad adoptado,
estara dado por la potencia maxima transmitida que cumple la condicion indicada en el presente
articulo.

Articulo 5-44

El Limite por Estabilidad Permanente corresponde a la maxima transferencia que permite operar
en forma estable, sin que se ponga en riesgo el sincronismo de las unidades generadoras
conectadas en las areas asociadas a los extremos receptor y emisor de la instalacion de
transmision.

Para ello, con el Sl operando en Estado Normal o Estado de Alerta, el valor del factor de
amoertigbacién-amortiguamiento de las oscilaciones electromecanicas en régimen permanente de
pequena senal, debera ser como minimo 10%, valor que se adopta como margen de seguridad
para la determinacion del Limite por Estabilidad Permanente para cada Elemento Serie del ST.

El Limite por Estabilidad Permanente para el Elemento Serie en evaluacion, considerando el
margen de seguridad adoptado, estara dado por la potencia maxima transmitida que cumple la
condicion indicada en el presente articulo.

Articulo 5-45
El Limite de Transmision por Regulacion o Estabilidad de Tension sera establecido de acuerdo a:

I. En Estado Normal, el Limite de Transmision por Regulacion o Estabilidad de Tension
de cada elemento serie correspondera a la transmisién que cumple las condiciones
siguientes: Para una transmision inicial dada (Pinic) se debera cumplir que en Estado
Normal todas las tensiones del ST se encuentren dentro de la bandas aceptables para
dicho estado (Articulo 5-19), y que ante la ocurrencia de una Contingencia Simple que
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eleve la transmisién por el elemento en analisis al valor (Ppostc), todas las tensiones del
ST se mantengan dentro de la banda establecida para el Estado de Alerta (Articulo 5-
23).

II. La Contingencia Simple a considerar sera la desconexion intempestiva de un circuito
de linea o transformacion, de una unidad generadora (0 mas unidades que puedan
verse afectadas por la Contingencia Simple) o de un equipo de compensacién de
potencia reactiva, y que redunde en la condicién mas exigente desde el punto de vista
regulacion de tension en las distintas barras del ST. No se consideraran Contingencias
Simples de Severidad 9.

[ll. La simulacion de esta contingencia debe realizarse en estade-Régimen eEstacionario,
sin considerar la intervencién del operador del sistema, ni la dependencia de las cargas
en funcion de la tension. En la determinacion de la transmision post-contingencia Ppostc
por el elemento serie en analisis se debera considerar la actuacién de las reservas para
Control de Frecuencia, los esquemas EDAC o EDAG existentes que se activen a
consecuencia de la contingencia, en-case-gueen caso de que corresponda, asi como
de los automatismos disefiados especialmente para controlar las tensiones.

IV. El estudio deberd considerar el Ddiagrama P-Q de las unidades generadoras vy
Sistemas de Almacenamiento de Energia es-generadores-y los margenes de reserva
de potencia reactiva que el Coordinador emplea en Estado Normal.

V. Para el nivel de transmisidn Pyestc S€ debe verificar que el punto de operacion resultante
post-contingencia presenta un margen adecuado de seguridad respecto del punto de
colapso de tension. Para ello, a partir de dicho punto de operacion, se debera
incrementar la potencia transmitida por el elemento serie en analisis hasta alcanzar el
nivel Pmax, €n que en alguna barra del ST se produzca el colapso de tension. Para
producir este incremento de potencia transmitida, se debera aumentar
proporcionalmente el nivel de todas las cargas del sistema cuyo incremento tenga
incidencia positiva en el aumento de la transmision por el elemento serie. El incremento
de carga resultante no puede exceder el maximo aporte que puede provenir desde las
unidades generadoras respecto del elemento serie en estudio, dada la distribucién de
la reserva en giro disponible. El incremento de las distintas cargas se realizara
considerando fijo los factores de potencia respectivos.

VI. Una vez determinado Pmax, se determinara el valor restringido Prest, igual a Pmax
multiplicado por un factor de seguridad a. Este factor sera determinado por el
Coordinador mediante estudios especificos, pero debera estar comprendido en el rango
0,90 a 0,80.

VII. Se debera verificar que para el nivel de transmision Prestr, todas las tensiones del ST se
encuentran dentro de la banda establecida para el Estado de Alerta. De no ser asi, se
debera disminuir Prstr hasta el nivel en que dicha condicion se cumple.

VIIl. Finalmente, se debera restituir la condicién de operacion pre-contingencia y
determinar el nivel de transmision P resultante a través del elemento serie en analisis.

El Limite por Regulacion o Estabilidad de Tension para el Elemento Serie en evaluacion estara
dado por la potencia Pim determinada en el presente articulo.

Articulo 5-46

Para la configuracién de demanday generacion mas desfavorable, considerando las contingencias
y severidad especificadas en el Articulo 5-32, el Limite por Estabilidad de Frecuencia debera
considerar un margen de seguridad adecuado para garantizar la estabilidad de la frecuencia en
Estado Normal o de Estado de Alerta tal que permita cumplir con las exigencias de recuperacion
dinamica establecidas en el Articulo 5-35.
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Este margen sera determinado en conformidad a los criterios y metodologias establecidas en la
NT_SSCC_y considerando los resultados del ultimo “Estudio de Requerimientos de Robustez del
SEN” realizado por el Coordinador, segun lo establecido en el TITULO 5-15 de la presente NT.

El Limite por Estabilidad de Frecuencia para el Elemento Serie en evaluacién, considerando el
margen de seguridad adoptado, estara dado por la potencia maxima transmitida que cumple las
condiciones indicadas en el presente articulo.
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TiTULO 5-8 ESTANDARES EN INSTALACIONES DEL
SEN PARA ESTADO DE EMERGENCIA

Articulo 5-47

En Estado de Emergencia el Coordinador y los CC deberan controlar que la magnitud de la tension
en las barras del Sl esté comprendida entre:

a) 0,93 y 1,05 por unidad, para instalaciones del Sistema de Transmision con tension
nominal igual o superior a 500 [kV], siempre que el limite superior no exceda la tension
maxima de servicio de los equipos.

b) 0,90 y 1,10 por unidad, para instalaciones del Sistema de Transmisién con tension
nominal igual o superior a 200 [kV] e inferior a 500 [kV], siempre que el limite superior
no exceda la tension maxima de servicio de los equipos.

c) 0,90 y 1,10 por unidad, para instalaciones del Sistema de Transmisién con tension
nominal inferior a 200 [kV], siempre que el limite superior no exceda la tensidén maxima
de servicio de los equipos.

En casos debidamente justificados, en reemplazo de las tensiones nominales a que se refiere el
presente articulo, el Coordinador podra definir Tensiones de Servicio para las distintas barras del
SI, respetando la banda permitida en los valores unitarios indicados, siempre que el limite superior
de ésta no sobrepase las tensiones maximas de servicio de los equipos. El Coordinador debera
justificar el uso de las Tensiones de Servicio mediante un Estudio que se actualizara cada 2 afios
el cual debera ser enviado a la SEC.

En todo caso, en sus respectivas evaluaciones, la planificacion de la transmision a la que se refiere
la Ley solo deberandebera utilizar las bandas indicadas, referidas a las tensiones nominales.

Articulo 5-48

Para mantener las tensiones dentro de la banda de regulacion permitida en el presente titulo, el
Coordinador podra instruir a los Coordinados la:

a) Conexion o desconexion de bancos de condensadores shunt.

b) Conexion o desconexién de condensadores sincronos.

c) Conexioén o desconexion de reactores shunt.

d) Operacion de compensadores estaticos de potencia reactiva.

e) Operacion de cambiadores de taps bajo carga de transformadores.

f) Operacion de ecentrales—generadorasunidades generadoras y Sistemas de
Almacenamiento de Energia con capacidad de inyectar o absorber potencia reactiva,

que estén en giro o en reserva fria.
g) Conexién o desconexion de lineas de transmision.
h) Desconexion de consumos.
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Articulo 5-49

El control de las tensiones del Sl dentro de la banda de regulacion permitida debera efectuarse
manteniendo la potencia reactiva de las unidades generadoras dentro del Diagrama P-Q, hasta un
limite del 100% de la capacidad maxima, en forma permanente, tanto en la region de
sobreexcitacion como de subexcitacion, segun sea necesario, limitado por los valores de la tensién
en los terminales de la unidad, la cual no debera estar fuera del rango de tensiones maximas
admisibles en cada unidad.

En el caso de parques—edlicos—yfotoveoliaicosCentrales IBR y Sistemas de Almacenamiento de

Energia, la potencia reactiva aportada debera cumplirse en el Punto de Conexion.
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TiTULO 5-9 LIMITES DE TRANSMISION EN ESTADO
DE EMERGENCIA

Articulo 5-50

Para el Sl operando en Estado de Emergencia, el Coordinador coordinara la operacion del Sl
considerando como Capacidad de Transmision en Régimen Permanente aquellos valores
correspondientes al Limite Térmico de cada Elemento Serie del ST.
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TITULO 5-10 ESTANDARES DE RECUPERACION
DINAMICA EN ESTADO DE EMERGENCIA

Articulo 5-51

En Estado de Emergencia, el S| debera mantenerse estable, utilizando los recursos de control y
proteccion que estén disponibles, sin riesgo de pérdida de sincronismo, inestabilidad de tension o
frecuencia,—e disgregacion en lIslas Electricas—Eléctricas o Interacciones de Control frente a
variaciones normales de la demanda y la generacion.
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TiTULO 5-11 MARGENES DE ESTABILIDAD Y
SEGURIDAD EN ESTADO DE EMERGENCIA

Articulo 5-52

Para cualquier configuracion de demanda y generacion del Sl operando en Estado de Emergencia,
la maxima transferencia de potencia por las lineas del ST sera la necesaria para asegurar el
abastecimiento de las zonas deficitarias en generacion en la cual esté localizada la situacién de
emergencia operativa, sujeto a que no se superen las capacidades maximas de las instalaciones
de los Coordinados.

Los sistemas de defensa contra contingencias extremas que debera definir el Coordinador para
prevenir las desconexiones que llevan al Sl hacia un Estado de Recuperacion estaran constituidos
por Sistemas de Proteccion Multiarea que podran incluir medidas tales como la segmentacion
controlada del ST en Islas Eléctricas equilibradas en potencia activa y reactiva.
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TiTULO 5-12 ESTANDARES DE CALIDAD DEL
SUMINISTRO EN INSTALACIONES DE
GENERACION Y TRANSMISION

Articulo 5-53

La Calidad de Suministro de generacion y transmision se evaluara a través de los indices de
Indisponibilidad de las instalaciones de generacién y de transmision.

A estos efectos el Coordinador debera calcular la Indisponibilidad forzada y programada de las
instalaciones de generacion y transmision. Las instalaciones a las cuales se les determinara los
indices de Indisponibilidad seran las siguientes:

a) Unidades de generacion sincronicas.

b) Transformadores de poder y reactores shunt.
c) Lineas de transmision, por circuito.

d) Equipos de compensacion reactiva.

e) Equipos—de—Compensacion—de—Energia—Activa—Sistemas de Almacenamiento de
Energia.

f) Pargques-edlicosyfotovoltaicos Centrales IBR.

Los indices de Indisponibilidad Forzada y Programada de las instalaciones seran determinados
como promedio maovil con una ventana de cinco afos.

Sera responsabilidad de cada Coordinado tomar todas las medidas necesarias para dar
cumplimiento en sus instalaciones a los estandares que se definen en el Articulo 5-54 y Articulo 5-
55.

El Coordinador efectuara mensualmente los calculos sefalados en el presente titulo de acuerdo al
Anexo Técnico "Informe Calidad de Suministro y Calidad de Producto", indicando los
incumplimientos registrados en cada instalacion e informando de ello a la Superintendencia.

Articulo 5-54

Los indices de Indisponibilidad Programada y Forzada de generacién calculados de acuerdo a lo
establecido en el Anexo Técnico “Informe Calidad de Suministro y Calidad de Producto”, no
deberan superar los valores limite que se indican a continuacion, segun el tipo de central:

Tipo de Central HPROg HFORg FFORg |
Hidraulica Embalse (por unidad) 400 100 8
Hidraulica Pasada (por unidad) 300 50 4
Térmica Vapor (por unidad) 750 200 12
Térmica Ciclo Combinado (por ciclo) 500 200 12
Turbina Gas (por unidad) 300 50 4
Motores Diésel (por unidad) 300 100 8
Parque de Motores Diésel 20 10 4
Centrales IBR 20 10 4
Sistemas de Almagenamlento de 20 10 4
Energia = - -
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¢ HPROg: Limite de horas de desconexion promedio anual de generacion por concepto de
Indisponibilidad Programada, con una ventana mévil de 60 meses.

e HFORg: Limite de horas de desconexion promedio anual de generacion por concepto de
Indisponibilidad Forzada, con una ventana movil de 60 meses.

e FFORg: Limite de frecuencia de desconexiones promedio anual de generacion por
concepto de Indisponibilidad Forzada, con una ventana mévil de 60 meses.

Articulo 5-55

Los indices de Indisponibilidad Programada y Forzada determinados en instalaciones de
transmisién para circuitos de lineas de hasta 300 [km] de longitud, transformadores, equipos serie
y compensacion calculados de acuerdo a lo establecido en el Anexo Técnico “Informe Calidad de
Suministro y Calidad de Producto”, no deberan superar los valores limite que se indican a
continuacién:

Nivel de Tension HPROt HFORt FFORt
Mayor o igual que 500 [kV] 20 5 2
Mayor o igual que 220 [kV] y menor que 500 [kV] 20 10 3
Mayor o igual que 100 [kV] y menor que 220 [kV] 20 15 4
Mayor o igual que 44 [kV] y menor que 100 [kV] 15 30 5
Transformadores, equipos serie y compensacion 30 45 1

¢ HPROT: Limite de horas de desconexion promedio anual de transmision por concepto de
Indisponibilidad Programada, con una ventana movil de 60 meses. En caso de lineas, el
valor corresponde por cada 100 [km] de circuito de linea.

¢ HFOR: Limite de horas de desconexién promedio anual de transmision por concepto de
Indisponibilidad Forzada, con una ventana movil de 60 meses. En caso de lineas, el valor
corresponde por cada 100 [km] de circuito de linea.

e FFORt: Limite de frecuencia de desconexiones promedio anual de transmisién por
concepto de Indisponibilidad Forzada, con una ventana moévil de 60 meses. En caso de
lineas, el valor corresponde por cada 100 [km] de circuito de linea.

Para circuitos de lineas de longitud inferior a 100 [km] se considerara como valor limite un valor fijo
de desconexiones como si fuera ésta un circuito de linea de 100 [km].

Para circuitos de lineas de longitud superior a 300 [km] los valores limite se determinaran
considerando para los primeros 300 [km], los valores por cada 100 [km] sefialados en la tabla
anterior, y para la longitud en exceso de 300 [km] un 65% de los valores de dicha tabla por cada
100 [km] adicionales.

Para efectos del calculo del indice HPROt no deberan ser considerados los eventos de Origen
Externo segun lo defina el AT “Informe de Calidad de Servicio y Calidad de Producto”, ni los trabajos
que se programen a raiz de adecuaciones para cumplir con nuevas exigencias normativas de
conformidad a lo que determine el Coordinador, siempre que dichos trabajos hayan sido
previamente programados y aprobados por éste.
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Articulo 5-56

Para todas las interrupciones totales o parciales de suministro a los Puntos de Control de Clientes
cuyo origen corresponda a desconexiones forzadas o programadas de instalaciones de generacién
o transmision, el Coordinador determinara la frecuencia media de ocurrencia y el tiempo medio de
interrupcion del suministro. En el caso de interrupciones parciales, ambos parametros se calcularan
en términos equivalentes respecto de la demanda previa al inicio de la interrupcion.

A estos efectos, el Coordinador debera informar a los Coordinados, a mas tardar el dia 15 de cada

mes, las desconexiones forzadas de las instalaciones de generacion y transmisién ocurridas el
mes anterior que afectaron sus respectivos Puntos de Control.

Articulo 5-57

Las interrupciones deberan ser medidas por los indices de Continuidad FMIK y TTIK resultantes
de la operacion real registrada, definidos como:

EMIK S KWfs;
— LikWtot;
i=1
n
T Z kWfs; Tfs;
\ kWtot;

i=1
Donde,

o kWTfs; : Potencia activa interrumpida en el Punto de Control, en [kW]. Corresponde a la
diferencia entre la potencia activa previa al inicio de la interrupcion “” y la potencia

registrada durante la interrupcién “”.

“w

¢ kWtot;: Demanda del Cliente en el Punto de Control, en [kW], previa a la interrupcién “".

e Tfs;: Tiempo de duracion de cada interrupcion, medido desde el inicio de la interrupcion “i
hasta el instante en que el Coordinador autoriza la normalizacion del suministro.

¢ n: Numero de interrupciones en el periodo.

Estos indices seran determinados por el Coordinador en forma desglosada de acuerdo a lo
siguiente:

a) segun la duracién de la interrupcion, identificando interrupciones de mas de tres
minutos de duracion, e interrupciones de duracion menor o igual a tres minutos.

b) segun el origen de la falla inicial que ocasioné la interrupcion, identificando si éste
corresponde a instalaciones de generacion, transmision nacional, zonal, para polos de
desarrollo, dedicado u otro.

c¢) identificando cuando la interrupcion responde a la prestacion de SSCC, como DMC,
EDAC, EDAG, PDC, Sistemas de Proteccion Multitarea
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Articulo 5-58

Para cumplir con las disposiciones del presente titulo, el Coordinador debera mantener en su sitio
web un registro con detalle mensual, debidamente actualizado, de la informacion estadistica y el
calculo de los indices de indisponibilidad y continuidad sefalados en el Articulo 5-54, Articulo 5-55
y Articulo 5-57.
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TiTULO 5-13 EVALUACION DE DESEMPENO DEL
CONTROL DE FRECUENCIA Y CONTROL DE
TENSION

Articulo 5-59

El valor estadistico de la tensién medido en los Puntos de Control, debera permanecer dentro de
la banda de tolerancia establecida en los valores definidos en el Articulo 5-19 (Estado Normal),
durante el 99% del tiempo de cualquier periodo de control o de medicién semanal, excluyendo
periodos con interrupciones de suministro.

Para los fines establecidos en el presente titulo, la medicion de la tension se realizara utilizando las
mediciones disponibles en el SITR.

Articulo 5-60

La evaluacion del desemperio del Control de Tension del Sl sera efectuada en periodos mensuales
denominados periodos de evaluacion. Para tal efecto, el Coordinador administrara y procesara la
informacioén de los datos y medicion de la tension en los Puntos de Control de Clientes, utilizando
las mediciones disponibles en el SITR.

Articulo 5-61

Para efectos de lo dispuesto en el articulo precedente, la medicion de las tensiones se efectuara
en intervalos de 15 minutos, realizando a continuacion un promedio horario de los valores
registrados, con los cuales se efectuaran los calculos estadisticos que permitan representar su
comportamiento.

Articulo 5-62

La evaluacién del desempefio del Control de Frecuencia del Sl se efectuara tanto a nivel sistémico
como para cada una de las AfC definidas en el ultimo “Estudio de Requerimientos de Robustez del
SEN”. Como indicador de desempefio se utiliza a-través-delcaleulo-del factor FECF para cada hora
k, el cual se define a través de la siguiente expresion:
FECF(K) = 1 — |M
Afyax

Donde,
o Af.x(K): desviacion maxima instantanea del valor filtrado de medicion de la frecuencia.

e Afyax: desviacion maxima de frecuencia en estado permanente que agota la totalidad de
la reserva asociada al CPF y el CRF.

Articulo 5-63
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En la operacion real, el Coordinador debera calcular para cada hora el valor del FECF realizando
la medicion de la frecuencia con un intervalo de muestreo de 10 segundos, filtrando las
componentes rapidas mediante un filtro digital de promedio moévil de 6 minutos, y efectuando un
promedio horario de los valores absolutos resultantes de las desviaciones filtradas de la frecuencia.
A continuacién, se determinara el valor del FECF para esa hora, aplicando la formula indicada en
el articulo precedente.

En el caso de que las dinamicas del S| se vuelvan mas rapidas, la medicién de frecuencia se podra
realizar en un intervalo de muestreo menor al previamente indicado.

Articulo 5-64

El Coordinador debera definir e informar trimestralmente a los Coordinados, de acuerdo al-con el
Anexo Técnico "Desempenio del Control de Frecuencia", los siguientes valores:

e Eel valor minimo del FECF y,

e |Ladesviacibn maxima de frecuencia que agota la reserva disponible para el CRF y el CPF.

Lo anterior, tanto para el nivel sistémico como para cada AfC.

En cualquier caso, el valor de FECF no podra ser inferior a 0,45.-asi-come-el-valoer-de-desviacién

Articulo 5-65

La evaluaciéon de desempeiio del Control de Frecuencia, tanto a nivel sistémico como para cada
una de las AfC del SI, sera efectuada en periodos mensuales denominados periodos de
evaluacion.

Para este proposito,; para—te—eual-el Coordinador realizara-debera efectuar la medicion de la
frecuencia en aquellas barras del ST, o dentro del AfC correspondiente, que estime
convenienterepresentativas para reflejar adecuadamente el comportamiento de la frecuencia en
cada area evaluada.

Para los fines establecidos en el presente titulo, la medicion de la frecuencia se realizara utilizando
las mediciones disponibles en el SITR.

Articulo 5-66

Para efectos de los calculos estadisticos que se deberan realizar mensualmente conforme lo
establece el presente titulo, el Coordinador debera publicar dichos calculos en su sitio web, a mas
tardar el dia 10 de cada mes.
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TiTULO 5-14 ESTANDARES DE CALIDAD DE
PRODUCTO ELECTRICO

Articulo 5-67

Los Coordinados deberan dar cumplimiento a los Estandares de Calidad de Producto Eléctrico del
presente titulo, con el fin de limitar su contribucién a la contaminacién de la red.

Articulo 5-68

Los Clientes deberan asegurar que el disefno de sus instalaciones les permite operar dentro de los
rangos aceptables exigidos en el presente articulo.

a) Armoénicas de Corriente

En condiciones normales de operacion, se debera cumplir para un periodo de registro de
mediciones de una semana cualquiera del afio o de siete dias consecutivos que: el 95% de los
valores estadisticos de las armdnicas de corrientes y de su indice de distorsion total, cumplen con
lo indicado en la tabla siguiente:

Maxima distorsion arménica de corriente, como porcentaje del valor de corriente I, a frecuencia
fundamental para tensiones bajo 100 [kV]

I H: Orden de la armonica (armonicas impares) )
/, Indice TDD,
H< 11 11<H<17 | 17<H< 23 23<H<35 35<H

< 20" 4,0 2,0 1,5 0,6 0,3 5,0
20 — 50 7,0 3,5 2,5 1,0 0,5 8,0
50 — 100 10,0 4,5 4,0 1,5 0,7 12,0
100 — 1000 12,0 5,5 5,0 2,0 1,0 15,0
> 1000 15,0 7,0 6,0 2,5 1,4 20,0

* Todos los equipos de generacion estan limitados a los valores indicados de distorsion armoénica de corriente,
independiente del valor de Isc/IL.

a) Las armoénicas pares estan limitadas al 25% de los limites establecidos para las armédnicas impares
b) Se debera controlar hasta la armoénica H = 50

Donde:
e I5c: Maxima corriente de cortocircuito en el Punto de Control.

« I.: Maxima corriente de carga de frecuencia fundamental que fluye desde el punto de
control hacia la carga.

« TDD;: Distorsion de Demanda Total de Corriente. Se expresa como sigue:

i I
DD, = ¥——
L
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Con:

I; : j-ésima armonica de la sefial de corriente.
K: Armédnica de mayor orden en la sefial de corriente, maximo H = 50.
Ademas, debe tenerse en cuenta las siguientes situaciones:

1. Para el caso de Puntos de Control de tension igual o superior 100 [kV], los limites son
el 50% de los valores indicados en la tabla.

2. Sila fuente productora de armoénicas es un convertidor con un nimero de pulsos "q
mayor que seis, los limites indicados en la tabla deberan ser aumentados por un factor
igual a la raiz cuadrada de un sexto de "q".

El valor estadistico de las armonicas de corrientes y de su indice de distorsién sera obtenido para
cada intervalo de diez minutos, como resultado de evaluar estadisticamente un conjunto de
mediciones efectuadas en dicho intervalo. El indice de distorsion total esta dado por:

b) Fluctuaciones de Tension

Las fluctuaciones de tension se clasificaran en dos categorias de acuerdo a su duracién: corta
duracién, desde 10 [ms] hasta un minuto y larga duracion, superiores a un minuto.

Las fluctuaciones de corta duracioén se clasificaran en:
1. Instantaneas, de duracién tipica entre 10 [ms] y 600 [ms] y de magnitud tipica entre

10% y 92,5% de la tension nominal y entre 107,5% y 180%.

2. Momentaneas, de duracion tipica entre 600 [ms] y 3 segundos y de magnitud tipica
entre 10% y 92,5% de la tensién nominal y entre 107,5% y 140%.

3. Temporales, de duracién tipica entre 3 segundos y un minuto y de magnitud tipica
entre 10% y 92,5% de la tensién nominal y entre 107,5% y 120%.
Las fluctuaciones de larga duracién se clasificaran en:
1. Caida de tension de duracion tipica mayor que un minuto y de magnitud tipica entre
80% y 92,5% de la tension nominal.
2. Subida de tension de duracién tipica mayor que un minuto y de magnitud tipica entre
107,5% y 120%.

Las disminuciones de tension de magnitud tipica bajo el 10% de la tension nominal, seran
interrupciones de tension clasificadas segun lo siguiente:

1. Momentaneas: de duracién tipica entre 10 [ms] y 3 segundos.

2. Temporal: de duracion tipica entre 3 segundos y un minuto.

3. Sostenida: de duracion tipica mayor que un minuto y de magnitud tipica nula.
Para las fluctuaciones de tension de corta duracién, no se establece un limite maximo admisible.

El Coordinador podra determinar un limite maximo a partir de Estudios, en cuyo caso este limite
maximo se debera comunicar con 1 ano de anticipacion a su vigencia.
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c) Severidad de parpadeo

Las instalaciones deberan ser operadas de modo de cumplir con los limites severidad de parpadeo
o flicker de las Normas internacionales IEC 868, EN 60868 y EN 61000-4-15.

1. El parpadeo se mide en base a indices de severidad de corto plazo (Pst) y de largo
plazo (Plt), de la magnitud de parpadeo de tension (Flicker) segun establecen las
Normas indicadas.

2. Las variables de medicion en cada nudo deberan ser las tensiones fase-fase o fase-
neutro, segun corresponda, medidos en forma simultanea. A partir de las mediciones
de las tres tensiones se debera evaluar las variables calculadas: Pst (10 minutos) y Plt
(2 horas).

3. A partir de las tensiones medidas se debera proceder a determinar la magnitud del
indice Pst para cada periodo de 10 minutos y de acuerdo a la siguiente expresion:

Pst = [0,0314 - P, +0,0525 - P, +0,0657 - P, + 0,28 - P, + 0,08 - P,

Esta expresion tiene implicita la clasificaciéon de la senal de tensién en una funcion de distribucion
acumulada con el objeto de determinar los parametros Po 1, P1, P3, P10 y Pso que corresponden a
los niveles de la sefial de tensién que estan excedidos el 0,1%, 1%, 3%, 10% y 50% del tiempo,
respectivamente.

Una vez completado un intervalo de dos horas midiendo el indice Pst (doce valores del indice Pst)
se procede a evaluar el indice Pt (2 horas) de acuerdo a la siguiente expresion:

Al terminar el periodo de mediciones y registros, se procedera a determinar en cada uno de los
nudos de medicion y para cada una de las tres tensiones, el valor estadistico percentil 95% para
los indices Pst y PIt. Entre los valores estadisticos correspondientes al percentil 95% de Pst y Plt,
de cadafase, se elegira el valor de mayor magnitud para ser comparado con los respectivos valores
limites que se indican a continuacion.

El indice de severidad de parpadeo o "flicker", sera evaluado estadisticamente en intervalos
consecutivos de diez minutos, durante un periodo de registro de mediciones de una semana
cualquiera del afio o de siete dias consecutivos, y no debera exceder en el sistema eléctrico, el
valor de 1,0 para tensiones iguales o inferiores a 110 [kV] ni exceder 0,8 para tensiones superiores
a 110 [kV].

El indice de severidad de "flicker", evaluado estadisticamente en intervalos consecutivos de dos
horas durante un periodo de registro de mediciones de una semana cualquiera del afo o de siete
dias consecutivos, no debera exceder de 0,8 para tensiones iguales o inferiores a 110 [kV] ni
exceder 0,6 para tensiones superiores a 110 [kV].

d) Cargas desequilibradas

Para Puntos de Control en tensiones iguales o inferiores a 23 [kV], se debera cumplir que el 95%
de los valores estadisticos registrados en una semana cualquiera del afo o de siete dias
consecutivos, de la componente de secuencia negativa de la tension, no debera exceder el 2% de
la correspondiente componente de secuencia positiva. El valor estadistico de la componente de
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secuencia negativa de la tension, sera obtenido en cada intervalo de 10 minutos, como resultado
de procesar un conjunto de mediciones efectuadas en dicho intervalo.

Para Puntos de Control en tensiones superiores a 23 [kV] se debera cumplir que el 95% de los
valores estadisticos registrados en una semana cualquiera del afio o de siete dias consecutivos,
de la componente de secuencia negativa de la tension, no debera exceder el 1,5% de la
correspondiente componente de secuencia positiva.

Articulo 5-69

Las instalaciones de transmisién deberan limitar la contribucidon a la contaminaciéon de la red
operando sus sistemas de modo que la distorsién armonica de la tension esté en los rangos que
se establecen en la Norma IEEE 519-1992 y que se indican a continuacion.

En todo sistema eléctrico, en condiciones normales de operacion, se debera cumplir para un
periodo de registro de mediciones de una semana cualquiera del ano o de siete dias consecutivos,
que el 95% de los valores estadisticos de las arménicas de la tension y de su indice de distorsién
total, cumplen con lo indicado en la tabla siguiente. El valor estadistico de las armonicas de la
tension y de su indice de distorsion es obtenido para cada intervalo de diez minutos, como resultado
de evaluar estadisticamente un conjunto de mediciones efectuadas en dicho intervalo.

Arménicas impares no multiplos de 3 Arménicas impares multiplos de 3 Arménicas pares
Tension (%) Tension (%) Tension (%)
Orden —Tiov] | >110pv] | 0" (<110 > 110kv] | O™ (<110 [kv]] > 110 [kV]
5 6 2 3 5 2 2 2 1,5
7 5 2 9 1,5 1 4 1 1
11 3,5 1,5 15 0,3 0,3 6 0,5 0,5
13 3 1,5 21 0,2 0,2 8 0,5 0,4
17 2 1 > 21 0,2 0,2 10 0,5 0,4
19 1,5 1 12 0,2 0,2
23 1,5 0,7 > 12 0,2 0,2
25 1,5 0,7
0,2 0,2
> 25 +13X25 | 1 05x25/H
Se debera controlar hasta la arménica H = 50.

Los valores de tensiones armonicas se expresan en porcentaje de la tension nominal.

Respecto al indice de distorsion armonica se establece que al aplicar la estadistica del 95% a los
valores registrados del indice de distorsion total armoénica, se debe cumplir, para un periodo de
registro de mediciones de una semana cualquiera del ano o de siete dias consecutivos y para
tensiones iguales o inferiores a 110 [kV], que este indice debera ser inferior a 8%.

Al aplicar la estadistica del 95% a los valores registrados del indice de distorsion total arménica, se
debe cumplir, para un periodo de registro de mediciones de una semana cualquiera del afio o de
siete dias consecutivos y para tensiones superiores a 110 [kV], que este indice debera ser inferior
a 3% y se calculara de acuerdo con la siguiente expresion:

k=
JEIEOVE

THD, = ~—
1
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Donde:
e THD,: indice de distorsién arménica total de la tension.
e Vi: componente armonica de tension de orden k.
e V;: componente fundamental de la tension.

En el caso de las instalaciones de los enlaces HVDC deberan limitar la contribucion a la
contaminacion de la red segun los estandares siguientes:

a) Armonicas de corrientes segun lo indicado en el Articulo 5-68 a) para el nivel de tensién
que corresponda.

b) Fluctuaciones de tension segun lo indicado en el Articulo 5-68 b) para el nivel de
tension que corresponda, llevara una estadistica que se informara al Coordinador.

c) Severidad del parpadeo segun lo indicado en el Articulo 5-68 c), para el nivel de tension
que corresponda.

d) Armédnicas de tension segun lo indicado en el presente articulo.

Articulo 5-70

Las instalaciones de generacion deberan limitar la contribuciéon a la contaminacién de la red de
modo que las distorsiones de armodnicas de tension estén en los rangos que se indican en el
Articulo 5-69.

Tratandose de pargues-edlicos-o-fotoveoliaicos|BR, éstos deberan limitar ademas la contribucion a
la contaminacién de la red, medidas en el Punto de Conexion al Sl, segun los estandares
siguientes:

a) Armonicas de corrientes segun lo indicado en el Articulo 5-68 a) para el nivel de tensién
gue corresponda.

b) Fluctuaciones de tension segun lo indicado en el Articulo 5-68 b) para el nivel de
tension que corresponda. Solo se llevara una estadistica que se informara al
Coordinador.

c) Severidad del parpadeo segun lo indicado en el Articulo 5-68 c), para el nivel de tension
que corresponda.

d) Armodnicas de tension segun lo indicado en el Articulo 5-68 para el nivel de tension que
corresponda.

Articulo 5-71

La medicion y el control de la Calidad de Producto Eléctrico de los Coordinados se efectuaran
mediante Auditorias Técnicas que decida realizar el Coordinador.

Las Auditorias Técnicas podran ser decididas frente a una denuncia formal que reciba el
Coordinador de parte de otro Coordinado, por cuanto no se estarian cumpliendo los estandares
exigidos.

En caso, que la Auditoria Técnica demuestre que la denuncia no era fundada, los costos de la
Auditoria recaeran en quien la formuld; en caso contrario, los costos seran de quien esté

NT SyCS — COMISION NACIONAL DE ENERGIA Péagina 110 de 164



Capitulo 5: EXIGENCIAS PARA ESTANDARES DE SEGURIDAD Y CALIDAD DE SERVICIO

incumpliendo los estandares, sin perjuicio de su obligacion de ajustarse a los estandares
establecidos en el presente titulo.

La exactitud de las mediciones debera ser compatible con la exigencia que se necesita controlar.
Para controlar armoénicas y pulsaciones de tension se debera usar instrumentacion que cumpla con
la condicién de tener una exactitud mejor que el 5% del limite de distorsién permitida.

Los instrumentos de medicion a utilizar deben cumplir la norma IEC61000-4-30, clase A.
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TiTULO 5-15 ESTANDARES DE ROBUSTEZ DEL SEN

Articulo 5-72

En Estado Normal y Alerta, el Sl debera operar cumpliendo con los requerimientos minimos
de Fortaleza definido para cada AtC, conforme con los resultados del ultimo “Estudio de
Requerimientos de Robustez del SEN”, cuyos lineamientos se establecen en el TITULO 6-8
de la presente NT.

Adicionalmente, el S| debera operar cumpliendo con los requerimientos minimos de Robustez
de Frecuencia definidos para cada AfC, conforme los resultados del mismo Estudio.

Articulo 5-73

Para efectos del Estudio de Requerimientos de Robustez del SEN indicado en el TITULO 6-8
de la presente NT, se debera cumplir que, luego de ocurrida una Contingencia Simple de
Severidad 4a, el indice de desempeio dinamico calculado en la barra del S| cuya localizacion
sea la mas cercana eléctricamente al lugar de ocurrencia de la falla, no exceda el 90% del
valor del IDD requerido, calculado de acuerdo con el Articulo 5-75 de la presente NT.

Articulo 5-74

Para efectos del Estudio de Requerimientos de Robustez del SEN indicado en el TITULO 6-8
de la presente NT, debera verificarse que, ante la ocurrencia de una Contingencia Simple de
Severidad 5, los valores de frecuencia minima y de RoCoF alcanzados por el sistema o
subsistema eléctrico, cuando corresponda, medidos en la barra eléctricamente mas cercana
al punto de ocurrencia de la perturbacion y calculado de acuerdo con el Articulo 5-76 de la
presente NT, no den lugar a la actuacion de un EDAC.

Articulo 5-75

Se entiende por indice de desempefio dinamico como un indicador que cuantifica el desemperio
dinamico de la tension en una barra del sistema eléctrico frente a la ocurrencia de una falla o
cortocircuito. El IDD se define como el area comprendida entre el valor eficaz de la tension previo
a la perturbacion en dicha barra y la evolucion temporal del valor eficaz de la tensién durante el
Régimen Transitorio.

El IDD se calcula mediante la siguiente expresion:

trr
IDDJ = f |U](t) - Uj’0|dt
tr

Donde,

IDD;: corresponde al indice de desempeiio dinamico en la barra j, en por unidad por sequndo.

v;(t): corresponde al valor eficaz de la tensién en la barra j del sistema eléctrico, en por unidad.

v; 0 (t):corresponde al valor eficaz de la tension en la barra j del sistema eléctrico previo a la falla,
en por unidad.
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ts: corresponde al instante en el cual ocurre la perturbacion, en sequndo.

trfe corresponde al instante en el cual termina el Régimen Transitorio, en sequndo.

La siguiente figura ilustra graficamente el IDD para el caso de una falla en una barra j del Sl:

A Tension
v;(t)

vjo

Tension

oo

» Tiempo

El IDD requerido, se calcula considerando las exigencias de desempero para la recuperacion
de tension del Sl establecidas en el Articulo 5-34_de la presente NT, el ¢ty sera igual a 120
milisegundos desde el Tiempo de Despeje de Falla, que corresponda, representado por el
area destacada en la figura a continuacion:

+ Tensioén (p.u.)

o
~
1
1
1
1
1
'
1
1
1
'
1
1
1

[ S |

N R Tiempo
w o

tr tqg tq+50ms tg;+80ms tg+120ms tg+ 1lseg ty + 20 seg

Articulo 5-76

Para efectos del calculo de la frecuencia minima y RoCoF en una barra j del sistema eléctrico
después de ocurrida una perturbacion, se calculara considerando una ventana de tiempo
movil de 100 ms, de acuerdo con la siguiente expresion:
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fi(tr +0.1) — f;(tp)
0.1

RoCon =

Donde

RoCoF;: corresponde a la Tasa de Cambio de Frecuencia en la barra j, medida en Hz/s.

ts: corresponde al instante de tiempo en el cual ocurre la perturbacion, en sequndo.

fj(t):corresponde al valor de la frecuencia en la barra j en el instante ¢, en Hz.

La frecuencia minima corresponde al minimo valor que dicho parametro, medido en una barra del
sistema eléctrico, alcance dentro de un intervalo de 30 segundos contados desde el inicio de la

perturbacion.
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TITULO 6-1 OBJETIVO Y ALCANCE

Articulo 6-1

El objetivo del presente Capitulo es establecer los requerimientos de los estudios que deberan
llevar a cabo el Coordinador para realizar la programacion y coordinacién de la operacién para el
conjunto de instalaciones de los Coordinados, asi como establecer los requerimientos de
informacién para la realizacion de dichos estudios y ejercer la coordinacién de la operacion.

Articulo 6-2

El alcance del presente Capitulo comprende:

La definicién del contenido de la Informacion Técnica del S| para efectuar la
coordinacion operativa y realizar la programacion de la SyCS.

Los requisitos y condiciones que deben cumplir las herramientas de simulacion a
emplear en los estudios que deberan efectuar el Coordinador.

Los requisitos y condiciones que deben reunir los estudios que deberan efectuar el
Coordinador para la programacion de la SyCS.

Las responsabilidades del Coordinador y de los Coordinados en relacién con el analisis
de las fallas y perturbaciones que ocurren en el Sl, lo que incluye la especificacion de
los requerimientos minimos de informacién a registrar, el analisis de las
perturbaciones, las acciones que debera tomar el Coordinador y el modelo de informe
de anormalidades y perturbaciones que debera prepararse ante cada evento de falla.
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TiTULO 6-2INFORMACION TECNICA DE
INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS

Articulo 6-3

El Coordinador debera organizar y mantener actualizada la Informacion Técnica del Sl para los
estudios que deba realizar. Dicha Informaciéon Técnica estara integrada por los datos y
antecedentes de las instalaciones de los Coordinados del Sl, la que debera corresponder al menos
a la sefalada en el Anexo Técnico “Informacién Técnica de Instalaciones y Equipamiento” y a la
que se solicite en conformidad al presente Capitulo.

En el Anexo Técnico "Informacién Técnica de Instalaciones y Equipamiento" se definiran los
formatos, los plazos y el contenido de la informacién que deberan entregar los Coordinados.

Articulo 6-4

La Informacion Técnica del Sl sefialada en el articulo precedente, debera ser incorporada por el
Coordinador debidamente organizada en su sitio web, con posibilidad de ser consultada sin costo
y seleccionable por campos y registros de interés del usuario, para ser descargados en los formatos
que establezca el Anexo Técnico “Informacion Técnica de Instalaciones y Equipamiento”. Toda
informacién que se encuentre codificada debera ser entregada con el cédigo correspondiente y la
glosa identificadora.

Articulo 6-5

Los Estudios que se indican en el presente Capitulo utilizaran los antecedentes que formen parte
de la Informacién Técnica del Sl indicada en los articulos precedentes. Estos Estudios seran el
respaldo técnico del Coordinador y los CC para realizar la operacién en Tiempo Real del Sl.

Articulo 6-6

Cada Coordinado debera informar al Coordinador los parametros técnicos y modelos matematicos
correspondientes a sus instalaciones y equipamientos, en un formato estandar definido en el Anexo
Técnico "Informacion Técnica de Instalaciones y Equipamiento”.

Articulo 6-7

El Coordinador debera informar a los Coordinados la nomenclatura a emplear para identificar al
respectivo Coordinado, a sus distintas instalaciones y equipamientos, los Puntos de Conexion entre
Coordinados, los Puntos de Control de Clientes y las Instalaciones de Conexion de Clientes con el
ST. Para ello el Coordinador debera definir la nomenclatura adecuada.

Articulo 6-8

Cada vez que los Coordinados entreguen informacién al Coordinador deberan solo hacer uso de
la nomenclatura senalada en el articulo precedente para identificar sus instalaciones, indicando el
responsable de la informacién y la fecha de entrega de cada campo o registro.
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Articulo 6-9

Cada Coordinado debera informar al Coordinador en los plazos establecidos en el Anexo Técnico
“Informacién Técnica de Instalaciones y Equipamiento” cualquier modificacién o cambio que surja
respecto a la Informacion Técnica entregada con anterioridad, junto con entregar los antecedentes
que respalden dicha modificacion.

Articulo 6-10

Cuando un Coordinado informe cualquier cambio o modificacion de uno o mas datos de sus
instalaciones o equipamientos registrados en la Informacion Técnica, el Coordinador dispondra de
los plazos a los que se refiere el Anexo Técnico “Informacion Técnica de Instalaciones y
Equipamiento” para realizar la actualizacion de la informacién contenida en su sitio web.

Articulo 6-11

El Coordinador podra solicitar informacion adicional a la definida en el Anexo Técnico “Informacion
Técnica de Instalaciones y Equipamiento”, cuando ello resulte necesario para llevar a cabo los
estudios especificados en el presente Capitulo, comunicando de ello a todos los Coordinados y
publicando dicha informacion en su sitio web.

Articulo 6-12

Si un Coordinado no entrega uno o mas parametros técnicos de sus instalaciones o existen dudas
de la calidad de los mismos, el Coordinador podra usar temporalmente estimaciones de la
informacion faltante, de acuerdo a lo establecido en el Anexo Técnico “Informacién Técnica de
Instalaciones y Equipamiento”.

Articulo 6-13

Los antecedentes a integrar en la Informacion Técnica del SI comprenden los siguientes tipos de
datos:

a) Datos técnicos de unidades generadoras, esto es, datos o parametros eléctricos de
las instalaciones y equipamientos para su utilizacion en estudios de sistemas de
potencia, con la correspondiente identificacion de los Puntos de Conexion al Sl.

b) Parametros de operacién de unidades generadoras, esto es, parametros requeridos
para la programacion del arranque o detencion de unidades generadoras y/o
restricciones operativas de las unidades.

c) Datos del ST, esto es, parametros eléctricos de las instalaciones y equipamientos que
lo conforman.

d) Datos de las Instalaciones de Clientes, esto es, informacion relativa a la demanda en
cada Punto de Control; demanda de energia y potencia, activa y reactiva, tanto
consumida como proyectada; composiciéon de las cargas; curvas caracteristicas de la
demanda; segun corresponda.

e) Los datos e informacion a la que se refiere el Anexo Técnico “Informacion Técnica de
Instalaciones y Equipamiento”.

Los grupos de datos asignados a cada Coordinado dependeran de los tipos de instalaciones que
sean de su propiedad.
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Articulo 6-14

El Coordinador debera emitir el Informe Mensual al que se refiere el Anexo Técnico "Informe
Calidad de Suministro y Calidad de Producto".

Articulo 6-15

Los Coordinados deberan mantener los registros detallados de las mediciones de cantidad,
duracién y profundidad de las interrupciones, con el fin de informarlos de acuerdo a lo indicado en
los Anexos Técnicos "Informes de Falla de Coordinados" e "Informe de Calidad de Suministro y
Calidad de Producto”.

Articulo 6-16

El Coordinador debera elaborar el Informe Mensual a que se refiere el Articulo 6-14 y publicarlo en
su pagina web, de conformidad con lo dispuesto en el Anexo Técnico "Informes de Calidad de
Suministro y Calidad de Producto".

Articulo 6-17

Para la elaboracion del Informe Mensual a que se refiere el Articulo 6-14, el Coordinador podra
solicitar a los Coordinados justificadamente la informacién adicional que requiera, en los plazos y
formatos que éste establezca.

Articulo 6-18

Con los Informes de los Clientes indicados en el Articulo 6-17, el Coordinador determinara para
cada Punto de Control de Clientes, los indices FMIK y TTIK del ultimo mes, determinados en la
forma indicada en el Anexo Técnico "Informe de Calidad de Suministro y Calidad de Producto".

El Coordinador determinara valores acumulados de los 12 ultimos meses para cada Punto de
Control de Clientes, segun lo establecido en el Articulo 6-26.

Asimismo, con los Informes indicados en el Articulo 6-14, el Coordinador consolidara la informacion
mensual entregada por cada Coordinado que explote instalaciones de generacion o de transmision
y determinara valores acumulados de Indisponibilidad para cada instalacién y para cada tipo de
instalacién de acuerdo a lo establecido en el Articulo 5-53.

Articulo 6-19

El Coordinador debera publicar en su sitio web los indicadores representativos de su eficiencia
operativa, en materia de Control de Frecuencia, Control de Tensién en puntos criticos, tiempo de
restablecimiento del servicio luego de una pérdida de suministro superior o igual a 4[MW].
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Articulo 6-20

Sin perjuicio de lo senalado en el presente titulo, la Informacién Técnica minima que debera ser
entregada por los Coordinados y que debera ser publicada por el Coordinador, sera la que se
sefala en el Anexo Técnico "Informe de Calidad de Suministro y Calidad de Producto".
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TiTULO 6-3 HERRAMIENTAS DE SIMULACION

Articulo 6-21

Las herramientas de simulacion que debera emplear el Coordinador en los estudios para la
programacioén de la SyCS, segun corresponda, deberan ser aptas para ejecutar estudios de flujos
de carga, analisis de cortocircuitos y fallas desbalanceadas, coordinacién de protecciones, analisis
de transitorios electromecanicos de sistemas de potencia, armonicos.

Articulo 6-22

Las herramientas de simulacién deberan ser capaces de representar en forma adecuada la
respuesta transitoria y dinamica del S, en un ancho de banda suficiente para representar todos los
fendmenos dinamicos que pueden ocurrir. Ademas, deberan disponer de representacion detallada
de los sistemas de control de unidades generadoras y del ST, asi como de las protecciones
eléctricas, relés de proteccion especiales, y fuentes de inyeccion de armonicas.

Adicionalmente, las herramientas de simulacion deberan incluir la representacion dinamica de al
menos los siguientes componentes:

a) Unidades generadoras, motores y compensadores sincrénicos, y motores
asincronicos.

b) Sistemas de excitacion y Controladores de Tension.

c) Limitadores de los sistemas de excitacion.

d) Equipos PSS.

e) Maquinas motrices y Controladores de Carga/Velocidad.

f) Protecciones de sobrefrecuencia y subfrecuencia de instalaciones.
g) EDAC, EDAG, ERAG y Sistemas de Proteccion Multiarea.

h) Compensadores de potencia reactiva controlables.

i) Dispositivos de control del ST basados en tecnologia FACTS, HVDC, Equipos de
Compensacion de Energia Activa y Reactiva, entre otras.

Articulo 6-23

Las herramientas de simulacion deberan tener la capacidad suficiente para representar en forma
adecuada la respuesta transitoria y dinamica del Sl en un ancho de banda de frecuencias de
perturbacion. Ademas, deberan disponer de representacion adecuada de:

a) Instalaciones de generacion y sus respectivos sistemas de control.
b) Instalaciones del ST.

c) Protecciones eléctricas y relés de proteccion especiales del Sl.

d) Variaciéon dinamica de la demanda con la tension y la frecuencia.

No obstante lo anterior, podran emplearse modelos estaticos de demanda, basados en

recomendaciones tomadas de normas internacionales, excepto en aquellos casos en que las
caracteristicas dinamicas de ésta tengan un efecto significativo sobre los resultados del estudio.

Articulo 6-24
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Las bases de datos usadas para la simulacion del Sl deben ser publicas y de acceso gratuito para
los interesados. Para ello se debe publicar en la web del Coordinador la versién actualizada de
dicha base de datos.

La version actualizada publicada en la pagina web debe ademas ser acomparfada de un
documento que sefale los cambios realizados en comparacién con el documento anterior.

Ademas, los componentes y antecedentes indicados en los Articulo 6-22 y Articulo 6-23, deben ser
publicados en un formato tal que cualquier usuario pueda modelar el sistema usando una
herramienta de simulacion distinta a la empleada por el Coordinador.

Articulo 6-25

Para el desarrollo del estudio de verificacion de coordinacion de protecciones indicado en el
TITULO 6-6, la herramienta de simulacién debera poder analizar fallas balanceadas y
desbalanceadas, y determinar los tiempos de operacion de las protecciones de acuerdo con sus
ajustes y caracteristicas técnicas de cada relé.

Asimismo, debera estar en condiciones de analizar el desempeno de los relés de proteccion ante
transitorios electromecanicos, de manera de poder identificar aquellos relés que podrian activarse
y producir desconexiones ante oscilaciones de potencia.
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TITULO6-4ESTUDIO DE CONTINUIDAD DE
SUMINISTRO

Articulo 6-26
El Coordinador debera realizar anualmente un Estudio de Continuidad de Suministro.

A partir de los indices de continuidad FMIK y TTIK obtenidos de acuerdo al Anexo Técnico "Informe
de Calidad de Suministro y Calidad de Producto”, se determinaran en los Puntos de Control de
Clientes, un analisis de su evolucion respecto de afos anteriores y de las causas de las variaciones.

Los analisis anteriores deben identificar si las diferencias entre los indices de continuidad por barra
registrados tienen su origen en:

a) indisponibilidades aceptables definidas en el Articulo 5-54 o Articulo 5-55
excesivamente permisivas para las instalaciones.

b) inversiones insuficientes.
C) operacion insegura.
d) otras causas.

Sobre la base de este Estudio, el Coordinador debera proponer a la Comisién indices de
continuidad aceptables FMIK 'y TTIK en los Puntos de Control de Clientes.

Adicionalmente, el Coordinador elaborara un Informe anual en que comparara los valores
registrados con los valores limites establecidos en el Articulo 5-54 y Articulo 5-55, entregando una
recomendacion a la Comision acerca de su modificacion o ratificacion, zonificacion, u otra medida
que estime conveniente considerar.

Articulo 6-27

En el Estudio de Continuidad de Suministro se incluira la determinacion de la indisponibilidad
aceptable TTIK, en aquellas barras del ST en las cuales la Comision efectue fijacién de precios de
nudo de corto plazo, con el desglose de acuerdo al origen de la indisponibilidad (generacién o
transmisién nacional, zonal o dedicada).

NT SyCS — COMISION NACIONAL DE ENERGIA Péagina 123 de 164



Capitulo 6: ESTUDIOS PARA PROGRAMACION DE LA SEGURIDAD Y CALIDAD DE SERVICIO

TiTULO 6-5ESTUDIO DE RESTRICCIONES EN EL
SISTEMA DE TRANSMISION

Articulo 6-28

El Coordinador podra adoptar restricciones en el ST como medida de control preventivo para
garantizar la SyCS ante diferentes estados del Sl, para el conjunto de Contingencias Simples
definidas en el Articulo 5-32, a partir del Estudio de Restricciones en el ST que el Coordinador
realice. Dicho estudio sera actualizado al menos con una periodicidad anual.

Articulo 6-29

En el Estudio de Restricciones en el ST, las restricciones corresponderan a la maxima potencia
que se puede transmitir por el ST que el Coordinador identifique como criticas, con el fin de para
garantizar gueque, frente a la ocurrencia de las contingencias indicadas en el articulo precedente,
al menos, se verifique_el cumplimiento de las siguientes condiciones:-a-lo-rmenos-gue:

a) Las unidades generadoras sincronicas no pierden-pierdan el sincronismo, pudiendo
alcanzar una condicion de operacion estable con posterioridad a la falla, verificando la
condicién de estabilidad transitoria.

b) EIl Control de Tension durante y después del periodo transitorio asociado a la falla es
adecuado y ne-haysin riesgo de colapso de tension, verificando la condicion de
estabilidad de tension.

c) No hay riesgo de inestabilidad de frecuencia, especialmente fundamentalmente-en
aquellas situaciones en—gue-se—asctivaque impliguen la eperasion—activacion de los
EDAC o EDAG (o ERAG) o Sistemas de Proteccion Multiarea.

d) El cumplimiento de los estandares de SyCS establecidos en el Capitulo 5, en lo
referente a:

I. Recuperacion dinamica y Control de Tension.

[I.  Recuperacion dinamica y Control de Frecuencia.
Ill.  Niveles minimos de amortiguamiento de las oscilaciones electromecanicas.

e) Las IBR mantengan sincronismo durante y después de despejada la falla, siendo
capaces de alcanzar una condicion de operacion estable.

Articulo 6-30

El Estudio de Restricciones en el ST considerara un horizonte de operacion de 12 meses. Debera
identificar el conjunto de instalaciones sobre las que deban definirse las restricciones al transporte
de potencia, cuantificar su valor y establecer el punto o ubicacién en donde debera realizarse la
supervision de la potencia para verificar el cumplimiento de la restriccion en la operacion en Tiempo
Real.

Articulo 6-31

El Estudio de Restricciones en el ST debera cumplir al menos con los siguientes requisitos
minimos:
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a) Parala demanda, se debera considerar la informacion de la prevision de la demanda
utilizada en la ultima programacion de la operacion para el periodo de 12 meses.

b) Para el ST, al menos se deberan considerar las ampliaciones y/o expansiones
contenidas en la resolucion que actualiza y declara las obras en construccion vigente,
a que se refiere el articulo 72°-17 de la Ley.

c) Para la operacion del Sl, el Coordinador definira los escenarios de operacién que
resulten mas criticos para la SyCS. Entre éstos, se deberan considerar escenarios de
operacion correspondientes a estados con maxima y minima demanda.

d) Para las contingencias, como minimo se consideraran las establecidas en el Articulo
5-32.

Articulo 6-32

El Coordinador debera elaborar un informe técnico que documente los resultados del Estudio de
Restricciones en el ST, el cual debera contener como minimo lo siguiente:

a) Informe ejecutivo que resuma las restricciones identificadas, y las condiciones y
consideraciones para su aplicacion en la operaciéon de Tiempo Real del SI.

b) Descripcion de la metodologia utilizada en el desarrollo del estudio.
c) Informacion Técnica del S utilizada.

d) Convenciones y supuestos adoptados para la realizacion del estudio.
e) Escenarios de operacion.

f) Margenes de seguridad.

g) Contingencias consideradas en el analisis.

h) Criterios adoptados para la realizacion de las simulaciones.

i) Sensibilidad de las restricciones respecto a la variacion de los parametros
considerados en el analisis, en especial, respecto a la desviacién de la demanda real
respecto a la prevista.
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TiTULO 6-6 ESTUDIO DE VERIFICACION DE
COORDINACION DE LAS PROTECCIONES

Articulo 6-33

El Estudio de Verificacién de Coordinacion de las Protecciones que debe realizar el Coordinador,
cuya periodicidad sera cada cuatro (4) afios y que podra ser revisado y ajustado en periodos
menores si se producen incorporaciones o modificaciones importantes en el S| que puedan afectar
sus resultados, tiene por objeto confirmar que el desempeno de los sistemas de proteccion de las
lineas de transmision, transformadores de potencia, barras y unidades generadoras, garantizan al
menos:

a) La Calidad del Suministro al proteger debidamente a las instalaciones;

b) La actuacion selectiva en el menor tiempo posible ante la ocurrencia de fallas en las
instalaciones protegidas o en sus inmediaciones;

c) Un adecuado respaldo ante fallas en instalaciones adyacentes que no han sido
despejadas a tiempo por los interruptores correspondientes; y

d) Que no representa un comportamiento adverso a los efectos causados por
oscilaciones de potencia que se produzcan durante transitorios electromecanicos.

La realizacion del Estudio de Verificacion de Coordinacion de las Protecciones no libera de
responsabilidad a los Coordinados de contar con sus propios estudios de coordinacion de
protecciones y que éstas operen en forma correcta.

Articulo 6-34

El Coordinador debera verificar la adecuada coordinacion de las protecciones de las instalaciones
existentes de los Coordinados, motivadas por el impacto sobre el sistema debido a la modificacion
de instalaciones existentes o la incorporacién de nuevas instalaciones no consideradas en la
emision de la version anterior de este estudio. Los estudios deberan identificar los sistemas de
proteccion que presentan deficiencias de ceerdinacioncoordinacion, asi como las instalaciones que
resultan afectadas, dando informe de estos resultados a todos los Coordinados.

Articulo 6-35

El Estudio de Verificacion de Coordinacién de las Protecciones debera cumplir con los siguientes
requisitos minimos:

a) Para la representacion del Sl, se debera utilizar detalle de las lineas y subestaciones
del ST y aquellas barras de menor tensién asociados a las unidades generadoras, con
sus circuitos equivalentes a secuencia positiva, negativa y cero. Especial
consideracion debera tenerse en la representacion de la influencia que ejercen los
acoplamientos mutuos de secuencia cero de las lineas de transmision de doble circuito
sobre las impedancias aparentes medidas por los relés de distancia.

b) Para la operacién del Sl, el Coordinador definira los escenarios de operacion que
resulten mas criticos para la operacién de las protecciones, y de este modo considerar
las diferentes configuraciones del despacho de generacion pueden afectar
significativamente a los valores de la impedancia aparente medidas por los relés de
distancia para un cortocircuito aplicado en diferentes puntos del Sl. Entre los
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escenarios a considerar, deberan incluirse aquellos correspondientes a estados con
maxima y minima demanda.

c) Para las fallas, se consideraran cortocircuitos monofasicos, bifasicos a tierra y entre
fases, aplicados en localizaciones proximas al punto de ubicacion de cada relé de
proteccion y en localizaciones distantes hasta 2 niveles de adyacencia, es decir, hasta
2 puntos o conexiones eléctricas distantes del punto que supervisa o protege el
mencionado relé. También se debe considerar cortocircuitos monofasicos con
resistencias que permitan reproducir las caracteristicas del terreno en que se
encuentra el elemento serie del ST.

Articulo 6-36

El Coordinador debera elaborar un informe técnico que documente los resultados del Estudio de
Verificacion de Coordinacion de las Protecciones, el cual debera contener como minimo lo
siguiente:

a) Informe ejecutivo que sintetice los principales resultados y presente las deficiencias de
coordinacion identificadas.

b) Descripcién de la metodologia utilizada en el desarrollo del estudio.

c) Informacion Técnica utilizada.

d) Convenciones y supuestos adoptados para la realizacion del estudio.

e) Escenarios de operacion.

f) Fallas comprendidas en el analisis.

g) Criterios de respaldo adoptados para las protecciones.

h) Resultados del analisis de verificacion, con identificacion de aquellos relés que estan
operando de manera incorrecta.

i) Sensibilidad de las condiciones de operacion y la configuracion del despacho de
generacion respecto de la robustez de los sistemas de proteccién.
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TITULO 6-7 ESTUDIO PARA ANALISIS DE FALLA

Articulo 6-37

El Estudio para Analisis de Falla (EAF) que debe realizar el Coordinador, tiene por objeto analizar
las contingencias en instalaciones de un Coordinado que produzca la interrupcion de suministro en
instalaciones de otros Coordinados y/o condiciones operativas que tengan como consecuencia la
interrupcion de suministro para asi determinar las causas, consecuencias y medidas correctivas
que eviten su repeticion, a través del mantenimiento y administracion de un registro de informacion
y analisis.

Articulo 6-38

Toda vez que ocurra una falla en unidades o parques de generacion, subestaciones, lineas de
transmisién u otros equipos asociados, que afecte la continuidad de suministro a clientes finales,
los CC que corresponda deberan dar inmediato aviso e informar del evento al Coordinador.

Articulo 6-39

La comunicacion al CDC debera realizarse a través del medio de comunicacion que establezca el
Coordinador, pero la misma debera ser formalizada por el mismo medio u otro que el Coordinador
establezca en el plazo maximo de 48 horas después de ocurrida la falla.

La comunicacion debera contener como minimo la siguiente informacion:

a) Fechay hora del envio de la comunicacion.

b) Razdn social de la Empresa.

c) Detalle de las instalaciones afectadas.

d) Fecha y hora de inicio de la falla.

e) Tiempo estimado de duracion de la falla.

f) Causa presunta de la falla.

g) Alarmas, senalizaciones y protecciones operadas.

h) Consumos afectados por la falla.

i) Equipos indisponibles por efecto de la falla.

i) Acciones inmediatas llevadas a cabo por los CC para la normalizacion del suministro.

Articulo 6-40

A mas tardar 5 dias habiles después de ocurrida la falla, los Coordinados enviaran al Coordinador
un Informe de Falla en el cual se detallaran los hechos sucedidos, las actuaciones de protecciones
que hubieren tenido lugar durante la contingencia, los registros oscilograficos de falla y de eventos
registrados por las mismas en el formato que el Coordinador establezca para ello, los consumos
interrumpidos y las maniobras de reposicion ejecutadas. Este documento contendra ademas la
cronologia de eventos sincronizados con la base de tiempos del SITR del Coordinador, las
sefalizaciones de las protecciones que hubieren actuado, indicando claramente cuales emitieron
orden de desenganche al interruptor asociado.
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Adicionalmente, se debera incluir el listado de las subestaciones de transformacién involucradas,
la cantidad de consumos afectados en cada una de ellas, la causa de la interrupcién de consumos
y el instante en que el Coordinador autoriza la normalizacién del suministro, ya sea parcial o total,
segun corresponda.

Articulo 6-41

Los requisitos de protocolizaciéon de los informes de falla son los definidos en el Anexo Técnico
"Informes de Falla de Coordinados", el cual especifica el contenido, la via de comunicacion y la
forma de entrega del mismo.

Articulo 6-42

En los casos en que los efectos de la falla no impliquen desconexién de consumos, pero si se
propagan a instalaciones de otros Coordinados, los Coordinados que correspondan también
deberan enviar el correspondiente Informe de Falla al Coordinador.

Articulo 6-43

El Coordinador, en base a la informacién recibida en los Informes de Falla y cualquier otro
antecedente o documentacion sobre el incidente que se disponga en el SITR, o en los sistemas de
monitoreo y control, debera elaborar un Estudio para Analisis de Falla, el que debera ser publicado
en su pagina web y enviado a la Superintendencia, antes de 15 dias habiles desde ocurrido el
evento. El Estudio para Analisis de Falla debera contener como minimo:

a) Una descripciéon pormenorizada de la perturbacion.

b) Una descripcion del equipamiento afectado.

c) La cronologia de eventos y la descripcion de las causas de los eventos.

d) La descripcién de los mecanismos de normalizacion utilizados.

e) La estimacién de la energia no suministrada.

f) Una descripcién de las acciones realizadas para normalizar el servicio.

g) Elanalisis de las actuaciones de protecciones.

h) Un detalle de toda la informacion utilizada en la evaluacién de la falla.

i) La descripcion de las configuraciones en los momentos previo y posterior a la falla.

i) Unanalisis de las causas de la falla y de la actuacion de los dispositivos de proteccion
y control.

k) Un analisis de las acciones e instrucciones del Coordinador y la actuacion de los CC
que corresponda.

I)  Una recomendacion respecto de las instalaciones a las cuales el Coordinador deberia
solicitar una Auditoria.

m) Las conclusiones del Coordinador resultantes de la investigacion respecto de los
hechos que derivaron en la falla, detallando el actuar del personal y de los equipos
involucrados en la falla, o respecto del funcionamiento de un determinado elemento,
segun corresponda.

En el caso de fallas que afecten a menos de 4 [MW] de demanda, el informe anterior se podra
limitar a:

a) Descripcion resumida de la perturbacion indicando zona afectada.
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b) Potencia al momento de la falla.

c) Estimacién de la Energia no suministrada.

d) Tiempo de duracion de la falla.

e) Descripcion de las acciones realizadas para normalizar el suministro.

Lo anterior es sin perjuicio que la Superintendencia pueda solicitar el Estudio para Analisis de Falla
completo. Para efecto de lo sefialado en este articulo, se entendera que la Superintendencia esta
analizando o investigando un evento o falla, si ese organismo solicita al Coordinador antecedentes
sobre el evento o falla dentro del plazo de 9 meses.

Articulo 6-44

El Coordinador debera informar a la Superintendencia, en un plazo no mayor a 30 dias habiles
después de emitido el EAF, acerca de las acciones correctivas que se deben adoptar por parte de
los Coordinados y el cronograma de su implementacion. Este informe debera contener ademas las
conclusiones respecto si la falla se debié al mal funcionamiento de una determinada instalacion
eléctrica, de algunos de los elementos de maniobra, proteccidon o control que las componen, o
eventos de otra naturaleza.

Del mismo modo, una vez implementadas las acciones correctivas, el Coordinador debera
informarlas a la Superintendencia o en su defecto, el incumplimiento del cronograma de
implementacién de tales acciones.

Articulo 6-45

Cuando los resultados de los Estudios para Analisis de Falla asi lo recomienden, el Coordinador
debera efectuar una Auditoria Técnica a las instalaciones de los Coordinados que estuvieron
involucrados en el evento de falla, en forma directa o indirecta, con el objetivo de:

a) Recabar mayor informacion para que se determinen debidamente las causas y
consecuencias de todas las fallas ocurridas en el evento.

b) Comprobar las medidas correctivas aplicadas para normalizar el sistema.
¢) Analizar las caracteristicas y el flujo de la informacion suministrada.

d) Evaluar el estado y funcionamiento de los sistemas de control, proteccion,
comunicaciones, medidas o equipamiento primario.

e) Evaluar las responsabilidades del Coordinador y los CC, segun corresponda.

f) Evaluar las acciones adoptadas por los Coordinados involucrados en el evento, para
asi evitar su reiteracion.

g) Analizar el cumplimiento de las instrucciones de operacién impartidas por el
Coordinador.

h) Verificar que los procedimientos internos para situaciones de emergencia, estan
actualizados, disponibles, y que el personal del Coordinador y los CC tienen un
adecuado conocimiento de su contenido.
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TITULO 6-8 ESTUDIO DE__REQUERIMIENTO DE

ROBUSTEZ

Articulo 6-46

El Coordinador debera realizar el Estudio de Requerimientos de Robustez del Sistema

Eléctrico Nacional conforme a lo establecido en el Anexo Técnico “Metodologia para

Determinar Requerimientos de Robustez” de la presente NT.

Articulo 6-47

Entre los resultados del Estudio de Requerimientos de Robustez se debera incluir, al menos, los

siguientes elementos para cada arfo del horizonte de modelacion:

a.

Identificacion de los Modos de Operacion Representativos del Sl utilizados en el analisis.

b.

Definicion de las AfC y AtC para cada Modo de Operacion Representativo.

C.

Clasificacion de cada una de las areas coherentes como una Red Débil o Red Fuerte, para

cada ano del horizonte de evaluacion.

Conjunto de contingencias utilizadas en cada Modo de Operacién Representativo por cada

ano del horizonte de evaluacion.

Resultados de las simulaciones dinamicas realizadas para el analisis de Robustez de

Tension y Frecuencia, incluyendo el valor de los indicadores de desempeiio.

Conjunto de medidas que contribuyen a garantizar el cumplimiento de los estandares de

Robustez establecidos en la NTSyCS, incluyendo su justificacion técnica. Las medidas
deberan ser clasificadas segun tipo de aporte a la Robustez que realizan, el afio a partir del
cual la medida se podrian aplicar v el AtC o AfC en la que la medida impactaria, segun

corresponda.
Ajustes de parametros, restricciones o consideraciones operacionales que se aplicaran

para el ano del Estudio, cuando corresponda.

Articulo 6-48

El Estudio de Requerimientos de Robustez del SEN debera ser publicado en el sitio web del

Coordinador.
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TITULO 7-1 OBJETIVO Y ALCANCE

Articulo 7-1

El objetivo del presente Capitulo es definir la gestion que debera aplicar el Coordinador para
coordinar el Control de Frecuencia, Control de Tension, y PRS, y los procedimientos operativos y
funciones del propio Coordinador, los CC y los Coordinados, segun corresponda.

Articulo 7-2
El alcance del presente Capitulo comprende el tratamiento de las siguientes materias:

a) Las jerarquias operativas.

b) Los requisitos técnicos.

c) Los requisitos informativos.

d) El Control de Frecuencia y Control de Tension para distintas condiciones de operacion.

e) La programacion de la operacion, perfil de tensiones admisible y la gestidon de potencia
reactiva.

f) Los principios generales del PRS y las acciones a realizar.
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TITULO 7-2 JERARQUIAS OPERATIVAS

Articulo 7-3

Los CC de los Coordinados deberan operar las instalaciones que corresponda, tal que la operacion
se realice conforme al orden de jerarquias establecido en el presente Capitulo.

Articulo 7-4

Cada CC ejecutara las maniobras a su cargo y responsabilidad con el objeto de cumplir con la
programaciéon de la operacion que realice el Coordinador, los Anexos Técnicos respectivos y
Estudios del Coordinador, respetando las disposiciones de la presente NT y las pautas generales
establecidas por los CC de mayor nivel jerarquico.

Articulo 7-5
El orden de jerarquias en la operacion sera el siguiente:

a) EICDC.
b) Los CC responsables de la operacién del STN.
c) Los CC responsables de la operacion de los STZ.

d) Los CC de instalaciones de generacion, incluidas las instalaciones del STD que
corresponda.

e) Los CC de las Instalaciones de Clientes.

Articulo 7-6

El orden jerarquico establecido en el articulo precedente podra ser alterado por el Coordinador
durante el periodo de evolucion del Sl hacia Estado de Alerta o Estado de Emergencia,
exceptuando de la cadena jerarquica a aquellas instancias que pierdan de manera transitoria la
disponibilidad de medios de operacion e informacion necesaria para garantizar el control y
observacion de las instalaciones que operan.
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TiTULO 7-3 OPERACION EN ISLA

Articulo 7-7

En caso que el Sl se encuentre disgregado en una o mas Islas Eléctricas, y las reservas para el
CF en las respectivas islas sean insuficientes, el Coordinador, en el menor tiempo posible, podra
instruir la prestacion de servicios de Control de Frecuencia a las instalaciones de cada isla en
atencion a las mejores capacidades para tal funcién.

Para ello, se debera disponer con antelacion de una lista de mérito de unidades generadoras,
Sistemas de Almacenamiento de Energia o conjunto de ellas, ordenandolas segun sus aptitudes y
capacidades.

El Coordinador debera procurar que las instalaciones que participan del CPF continten realizando
el mismo aporte. Para ello, dentro de cada Isla Eléctrica se podra establecer una consigna de
frecuencia inferior a la nominal, procediendo a la partida y sincronizacion de otras instalaciones
para restablecer los margenes de reserva requeridos en cada isla.

Cuando esta medida no sea suficiente para restituir los margenes y reservas necesarios, el
Coordinador coordinara con los CC responsables de la operacion de las Instalaciones de Clientes,
desconexiones manuales de consumos hasta recuperar los margenes de reserva requeridos.
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TiTULO 7-4 CONTROL DE TENSION

Articulo 7-8

El Control de Tension estara a cargo del Coordinador, a partir de la programacion de la operacion,
la coordinacion y el control y despacho de la potencia reactiva de las instalaciones y los recursos
asociados al control de tensién y de aquellos que participen en la prestacion del SC de Control de
Tension.

El Coordinador debera aplicar los criterios definidos para la supervisién y coordinacién del Control
de Tension establecida en el presente Capitulo. Del mismo modo, para el S| en Estado de Alerta,
el Coordinador debera implementar los criterios e instrucciones operativas en el caso que sea
necesario restablecer las tensiones del ST a los estandares exigidos por la presente NT.

En Estado de Emergencia, el Coordinador debera recuperar la tension ejerciendo las acciones de
coordinacion necesarias sobre las instalaciones que participen en la prestacion del referido SC, y
como ultima medida, instruyendo la prestacion a las Instalaciones de Clientes.

Por su parte, los CC de los Coordinados deberan cumplir las exigencias de aporte de potencia
reactiva, reservas y factor de potencia establecidas en la presente NT.

Articulo 7-9

Se consideraran como recursos técnicos para la prestacion del SC de Control de Tension, al menos
los que se establecen a continuacion:

a) Maniobras automaticas, manteniendo los valores de las consignas establecidas por el
Coordinador, de los cambiadores de taps bajo carga de los transformadores de
potencia o de los equipos de compensacion de potencia reactiva en derivacion, sean
éstos fijos, seccionables o estaticos de regulacion continua.

b) Maniobras manuales que los CC deberan realizar de los cambiadores de taps bajo
carga de los transformadores de potencia del ST, cumpliendo en todo momento los
niveles de intercambio de potencia reactiva comprometidos y manteniendo los perfiles
de tension establecidos por el Coordinador que corresponda en el lado de alta tension.

c) Operacion de los elementos de compensacion en derivacién, que los CC deberan
realizar con el objeto de cumplir en todo momento los niveles de intercambio de
potencia reactiva comprometidos y mantener los perfiles de tensién establecidos por
el Coordinador en el lado de Alta Tension.

d) Cambios de consigna en Controlador de Tension de las unidades generadoras_o
Sistemas de Almacenamiento de Energia, que los CC deberan realizar con el objeto
de cumplir en todo momento con los aportes y reservas de potencia reactiva
comprometidos y mantener los perfiles de tension establecidos por el Coordinador en
el lado de Alta Tension.

e) Maniobras manuales que los CC deberan realizar de los cambiadores de taps bajo
carga de los transformadores de las unidades generadoras del Sl, con el objeto de
cumplir en todo momento con los aportes y reservas de potencia reactiva
comprometidos, mantener los perfiles de tension establecidos por el Coordinador en el
lado de Alta Tension, y asegurar el maximo aprovechamiento posible de entrega o
absorcion de reactivos por parte de las unidades generadoras.
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f) Partida y sincronizacion de las unidades generadoras que estén disponibles,
seleccionando en lo posible aquellas que tengan menores tiempos de partida y
mayores posibilidades de aporte de potencia reactiva.

g) Maniobra de equipos de transmision y/o transformacién, tales como, cierre/apertura
de acoplamientos, cierre/apertura de configuraciones anilladas, conexion/desconexién
de lineas de transmision, entre otras, que los CC deberan realizar por expresa
instruccién del Coordinador, el cual antes de proceder debera verificar que se cumplan
al menos las siguientes condiciones:

I.  No es posible mantener los niveles de tension establecidos por los estandares
de SyCS de la presente NT.

II.  La maniobra a ejecutar permite alcanzar un estado operativo que representa
la menor degradacién posible de los estandares de SyCS establecidos en el
Capitulo 5, sin que ello implique un incremento en la demanda interrumpida
ante la eventualidad de una contingencia posterior.

Articulo 7-10

Las instalaciones que participen en la prestacion del SC del Control de Tension, como por ejemplo,
sistemas de control de excitacion de las unidades generadoras y compensadores sincronicos, asi
como aquellos sistemas que controlan la operacion automatica de los equipos de compensacion
de potencia reactiva en derivacion, sean éstos fijos, seccionables o estaticos de regulacion
continua, deberan estar disponibles y con plena capacidad de controlar la tension a los valores de
consigna que establezca el Coordinador.

Articulo 7-11

El Coordinador sera el encargado de realizar la programacion de la operacion, la verificacion del
perfil de tensiones admisibles y la gestidon de potencia reactiva, para lo cual debera considerar las
instalaciones que participen en la prestacion del SC de CT de acuerdo a la determinacion y
materializacion del requerimiento del mismo y otras instalaciones que controlen tensién. Se
entendera por perfil de tensiones admisibles aquel que verifique las exigencias del TITULO 5-4, es
decir los rangos de tension dependiendo de estado de operacién del Sistema o las tensiones de
servicio en casos debidamente justificados.

En el Anexo Técnico "Programacion de la Operacion, Perfil de Tensiones Admisibles y Gestion de
Potencia Reactiva" se detallara el proceso mediante el cual el Coordinador, en la Programacion de
la Operacion, verifigue que existan los recursos de potencia reactiva para mantener el perfil de
tensiones admisible, junto con la gestion de potencia reactiva que deba realizar para estos fines

Articulo 7-12

Cualquier modificacion que pudiera producirse respecto de la validez o vigencia de los resultados
del proceso de programacion que verifiquen el perfil de tensiones admisible, junto con la gestion
de potencia reactiva, debera ser notificada por los CC que corresponda, en un plazo maximo de
24 horas, cuando se trate de ajustes en datos o parametros, y en un plazo maximo de una hora,
cuando se trate de indisponibilidades o limitaciones técnicas del equipamiento de compensacion
de potencia reactiva, instalaciones de generacién, o instalaciones del ST. En este ultimo caso se
deberan informar ademas las causas de la anormalidad y el tiempo estimado para la normalizacion
de dichas instalaciones. En el caso de instalaciones que participen en la prestacion de SSCC, las
disposiciones seran las que se encuentren en la NT SSCC.
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Articulo 7-13

El Coordinador realizara la programacion de la operacién, verificacion del perfil de tensiones
admisible y la gestidon de potencia reactiva bajo la hipotesis de que las instalaciones que Controlan
Tensién y aquellas que participan en la prestacion del SC de CT, estan disponibles y con capacidad
de ajustar las consignas a los valores que requiera el Coordinador.

Cuando estas condiciones no se verifiquen en la operacion, los Coordinados deberan cumplir con
los requisitos informativos establecidos en el Articulo 7-12 para los casos de indisponibilidad de
equipamientos.

Articulo 7-14

Toda salida de servicio por mantenimiento de las instalaciones o equipamientos de compensacion
de potencia reactiva, de generacion o del ST, debera ser autorizada por el Coordinador, quien
debera verificar que no exista superposicion de indisponibilidades, evaluando en cada caso, la
afectacion de las mismas en relacion con el Control de Tensién que se debe realizar en el Sl.

Articulo 7-15

La programacion de la operacion, la verificacion del perfil de tensiones admisible y la gestion de
potencia reactiva sera realizada por el Coordinador considerando las instalaciones que participen
en la prestacion del SC de Control de Tensién de acuerdo al mecanismo de materializaciéon del
requerimiento de éste, empleando los datos actualizados y corregidos de la demanda pronosticada
para las siguientes veinticuatro (24) horas.

Como resultado de esta programacion, el Coordinador debera dar cumplimiento a los estandares
de SyCS establecidos en el Capitulo 5.

Articulo 7-16

Para el Sl en Estado Normal, el Coordinador debera instruir las acciones necesarias para
establecer los valores de consigna de la tension en las barras de los Coordinados, asignando las
reservas adjudicadas o instruidas de potencia reactiva del SC de CT, gestionando la potencia
reactiva de otros recursos de control de tensién y manteniendo los valores de las tensiones en las
barras dentro de los limites operativos establecidos en el Capitulo 5.

Los valores de consigna de las tensiones seran establecidos por el Coordinador, sobre la base de
la programacion de la operacion diaria, el perfil de tensiones admisible y el despacho de potencia
reactiva.

Articulo 7-17

Los Coordinados deberan poner a disposicion del Coordinador todos los recursos comprometidos,
en las condiciones oportunamente establecidas, de modo de asegurar el mantenimiento de los
valores de consigna de tension que instruya el Coordinador.

Las instalaciones y sus recurso técnicos comprenden los equipamientos de compensaciéon de
potencia reactiva y sus sistemas de control automatico, el rango de variacién disponible de los
cambiadores de taps bajo carga de los transformadores de potencia, y la zona de operacién del
diagrama P-Q de las unidades generadoras y otras instalaciones que entreguen o absorban

NT SyCS — COMISION NACIONAL DE ENERGIA Péagina 138 de 164



Capitulo 7: GESTION DE LA SEGURIDAD Y CALIDAD DE SERVICIO

reactivos, conforme a los requerimientos de disefio de las instalaciones establecidos en el Capitulo
3 y Capitulo 5 y a la informacién técnica presentada por el Coordinado segun se dispone en el
Anexo Técnico “Informacion Técnica de Instalaciones y Equipamiento” de la presente NT.

Articulo 7-18

Los cambiadores de taps de los transformadores de unidades generadoras que no posean
regulacion bajo carga, deberan ser ajustados con la periodicidad que el Coordinador establezca,
ubicando la posicion del taps en el valor determinado por los estudios de programacién de la
operacion con un horizonte de 12 meses.

El cambio de posicién del taps debera ser realizado solo cuando el Coordinador lo instruya, lo cual
debera ser efectuado en aquellos momentos en que la unidad no esté en operacion.

Articulo 7-19

En Estado de Alerta, el Coordinador podra ejercer acciones de coordinacion extraordinarias sobre
las instalaciones para corregir desviaciones de las variables del Sl respecto de los valores limites
establecidos en el Capitulo 5 y de las previsiones analizadas en la programacion de la operacion.

No obstante lo anterior, en caso que los CC adopten medidas de coordinacion extraordinarias,
éstas deberan ser informadas al Coordinador, fundamentando debidamente las razones que
justificaron su adopcion.

Articulo 7-20

En casos excepcionales, cuando los niveles de reserva de potencia reactiva disminuyan por debajo
de los minimos establecidos en la programacion diaria y el Sl se encuentre en Estado de Alerta, el
Coordinador debera coordinar la utilizacién de los recursos disponibles para restablecer esos
niveles, para lo cual debera tener en cuenta:

a) Operacion de elementos de compensacion en derivacion conectados al ST.

b) Solicitud a todas las unidades generadoras con influencia significativa en la zona
afectada, para que operen sus unidades en los valores limite de potencia reactiva
segun su diagrama P-Q entregando o absorbiendo reactivos conforme a los
requerimientos de diseno de las instalaciones establecidos en el Capitulo 3 y Capitulo
5.

¢) Maniobras manuales sobre los cambiadores de taps bajo carga de los transformadores
de las unidades generadoras, tratando de lograr el maximo aprovechamiento posible
de entrega o absorcion de reactivos de la unidad generadora, sin exceder los valores
limites de la tension en los terminales de la unidad.

d) Cambio de consigna en las tensiones de barras pertenecientes al STN, para favorecer
la recuperacion de los margenes de reserva de potencia reactiva.

e) Solicitud a los CC responsables de la operacion de las Instalaciones de Clientes para
que realicen maniobras de redistribucion de consumos que contribuyan a reducir el
consumo de potencia reactiva.

f) Partida y sincronizacion de unidades generadoras que estén disponibles,
seleccionando en lo posible aquellas que tengan los menores tiempos de partida y/o
mayor capacidad de inyectar potencia reactiva.
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Articulo 7-21

En Estado de Alerta, la asignacion de reservas de potencia reactiva sera realizada por el
Coordinador, utilizando todos los recursos comprometidos que participan en el SC de Control de
Tensién. Adicionalmente, podra instruir la prestacion del SC de CT considerando todos los recursos
que suministran potencia reactiva, aplicando las medidas extraordinarias destinadas a restituir los
margenes de reserva de potencia reactiva que resulte lo mas cercano al programado, y verificando
un perfil de tensiones admisible para el Estado de Alerta.

El Coordinador procurara que la instruccion de prestacion de reserva se realice priorizando la
asignacion a aquellas instalaciones que dispongan de controles automaticos con mayor velocidad
de respuesta y ejerzan un control directo sobre la tensién de los nudos del ST.

Articulo 7-22

En Estado de Emergencia, el Coordinador debera ejercer las acciones de coordinacidn necesarias
para restaurar la tension a los valores limites establecidos en el Capitulo 5. Estas acciones de
coordinacion tendran diferente caracter y podran comprender medidas extremas, tales como,
modificaciones del despacho de generacion, desconexion de lineas de los ST, y desconexién de
las Instalaciones de Clientes.

No obstante lo anterior, en caso que los CC adopten medidas de coordinacion extraordinarias,
éstas deberan ser informadas al Coordinador, fundamentando debidamente las razones que
justificaron su adopcion.

Articulo 7-23

En Estado de Emergencia, los valores de consigna de las tensiones seran establecidos por el
Coordinador, sobre la base de la programacién de la operacion, el perfil de tensiones admisible y
la gestién de potencia reactiva.

Cuando se produzca una pérdida del Control de Tension en el Sl, y los niveles de reserva de
potencia reactiva hayan disminuido por debajo de los minimos establecidos por el Coordinador,
éste podra instruir la prestacion del servicio de Control de Tension e iniciar de inmediato acciones
de coordinacion correctivas, entre las cuales debera considerar:

a) Solicitar a todas las unidades generadoras con influencia significativa en la zona
afectada para que operen en los valores limite de potencia reactiva, segun su diagrama
P-Q, entregando o absorbiendo reactivos conforme a los requerimientos de disefio de
las instalaciones establecidos en el Capitulo 3 y Capitulo 5 de la presente NT, y de
acuerdo con los estandares de SyCS exigidos para el Estado de Emergencia.

b) Considerar la partida y sincronizacién de las unidades generadoras que estén
disponibles, seleccionando en lo posible aquellas que tengan menores tiempos de
partida y/o mayor capacidad de suministrar potencia reactiva en la zona afectada.

c) Solicitar a los CC responsables de la operacién de las Instalaciones de Clientes para
que realicen las maniobras de reduccion de tension en sus redes, compatibles con los
estandares admitidos para Estado de Emergencia, de modo de lograr asi una
disminucion del consumo.

d) La desconexion coordinada de reactores de lineas de transmision que dispongan de
interruptor de maniobra, siempre que esta accién no comprometa el éxito de la
reconexion monofasica de la linea.
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e) Maniobras que los CC deberan realizar por expresa instruccion del Coordinador, en
relacion a equipos de transmision y/o transformacion, tales como, cierre/apertura de
acoplamientos, cierre/apertura de configuraciones enmalladas, conexién/ desconexién
de lineas de transmisién, entre otras, debiendo en todo caso el CC proceder a verificar,
antes de actuar, que se cumplan al menos las siguientes condiciones:

I.  No es posible mantener los niveles de tension establecidos por los estandares
de SyCS de la presente NT.

II.  La maniobra a ejecutar permite alcanzar un estado operativo que representa
la menor degradacién posible de los estandares de SyCS establecidos en el
Capitulo 5, sin que ello implique un incremento en la demanda interrumpida
ante la eventualidad de una contingencia posterior.

f) Modificar el despacho de generacion, siempre que esta medida contribuya a mejorar
la regulacion de tension y permita recuperar reservas de potencia reactiva.

g) Ordenar, en caso de subsistir un riesgo de un colapso de tensién, a los CC
responsables de la operacion de las Instalaciones de Clientes, la aplicacion de
desconexion de consumos no comprendidos en los EDAC, para lo cual el Coordinador
debera verificar al menos que:

I.  La tensidn en algunos Puntos de Conexion de las Instalaciones de Clientes
resulte inferior al minimo admitido en Estado de Emergencia.

II. Las Instalaciones de Clientes que presenten desvios en sus Puntos de
Conexién que no se encuentran adecuadamente informados o justificados, o
que resultan imputables a éste.
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TITULO 7-5 PLAN DE RECUPERACION DE SERVICIO

Articulo 7-24

Para la aplicacién del PRS, se debera considerar la experiencia operativa acumulada por el
Coordinador, los CC, y los resultados del estudio correspondiente de conformidad a lo dispuesto
en la NT SSCC, el que establecera los principios generales y las prioridades para definir la
estrategia de recuperacion a seguir frente a cada escenario de Apagon Total o Apagén Parcial.

Articulo 7-25

El Coordinador sera el encargado de confirmar la existencia de un Apagon Total o Apagdn Parcial,
a partir de la informacion del estado operativo de las instalaciones del S| que esté disponible en el
SITR, e iniciar la aplicacién del PRS.

Articulo 7-26

Confirmada la ocurrencia de un apagon, el Coordinador debera instruir a los CC cuyas
instalaciones estén dentro de las zonas afectadas, abrir sus conexiones con el ST, e iniciar de
inmediato la recuperacion de las Islas Eléctricas, en base a las instalaciones que presten el servicio
de Partida Autbnoma.

Articulo 7-27

El Coordinador podra delegar en los CC del ST la coordinacion y supervision de las maniobras de
recuperacion parciales a partir de la energizacion desde las instalaciones con Partida Auténoma,
la supervision del Control de Frecuencia, la vinculacién de Islas Eléctricas, el Control de Tension
en cada Isla Eléctrica que se haya constituido durante el proceso de recuperacién, asi como
también, la supervision de la reposicion de los consumos criticos y de la demanda, a medida que
se energizan las lineas de transmision y se incorporan otras instalaciones que generen o inyecten
potencia activa.

Articulo 7-28

Sera responsabilidad de los CC dar aviso inmediato al Coordinador sobre cualquier inconveniente
o dificultad que apareciera durante el desarrollo del PRS, a fin de que éste pueda evaluar y ordenar
otra alternativa de recuperacion.

Asimismo, sera responsabilidad de los CC comunicar al Coordinador todo cambio que decidieran
introducir en sus estrategias de recuperacion cuando el cambio estuviera debidamente justificado.
Los CC tomaran esta decision cuando de la evaluacion del estado operacional del Sl, exista la
presuncion de riesgo de fracaso o colapso durante el proceso de recuperacion.

Articulo 7-29

Cuando se esté ante una situacion de Apagén Total o Apagon Parcial, el Coordinador tomara
contacto prioritariamente con los CC cuyas instalaciones se hayan visto afectadas por el apagon,
con el objeto de iniciar las maniobras para la Partida Autbnoma de las instalaciones que estén en
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condiciones y capacidad de energizar el ST separado en lIslas Eléctricas, posibilitando la
recuperacion parcial del servicio en aquellas zonas con inyeccion o generacion local auténoma.

Articulo 7-30

Con el fin de evitar la saturacion de los sistemas de comunicacion de operacion, las
comunicaciones se estableceran segun un diagrama de emergencia que estara definido en el PRS.
Los operadores de los CC involucrados, evitaran establecer otros itinerarios de comunicacion
durante el desarrollo del PRS.

Articulo 7-31

Los CC de instalaciones de generacion que sean convocadas al proceso de recuperacion,
informaran al Coordinador en caso de no poder comunicarse con uno de los interlocutores
asignados, con el fin de que el Coordinador intente la comunicacion por otra via alternativa.

Articulo 7-32

La informacién de caracter no operativo a suministrar a las autoridades, usuarios y opinion publica
se canalizara a traveés del Coordinador, quien ajustara su proceder conforme al PRS, en
conformidad a lo establecido en el Articulo 7-3.

Articulo 7-33
En materia de informacion, el Coordinador debera:

a) Informar a la Superintendencia y a la Comision sobre el apagén, informando su
extension, el estado en que quedaron las instalaciones del Sl, los recursos disponibles
para la recuperacion del Sl y el tiempo estimado que demandara este proceso.

b) Confeccionar todos los comunicados a enviar a la Superintendencia y la Comision.

c) Elaborar los comunicados para uso interno del propio Coordinador.

d) Proveer la informacion de detalle que sobre el incidente soliciten la Superintendencia
y la Comision.

Articulo 7-34

Antes de iniciar las maniobras de recuperacion, el Coordinador y los CC del ST afectados por el
apagon, deberan realizar las siguientes verificaciones, destinadas a confirmar la disponibilidad de
medios de operacion para superar la emergencia:

a) Disponibilidad de los sistemas de supervision y control de las instalaciones afectadas.

b) Disponibilidad de los sistemas de comunicacién para la operacién con el CDC y los
CC de las unidades generadoras, Sistemas de Almacenamiento de Energia e
Instalaciones de Clientes, entre otros, con los que deba interactuar durante la
recuperacion del sistema.

c) Disponibilidad de los sistemas de comunicacién operativa con los operadores de las
subestaciones que estén involucradas en las maniobras de recuperacion.

d) Disponibilidad de los sistemas de comunicacion operativa con las cuadrillas méviles
afectadas a la operacion de las subestaciones en modo local.
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e) Disponibilidad de los sistemas de comunicacién operativa con los sectores dedicados
al mantenimiento de subestaciones, comunicaciones, control, informatica,
protecciones eléctricas, entre otros.

Articulo 7-35

Antes de iniciar las maniobras de recuperacién, los CC de las instalaciones de generacién o
Sistemas de Almacenamientos de Energia afectadas por el apagén deberan realizar las siguientes
verificaciones, destinadas a confirmar la disponibilidad de generacion e inyecciones para superar
la emergencia:

a) Verificacibn de los danos y averias que podrian haber sufrido las unidades
generadoras, Sistemas de Almacenamiento, instalaciones principales y/o
equipamiento que suministra los servicios auxiliares, tal que impidan su partida y
posterior sincronizacion.

b) Dar inmediato aviso al Coordinador de las novedades ocurridas.

c) Identificacion de las instalaciones que pueden partir en forma auténoma y la
disponibilidad de las mismas para tomar carga y regular frecuencia durante la
operaciéon en forma aislada.

Articulo 7-36

El Coordinador, con la informacion recibida de los CC de las instalaciones afectadas por el apagén,
debera elaborar una serie cronolégica que contenga la hora estimada de entrada en servicio de
cada instalacion que esté en proceso de Partida Auténoma.

La informacion que cada CC entregara al Coordinador debera incluir:

a) Potencia maxima de las instalaciones.
b) Reserva para Control de Frecuencia.

¢) Reserva adicional para cubrir, dentro de lo posible, la pérdida de la mayor unidad
generadora o ciclo combinado que esté operando en la Isla Eléctrica, segun
corresponda.

La serie cronolégica indicada se debera actualizar cada 15 minutos para las unidades de ciclo
combinado, unidades hidroeléctricas y Sistemas de Almacenamiento de Energia, cada 30 minutos
para las unidades de vapor convencionales que parten en caliente, y cada 60 minutos para las
unidades de vapor convencionales que parten en frio.

Articulo 7-37

El Coordinador debera organizar la recuperacion de la demanda en bloques, especificando los
bloques de demanda a recuperar, el periodo de tiempo involucrado y el mayor médulo de demanda
a conectar, procurando en la medida que las condiciones lo permitan, que el proceso de
recuperacion presente una tasa de incremento de carga de variacion continua, similar a la tasa con
que estan aumentando su inyeccién las unidades generadoras, segun la curva de oferta de
generacion definida en el articulo precedente.

La tasa de recuperacion de la demanda debera contemplar no solo el incremento de la generacion
€ inyeccion que ingresa, sino también el incremento de generacién e inyecciones que realiza
Control de Frecuencia y asi evitar situaciones operacionales que pudieran entorpecer el PRS por
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agotamiento de la Reserva en Giro. En el caso que se produzcan desvios significativos de la
frecuencia durante la recuperacion de la demanda, el Coordinador podra instruir a los CC de las
Instalaciones de Clientes, la desconexion de consumos, con el objeto de preservar la seguridad
del PRS.

Articulo 7-38

La primera instalacion que preste el SC de Partida Auténoma que se conecte al Sl debera
establecer el control de velocidad en el modo de control isdcrono, siempre que las caracteristicas
de su Controlador de Carga/Velocidad lo permitan. Esta instalacion sera la responsable del Control
de Frecuencia bajo una modalidad de operacién que garantizara un control sin error permanente.

Articulo 7-39
Cada nueva instalacion de generacién o-Sistema-de-Almacenamiento-de-Energiasincronica que

se conecte al Sl, debera establecer el Controlador de Velocidad en el modo control de carga, e
iniciar el incremento de su generacion de—acuerdeo—ade acuerdo con las instrucciones del
Coordinador.

Las IBR deberan iniciar su inyeccion de potencia activa conforme a las instrucciones del
Coordinador.

Articulo 7-40

Los CC deberan supervisar constantemente el valor de la produccion o inyeccion de las
instalaciones a cargo del CPF, especialmente cuando los desvios de frecuencia durante el proceso
de recuperacion sean significativos, de manera de poder iniciar de inmediato las acciones
correctivas para prevenir esta situacion.
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Capitulo 8: HABILITACION Y MONITOREO DE INSTALACIONES

TITULO 8-1 OBJETIVO Y ALCANCE

Articulo 8-1

El objetivo del presente Capitulo es definir los términos y condiciones con los que se realizaran las
Auditorias Técnicas independientes requeridas por el Coordinador para las instalaciones de los
Coordinados.

Articulo 8-2
Los alcances del presente Capitulo son:

a) Establecer los criterios y consideraciones para la supervision de instalaciones y sus
equipamientos, con el fin de verificar o corregir su desempeno en el Sl; y

b) Definir los criterios y metodologias con los cuales se desarrollaran las Auditorias Técnicas
que el Coordinador solicite para realizar el control de las instalaciones y sus equipamientos.

Articulo 8-3

En caso que la operacion del Sl con las instalaciones existentes no permita el cumplimiento de los
estandares de SyCS establecidos en el Capitulo 5, el Coordinador debera informar a la
Superintendencia tal situacion.

En tal caso, el Coordinador podra aplicar restricciones operativas, tales como la limitacién de la
potencia inyectada, retirada o transmitida, desde o a través del Sl, segun corresponda, en la
medida que dichas restricciones se transformen en una soluciéon que permita cumplir con los
estandares antes sefalados.
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TiTULO 8-2 HABILITACION DE INSTALACIONES DEL
SISTEMA DE TRANSMISION

Articulo 8-4

Para comprobar que las protecciones cumplen con los requisitos minimos de seguridad,
selectividad y velocidad, el Coordinador podra solicitar a los Coordinados que exploten
instalaciones del ST, la realizacion de ensayos que comprendan la aplicacion de perturbaciones
controladas.

Los tipos de perturbaciones a aplicar y su ubicacion seran definidas por el Coordinador, caso a
caso, pudiendo incluir fallas monofasicas o bifasicas.

Articulo 8-5

Para hacer posible la realizacién de los ensayos de protecciones mencionados en el presente titulo,
el Coordinador debera adoptar medidas de seguridad en la operacion del Sl, para asi contar con
suficientes margenes y reservas operacionales.

Articulo 8-6

Los ensayos para verificar una instalacién de transmision en la regulacién automatica de tension
mediante cambio de derivaciones consideraran su capacidad de ajuste de la tensiéon de control,
ante distintas condiciones de tension en la barra regulada, y deberan verificar lo siguiente:

a) Operacion dentro de todo el rango de variacién disponible del cambiador de derivaciones,
segun parametros técnicos declarados, en condiciones de vacio y carga.

b) Valor de tension resultante versus consigna de tension informada con un error maximo del
1%, ante variaciones de +/-5% y +/-7% de la tensién nominal de la barra regulada.

c) Tiempo de establecimiento versus tiempo declarado con un error maximo del 20%, ante
variaciones de +/-5% y +/-7% de la tension nominal de la barra regulada.
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TiTULO 8-3HABILITACION DE SISTEMAS DE
CONTROL, SISTEMAS DE EXITACION Y PSS

Articulo 8-7

Para la verificacion de los requisitos técnicos de los sistemas de excitacion y PSS de una unidad
generadora_sincronica, los respectivos Coordinados deberan realizar pruebas y/o mediciones a
efectos de verificar que:

a) Se verifico la respuesta de los controles incorporados al sistema de excitacion de la unidad
generadora (controlador de tension y limitadores del sistema de excitacion) y se
identificaron los parametros y lazos de control que permiten homologar el modelo para
simulaciones de transitorios electromecanicos ante grandes perturbaciones en el Sistema
Eléctrico.

b) Las protecciones permiten operar a la unidad generadora dentro de los limites de operacién
en sobretension y subtensién establecidos para el Sistema Eléctrico en el de Capitulo 5 de
la presente norma.

c) Larespuesta de la unidad ante variaciones rapidas de la tension, y frente a fallas en la red
de transmisién, cumple con las exigencias minimas establecidas en el Articulo 3-12.

d) Elsistema de excitacion de toda unidad generadora sincronica de potencia nominal igual o
superior a 50 [MW] cuenta con un limitador de minima excitacion, que en operacion normal
impida que la corriente de campo del generador descienda hasta valores que puedan
causar la pérdida de sincronismo o la actuacion de la proteccion de pérdida de excitacion
de acuerdo a lo establecido en el Articulo 3-14 de la NTSyCS.

e) Elsistema de excitacion de toda unidad generadora sincrénica de potencia nominal igual o
superior a 50 [MW] cuenta con un estabilizador del sistema de potencia (PSS)
correctamente calibrado, que mejora el amortiguamiento de los modos de oscilacion
electromecanicos (Articulo 3-14 de la NTSyCS), sin afectar significativamente la regulacion
de tension. A este ultimo efecto, mediante pruebas se debera probar que el lazo de
regulacién automatica de velocidad presenta una muy baja participacién en la banda de
frecuencias correspondiente a las oscilaciones electromecanicas.

f) Las unidades generadoras sincrénicas pertenecientes a centrales eléctricas de potencia
nominal total igual o mayor a 50 [MW] con dos o0 mas unidades, deberan disponer de un
sistema de excitacion que permita recibir una sefial proveniente de un control conjunto de
potencia reactiva/tension, cuya funcion sea controlar la tension en barras de alta tension de
la central a un valor ajustado por el operador y efectuar una distribucion proporcional de la
potencia reactiva entre las unidades generadoras que se encuentren operando.

g) En el caso que exista mas de una central eléctrica que inyecta su energia a una misma
barra del Sistema Eléctrico y que la suma de sus potencias individuales sea superior a 200
[MW], el referido control podra ser exigido a las centrales que el Coordinador determine, si
los estudios especificos justifican la necesidad de implementar un control conjunto de su
tension.

Articulo 8-8

Mediante mediciones en terreno, se requiere identificar la respuesta de los controladores que
intervienen en el lazo de control de la excitacién de la unidad generadora, y verificar los parametros
que permitirdn “homologar” los modelos de estos controladores para estudios de transitorios
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electromecanicos y/o electromagnéticos frente a pequenas y grandes perturbaciones en el Sistema
Eléctrico. A este fin se requiere:

a) ldentificar/Verificar la funcion de transferencia del controlador de tension.

b) Evaluar larespuesta temporal del lazo de regulacién de tension, con el generador operando
en vacio y no sincronizado a la red:

I.  Medicion del tiempo de crecimiento - Intervalo de tiempo que demora la tensién en
los terminales de la unidad generadora para aumentar del 10 al 90 % de su valor
final, luego de la aplicacién de un pequefio escalon en la referencia de tensién del
controlador de tension.

Il. Medicion del tiempo de establecimiento del controlador de tension - Intervalo de
tiempo que demora la tensién en los terminales de la unidad generadora para
ingresar y permanecer dentro de una banda de + 5 % en torno a su valor final o de
régimen, luego de aplicacion de un pequeno escalén en la referencia de tension
del controlador de tension.

[ll. Medicion de tensiones maximas o extremas de corriente o tensién de campo del
generador (techos de excitacion) y limites electronicos del controlador de tension.

c) Evaluar la respuesta temporal del lazo de regulacion con el generador operando en carga,
en sincronismo con el Sistema Eléctrico sobre la base de:

I. La evaluacion del amortiguamiento del “modo local de oscilacion electromecanico”
de la unidad generadora sin PSS.

Il. La evaluacion de la respuesta del sistema de excitacion del generador bajo el
control del/los limitador/es de subexcitacion, en caso de disponer de los mismos.

lll. La evaluacién de la respuesta del sistema de excitacion del generador bajo el
control del/los limitador/es de sobrexcitacion, en caso de disponer de los mismos.

d) Verificacion de estados operativos de régimen permanente extremos del diagrama de
capacidad P-Q del generador en operacion normal y de alerta.

Articulo 8-9

Toda unidad generadora de potencia nominal igual o superior a 50 [MW], o que requiera estar
equipada con PSS segun establece el Articulo 3-14 de la NTSyCS, que se conecte al Sistema
Eléctrico, adicionalmente debera realizar las pruebas y/o mediciones siguientes:

a) Evaluacién de la respuesta del sistema de excitacion del generador bajo el control del/los
limitador/es de subexcitacion y sobreexcitacion.

b) Evaluacion de la respuesta del sistema de excitacion del generador frente a la actuacion
del limitador de sobreflujo magnético (Volt/Hz).

c) Obtencion de la respuesta en frecuencia de la funcion de transferencia del PSS.
d) Evaluacién del amortiguamiento del “modo local” de oscilacion electromecanico con PSS.

e) Respuestatemporal del lazo de regulacion de tension con el generador operando en carga,
en sincronismo con el Sistema Eléctrico y el PSS conectado. Evaluacion del
amortiguamiento del “modo local de oscilacion electromecanico” de la unidad generadora.

f) Determinacion de la ganancia maxima del PSS y ajuste de la ganancia 6ptima.
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g) Evaluacion del efecto del controlador de velocidad de turbina sobre el control de la tension
de la unidad generadora debido al PSS.

h) Evaluacion del desemperio del PSS en bajas frecuencias de oscilacién (modos interareas).

i) Determinacién de los efectos de las variaciones rapidas de la potencia mecanica de la
maquina motriz sobre el desempenio del PSS.

Articulo 8-10

Mediante mediciones en terreno, verificar los parametros, de los sistemas de control
frecuencia/potencia o carga/velocidad de las instalaciones, que permitan homologar el modelo
matematico contra registros de ensayos.
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TiTULO 8-4 AUDITORIAS TECNICAS

Articulo 8-11

El Coordinador debera decidir la ejecucion de Auditorias Técnicas a los Coordinados en caso que
en la operacion de alguna instalacion o equipamiento sujeto a la coordinacion, supervision y control
del Coordinador, se observe y registre un incumplimiento de los requisitos que establece la Norma
Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio, o con el fin de verificar el cumplimiento de los
requisitos establecidos en la presente NT, asi como también la informacion de las instalaciones
proporcionada por los Coordinados.

Asimismo, cualquier Coordinado podra solicitar al Coordinador la realizacion de una Auditoria
Técnica a otro Coordinado, entregando los antecedentes que respalden el posible incumplimiento
de los estandares exigidos por la NT de SyCS. El Coordinador debera evaluar tales antecedentes
para decidir la aceptacion de la solicitud.

Adicionalmente, el Coordinador podra decidir la realizacion de Auditorias Técnicas Generales con
fines preventivos, cuando se desee comprobar el cumplimiento general de los requisitos que
establece la Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio o bien para validar la informacién
técnica de las instalaciones en su conjunto.

El costo de las Auditorias Técnicas sera de cargo del Coordinado que explote la instalacion
auditada, con excepcion de aquellas referentes a Calidad de Producto Eléctrico en las cuales se
procedera en conformidad con el Articulo 5-71 de la Norma Técnica.

En el caso de las Auditorias Técnicas Generales, el costo sera de cargo del Coordinador.

El Anexo Técnico "Desarrollo de Auditorias Técnicas" establecera los términos y condiciones para
desarrollarlas.

Articulo 8-12

La notificacion al Coordinado de la realizacion de una Auditoria Técnica, debera incluir al menos la
siguiente informacién:

a) ldentificacién del Coordinado y de la instalacion y/o equipos a auditar.
b) Descripcion de la causa o justificaciéon de la Auditoria.

c) Informacion al CC que opera las instalaciones y/o equipamientos que seran objeto de
la Auditoria.

d) Detalle de las condiciones anormales detectadas presentando registros, mediciones u
otros antecedentes que demuestren las desviaciones detectadas.

e) Materias especificas que abarcara la Auditoria y resultados esperados.
f) Individualizacion del Auditor Técnico contratado para la Auditoria.

g) Cualquier otra consideracion que el Coordinador determine para la realizacion de la
Auditoria.

El Coordinador debera informar a la Superintendencia y a la Comision el inicio de un proceso de
Auditoria Técnica, enviando copia de todos los antecedentes sefialados en el presente articulo.
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TiTULO 8-5SUPERVISION DEL CONTROL DE
FRECUENCIA

Articulo 8-13

El Coordinador debera efectuar una supervision permanente del cumplimiento de los estandares
exigidos en la presente NT para el Control de Frecuencia durante la operacion en Tiempo Real, de
acuerdo a lo establecido en la presente norma y en la NT SSCC.

Articulo 8-14

Ante cada contingencia que tenga como consecuencia la interrupcion de suministro, ya sea por
activacion de los EDAC supervisado por subfrecuencia o de los Sistemas de Proteccion Multiarea
o por desconexion manual de carga, el Estudio para Analisis de Falla que realice el Coordinador
debera incluir un analisis del comportamiento del Control de Frecuencia observado en el Sl.

En caso de que se comprueben desviaciones en las respuestas y/o niveles de reserva respecto de
los valores programados, el Coordinador debera informar a los Coordinados y requerir la
confirmacion de los datos de respuesta informados.

En caso de no existir razones que justifiquen las desviaciones antes indicadas, el Coordinador
debera informar a la Superintendencia, pudiendo suspender la verificacion para la prestacion del
SC que corresponda, de acuerdo a lo establecido en la NT SSCC.
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TiTULO 8:GSUPERVISION DEL CONTROL DE
TENSION

Articulo 8-15

El Coordinador debera efectuar una supervision permanente del cumplimiento de los estandares
exigidos en la presente NT para el Control de Tension durante la operacién en Tiempo Real, de
acuerdo a lo establecido en la presente norma y en la NT SSCC.

Para tal efecto, el Coordinador supervisara el perfil de tensiones en los Sistemas de Transmisién,
el factor de potencia en los Puntos de Control de Clientes, asi como el estado operativo y suministro
de potencia reactiva que efectuan las unidades generadoras y los elementos de compensacion de
potencia reactiva, verificando cumplimiento de la SyCS programada por el Coordinador.

Articulo 8-16

Ante cada contingencia que tenga como consecuencia la interrupcion de suministro, ya sea por
activacién de los EDAC supervisado por subtension o por desconexién manual de carga, el Estudio
para Analisis de Falla que realice el Coordinador debera incluir un analisis del comportamiento del
Control de Tension observado en el Sl.

En caso de que se comprueben desviaciones en las respuestas, niveles de reserva y
compensaciéon programadas, el Coordinador debera informar a los Coordinados y requerir la
confirmacion de los datos de respuesta informados.

En caso de no existir razones que justifiquen las desviaciones antes indicadas, el Coordinador
debera informar a la Superintendencia y suspender la habilitacion que corresponda, hasta que no
existan nuevos antecedentes o se realice la correspondiente Auditoria Técnica. A partir de lo
anterior el Coordinador debera actualizar los estudios especificados en el Capitulo 6.

Articulo 8-17

Cuando se observe que existe incumplimiento del factor de potencia en el Punto de Control entre
las Instalaciones de Clientes y el ST, el Coordinador podra realizar una Auditoria Técnica para
verificar el correcto funcionamiento de los equipos de compensacion, e identificar las causas de las
desviaciones. De confirmarse un incumplimiento sistematico o reiterado, el Coordinador debera
informar a la Superintendencia.

En caso que el desempenio insuficiente se observe en instalaciones que participen en la prestacion
de SC de CT se deberan realizar las medidas sefialadas en la NT SSCC.

Articulo 8-18

El Coordinador debera solicitar la realizacién de una Auditoria Técnica para verificar el correcto
desempefio del equipamiento de una unidad generadora, cuando determine que dichos
equipamientos no cumplen con las exigencias de SyCS, relativas al Control de Tension y
estabilizacion del sistema de potencia establecidas en la presente NT.
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Articulo 8-19

Los ensayos del sistema de excitacion de una unidad generadora, producto de una Auditoria
Técnica o del proceso de evaluacion de desempeno de SSCC, comprenderan la obtencion de las
respuestas dinamicas del regulador automatico de tensién; los lazos de limitacién de maxima
excitacion, minima excitacion y caracteristica tension-frecuencia; y los lazos de estabilizacion
suplementaria; con el fin de comprobar su correcto desempefio. El Coordinador podra requerir
realizar como minimo las siguientes pruebas:

a) Verificacion de la funcion de transferencia del controlador de tension.
b) Verificacidn de la respuesta del controlador de tensién con la unidad girando en vacio.

c) Verificacion de la respuesta del controlador de tension con la unidad conectada al Sl
y operando con carga.

d) Verificacion de los limites del sistema de excitacion y los limites electrénicos del
controlador de tension con la unidad girando en vacio.

e) Obtencion de la respuesta dinamica, operando con carga, con actuacién de los
limitadores de minima y maxima excitacion.

Articulo 8-20

Con el fin de verificar las caracteristicas del lazo de control y la capacidad del PSS para amortiguar
eficientemente las oscilaciones electromecanicas comprendidas dentro de una banda de
frecuencias de perturbacién de 0,2 [Hz] a 2,5 [Hz] de cada unidad generadora_sincronica, el
Coordinador podra realizar ensayos para el PSS que estime pertinente, los cuales incluiran como
minimo las siguientes pruebas:

a) Obtencion de la respuesta en frecuencia de la funcién transferencia del PSS.
b) Medicion del amortiguamiento del modo local de oscilacion.
c) Determinacién de la ganancia maxima del PSS y ajuste de la ganancia 6ptima.

d) Determinacién de los efectos de las variaciones rapidas de la potencia mecanica de la
maquina motriz sobre el desempefo del PSS.

Articulo 8-21

Sin perjuicio de lo indicado en el articulo precedente, el Coordinador determinara bajo qué
circunstancias y en qué unidades generadoras_sincronicas debera estar operativo el PSS, de
acuerdo a-con los requerimientos del Sl.

Tal decision debera ser debidamente justificada y fundamentada en base a los Estudios de la
presente NT, a partir de los cuales el Coordinador definira el principio de estabilizacion y los
requisitos técnicos que deberan cumplir estos equipamientos.
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TITULO 8-7 MONITOREO DE PROTECCIONES

Articulo 8-22

Con el objeto de comprobar el estado de conservacion y mantenimiento de las protecciones
eléctricas del S, y verificar que sus ajustes y parametros corresponden a los valores resultantes
del estudio especificado en el TITULO 6-6, el Coordinador podra notificar al Coordinado que explote
las instalaciones que corresponda, de la realizacién de una Auditoria Técnica para confirmar que
las protecciones cumplen con lo establecido en el referido estudio, o instruir pruebas especificas
de acuerdo a lo dispuesto en el TITULO 8-3 de la NT.

Articulo 8-23

La Auditoria Técnica y los ensayos de las protecciones eléctricas deberan incluir como minimo las
siguientes comprobaciones:

a) Catastro de los sistemas de proteccién instalados a partir de la Informacién Técnica
que se informe al Coordinador, especificando la marca del dispositivo, el tipo de
proteccion, las caracteristicas técnicas principales, las caracteristicas y logicas de
funcionamiento, el rango posible de variacion de los parametros de calibracion, el valor
de la calibracién actual y la cantidad de pasos de calibracion entre el minimo y maximo
valor, segun corresponda.

b) Catastro de las caracteristicas técnicas principales de los transformadores de
medicion, tales como el tipo, clase de precisidon, relacion de transformacion, y
conexiones para la formacion de las magnitudes leidas por los relés de proteccion.

c) Contraste de las caracteristicas del equipamiento obtenidos a partir de la base de
datos del Coordinador, y las que sean informadas por el Coordinado que explote las
instalaciones al serle requeridas.

d) Contraste de las calibraciones obtenidas en terreno con los valores disponibles en la
Informacion Técnica recopilada por el Coordinador, deteccion de las desviaciones o
diferencias indagando su origen o justificacion, analisis de los efectos que pueden
tener sobre la coordinacion y desempeno del sistema de protecciones y la SyCS del
Sl.

e) Resultados y conclusiones acerca del estado de conservacién de los equipos y la
calidad del mantenimiento realizado.

Articulo 8-24

En caso que el Coordinador detecte desvios al cumplimiento de los compromisos y obligaciones
inherentes a las instalaciones y equipamientos del ST, estos seran informados a la
Superintendencia.
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Capitulo 9: DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Articulo 9-1

Eliminado.

Articulo 9-2

Los indices de Indisponibilidad programada y forzada de generacién y de transmisién deberan ser
calculados por la DP utilizando la informacion estadistica ya reunida y la que se vaya reuniendo
sobre cada instalacion de generacion y de transmision.

El cumplimiento de los Valores Limite de los indices de indisponibilidad establecidos en los Articulo
5-54 y Articulo 5-55 sera exigible a partir de las fechas en que cada instalacion complete una
estadistica real de cinco afios.

Articulo 9-3

El Estudio de Continuidad de Suministro debera realizarse una vez que se cuente con un ano de
estadisticas para los indices FMIK y TTIK, de acuerdo a la metodologia de calculo indicada en el
Articulo 5-57.

En el primer estudio que realice cada CDEC en virtud de lo dispuesto en el Articulo 6-27 se
efectuara la determinacién aproximada de los indices TTIK aceptables sobre la base de las
estadisticas existentes. Este método aproximado se aplicara hasta disponer de una estadistica real
de 5 anos por instalacién.

Mientras no se realice el estudio antes mencionado, las indisponibilidades aceptables de
generacion y de transmision son las siguientes:

Sistema Interconectado del Norte Grande

o Indisponibilidad de Indisponibilidad de Indisponibilidad de Indisponibilidad

Subestacion N e Transmisiéon

Generacion Transmisién Troncal - Total

Troncal [horas/afio] [horas/afio] Secundaria [horas/afio]

[horas/aiio]

Tarapaca 3,40 0,24 1,52 5,16

Lagunas 3,40 0,24 1,52 5,16

Crucero 3,40 0,24 0,00 3,64

Encuentro 3,40 0,24 0,00 3,64

Atacama 3,40 0,24 1,52 5,16

Sistema Interconectado Central

. Indisponibilidad de | Indisponibilidad de | Mdisponibilidad de Indisponibilidad
Subestacion A L. Transmision
Generacion Transmision Troncal - Total
Troncal ~ ~ Secundaria o
[horas/aiio] [horas/aiio] o [horas/aiio]
[horas/aiio]
Diego de Almagro 1,90 1,63 7,50 11,03
Carrera Pinto 1,90 1,63 7,50 11,03
Cardones 1,90 1,63 7,20 10,73
Maitencillo 1,90 1,63 5,50 9,03
Punta Colorada 1,90 1,63 5,62 9,15
Pan de Azucar 1,90 1,63 5,62 9,15
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Subestacion Indisponibilidad de | Indisponibilidad de '“dﬁg%’;ir?‘ii';?g: de Indisponibilidad
Troncal Generacu~)n Transmisién 'I:roncal Secundaria Total )
[horas/afo] [horas/afio] [horas/afio] [horas/afio]

Los Vilos 1,90 1,63 5,62 9,15
Nogales 1,90 1,63 5,62 9,15
Quillota 1,90 1,63 3,82 7,35
Polpaico 1,90 1,63 3,56 7,09
Lampa 1,90 1,63 3,56 7,09
Cerro Navia (*) 1,90 1,63 0,10 3,63
Alto Jahuel (*) 1,90 1,63 0,10 3,63
Chena (*) 1,90 1,63 0,10 3,63
Cerro Navia 1,90 1,63 3,56 7,09
Alto Jahuel 1,90 1,63 6,37 9,90
Chena 1,90 1,63 3,56 7,09
Candelaria 1,90 1,63 4,97 8,50
Colbun 1,90 1,63 4,97 8,50
Melipilla 1,90 1,63 3,56 7,09
Rapel 1,90 1,63 3,56 7,09
Itahue 1,90 1,63 3,62 7,15
Ancoa 1,90 1,63 4,97 8,50
Charrta 1,90 1,63 4,89 8,42
Lagunillas 1,90 1,63 8,92 12,45
Hualpén 1,90 1,63 8,92 12,45
Temuco 1,90 1,63 5,39 8,92
Ciruelos 1,90 1,63 7,71 11,24
Valdivia 1,90 1,63 7,71 11,24
Rahue 1,90 1,63 8,09 11,62
Puerto Montt 1,90 1,63 8,09 11,62

(*) Se refiere a la indisponibilidad en puntos de retiro alimentados desde las lineas de transmision que se muestran
en el siguiente cuadro.

Lineas de Transmision
Cerro Navia — San Cristébal 110 [kV]
San Cristébal — Los Almendros 110 [kV]
Los Almendros — Florida 110 [kV]
Florida - Alto Jahuel 110 [kV]
Buin - Lo Espejo 110 [kV]
Lo Espejo — Ochagavia 110 [kV]
Ochagavia — Florida 110 [kV]
Chena - Cerro Navia 110 [kV]

En los puntos de conexion a concesionarios de servicio publico de distribucion, la indisponibilidad
aceptable en horas anuales sera igual a la indicada en la columna denominada “Indisponibilidad
Total”.
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Articulo 9-4

Eliminado.

Articulo 9-5

Eliminado

Articulo 9-6

Eliminado

Articulo 9-7

Eliminado

Articulo 9-8

La DPD debera determinar que lineas de transmision existentes y en operacion deben cumplir con
lo indicado en el AT Exigencias Minimas de Disefio de Instalaciones de Transmisién. Para ello, la
DPD debe realizar un estudio, en un plazo no superior a un afio desde la entrada en vigencia de la
presente NT, que le permita verificar el cumplimiento de lo indicado en el articulo para las lineas
antes definidas. Los Coordinados contaran con un plazo a convenir con la DO para ejecutar la
transposicién en aquellas lineas que no cumplan con el AT Exigencias Minimas de Disefio de
Instalaciones de Transmision.

Articulo 9-9
El CDEC solicitara a los Coordinados propietarios de unidades generadoras que le indiquen los
tiempos maximos de operacion permitidos para cada uno de los rangos de frecuencia indicados
en el Articulo 3-11, segun lo recomendado por el respectivo fabricante. La respuesta de cada

Coordinado debera ser fundada con antecedentes del fabricante, los que deberan ser adjuntos, en
un plazo maximo de 120 dias desde la recepcion de la consulta del CDEC.

Articulo 9-10

Eliminado.

Articulo 9-11

Eliminado.
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Articulo 9-12

Eliminado.

Articulo 9-13

Eliminado.

Articulo 9-14

Eliminado.

Articulo 9-15

Eliminado.

Articulo 9-16

Eliminado.

Articulo 9-17

Eliminado.

Articulo 9-18

Eliminado.

Articulo 9-19

Eliminado.

Articulo 9-20

Eliminado.

Articulo 9-21

Aquellas unidades de generacion o parques edlicos y fotovoltaicos que hayan entrado en operacion
0 que hayan sido declaradas en construccion antes del 30 de Junio de 2016, deberan revisar con
el CDEC respectivo la factibilidad de aplicar las exigencias establecidas en el Articulo 3-6, O,
Articulo 3-9, Articulo 3-10, Articulo 3-11 literal d), Articulo 3-13, Articulo 3-15 y Articulo 3-17.

En caso que la DO determine que dichas nuevas exigencias deben ser implementadas total o
parcialmente, el Coordinado correspondiente debera indicar la forma y el plazo en el cual ejecutara
las adecuaciones, presentando un plan de trabajo sujeto a la aprobacién del CDEC.
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Articulo 9-22

Eliminado.

Articulo 9-23

Eliminado.

Articulo 9-24

Para dar cumplimiento a la exigencia establecida en el inciso final del Articulo 3-8, los titulares de
instalaciones conectadas al SEN, asi como los titulares de centrales que se encuentren declaradas
en construccion, conforme a lo dispuesto en el Articulo 72°-17 de la Ley al momento de la
publicacion de la presente NT, deberan presentar al Coordinador, en un plazo no superior a 9
meses, un plan de adecuaciones. Dicho plan debera incluir una descripcion de las obras, plazos
de ejecucién, un cronograma de actividades que contemple la coordinacion con el Coordinador,
entre otros aspectos que resulten aplicables.

Para las instalaciones conectadas al SEN el plazo, al que se refiere el inciso anterior, se cuenta a
partir de la fecha de publicacion de la presente NT, mientras que para las instalaciones declaradas
en construccion el plazo se cuenta a partir de su puesta en servicio. Los plazos maximos para
realizar las modificaciones dependeran de las caracteristicas de cada instalacion como se
especifica en la Tabla 1 y, seran contados desde la presentacion del referido plan de
adecuaciones.

< r _r . : Plazo
Instalacion Caracteristica de la modificacion -
maximo
Declarada en Las adecuaciones requieren coordinacion con Hasta 12
construccion proveedores. meses
Declarada en Las adecuaciones no requieren coordinacion con Hasta 9
construccion proveedores. meses
‘. Las adecuaciones requieren coordinacion con Hasta 24
En operacion
proveedores. meses
< . Las adecuaciones no requieren coordinacion con Hasta 12
En operacion
proveedores. meses

Tabla 1: Plazos para implementar modificacién normativa

Los Coordinados podran presentar una solicitud debidamente fundamentada para modificar el plan
de adecuaciones dentro de los plazos establecidos en la Tabla 1. El Coordinador podra acoger o
rechazar dicha solicitud. Adicionalmente, los Coordinados podran solicitar, por Unica vez, una
extension de los plazos por sobre los sefialado en la Tabla 1. Esta solicitud sera revisada por el
Coordinador, quien podra autorizar un plazo adicional de hasta 6 meses en cada una de las
categorias sefialadas en la Tabla 1, en funcidon del numero de instalaciones a las cuales el
Coordinado debe realizar modificaciones y el grado de cumplimiento del plan de adecuaciones. El
plazo adicional otorgado por categoria sera contado a partir del vencimiento del plazo originalmente
establecido en la Tabla 1, segun corresponda.
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Para el caso de instalaciones que no necesiten realizar adecuaciones para cumplir con el
requerimiento sefialado en el inciso final del Articulo 3-8, los titulares de las instalaciones deben
enviar al Coordinador un informe técnico que valide esto en un plazo inferior a 9 meses desde la
publicacion de la presente NT.

Las adecuaciones, a las que se refiere el plan sefialado en el inciso primero del presente articulo,
se consideran como modificaciones en el software o hardware del sistema de control vinculado a
los inversores para la conexion a la red, sin importar la tecnologia de estos ultimos. Ademas,
cualquier central que no pueda dar cumplimiento con el requisito establecido en el ultimo inciso del
Articulo 3-8, a menos que realice el cambio de los inversores para la conexion a la red, se
entendera que no cumple con este requisito desde un punto de vista técnico. Sin embargo, esta
ultima condicion no exime a los titulares de cumplir las exigencias estipuladas en el inciso final de
este articulo transitorio.

En el caso de las instalaciones que técnicamente, por la causal sefialada en el inciso anterior u
otra, no puedan cumplir con el requisito establecido en el inciso final del Articulo 3-8, los titulares
tienen la obligacion de notificar esta situacion al Coordinador en un plazo maximo de 3 meses a
partir de la publicacion de esta NT. Adicionalmente, en un plazo no superior a 9 meses, deberan
presentar un informe técnico al Coordinador en el que se identifiquen las razones técnicas que
impiden el cumplimiento, junto a una evaluacion econdmica de una posible solucion para resolver
la deficiencia técnica. El Coordinador, en un plazo maximo de 12 meses, debera analizar las
razones técnicas expuestas en el informe y comunicar a la Comision sus resultados. La Comisién
emitira una resolucion senalando las instalaciones que se pueden acoger a la exclusion de la
exigencia establecida en el inciso final del Articulo 3-8 de la NT.

Articulo 9-25

Los Coordinados, cuyos sistemas de medida de instalaciones interconectadas al SEN, al momento
de la publicacién de la presente norma no cumplan con las exigencias establecidas en el Articulo
4-29, deberan entregar al Coordinador un estudio técnico, en un plazo no mayor a 12 meses. En
este estudio, se debera identificar los elementos que se encuentren en situacién de incumplimiento
y, adicionalmente, se debera establecer un plan de reemplazo y/o adecuaciones. El Coordinado
podra solicitar al Coordinador, por Unica vez, una extension del plazo en virtud del nUmero de
instalaciones de las cuales debe levantar informacion y desarrollar un plan de reemplazo o
adecuaciones. El Coordinador podra autorizar una extension de a lo mas 6 meses.

El estudio técnico debera identificar, al menos, los siguientes elementos:

a. Aquellos transformadores de corriente que no verifiquen el requisito de nucleo exclusivo para
los equipos de medida.

b. Aquellos transformadores de medida que no verifiquen la clase de precision requerida. En

particular, aquellos cuya carga o burden exceda el especificado por el fabricante.

Para el caso en que se requiera realizar suma de corrientes, se debera tener en consideracion

el articulo 118 del Anexo Técnico de Exigencias Minimas de Disefio de Instalaciones de

Transmision.

Aquellos transformadores de medida cuyo tiempo en operacién supere los 40 afios.

Aquellos equipos de medida o compactos de medidas que no verifiquen la clase de precision

requerida.

e. Aquellos esquemas de medida que no verifiquen las exigencias para el cableado secundario.

f. Los plazos estimados para realizar actividades o pruebas que necesiten la desconexién de
carga del sistema.

ao
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A efectos de lo anterior, no se deben considerar aquellas instalaciones que estan en proceso de
desconexion y retiro del sistema. Aquellas instalaciones que sean excluidas deberan contar con
una comunicacion por escrito conforme lo establece el articulo 72°- 18 de la Ley.

El estudio técnico debera contar con una propuesta de plan de reemplazo y/o adecuaciones de los
equipos que se encuentren en cualquiera de las situaciones especificadas anteriormente,
priorizando la implementacion del plan con el siguiente orden:

1- Debera procederse al reemplazo de todos los TTCC que no cumplan copulativamente con
las caracteristicas establecidas en los literales a., b. y c. del presente articulo. En caso de
que dichos equipos incumplan uUnicamente la caracteristica indicada en el literal a., los
Coordinados podran implementar la medida provisional descrita en este articulo.

2- Se debera proceder al reemplazo de los equipos de medida o compactos de medidas que
no cumplan con la clase de precision requerida.

3- Se debera maodificar los esquemas de medida que no cumplan con las exigencias para el
cableado secundario. En este caso, el estudio técnico debera incluir una propuesta de
adecuacion de los esquemas de medida.

En el caso de los transformadores de corriente que se encuentren en la condicion descrita en el
literal a., y siempre que se cumpla con el requisito de la clase de precision establecido en el Articulo
4-29, los Coordinados como medida provisoria, podran proponer la conexion de los equipos
adicionales al equipo de medida a través de un transformador de corriente auxiliar, el cual estara
conectado al cableado secundario del transformador de medida de corriente, con el objetivo de
postergar el reemplazo de este hasta su obsolescencia técnica o el término de su vida util de 40
anos. El transformador de corriente auxiliar debera tener una relacion de transformacion de 1:1 o
5:5, de manera que los incrementos de la carga o burden del transformador de medida no excedan
lo especificado por el fabricante.

En caso de que sea necesario realizar actividades o pruebas que requieran la desconexion de
carga del sistema eléctrico, estas deberan ser informadas, planificadas y coordinadas con el
Coordinador, a fin de minimizar el impacto en el suministro eléctrico a los usuarios finales.

El plazo para la aprobacién del plan de reemplazo y/o adecuaciones por parte del Coordinador no
podra ser superior a 6 meses desde la presentacion de dicho plan por parte del Coordinado. Una
vez aprobado el plan de reemplazo y/o adecuaciones, el periodo para efectuar los reemplazos y
adecuaciones no podra ser superior a 36 meses contados desde la aprobacion.

Solo en casos debidamente justificados por parte del Coordinado, en funcién del nimero de
adecuaciones que deban implementar en sus instalaciones, el Coordinador podra autorizar ajustes
al cronograma inicial, siempre que dichos ajustes no extiendan el plazo original en mas de 24
meses. En ningun caso, el plazo total para la realizacién de todos los reemplazos y/o adecuaciones
del plan podra exceder los 60 meses. El Coordinador debera informar a la SEC, con copia a la
Comisién, una vez al afio la evolucion de los diferentes planes de reemplazo y/o adecuaciones,
dando énfasis a cualquier incumplimiento detectado.
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